SITUACAO DO SUCAF
PBH FORNECEDOR sores DR s

DE FORNECEDORES
EM: 28/01/2014 14:00:59

NOME / RAZAO SOCIAL: MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ENDEREGO: RUA TOYOTA, 300 - BAIRRO JARDIM PIEMONTE / CEP: 32683-354 - BETIM, MG

CPF/CNPJ: 71.313.217/0001-08

NR. INSCRICAO NO SUCAF: 4840 CODIGO FORNECEDOR:  108.050

SUSPENSO: NAO CONDICAO: IDONEO SANCAO:

INSCRICAO SITUACAO: ATIVO

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRICAO: NUMERO VALIDADE

DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 34386861 14/02/2014
ENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 39961 07/05/2014
S - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL 000962013-11022217 11/05/2014

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 5416847422 20/02/2014

CNPJ - PROVA DE INSCRIGAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
ATESTADO DE DESEMPENHO

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 3375923
REGISTRO SITUACAO:  ATIVO

CRC N° 41789 VALIDADE DO CRC: 03/12/2014
INDICE DE INSOLVENCIA: INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
INDICE DE LIQUIDEZ GERAI iINDICE DE ENDIVIDAMENTO:
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO : NUMERO  VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 44654691 23/02/2014
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE E0C3.821B.CB2B.68FD 06/07/2014
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE E0C3.821B.CB2B.68FD 06/07/2014
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 659 22/05/2014
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 03/12/2014

. LINHA MATERIAL

71 MOBILIARIO
30 PARAESCRITORIO E COMPLEMENTOS

LINHA SERVICOS

ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE SERVICO.

008/002 BELO HORIZONTE  28/01/2014 14:00:59
Pag. 1 de 1




S
AL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS o
2 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTAO ADMINISTRATIVA ’)(
W&y DE BELO HORIZONTE GERENCIA DE LICITACAO L

ARG e

AR 1L Ocontrato fornecimento de mobilidrio que entre si celebram
0 Municipio de Belo Horizonte e a empresa Mobiletto
dyro nt k{o O\‘\ ____Industria e Comércio Ltda.

cata: 500 A Am.hubﬁl
O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Finangas, Marcelo Piancastelli de Siqueira, presentes o
Secretario Municipal de Servicos Urbanos, Daniel Diniz Nepomuceno € o Procurador Geral
do Municipio, Rusvel Beltrame Rocha, doravante denominado Contratante ¢ a empresa
MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., estabelecida 2 Rua Toyota, 300, Bairro
Jardim Piemonte, Betim, MG, CEP 32.689-354, CNPJ n.° 71.313.217/0001-08, representada
por seu Sécio, Sr. Geraldo Magela dos Santos, neste ato denominada Contratada, celebram o
presente Contrato, decorrente do Pregéio Eletronico n.° 2013/062, Processo Administrativo n.°
04.001340.13.42, ¢ em conformidade com os Decretos Municipais n.° 12.436/06, n.°

12.437/06 e n.° 15.113/13 e com as Leis Federais n.° 8.666/93 e n.° 10.520/02, mediante as

‘ seguintes clausulas e condigdes: '

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO i

Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de mobilidrio para o Centro de Controle
Operacional do Municipio de Belo Horizonte, Lotes 1, 2, 3 e 4, conforme anexos deste
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA

O presente Contrato terd vigéncia de 3 (trés) meses, com inicio a partir da data de sua |
assinatura. i,

01 20HY 2905 0003 0000

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR

O presente Contrato tem o valor global de R$ 127.582,92 (cento e vinte e sete mil, quinhentos
¢ oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo:

a) R$ 70.000,00 (setenta mil reais), referente ao Lote 01 — Painel cego;

b) R$ 25.699,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais), referente ao Lote 02 —
Mesa;

c) R$ 12.998,92 (doze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos),
referente ao Lote 03 — Gaveteiro volante com 04 gavetas; e

d) R$ 18.885,00 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), referente ao Lote 04 —
Armarios.

CLAUSULA QUARTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

‘g':%“ {M‘; "'E]Eespesas decorrentes da execucdo do presente Contrato serdo acobertadas pela seguinte
et g ] taa?ﬁo orgamentéria:
3 3 ™ 2903.0134.26.452.060.2.837.449052-21-0400 S M
_ o -
"“:'; é\or E Q?LAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE ENTREGA
E: ™ (/\f 5.1/ Os produtos devem ser entregues, montados e instalados no prazo médximo de 40
3 Y :
"

I
~
g
N/

:(quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.
/.:
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5.1.1. Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do recebimento e incluir-se-
a o do limite para entrega, e considerar-se-ado os dias consecutivos.

5.1.2. O prazo referido somente se inicia e vence em dia de expediente no 6rgdo ou na
entidade.

CLAUSULA SEXTA: DO LOCAL DE ENTREGA

6.1. Os produtos deverdo ser entregues, montados e instalados nas dependéncias da unidade
Buritis BHTRANS, no Prédio CCO/COP, localizada nesta capital, & Rua Engenheiro
Carlos Goulart, n.° 900, Bairro Buritis, CEP: 30.455.902, Belo Horizonte, MG, no horario
de 9h as 17h, em dias tteis.

6.2. A empresa devera agendar sua entrega através do telefone (31) 3379-5775, no horério de
9h as 17h, em dias uteis.

6.3. Os produtos deverdo ser descarregados e entregues no interior do local estipulado para a
entrega.

6.4. A Contratada deverd prever em sua logistica de entrega, montagem e instalagdo, que o
Contratante ndo possui em suas dependéncias, local para estocagem do mobilidrio
adquirido.

6.5. Os produtos deverdo ser entregues pela Contratada acondicionados em embalagem
apropriada para o transporte € armazenamento. A embalagem deve ser indelevelmente
identificada com, no minimo, as seguintes informagdes:

6.5.1. Numero do Contrato e da Nota de Empenho;
6.5.2. Nome ou marca do fabricante;

6.5.3. Designacdo do tipo, modelo ou equivalente;
6.5.4. Posicdo de transporte e instru¢des de manuseio;

6.5.5. Local de destinacfo final para instalagdo, conforme tabela contida no Anexo III -
Local de destinagf@o final para instalagdo e Quantitativo do mobilidrio do Prédio
CCO/COP.

6.6. Os locais de instalacdio do mobilidrio estdo descritos nos Anexos II e III deste
Instrumento.

CLAUSULA SETIMA: DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. O objeto entregue deverd ter aprovacdo da Contratante, através da Geréncia da Central de
Operacdo do Trafego — GECOT da BHTRANS.

7.2. O objeto serd recebido provisoriamente para efeito de posterior verificacdo da
conformidade do mesmo com as especificagdes contidas nesse Instrumento.

7.3. O recebimento definitivo se dard no prazo médximo de 10 (dez) dias corridos, apds a
verifica¢do da qualidade e quantidade do material e consequente acelte

7.4. Considerar-se-4 cumprido o Fornecimento quando o obﬁto"for entregue, montado e
instalado no local de destinagdo final (vide Anexo HI) e de,v1dame§1te aceito pela

i 2\ /
Ky NY . !
¢ *‘k.’f A\ W] - /
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7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

Geréncia da Central de Operagdo do Trafego — GECOT, sempre em atendimento as
condi¢des e especificagdes previstas neste Instrumento, seus anexos e na Nota de
Empenho correspondente.

Somente serdo aceitos os objetos que cumprirem a todas as especifica¢des definidas neste
Contrato e seus anexos.

A Contratada serd obrigada a substituir, no prazo médximo de 10 (dez) dias e as suas
expensas, mobilidrios em que se verificarem defeitos de fabricagdo, acondicionamento ou
em desacordo com as especificacdes constantes neste Instrumento.

7.6.1. Os mobilidrios deverdo ser substituidos por outros com as mesmas caracteristicas
exigidas neste Instrumento.

7.6.2. Caso a entrega seja feita por empresa transportadora ou caso o transporte tenha
saido de outro estado ou de outra cidade, a Contratada deverd disponibilizar
pessoa responsavel para receber, conferir e atestar em que condi¢cdes 0s mesmos
chegaram, para entdo efetuar sua entrega, conforme tabela contida nos anexos II —
Layout Para a Instalacio do Mobilidrio e III - Local de destina¢do final para
instalacdo e Quantitativo do mobilidrio do Prédio CCO/COP, e providenciar a
montagem, evitando, assim, transtornos com relacdo a embalagem,
acondicionamento, avarias e problemas de transporte.

A Contratante somente receberd o objeto na presenca de preposto da Contratada e
conforme condi¢Oes previstas neste Contrato.

O recebimento do objeto ndo isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de
alteragdes de fabrica¢do que ndo atendam as especificacdes deste Instrumento, nem sua
obrigagdo pela conservagdo normal do objeto fornecido, tudo sem Onus para a
Contratante.

Todos os materiais devem ser fornecidos completos com todos os acessérios necessarios
e possuir as pegas correspondentes intercambidveis quando de mesmas caracteristicas
nominais e fornecidas pelo mesmo fornecedor, de acordo com as condigdes e
especificagdes previstas neste Instrumento, seus anexos e na Nota de Empenho
correspondente.

7.10. Todas as etapas da fabricagc@o, do transporte, do recebimento e da instalacdo dos

materiais do escopo destas Especificacdes, devem ser rigorosamente cumpridas a
legislagdo ambiental brasileira e as demais legislacdes estaduais e municipais aplicdveis.

7.10.1. No caso de descontinuidade da fabricagdo dos materiais e acessdrios, objeto da
contratagdo, a Contratada se obriga a fornecer o produto que vier substitui-lo,
mantidas as condi¢des técnicas e comerciais ofertadas, sem qualquer 6nus para o
Contratante.

7.10.2. A fim de permitir um controle do prazo de garantia, todos os materiais e
acessorios e seus componentes devem possuir um selo ou placa de identificagéo,
contendo o nome do fabricante, més e ano da fabricagdo, Esses dados devem
estar escritos de forma indelével, por um periodo de no<r15un1m0136 (trinta e sels)
meses. .
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7.11.

Em caso de irregularidade ndo sanada pela Contratada, a comissdo/servidor reduzird a
termo os fatos ocorridos e encaminhard ao 6rgdo competente para providéncias de
penalizag@o.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Cumprir rigorosamente os prazos pactuados.

Entregar os produtos novos, de acordo com as especificacdes constantes no Anexo I deste
Contrato.

Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos, respondendo por qualquer
irregularidade e procedendo com a substitui¢do sempre que o caso requeira.

Prestar e manter a garantia em relacdo ao perfeito funcionamento ou perfeita condi¢éo de
uso do bem fornecido.

8.4.1. A vigéncia da garantia oferecida deverd ser mantida, a partir da data do
recebimento definitivo do bem, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, observando-
se, ainda, as regras estabelecidas pelo Cédigo de Defesa do Consumidor.

Atender, no prazo méximo de 02 (dois) dias uteis, a convocagio para retirada da Nota de
Empenho.

Providenciar a imediata correc@o das irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto
a execucdo do fornecimento.

Manter em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas no item 7 do edital, em cumprimento ao disposto no
Inciso XII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos desde seu estabelecimento até o local
determinado, pelo seu descarregamento até o interior do local estipulado pela
Contratante, bem como sua montagem e instalacdo, incluindo a mao de obra suficiente.

Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento/servigo ora contratado, tais
como tributos, fretes, embalagens e demais encargos.

Responder pela qualidade do objeto fornecido, devendo substitui-lo sem nenhum custo
adicional, caso o mesmo ndo seja aprovado pela Contratante.

Comparecer, sempre que convocada, a drea gestora para atender solicitagdes,
reclamacdes ou outras observagdes que porventura possam ocorrer durante o prazo de
garantia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao
Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a
seu servi¢o, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo Contratante.

Responsabilizar-se pelos saldrios, encargos sociais, preVIden@' rios, securitdrios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venhamf ~a inmdlr sobre seu pessoal

necessario a execugao deste contrato.
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8.14. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprova¢do de cumprimento das
obrigagdes tributdrias e sociais, legalmente exigiveis.

8.15. Submeter-se as normas e determinagdes do Contratante no que se referem a execugdo
deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do fornecimento contratado.

9.2. Fiscalizar a manuteng@o pela Contratada, das condi¢des de habilitagdo e qualificagdes
exigidas no item 7 do edital, durante toda a execucdo do contrato, em cumprimento ao
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n°® 8.666/93.

9.3. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao
fornecimento dos produtos.

9.4. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execucdo do fornecimento.

9.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
Contratada.

CLAUSULA DECIMA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. Os documentos fiscais deverdo ser atestados pelo servidor ou comissdo responsivel pelo
recebimento dos produtos, apds o recebimento definitivo dos mesmos.

10.2. O pagamento seré feito em até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Servigos
Urbanos, contados do adimplemento.

10.3. A Contratada deverd emitir a nota fiscal/fatura conforme legislagdo vigente.

10.4. Os documentos fiscais deverdo, obrigatoriamente, discriminar a marca, modelo (se
houver) e o quantitativo efetivamente entregue.

10.5. Havendo irregularidades na emisséo da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentacdo devidamente regularizada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, caracterizard a
inadimpléncia da Contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades:

11.1.1. adverténcia.
11.1.2. multas nos seguintes percentuais:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso, na entrega de material, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos
impostos destacados no documento fiscal;

o
7
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

b) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total da adjudicacdo da licitagdo
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das
obrigacdes assumidas.

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente
for descumprida na hipétese de o infrator entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagdes, condigdes e qualidade contratadas e/ou
com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impréprio para o
fim a que se destina;

d) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
quando o infrator der causa a rescisdo do contrato;

e) multa indenizatdria, a titulo de perdas e danos, na hipdtese de o infrator

ensejar a rescisdo do contrato e sua conduta implicar em gastos a
Administragdo Publica superiores aos contratados.

11.1.3. impedimento de lici}ar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo
Horizonte nos termos do art. 7° da Lei n°® 10.520/02.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas pelo gerente de 1° nivel
competente.

11.2.1. Nos casos previstos pela legislacdo, as multas poderdo ser descontadas do
pagamento imediatamente subsequente a sua aplicacao.

A penalidade de impedimento de licitar e contratar serd aplicada pelo Secretdrio
Municipal Adjunto competente.

Na aplicagdo das penalidades serd facultada a defesa prévia no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias Tteis.

11.4.1. No caso de aplicagdo das penalidades previstas no subitem anterior serd
concedido prazo de 5 (cinco) dias tteis para apresentacdo de recurso.

As penalidades sd3o independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, apés a andlise do caso concreto e ndo exime a Contratada da plena
execucdo do objeto contratado.

11.5.1. Na hipétese de cumulacio a que se refere o subitem acima serdo concedidos os
prazos para defesa e recurso aplicdveis a pena mais gravosa.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como
inexecucdo total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo
razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente
pela contratagdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

12.1.

O presente Contrato extinguir-se-4 ao seu término, sem necessidade de qualquer
notificagdo ou interpelagdo ou judicial ou extrajudiclal podendo no entanto, ser
rescindido a qualquer tempo. / R

. P B
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12.2. O presente Contrato poderd ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos

12.3.

do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, nas hipéteses da Contratada:
12.2.1. infringir quaisquer das cldusulas ou condi¢des do presente Contrato;

12.2.2. entrar em regime de faléncia, dissolver-se ou extinguir-se;

12.2.3. transferir ou ceder o presente Contrato a terceiros, no todo ou em parte;

12.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrugdo para melhor execugdo deste
Contrato, insistindo em fazé-lo com impericia ou desleixo;

12.2.5. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigag¢des trabalhistas,
tributdrias e sociais;

12.2.6. ser declarada inidonea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou
contratar com a Administragdo Municipal;

12.2.7. subcontratar total ou parcialmente o objeto ajustado, associar-se com outrem ou
praticar fusfo, cisdo ou incorporagdo, salvo com expressa autorizagio do
Contratante.

12.2.8. demais hipéteses previstas na legislaggo.
A rescisao do Contrato poderad ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, nos casos enumerados no
subitem anterior;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio,
desde que haja conveniéncia para a Administragdo;

II - judicial, nos termos da legislagdo;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO POR INTERESSE PUBLICO

. Este

Contrato poderd ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente

justificado, quando o interesse publico assim o exigir, sem indenizag¢do a Contratada, a no ser
em caso de dano efetivo disso resultante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA GARANTIA

14.1.

14.2.

14.3.

O presente Contrato serd garantido por meio de Caugdo, Seguro-Garantia ou Fianga
Bancdria, no valor de R$ 6.379,15 (seis mil, trezentos e setenta € nove reais e quinze
centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

A caugdo em dinheiro sé serd devolvida apés o cumprimento total das obriga¢des
contratuais.

A cobertura do seguro-garantia vigorard até a extingdo das obrigagdes do tomador,
devendo este efetuar o pagamento do respectivo prémio, por todo o perfodo de garantia,
independentemente do prazo de vigéncia indicado na apdlice, conforme disposto no,art
3°inciso I, Circular SUSEP n° 232/03.

:\-
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14.4. A garantia na forma de Fianca Bancdria terd sua vigéncia até o cumprimento total das
obrigacgdes contratuais.

14.5. O Municipio de Belo Horizonte poderd utilizar, total ou parcialmente, da garantia
exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas neste contrato.

14.6. O valor da garantia poderd ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigag¢do, inclusive indenizag@o a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer
a respectiva reposi¢@o no prazo maximo e improrrogéavel de 02 (dois) dias tteis, contado
da data em que for notificada.

14.6.1. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a execugdo de todas as
obrigagdes contratuais e desde que nfo haja no plano administrativo, pendéncia
de qualquer reclamagio a elas relativas.

14.7. As modalidades de seguro garantia e de fianca bancdria ndo podem trazer cldusulas
restritivas do uso da garantia e nem de limitacdes de prazo para comunicado de sinistro,
se for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO ADITAMENTO DOS SERVICOS E PRECOS

15.1. Fica vedada qualquer alteragdo qualitativa ou quantitativa dos Contratos, que implique
custos adicionais.

15.2. Incluem-se na vedagdo a repactuacgio/revisdo de pregos.
15.3. Nio constitui altera¢do contratual vedada o reajuste de precos previsto contratualmente.

15.4. Excetuam-se da regra as alteracdes autorizadas prévia e expressamente pelo
Representante Legal do Contratante, em processo préprio, com a justificativa da
imprescindibilidade da alteracdo contratual para se atingir o interesse publico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, os acréscimos
ou supressoes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto nos §§1° e 2°, art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

16.2. A tolerdncia do Contratante com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da
Contratada, ndo importard de forma alguma em alteragdo ou novagao.

16.3. A Contratada ndo poderd caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operacdo
financeira.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA PUBLICACAO

A publicagdo do extrato do presente Contrato no Didrio Oficial do Municipio “DOM” correrd
por conta e 6nus do Contratante.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DOS ANEXOS

Vincula-se ao presente Contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Le1 n°
8.666/93 e sdo anexos ao presente instrumento e dele fazem parte, mtegrante

1. Anexo I - Especificagdo e quantidade do objeto;
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2. Anexo II - Layout para instalagdo do mobilidrio;

3. Anexo III - Tabela com Local de Destinag@o Final para Instalacdo do Mobilidrio do Prédio

CCO/COP.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer ddvida ou pendéncia oriunda do presente

instrumento.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo:

Belo Horizonte, | & de ¥/ 2 w25 (L de -

~

R
20414

~

{H/f/v‘ %
de Siqugifa

wa\

Marcelo Piancastells

Secretdrio Municipal de Finan¢as

Testemunhas:

......................

& RﬁsVelfBeltrame Rocha
Procurador Geral do Municipio

4
s

e A s e
raldo Magela dok Santos

Sécio
Mobiletto Indistria e Comércio Ltda.

(

213 21700 3:‘;
lE 0678515560010
v ETT0 HOUSTRIA £ COMERCH Lith

...................... Rua Toyota, 300

E. Jardim Piamonte - CEP 32680-354
|ETIM . - - MG]

v
K‘)
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ANEXO1I

ESPECIFICACOES TECNICAS

I - RESUMO DO OBJETO:

Lote | Item | Cédigo SICAM Descricio Q“”‘(‘l‘l‘ril‘)iade
01 | o1 66914 PAINEL CEGO. 35
01 66887 MESA EM FORMA DE “L”. 42
02 66888 MESA EM FORMA DE “L” - GERENTE. 01
03 66913 MESA RETA. 03
04 66889 MESA REDONDA. 03
02 | 05 66890 MESA DE REUNIAO RETANGULAR. 02
06 66891 MESA DE REUNIAO OVAL. 01
07 66892 MESA DE REUNIAO REDONDA. 02
08 66893 MESA QUADRADA DE CENTRO. 02
09 66894 MESA RETANGULAR DE CENTRO. 03
03 | 01 66895 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. 44
01 66899 ARMARIO ALTO. 23
04 | 02 66900 ARMARIO - TIPO 1. 03
03 66901 ARMARIO - TIPO 2. 03

II - DETHAMENTO DO OBJETO:

1. Lote 01 - Item 01 - PAINEL CEGO:

1.1. Quantidade: 35 unidades

1.2. Dimensdes: Largura = 1500 mm X Profundidade = 90 mm X Altura = 1100 mm

1.3. PLACA PARA QUADRO DIVISOR CEGO: Placas: Fechamento com placas de MDP
com o minimo de 12 mm de espessura (descricdo técnica abaixo). Engate de placa:
Sistema de engate em presilhas de chapa ago estampada sendo uma das extremidades
parafusadas na placa de madeira e a outra fixada nos engates cremalheiras do quadro

1.4.

1.5.

1.6.

estrutural.

Revestimento em tecido crepe esticado na superficie externa com bordas grampeadas ao

MDP, na cor cinza.

QUADRO DIVISOR CEGO: Perfis verticais: Chapa de ago dobrado com 1,25 mm de
espessura formando uma coluna de 60 x 30 mm, em forma de “C” com bordas finais
refor¢adas por uma dobra com 10 mm criando sustentagdo da pe¢a com furos oblongos
em toda a sua extensdo que permita a circulagdo de cabos de um quadro para outro.

Sistema de fixacdo permitindo encaixe de diversos dispositivos.

Perfis horizontais: Tubos: com espessura de 1,2mm ligados aos perfis verticais por meio
de solda sendo uma fia extrermdade superior e outra na inferior. O tubo da extremida
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1.7.

L.8.

1.9.

inferior possui furos oblongos para passagem de cabos para tubulacdes subterrdneas, e
receberd sapatas niveladoras com didmetro minimo de 25 mm de polipropileno
rosqueadas em buchas metdlicas.

REGUA DE ACABAMENTO: Tampas: Acabamentos horizontais e/ou verticais em
aluminio estrudado com espessura de 1,2 mm em formato cOncavo, recebendo nas
extremidades ponteiras de polipropileno injetado para dar um perfeito acabamento.
Engates de régua: Fixadores embutindo nas tampas de aluminio formando uma mola de
pressdo e parafusados ao quadro estrutural.

TRATAMENTO DO ACO: Tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor preto.

1.10. MDP: Chapa confeccionada através de cavacos de madeira macica aglomerada e

prensada em resina fendlica de alta qualidade, com densidade minima de 710 kg/m?3
para chapas de 12 mm de espessura, possuindo resisténcia a flexao de 180 kgf/cm? para
chapas de 12 mm, sem revestimento da superficie.

2. Lote 02 — Item 01 - MESA EM FORMA DE “L”:

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

25.

2.6.

2.7.

2.8.

Quantidade: 42 unidades

Dimensdes: Largura (2x) = 1500 mm X Profundidade = 600 mm x Altura = 740 mm
TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas Retas:
perimetro encabecado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma
cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa

pressdo de 18 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: perimetro encabegado
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas e montantes deverio ser em chapa de
aco de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epdxi na cor
preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos independentes para
passagem de condutores de rede elétrica, telefonica, l6gica. A altura das estruturas deve
possuir regulagem de altura através de roscas sextavadas.

CALHA ESTRUTURAL: Fixa, composta por chapa de aco dobrada em formato
retangular para condugdo e distribuiciio de cabos de energia, telefonia, rede, ou ldgica,
com tampa deslizante destinada a tomadas elétricas e de rede (RJ), tratamento
anticorrosivo e pintura epdxi na cor preto.

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em ago com roscas milimétricas e
buchas metdlicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas
de madeira macica, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m?3 para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para chapas de 25 mm de
espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 140
kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico
de baixa pressdo texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400
ciclos e de cor Marfim ou Carvalho Prata.

3. Lote 02 - Item 02 - MESA EM FORMA DE “L” - GERENTE:

3.1.

Quantidade: 01 unidade BN
3.2. Dimensoes: Largura (2x) = 1800 mm x Profundidade = 600 mm x Altura = 740 mm
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3.3. TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

de baixa pressio de 25 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas Retas:
perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma
cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa

pressdo de 18 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: perimetro encabecado
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas ¢ montantes deverdo ser em chapa de
aco de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epdxi na cor
preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos independentes para
passagem de condutores de rede elétrica, telefonica, 16gica. A altura das estruturas deve
possuir regulagem de altura através de roscas sextavadas.

CALHA ESTRUTURAL: Fixa, composta por chapa de ago dobrada em formato
retangular para condugdo e distribuicdo de cabos de energia, telefonia, rede, ou ldgica,
com tampa deslizante destinada a tomadas elétricas ¢ de rede (RJ), tratamento
anticorrosivo € pintura epoxi na cor preto.

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em ago com roscas milimétricas e
buchas metdlicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas
de madeira macica, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m3 para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para chapas de 25 mm de
espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 140
kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico
de baixa press@o texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400
ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

4. Lote 02 — Item 03 - MESA RETA:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Quantidade: 03 unidades

Dimensdes: Largura = 1500 mm x Profundidade = 800 mm x Altura = 740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas Retas:
perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma
cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT. Tampa basculante regular destinada a
tomadas elétricas e de rede.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descrigio técnica abaixo); Bordas: perimetro encabegado
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.

Eletrocalha fixa para condugéo e distribui¢@o de fios e cabos composta por chapa de ago
dobrada com tratamento anticorrosivo e pintura epdxi na cor preta. Devem permitir
interligacdo horizontal e vertical dos cabos em pontos intermediérios, para atender a
diversas formas de layout do ambiente e dos equipamentos nas mesas.

ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas e montantes deverfio ser em chapa de
aco de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo € pintura epoxi na cor
preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos independentes para
passagem de condutores de rede elétrica, telefonica, 16gica. A altura das estruturas deve
possuir regulageri:gé altura através de roscas sextavadas.
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4.7. ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em aco com roscas milimétricas e
buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

4.8. MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas
de madeira macica, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m3 para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para chapas de 25 mm de
espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 140
kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico
de baixa pressdo texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400
ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

5. Lote 02 — Item 04 - MESA REDONDA:

5.1. Quantidade: 03 unidades.

5.2. Dimensdes: Didmetro = 1000 mm X Altura = 740 mm

5.3. TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descricdo técnica abaixo); Bordas Retas:
perimetro encabe¢ado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma
cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

5.4. PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: perimetro encabegado
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.

5.5. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas e montantes deverdo ser em chapa de
aco de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi na cor
preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos independentes para
passagem de condutores de rede elétrica, telefonica, logica.

5.6. ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em ago com roscas milimétricas e
buchas metélicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

5.7. MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas
de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m3 para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m3 para chapas de 25 mm de
espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 140
kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico
de baixa pressdo texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400
ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

6. Lote 02 — Item 05 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR:

6.1. Quantidade: 02 unidades

6.2. Dimensdes: Largura = 3500 mm x Profundidade = 1200 mm x Altura = 740 mm

6.3. TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: encabegadas
com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na
mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

6.4. PAINEIS: Material: placa de MDF com revestimento melaminico de baixa pressdo de 18
mm de espessura (descri¢@o técnica abaixo); Bordas aparentes: encabecadas com fita reta
de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 em seu perimetro, na mesma cor do
tampo aplicadas com cola pelo:sistema HOTMELT.
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6.5. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: A estrutura em ago deve ser composta por pés

6.6.

6.7.

6.8.

laterais e travessas fixadas pelo processo de solda MIG e por engates gravitacionais, com
tratamento anticorrosivo e pintura epoxi na cor preta e altura reguldvel através das sapatas
niveladoras.

Eletrocalha fixa para condugdo e distribui¢do de fios e cabos composta por chapa de ago
dobrada com tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor preta. Devem permitir
interligacdo horizontal e vertical dos cabos em pontos intermedidrios, para atender a
diversas formas de layout do ambiente e dos equipamentos nas mesas.

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em aco com rosca milimétrica e
buchas metdlicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

MDF MELAMINICO: Chapas de madeira de média densidade minima confeccionada
com fibras de madeira macica prensada em resina de alta qualidade, com densidade
minima de 740 kg/m3 para chapas de 18 mm e 720 kg/m?® para chapas de 25 mm de
espessura e resisténcia a flexdo de 350 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 350 kgf/cm? para
chapas de 25 mm de espessura. Revestimento da superficie em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado com 0,3 mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400 ciclos e
cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata

7. Lote 02 — Item 06 - MESA DE REUNIAO OVAL:

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Quantidade: 01 unidade
Dimensdes: Largura = 1800 mm x Profundidade = 1000 mm x Altura = 740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas Retas:
perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma
cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descrig@o técnica abaixo); Bordas: perimetro encabecado
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas e montantes devero ser em chapa de
aco de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor
preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos independentes para
passagem de condutores de rede elétrica, telefOnica, 16gica. A altura das estruturas deve
possuir regulagem de altura através de roscas sextavadas.

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em aco com roscas milimétricas e
buchas metélicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas
de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para chapas de 25 mm de
espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 140
kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em laminado melaminico
de baixa pressdo texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400
ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

8. Lote 02 — Item 07 — MESA DE REUNIAO REDONDA:

8.1.
8.2.

Quantidade: 02 unidades o, N

Dimensdes: Didmetro = 1600 mm x Altura = 740 mm
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8.3. TAMPO SUPERIOR REDONDO: Material: Confeccionado em MDF melaminico de

8.4.

8.5.

8.6.

baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: encabegada
com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na
mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: A estrutura deve ser composta de uma coluna
central, travessas horizontais inferiores e superiores em chapa de ago com tratamento
anticorrosivo e pintura epéxi na cor preta e altura reguldvel através das sapatas
niveladoras.

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em ago com roscas milimétricas e
buchas metélicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira.

MDF MELAMINICO: Chapas de madeira de média densidade minima confeccionada
com fibras de madeira maci¢a prensada em resina de alta qualidade, com densidade
minima de 740 kg/m3 para chapas de 18 mm e 720 kg/m? para chapas de 25 mm de
espessura e resisténcia a flexdo de 350 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 350 kgf/cm? para
chapas de 25 mm de espessura. Revestimento da superficie em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado com 0,3 mm de espessura, resisténcia a abrasdo de 400 ciclos e
cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

9. Lote 02 — Item 08 - MESA QUADRADA DE CENTRO:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Quantidade: 02 unidades

Dimensdes: Largura = 800 mm x Profundidade = 800 mm X Altura = 550 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em vidro 15 mm lapidado no contorno.
TAMPO INTERMEDIARIO: Material: Confeccionado em MDF de 10 mm de espessura
e revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
(descrigdo técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado, em folha de
madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;

TAMPO INFERIOR: Material: MDF de 18 mm de espessura com superficie inferior em
laminado melaminico de baixa pressdo (descri¢do técnica abaixo); Bordas: Perimetro
chanfrado, com acabamento texturizado na cor preta.

ESTRUTURA CENTRAL: Composta de tubos de ago inox.

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira macica
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m?3 para chapa
de 18 mm e 720 kg/m?3 para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a flexdo de 350
kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de espessura.
Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira pré-composta com
aplicagd@o de fundo nivelador e verniz poliéster de brilho acetinado na cor Marfim Atenas
ou Carvalho Prata.

10. Lote 02 — Item 09 - MESA RETANGULAR DE CENTRO:

10.1. Quantidade: 03 unidades

10.2. Dimensdes: Largura = 1000 mm x Profundidade = 800 mm X Altura = 550 mm

10.3. TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em vidro 15 mm lapidado no contorno.
10.4. TAMPO INTERMEDIARIO: Material: Confeccionado em MDF de 10 mm de

espessura e revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz
poliéster; (descri¢do técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado,
em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
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10.5

. TAMPO INFERIOR: Material: MDF de 18 mm de espessura com superficie inferior em

laminado melaminico de baixa pressdo (descri¢do técnica abaixo); Bordas: Perimetro
chanfrado, com acabamento texturizado na cor preta.

10.6. ESTRUTURA CENTRAL: Composta de tubos de ago inox.

10.7.

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira macica
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m? para chapa
de 18 mm e 720 kg/m3 para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia 2 flexdo de 350
kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de espessura.
Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira pré-composta com
aplicagdo de fundo nivelador e verniz poliéster de brilho acetinado na cor Marfim
Atenas ou Carvalho Prata.

11. Lote 03 — Item 01 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 (QUATRO) GAVETAS:

11.1.

Quantidade: 44 unidades

11.2. Dimensdes: Largura = 335 mm x Profundidade = 500 mm X Altura = 650 mm

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: encabecada com fita de
poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na mesma cor
do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

CORPO DO GAVETEIRO (LATERAIS - BASE - FUNDO - TAMPO INFERIOR):
Material: em MDP com revestimento melaminico de 18 mm de espessura (descrigio
técnica abaixo); Bordas aparentes: encabecadas com fita reta de poliestireno espessura
2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com
cola pelo sistema HOTMELT.

FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP com revestimento melaminico de 18
mm de espessura (descri¢@o técnica abaixo); Bordas aparentes: encabegadas com fita
reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na mesma
cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

CORPO DAS GAVETAS MDP: Laterais da gaveta: em MDP com revestimento
melaminico de 18 mm de espessura (descri¢io técnica abaixo); Bordas aparentes:
encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Fundo da gaveta: em chapa de espessura
de 4 mm tipo Eucatex, encaixados pelas laterais e fixados por grampos.

FERRAGENS PARA GAVETEIRO (3 (trés) GAVETAS COMUNS E 1 (uma)
GAVETA PASTA SUSPENSA): Corredigas p/ gavetas comuns: Corredigas em ago
com mecanismo em roldanas de nylon que permite abertura/deslizamento suave;
Elementos de fixa¢do: por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores,
buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Puxadores:
de polipropileno em formato de alga na cor cinza metalizado; Sistema de fecho:
Fechadura em ago niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves
escamotedveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultaneo entre
as gavetas. Rodizios: Rodizios de duplo giro em polipropileno com didmetro de 50 mm.
MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fenélica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m?® para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m3 para chapas de
25 mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexo de 160 kgf’/cm2 para chapas de 18

r’~‘
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melaminico de baixa pressdo texturizado, com 0,3mm de espessura, resisténcia a
abrasdo de 400 ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

12. Lote 04 — Item 01 - ITEM ARMARIO ALTO:

12.1.

Quantidade: 23 unidades.

12.2. Dimensdes: Largura = 800 mm x Profundidade = 600 mm X Altura = 1600 mm

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico
de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabegcado com fita e poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do
tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

LATERALIS - (2) PORTAS - FUNDO - TAMPO INFERIOR: Material: em MDP com
revestimento melaminico de 18 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas
aparentes: encabecadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT.

PRATELEIRA: Material: em MDP com revestimento melaminico de 18 mm de
espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas: encabecadas com fita reta de poliestireno
espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.
BASE DE ACO: Base em a¢o com tratamento anticorrosivo e pintura epdxi, possuindo
4 (quatro) sapatas reguladoras de nivel em polipropileno preto e didmetro 30 mm, que
permitem regulagens de nivelamento.

FERRAGENS: Dobradigas: 02 (duas) dobradigas de aco com mecanismo que permite
abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais em cada porta; Elementos de
fixacdo: por meio de parafusos embutidos, tambores e buchas rosqueadas possibilitando
a desmontagem sem danificar a madeira.

Puxadores: de polipropileno em formato de al¢a na cor cinza metalizado; Sistema de
fecho: Fechadura em ago niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves
escamotedveis com revestimento em polipropileno.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m3 para chapas de 18 mm e de 660 kg/m? para chapas de
25mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de
18mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25mm, com revestimento da superficie em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado com 0,3mm de espessura, resisténcia
a abrasdo de 400 ciclos e na cor Carvalho Prata ou Carvalho Colonial.

13. Lote 04 — Item 02 - ARMARIO - TIPO 1:

13.1. Quantidade: 03 unidades
13.2. Dimensdes: Largura = 2000 mm x Profundidade = 400 mm x Altura = 740 mm

13.3.

13.4.

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura e
revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
(descrig@o técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado, revestido
em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster; Demais
Bordas: Corte reto e revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster.

LATERAIS: Miolo estrutural em sarrafos de MDF de 25 mm de espessura sem
revestimento e sobreposto por duas placas externas de MDF de 10 mm de espessura,

revestidas com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
l//
/
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13.5. ESTRUTURA INTERNA: Material: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

com ambas as faces revestida em laminado melaminico de baixa pressdo; Bordas
aparentes: encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

PORTAS: 4 (quatro) portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com folha de
madeira pré-composto (descricdo técnica abaixo). Bordas aparentes: Corte reto e
revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
FERRAGENS: Dobradicas: dobradigas de aco com mecanismo que permite abertura
del10° e regulagens horizontais e verticais; Sistema de fecho: Fechadura em ago
niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamotedveis.
Puxadores: metélico tipo alca com acabamento na cor preto Onix.

BASE: Material: MDF de 18 mm de espessura com ambas as faces revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo (descri¢do técnica abaixo); Bordas aparentes:
encabecadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de 2,5mm em seu
perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.
ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos embutidos, juntamente com
tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem
danificar a madeira.

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira macica
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m3 para chapa
de 18 mm e 720 kg/m3 para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a flexdo de 350
kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de espessura.
Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira pré-composta com
acabamento em verniz poliéster, na cor Carvalho Prata ou Carvalho Colonial.

14. Lote 04 — Item 03 - ARMARIO - TIPO 2:

14.1. Quantidade: 3 unidades.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Dimensdes: Largura = de 2.100 a 3000 mm x Profundidade = 400 a 570 mm x Altura =
740 mm.

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura e
revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
(descrigdo técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado, revestido
em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster; Demais
Bordas: Corte reto e revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster.

LATERAIS: Miolo estrutural em sarrafos de MDF de 25 mm de espessura sem
revestimento ¢ sobreposto por duas placas externas de MDF de 10 mm de espessura,
revestidas com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
ESTRUTURA INTERNA: Material: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
com ambas as faces revestida em laminado melaminico de baixa pressdo; Bordas
aparentes: encabecadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

PORTAS: 4 (quatro) portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com folha de
madeira pré-composto (descri¢do técnica abaixo). Bordas aparentes: Corte reto e
revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
FERRAGENS: Dobradigas: dobradicas de ago com mecanismo que permite abertura de
110° e regulagens horizontais e verticais; Sistema de fecho: Fechadura em ago

Pagina 18 de 23

,

4

g
J

\_“;))

_
R
Y Ny

A




SR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
9 )y DE BELO HORIZONTE GERENCIA DE LICITACAO

niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamotedveis.
Puxadores: metélico tipo alga com acabamento na cor preto Onix.

14.8. BASE: Material: MDF de 18 mm de espessura com ambas as faces revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo (descricdo técnica abaixo); Bordas aparentes:
encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de 2,5mm em seu
perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

14.9. ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos embutidos, juntamente com
tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem
danificara madeira.

14.10. MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira maciga
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m? para chapa
de 18 mm e 720 kg/m3 para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a flexdo de 350
kef/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de espessura.
Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira pré-composta com
acabamento em verniz poliéster, na cor Carvalho Prata ou Carvalho Colonial.

15. SERA PERMITIDA UMA VARIACAO DE ATE 10% EM RELACAO AS
DIMENSOES DOS ITENS.

III - REFERENCIAS TECNICAS

1.1. NBR 13961 - Moveis para escritério - Armdrios - Classificagdo e caracteristicas fisicas e
dimensionais;

1.2. NBR 13963 - Modveis para escritério - Mdveis para desenho - Classificagdo e
caracterfsticas fisicas e dimensionais;

1.3. NBR 13964 - Méveis para escritério - Divisdrias - Classificagd@o e caracteristicas fisicas e
dimensionais;

1.4. NBR 13965 - Mdéveis para escritério - Méveis para informdtica - Classificagdo e
caracteristicas fisicas e dimensionais;

1.5. NBR 13966 - Méveis para escritério - Mesas - Classificagdo e caracteristicas fisicas e
dimensionais

1.6. NBR 13967 - Mdveis para escritério - Sistemas de estacdo de trabalho - Classificag@o e

caracteristicas fisicas e dimensionais; A\
1.7. NR 17 - Ergonomia. Y
iy I )
R
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ANEXO II

LAYOUT PARA INSTALACAO DO MOBILIARIO

1 - Layout do Primeiro Pavimento.
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2 - Layout do segundo pavimento

-
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3 - Layout do Mezanino
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ANEXO I

TABELA COM LOCAL DE DESTINACAOQ FINAL PARA INSTALACAO DO

Pavimento

Recep

cgo |

Vigilancia
Patrimonial

Pilotis

Sala Técnica -
Informatica . *

2¢ Pavimento

Sala de Bem Estar

Copa

Sala Técnica CCT

Sala-Técnica |-

SITBUS

Sala de Apoio
Administrativo

Salade Reunido [

A

Sala de Reunido B

Mezanino

Estare Recepgo-
‘Esquerda

GEPLO/ GECOT

Sala'de _E(eqhi%’b

MOBILIARIO DO PREDIO CCO/COP

Sala de [(mprensa

saiavip |

Estar e Recepgdo -
Direita

Copa

Sala de Operagdo -
Rede

Sala de Expanséo
de Rede.

TOTAL -
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finangas
Geréncia de Licitagdo

Betim(MG), 14 de outubro de 2013

Licitante: Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

=y ~ "
1313 24700016

':..,«".e;; 1"%{:\:[‘

LE.: 067.851555.0010
ADBLETTO BDUSTRIA £ CCERO Line
Ruz Teyolz, 209
B. Jardim Piemonte - CEP 32880-254
IBETIM - . Mo

Referéncia: Pregéo eletronico n® 2013/062 Processo 04.001340-13-42 (Lote 1)

Objeto: Aquisicdo de mobiliario para o Centro de Controle Operacional do Municipio de Belo Horizonte
| Qde|

[Item

Descri¢ao

Unitario

Total

B

PAINEL CEGO: Dimensées: Largura = 1500 mm X Profundidade = 90 mm X Altura
=1100 mm

PLACA PARA QUADRO DIVISOR CEGO: Placas: Fechamento com placas de MDP
com o minimo de 12 mm de espessura (descri¢éo técnica abaixo). Engate de placa:
Sistema de engate em presilhas de chapa ago estampada sendo uma das
extremidades parafusadas na placa de madeira e a outra fixada nos engates
cremalheiras do quadro estrutural. Revestimento em tecido crepe esticado na
isuperficie externa com bordas grampeadas ao MDP,

Na cor cinza. |
QUADRO DIVISOR CEGO: Perfis verticais: Chapa de ago dobrado com 1,25 mm

de espessura formando uma coluna de 60 x 30 mm, em forma de “C" com bordas
finais reforgadas por uma dobra com 10 mm criando sustentagéo da pega com

furos oblongos em toda a sua extensdo que permita a circulagdo de cabos de um
quadro para outro. Sistema de fixag&o permitindo encaixe de diversos dispositivos.
Perfis horizontais: Tubos com espessura de 1,2mm ligados aos perfis verticais por |
meio de solda sendo uma na extremidade superior e outra na inferior. O tubo da l\
extremidade inferior possui furos oblongos para passagem de cabos para |
tubulagdes subterraneas, e recebera sapatas niveladoras com didmetro minimo de
25 mm de polipropileno rosqueadas em buchas metalicas.

REGUA DE ACABAMENTO: Tampas: Acabamentos horizontais e/ou verticais em
aluminio estrudado com espessura de 1,2 mm em formato cdncavo, recebendo nas
extremidades ponteiras de polipropileno injetado para dar um perfeito acabamento.
Engates de régua: Fixadores embutindo nas tampas de aluminio formando uma
mola de pressdo e parafusados ao quadro estrutural.

TRATAMENTO DO ACO: Tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor preto.
MDP: Chapa confeccionada através de cavacos de madeira maci¢a aglomerada e
prensada em resina fenolica de alta qualidade, com densidade minima de 710
kg/m? para chapas de 12 mm de espessura, possuindo resisténcia a flexdo de 180
kgficm? para chapas de 12 mm, sem revestimento da superficie.

35

2.000,00

70.000,00

Valor total = (Setenta mil reais)

i

70.000,00]

Marca e Modelo: Os produtos ofertados sdo da marca MOBILETTO e modelos
ESPECIAIS, fabricados conforme especificagdes detalhadas no edital.

Local de entrega: Unidade Buritis BHTRANS, prédio da CCO/CCP, Rua Eng®
Carlos Goulart, 900 Buritis Belo Horizonte MG no horario de 09:00 as 17:00

Prazo de pagamento: até 30 dias apos entrega

Prazo de garantia: 36 meses

Prazo de entrega: até 40 dias apds recebimento da nota de empenho
Validade da proposta: 60 dias

C/C para dep6sito: Banco 104 — Caixa Econdmica Federal - Agéncia: 1529 — Conta corrente: 5940-8

/
Geraldo Magela dos Santos

Mobiletto Industria e Comércio Ltda — CGC 71.313.217/0001-08

Rua Toyota, 300 - Jd Piemonte - Betim MG
CEP 32689-354 - Telffax 31 3597-1426

Mobiletto Industria e Comércio Ltda CNPJ71313217/0001-08 Rua Toyota, 300 Jd Piemonte Betim MG CEP32689-354 Tel 3597-1426
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finangas
Geréncia de Licitagao

Betim(MG), 03 de outubro de 2013

Licitante: Mobiletto IndUstria e Comércio Ltda.
Referéncia: Pregéo eletronico n® 2013/062 Processo 04.001340-13-42 (Lote 2)

Yo'k

Objeto: Aquisi¢ao de mobiliario para o Centro de Controle Operacional do Municipio de Belo Horizonte

[ Item

Descrigao

Qde

Unitario

1

MESA EM FORMA DE “L”: Dimensdes: Largura (2x) = 1500 mm X Profundidade
= 600 mm x Altura = 740 mm. TAMPO SUPERIOR:
Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico de baixa presséo
de 25 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas Retas: perimetro
encabecadocom fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor
do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabegado com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO: As estruturas e montantes deverao ser em
chapa de ago de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e
pintura epoxi na cor preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos
independentes para passagem de condutores de rede elétrica, telefénica, logica. A
altura das estruturas deve possuir regulagem de altura através de roscas
sextavadas.

CALHA ESTRUTURAL: Fixa, composta por chapa de ago dobrada em formato
retangular para condug&o e distribuigéo de cabos de energia, telefonia, rede, ou
l6gica, com tampa deslizante destinada a tomadas elétricas e de rede tratamento
anticorrosivo e pintura epoxi na cor preto.

ELEMENTOS DE FIXACAOQ: Por meio de parafusos em ago com roscas
milimétricas e buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a
madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fenélica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para
chapas de 25 mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgflcm?
para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa pressao texturizado, com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abrasao de 400 ciclos e de cor Marfim ou Carvalho Prata.

42

430,00
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2 |MESA EM FORMA DE “L”: Dimensdes: Largura (2x) = 1800 mm X Profundidade 1 489,00 489,00
= 600 mm x Altura = 740 mm. TAMPO SUPERIOR:
Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico de baixa pressao
de 25 mm de espessura (descrigéo teécnica abaixo); Bordas Retas: perimetro
encabecgadocom fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor
do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabegado com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTACAOQ: As estruturas e montantes deverdo ser em
chapa de ago de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e
pintura epo6xi na cor preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos
independentes para passagem de condutores de rede elétrica, telefénica, logica. A
altura das estruturas deve possuir regulagem de altura através de roscas
sextavadas.

CALHA ESTRUTURAL: Fixa, composta por chapa de ago dobrada em formato
retangular para condugao e distribuicdo de cabos de energia, telefonia, rede, ou
l6gica, com tampa deslizante destinada a tomadas elétricas e de rede tratamento
anticorrosivo e pintura epoxi na cor preto.

ELEMENTOS DE FIXACAQ: Por meio de parafusos em ago com roscas

milimétricas e buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a

madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com

particulas de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com

densidade minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para
chapas de 25 mm de espessura. Possuindo resisténcia & flexdo de 160 kgf/cm?
para chapas de 18 mm e 140 kgf/icm? para chapas de 25 mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa presséo texturizado, com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abrasdo de 400 ciclos e de cor Marfim ou Carvalho Prata.
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MESA RETA: Dimensdes: Largura = 1500 mm x Profundidade = 800 mm x Altura =
740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento
melaminico de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo);
Bordas Retas: perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio
de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo

sistema HOTMELT. Tampa basculante regular destinada a tomadas elétricas e de
rede.

PAINE!S: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressdo de 18 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabecado com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

Eletrocalha fixa para condugao e distribuigdo de fios e cabos composta por chapa
de ago dobrada com tratamento anticorrosivo e pintura epo6xi na cor preta. Devem
permitir interligagao horizontal e vertical dos cabos em pontos intermediarios, para
atender a diversas formas de layout do ambiente e

dos equipamentos nas mesas.

ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO: As estruturas e montantes dever&o ser em
chapa de ago de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e
pintura epoxi na cor preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos
independentes para passagem de condutores de rede elétrica, telefénica, 16gica. A
altura das estruturas deve possuir regulagem de altura através de roscas
sextavadas. B

ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos em a¢o com roscas
milimétricas e buchas

metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira..MDP -
REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com particulas de
madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com densidade
minima de 670 kg/m?® para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m? para chapas de 25
mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para chapas de
18 mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da superficie em
laminado melaminico de baixa presséao texturizado, com 0,3mm de espessura,
resisténcia a abrasao de 400 ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

250,00

750,00

MESA REDONDA: Dimensdes: Diametro = 1000 mm X Altura = 740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento
melaminico de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo);
Bordas Retas: perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio
de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

PAINE!S: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
pressd@o de 18 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabegado com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTACAO: As estruturas e montantes deverao ser em
chapa de ago de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e
pintura epoxi na cor preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos
independentes para passagem de condutores de rede elétrica, telefonica, logica.
ELEMENTOS DE FIXAGAO: Por meio de parafusos em ago com roscas
milimétricas e buchas metdlicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a
madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m® para
chapas de 25 mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm?
para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa pressao texturizado, com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abraséo de 400 ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho
Prata.

I

250,00

750,00
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MESA DE REUNIAO RETANGULAR: Dimensdes: Largura = 3500 mm x
Profundidade = 1200 mm x Altura = 740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF com revestimento
melaminico de baixa pressao de 25 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo);
Bordas: encabegadas com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de
2,5 mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo

aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

PAINEIS: Materia!: placa de MDF com revestimento melaminico de baixa presséo
de 18 mm de espessura (descrigédo técnica abaixo); Bordas aparentes:
encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 em
seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT. B

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO: A estrutura em ago deve ser composta por pés
laterais e travessas fixadas pelo processo de solda MIG e por engates
gravitacionais, com tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor preta e altura
regulavel através das sapatas niveladoras.

Eletrocalha fixa para condugao e distribuicdo de fios e cabos composta por chapa
de ago dobrada com tratamento anticorrosivo e pintura ep6xi na cor preta. Devem
permitir interligacdo horizontal e vertical dos cabos em pontos intermediarios, para
atender a diversas formas de layout do ambiente e

dos equipamentos nas mesas.

ELEMENTOS DE FIXAGAO: Por meio de parafusos em ago com rosca milimétrica
e buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. MDF
MELAMINICO: Chapas de madeira de média densidade minima confeccionada com
fibras de madeira maciga prensada em resina de alta qualidade, com densidade
minima de 740 kg/m?® para chapas de 18 mm e 720 kg/m?® para chapas de 25 mm
de espessura e resisténcia a flexdo de 350 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 350
kgficm? para chapas de 25 mm de espessura. Revestimento da superficie em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado com 0,3 mm de espessura,
resisténcia a abrasdo de 400 ciclos e cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

700,00 1.400,00

6 FAESA DE REUNIAO OVAL: Dimensdes: Largura = 1800 mm x Profundidade =

1000 mm x Altura = 740 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento
melaminico de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descrigéo técnica abaixo);
Bordas Retas: perimetro encabegado com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio
de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo

sistema HOTMELT.

PAINEIS: Material: Confeccionado em MDP com revestimento melaminico baixa
presséo de 18 mm de espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: perimetro
encabegado com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO: As estruturas e montantes deverdo ser em
chapa de ago de espessura minima de 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e
pintura epoxi na cor preta. A estrutura deve permitir a passagem interna de tubos
independentes para passagem de condutores de rede elétrica, telefénica, l6gica. A
altura das estruturas deve possuir regulagem de altura através de roscas
sextavadas.

ELEMENTOS DE FIXAGAO: Por meio de parafusos em ago com roscas
milimétricas e buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a
madeira.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas demadeira maci¢a, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m?® para
chapas de 25 mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexo de 160 kgf/cm?
para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa presséo texturizado, com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abrasao de 400 ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho
Prata.

450,00 450,00

i
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MESA DE REUNIAO REDONDA: Dimensdes: Diametro = 1600 mm x Altura = 740
mm

TAMPO SUPERIOR REDONDO: Material: Confeccionado em MDF melaminico de
baixa press&o de 25 mm de espessura (descrigédo técnica abaixo); Bordas:
encabegada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm
em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT.

ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO: A estrutura deve ser composta de uma coluna
central, travessas horizontais inferiores e superiores em chapa de ago com
tratamento anticorrosivo e pintura epéxi na cor preta e altura regulavel através das
sapatas niveladoras.

ELEMENTOS DE FIXACAOQ: Por meio de parafusos em ago com roscas
milimétricas e buchas metalicas, possibilitando a desmontagem sem danificar a
madeira. 8.6. MDF MELAMINICO: Chapas de madeira de média densidade minima
confeccionada com fibras de madeira maciga prensada em resina de alta
qualidade, com densidade minima de 740 kg/m?® para

chapas de 18 mm e 720 kg/m? para chapas de 25 mm de espessura e resisténcia a
flexao de 350 kgf/cm? para chapas de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapas de 25 mm
de espessura. Revestimento da superficie em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado com 0,3 mm de espessura, resisténcia a abras&o de 400 ciclos
e cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

400,00

800,00

MESA QUADRADA DE CENTRO: Dimensoes: Largura = 800 mm x Profundidade
= 800 mm X Altura = 5650 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em vidro 15 mm lapidado no
contorno.

TAMPO INTERMEDIARIO: Material: Confeccionado em MDF de 10 mm de
espessura e revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster; (descrigdo técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior
chanfrado, em folha de madeira précomposta com acabamento em verniz poliéster;
9.5. TAMPO INFERIOR: Material: MDF de 18 mm de espessura com superficie
inferior em laminado melaminico de baixa presséo (descrigao técnica abaixo);
Bordas: Perimetro chanfrado, com acabamento texturizado na cor preta.
ESTRUTURA CENTRAL: Composta de tubos de aco inox.

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira maciga
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m?® para
chapa de 18 mm e 720 kg/m? para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a
flexdo de 350 kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de
espessura. Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira
précomposta com aplicagdo de fundo nivelador e verniz poliéster de brilho
acetinado na cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

600,00

1.200,00
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9 |IMESA RETANGULAR DE CENTRO: Dimensges: Largura = 1000 mm x 3 600,00 1.800,00)
Profundidade = 800 mm X Aitura = 550 mm

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em vidro 15 mm lapidado no
contorno.

TAMPO INTERMEDIARIO: Material: Confeccionado em MDF de 10 mm de
espessura e revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster; (descrigdo técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior
chanfrado, em folha de madeira précomposta com acabamento em verniz poliéster;
TAMPO INFERIOR: Material: MDF de 18 mm de espessura com superficie inferior
em laminado melaminico de baixa pressao (descrigdo técnica abaixo); Bordas:
Perimetro chanfrado, com acabamento texturizado na cor preta.

ESTRUTURA CENTRAL: Composta de tubos de aco inox.

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira macica
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m? para
chapa de 18 mm e 720 kg/m? para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a
flexao de 350 kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de
espessura. Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira pré-
composta com aplicagéo de fundo nivelador e verniz poliéster de brilho acetinado
na cor Marfim Atenas ou Carvalho Prata.

Valor total = (Vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais) | 25.699,00

Marca e Modelo: Os produtos ofertados sdo da marca MOBILETTO e modelos
ESPECIAIS, fabricados conforme especificagdes detalhadas no edital.

Local de entrega: Unidade Buritis BHTRANS, prédio da CCO/CCP, Rua Eng®
Carlos Goulart, 900 Buritis Belo Horizonte MG no horario de 09:00 as 17:00

Prazo de pagamento: até 30 dias apos entrega

Prazo de garantia: 36 meses

Prazo de entrega: até 40 dias apds recebimento da nota de empenho

Validade da proposta: 60 dias

C/C para dep0sito: Banco 104 — Caixa Econdmica Federal - Agéncia: 1529 — Conta corrente: 5940-8

Ve / ‘ -
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finangas ek
Geréncia de Licitacao

Betim(MG), 09 de outubro de 2013
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LE.: 667.851556.0010
TO BDUSTRIA £ COMERCIO LT

Rua Toyota, 300

B. Jardim Piamontie - CEP 32659-354

* s

Licitante: Mobiletto Industria e Comércio Ltda.
Referéncia: Pregdo eletronico n® 2013/062 Processo 04.001340-13-42 (Lote 3)

I|BETIM

Objeto: Aquisigdo de mobiliario para o Centro de Controle Operacional do Municipio de Belo Horizonte

24

!
¢

’ Itenﬂ

Descrigao

1

|
|

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 (QUATRO) GAVETAS:
Dimensdes: Largura = 335 mm x Profundidade = 500 mm X Altura = 650 mm

QTAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento

melaminico de 25 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas:
encabegada com fita de poliestireno reta espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm
em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT. CORPO DO
GAVETEIRO (LATERAIS - BASE - FUNDO - TAMPO INFERIOR): Material: em
MDP com revestimento melaminico de 18 mm de espessura (descrigdo técnica
abaixo); Bordas aparentes: encabegadas com fita reta de poliestireno espessura
2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas
com cola pelo sistema HOTMELT.

FRENTE DAS GAVETAS: Material: em MDP com revestimento melaminico de 18
mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas aparentes: encabegadas com
fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perimetro,
na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT.

CORPO DAS GAVETAS MDP: Laterais da gaveta: em MDP com revestimento
melaminico de 18 mm de espessura (descri¢do técnica abaixo); Bordas aparentes:
encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do
tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Fundo da gaveta: em chapa de
espessura de 4 mm tipo Eucatex, encaixados pelas laterais e fixados por grampos.
FERRAGENS PARA GAVETEIRO (3 (trés) GAVETAS COMUNS E 1 (uma)
GAVETA PASTA SUSPENSA): Corredicas p/ gavetas comuns: Corredigas em ago
com mecanismo em roldanas de nylon que permite abertura / deslizamento suave;
Elementos de fixagdo: por meio de parafusos embutidos, juntamente com
tambores, buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem danificar a
madeira. Puxadores: de polipropileno em formato de alg¢a na cor cinza metalizado;
Sistema de fecho: Fechadura em ago niquelado com tambor de giro simples 180° e
2 (duas) chaves escamoteaveis com revestimento em polipropileno, com
acionamento simultaneo entre as gavetas. Rodizios: Rodizios de duplo giro em
polipropileno com diametro de 50 mm.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fenélica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m? para chapas de 18 mm e, de 660 kg/m?* para
chapas de 25 mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/lcm?
para chapas de 18 mm e 140 kgf/cm? para chapas de 25 mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa pressao texturizado, com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abrasao de 400 ciclos e de cor Marfim Atenas ou Carvalho
Prata.

i
|

Qde Unitario

44

295,43‘

1
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Totaﬂ
12.998,92

t lValor total = (Doze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois

centavos)

i
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1
1
i

12.998,92
B
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Marca e Modelo: Os produtos ofertados sdo da marca MOBILETTO e modelos
ESPECIAIS, fabricados conforme especificagdes detalhadas no edital.

Local de entrega: Unidade Buritis BHTRANS, prédio da CCO/CCP, Rua Eng°®
Carlos Goulart, 900 Buritis Belo Horizonte MG no horério de 09:00 as 17:00

Prazo de pagamento: até 30 dias apos entrega

Prazo de garantia: 36 meses

Prazo de entrega: até 40 dias ap6s recebimento da nota de empenho

Validade da proposta: 60 dias

C/C para depésito: Banco 104 — Caixa Econdmica Federal - Agéncia: 1529 — Conta corrente: 5940-8
)
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Mobiletto Industria e Comércio Ltda — CGC 71.313.217/0001-08
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte LE.: 087.851556.0010
Secretaria Municipal de Finangas ;HQB”.ETTO L‘@USTRM E COMERCK) Lo
Geréncia de Licitagao Raa T %0 L,

B. Jardim Picmonte - <
Betim(MG), 13 de setembro de 2013 ' BETIM CEP 32689-354

Licitante: Mobiletto Industria e Comércio Ltda. '
Referéncia: Pregao eletronico n® 2013/062 Processo 04.001340-13-42 (Lote 4)

Objeto: Aquisigdo de mobiliario para o Centro de Controle Operacional do Municipio de Belo Horizonte

item [Descri¢ao Qde Unitario Total

1 [ARMARIO ALTO 23 528,00 12.144,00
Dimensdes: Largura = 800 mm x Profundidade = 600 mm X Altura = 1600 mm
TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDP com revestimento
melaminico de baixa pressdo de 25 mm de espessura (descrigéo técnica abaixo),
Bordas: perimetro encabegado com fita e poliestireno reta de 2,0mm e raio de
2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema HOTMELT.

ATERAIS - (2) PORTAS - FUNDO - TAMPO INFERIOR: Material: em MDP com
revestimento melaminico de 18 mm de espessura (descri¢ao técnica abaixo);
Bordas aparentes: encabecgadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm
com raio de 2,5mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola
pelo sistema HOTMELT.

PRATELEIRA: Material: em MDP com revestimento melaminico de 18 mm de
espessura (descrigdo técnica abaixo); Bordas: encabegadas com fita reta de
poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo
sistema HOTMELT.

BASE DE ACO: Base em ago com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi,
possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nivel em polipropileno preto e
diametro 30 mm, que permitem regulagens de nivelamento.

FERRAGENS: Dobradigas: 02 (duas) dobradigas de ago com mecanismo que
permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais em cada porta;
Elementos de fixag&o: por meio de parafusos embutidos, tambores e buchas
rosqueadas possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira Puxadores: de
polipropileno em formato de alga na cor cinza metalizado; Sistema de fecho:
Fechadura em ago niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves
escamoteaveis com revestimento em polipropileno.

MDP - REVESTIMENTO EM MELAMINICO BP: Chapa confeccionada com
particulas de madeira maciga, prensadas em resina fendlica de alta qualidade, com
densidade minima de 670 kg/m?® para chapas de 18 mm e de 660 kg/m? para
chapas de 25mm de espessura. Possuindo resisténcia a flexdo de 160 kgf/cm? para
chapas de 18mm e 140 kgf/cm? para chapas de 26mm, com revestimento da
superficie em laminado melaminico de baixa presséo texturizado com 0,3mm de
espessura, resisténcia a abrasao de 400 ciclos e na cor Carvalho Prata ou Carvalho
Colonial.

Mobiletto Industria e Comércio Ltda CNPJ71313217/0001-08 Rua Toyota, 300 Jd Piemonte Betim MG CEP32689-354 Tel 3597-1426
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ARMARIO - TIPO 1:
Dimensdes: Largura = 2000 mm x Profundidade = 400 mm x Altura = 740 mm
TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura e
revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
(descrigéo técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado,
revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
Demais Bordas: Corte reto e revestido em folha de madeira pré-composta com
acabamento em verniz poliéster.
LATERAIS: Miolo estrutural em sarrafos de MDF de 25 mm de espessura sem
revestimento e sobreposto por duas placas externas de MDF de 10 mm de
espessura, revestidas com folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster;
ESTRUTURA INTERNA: Material: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
com ambas as faces revestida em laminado melaminico de baixa presséo; Bordas
aparentes: encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT.
PORTAS: 4 (quatro) portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com folha
de madeira précomposto (descrigdo técnica abaixo). Bordas aparentes: Corte reto e
revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
FERRAGENS: Dobradigas:
dobradicas de ago com mecanismo que permite abertura de110° e regulagens
horizontais e verticais; Sistema de fecho: Fechadura em ago niquelado com tambor
de giro simples 180° e 2 (duas) chavesescamoteéaveis. Puxadores: metélico tipo
alga com acabamento na cor 6nix.
BASE: Material: MDF de 18 mm de espessura com ambas as faces revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo (descri¢do técnica abaixo); Bordas
aparentes: encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT. B
ELEMENTOS DE FIXACAO: Por meio de parafusos embutidos, juntamente com
tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem
danificar a madeira. .
MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira maciga
prensadas em resina de altaqualidade, com densidade minima de 740 kg/m?® para
chapa de 18 mm e 720 kg/m?® para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a
flexao de 350 kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de
espessura. Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira ré-
composta com acabamento em verniz poliéster, na cor Carvalho Prata ou Carvalho
Colonial.
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ARMARIO - TIPO 2:

Dimensdes: Largura=2.100 mm x Profundidade =400 mm x Altura = 740
mm.

TAMPO SUPERIOR: Material: Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura e
revestido com folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
(descricao técnica abaixo); Borda longitudinal: Perimetro inferior chanfrado,
revestido em folha de madeira pré-composta com acabamento em verniz poliéster;
Demais Bordas: Corte reto e revestido em folha de madeira pré-composta com
acabamento em verniz poliéster.

LATERAIS: Miolo estrutural em sarrafos de MDF de 25 mm de espessura sem
revestimento e sobreposto por duas placas externas de MDF de 10 mm de
espessura, revestidas com folha de madeira pré-composta com acabamento em
verniz poliéster,;

ESTRUTURA INTERNA: Material: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
com ambas as faces revestida em laminado melaminico de baixa presséo; Bordas
aparentes; encabegadas com

fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de 2,5mm aplicadas com cola
pelo sistema HOTMELT.

PORTAS: 4 (quatro) portas em MDF de 18 mm de espessura, revestido com folha
de madeira précomposto (descrigdo técnica abaixo). Bordas aparentes: Corte reto e
revestido em folha de madeira

pré-composta com acabamento em verniz poliéster;

FERRAGENS: Dobradigas: dobradigas de ago com mecanismo que permite
abertura de 110° e regulagens horizontais e verticais; Sistema de fecho: Fechadura
em ago niguelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves
escamoteaveis. Puxadores: metalico tipo alga com acabamento na cor preto dnix.
BASE: Material: MDF de 18 mm de espessura com ambas as faces revestida em
laminado melaminico de baixa press&o (descri¢éo técnica abaixo); Bordas
aparentes: encabegadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0mm com raio de
2,5mm em seu perimetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema
HOTMELT. B

ELEMENTOS DE FIXAGCAO: Por meio de parafusos embutidos, juntamente com
tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas, possibilitando a desmontagem sem
danificara madeira. .

MDF REVESTIDO COM FOLHA DE MADEIRA PRE-COMPOSTA: Chapa de
madeira de média densidade minima confeccionada com fibras de madeira macica
prensadas em resina de alta qualidade, com densidade minima de 740 kg/m?® para
chapa de 18 mm e 720 kg/m? para chapa de 25 mm de espessura e resisténcia a
flexdo de 350 kgf/cm? para chapa de 18 mm e 350 kgf/cm? para chapa de 25 mm de
espessura. Possuindo revestimento da superficie em laminado de madeira
pré-composta com acabamento em verniz poliéster, na cor Carvalho Prata ou
Carvalho Colonial.

3| 1.123,00 3.369,00

Valor total = (Dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)

18.885,00

e

Marca e Modelo: Os produtos ofertados sdo da marca MOBILETTO e modelo !?'i ’%? f)) 2,9 - :
% L 187

ESPECIAL, fabricads conforme especificagdes detalhadas no edital.

Local de entrega: Unidade Buritis BHTRANS, prédio da CCO/CCP, Rua Eng® zon

SOCLETTO IROUSTRIA £ CORERCIO Uire

Carlos Goulart, 900 Buritis Belo Horizonte MG no horario de 09:00 as 17:00
Prazo de pagamento: até 30 dias apés entrega
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Rua Toyota, 300

Prazo de garantia: 36 meses B. Jardim Piemonte - CEP 32689-354
Prazo de entrega: até 40 dias apds recebimento da nota de empenho 5 BET' M - MC

Validade da proposta: 60 dias

C/C para depésito: Banco 104 — Caixa Econdmica Federal - Agéncia: 1529 — Conta corrente: 5940-8
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Mobiletto Industria e Comércio Ltda — CGC 71.313.217/0001-08
Rua Toyota, 300 - Jd Piemonte - Betim MG

CEP 32689-354 - Tel/fax 31 3597-1426
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Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2014  Ano:XX - Edigdo N.: 4507
Poder Executivo

Secretaria Municipal de Servigos Urbanos - BHTRANS

CONTRATOS -

A Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, através da Geréncia
de Compras, Contratos e Licitagdes - GECOL, torna publico os seguintes procedimentos:

Extrato do Contrato n.° 2276/14 \ .

Contratante: Municipio de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.
| Contratada: LS Industria e Comércio de Méveis Ltda.

Objeto: Fornecimento de cadeiras fixas. -

Processo Licitatério: Pregéo Eletrénico n® 2013/063.

Vigéncia: 16/01/2014 a 31/03/2014.

Valor: R$ 2.043,00

Extrato do Contrato n.® 2277/14

Qpntratante: Municipio de Belo Hprizonte - Fuﬁdo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Sulflex Industria e Comércio de Moveis Ltda - EPP.

Objeto: Fornecimento de poltronas ergonémicas, poltronas para auditério e sofas (01,02 e 03 lugarés).
Processo Licitatorio: Pregéo Eletronico ne 20%3/063.

Vigéncia: 10/02/2014 a 31/03/2014.

Valor: RS 151.958,80

Extrato do Contrata n.° 2278/14
Contratante: Municipio de Belo Horizonte - Fundo de Transporte Urbano - FTU.
Contratada: Mobiletto Industria e Comércio Ltda.

'Objeto: Fornecimento_de mobiliario para o Centro de Controle Operacional do Municipio de Belo
Horizonte, Lotes 1,2,3 e 4. :

Processo Licitatério: Pregéo Eletrénico n® 2013/062.

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 26/02/2014
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Vigéncia: 10/02/2014 a 09/05/2014

Valor: R$ 127.582,92
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2014

~ André Luis Portilho Matos

Gerente de Compras, Contratos e Licitagoes N
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