
M˝NIMO=0,80

FUNDO REGULARIZADO E

COMPACTADO

(NOTA 1)

ALINHAMENTO DE CONSTRU˙ˆO
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A SER CALCULADO DE ACORDO COM

A ALTURA DO MEIO-FIO NO LOCAL,

DE MODO A GARANTIR UMA RAMPA

COM INCLINA˙ˆO M`XIMA DE 8,33%.
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M˝N=4,00

 

0,35 VARI`VEL

N˝VEL PISTA ROLAMENTO

NOTAS:

1) DESCONSIDERAR ESTA BASE PARA TRAVESSIAS SEM SEM`FORO.

5) MEDIDAS EM METRO.

INCLINA˙ˆO CAL˙ADA

1% A 3%

ELEVA˙ˆO FRONTAL

PLANTA

ESCALA  1:50

CORTE

ESCALA  1:20

ESCALA  1/50

CAD

T˝TULO
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PROJETISTA
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EMPRESA PROJETISTA

N” PROJETO

DATA PROJETISTA DISCRIMINA˙ˆO RESPONS`VEL
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DESENHISTA N” DESENHO

  /  /                                                     

  /  /                                                     

  /  /                                                     

                                                           A3

EMPRESA DE TRANSPORTES E TR´NSITO

DE BELO HORIZONTE

BASE DE SEM`FORO

   
SARJETA

SEM DEGRAU

MEIO-FIO TIPO "A" PADRˆO

SUDECAP REBAIXADO

ARGAMASSA 1:3 DESEMPENADA

ACABAMENTO TEXTURIZADO A

ROLO ANTI-DERRAPANTE e=0,03

CONCRETO 1:3:6 (CIMENTO/AREIA/BRITA)

e=0,07

ALINHAMENTO DE

CONSTRU˙ˆO

IMPLANTA˙ˆO DA BASE DE SEM`FORO

PARA PEDESTRE (NOTA 1)

ALINHAMENTO DE MEIO-FIO

REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO

(SEM DEGRAU)

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

(PINTURA NO PAVIMENTO)

i M`X=8,33% (1:12)

RECOMEND`VEL 1,20

0,50 M˝N=1,20 0,50

INCLINA˙ˆO RAMPA

M`X=8,33% (1/12)

 

PISO T`TIL DE

ALERTA EM COR

CONTRASTANTE

INCLINA˙ˆO M`X=10%

SARJETA

 

VARI`VEL  M˝N=4,00

ALTURA MEIO FIO

PISTA DE ROLAMENTO

 

ABA LATERAL

RAMPA - COMPRIMENTO A SER

CALCULADO DE ACORDO COM A

ALTURA DO MEIO-FIO NO LOCAL,

DE MODO A GARANTIR INCLINA˙ˆO

M`XIMA DE 8,33%.

2) NˆO DEVE EXISTIR DESN˝VEL ENTRE A RAMPA E O TÉRMINO DA SARJETA.

4) A FAIXA DE PEDESTRE E A BASE PARA O SEM`FORO DE PEDESTRE DEVEM ESTAR NO MESMO ALINHAMENTO.

3) O REBAIXO TIPO 2 DEVER` SER UTILIZADO QUANDO A LARGURA REMANESCENTE DA CAL˙ADA FOR MENOR QUE 0,80m.

REBAIXAMENTO DE CAL˙ADA

JUNTO À FAIXA DE

TRAVESSIA DE PEDESTRES

 

TIPO I

PISO T`TIL DE ALERTA EM COR

CONTRASTANTE


