PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO

Aquisicao, instalacdo e manutencdo de um Grupo Gerador para a Estacdo de Integracdo Diamante
do municipio de Belo Horizonte.

2 - JUSTIFICATIVA

A Estacdo de Integracdo Diamante, instalada na regional Barreiro, € um terminal do tipo Tronco-
Alimentado do transporte publico coletivo de Belo Horizonte e faz parte do sistema BHBUS. O
terminal opera 24 horas por dia e circulam diariamente 48.000 (quarenta e oito mil) pessoas por dia.

A instalagdo de um gerador de emergéncia na edificagdo se faz necessario para garantir o
fornecimento de energia, bem como a operacgéo e seguranca da estagdo, durante eventuais falhas do
fornecimento de energia da concessionaria.

3 - DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1 — A Contratada deverd fornecer um Grupo Gerador, conforme especificacdes e condi¢bes
descritas no subitem 3.4.

3.2 — A Contratada devera instalar o Grupo Gerador fornecido na Estacdo de Integracdo Diamante,
situada na Avenida Jodo Rola Filho, n.° 50, no bairro Diamante, Belo Horizonte/MG, conforme
especificacdo no subitem 3.5.

3.3 — Apds a Entrega Técnica do equipamento definido no item 5, a Contratada devera prestar
manutencdo corretiva e preventiva do equipamento e da instalagdo COM fornecimento de insumos
por 12 (doze) meses, conforme condi¢des do item 8.

3.4 — ESPECIFICACOES TECNICAS DO GERADOR

Grupo Gerador Diesel montado em contéiner silenciado, em estado de novo, sem uso, composto de
motor diesel, tanque de combustivel, quadro de comando e transferéncia automatico, com poténcia
de geracdo minima de 55 / 50 kVA - 44 |/ 40 kW (Regime Emergéncia / Principal), trifasico, fator de
poténcia 0,80, tensdo 220V / 127V, 60 Hz, para funcionamento singelo e automatico, devendo
atender a especificacdo detalhada abaixo:

3.4.1 - MOTOR DIESEL

a) Poténcia: Deverd ter poténcia nominal adequada para acionamento do gerador acoplado,
atendendo a norma NBR 06396 ou DIN 6270 A.

b) Tipo: Devera ser de injecéo direta diesel, 4 tempos. Podendo ser de aspira¢do natural ou ndo.

c) Sistema de Governo de Rotacdo: Mecanico ou Eletrdnico.

d) Sistema de Arrefecimento: Devera ter refrigeracdo a agua por radiador de ar tropicalizado,
com ventilador e bomba centrifuga, montado no interior do contéiner sobre coxins de
borracha, abastecido com fluido inibidor de corroséo, estando dimensionado para atender as
necessidades do Grupo Gerador.

e) Filtros:
I. de ar, seco, descartavel,
II. de 6leo lubrificante em cartucho descartavel,
Ill. de combustivel duplo, descartavel.

f) Sistemas:
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I. Elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc;

II. De Pré-aquecimento: devera ser através de resisténcia elétrica, intercalada no circuito
de refrigeracéo, se demandado pelo fabricante do motor;

Ill. De Protecao: devera provocar a parada do motor nos casos alta temperatura da agua,
baixa pressédo do 6leo lubrificante, baixo nivel de agua no radiador.

g) Consumo: O motor devera apresentar consumo maximo em plena carga de 13 litros/hora.
3.4.2 - GERADOR

a) Tipo: Alternadores sincronos, trifasicos, especiais para cargas deformantes e distorcéo
harménica menor ou igual a 3% (sem carga).

b) Excitacdo: Excitatriz rotativa sem escova, tipo “brusheless”, com regulador automatico de
tensdo eletrénico montado junto ao gerador.

c) Poténcia de Geracdo Nominal: Devera ser de no minimo 55 kVA em regime Emergéncia e 50
kVA em regime Principal, fator de poténcia 0,80.

d) Tenséo de Saida: Trifasico, Fase-Fase 220 V, Fase-Neutro 127 V, ligacdo estrela, neutro
acessivel.

e) Frequéncia: Devera ser 60 Hz.

f) Grau de Protecdo: Devera ser IP 21.

g) Classe de Isolamento: Devera ser H (180° C), ou superior.

h) Regulacdo de Tenséo: Devera ser de até 2% em toda a faixa de carga, através de regulador
de tenséo eletrbnico, resposta dindmica 8 a 500 ms, tempo de resposta transiente para AU =
20%.

i) Refrigeracdo: Devera ser através de ventilador, centrifugo montado no proprio eixo.
3.4.3 - BASE

Estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir de longarinas e
travessas de aco carbono, possui reforcos nos locais de apoio dos equipamentos, 0 que garante o
alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto

3.4.4 — QUADRO DE COMANDO E TRANSFERENCIA AUTOMATICO

a) Quadro de comando e transferéncia automatico, montado internamente ao contéiner, isolados
da maquina, dotados de portas devidamente reforgcada, com compartimentos separados para
comando e forca, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrilico para visualizacdo
externa dos instrumentos destinado a:

I. Supervisdo dos parametros de energia elétrica do gerador, da fonte principal e da
carga;

II. Comando e supervisdo do grupo motor gerador;

Ill. Comando automatico da chave de transferéncia para comutagdo do barramento de
carga entre o barramento principal (rede) e do grupo gerador em caso de falha no
fornecimento de energia pela concessionaria.

b) Comando: Devera ser equipado com controlador microprocessado com reldgio e calendario
interno e memodaria de registro de, no minimo, 50 eventos, além de possuir 0s recursos:

b.1) SISTEMA DE MEDICAO ATRAVES DE INDICACAO DIGITAL NO DISPLAY PARA:

I. Tensdes de fase e de linha do gerador e da rede;
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Frequéncia da rede e do gerador;

. Corrente das fases do gerador e da rede;

Tenséo da bateria

Poténcia ativa e aparente, energia ativa e fator de poténcia (cos @);
Data/hora, horas de funcionamento, contador de partida;
Temperatura da agua do motor;

Tempo restante até a chamada para manutencao.

b.2) SISTEMA DE COMANDO

I
.
M.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Selecao de operagdes: manual, automatica e inoperante;

Sele¢do de tensdo RS, RT, ST, RN, SN, TN;

Comando de partida;

Comando de parada,;

Comando de “reset”;

Comando liga carga-rede;

Comando desliga carga-rede;

Comando liga carga-grupo;

Comando desliga carga-grupo;

Comando parada de emergéncia (na unidade e tipo “cogumelo” para o sistema);

Programador horario para partidas e paradas pré-determinadas, para modo carga ou a
vazio.

b.3) SINALIZACOES POR LED

I
.
M.
\A
V.

Modo de operagdo: Automatico / Manual / Inoperante;
Alarme;

Grupo Gerador em funcionamento;

Chave de grupo fechado;

Chave de rede fechada.

b.4) Funcdes de Protecdo: Parada automatica do grupo gerador em caso de falhas e exibicéo
de mensagem no display, nos seguintes casos:

b.4.1) ProtecBes da Rede:

Sobre/subtensao;
Inversédo de sequéncia de fase;

Deslocamento de fase.

b.4.2) Prote¢cBes do Gerador:

Sobre/subtenséao;

Sobre/subfrequéncia;
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Ill. Poténcia reversa,

IV. Inversdo de sequéncia de fase;

V. Sobrecorrente temporizado.
b.4.3) Prote¢Bes do Motor:

I. Sobre/subvelocidade;

II. Baixa presséao do 6leo;

lll. Alta temperatura da agua;

IV. Baixo nivel de agua.

b.5) Funcionamento do Comando: O controlador devera ter no minimo 3 modos de operacéo,
Automatico, Manual, Inibido; Além disso deverd ser implementado no quadro de comando
uma chave Bypass manual, sendo os modos e fun¢des detalhados abaixo.

b.5.1) MODO AUTOMATICO — Quando selecionado o modo “automatico”:

I. Executa supervisao de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada
do grupo gerador, bem como da chave de transferéncia, em caso de falha da fonte
principal (rede);

II. Tempo de confirmacéo de falha da rede: ajustavel de 01 a 99 segundos;
lll. Faixa de supervisdo de rede: subtensédo (+ ou - 15%);
IV. Faixa de supervisdo da tensdo do grupo: sobretensdo (+ ou - 10%);

V. Faixa de supervisdo da frequéncia do grupo: sobrefrequéncia e subfrequéncia (+ ou -
5%);

VI. 3 (trés) tentativas de partida com intervalos regulaveis de 01 a 99 segundos;
VII. Apos a 3° tentativa, ndo ocorrendo partida devera ser sinalizada a falha;

VIIl. Apb6s a partida, ocorrendo estabilizacdo de pressado, tensdo e frequéncia o grupo
assumird a alimentagdo de carga;

IX. Ao sinalizar a rede ocorrera a transferéncia do grupo para a rede, a partir da
confirmagédo da normalidade da rede (ajustavel de 001 a 099 segundos);

X. Grupo permanecera ligado de 001 a 099 segundos (ajustavel para resfriamento) sendo
apos comandada a partida;

XI. Ocorrendo anormalidade no periodo de resfriamento, o grupo devera assumir a
alimentacéo de carga.

b.5.2) MODO MANUAL — Quando selecionado o modo “manual”’ poderao ser realizadas as
seguintes operacoes:

I. Partida direta do grupo gerador pelo acionamento do comando de partida no painel
frontal do quadro;

II. Transferéncia de carga da rede para o grupo e do grupo para a rede pelo acionamento
do respectivo comando no painel frontal do quadro;

Ill. Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no painel frontal do quadro.

b.5.3) Modo Inibido: Quando selecionado o modo ‘“inibido” o controlador evita o
funcionamento do grupo em caso de falta da rede, ou mesmo o acionamento indevido durante
manuten¢des no grupo gerador.
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b.5.4) Modo Bypass: Quando acionado a chave BYPASS o Quadro de Comando e
Transferéncia inibird a agdo do controlador sobre a chave de transferéncia, e devera manter
acionada a chave contatora do barramento de REDE. Isso permitird que numa eventual
manutenc¢do do controlador, a carga permaneca chaveada ao barramento REDE.

Carregador Automatico de Bateria: Dispositivo que mantem a bateria de partida do Grupo
Gerador em nivel de flutuagéo desejavel com as seguintes caracteristicas:

I. Tensao de alimentacao (fase-neutro) 120 — 220 VCA,;
II. Tenséo de saida, nominal 12 Vcc, 5A.

Chave de Transferéncia Automatica de Carga: Devera conter:

I. 2 (dois) contatores tripolares, capacidade nominal de 160 A em regime AC1, sendo
estes comandados por bobinas em corrente retificada e possuindo blocos de contatos
auxiliares;

II. Possuir dispositivo de protecdo por disjuntor termomagnético devidamente
dimensionado para os contatores;

lll. Os contadores devem ter intertravamento mecénico (haste metalica) e elétrico (contato
auxiliar) e eletrénico (controlador) de modo a impedir o paralelismo das duas fontes
(rede e grupo).

IV. A interligagdo dos contatores deverd ser feita com barras de cobre devidamente
identificadas.

V. Possuir chave BYPASS manual possibilitando o acionamento quando houver alguma
anomalia no controlador, conforme alinea “b.5.4”.

d.1) VALORES NOMINAIS DOS BARRAMENTOS

3.4.5 -

I. Corrente 160 A,
II. Tenséo de operagdo 220 Vca;
Il. Frequéncia 60 Hz.

SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES

O motor diesel devera ser provido de abafador / silenciador montado no interior do contéiner com
descarga de gases na parte superior e possuir tampa de escapamento vertical. O sistema devera ser
dimensionado para atender o nivel de ruido médio definido a seguir.

3.4.6 -

a)

b)

c)

d)

e)

CONTEINER

O grupo gerador devera ser silenciado com nivel de ruido médio de 85 dB(A) @ 1,5m, refere-
se a média aritmética dos niveis de pressdo sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais + 4
vértices) medidos a 1,5 m ao redor do enclausuramento, com tolerancia de +3 dB;

A carenagem devera conter painéis laterais, teto e portas com fechadura para acesso ao
motor e quadros elétricos, fabricados em chapas e perfis de ago galvanizado, aparafusadas
entre si e pintura eletrostatica a p6 poliéster de alta espessura na cor branca, ou outra ser
definida de comum acordo;

Possuir entrada de ar pela lateral com saida frontal em fluxo vertical dotadas de tratamento
acustico e revestimento fonoabsorvente;

Ter dimensfes maximas de 3000 mm (comprimento) x 1000 mm (largura) x 1700 mm (altura);

A base do contéiner devera ser estanque, possuir bacia ou dique de contencao instalado no
interior do mesmo, com dreno e capacidade superior ao do tanque de combustivel somado a
todos os liquidos do motor.
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3.4.7 — ACESSORIOS
3.4.7.1 — O Grupo gerador devera ser fornecido e instalado com os seguintes acessorios:

a) Bateria de chumbo-acida, 12 V, livre de manutencdo, capacidade minima 150 Ah (C20),
certificado pelo Inmetro, com cabos e terminais, instalado em suporte apropriado no interior
do contéiner, destinado a partida do motor;

b) Um tanque de combustivel com capacidade minima de 95 litros, instalado no interior do
contéiner, com indicador de nivel elétrico e mostrador frontal do painel de instrumentos. O
tanque devera ser entregue;

¢) Um conjunto de manuais técnicos do motor, do gerador e do QTA;

d) Conjunto de apoios elasticos niveladores, para montagem entre a base do Contéiner e o piso.
3.4.8 - TRANSPORTE
O transporte do grupo gerador até o local de instalagéo ocorrera por conta da Contratada.
3.5 — INSTALACAO DO GRUPO GERADOR

a) A Contratada devera instalar o Grupo Gerador em &rea reservada definida pela BHTRANS,
localizada a cerca de 4 metros da caixa de passagem do ramal interno da edificagdo onde
ocorrera a conexao do gerador;

b) A Contratada deverd fazer todas as corre¢Bes de infraestrutura civil, elétrica e mecéanica
necessérias para a instalacdo segura e funcional do grupo gerador e de seus acessorios,
bem como dos itens descritos a seguir:

I. Correcdes e nivelamento do piso para o correto assentamento do contéiner com
seguranca e conforme especificagdo do fabricante, se necessério.

Il. Construgdo de 4 metros de rede subterrdnea de energia elétrica para conexdo do
gerador ao ramal interno da edificacdo: deverd utilizar duto de PEAD (Polietileno de
Alta Densidade), de sec¢éo circular, com corrugacéo helicoidal, instalado a profundidade
minima de 60 cm, ber¢co em concreto e envelopamento em areia, atendendo ao
Caderno de Encargos da SUDECAP, com duas caixas de passagem com tampa,
padrdo CPO02. Efetuar a recomposi¢do do piso, pastilhas de revestimento e canaletas
de escoamento de agua as condi¢des originais. O dimensionamento do duto devera
atender a NBR 5410.

Ill. Substituicdo da caixa de passagem de embutir localizada abaixo do medidor CEMIG
por outra similar com dimens@es minimas de 40x40x10 cm, incluso recomposicdo da
alvenaria com argamassa e assentamento de pastihas de revestimento com
caracteristica similar.

IV. Implementar sistema de aterramento adequado para o Contéiner e seus equipamentos
com impedancia maxima da malha de aterramento de 10 ohms.

V. Fornecer e instalar abrigo de extintor 75x30x25 cm, fixado em parede de alvenaria em
local definido pela BHTRANS, incluso o fornecimento de Extintor QSP ABC 6 kg.

c) Efetuar interligacdo do sistema gerador ao sistema elétrico da estacdo seguindo as boas
praticas de engenharia. Incluso fornecimento dos materiais necessarios, devendo
obrigatoriamente utilizar cabos de cobre flexivel de se¢cdo nominal minima de 70 mm2 com
isolamento 90°C, 0,6 / 1 KV, para os circuitos de poténcia;

d) Apresentar projeto elétrico as built da instalacao;

e) A Contratada serda responsavel pela execucdo de todos o0s servicos descritos, em
conformidade com as normas brasileiras em vigor.

4 — CONDICOES DE PRESTACAO DOS SERVICOS
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4.1 — A Contratada devera apresentar Projeto Executivo da instalagdo do Grupo Gerador conforme
ABNT. A prestacdo dos servicos somente podera ser iniciada apés aprovacéo desse projeto por parte
da GEAMP da BHTRANS.

4.2 — A Contratada devera apresentar cronograma da obra antes do inicio do servico, e devera obter
aprovacao prévia da GEAMP da BHTRANS.

4.2.1 — Eventuais davidas que surgirem deverdo ser apreciadas conjuntamente com a fiscalizacéo da
GEAMP da BHTRANS.

4.3 — Somente poderdo ser empregados na obra materiais novos e de primeira qualidade.

4.4 — A Contratada cuidara para que, em hipdtese alguma, atrapalhe os servigcos de terceiros e a
operacdo da Estacdo. Caso isto venha a ser necessario, a Contratada devera encaminhar um aviso
com 7 (sete) dias de antecedéncia a GEAMP da BHTRANS.

4.5 — Parte dos servigos que obrigam o corte de energia elétrica somente podera ser executada aos
domingos e feriados e, para tanto, devera haver entendimento prévio com a GEAMP da BHTRANS.

4.6 — Ao término da obra, a Contratada devera promover a devida limpeza do local. O entulho devera
ser removido e descartado pela Contratada.

4.7 — Todos os materiais necessérios a boa execucdo da instalacdo civil e elétrica deverdo ser
considerados nos custos pela Contratada.

4.8 — A Contratada devera fornecer toda mao de obra qualificada necessaria para execu¢do dos
servicos na forma da legislagéo vigente.

4.9 — Na assinatura do Contrato, a Contratada deverda indicar um engenheiro responsavel pela obra
gue devera acompanhar o servico no local e quando solicitado pela fiscalizacdo da BHTRANS.

4.10 — Quaisquer erros e/ou omissdes encontrados pela Contratada nos desenhos ou especificagdes
deverdo ser comunicados a GEAMP da BHTRANS para as providéncias necessarias.

4.11 — As ferramentas e equipamentos a serem utilizados nas instalacdes deverdo ser apropriados
para os servicos. Caso ndo sejam, serdo rejeitadas pelo fiscal da GEAMP da BHTRANS.

4.12 — A fiscaliza¢@o dos servicos pela GEAMP da BHTRANS em nada eximira a Contratada das
responsabilidades assumidas.

4.13 — A Contratada deverd providenciar alojamento (container) para a guarda dos materiais e
acomodacfes dos funcionéarios, ficando a cargo da mesma toda a seguran¢ca do local e dos
equipamentos.

4.13.1 — Em hipétese alguma a GEAMP da BHTRANS sera responsavel por qualquer equipamento,
ferramenta ou veiculo da Contratada e nem providenciara local para guarda-los.

4.13.2 — Os locais deverdo ser devidamente sinalizados visando a segurangca dos usudrios da
Estacdo, bem como a sua passagem nos locais.

4.14 — A Contratada deveréa apresentar antes do inicio da obra:
a) ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) devidamente preenchida, quitada e assinada;

b) Relacdo dos funcionarios que irdo compor a equipe, cuja documentacdo trabalhista e
previdenciaria podera ser solicitada pelo fiscal da GEAMP da BHTRANS.

4.15 — Caso haja troca de funcionério, esta devera ser comunicada por escrito pela Contratada com
todas as documentacg@es exigidas acima.

4.16 — A Contratada devera treinar, distribuir e fiscalizar o correto uso de Equipamentos de Protecao
Individuais e Coletivos, adequados a cada tipo de servico.
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4.17 — Os veiculos a serem empregados na prestacao dos servicos deverdo estar em condigcdes de
seguranca e conservacao, inclusive os relativos a emisséo de poluentes, obedecendo ao que dispde
0 Cadigo de Transito Brasileiro.

4.18 — No final da obra, a Contratada devera providenciar todos os testes necessarios nas instalacées
bem como o “as built” do projeto, com entrega de toda a documentacédo impressa e digital, para que
se possa considerar o encerramento da obra.

4.19 — Caso seja necessario, a GEAMP da BHTRANS podera, a qualquer tempo, solicitar da
Contratada a documentacao comprobatdria da procedéncia dos bens e materiais ofertados, que
devera ser apresentada no prazo de 3 (irés) dias Uteis, a contar da notificagao.

5 - ENTREGA TECNICA

5.1 — A entrega técnica compreende a presenca de técnico especializado da Contratada na
instalacdo, para realizar as seguintes tarefas:

a) Testar o acionamento manual e automético do equipamento com carga simulando a falta de
Rede. No modo automatico, o equipamento devera permanecer operando por tempo minimo
de 120 minutos ininterruptos e restabelecer o sistema automaticamente apds a normalizagédo
da Rede; O sistema nado devera apresentar qualquer falha, alarme, vazamento ou mau
funcionamento durante o teste;

b) Testar a efetividade de todos os sistemas de medi¢céo, protecéo, sinalizacéo e de comandos
exigidos neste Termo;

c) Aferir a impedancia de aterramento e o nivel de ruido do gerador. Os instrumentos de
medicao necessarios ficardo a cargo da Contratada;

d) Fornecer as instrucées completas ao operador, para permitir a parametrizacao e operagéo do
Grupo Gerador.

5.2 — O Grupo Gerador também devera estar munido de todos o0s itens necessarios a sua
operacionalidade, tais como: 6leo diesel, lubrificante, fluido antioxidante do sistema de refrigeracéo,
filtros e etc.

5.3 — A Contratada devera apresentar manual de operacdo do grupo motor gerador, indicando todo
procedimento de operacdo do modo manual, automético e by-pass, leitura do painel de operacgéo e
apresentar guia detalhado de manutencdo preventiva e corretiva do seu gerador, em portugués
brasileiro, informando a vida util e as rotinas de manutencédo sazonal.

5.4 — A Contratada ndo devera ter pendéncia ou descumprimento de ordem técnica conforme
especificado nesse Termo quanto ao fornecimento e instalacdo do Grupo Gerador.

5.5 — Somente ap0s a entrega técnica serd iniciado o prazo de garantia e manutencao contratual
conforme itens 7 e 8.

5.6 — A GEAMP da BHTRANS emitira o Termo de Entrega Técnica do Gerador a Contratada somente
apos o atendimento pleno das clausulas contidas acima.

6 — PRAZO

6.1 — Apls a assinatura do Contrato, a Contratada tera 50 (cinquenta) dias para concluir o
fornecimento, instalacé@o e entrega técnica do gerador, conforme descriminado abaixo:

a) Apresentar projeto executivo e cronograma da instalacdo do gerador em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do Contrato;

b) Fornecimento, instalacdo e entrega do gerador em até 50 (cinquenta) dias ap0s assinatura do
Contrato.

6.1.1 — Se os prazos mencionados no subitem anterior forem extrapolados por responsabilidade da
Contratada, a mesma estara sujeita as san¢des administrativas previstas no Contrato.
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PREFEITURA
BELO HORIZONTE

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

BHTRANS

7 — GARANTIA

A Contratada deverd prestar garantia total do Grupo Gerador fornecido, incluindo a bateria, bem como
de sua instalacdo por um periodo de 12 (doze) meses, a contar da data de emissdo do Termo de
Entrega Técnica pela BHTRANS.

8 — SERVICO DE MANUTENGAO

8.1 — A Contratada devera prestar servico de manutencdo corretiva e de preventiva mensal no
sistema instalado pelo mesmo periodo coberto pela garantia, 12 (doze) meses.

8.2 — Devera executar plenamente o Plano de Revisdo Programada definido pelos fabricantes dos
equipamentos, incluindo o fornecimento de pecas e materiais consumiveis, contemplando 1 (uma)
visita MENSAL a ser programada em dia util, de segunda a sexta-feira, de 08h as 18h.

8.2.1 — Devera, no minimo, executar a troca completa de 6leo lubrificante do motor com filtros de 6leo
e de combustivel originais do fabricante no 6° e no 12° més apés a data da Entrega Técnica.

8.3 — A Contratada devera efetuar atendimentos de manutencdes corretivas emergenciais ilimitadas
com tempo de atendimento maximo de 24 horas corridas, exceto finais de semana e feriados, a
serem realizadas no local de instalagdo do equipamento sem custo adicional de m&o de obra.

8.4 — Para dimensionamento do servico, devera ser considerado o regime de operacdo Emergéncia
do Grupo Gerador.

9 - MATRIZ DE RISCO

ITEM NATUREZA DES%E%%O DO CONSEQUENCIA RESPONSABILIDADE
Ocorréncia de Impacto negativo na
acidente de imagem da
1 OPERACIONAL | trabalho durante a BHTRANS. Contratada
prestacao do Paralisa¢céo do
Servico. servico.
Faléncia da A BHTRANS néo ter
Contratada durante 0 servico prestado.
2 OPERACIONAL a vigéncia do Interrupco do Contratada
Contrato. servico.
Identificacdo de
servigo adicional Lo
3 | OPERACIONAL | em razéo de caso Limitagdo na BHTRANS
fortuito ou forca prestacao do servico.
maior.
Atraso na entrega Limitacio na
devido a problemas restacao ?jo servico
4 OPERACIONAL | naimportacdo ou patrasc? ha execu go' Contratada
disponibilidade da ¢
peca do Contrato.
Entrega de peca Atraso na instalacéo
diferente do € op.eragéo do
5 OPERACIONAL | especificado neste equipamento, Contratada
Termo de d_esgaste no
Referéncia relacionamento com
' fornecedor.
Contratada nédo
. po_s_suir Elevadores / escadas
6 OPERACIONAL c:lnsl,g?onzjb;“gfsfupgga rolantes paradas por Contratada
dos servicos r?o falta de manutencéao.
prazo determinado
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BHTRANS

PREFEITURA
@2/ BELO HORIZONTE

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

neste Termo.
Contratada
" Desgaste no
responsabilizar a relacionamento com
BHTRANS pelos ~
custos indiretos fornecedor, nao
7 OPERACIONAL ara a prestacio pagamento de Contratada
p P G valores cobrados
dos servigcos (mao : ;
indevidamente,
de obra, transporte, . S
acionamento judicial.
etc.)
Problemas de
compatibilidade Limitac&o ou
8 OPERACIONAL entre a peca paralisacéo na Contratada
utilizada e o prestacéo do servico.
eguipamento.
Configuragéo L
. Paralisacdo na
inadequada do X :
equipamento prestacdo do servico,
9 OPERACIONAL quip ' desgaste no Contratada
causando .
- . relacionamento com
indisponibilidade o fornecedor
dos servicos. )
Paralizacéo do
equipamento para
manutenc¢édo ou
10 | OPERACIONAL |  trocade peca Interrupgdo dos Contratada
defeituosa, Servigos.
causando
interrupcdo dos
Servigos.
Funcionario ~
X Atraso na solugéo de
responsavel pela bl
instalacdo e suporte problemas €
11 OPERACIONAL P ~ incidentes, Contratada
técnico nao ser . N
L interrupcdo dos
suficientemente .
) Servigos.
capacitado.
Contratada nédo Atraso na solucéo de
priorizar problemas e
12 OPERACIONAL | adequadamente os incidentes, Contratada
chamados abertos interrupcdo dos
pela BHTRANS. Servicos.
BHTRANS néo Atraso na solucéo de
conseguir entrar em problemas e
13 OPERACIONAL contato com o incidentes, Contratada
suporte técnico interrupcéo dos
guando necessario. Servicos.
Recusa da Atraso na solucéo de
Contratada em problemas e
realizar algum incidentes,
14 | OPERACIONAL | Procedimento de interrupgao dos Contratada
manutengéao ou servigcos. Exigéncia
troca de pecas, de execucgédo
alegando auséncia | contratual, tendo em
de previsdo em vista que ha previsao
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BHTRANS

PREFEITURA
@2/ BELO HORIZONTE

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

Contrato.

contratual para todo
tipo de manutencéo
preventiva e
corretiva.

Dolo, impericia ou
mau uso dos
equipamentos por
parte da BHTRANS

Dano temporario ao
equipamento, custo

a sobrecarga
elétrica.

15 OPERACIONAL ou dos usuarios, de troca de pecas, BHTRANS
gerando indisponibilidade dos
necessidade de Servicos.
manutencéo dos
mesmos.
Dano temporério ou
Risco de incéndio, permanente ao
enchente ou equipamento, custo
16 OPERACIONAL | desastre natural no | de troca de pegas ou BHTRANS
local de prestacdo do equipamento,
dos servicos. indisponibilidade dos
Servicos.
Dano temporario ou
Risco de queima do p(_armanente ao
equipamento devido equipamento, custo
17 OPERACIONAL de troca de pecgas ou BHTRANS

do equipamento,
indisponibilidade dos
Servigos.

10 - SUBCONTRATACAO

N&o é permitida a subcontratagdo para a execu¢do de nenhum dos servigos que compde o presente
Termo de Referéncia.

11 — DEMAIS CONDICOES

As demais condi¢des encontram-se definidas no Edital e seus Anexos.
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