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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
“Labosatoério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o numero CRL 0323".
Laboratério pertencente a RBLE.

| Relatério de Ensaios de Produtos (REP):] N.° - 2409111-1/002-4 |[Emissao: 12.11.2024 |

Solicitante: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIREL} - EPP
Enderego: Rua Toyota, 395 - Dist. Ind. Jard: Piemont Norte - Betim/ MG

CEP 32689-354 Fone: (31) 3278-4000
E-ma|I felipebplima@gmail.com
|£abricante: OFICIAI: PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP j

Descrigao da amostra Saco plastico para lixo comum - 50 Litros - Classe | - 80X63cm - Capacndade 10kg
Coédigo/referéncia:  Marca: OFFICIAL PLASTIC

Proposta comercial: 2409111-1 Ordem de servigo: 240911 1-1/002 »
Quantidade de.amostras: 100 unidades » Lacre: Nao
lnicio/término*dbs ensaios: | 23.10.2024 / 25.10.2024 _ Data"‘de recebimento:  21.10.2024

Nota: Esta versdo caiicela e substl’rw a antenor (REP 2409111- 1/00? 1) emitida em 06.11.2024.
Motivo: Remogéo das observagoes.

Normas utlllzadas - : '

- ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plastlcos pary acondlmonamento deilixo - Requns:tos e métodes de

- ABNT NBR 14474 2018 - Filmes plasticos - ueriflcagao da resisténcia a perfuragdo estatica - Método. de
ensaio;

- ABNT NBR 1 3050 2000 Filmes plasticos - \prmcagao da transparéncia - Método de ensaio.

- Observacées: Este relatrio de ensaio podera ser reproc zido, somente de forma total, mediante autorizacdo do ITEN.

- Os resultados dos ensaios deste relatdrio se referem som. nte aos itens ensalados e amostrados.

- Enderego e Local da realizagdo das atividades do lal »ratério:

Avenida Victor Civita, 2064 - Jd. Santa Maria - Osasco - S. . - CEP: 06149-225.

- Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: reg@iten : com.br / comerciall@itensp.core.br - Siter www.iterisp.com.br
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REP n°:  2409111-1/002-4

ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.

“Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISQ/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323”.

Ensaios solicitados: Se¢6es da NBR 9191 / Descrigéo do(s) ensaio(s) Incertezaec:'f,;;lg:lgao dos
4 Requisitos ~ NA
6.2 Medidas U= 1,6 mm
6.3 Resisténcia ao levantamento NA
6.4 Resisténcia a queda livre NA
6.5 Verificagdo da estanqueidade NA
6.6 Resisténcia de filmes a perfuragad : NA
6.7 Verificagdo da capacidade volumétrica U= 140 ml
6.8 Verificagdo da transparéncia NA
7 Marcagéo, rotulagem e embalagem. NA
Instrumentos utilizados Cédiga
Célula de carga CCT 005
Crondmetro CRO 007
Escala milimétrica ESC 023, 019, 024
Hidrémetro HDR 002
Indicador digital iCC 003
Proveta graduada PRO 004
Termo-higrémetro TEH 014
Trena TRE . 005

As condicdes especificas de ensaios, in(:lui';/,do condigbes ambientais, quando ndo contempladas no

Form. 10 - Revisdo: 15 - 22.04.2024

relatdrio, encontram-se disponiveis nos dados?.ga_rutos especificos por um ano. -

Legrnda: NA - Nao aplicavel
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/002-4 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323”.

Secdes da NBR 9191 / Descrigio do(s) ensaials)
4 - Requisitos

4.1 - Matéria prima

- Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas
termoplésticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compativeis com a resina
empregada, de modo que ndo interfiram nas ¢aracteristicas de resisténcia mecanica e proporcionem 3
opacidade necessaria & aplicagdo. Outros aditivos devem ser também compativeis com a resina e
empregados em quantidades tais que n&o alterem as condigdes estabelecidas. Verificacdo dada pelos
demais ensaios da presente norma.

4.2 - Classmcagao

4.2.1 - Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo sdo classificados em:

a) classe | - para acondicionamento de residuos domiciliares;

b) classe Il - para acondicionamento de residuos infectantes;

- Classificagéo deve ser informada pelo fabricante "

- Encontrado: Classe | - Para acondicionamento de resnduos domiciliares.

4.2.2 - Quanto a capacxdade nominal e classmcagao para comermallzagao deve ser adotado o seguinte:
- Classe I: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D; Tlpo E; Tipo F; TIpO G; TIpO He Tipo I.

- Classe II: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D e Tipo E N

- Encontrado: Classe I -TipoG. = &

4.3 - Unidade de compra

- As unidades de compra a varejo para os sacue plasticos para acondmnonamento de lixo devem obedecer
as quantidades: estabe!emdas na Tabela 3 ou k;eus mltiplos.

- Encontrado: - Tipo C - 100 unidades for embalagem

4.4 - Dimensoes -

4.4.1 - As dimensdes devem estar em confon,,uade com o estabelemdo em 4.2.2, As medldas de largura
podem variar em + 1 cm. v Sl

- Encontradc: . Ver segéo 6.2.

4.4.2 - A limitacdo de altura nao, se aplica a"«aCos com corddo de fechamento envolvido por dobra da
boca, mas estes devem atender a especnflcagsm de capacidade volumétrica.
- Encontrado: Atende & especmcagqg de capacidade volumétrica.

m "~

b

4.5 - Solda -

- Os sacos plasticos para acondlmonamentc, de lixo devem apresentar solda continua, homogénea e
uniforme, proporcnonando uma perfeita ved; ,gao e ndo permitindo a perda de contelido durante o
manuseio.

Os sacos apresentam solda continua, homogénea e uniforme, proporcionando

- Encontrado: uma perfeita vedagéo .» n&o permitinda a nsrda de conteldo durante ¢ manuseio.

Form. 10 - Revis&o: 15 - 22.04.2024 Legmiz+ NA - Nio aplicavel Pag. 3/7



: ITEN - INSTITUTO TECNCLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/002-4 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
B ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323".

4.6 - Dispositivo de fechamento

- Nas unidades de compra, ou junto a elas, é opcional estar incluida a quantidade dos respectivos
dispositivos de fechamento. A condigdo de ter ou ndo os fechos-deve estar claramente expressa ha
unidade de compra. :
- Encontrado: NA '

4.7 - Separagdo e abertura )
- Os sacos plésticos para acondicionamento d'* lixo devem apresentar caracteristicas tais que possibilitem
facil separagéo e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. .

Os sacos plasticos apresentam caracteristicas tais que possibilitem facil
separagao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

- Encontrado:

4.8 - Cor .

- Sacos classe |, podem apresentar qualquer cor, exceto branca;
- Sacos classe Il, Sé podem apresentar a cor branca leitosa.

- Encontrado: = . Classe | - Preto

6 - Métodos de ‘ensaios

6.2 - Medidas . z .
6.2.1 - Medic@o de altura : ' ' : :
- Considera-se: falha a dimensao do corpo de p_fova ser inferior & minima.
- Quantidade de amostras: 8 corpos de prova. -

Encontrado ~ valor minimo (cm)
80,0

Especificado minimo: 80 cm

6.2.2 - Medicdo da largura :
- Considera-se falha a dimensao do corpo de }fova estar fora da tolerancia de + 1 cm. :
P Encontrado - valor médio (cm)
63,0

~ Especificado minimo: 63 £1 cm

6.3 - Resisténcia ao levantamento ] .
- Realizar o levantamento sem aceleragées sigpificativas e manter o saco suspenso durante 2 minutos.
: I Sk . s

- Carga utilizada: = 20 kg;

- Amostragem: - 8 sacos; ‘ - R

- Especificado: As amosiras ndo devem apre entar rupturas cu perda de contelido. |
- Encontrado:. As amostras n&o apregentaram rupturas ou perda de contetido.

i

6.4 - Resisténcia a queda livre

- Apés a queda, o.corpo de prova deve ser lev,;;f;ntado'novamente pelo mesmo dispositivo, sem vazar.
- Carga utilizada: 10 kg; X
- Altura da queda: 60 cm;
- Amostragem: ;. 8 sacos;
- Especificado: As amostras ndo devem apre:entar rupturas ou perda de contelido.
- Encontrado: As amostras ndo aprexentaram rupturas ou perda de conteido.
5. .

Form. 10 - Revisao: 15 - 22/04.2024 Leg: s.;Ja: NA - Nao aplicave: "’ Pag. 4/7



: ITEN - fNSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/002-4 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
: ABNT NBR ISO/IiEC 17025, sob o nimero CRL 0323,

6.5 - Verificacdo da estanqueidade

- Manter o corpo de prova suspenso pelo funil, duranie 1 minuto.

- Carga de agua: 25L;

- Amostragem: 8 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apre= -entar vazamento.

- Encontrado As amostras nédo apresentaram vazamento.

6.6 - Re5|stenc1a de filmes a perfuragéo estu’,ﬁc

- Método de ensaio: Conforme NBR 14474. :

- Manter a carga sobre o corpo de prova pelo perlodo minima de 2 min ou até que ocorra ruptura.
- Peso utilizado: 10 N;

- Amostragem; 8 sacos;
- Especificads:: As amostras ndo devem apresentar rupturas.
- Encontrado: As amostras ndo apresentaram rupturas.

6.7 - Determinacao Ja capacidade volumétrica

- Imergir 0 saco, sem ar, em 4gua contida no remplente

- Registrar o volume de 4gua introduzida, em Iltros

- Amostragem: 8 sacos;

- Especificado: A capacidade volumetrlca deve ser no minimo igual a. capacndade nominal.

Encontrado - valor minimo (litros)
- 52,0

Espepgflcado mlmmo. 50 Ilgros

6.8 - Verificacao da transparencla

- Método de ensaio: Conforme NBR 13056

- Verificar se é identificavel a diregao apontad(, pelas flechas.

- Amostragem = 8 sacos; : :

- Especificado: Considera-se falha se a(s) ;h,rm_‘.(.,) da amostra permltlr(em) a visibilidade da dlregao
apontada pela figura. :

- Encontrado. ' As amostras ndo pern,;tlram a visibilidade da dire¢do apontada pela flgura

7 - Marcagao, rotulagem e embalagem ,

7.1.1 - A marca do produto e da empresa fabr g,,ante deve estar impressa de forma VISlveI e de facil leitura
na embalagem da unidade de compra.

Marca do produto e diy 3 empresa fabricante estdo impressos de forma visivel e de

- Encontrado? 7‘.’ facil leltura na embala~ sm da un'dad(- de compra.
7.1.2 - Devem constar na embalagem as segui’des advertenmas
Especificado & Encontrado
a) manter fora-do alcance de criancas; . Manter fora do alcance de criancas.
b) uso exclusivo para lixo; w — Uso exclusivo para lixo.
C) saco ndo adequado a conteldos perfuranteu . Saco nao adequado a contetidos perfurantes.
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/002-4 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
B “ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o ntiimero CRL 0323",

7.1.3 - Outros."tipos de impresséo podem ser admitidos, desde que estejam de acordo com as exigéncias
legais locais, emitidas por 6rgdo competente, respeitado o descrito em 7.1.1 € 7.1.2.
- Encontrado: - Ver segbes 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.4 - A marcagdo das caracteristicas abai»d dos sacos na embalagem deve atender as orientagées
descritas na Norma. -

Especificado — Encontrado

- Quantidade g 100 unidades
- DimensGes (cm x cm) : 63 cm x 80 cm
- Capacidade.nominal (L / kg) 50L/10kg

- Residuo Normal ~ Residuo Normal

- Os sacos da classe |, comercializados em embalagens cilindricas ou em rolos, devem ter como area (til
de impresséo a do corpo de cilindro, ndo sends: consideradas as areas.das bases.
- Encontrado: - NA ' ' '

7.2 - No caso e sacos classe Il, devem const:r em cada saco individualmente a identificagédo do
fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o0.simbolo de substancia
infectante conforme ABNT NBR 7500, com a insciigao: RESIDUO INFECTANTE. O simbolo deve ser
centralizado a 1/3'da altura de baixo para cima, ocupando uma area minima equivalente a 5 % daguela
face do saco. ' ' ' - Lo

- Encontrado: NA

“As opinides e interpretagbes, expressas al_{;aixb, nao fazem parte do escopo da acreditagio deste
laboratério”. -’ R : S

Observagdes finais: : :

Caso este relatério apresente resultados de ;hsaios, na cor azul, correspondem a resultados que nio
atenderam aos 'r'equisi_tos e/ou limites especifit ;ados pelas normas e/ou sclicitagbes contratadas.

’

(L

. -/ D i
ITEN - INSTITUTO'TE OLéG!CO DE ENSAIOS L'[,;)A ITEN - INSTITUT TECNOLéGlC"DE NSA

Qs
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B S R CREA 0601383350
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REP n°: 2409111-1/002-4

ITEN ~ INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
“Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a

Anexo: Amostra ensaiada

Form. 10 - Revisdo: 15 - 2:2.04.2024

“ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323".

Letigpda: NA - N2o aplicéve o Pag.
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA. Jf\\
“Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo coma | /| ITENi N\
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323". IR
Laboratério pertencente a RBLE. AN/ &
o™
| Relatorio de Ensaios de Produtos (REP):[ - N.° 2409111-1/001-4 |Emissdo:  12.11.2024 |

Solicitante: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
Endereco: Rua Toyota, 395 - Dist. Ind. Jard: Piemont Norte - Betim/ MG
CEP: 32689-354 Fone:  (31) 3278-4000

E-mail: _ felipebplima@gmail.ccm

|Fabricante: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Descri¢ao da amostra:Saco plastico para lixo comum - 30 Litros - Classe | - 59x62cm - Capacidade: 6kg
Codigo/referéncia: Marca: OFFICIAL PLASTIC

Proposta comercial: 2409111-1 C-dem de servico: 2409111-1/001
Quantidade de amostras: 100 unidades Lacre:
inicio/término dos ensaios: 22.10.2024 [ 25.10.2024 Data de recebimento:

_ N&o
21.10.2024

Nota: Esta versdo cancela e substitui a anterlr (REP 2409111-1/001-1), emitida em 06.11.2024.
Motivo: Remogéao das observagdes.

Normas utilizedas

- ABNT NBR £191:2008 - Sacos plasticos par:
- ABNT NBR 14474:2018 - Filmes plasticos -
ensaio;

- ABNT NBR 13056:2000 - Filmes plasticos - \

acondicionamento de lixo - Requisitcs 2 métodos de

2rificacdo da transparéncia - Método de ensaio.

erificacdo da resisténcia a perfuragdo estatica - Método de

zido, somente de forma total, mediante autoriza¢So do ITEN.
nte aos itens ensaiados e amostrados.

- Observacdes: Este relatorio de ensaio podera ser reproc.
- Os resultados dos ensalos deste relatdrio se referem som
- Endereco e Local da realizacdo das atividades do lal >ratério:

Avenida Victor Civita, 2064 - Jd. Santa Maria - Osasco - S. . - CEP: 06149-225.

- Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: rep@iten ).com.br / comerciall@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br

Farm. 10 - Revisao: 15 - 22.04.2024 Le:

sada: NA - Nap aplicavel
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Ley; -ada; MA - Nao aplicavel

ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/001-4 “Laboratdrio de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323",
Ensaios solicitados: Segoes da NBR 9191 / 'Descrigéo do(s) ensaio(s) Incertezaec:]es:i'ts:lgao dos
4 Requisitos ; NA

6.2 Medidas P U= 16 mm

6.3 Resisténcia ao levantamento NA

6.4 Resisténcia a queda livre NA

6.5 Verificacao da estanqueidade NA

6.6 Resisténcia de filmes & perfuracac NA

6.7 Verificagao da capacidade volumétrica U= 140 ml

6.8 Verificagdo da transparéncia NA

7 Marcagao, rotulagem e embalagem. NA

Instrumentos utilizados Cédigo
Célula de carga CCT 005
Crondémetro CRO 007
Escala milimétrica ESC 023, 019, 024
Hidrémetro HDR 002
Indicador digitz! ICC 003
Proveta graduada PRO 004
Termo-higrometro TEH 014
Trena TRE 005
As condi¢des especificas de ensaios, incluh-;'do condigbes ambientais, quando ndo contempladas no
relatdrio, encontram-se disponiveis nos dados prutos especificos por um ano.
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ITEN ~ INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/001-4 “Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0323”,

Secdes da NBR 9191 / Descrigdo do(s) ensajo(s)

4 - Requisitos

F

4.1 - Matéria prima

- Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas
termoplasticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compativeis com a resina
empregada, de modo que n&o interfiram nasscaracteristicas de resisténcia mecanica e proporcionem a
opacidade necessaria a aplicagdo. Outros aditivos devem ser também compativeis com a resina e
empregados em quantidades tais que nao altnrem as condigOes estabelecidas. Verificagdo dada pelos
demais ensaios da presente norma.

42- CIassnflcagao

4.2.1 - Os sacos plésticos para acondlmonamento de lixo sao classificados em:

a) classe | - para acondicionamento de residuos domiciliares;

b) classe Il - para acondicionamento de residuos infectantes:

- Classificagio deve ser informada pelo fabricante .

- Encontrado: Classe | - Para acondicionamento de residuos domiciliares.

4.2.2 - Quanto & capacidade nominal e classmcagao para comercnallzagao deve ser adotado o seguinte:
- Classe I: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D; Tlpg E; Tlpo F; Tspo G;TipoHe Tlpo i

- Classe lI: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D e Tjjlo :

- Encontrado: - Classe | - Tlpo B. L

g

4.3 - Unidade de ceinpra :

- As unidades de compra a varejo para 0s sacqs plésticos para acondicionamento de lixo devem obedecer
as quantidades estabelecidas na Tabela 3 ou § ;2us muttiplos.

- Encontrado s Tipo B - 100 umdade< por embalagem.

il

4.4 - Dimensoes

4.4.1 - As dimensdes devem estar em conforn.ldade como e°tabeIeC|do em 4.2.2. As medidas de largura
podem variar em:+ 1 cm. N

- Encontrado: .. Ver secéo 6.2.

S XSFTLY ..
wi&

4.4.2 - A limitag&@o de altura néo se aplica a";sacos com cordao de fechamento envolvido por dobra da
boca, mas estes devem atender a especificagiip de capacidade volumétrica.
- Encontrado: . Atende a especificagds ag capacidade volumétrica.

S =
4.5 - Solda
- Os sacos plasticos para acondicionamentc de lixo devem apresentar solda continua, homogénea e
uniforme, proporcionando uma perfeita ved”t‘ao e ndo permitindo a perda de conteido durante o
manuseio.

Os sacos apresentam, polda continua, homogénea e uniforme, proporcionando

- Encontrado: o uma perfeita vedagao nao permltmdo a perda de contelido durante o manuseio.

Form. 10 - Revisgo: 15 - 22.04.2024 Ley.nda: NA - Nao aplicivel : Pag. 3/7
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ITEN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSAIOS LTDA.
REP n°: 2409111-1/001-4 “Labgratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0323”.

4.6 - Dispositivo de fechamento :
- Nas unidades de compra, ou junto a elas, é opcional estar incluida a quantidade dos respectivos
dispositivos de fechamento. A condigdo de ter ou ndo os fechos deve estar claramente expressa na
unidade de compra. '

- Encontrado: NA

4.7 - Separacao e abertura
- Os sacos plasticos para acondicionamento d* lixo devem apresentar caracteristicas tais que possibilitem
facil separagéo e abertura das unidades sem y-ovocar danos 20 saco.

Os sacos plasticos apresentam caracteristicas tais que possibilitem facil
separagao e abertura clas unidades sem provocar danos ao saco.

- Encontrado:

4.8 - Cor

- Sacos classe |, podem apresentar qualquer cor, exceto branca;
- Sacos classe I, S6 podem apresentar a cor branca leitosa.
- Encontrado: Classe | - Preto

6 - Métodos de ensaios

6.2 - Medidas

6.2.1 - Medigao de altura :

- Considera-se falha a dimensao do corpo de |:7ova ser inferior  minima.
- Quantidade de amostras: 8 corpos de prova.

Encontrado - valor minimo (cm)
62,5

Especificado minimo: 62 cm

6.2.2 - Medicao da largura

- Considera-se falha a dimenséo do corpo de | ;ova estar fora da tolerancia de + 1 cm.

N Encontrado - valor médio (cm)
59,0

Especificado minimo: 59+ 1 cm

6.3 - Resisténcia ao levantamento
- Realizar o levantamento sem aceleragdes sig;nificativas e manter o saco suspenso durante 2 minutos.
- Carga utilizada: 12 kg;

- Amostragem: 8 sacos;
- Especificado: As amostras ndo devem apre entar rupturas ou perda de contetido.
- Encontradeo: As amostras ndo apreentaram rupturas ou perda de contelido.

6.4 - Resistéricia a queda livre

- ApOs a queda, 0 corpo de prova deve ser Iev:;'ntado novamente pelo mesmo dispositivo, sem vazar.
- Carga utilizada: 6 kg;

- Altura da queda: 80 cm;

- Amostragem: 8 sacos;
- Especificado: As amostras ndo devem apre, entar rupturas ou perda de contelido.
- Encontrado: As amostras ndo apre s2ntaram rupturas ou perda de contetdo.
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6.5 - Verificagdo da estanqueidade

- Manter o corpo de prova suspenso pelo funil, durante 1 minuto.

- Carga de agua: 2L;

- Amostragem: 8 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apre:entar vazamento.

- Encontrado: As amostras ndo apresentaram vazamento.

6.6 - Resisténcia de filmes a perfuragao estéiica

- Método de ensaio: Conforme NBR 14474,

- Manter a carga sobre o corpo de prova pelo periodo minimo de 2 min ou até Jue ocorra ruptura.
- Peso utilizado: 7 N;

- Amostragem: 8 sacos;
- Especificado: As amostras ndo devem apresentar rupturas.
- Encontrado: As amostras ndo apresentaram rupturas.

6.7 - Determinac¢do da capacidade volumétrica

- Imergir o saco, sem ar, em dgua contida no recipiente.

- Registrar o volume de &gua introduzida, em litros.

- Amostragem: 8 sacos; 3

- Especificado: A capacidade volumétrica deve ser no minimo igual a capacidade nominal.

] Encontrado - valor minimo (litros)
) 33,0

Especificado minimo: 30 litros

6.8 - Verificagao da transparéncia

- Método de ensaio: Conforme NBR 13056.

- Verificar se é identificavel a direcdo apontad( nelas flechas.

- Amostragem: 8 sacos;

- Especificads: Considera-se falha se a(s) ; arede(s) da amostra permitir(em) a visibilidade da direcdo
apontada pela figura.

- Encontrado: As amostras ndo pern {1_(jr:_a_m a visibilidade da diregéo apontada pela figura.

7 - Marcacao, rotulzagem e embalagem
7.1.1 - A marca do produto e da empresa fabr:ante deve estar impressa de forma visivel e de facil leitura
na embalagem da unidade de compra.

Marca do preduto e d_‘-empresa fabricante estdo impressos de forma visivel e de
facil leitura na embala.’aem da unidade de compra.

- Encontrado:

7.1.2 - Devem constar na embalagem as segun 25 adverténcias:

Especificado _ Encontrado
a) manter fora do alcance de criangas; _ Manter fora do alcance de criangas.
b) uso exclusiva para lixo; 3 Uso exclusive para lixo.
C) saco nao at'equado a conteldos perfurante, . Sacc ndo adequado a contetdos perfurantes.
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7.1.3 - Outros tipos de impressdo podem ser admitidos, desda que estejam de acordo com as exigéncias
legais locais, emitidas por érgéo competente, wspeltado odescritoem 7.1.1 e 7.1.2.
- Encontrado: Ver segbes 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.4 - A marcagdo das caracteristicas abalxo dos sacos na embalagem deve atender as orientagdes

descritas na Norma.

Especificado

Encontrado

- Quantidade

100 unidades

- Dimensdes (cm x cm)

59 cm x 62 cm

- Capacidade nominal (L / kg)

30L/6kg

- Residuo Normal

Residuo Normal

- Os sacos da classe |, comercializados em embalagens cilindricas ou em rolos, devem ter como area util
de impress&o a do corpo de cilindro, ndo send- consideradas as areas das bases.
- Encontrado: NA

7.2 - No caso de sacos classe Il, devem constir em cada sacc individualmente a identificagac do
fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominél em litros e quilogramas e o simbolo de substancia
infectante conforme ABNT NBR 7500, com a inscrigao: RESIDUO INFECTANTE. O simbolo deve ser
centralizado & 1/3 da altura de baixo para cima. ocupando uma area minima equivalente a 5 % daquela
face do saco.

- Encontrado:

NA

“As opinides e interpretacdes, expressas all.a|xo nao fazem parte do escopo da acreditacdo deste
laboratério”,

Observacoes finais: |
Caso este relatério apresente resultados de 'nsaios, na cor azul, correspondem a resultados que nao
atenderam aos requisitos e/ou limites especmc .dos pelas normas e/ou solicitagbes contratadas.

n r
/Qz/( r .__'{*, Tt ',f/
ITEN - lNST|T TO TH: OLOGICO DE ENSAIOS L] A ITEN - | UTO, TECNOLOGlCO DE NSAIOS LTDA
LABCR&TORIO DE ENSAIOS DIRETOR TECNL(;O/ |
CREA 0601383350

Rf-\f-AEL CESCON :
JOSE APARECIDO SEIXAS
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[

Anexo: Amostra ensaiada

“—
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ESCOPO DA ACREDITAGAO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

PRODUTO

Folha: 104
ACREDITAGAO N° TIPO DE INSTALAGAO
CRL 0323 INSTALAGCAO PERMANENTES
AREA DE ATIVIDADE/ | ) ASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTOS DE

BORRACHA E ENSAIOS TERMICOS
| PLASTICO
PLASTICOS EM Ensaio de queima horizontal - HB UL 94:2022, item 7
GERAL
Ensaio de queima vertical - 50 W UL 94:2022, item 8
Ensaio de queima vertical — 500 W UL 94:2022, item 9
‘.. | Ensaio de queima vertical de materiais finos UL 94:2022, item 11
SACOS A :
PLASTICOS PARA ENSAIOS hfIECANICOS E TE!%MICOS ‘
ACONDICIONA- Sacos plasticos para acondicicnamento de lixo ABNT NBR 9191:2008
MENTO DE LIXO | ABNT NBR 14474:2018
! ABNT NBR 13056:2000
ENSAIOS ELETRICOS
MATERIAIS Determinag&o do coeficiente dg resisténcia ao escoamento sob | ABNT NBR 5406:2010
PLASTICOS condigdo umida (trilhamento) .

Determinagao dos indices de ;emstencsa ede comparagio ao
trilhamento dos materiais |sol(§ptes solidos

ABNT NBR IEC 60112:2007

Métodos de teste padrao parafcaractenstlcas de perda CA-e
permissividade (constante dle, atrica) de isolamento elétrico
sdlido

ASTM D150:22

Métodos de ensaios padrao e 1 corrente continua para
resisténcia ou conduténcia de matenals isolantes

ASTM D257:2014 (2021)e1

Determinagac da rigidez dielé [lca sob tensdo em frequéncia
industrial

ABNT NBER 5405:2014

ENSAIOS MECANICOS

Determinagao da resisténcia : tragcdo e ao impécio-~-- L

ISO 8256:2004(12)

Métodos de ensaios padrao p.ra propriedades de flexdo de
plasticos n&o reforcados e refi rgados e materiais isolantes
elétricos

ASTM D790:2010

Reasténma atragcéoe a!onga| 1ento de plasticos - Modulo de
elasticidade a tragdo

ASTM D638:2014

Determinagao densidade plas, cos

ABNT NBR 14684:2019

Absor¢éo de agua

ASTM D570:2005(18)
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