
 

 

 

1  – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Nº Processo Administrativo:  31.00409417/2024-04  

Área Requisitante: DIRETORIA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO – DIOM  

 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A contratação pretendida encontra amparo no item 3.3.13 do Planejamento Estratégico da 

SMOBI 2023/2024, que visa garantir que a malha viária municipal esteja sempre em ótimas 

condições de tráfego e conforto ao usuário. 

3 – DESCRIÇÕES DA NECESSIDADE  

 

A contratação pretende solucionar o problema seguinte:  desgaste natural motivados pelas 

intempéries, tráfego, poluição, das estruturas das pontes, viadutos, passarelas, trincheiras, 

túneis e passagens, nomeadas como obras de arte especiais, na qual, ainda sofrem agressões 

“anormais”, através de pichações, má utilização, depredações e vandalismo (Ex. urina, fogo, 

invasões, etc.) 

O presente Estudo visa a contratação de serviços de manutenção com execução de pintura de 

proteção em Obras de Arte Especiais do Município de Belo Horizonte visando ao usuário 

conforto e satisfação “visual”, além do motivo principal que é promover a durabilidade 

estrutural com o mantenimento de película impermeável que protegerá o substrato das Obras 

de Arte Especiais existentes no Município de Belo Horizonte. 

Para a garantia do pleno funcionamento e desenvolvimento das cidades visando o alcance de 

um crescimento sustentável, a manutenção da infraestrutura urbana ocupa um papel 

fundamental. Desta forma, pela importância, a conservação deve ir muito além de se tratar 

corretivamente os problemas, deve atuar como uma filosofia voltada para a garantia do 

conforto, funcionalidade e durabilidade dos equipamentos públicos e consequentemente para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e a gestão da manutenção das Obras de Arte 

Especiais, responsáveis pela dinâmica do município, ocupam papel de destaque para tal. 



 

Tendo em vista que a Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando manutenções nas estruturas 

de OAE’s a aproximadamente quatro anos, atendendo em ordem de prioridade conforme a 

classificação das condições dos parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade através da 

NORMA da NBR 9452, a prefeitura observou a necessidade de também refazer as pinturas de 

suas principais OAE’s devido as suas condições de desgaste atuais, estando as mesmas muitas 

vezes com “descascamentos generalizados”, “oxidações” e até mesmo “pichações”, gerando 

riscos a durabilidade das estruturas devido à ausência da película protetora, além de trazer um 

aspecto visual “negativo” gerando desconforto ao usuário. 

Com as manutenções estruturais das OAE’s já sendo executadas e com ausências das execuções 

de pinturas “completas” das mesmas, se desenvolve um processo contínuo e em evolução que 

danifica as estruturas de concreto após serem restauradas, diminuindo significativamente sua 

durabilidade e funcionalidade. 

 

4 - DESCRIÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A aquisição enquadra-se como contratação de serviços comuns de engenharia, uma vez que a 

manutenção preventiva/corretiva se trata de um procedimento sistêmico para a garantida 

estrutural, funcional e de durabilidade das estruturas de concreto armado das OAE’s de Belo 

Horizonte. Assim, independente do porte do município, da classificação da via pública, todas as 

OAE’s devem e são mantidos através de ações de manutenção preventivas e corretivas das 

anomalias, sejam de natureza paliativa ou definitiva, de maior ou menor porte, logo, trata-se de 

um serviço comum de engenharia em via urbana. 

Para o problema indicado acima ser solucionado entende-se necessário que a contratação 

apresente os seguintes requisitos:  

Critério de Seleção do Fornecedor: Licitação; 

Modalidade: Pregão; 

Forma de Licitação: Eletrônica; 

Critério de Julgamento: Menor Preço, aferido de forma global; 

Modo de Disputa: Aberto; 



 

Consórcio: Não será admitida formação de consórcio por se tratar de serviços cuja complexidade 

e dimensão não justifica a atuação de mais de uma empresa. 

A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 

consórcio se justifica na medida em que se trata de um serviço comum de engenharia de baixa 

complexidade e com toda viabilidade de execução individual por apenas um executor 

perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado. A ausência de 

consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de 

consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou 

de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os 

requisitos de habilitação do edital, o que não se enquadra no objeto a ser licitado. 

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

 

Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas com os 

seus pós e contras: 

Solução 1: Contratação do serviço de manutenção preventiva através da aplicação de pintura 

acrílica em estruturas de concreto e esmalte acrílico em estruturas metálicas, com execução de 

limpeza com jato de alta pressão, lixamento e execução de fundo de proteção nas estruturas. 

Análise da Solução 1:  

Vantagens:  

Custo de mercado e conhecimento prévio da durabilidade e garantia dos materiais utilizados, 

visto utilização de tintas acrílicas comuns e esmaltes sintéticos idem. 

Possibilidade de retoques superficiais que não comprometerão características de proteção da 

“pintura”. 

Sistema impermeável, evitando percolações que geram danos a estrutura, aumentando 

significativamente sua durabilidade. 

Celeridade na liberação do tráfego, visto pintura ser em duas demãos sequenciais, com 

utilização de equipamentos que possibilitam tráfego parcial mesmo quando estivermos 

executando os serviços, sem necessidade de “tempo de cura” extraordinário. O processo é 

contínuo, podendo a pintura ser liberada em horas de serviços, do “marco zero” ao 

“acabamento” da mesma.  



 

Maleabilidade em relação aos locais a serem utilizadas, se adequando quase a totalidade das 

OAE’s existentes em BH.  

Fornecer maior conforto aos usuários, pois o acabamento é uniforme e homogêneo, trazendo 

além da proteção estrutural com a criação de película protetora, aumentando o conforto 

“visual” para o usuário. 

Desvantagens: 

Não temos como realizar a lavagem da pintura quando da ocorrência de possíveis pichações no 

local, tendo como solução posterior a essa agressão, execução de nova camada protetora. 

Solução 2: Contratação do serviço de manutenção preventiva através da aplicação de pintura 

“anti-pichações” acrílica em estruturas de concreto e esmalte acrílico em estruturas metálicas, 

com execução de limpeza com jato de alta pressão, lixamento e execução de fundo de proteção 

nas estruturas. 

Análise da Solução 2:  

Vantagens:  

Sistema impermeável, evitando percolações que geram danos a estrutura, aumentando 

significativamente sua durabilidade. 

Possibilidade de limpeza de possíveis “pichações” utilizando produto especial, evitando 

repinturas. (Observo que existe um limite de vezes que essa pintura aceita essa limpeza com produto especial, visto 

que em cada limpeza ocorre desgaste das camadas protetoras) 

Desvantagens: 

Devido ao tempo de cura de alguns dos processos inerentes a execução desse tipo de pintura, 

além de o processo ser em três demãos, poderá ocorrer uma interrupção significativa do tráfego 

no local onde os serviços forem executados, além de uma morosidade das etapas para 

finalização da pintura. 

Devido a ser um material/produto com muita especificidade no “mercado”, apresenta custo 

significativamente elevado em relação a pintura da “Solução 1” 

Os retoques neste tipo de sistema de pintura “poderão” afetar a qualidade do sistema de 

proteção da mesma. 



 

Sistema com menos informações no mercado em relação às garantias e durabilidade visto sua 

especificidade. 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma 

delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a SOLUÇÃO 1. 

A solução proposta fundamenta-se pela utilização da de pintura acrílica em estruturas de 

concreto e esmalte acrílico em estruturas metálicas, com execução de limpeza com jato de alta 

pressão, lixamento e execução de fundo de proteção nas estruturas, independentemente de sua 

tipologia. 

Caso propuséssemos um outro tipo de pintura, teríamos de acrescer prazos e valores 

significativos, gerando custos extraordinários, por isto, decidimos por adotar a concepção de 

pintura acrílica em estruturas de concreto e esmalte acrílico em estruturas metálicas, com 

execução de limpeza com jato de alta pressão, lixamento e execução de fundo de proteção nas 

estruturas, porque além de ser comprovada tecnicamente sua eficiência, nos dará uma 

celeridade no processo, se apresentando como a melhor solução para as demandas. 

A solução consiste em um contrato de dois anos, que contemplam serviços como:  

• Sinalizações das pistas; 

• Limpeza do substrato com jateamento de alta pressão ou lixamento; 

• Execução de todo processo de pintura acrílica e esmalte sintético, com as devidas 

proteções de base/substrato, utilizando como norteador para realização dos serviços p caderno 

de encargos da SUDECAP e manuais técnicos dos fabricantes dos insumos utilizados; 

• Liberação para o tráfego; 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

As quantidades a serem contratadas são diretamente proporcionais ao tamanho e condição de 

conservação das Obras de Arte Especiais, especialmente em relação aos viadutos presentes na 

nossa capital. 

 



 

DESCRICAO UND. QUANTIDA

DE 

INSTALAÇAO DA OBRA     

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA     

3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP UN 12,00 

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)     

COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 200,00 

TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 1.000,00 

PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 1.000,00 

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 1.000,00 

REMANEJAMENTO DE TAPUME M 600,00 

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO     

MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 8,00 

VESTIARIO MES 24,00 

REFEITORIO MES 24,00 

DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 24,00 

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 8,00 

INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO UN 1,00 

INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO UN 1,00 

INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM 

LAVATORIO 

UN 1,00 

CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 3,00 

BANHEIRO QUIMICO     

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 72,00 

SINALIZAÇAO     

PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UN 50,00 

PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UN 50,00 

PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UN 150,00 

PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UN 150,00 

FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN 36,00 

CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO UN 100,00 

CONE EM PVC H= 75 CM UN 100,00 



 

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA E APOIO À OBRA (INCL. 

TÉCNICO, VISTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJ. - CROQUI JUNTO À 

BHTRANS, EQUIPE DE CAMPO, TRANSP. E FORNEC. DA SINALIZAÇÃO 

PROVISÓRIA - PLACAS DE SEGURANÇA E CONES) 

DIA 365,00 

DEMOLIÇOES E REMOÇOES     

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO     

DMT <= 50,0 M M3 510,00 

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA     

CAÇAMBA 5m³ VG 102,00 

TRABALHOS EM TERRA     

CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 5.100,00 

DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO M2 5.100,00 

PINTURA     

PINTURA ACRILICA     

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 106.500,00 

ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERF.METALICA M2 55.000,00 

PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS M2 5.500,00 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 

TINTA 

M2 55.000,00 

ADMINISTRACAO DA OBRA     

MAO DE OBRA     

ENGENHEIRO JUNIOR MES 24,00 

TECNICO DE SEGURANCA MES 24,00 

ENCARREGADO MES 48,00 

SERVENTE MES 48,00 

EQUIPAMENTOS     

VEICULOS     

LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM 

COMBUSTIVEL 

MES 24,00 

LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL MES 24,00 

COMBUSTÍVEIS     

GASOLINA L 6.000,00 

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO     



 

CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO     

CHP/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE H 3.150,00 

CHI/CAMINHAO CARROCERIA FORD 1317 WE H 1.250,00 

CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L H 3.150,00 

CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE, 6.000L H 1.250,00 

CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 H 3.150,00 

CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 H 1.250,00 

EQUIPAMENTO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO A ALTA 

PRESSAO E ALTO VACUO, INCLUSIVE CAMINHAO - HORA PRODUTIVA 

H 3.150,00 

EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSAO, INCLUSIVE 

CAMINHAO - HORA IMPRODUTIVA 

H 1.250,00 

PLATAFORMA TIPO GENIE Z-45/25 RT 

Articulada diesel 

 

Altura máxima de trabalho: 16,00 m 

Altura máxima da plataforma: 13,80 m 

Alcance horizontal: 7,62 m 

Altura do boom com lança recolhida: 2,00 m 

Comprimento do boom com lança recolhida: 5,50 m 

Capacidade de carga: 227 kg 

Acionamento do sistema hidráulico: Motor Deutz Diesel de 36 hp 

Peso do equipamento: 6.294 kg 

H 4.400,00 

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 HP 

H 3.150,00 

PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 HI 

H 1.250,00 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR     

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

H 9.450,00 

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2017 

H 3.750,00 

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP  DIURNO 

H 1.575,00 



 

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHI  DIURNO 

H 625,00 

TORRE DE ILUMINAÇÃO COM GERADOR ACOPLADO (CONSUMO 3,4 

L/H -CAPACIDADE DO TANQUE 75L) COM MASTRO 8M IÇAMENTO 

MANUAL, 4 LÂMPADAS (HALETO METÁLICO) X1000W = 4000W 

MÊS 24,00 

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE rodvÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM 

Mxm

ês 

2.880,00 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 

TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME 

m 2.880,00 

BANDEJA SALVA VIDAS, TIPO PRIMÁRIA, EM SUPORTE METÁLICO COM 

FORRO EM COMPENSADO RESINADO E TÁBUA, COMPRIMENTO DE 

250CM COM COMPLEMENTO DE 80CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 

M 50,00 

 

As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base nos 

seguintes critérios: 

- Levantamentos baseados em normas e manuais existentes; 

- Análises de obras similares anteriores; 

- Conhecimento tácito dos técnicos envolvidos. 

 

8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

 

O preço estimado para contratação é de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), com base no 

levantamento realizado através de utilização de tabelas de referência pré-existentes (SINAPI, 

SUDECAP, outras) 

 

 

 



 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

O parcelamento da contratação não é viável porque essa medida resultaria em prejuízo ao 

gerenciamento e eficiência global dos serviços. Esta opção não prejudicará ou restringirá a 

competitividade. 

A definição do não parcelamento do objeto da contratação, foi baseado nos aspectos de 

execução dos serviços, visando melhor aproveitamento dos recursos. Os serviços previstos são 

interdependentes e deverão ser realizados em sua integralidade considerando o tempo ágil 

necessário, tornando-se, portanto, inviável técnica e economicamente, de que mais de uma 

empresa execute os serviços de manutenção preventiva/corretiva das pinturas das OAE’s. 

 

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Não há  contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação 

pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras, que possam impactar técnica e/ou 

economicamente nas soluções apresentadas;  

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Pretende-se, com a contratação: buscar a garantia da durabilidade das OAE’s através do pleno 

funcionamento de sua camada superficial de proteção, neste caso com execução de nova 

pintura acrílica e esmalte acrílico. Através de manutenções preventivas/corretivas planejadas, 

de forma que a pintura desfrute de um ciclo de vida útil : sustentável. A contratação visa a 

manutenção preventiva/corretiva das pinturas e o ágil atendimento das demandas de forma a 

impactar minimamente no tráfego. 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato . 

 

 



 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

Não há previsão de impactos ambientais diretamente associado a execução das pinturas nas 

OAE’s existentes a nossa malha viária da capital. 

No que se refere a possível geração de resíduos sólidos de construção civil, oriundos dos serviços 

de manutenções, será de responsabilidade da empresa contratada o recolhimento, triagem, 

transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, independente da natureza 

destes. No preço a ser ofertado para o item “disposição final de resíduos”, dentro da CPU do 

serviço de manutenção corretiva, deverão estar incluídos também os custos inerentes à 

disposição ambientalmente adequada conforme exigências ambientais. 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

As informações obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratação é viável, 

com elementos técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a 

necessidade pleiteada. 

 

15- ANEXOS 

 

Não há anexos 

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Engº Marcelo Cardoso Lovalho 

Gerência de Manutenção de Infraestrutura – GMINF-OBI 

  

 

De acordo: 

 

Engº Maurício Cangussú Magalhães 

Gerência de Apoio a Manutenção - GEAMA 
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