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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: AMARELO OU AMARELO
DEMARCAÇÃO; LATÃO DE 18L; INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO:
INDICADA PARA APLICAÇÃO SOBRE PISOS CIMENTADOS,
QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS,
ÁREAS DE LAZER, DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE
SECAGEM: AO TOQUE ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE
VEÍCULOS PESADOS; RENDIMENTO CONFORME NBR 14942:
MÍNIMO DE 70 M2 POR EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR
CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702:2019 (ITEM 4.5.14) E
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15079-1;
ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. EMBALAGEM:
LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 

2

TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: AZUL; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: VERDE; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: VERMELHO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: CONCRETO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: BRANCO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: CINZA; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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ESMALTE SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM, SECAGEM
RÁPIDA, ACABAMENTO ACETINADO, COR: PRETO; GALÃO DE 3,6L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES DE MADEIRAS,
METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO, PVC E
REPINTURA; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE: ATÉ 30 MIN, ENTRE
DEMÃOS: 2H E FINAL: 5H; RENDIMENTO: MÍNIMO DE 75 M2 POR
EMBALAGEM DE 3,6L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019, ITEM 4.2.1.2 (ESMALTE PREMIUM ACETINADO) E
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15079-1;
ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. EMBALAGEM:
GALÃO DE NO MÍNIMO DE 3,6L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  esmalte sintético.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11702. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: LARANJA; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR VERMELHA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR VERDE, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR AMARELA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR AZUL-ESCURO, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 

14
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR PRETA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do produto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: AMARELO OU AMARELO
DEMARCAÇÃO; LATÃO DE 18L; INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO:
INDICADA PARA APLICAÇÃO SOBRE PISOS CIMENTADOS,
QUADRAS POLIESPORTIVAS, VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS,
ÁREAS DE LAZER, DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE
SECAGEM: AO TOQUE ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE
VEÍCULOS PESADOS; RENDIMENTO CONFORME NBR 14942:
MÍNIMO DE 70 M2 POR EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR
CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702:2019 (ITEM 4.5.14) E
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15079-1;
ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. EMBALAGEM:
LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: AZUL; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: VERDE; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: VERMELHO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: CONCRETO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: BRANCO; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: CINZA; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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ESMALTE SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM, SECAGEM
RÁPIDA, ACABAMENTO ACETINADO, COR: PRETO; GALÃO DE 3,6L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES DE MADEIRAS,
METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMÍNIO, PVC E
REPINTURA; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE: ATÉ 30 MIN, ENTRE
DEMÃOS: 2H E FINAL: 5H; RENDIMENTO: MÍNIMO DE 75 M2 POR
EMBALAGEM DE 3,6L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019, ITEM 4.2.1.2 (ESMALTE PREMIUM ACETINADO) E
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15079-1;
ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM
IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. EMBALAGEM:
GALÃO DE NO MÍNIMO DE 3,6L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  esmalte sintético.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11702. 
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TINTA ACRÍLICA PARA PISO, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM,
ACABAMENTO FOSCO; COR: LARANJA; LATÃO DE 18L;
INTERIOR/EXTERIOR; APLICAÇÃO: INDICADA PARA APLICAÇÃO
SOBRE PISOS CIMENTADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS,
VARANDAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, ÁREAS DE LAZER,
DEMARCAÇÕES DE GARAGENS; TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE
ATÉ 2H E FINAL ATÉ 72H PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS;
RENDIMENTO CONFORME NBR 14942: MÍNIMO DE 70 M2 POR
EMBALAGEM DE 18L; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR
11702:2019 (ITEM 4.5.14) E CONFORMIDADE COM A NORMA
ABNT NBR 15079-1; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM
ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO
MATERIAL. EMBALAGEM: LATA DE 18L.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida: Boletim/Ficha   técnica   do   
produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  descrito  no  edital.  Ficha  de  
Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra: 
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS.:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  piso. 
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 14942. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR VERMELHA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR VERDE, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 

12
TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR AMARELA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR AZUL-ESCURO, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 
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TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA, COR PRETA, LATA COM 18 LITROS,
CONFORME NBR 11862 / ABNT.

Etapas de procedimento:
1º   –   Conferência   da   apresentação   do   produto   em   relação   às exigências  do  Edital,  
a  partir  da  análise  da  documentação  técnica exigida:
Boletim/Ficha   técnica   do   produto,   contendo   as   características detalhadas,  conforme  
descrito  no  edital.  Ficha  de  Informação  de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.
2º – Conferência da Amostra:
Informações   em   Rotulagem:   identificação   de   marca,   modelo, indicações  e  
informações  ao  usuário,  identificação  do  fabricante, responsável técnico, número de lote e 
validade do produto.
OBS:  A  quantidade  da  amostra  do  produto  poderá,  também,  ser apresentada  em  
menor  embalagem,  disponibilizada  pelo  fabricante para comercialização.
Testes Práticos:
1º  –  Utilização  do  produto  conforme  indicação  do  fabricante  em aplicação  para  
diluição  de  Tinta  para  demarcação  viária  a  base  de resina acrílica, padrão DER 3,09.
2° - Aplicação de amostra em superfície adequada para avaliação dos requisitos: Tempo de 
secagem, rendimento e coloração.

1 – Os documentos deverão indicar informações que comprovem a finalidade 
de uso e segurança do pro- duto.
2 – Informações  de fácil compreensão e impressão nítida  no  rótulo  do  
produto  junto  à  embalagem  pri- mária,  principalmente  quanto  as  
instruções  de  uso, segurança  em  manuseio,  impressão  do  número  de 
lote e validade do produto.
Teste Prático:
1 – Após mistura para diluir a Tinta, a solução não poderá  apresentar  partes  
sólidas,  o  resultado  da mistura deve ser homogêneo.
2 -  Não deverá haver alteração de coloração e de tempo de secagem 
proposto pelo fabricante da tinta. O rendimento deve cumprir a NBR 11862. 


