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4 FUNDACOES
4.1 OBJETIVO

O Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer condigGes e prescricfes relativas a execugao dos
diversos tipos de fundacgbes existentes, fornecendo informagfes inerentes a sua execucao, critérios de
levantamento, medicdo e pagamento.

4.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES
ASTM D5882/16 - Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations
NBR 5738/15 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova

NBR 5739/18 - Concreto - Ensaio de compresséo de corpos de prova cilindricos

NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 6120/19 - A¢Bes para o calculo de estruturas de edificacBes

NBR 6122/22 - Projeto e execucédo de fundacbes

NBR 6123/88 - Forgas devidas ao vento em edifica¢des

NBR 6484/20 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio
NBR 6489/19 - Solo - Prova de carga estatica em fundacéo direta

NBR 6502/22 - Solos e rochas - Terminologia

NBR 7190/97 - Projeto de estruturas de madeira

NBR 7212/21 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle

NBR 7678/83 - Seguranca na execucao de obras e servigcos de construcao

NBR 8036/83 - Programacéo de sondagens de simples reconhecimento do solo para fundacdes de edificios
- Procedimento

NBR 8681/03 - A¢Bes e seguranca nas estruturas - Procedimento

NBR 9062/17 - Projeto e execuc¢do de estruturas de concreto pré-moldado

NBR 9603/15 - Sondagem a trado - Procedimento

NBR 10067/95 - Principios gerais de representacdo em desenho técnico

NBR 13208/07 - Estacas - Ensaios de carregamento dindmico

NBR 14931/04 - Execucao de estruturas de concreto - Procedimento

NBR 16258/14 - Estacas pré-fabricadas de concreto - Requisitos

NBR 16903/20 - Prova de carga estética em fundacgéo profunda

NBR 17007/21 - Soldagem de acos para emendas de estacas de fundacdes - Requisitos
NBR NM67/96 - Concreto - Determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
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4.3 CONDICOES GERAIS

A fundacdo é um dispositivo de suporte da superestrutura de uma edificacdo que permite a devida
sustentacdo e estabilidade as construcdes. Dependendo das condicdes do solo e da obra, podem ser
classificadas em diretas e indiretas, conforme a Tabela 1.

\

Tabela 1 - Classificacdo Geral das Fundag6es. Fonte: Elaboragdo propria.

Blocos de Fundacgéo

Corrida

Fundacdes Rasas Sapatas Isolada
Diretas Associada

Vigas Viga Alavanca ou de Equilibrio
Radier
Profunda Tubuldo A céu aberto

Strauss

Franki

Moldada “in loco” Brocas

Hélice continua
Escavada

Fundacgdes

Indiretas Profunda Estacas Raiz

Cravada

Pré-Fabricada de Concreto
Prensada

Cravada

Metalica

Prensada

Madeira

De maneira geral, para a execu¢do de qualquer um dos tipos relacionados, a CONTRATADA devera estar
ciente que todos os escoramentos necessarios ficardo a cargo e sob responsabilidade da mesma.

Sempre que houver a necessidade de rebaixamento do lencol freatico para a execucgéo das fundacdes devera
haver uma Portaria de Outorga valida, obtida junto ao IGAM (Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas). Dessa
forma, sempre que tal intervencéo for identificada na etapa de projeto, todas as providéncias serdo tomadas
para obtencéo de tal outorga antes do inicio das obras. No entanto, somente durante a obra, quando houver
a identificacdo da necessidade de rebaixamento do lengol freatico para a execucdo das fundagles, a
FISCALIZACAO devera ser informada, para que seja estudado como ser&o elaborados todos os materiais
necessarios ao pedido de outorga junto ao IGAM, conforme determinado nas "Instrucdes para Elaboracéo de
Processos de Outorga" do referido 6rgéo.

Na execugéo de subsolos, quando for o caso, sera determinado o nivel superior efetivo do lengol d’agua, com
vistas a impermeabilizacao de cortinas e lajes, 0 que seré feito mediante escavacéo de poco piloto. A protecéo
das armaduras e do préprio concreto contra a agressividade de dguas subterrédneas sera objeto de estudos
especiais por parte da CONTRATADA, na etapa de projetos, bem como de cuidados de execug¢do, no sentido
de assegurar a integridade e durabilidade da obra.

O preparo adequado das superficies sobre o qual o concreto sera langcado devera ser estabelecido pelas
exigéncias de projeto em decorréncia das condi¢fes locais e pelo tipo do material de fundacéo.

E recomendado que, na fase de obra, com o objetivo de melhor avaliar e pesquisar o terreno objeto da
construgdo, e até mesmo com o objetivo de alinhar os dados com as sondagens realizadas na fase de projeto,
seja executada nova investigacao geotécnica ou geologica (SPT ou rotativa).

Uma vez detectada a necessidade de se realizar contencdes especiais do tipo cachimbo, tubuldo de
contengéo, parede diafragma, cortina atirantada, muro de arrimo, terra armada, etc., ndo previstas no projeto
inicial, estas deverdo ser objeto de levantamento especifico e serdo objeto de complementacédo do projeto
executivo de fundacéo inclusive com a realizacéo dos devidos ajustes contratuais.

Se durante a execucao dos servicos, fatores ndo previstos incidirem sobre a natureza ou o comportamento
do terreno gerando a necessidade de ajustes e/ou revisdo do projeto de fundagdo, a CONTRATADA devera
submeter o fato & FISCALIZACAO, apresentando justificativas técnicas sobre a impossibilidade de execuc&o.
Desta forma, a FISCALIZACAO devera acionar a empresa projetista por meio da FISCALIZACAO de projetos
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para que esta tome as devidas providencias.

A metodologia de execugéo relativa aos itens forma, escoramento, desforma, etc., integrantes do grande
grupo fundacdes, encontra-se referenciada no Capitulo 6 - Estruturas de Concreto e de Ac¢o, deste Caderno
de Encargos.

4.3.1 Condicbes especificas

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicdes previstas em projeto (fck, “slump”, etc.). A Tabela a
seguir apresenta parametros como referéncia para estacas moldadas in loco.

Tabela 2 - Estacas moldadas in loco: pardmetros, apresentado na NBR 6122. Fonte: Adaptado de ABNT

(2022).
Classe de Classe de % de armadura minima e Tenséo de Anexo onde
agressividade concreto/ comprimento Gtil minimo | compresséao simples |se encontram
ambiental (CAA) resisténcia (incluindo trecho de atuante abaixo da definidos
) isti ligacdo com o bloco ual ndo é necessario
Tipo de estaca conforme caracteristica Ve gac ) q g r concreto/
ABNT NBR 6118 | da argamassa _ armar (exceto ligacdo | argamassa
ou concreto Armadura | Comprimento com o bloco)
% m MPa
Héliceélice de 1,1 C30 2,7
locament
deslocamento/ 0,4 40 6.0 N/O/P
hélice com trado
Segmentado a ”l, v C40 3,6
Escavadas I, C25 3,1
sem fluido 0,4 2,0 5,0 |
1, v C40 5,0
Escavadas I 1 C30 2,7
com fiuido 0,4 4,0 6,0 J
1, v C40 3,6
Strauss P Il 20 MPa 2,5 0,4 2,0 5,0 G
Franki [N {A\Y) 20 MPa 1,8 0,4 Integral - H
Raiz b.c.d 10 1, v 20 MPa 1,6 0,4 Integral - K
Microestacas b.c. (ININITY 20 MPa 1,8 0,4 Integral - M
Estaca trado vazado (IR, 20 MPa 1,8 0,4 Integral - L
segmentado a.d
a Nestas estacas, o comprimento méaximo da armadura é limitado devido ao processo executivo.
b Neste tipo de estaca, o diametro a ser considerado no dimensionamento é o diametro externo do revestimento.
¢ O espacamento entre face de barras deve ser de um didmetro da barra e no minimo 20 mm. As taxas maximas de armadura sédo de 8 % A¢ para
diametros menores ou iguais a 310, e de 6 % A para didmetros iguais ou superiores a 400 mm. As taxas maximas devem ser verificadas na secéo de
maior concentragdo de aco (considerando inclusive as emendas por transpasse). Em situagoes criticas, o dimensionamento pode ser feito em fungéo da
area de aco (fyk =2 500 MPa; As = area de ago), conforme a seguir:
— quando As < 6 % Ac, o dimensionamento deve ser feito considerando a estaca trabalhando como piar de concreto (a resisténcia da estaca é
formada pela parcela do concreto e pela parcela do ago);
— quando As = 6 % Ac, o dimensionamento deve ser feito considerando que todo o esforgo solicitante deve ser resistido apenas pelo ago da secéo da
estaca (a parcela resistente do concreto é desprezada).
d  Argamassa.
€  Calda de cimento.

Antes do inicio das etapas de concretagem, deverdo ser conferidas as dimensées dos elementos de fundacdo
podendo ser estes constituidos por formas, escavacgdes, etc.; com o objetivo de determinar os volumes de
concreto utilizados, que por sua vez deverdo estar compativeis com os indicados em projeto, assim como nas
notas fiscais de compra, levando em consideracéo a sua classificacdo.

Caso ocorra, durante a execucdo das fundacdes, algum fato que venha a alterar os volumes/quantitativos
iniciais previstos em projeto, a FISCALIZACAO deveré criar um registro de tal ocorréncia podendo ser este
composto por relatério, fotografia e também, realizar anotagdo em Diario de Obras. Devera ser realizada a
apuracdo das causas que motivaram a geracdo de custos adicionais referentes aos volumes/quantitativos
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excedentes. Tal agdo se faz necessdria para esclarecimentos caso ocorram questionamentos futuros.

Para a FISCALIZACAO da execucéo de fundacdes em concreto, sdo apresentados como referéncia de itens
a serem verificados, baseados em procedimentos técnicos elaborados pelo IBRAOP (Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas), tendo sido compilados nas tabelas apresentadas abaixo.

A Tabela 3 apresenta quadro com procedimentos de referéncia para a realizacdo desta verificacdo na
execucao de concreto, as Tabelas 4 e 5 de aco e de forma, respectivamente, e a Tabela 6, por sua vez,
observaces gerais sobre fundacdes.

Tabela 3 - Procedimentos de referéncia para a verificacdo na execucédo de concreto. Fonte: Adaptado de
Instituto Brasileiro de Obras Publicas - IBRAOP (2015).

Referéncia para a verificacéo na execucdo de concreto em fundacdes

e Para avaliar as caracteristicas e qualidade do concreto e dos seus elementos constituintes, devem ser
solicitados os laudos e/ou ensaios do controle tecnoldgico realizado, comparando-se com as caracteristicas
determinadas no projeto.

e As caracteristicas do cimento podem ser identificadas na propria embalagem do material ou nas
especificagcdes constantes nas notas fiscais do fornecedor da CONTRATADA.

e Aresisténcia caracteristica do concreto deve ser verificada nas especificacdes constantes nas notas fiscais
do fornecedor da CONTRATADA e nos resultados de ensaios laboratoriais. (SUPRESSAO
ESCLEROMETRIA).

e Em relacdo & aparéncia geral do concreto, a FISCALIZACAO devera verificar, por inspecdo visual, a
ocorréncia de falha de concretagem (vazios, nichos, brocas, etc.) na estrutura, bem como quebras e fissuras
nos elementos estruturais.

e A FISCALIZACAO, sempre que possivel, devera realizar inspegédo “in loco” das fundagbes quando estas
estiverem em execu¢do, momento em que € possivel melhor avaliagédo visual dos elementos, registrando os
elementos estruturais das fundagdes.

e As secgbes e comprimentos dos elementos estruturais deverdo ser verificados a partir da comparagao entre o
projetado e o executado, selecionando-se, na obra, alguns elementos estruturais mais acessiveis ou em
execucdo, verificando-se, quando possivel, as dimensdes de blocos, sapatas, radier, tubules e estacas por
meio de instrumentos de aferi¢éo.

e ApoOs a identificacdo dos elementos executados, devem ser levantadas as respectivas quantidades de
concreto, utilizando-se as informagBes constantes do projeto estrutural ou obtidas na obra, confrontando-se
com o boletim (planilha) de medigéo.

e A avaliacdo da ordem de grandeza do volume de concreto utilizado na obra pode ser efetuada a partir das
notas fiscais do fornecedor da CONTRATADA, comparando-se com o volume medido.

e As aberturas e orificios previstos em projeto para passagens de tubulacdes e dutos devem ser verificados por
meio de inspecéo visual.

Tabela 4 - Procedimentos de referéncia para a verificagdo na execugéo de aco. Fonte: Adaptado de
Instituto Brasileiro de Obras Publicas - IBRAOP (2015).

Referéncia para a verificacdo na execucéo de aco em fundacbes

e Avresisténcia caracteristica do a¢o pode ser identificada no proprio material ou nas especificagdes constantes
nas notas fiscais do fornecedor da CONTRATADA.

e A bitola do aco utilizada nas estruturas deve ser verificada mediante a utilizagdo de instrumentos de medicao.

e Apos aidentificacdo dos elementos executados, devem ser levantadas as quantidades de aco dos elementos
identificados, utilizando-se as informac¢des constantes do projeto estrutural ou obtidas na obra, confrontando-
se com o boletim (planilha) de medic&o.

e O cobrimento das armaduras deve ser verificado a partir dos espacadores existentes, que afastam as barras
de aco das formas ou do solo, e do alinhamento das barras de ago dentro das formas ou do solo,
comparativamente ao indicado em projeto, medindo-se a distancia entre as barras de ago e as formas ou solo
nos elementos estruturais selecionados.

e A avaliagdo da ordem de grandeza da quantidade de aco utilizado na obra pode ser efetuada a partir das
notas fiscais do fornecedor da CONTRATADA, comparando-se com a quantidade medida.

Uma vez finalizada a montagem das armacdes dos elementos de fundagéo, a FISCALIZACAO devera conferir
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se as posicoes, as bitolas, os espacamentos entre as posicdes, as dimensdes, as amarracdes e/ou soldas, o
emprego dos espacgadores (necessarios para o recobrimento especificado), foram realizadas de forma correta
e se estdo de acordo com as especificacées descritas no projeto.

A afericdo do quantitativo de aco, efetivamente utilizado na obra, sera realizada a partir da conferéncia das
armacdes dos elementos de fundac6es montados e tabelas de aco existentes nos projetos de fundacao e
ainda, pode-se utilizar como balizador os quantitativos descritos nas notas fiscais das compras realizadas
pela CONTRATADA, para o referido empreendimento.

Tabela 5 - Procedimentos de referéncia para a verificacdo na execucéo de forma. Fonte: Adaptado de
Instituto Brasileiro de Obras Publicas - IBRAOP (2015).

Referéncia para a verificacdo na execucdo de forma em fundacbes

e Verificar, por meio de instrumentos de medi¢do, se as formas executadas ou as cavas realizadas no solo,
conforme especificados em projeto, garantem as corretas dimensdes da peca estrutural (largura, altura e
comprimento), bem como, no caso da utilizagdo de forma, sua estanqueidade, através da observagédo quanto
a existéncia de “fendas” que permitam a fuga da nata de cimento.

e Atencdo especial devera ser dada para os casos em que tenham sido executadas funda¢cfes sem a
utilizacdo de formas, em face das caracteristicas do solo e determinacdo do projeto e assim, deve ser
verificado se houve lancamento de quantitativos indevidos em medicao.

e Apos aidentificacdo dos elementos executados, devem ser levantadas as quantidades de forma efetivamente
aplicadas, utilizando-se das informacdes/especifica¢cdes constantes do projeto estrutural e/ou de fundacdes
ou obtidas na obra, confrontando-se com o boletim (planilha) de medigé&o.

e As aberturas e orificios previstos para passagens de tubulacdes e dutos, bem como a locagéo das fundagdes,
deverdo ser verificados por meio de inspegéo visual e/ou instrumentos de afericdo apropriados, atentando
para a compatibilizacdo com os projetos de instalagfes, tais como: drenagem, hidrossanitéria, elétrica, rede
de dados, etc.

Tabela 6 - Observacdes gerais para a verificagdo na execucdo de fundagcdes em concreto. Fonte:
Adaptado de Instituto Brasileiro de Obras Publicas - IBRAOP (2015).

VerificagcBes gerais na execugdo de fundagcbes em concreto

e Durante o processo de execucdo das fundagdes é fundamental que a FISCALIZACAO realize a inspegéo “in
loco”, acompanhando suas etapas pois, ulfrapassada essa fase, tais servigos estardo, na maioria dos casos,
sob o solo, sem possibilidade de visualizagcdo direta. Recomenda-se ainda que seja criado um registro
fotogréafico dos mesmos.

e A FISCALIZACAO devera verificar “in loco” se a execugdo da fundagcdo é compativel com os perfis de
sondagem existentes e se esta seguindo a solucdo especificada em projeto, tendo por base as dimensdes,
guantidades e locacdo de blocos de coroamento, sapatas, estacas e tubuldes. No tocante as estacas e
tubulBes, devem ser verificadas suas se¢des, comprimentos, quantidades por bloco e tipo adotado.

e Emrelacdo as estacas cravadas, a FISCALIZACAO devera solicitar os relatérios de cravacgéo de estacas com
a finalidade de comparar as quantidades medidas e projetadas com as efetivamente executadas.

e No tocante ao perfil de sondagem, deve ser verificada a compatibilidade deste com os seguintes elementos
encontrados ‘“in loco”, entre outros: nivel do lencgol freatico, ponto de nega na cravacdo das estacas,
caracteristicas visuais e tacteis do solo e dimens®es e declividades do terreno.

4.4 FUNDACOES EM SUPERFICIE
4.4.1 Definicdes

Define-se como fundacdo em superficie - rasa ou direta - aquela colocada imediatamente abaixo da parte
mais inferior da superestrutura, onde as pressdes se transmitam pela base, diretamente ao terreno de apoio,
sendo desprezivel a parcela correspondente a transmissao pelo atrito lateral. A Tabela 7 apresenta quadro
esquematico com os principais tipos de fundacao em superficie, aplicacdes, caracteristicas e requisitos para
utilizacéo.
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Tabela 7 - Quadro esquematico tipos de fundacdes em superficie. Fonte: Elaboracao prépria.

TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS
Executados em concreto simples (ndo armado), em
profundidades inferiores a 1,00 m, onde se dara a incidéncia
de pequenas cargas.
S:u_perﬂue isolada, Secdes com dimens6es suficientes para que as tensdes de
8 _r|g|da . ou tragdo ndo ultrapassem a tenséo admissivel do concreto.
o) indeforméavel
B utilizada em | Podem apresentar formas tronco conicas ou tronco piramidais
condicdes de baixa | com faces inclinadas ou degraus verticais.
caroa. Nao deve ser confundido com blocos de coroamento
(armados). Nao demanda
3 ) ] equipamentos
E responsavel por transferir o carregamento para o solo. especificos e méo de
Executado em concreto armado, dimensionado de modo que °‘2ra espeug!lzada.
as tensdes de tracdo nele resultantes sejam resistidas pelo | S0 utilizados
emprego de armadura especialmente dispostas para esse equipamentos .
< | Em condigdes de | fim. Pode ter espessura constante ou variavel e sua base em ;?cgvrg?eflonagavargrc)g’
E baixa a média | Planta € normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. etc.) necessarios para
< | capacidade de | Acompanha o projeto de pilares da edificago, podendo ser: | a escavagdo do solo
carga. isolada, para pilares isolados centrais; associada, para pilares | nos pontos de
centrais proximos; alavancadas, para sapatas de divisa ou | implantagdo.
corrida, quando atua em cargas distribuidas como as paredes
de alvenaria estrutural e muros de arrimo.
Para amarragao
e/ou distribuicdo de ] o
2 cargas entre V_|gas de qulllprlo_ ou alavanca - recgbem as cargas dos
O | elementos de super pilares e as distribui de forma centrada as fundagges;
> | estruturas e
elementos de
fundacao
Superficie continua Nao demanda
e rigida, equipamentos
apresentando em especificos e mao de
geral a disposicdo | Semelhante a uma laje de concreto armado, abrange todos | obra  especializada.
de uma plataforma | ou parte dos pilares de uma edificagdo sendo usual em bases | Sdo utilizados
5 ou laje de concreto | de equipamentos ou quando buscamos uniformizar os | equipamentos
o armado ou ndo. As | recalques, como na solucdo em steel frame ou wood frame, | convencionais (pa,
é cargas sdo | bem como em projetos que apresentaram sapatas com bases | picareta, alavanca,
transmitidas ao solo | muito préximas umas das outras e a soma das areas das | etc.) necessarios para
através de uma | bases ultrapasse 60 a 70 % da area total da projecdo da | a escavacdo do solo
superficie igual ou | edificacéo. nos pontos de
superior a area de implantacdo, sendo
implantacéo da preciso regularizar e
obra. nivelar a area.
4.4.2 Condi¢des Especificas

Para a execucéo dos blocos, sapatas e vigas de fundacéo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des:

o Durante a etapa de escavacao das valas, a CONTRATADA devera providenciar dispositivos para a
prevencéo de acidentes, tais como cercas, gradis, tapumes, etc.;

e O fundo das valas, ap6és devidamente compactado, devera ser recoberto com uma camada de
concreto néo estrutural de 5 cm;

e Nas laterais das cavas sempre devem ser instaladas formas de madeira. Nao sera permitido
concretar contra barranco.

e Para os casos de existéncia de rocha, visando proporcionar uma perfeita aderéncia rocha - concreto,
a superficie da rocha devera ser preparada com certa rugosidade. Rochas soltas, argamassas secas,
depositos orgéanicos, substancias oleosas, fridveis (rocha sedimentar, metamoérfica ou substancia
gue é facilmente desmontada, fraturada, desmanchada, dissolvida ou destruida) e outros materiais
estranhos, deverdo ser removidos. Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos

deverdo ser limpas com jatos de ar e agua até uma profundidade adequada;
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e Antes do langcamento do concreto, as cavas deverdo ser limpas, isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.;

o A complementacdo da limpeza sera efetuada através do uso de picaretas, alavancas, vassouras
duras, jatos de ar e/ou agua em alta presséao, jatos de areia ou outros métodos adequados, seguidos
de um processo de lavagem total;

e O acumulo de agua de lavagem, que ocorrer nas depressdes da fundacédo, devera ser removido
antes do inicio do lancamento do concreto. As dguas que porventura permanecerem nas valas
deverdo ser totalmente esgotadas;

e Os corrimentos de agua que procedem da parte externa da fundagédo a ser concretada deverdo ser
direcionados para locais de bombeamento.

Durante o lancamento do concreto, a rocha devera estar isenta de materiais finos e nas condi¢des de
“saturado superficie seca”, a fim de que ndo haja absorcéo de agua do concreto fresco.

4.4.3 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento

As pecas de fundagéo deverdo ser levantadas por nivel, separando-as por tipo (exemplo: blocos, vigas
baldrames, cortinas, cintas, etc.).

4.4.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento sera efetuado separando-se todas as atividades necessérias a execucdo, em funcédo das
suas respectivas unidades, correspondendo sobretudo as ac¢des de: escavacdo (m3), formas (m?), armacgéo
(kg) e concreto (m3).

Quando se tratar de pequenos baldrames de alvenaria de blocos de concreto, preenchidos com concreto,
ser& levantado por m3.

Os servigos de escavacao, transporte e reaterro do material escavado serdo levantados pelos critérios
descritos no Capitulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos.

4.4.3.2 Medicéo

A medicdo sera efetuada aplicando-se os mesmos critérjos de levantamento considerando os quantitativos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

4.4.3.3 Pagamento

Os servigos serdo pagos aos pregos unitarios contratuais, contemplando todas as agdes inerentes a sua
execuc¢dao, de acordo com os critérios de medicdo descritos anteriormente.

4.5 FUNDAQOESPROFUNDAS
45.1 Definicdes

A

Quando os solos préximos a superficie do terreno sdo dotados de baixa capacidade de carga e séo
compressiveis, ndo permitindo o emprego de fundagBes em superficie, as cargas estruturais sao transferidas
para os solos de maior capacidade de suporte, situados em maiores profundidades, por meio de fundagdes
ditas profundas.

Sao em geral de forma cilindrica ou prisméatica, sendo suas principais fungdes:

o Transferir cargas a certa profundidade, em solos com pouca capacidade de suporte, por meio de
atrito lateral ao longo do fuste (estacas flutuantes);

o Transferir cargas, através de agua ou de camadas pouco resistentes, a um nivel do terreno
suficientemente capaz de absorvé-las (estacas carregadas de ponta);

o Transferir cargas ao terreno por meio de atrito lateral e de ponta;
o Levar a fundacdo a uma profundidade suficientemente segura aos fenébmenos de erosao;
o Conter empuxo de terra ou de &gua.

Segundo a NBR 6122:

e Estaca é o “elemento de fundagdo profunda executado inteiramente por equipamentos ou
ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execucao, haja trabalho manual em profundidade.
Os materiais empregados podem ser: madeira, aco, concreto pré-fabricado, concreto moldado “in
loco”, argamassa, calda de cimento, ou qualquer combinagéo dos anteriores” (Figura 1);
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Resisténcia lateral

' Resisténcia de ponta

Figura 1 - Desenho esquemético com esquema de estaca. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 20/10/2022.

e Tubuldo é o elemento de fundacéo profunda em que, pelo menos na etapa final da escavacéo do
terreno, faz-se necessario o trabalho manual em profundidade para executar o alargamento de base
ou pelo menos para a limpeza do fundo da escavacado, uma vez que neste tipo de fundacgéo as cargas
sdo resistidas preponderantemente pela ponta” (Figura 2).

v

or | \_FUSTE.

/ N\,
/

MINIMO 20 cm

A

/ 7\
VAR

(7 \, 2, Db\ _1_
|17z |l

Figura 2 - Desenho esquematico com esquema de tubuldo. Fonte: Elaboracéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 20/10/2022.

As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam quadros esquematicos com 0s principais tipos de fundag8es profundas,
aplicagOes, caracteristicas e requisitos para utilizagéo.
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Tabela 8 - Quadro esquematico tipo de fundacao de estacas moldadas in loco. Fonte: Elaboracao prépria.

TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS
Possui baixa
capacidade de
< suporte sendo Executada por meio da escavagdo do
8 |nd|cad§ paraterrenos solo utilizando usualmente trado manual . .
T de baixa a média . . Trado manual tipo concha ou helicoidal.
&x A e posterior preenchimento com
consisténcia e
. concreto.
compacidade, para
cargas limitadas a 100
kN.
Fabricadas por meio da concretagem de
,"'_J Em obras onde se faz | um furo executado por trado espiral,
< E necessaria uma | empregado onde o perfil do subsolo tem -
9,: S | rapida producéo, | caracteristicas tais que o furo se E:lsltzead;ngs ;rés\dgac:rtoea;?l?gagg aarém:
<>( S podendo alcancar | mantenha estavel, sem necessidade de rofundidade es ecificFr:\da e(r;n ’ roieto
O Z | profundidades revestimento ou de fluido estabilizante. guando indicadopo fundo da er?ure{ éc;
ﬂ < | consideraveis, com a | A profundidade é limitada a auséncia de . ! p ¢
O -, f deve ser apiloado com soquete.
W | possibilidade de | 4gua durante todo o0 processo
= | diametros diversos. executivo, da perfuracdo a
concretagem.

ESTABILIZANTE)

“ESTACAO "(ESTACA ESCAVADA COM FLUIDO

Em qualquer tipo de
solo, gerando baixos

indices de ruido e
vibracao. Essas
estacas sao
executadas

geralmente quando se
tem cargas elevadas
e condi¢bes adversas
do subsolo tais como
solo mole, areias
fofas, lencol freatico a
pouca profundidade,
dentre outros.

A estabilidade da perfuracdo é
assegurada pelo uso de fluido
estabilizante (ou agua, quando houver
também revestimento metalico).

Recebe a denominagdo de "estacdo"
quando a escavacdo € feita por
cacamba acoplada a uma perfuratriz
rotativa, e "estaca barrete" quando a
secdo de escavacao for retangular,
realizada com a utiliza¢&@o de clam-shell.

O fluido estabilizante, que pode ser
lama bentonitica ou polimero sintético,
permite a sustentacdo das paredes da
escavacgdo. A concretagem € submersa,
com o concreto deslocando o fluido
estabilizante em dire¢cdo ascendente,
onde este é retirado para reciclagem e
aproveitamento.

Sao utilizadas perfuratrizes rotatorias
para estacas com secdes circulares com
diametro variando entre 0,60 e 2,00 m
(também  denominadas  “estacdes”),
retangulares (denominadas barretes) ou
secdes compostas.

Os barretes (ou estacas diafragma)
possuem secao transversal retangular (de
0,30 por 0,60 m na menor dimensao e
2,50 por 3,20 na maior dimenséao)
escavadas com equipamento
denominado “clam-shell”.

MICRO ESTACA

Em situagbes onde
ocorre a presenga de
interferéncias naturais
tais como lamina de
rocha, matacbes e
também solo
concrecionado ou
artificiais  (presenca
de entulhos, concreto
e alvenarias).
Condicdes onde se
tem a proximidade de
outras estruturas,
sensiveis a vibragéo,
ruido ou restricbes em
planta ou pé-direito
reduzido e por fim,
reforgo estrutural.

Estaca armada e injetada com calda de
cimento ou argamassa, através de tubo
“manchete”, visando aumentar a
resisténcia do atrito lateral. Com relagdo
a armagéo, permite duas possibilidades:

e A introdugcdo de um tubo metalico
com fungdo estrutural, dotado de
manchetes para a injecao;

e A armadura é constituida de barras
(ou gaiola) e a injecdo é feita
através de um tubo de PVC, de
matéria prima virgem e néo
reciclado, também dotado de
manchetes (sem funcéo estrutural).

Sao utilizadas perfuratrizes rotativas que
perfuram o solo no didmetro especificado
em projeto. Na presenca de rochas, pode-
se utilizar martelos de fundo (down the
hole) para facilitar no processo de
perfuragdo. Para isto é necesséaria a
utiizacdo de compressores de ar
comprimido com alta pressdo e vazao
pois 0s martelos sao roto-percussivos.
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TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS
Mesmo apresentando A perfuracdo do solo é executada por
diametro P reduzido meio da rotagdo imposta por uma
e normalmenté perfuratriz rotativa ou rotopercussiva,
3aria de 100 a 450 interna a um revestimento composto por
N - Estaca armada em todo o seu | um conjunto de tubos metalicos
mm, possui elevada
< P comprimento, preenchida com | recuperaveis que é integral introduzido
@ | capacidade de carga
emp decorréncia ge argamassa de cimento e areia. durante a execugéo e desce com o0 uso de
sua resisténcia  por circulacdo direta de agua injetada, com
atritolateral 2m pressdo pelo seu interior. Pode-se
relacio ao terreno adicionar polimero, sendo vetado o uso de
& ' lama bentonitica.
O equipamento deve ser posicionado para
assegurar a centralizagdo e a
verticalidade da estaca. A execucdo é
iniciada através da aplicacao de repetidos
Possui boa relacdo | Executada através da escavacéo golpes com o pildo ou piteira, para formar
fici . ' | um pré-furo com profundidade de 1,0 a
custo/ beneficio se | mediante emprego de uma sonda 20 L6 colocad .
comparada a oulfos | conhecida como 'piteira’, com & | ¢y TG ima coroa na
métodos de | simultanea  introducdo  de  um onta
fundagSes profundas, | revestimento metalico segmentado e | PO
entretanto, € mais | rosquedveis, até que se atinja a | Em seguida prossegue-se a perfuracio
@ indicada para | profundidade projetada. que se da com repetidos golpes da sonda
2 | Soruras 'd_e Em seguida é realizada a gradativa e eventual adicdo de agua, que vai
< | pequeno e medio . removendo o solo. Na medida em que o
F | porte, devido a sua | concretagem e alplloamento do Mesmo | ¢, & formado, os tubos de revestimento
w . A 1 . .1 h L
baixa carga (r::\sgstin?ent?nn::t;alﬂ?)a retirada do | 5, “sendo introduzidos  até que a
admissivel. ' profundidade prevista em projeto seja
A norma recomenda | N&o provocar grandes vibragdes ao solo | atingida.
que as estacas | Nem apresentar ruidos |ndesejad~os . 5 .
Strauss tenham seu | causados pelo processo de cravagéo, Cor_lclw_da a perfuracéo, € Iantl;_ada agua
i3 imi como ocorre como a estaca Franki, sdo | 10 interior dos tubos para sua Impeza. A
diametro limitado a 50 caracteristicas positivas ' agua e a lama s#o totalmente removidas
cm. P ' pela piteira e 0 soquete é lavado. Serdo
feitas tantas manobras quanto
necessarias para que os tubos descam
livremente até a cota estabelecida em
projeto.
Possui base alargada no formato de um
bulbo, composto por material granular
ou concreto sendo integralmente
armada. Pode apresentar alternativas | Utilizando um equipamento tipo bate
Dimensionadas para executivas em relacéo aos | estaca, um tubo metéalico é cravado no
LE & Caraa ofi inpada procedimentos da estaca padrdo como | solo por meio de golpes de um pildo em
g 9 ? ¢ por exemplo: uma bucha seca (aderida ao tubo),
a Superestrutura 5 . composta por material granular, o que
(que variam de 500 a » Perfuracédo Interna | gera vibragso no solo.
1700 kN) seja (denominada  “cravagdo a
v suportada pela tracéo”); Usualmente, para estacas de até 15 m de
<ZE resisténcia de ponta i ) _ profundidade, utiliza-se pildo com massa
& | assim como por atrito e Fuste pré-fabricado; fuste | minima variando de 1,0 a 3,0 t e diametro

lateral. Adotada em
condicbes em que a
camada resistente é
localizada em
profundidades
variaveis.

encamisado com tubo metalico
perdido;

e Fuste executado com concreto
vibrado e ainda sem execucgédo
de base alargada.

O fuste pode ser executado com
revestimento perdido ou n&o, ou ainda
com elemento pré-fabricado.

de 300 a 600 mm.

Atingida a cota de apoio, procede-se a
expulsdo da bucha, execucdo de base
alargada, instalagdo da armadura e
execucgdo do fuste de concreto apiloado
com a simultinea retirada do
revestimento (tubo metdlico).
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TIPO APLICACOES

CARACTERISTICAS

REQUISITOS

Utilizadas

lencol
Apresentam

execucao,
decorréncia
fazer

Possibilidade

HELICE CONTINUA MONITORADA

fundacdes de solos
argilosos, siltosos e
arenosos, com
sem a presenga de

capacidade de carga
e maior eficiéncia na

possibilidade de se
monitoramento.

execucdo proximo as
divisas, uma vez que
ndo provoca vibracao
do terreno
deslocamentos

Executada por meio da introdugdo de
um trado helicoidal continuo no terreno,
por rotacdo, e posterior injecdo de
concreto que ocorre simultaneamente a
retirada do trado. O concreto passa por
um tubo central existente na propria
haste do trado e tem sua pressédo de
injecdo controlada, com o objetivo de
evitar vazios no fuste da estaca.

Sua execucdo também é viadvel em
solos com a presenca de lencol fredtico
podendo alcancar grandes
profundidades. Capazes de suportar
grandes carregamentos, torna viavel a
execuc¢do de uma quantidade menor de
estacas reduzindo os custos de
implantacéo das fundacoes.

Caracteriza-se por ter a armadura

O equipamento empregado permite o
monitoramento da execugao das estacas
por meio de equipamentos eletrbnicos
capazes de controlar o torque, 0 avanco,
a concretagem, a presséo, dentre outros;
garantindo assim maior controle na
execucdo e na seguranca dos elementos
da fundacdo. Sua alta velocidade de
execucdo permite uma otimizacdo do
cronograma da obra.

O equipamento deve apresentar
caracteristicas minimas, estabelecidas
pelo projetista e pelo executor, de modo a
assegurar que seja atingida a
profundidade especificada no projeto,
com torque e forca de arranque
compativeis com o didmetro da estaca e

laterais  de colocada somente apés o lancamento | oM a resisténcia do solo a ser perfurado.
durante do concreto.
execucao.

estacas

(OMEGA)

de até 28 m.

HELICE DE DESLOCAMENTOE

Em se tratando de
fundacdes profundas,
€ considerada
aprimoramento

continua, pode chegar
a uma profundidade

Sua execucdo consiste naintroducéo de
um trado no terreno, sem que haja
retirada de material e assim, ndo ha
deslocamento do solo junto ao fuste e a
ponta.

A injecdo de concreto é feita sob
presséo, pelo interior do tubo central
existente no trado, simultaneamente a
retirada do mesmo por rotagéao.

A armadura é sempre introduzida apds
a concretagem da estaca.

O equipamento utilizado possui alto
torque, compativel como didmetro da
estaca a ser perfurada, uma vez que
existe grande resisténcia envolvida
durante a operacdo. Todo o processo é
monitorado por sensores existentes no
equipamento, ligados a um computador
existente na cabine do operador.

O trado rotativo é dotado de aletas e é
cravado por rotacdo, por meio de uma
mesa rotativa hidraulica, com
deslocamento lateral do solo, sem que
ocorra o transporte do material escavado
a superficie.

nivel d'agua.

TRADO VAZADO SEGMENTADO

Possui aplicacéo para
cargas superiores
inclusive abaixo do

Com sessdes circulares e diametro
constante, podem atingir 24 m de
profundidade, suportando cargas de até
130 t. Quando atingida a profundidade
indicada em projeto, o concreto €

bombeado de forma que o trado é
retirado com velocidade controlada.

A pressdo do concreto bombeado fara
com que este preencha todos os vazios
existentes no orificio até a superficie. A
colocacdo da ferragem deve ser feita
logo apds o termino da concretagem.

Executada com maquinario hidraulico,
através da perfuragdo do terreno por uma
haste tubular envolta por um trado
(seguimentado) onde a cada 6 m
perfurados, outro trado é mobilizado e
acoplado na extremidade. Esta acdo é
repetida até que se alcance a
profundidade indicada em projeto. Na
ponta inferior do trado, existe uma tampa
metélica (que evita a entrada de terra ou
de agua na haste, enquanto o trado
perfura o solo), porém essa tampa é
expulsa com a presséo do concreto.

A operacdo € monitorada por sensores
que levam informag¢des a um sistema
central pelo qual se tem o controle de
prumo, torque, profundidade e velocidade
de perfuracéo.
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Tabela 9 - Quadro esquematico tipo de fundacéo de estacas pré-fabricadas. Fonte: Elaboracéo prépria.

TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS
Co
Produzidas por meio do . -
E.':J 2 r0CEsSO dep vibracio do Os equipamentos utilizados podem
os|P & efetuar a operacdo por percussdo ou
Z v | concreto, podendo suportar -
o< : . prensagem sendo definido de acordo
o} capacidades de até 200 t. e
com as especificacdes da estaca que
Sao introduzidas no terreno por | sera utilizada, as caracteristicas do solo,
golpes de martelo de gravidade, de | condigbes dos imdveis no entorno,
o9 Produzidas com concreto | explosdo, hidraulico ou por martelo | projeto, dentre outros. A associacédo de
£ 2 | protendido utilizando | vibratorio. martelos com maior peso e menor altura
E.':J % cordoalhas de aco CP 175 de queda garante maior eficiéncia no
LZJ ll-l_J RB com cargas de processo de cravac¢do se comparado a
O O | protenséo, podendo martelos com menor peso operando em
O g suportar carregamentos de maiores alturas de queda.
até 100 t.
o Em seu processo de cravacao, que se
fa) Se comparado aos demais tipos de | da por meios de golpes de martelo, as
g estacas, possuem maior qualidade | estacas centrifugadas comprimem o
2 Usualmente indicada | uma vez que seu processo de | solo lateralmente acarretando no
7 |Quando no local de | fabricagdo ocorre em ambiente | aumentando da compacidade no seu
E implantacao predomina | controlado e desta forma, fica | entorno, garantindo assim maior
i | solos siltosos ou de pouca | reduzida a possibilidade de existirem | eficiéncia do elemento quanto a
8 resisténcia de forma que as | falhas no fuste durante o processo | resisténcia lateral.  Diferente  do
= camadas de suporte se | de concretagem, que se da por meio | processo de escavagdo, a cravagao
E.':J apresentam em maiores | da incorporacdo de bolhas de ar na | evita que sejam retirados dos locais de
(@) profundidades. estrutura. A auséncia desses | estaqueamento, volumes de terra que
% espagos vazios proporciona Otima | seriam transportados dentro do canteiro
&) impermeabilidade. ou para éareas de destinacdo final,
externas ao canteiro.
As estacas Mega, também | Seu processo de cravacdo se da por
denominadas estacas prensadas, | meio da utilizagdo de macaco hidraulico
cravadas a reagdo, sdo constituidas | acionado por bomba elétrica ou manual,
por segmentos de concreto armado | dotado de mandmetro. A escolha do
ou metalicos. A principal | macaco hidraulico e da escala do
Cravadas por meio de | caracteristica € a cravagéo estatica | manometro deve ser feita de acordo
prensagem utilizando-se de | através de macaco hidraulico, | com a carga de cravacdo especificada
macaco hidraulico. | reagindo contra estrutura existente e | em projeto.
20 utili . | compativel & resisténcia  dos ~ .
< | normalmente s&o utilizadas P ~ - A cravacdo pode ser auxiliada com
O | como reforgos de | esforcos que serdo aplicados. . o .
w . L Também bpodem  reagir contra | PrOCESSO executivos especiais, tais
S | fundagdes ou substituicdes p 9 - inundac&o do solo. iatos d’
! . como: inundagdo do solo, jatos d’agua
de fundacdes existentes, | Cargas outirantes ancorados no solo o .
> ' | ou na estrutura pelo interior dos segmentos, retirada do
utilizando como base de : solo embuchado nas estacas metélicas
apoio a propria estrutura da | Tem como ponto positivo a sua | tubulares, vibragdes e outros. Quando
edificagéo. viabilidade de aplicacdo com a | os segmentos forem de concreto, a
finalidade de recuperacdo de | emenda €& feita por simples
patologias sem a necessidade de | superposi¢ao ou através de
demoligdes, porém, em | solidarizacao especificada. As emendas
contrapartida, apresenta alto custo e | de segmentos metalicos séo feitas por

tempo de execugédo impactantes.

solda ou rosca.
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Tabela 10 - Quadro esquematico tipo de fundacao tubuldao. Fonte: Elaboracédo prépria.

fuste, alargamento da
base e posterior
limpeza.

predominantemente pela base assim
como as fundacdes rasas.

TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS

Em regides de dificil

acesso para | Na etapa final da escavacdo, pelo
o magquinas e | menos, faz-se necessario o trabalho
< equipamentos, sua | manual e em profundidade para | Execucdo simples, ndo demandando
=) implantacdo  ocorre | executar o alargamento de base ou a | equipamentos especificos e méo de obra
% por meio da | limpeza da area inferior da escavacdo. | especializada, tornando-a vantajosa
[ escavacdo manual do | Distribui as tensGes para o0 solo | operacionalmente e economicamente.

As Tabelas 11 e 12 apresentam, quadros esquematicos com os tipos de fundacdes profundas de madeira e
metélica (de aco), aplicacbes, caracteristicas e requisitos para utilizacao.

Tabela 11 - Quadro esquemaético tipo de fundacédo profunda de madeira. Fonte: Elaboracao propria.

TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS

Em obras provisérias. Caso utilizadas em obras

definitivas, permanentes, se faz necessario que
sejam protegidas contra-ataque de fungos, bactérias | As estacas de madeira | O equipamento utilizado
aerodbicas, térmitas, dentre outros. tém sua carga estrutural | consiste em estrutura
N . ., i admissivel calculada, | com martelo que atua em
< S&o utilizadas abaixo do nivel de agua, o topo da | sempre em fungdo da | queda livre pelo qual a
x | estaca de madeira deve ter diametro superior a 25 | gecso transversal | relacdo entre o peso do
g cm e E)rotegao para ndo sofrer danos durante a | minima, adotando-se | martelo e o peso da
< | cravacao. tensdo admissivel | estaca deve ser a maior
Z | a ponta da estaca de madeira deve ter didmetro | cOmpativelcomotipoe a | possivel, respeitando-se
maior do que 15 cm e deve ser protegida com | qualidade da madeira, | arelacdo minimade 1,0 e
ponteira de ago quando for necessario penetrar | cOnforme previsto em | assim, a estaca € cravada
camadas resistentes do solo. norma especifica (NBR | no solo protegida por

7190). cabeca metalica.
A cravagdo é geralmente executada com martelo de
queda livre.
Tabela 12 - Quadro esquemaético tipo de fundacgao profunda metélica (de ago). Fonte: Elaboracéo propria.
TIPO APLICACOES CARACTERISTICAS REQUISITOS
. ) A cravacdo de estacas pode se dar por
Norr_nalmep_te sao confecmonadgs COM | meio de equipamentos de percussio,
O | Possui alta | Perfis metalicos soldados ou laminados, | prensagem ou  vibragdo, que serdo
< | capacidade de carga podendo ser muito resistente a Cortosao | egpecificados de acordo com  as
w | podendo ser utilizada | € & 0xidacéo se atender a propriedades | gimensges das estacas, caracteristicas
S | em obras de portes | especificas de fabricacdo e tratamento. | yo solo, condigdes dos iméveis existentes
6 diversos com ganho | algm de sua resisténcia superior, em se | Nas imediacdes da obra. O equipamento
5 5|gn|f!cat|vo de | tratando de compressdo e tracao, deveré_ ser dlmenS|on§1do de mo_do a
E velocidade em | hodem ser emendadas com facilidade, | conduzir a estaca até a profundidade
= decorréncia de sua | gferecendo pouca resisténcia na | €SPecificada em projeto sem danifica-la,
facil execucao. penetracdo, gerando baixa vibragdo no sendo mais eficiente a utlizacdo de
solo. martelos mais pesados e com menor
altura de queda.
4.5.2 Condicbes especificas

Na execucado das estacas, o operador ndo deverd restringir-se, rigorosamente, a profundidade prevista no
projeto, realizando, porém, a cravagao até onde a nega da estaca e o material extraido indicarem a presenca
de camada suficientemente resistente para suportar a obra a ser executada.

A definicdo da nega a ser aplicada ser4 empregada para o controle de cravacéo e uniformidade das estacas,
nao sendo recomendavel seu uso para determinacdo da capacidade de carga da estaca.

As fundagBes ndo poderdo ter os blocos e/ou demais elementos invadindo os terrenos vizinho ou
ultrapassando os limites de divisa com o passeio da rua (area publica).
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No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, devera ser apresentada justificativa de seguranca das
mesmas quanto a flambagem.

As estacas terdo o comprimento minimo necessario, evitando-se, tanto quanto possivel, soldas ou emendas.

Quando da cravacdo de estacas vizinhas, sobretudo a distancias inferiores a 5 (cinco) diametros e, mais
particularmente, no caso de pecas moldadas no solo, serdo tomados os maiores cuidados no sentido de evitar
a possivel danificacdo das estacas existentes (recém - cravadas), pela penetracao das novas.

Em todos blocos de coroamento deverdo ser utilizadas formas de madeira. Como o fundo da cava sera
recoberto com uma camada de concreto ndo estrutural, devera ser evitado que ele cubra a cabeca das
estacas. Para tanto, recomendar-se-a que a cabeca da estaca fique em cota mais alta que o fundo da
escavacao. A cota definitiva s6 devera ser atingida apds o langamento do concreto magro.

As cabecas das estacas, caso seja necessario, deverdo ser cortadas com ponteiros até que se atinja a cota
de arrasamento prevista, ndo sendo admitido nenhum outro aparelho para tal servigo. Nao sera admissivel a
utilizacéo de sistemas pneumaticos que possam ocasionar vibragdo excessiva nas estacas.

Para cortar o concreto serdo utilizados ponteiros bem afiados, trabalhando horizontalmente e se possivel um
pouco inclinado para cima.

O corte do concreto sera efetuado em camadas de pouca altura, iniciando da periferia em direcdo ao centro.
As cabecas das estacas deverdo ficar sempre em posi¢cdo normal ao eixo das mesmas.

As estacas deverdo penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm para estacas de concreto e 20 cm
para estacas metdlicas, salvo especifica¢do contraria.

Os materiais a serem utilizados na producdo de estacas (agua, pedra, areia, aco, cimento e madeira), deverao
respeitar as prescrices contidas nas respectivas nhormas da ABNT. E permitida a utilizac&o de aditivos e
adi¢cBes desde que respeitadas as especificacdes dos fabricantes.

Devera a CONTRATADA apresentar & FISCALIZACAO planilha contendo:
o Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
e Suplemento utilizado - tipo e comprimento;
e Desaprumo, desvios de locagéo e quebras ocorridas;

o Caracteristicas do equipamento de cravacao contendo: peso do martelo, diametro, altura de queda
do martelo, nimero de golpes/minuto, etc.;

o Cota de arrasamento;

« Numero de golpes/metro para cada estaca,;

o Data da cravagéo;

¢ Nega final obtida em cada estaca (para 10 golpes de martelo);

o Deslocamento e levantamento de estacas, por efeito de cravacdo de estacas vizinhas, quando
ocorrer.

Devera a CONTRATADA apresentar diagrama de cravacdo em pelo menos 10 % das estacas, sendo
obrigatoriamente incluidas as estacas mais préximas aos furos de sondagem.

Em relacdo a prova de carga em fundacdes profundas esta sera objeto de abordagem especifica, contida no
final deste capitulo.

No caso de estacas isoladas ndo travadas, em duas dire¢8es aproximadamente ortogonais, sera tolerado um
desvio, entre eixos de estaca e ponto de aplicagcéo da resultante das solicita¢cfes do pilar, de 10 % do diametro
da estaca. Sera obrigatério, na verificacao de seguranca a flambagem do pilar, levar em conta um acréscimo
de flambagem dependente das condicfes de engastamento da estaca.

4.5.3 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento

As pecas de fundacdo deverdo ser levantadas por nivel, separando-as por tipo (exemplo: blocos, vigas
baldrames, cortinas, cintas, etc.).

45.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

No caso de estacas, o levantamento sera efetuado por metro (m) considerando o quantitativo efetivamente
realizado e aprovado pela FISCALIZACAO, baseado na profundidade prevista no perfil de sondagem e no
projeto de fundacdes.
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No caso de tubulSes, o levantamento serd efetuado dentro dos mesmos critérios acima, separando-se 0s
servicos de escavacgdo (m3), concreto (m3) e armacdo (kg). Os volumes de escavacdo e concreto serdo
calculados através do volume do cilindro e do tronco de cone, baseado nas medidas de projeto. O transporte
e a carga do material escavado, serdo levantados pelos critérios descritos no Capitulo 3 - Trabalhos em terra,
deste Caderno de Encargos.

45.3.2 Medicéo

No caso de estacas, a medicao sera efetuada por metro (m) efetivamente cravado, ndo sendo objeto de
medicdo, possiveis sobras ou quebra de estacas, cortes ou emendas.

No caso de tubulBes, a medicao sera efetuada adotando-se os mesmaos critérios de levantamento baseando-
se nas medidas do local.

45.3.3 Pagamento

Os servicos serdo pagos aos precos unitarios contratuais, contemplando todas as acdes inerentes a sua
execucdao e controle. No caso de estacas, o fornecimento inclui sua cravacao, possiveis cortes e emendas.

4.6 PROVA DE CARGA DAS FUNDACOES
4.6.1 Objetivo
Determinar, por meios diretos, as caracteristicas de deformacgéo ou resisténcia do terreno.

A execucao das fundagfes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as
NBR 6122 e NBR 6118 e ao Cdodigo de Postura do Municipio de Belo Horizonte que jurisdiciona a localidade
onde seré executada a obra.

Um dos topicos mais importantes do controle tecnoldgico € a realizacdo da prova de carga em fundacdes,
gue objetiva determinar, por meios diretos, as caracteristicas de deformac¢&o ou resisténcia do terreno.

4.6.2 Fundacéo diretarasa
4.6.2.1 Condic8es gerais

O RESPONSAVEL TECNICO do projeto deve determinar a quantidade e localizagio dos ensaios de prova
de carga, devendo tais servi¢os estarem previstos na planilha para que a FISCALIZACAO DE OBRAS possa
verificar o comportamento do solo antes de executar a fundacéo.

Se os resultados ndo satisfizerem as condigoes pré-estabelecidas pelo projeto, a FISCALIZACAO devera
acionar o RESPONSAVEL TECNICO do projeto para analise e caso necessario revisao.

As provas de carga deverdo obedecer ao preconizado na NBR 6489.
4.6.2.2 Apresentaco dos resultados

Como resultado do ensaio, devera ser apresentada uma curva pressdo x deformacado, onde serdo anotados
0s tempos iniciais e finais de cada estagio. Os requisitos para apresentacdo dos resultados estdo descritos
na NBR 6489.

A CONTRATADA devera, de imediato, enviar o resultado da prova de carga a FISCALIZACAO. Somente
apos esta apresentagéo a FISCALIZACAO autorizard a execugao das fundagoes.

4.6.3 Fundac®es profundas
4.6.3.1 Consideracdes gerais

O RESPONSAVEL TECNICO do projeto deve determinar a quantidade e localizagéo dos ensaios de prova
de carga, devendo tais servi¢os estarem previstos na planilha para que a FISCALIZACAO DE OBRAS possa
verificar o comportamento do solo antes de executar a fundacéo.

Se os resultados ndo satisfizerem as condicdes pré-estabelecidas pelo projeto, a FISCALIZACAO devera
acionar o RESPONSAVEL TECNICO do projeto para analise e caso necessario revisao.

As provas de carga estatica deverdo obedecer a NBR 16903.
4.6.3.2 Apresentacéo dos resultados

Os resultados das provas de carga serdo apresentados graficamente, através de uma curva carga - recalque,
onde figurem as observacdes efetuadas no inicio e no fim de cada estagio, com indicacdo também dos tempos
decorridos. Os requisitos para apresentacéo dos resultados estéo descritos na NBR 16903.

A CONTRATADA devera, de imediato, enviar o resultado da prova de carga & FISCALIZACAO. Somente
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ap0s a apresentacdo e aprovacao dos resultados a FISCALIZACAO autorizara a concretagem dos blocos de
coroamento.
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