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APÊNDICE I – DIVISÃO DE LOTES

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006

ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

100 23653 PERCLOROETILENO PARA EXTRAÇÃO DE BETUME 400 LITROS

LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006

ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

93 84278

BETONEIRA EM CHAPA E TUBOS DE AÇO, CAPACIDADE 150 LITROS
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%), MOTOR MONOFÁSICO COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, ROTAÇÃO DO TAMBOR DE NO
MÍNIMO 34 RPM, TENSÃO 220 V

1 UNID.

75 85880
FORMA PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, TIPO PRISMÁTICA, PARA
ENSAIO DE CONCRETO, DIMENSÕES 15 X 15 X 75 CM
APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

1 UNID.

63 85378

MISTURADOR PARA ARGAMASSA E CONCRETO, AUTOMÁTICA,
DIGITAL, MOVIMENTO PLANETÁRIO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO,
02 VELOCIDADES, TENSÃO 220 V

1 UNID.

LOTE 03 - COTA RESERVADA PARA BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006

ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

101 84800
BACIA PARA LABORATÓRIO DE SOLOS, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO
30 CM, CAPACIDADE 3 LITROS

2 UNID.

102 84801
BACIA PARA LABORATÓRIO DE SOLOS, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO
40 CM, CAPACIDADE 6 LITROS

2 UNID.

103 73590
BANDEJA EM AÇO GALVANIZADO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, 60
CM DE DIÂMETRO X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE.

2 UNID.

104 84807
BANDEJA PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO, EM AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES: 40 X 30 X 5 CM, COM ALÇA

1 UNID.

105 84806
BANDEJA PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO, EM AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES: 60 X 50 X 5 CM, COM ALÇA

1 UNID.

106 45258 CÁPSULA DE ALUMÍNIO PEQUENA Ø55X35 5 UNID.

107 85303
CÁPSULA EM ALUMÍNIO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, COM TAMPA,
70 MM DE DIÂMTRO X 45 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
+/- 10%).

5 UNID.

108 85304
CÁPSULA EM ALUMÍNIO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, COM TAMPA,
90 MM DE DIÂMTRO X 55 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
+/- 10%).

2 UNID.

109 84268 COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 10X20CM 1 UNID.
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110 84269 COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 15X30CM 1 UNID.

111 84266 DISCO DE NEOPRENE, Ø 10X20CM 2 UNID.

112 84267 DISCO DE NEOPRENE, Ø 15X30CM 2 UNID.

113 45261
TACHO EM LATÃO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, 28 X 21 CM
APROXIMADAMENTE, ALTURA 11 CM APROXIMADAMENTE, PESO
800 GRAMAS APROXIMADAMENTE.

2 UNID.

114 76069
TRIPÉ PARA LABORATÓRIO, PARA ENSAIO CBR, PORTA
EXTENSÔMETRO, TIPO SEMICÍRCULO, CONFECCIONADO EM ACO
ZINCADO, CONFORME NORMA NBR 9895 DNER-ME 049

7 UNID.

115 76072

CILINDRO PARA CBR, MOLDE CILÍNDRICO, CBR/ISC DIÂMETRO 6
POLEGADAS, PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E MOLDAGEM DE
CORPOS DE PROVA DE SOLOS, FABRICADO EM AÇO ZINCADO,
COMPOSTO POR: MOLDE, COLAR, BASE PERFURADA, HASTES
ROSCADAS E PORCAS TIPO BORBOLETA

7 UNID.

116 85302

CONJUNTO PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHABILIDADE E FLUIDEZ
DE CONCRETO, TIPO SLUMP, COMPOSTO POR: BASE EM CHAPA
AÇO ZINCADO DE 500 X 500 MM, CONE, FUNIL METÁLICO, HASTE
SOCADORA 5/8" DIÂMETRO X 600 MM COMPRIMENTO
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

2 UNID.

117 84292
MOLDE CILINDRICO PARA CORPO DE PROVA NBR 8045, 5738
DNER- ME046 10X20

7 UNID.

118 84294

MOLDE PARA CORPO DE PROVA DE CONCRETO, CILÍNDRICO,
FABRICADO EM AÇO ZINCADO, PARAFUSOS COM CABEÇA, COM
ALÇA, DIMENSÕES: DIÂMETRO 15 CM X ALTURA 30 CM,
CONFORME NBR 8045, 5738; DNER-ME046

10 UNID.

         

LOTE 04 - AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

3 84795

APARELHO ("SPEEDY TEST") PARA DETERMINAÇÃO RÁPIDA DO
TEOR DE UMIDADE EM SOLOS E AGREGADOS MIÚDOS (AREIAS E
OUTROS MATERIAIS GRANULARES), COMPLETO, COM BALANÇA
DIGITAL, FAIXA DE TRABALHO 0 A 3 KGF CM², CÁPSULA DE
ALUMÍNIO DIÂMETRO 40 X 20 MM, 25 ML, PARA UTILIZAÇÃO DE
AMOSTRAS DE SOLO DE 5, 10 E 20 GRAMAS

1 UNID.

13 84813

APARELHO CASAGRANDE, PARA DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE
LIQUIDEZ DE SOLOS, MANUAL, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PLACA DE EBONITE,
LARGURA: 250 MM, COMPRIMENTO: 150 MM, ALTURA: 140 MM,
CONTADOR DE BATIDAS ANALÓGICO,COMPOSTO POR: 1
CASAGRANDE MANUAL, 1 CINZEL CURVO, 1 CINZEL CHATO

1 UNID.

7 84800
BACIA PARA LABORATÓRIO DE SOLOS, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO
30 CM, CAPACIDADE 3 LITROS

6 UNID.
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8 84801
BACIA PARA LABORATÓRIO DE SOLOS, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO
40 CM, CAPACIDADE 6 LITROS

6 UNID.

54 73590
BANDEJA EM AÇO GALVANIZADO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, 60
CM DE DIÂMETRO X 08 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE.

6 UNID.

11 84807
BANDEJA PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO, EM AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES: 40 X 30 X 5 CM, COM ALÇA

4 UNID.

10 84806
BANDEJA PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO, EM AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES: 60 X 50 X 5 CM, COM ALÇA

4 UNID.

23 45258 CÁPSULA DE ALUMÍNIO PEQUENA Ø55X35 15 UNID.

55 85303
CÁPSULA EM ALUMÍNIO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, COM TAMPA,
70 MM DE DIÂMTRO X 45 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
+/- 10%).

15 UNID.

56 85304
CÁPSULA EM ALUMÍNIO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, COM TAMPA,
90 MM DE DIÂMTRO X 55 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
+/- 10%).

8 UNID.

87 84270
CHAPMAN CONJUNTO COMPLETO, FRASCO DE CHAPMAN, RÉGUA
DE CÁLCULO, ESTOJO DE MADEIRA

1 UNID.

83 84268 COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 10X20CM 3 UNID.

82 84269 COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 15X30CM 3 UNID.

9 84805

CONJUNTO LIMITE DE PLASTICIDADE, COMPOSTO POR NO
MÍNIMO: PLACA DE VIDRO ESMERILHADA, CILINDRO
COMPARADOR GABARITO, CÁPSULA DE PORCELANA 16 ML,
CÁPSULA DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 40 X 20 MM, ESPÁTULA DE
AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE MADEIRA, AMALGADOR

2 UNID.

22 76065
CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DE AREIA,
COMPOSTO POR: FUNIL COM REGISTRO DIÂMETRO 6 POLEGADAS
(IN SITU), UMA BANDEJA DE AÇO E UM FRASCO PLÁSTICO

1 UNID.

6 84799

CONJUNTO PARA ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA, COMPOSTO
POR NO MÍNIMO: 3 PROVETAS DE ACRÍLICO, 1 TUBO LAVADOR DE
COBRE, 1 FRASCO PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS, COM SIFÃO,
2 METROS DE TUBO DE SILICONE, 1 CÁPSULA DE ALUMÍNIO 88
ML, 1 FUNIL DE ALUMÍNIO, SOQUETE DE LATÃO, PESO 1 KG
(ACONDICIONADO EM ESTOJO DE MADEIRA), COM SOLUÇÃO

1 UNID.

79 84266 DISCO DE NEOPRENE, Ø 10X20CM 8 UNID.

80 84267 DISCO DE NEOPRENE, Ø 15X30CM 8 UNID.

46 85297
ESCOVA COM CERDAS EM LATÃO, PARA LIMPEZA DE PENEIRA
GRANULOMÉTRICA, 22 CM DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

12 84809
EXTRATOR DE AMOSTRAS PARA CBR/PROCTOR/MARSHALL,
HIDRÁULICO, MANUAL. CONFORME NBR 12102, 12024, 12023,
9895, 7182, DNER 162, 129, 049, 043

1 UNID.
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5 84798

EXTRATOR DE MATERIAL SÓLIDO, TIPO “SOXHLET”, COMPLETO,
PARA EXTRAÇÃO DE BETUME, SEM PERDA DE FINOS QUE
COMPÕE A MASSA ASFÁLTICA, PARA DETERMINAÇÃO DE
PORCENTAGEM EM MASSA DE BETUME EM MISTURA ASFÁLTICA,
CAPACIDADE 1000 ML

1 UNID.

49 85300
FUNIL PARA FORMA METÁLICA, 10 X 20 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

1 UNID.

48 85299
FUNIL PARA FORMA METÁLICA, 15 X 30 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

1 UNID.

50 85301
HASTE SOCADORA, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA SOLOS, 16 MM DE
DIÂMETRO X 600 MM DE COMPRIMENTO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL
+/- 5%)

2 UNID.

4 84797

KIT PARA ENSAIO DE MANCHA DE AREIA, PARA DETERMINAÇÃO
"IN SITU" DA DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE OS PICOS E VALES DA
MACROTEXTURA DO PAVIMENTO (PROFUNDIDADE DA
MACROTEXTURA), MEDIANTE A DIVISÃO DO VOLUME DE AREIA
PELA ÁREA DE ESPALHAMENTO. PARA AREIA COM
GRANULOMETRIA CONTIDA ENTRE AS PENEIRAS 50 E 100,
COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 1 ESPALHADOR PARA MANCHA DE
AREIA, CILINDRO METÁLICO COM VOLUME INTERNO DE 24.000
MM³ (24 CM³), 4 FRASCOS COM 500 ML DE AREIA NÚMERO 100,
1 TRINCHA DE 2 POLEGADAS, 1 RÉGUA MILIMETRADA, 300 MM

1 UNID.

62 85377
MOLDE PARA CONCRETO TIPO GRAUTE, EM AÇO, 76 MM DE
DIÂMETRO X 152 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)

1 UNID.

68 85878
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,075 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

44 80175
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,150 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

60 80176
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,250 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

64 80170
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,30 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.
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66 85876
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,42 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%

1 UNID.

45 80173
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,60 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

67 85877
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 0,18 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

43 85458
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 1,18 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

65 85875
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 2,0 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

42 85457
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 2,36 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

41 85456
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 4,75 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

40 85455
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 6,3 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

39 85454
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 9,5 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

38 85453
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 12,5 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

37 85452
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 19 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.
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36 85451
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 25 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

35 85450
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 31,5 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

34 85449
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 37,5 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

33 85448
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 50 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

2 UNID.

32 85447
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 63 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

31 85446
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, PARA ENSAIOS EM LABORATÓRIO,
EM AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, DIÂMETRO 8 POLEGADAS, TELA
COM MALHA DE 75 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)

1 UNID.

57 85305
PICNÔMETRO PARA ANÁLISE DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, EM VIDRO,
CAPACIDADE 500 ML.

1 UNID.

70 84281
PLACA PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE LAMELARIDADE DE
AGREGADOS, BASEADO NA “BRITISH STANDARTS” BS 812.

1 UNID.

77 84264
PRATO EM AÇO (PAR), PARA ANÁLISE DE SOLOS, SEM DISCO DE
NEOPRENE, 02 UNIDADES, 10 X 20 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

1 UNID.

78 84265
PRATO EM AÇO (PAR), PARA ANÁLISE DE SOLOS, SEM DISCO DE
NEOPRENE, 02 UNIDADES, 15 X 30 CM APROXIMADAMENTE
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

1 UNID.

20 76071
SOQUETE EM AÇO ZINCADO, PARA ENSAIO DE SOLOS CBR, PESO
10 LIBRAS, ALTURA DE QUEDA 45,72 CM, CONFORME NORMAS:
NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049.

1 UNID.

94 45261
TACHO EM LATÃO, PARA ANÁLISE DE SOLOS, 28 X 21 CM
APROXIMADAMENTE, ALTURA 11 CM APROXIMADAMENTE, PESO
800 GRAMAS APROXIMADAMENTE.

8 UNID.

15 76069
TRIPÉ PARA LABORATÓRIO, PARA ENSAIO CBR, PORTA
EXTENSÔMETRO, TIPO SEMICÍRCULO, CONFECCIONADO EM ACO
ZINCADO, CONFORME NORMA NBR 9895 DNER-ME 049

23 UNID.

14 76072

CILINDRO PARA CBR, MOLDE CILÍNDRICO, CBR/ISC DIÂMETRO 6
POLEGADAS, PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO E MOLDAGEM DE
CORPOS DE PROVA DE SOLOS, FABRICADO EM AÇO ZINCADO,
COMPOSTO POR: MOLDE, COLAR, BASE PERFURADA, HASTES
ROSCADAS E PORCAS TIPO BORBOLETA

23 UNID.
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53 85302

CONJUNTO PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHABILIDADE E FLUIDEZ
DE CONCRETO, TIPO SLUMP, COMPOSTO POR: BASE EM CHAPA
AÇO ZINCADO DE 500 X 500 MM, CONE, FUNIL METÁLICO, HASTE
SOCADORA 5/8" DIÂMETRO X 600 MM COMPRIMENTO
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)

6 UNID.

2 84791

ESTUFA ELÉTRICA PARA TESTES DE MATERIAIS COM NECESSIDADE
DE RÁPIDO AQUECIMENTO E SECAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA
150 LITROS, CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO
ENTRE 50 A 200°C, POTÊNCIA MÍNIMA 1500 W, TENSÃO 220 V,
FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ANTICORROSIVA, PINTURA
INTERNA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PRATELEIRA
INTERNA EM CHAPA PERFURADA, MÓVEL E REMOVÍVEL

3 UNID.

1 84789

EXTRATOR DE BETUME PARA ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DE
TEOR DE BETUME EM UMA QUANTIDADE DE AMOSTRA
ASFÁLTICA, TIPO CENTRIFUGADOR, MANUAL, OPERAÇÃO POR
MANIVELA, COM SISTEMA DE DESENGATE QUANDO ATINGIDA A
ROTAÇÃO DESEJADA, CAPACIDADE 1500 GRAMAS

2 UNID.

88 84277

MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA DESENVOLVIDA PARA
DETERMINAR A MASSA ESPECÍFICA APARENTE, MASSA REAL DE
GRÃOS E AMOSTRAS INDEFORMADAS DE SOLOS E AGREGADOS.
FABRICADA EM ESTRUTURA DE AÇO

1 UNID.

73 84292
MOLDE CILINDRICO PARA CORPO DE PROVA NBR 8045, 5738
DNER- ME046 10X20

23 UNID.

74 84294

MOLDE PARA CORPO DE PROVA DE CONCRETO, CILÍNDRICO,
FABRICADO EM AÇO ZINCADO, PARAFUSOS COM CABEÇA, COM
ALÇA, DIMENSÕES: DIÂMETRO 15 CM X ALTURA 30 CM,
CONFORME NBR 8045, 5738; DNER-ME046

30 UNID.

47 85298
PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO, DE BANCADA, CAPACIDADE
PARA NO MÍNIMO 08 PENEIRAS, COM TIMER DIGITAL, POTÊNCIA
DE NO MÍNIMO 100 W, TENSÃO 110 (127) V

1 UNID.

95 76130

PRENSA ELÉTRICA, PARA ENSAIO TIPO MARSHALL (ANÁLISE DE
MISTURA BETUMINOSA), ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM
MANIVELA, PRATO COM NO MÍNIMO 24 CM DE DIÂMETRO,
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 5.000 KGF, TENSÃO 220 V,
CONFORME NORMA NBR 12891

1 UNID.

76 84298
PRENSA HIDRÁULICA MANUAL 100T DIGITAL NBR NM-ISO 7500-1;
NBR12767, 7680, 5739; DNER-ME091; MN 101 - 1

1 UNID.
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LOTE 05 - EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006

ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

81 2216 COLHER DE PEDREIRO 8” COM CABO 4 UNID.

28 46601
DISCO PARA CORTE, DIAMANTADO, USO A SECO, 110 MM DE
DIÂMETRO X 2 MM DE ESPESSURA

5 UNID.

29 76346
ESCOVA DE AÇO, MANUAL, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 2,0 CM,
MÍNIMO DE FILEIRAS 16 X 4, CORPO EM MADEIRA, DIMENSÕES
18 X 6 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)

5 UNID.

51 72123

ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERDAS COM FIO 0,40 MM, ALTURA
MÍNIMA DAS CERDAS 2,0 CM, MÍNIMO DE FILEIRAS 16 X 4,
CORPO E CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO 29 CM (VARIAÇÃO
ACEITÁVEL DE +- 10 MM)

2 UNID.

30 75981
ESPÁTULA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BOLO, RETA, CABO EM
POLIETILENO, DIMENSÕES: 20 X 03 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE
ATÉ 10%)

5 UNID.

99 00623 ESTOPA EM ALGODÃO BRANCO, PACOTE COM 1000 GRAMAS 20 UNID.

97 72618
GÁS PARA USO EM FOGAREIROS E LAMPIÕES, MISTURA COM
BUTANO E PROPANO, EM CARTUCHO COM NO MÍNIMO 190
GRAMAS

4 UNID.

98 22693
LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO, DESENGRIPANTE, PENETRANTE E
ELIMINADOR DE UMIDADE, À BASE DE MINERAIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO, ISENTO DE SILICONE, EM SPRAY, FRASCO COM 300 ML

1 UNID.

18 82825
MASSEIRA PARA ARGAMASSA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE
PARA NO MÍNIMO ATÉ 150 LITROS

1 UNID.

90 2905 NÍVEL DE BOLHA EM ALUMÍNIO 1 UNID.

27 23187
PENEIRA EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, MALHA FINA, 55 CM
DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10 %)

1 UNID.

96 73977

SONDA ROTATIVA PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA EM
PAVIMENTOS DE CIMENTO ASFÁLTICO, ASFALTO E CONCRETO,
MOTOR A GASOLINA COM NO MÍNIMO 9 CV, PARA AMOSTRAS DE
2, 3, 4, 6 E 8 POLEGADAS, CONTROLE DE ROTAÇÃO, SISTEMA DE
TRANSMISSÃO MECÂNICA POR CORREIAS

1 UNID.

84 38525
PAQUÍMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL, MECÂNICO, MEDIÇÃO
EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO, 12 POLEGADAS,
LEITURA 0,05 MM

1 UNID.

89 8943 RÉGUAS EM AÇO INOX COM ESCALAS (CM / POL) 60CM 2 UNID.

17 68169
MOLDE PARA COMPACTAÇÃO DE ASFALTO, EM AÇO ZINCADO,
CONJUNTO COM CILINDRO, CORPO E BASE, CONFORME NORMA
ABNT NBR 12891

20 UNID.

19 25397
SOQUETE PARA TESTE DE COMPACTAÇÃO DE ASFALTO, EM AÇO,
BASE INFERIOR CIRCULAR PLANA, PESO DE 4,540 KG, ALTURA DE
QUEDA LIVRE 45,72 CM.

1 UNID.
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ITEM
CÓDIGO
SICAM

ESPECIFICAÇÃO QTD UNID.

16 74018
RELÓGIO COMPARADOR CENTESIMAL, ANALÓGICO, COM CURSO
DE 10 MM, PRECISÃO DE 0,01 MM, PONTA DE CONTATO EM AÇO
COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 3 MM

30 UNID.

71 92336
BALANÇA DE MESA, ELETRÔNICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 KG,
PRECISÃO DE 0,1 GRAMA, VISOR DIGITAL, ENTRADA SERIAL,
ALIMENTAÇÃO POR BATERIA, TENSÃO 110 (127)/220 V

1 UNID.

21 69726

BALANÇA DE MESA, ELETRÔNICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 30 KG,
PRECISÃO DE NO MÁXIMO 05 GRAMAS, VISOR DIGITAL,
PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 340
MM X 270 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 20% ), DIMENSÕES
APROXIMADAS DA BALANÇA: 330 X 340 X 120 MM (L X P X A)
(VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE 20% ), TENSÃO 110 (127 V)/220

1 UNID.

72 66509 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 2010G- SENS 0,01 1 UNID.

59 85375
DENSÍMETROS PARA MASSA ESPECÍFICA DENSÍMETROS PARA USO
GERAL EM LABORATÓRIO, AFERIDOS A 20ºC GRADUAÇÕES EM
G/ML. ESCALA 0,700 À 1,000 - DIVISÃO 0,003

1 UNID.

85 902
COPO DE BECKER CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO
RESISTENTE AO CALOR, COM BICO VERTEDOR E GRADUAÇÃO.

3 UNID.

86 914
FRASCO ERLENMEYER COM GARGALO ESTREITO E GRADUAÇÃO,
CONSTRUÍDO EM VIDRO BOROSSILICATO RESISTENTE AO CALOR. -
1000ML

1 UNID.

61 85376
FUNIL PARA LABORATÓRIO, EM AÇO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, PARA ENSAIOS DE PASTA DE CIMENTO, COM
TRIPÉ

1 UNID.

69 80931 PISSETA PLÁSTICA CAPACIDADE 500ML. 1 UNID.

92 92337

PROVETA GRADUADA EM VIDRO BOROSILICATO, CLASSE A, BASE
HEXAGONAL EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, BICO
VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, GRADUAÇÃO 10 ML,
CAPACIDADE 1000 ML

4 UNID.

91 40938
PROVETA PLÁSTICA GRADUADA COM BASE E BICO VERTEDOR
1000ML

4 UNID.

26 23615
FILTRO DE PAPEL, PARA APARELHO EVAPORADOR ROTATIVO
ROTAREX

500 UNID.

52 85879
TERMÔMETRO ASTM - 5 +300ºC. FABRICADOS EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ASTM E-1

1 UNID.
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25 51766

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, COM MIRA LASER,
PORTÁTIL, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQÜIDO (LCD) ILUMINADO;
FAIXA DE TEMPERATURA, APROXIMADAMENTE, DE - 50° A + 300°
C, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, ACREDITADA AO INMETRO

2 UNID.

58 85307

TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO, HASTE À PROVA D'ÁGUA
EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTÁTIL, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO
(LCD), FAIXA DE TEMPERATURA NO MÍNIMO DE - 45° A + 230° C,
RESOLUÇÃO 0,1° C, ALIMENTAÇÃO A BATERIA

1 UNID.

24 92335

TERMÔMETRO PARA SOLO, ANALÓGICO, TIPO BIMETÁLICO, EM
AÇO INOXIDÁVEL, MOSTRADOR CIRCULAR, ESCALA PARA
TEMPERATURAS EM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 250° C, HASTE COM
NO MÍNIMO 20 CM DE DIÂMETRO, DIÂMETRO 50 MM (VARIAÇÃO
ACEITÁVEL +/- 5%)

2 UNID.
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