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PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA: BARRAGEM BONSUCESSO 

 

1 Introdução 

O presente documento, o Plano de Ações Emergenciais da Barragem Bonsucesso, elaborado pelo 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG no âmbito do Contrato n. 14/2018 

firmado entre a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte e a 

Universidade Federal de Minas Gerais, é parte integrante de seu Plano de Segurança de Barragens.   

2 Apresentação e objetivo do Plano de Ação de Emergência, PAE 

O Plano de Ação de Emergência (PAE) da Barragem Bonsucesso tem por objetivos identificar situações de 

emergência relacionadas à estabilidade estrutural e integridade física da barragem e definir ações, 

responsabilidades, procedimentos e meios materiais e técnicos para minimizar danos e perdas de vida que 

podem decorrer de tais situações de risco. 

Mais especificamente, o PAE define responsabilidades e procedimentos para: 

¶ Identificar e avaliar possíveis situações de emergência; 

¶ Iniciar as ações corretivas e preventivas previstas em situações de emergência; 

¶ Informar as autoridades competentes sobre situações de emergência, sua evolução temporal, 

correções implantadas e resultados obtidos; 

¶ Alertar as comunidades potencialmente afetadas em situações de emergência conforme a 

classificação da emergência e o nível correspondente de resposta. 

3 Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do Plano de Ação de Emergência ς PAE e 
das entidades constantes do Fluxograma de Notificação 

A Figura 3.1 contém o Organograma do PAE Bonsucesso e as Figura 3.2 e Figura 3.3 a composição de cada 

Grupo.  
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Figura 3.1. Organograma. 
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Figura 3.2. Composição do GID e GAI. 

 Mapeamento Institucional 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Quadro 3.1 ao Quadro 3.4 são listados os telefones de contato de entidades que compõem o Organograma do PAE. 

 

 

 

 
GRUPOS DE APOIO EXTERNO (GAE) 

Grupo de Combate e Salvamento 
Defesa Civil do Estado 

Corpo de Bombeiros Militar 

Grupo de Saúde e Atendimento de Urgência 
Secretaria de Saúde do Estado 

Rede Hospitalar SUS 

Grupo de Segurança Patrimonial e de Circulação Viária 
Polícia Militar de Minas Gerais 

Polícia Rodoviária Estadual 
Polícia Rodoviária Federal 

Grupo de Meio Ambiente 
Secretaria de Meio Ambiente 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
Fundação Estadual de Meio Ambiente 

 

Grupo de Operadoras de Serviços Públicos 
Saneamento: COPASA 

Energia Elétrica e Gás: CEMIG, GASMIG 
Telefonia: Operadoras 

Municípios à Jusante 
Prefeitura Municipal de Sabará 

Defesa Civil de Sabará 
Grupo de Monitoramento e Previsão Meteorológica 

INEMET, IGAM, CPRM 

Mapeamento Institucional Figura 3.3. Composição do GAE 
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Quadro 3.1. Contatos do Coordenador e do Empreendedor. 

Posição no Organograma Organismo Nome do Responsável Telefones de emergência 

Coordenador do PAE SMSP Genilson Ribeiro Zeferino 3277-4414 

Empreendedor PBH: Prefeitura de Belo Horizonte Fuad Noman 156 

Quadro 3.2. Grupos de Intervenção Direta. 

Grupo Organismos Nome do Responsável Telefones de emergência 

Inspeção e Avaliação de 

Risco 

Subsecretaria de Zeladoria Urbana ς SUZURB 

Gerência de Manutenção de Bacias de Controle 

de Cheias e Barragens - GMABC-OBI 

Leonardo Gomes 

Jaime Lourenço Lage 

3277-5299 

3277-8142 

 

Diretoria de Gestão de Águas Urbanas ς DGAU-

OBI 

Ana Paula Fernandes Viana Furtado 3277-8191 

Manutenção ς Subsecretaria de Zeladoria Urbana ς SUZURB 

Diretoria de Infraestrutura da SUDECAP (DINF-SD) 

Leonardo Gomes 

Adriano Morato 

3277-5299 

3277-8081 

 

 

Operação 

SUDECAP Henrique de Castilho Marques 3277-8001 

SUPDEC: Subsecretaria de Proteção e Defesa 

Civil 

Waldir Figueiredo Vieira 199 

SMOBI: Secretaria de Obras e Infraestrutura Leandro César Pereira 3277-5010 

URBEL Claudius Vinicius Leite Pereira 3277-8109/78113 

BHTRANS Júlia Gallo 3379-5501 

Combate e Salvamento SUPDEC: Subsecretaria de Proteção e Defesa 

Civil 

Waldir Figueiredo Vieira 199 

Meio Ambiente SMMA: Secretaria de Meio Ambiente Mario de Lacerda Werneck Neto 3246-0583 

SLU: Limpeza Urbana Genedempsey Bicalho 3277-9333 
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Quadro 3.3. Grupos de Apoio Interno. 

Grupo Organismo Nome do Responsável Telefones de emergência 

 

 

Comunicação 

SMAIC: Secretaria de Assuntos Institucionais e 

Comunicação Social 
Luiz Henrique Michalick 

3277- 4148 

ASCOM: Comunicação Social 
Luiz Henrique Michalick 

3277-4650 

Assessoria de Comunicação da SUDECAP Adília Dalbem 3277-8004 

Assessoria de Comunicação da SUPDEC Reger Roger Victor 3277-8864 

COP-BH: Centro de Operações Geórgia Ribeiro 3314-7870 e 98524-2545 

Assistência Jurídica SMOBI - Assessoria Jurídica Patrícia Figueiredo 3277-5118 

PGM: Procuradoria Geral do Município  
Hércules Guerra 

3277-4075 

Saúde, Atendimento de 

Urgência e Assistência 

SMSA: Secretaria Saúde 
Claudia Navarro Carvalho Duarte Lemos 

3277-6392 

SMASAC: Secretaria de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania 

Rosilene Rocha 3277-4562/4568 

 

Segurança 

SMOBI: Secretaria de Obras e Infraestrutura Leandro César Pereira 3277-5010 

SMSP: Secretaria de Segurança Urbana e 

Patrimonial 

Genilson Ribeiro Zeferino 3277-4414 

GMBH: Guarda Municipal CMDT. Rodrigo Sérgio Prates 3277-4241/ 4335/ 4455/ 

9256 
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Quadro 3.4. Grupos de Apoio Externo. 

Grupo Organismo Nome do Responsável Telefones de emergência 

Combate e Salvamento CEDEC: Defesa Civil do Estado de MG  99818-2400/3915-

0274/3915-0998 

Corpo de Bombeiros Militar  193 ou 3379-3641/3379-

3636/ 3609 

Saúde e Atendimento de 

Urgência 

Secretaria de Saúde do Estado  3215-7248/7251 ou plantão 

9621-2229 

SAMU  192 

 

Segurança Patrimonial e de 

Circulação Viária 

Polícia Militar de Minas Gerais  190 ou 3307-0150 

Política Rodoviária Estadual  2123-1926/1903 

Polícia Rodoviária Federal  191 ou 3064-5385/5386 

Meio Ambiente Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

Superintendência de Estratégia e Fiscalização 

Ambiental 

3915-1919 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas  Núcleo de Autos de Infração  3915-1281 

Fundação Estadual de Meio Ambiente  3915-1421  

 

Operadoras de Serviços 

Públicos 

COPASA: Saneamento  115 

CEMIG: Energia Elétrica  116 

GASMIG: Gás  3265-1000 

Telefonia:    
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4 Descrição geral da barragem e estruturas associadas, incluindo acessos à barragem e características 
hidrológicas, geológicas e sísmicas  

4.1 Localização e acesso 

A Barragem Bonsucesso localiza-se na Regional.... 

A barragem de Bonsucesso localiza-se na Regional Barreiro. Ela foi implantada no leito do Córrego Olhos 

ŘΩ#ƎǳŀΣ ŀŦƭǳŜƴǘŜ Řƻ /ƽǊǊŜƎƻ .ƻƴǎǳŎŜǎǎƻΣ ǇŜƭŀ tǊŜŦŜƛǘǳǊŀ aǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜ .Ŝƭƻ IƻǊƛȊƻƴǘŜ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ŀƴƻǎ ŘŜ нллф 

e 2011. A estrutura se situa em torno das coordenadas 19°59'13,19"S e 43°58'55,21"W, localizada a 

montante do Bairro Vila Bernadete, próximo ao terreno da Belgo/Arcelor Mittal. (PSB Volume I, SUDECAP 

2021). O maciço, o sistema extravasor, o reservatório e a sua área de drenagem estão todos inseridos no 

município de Belo Horizonte. O acesso à Barragem Bonsucesso pode ser feito pela BR 040/ Anel Rodoviário. 

Na Figura 4.1 apresenta-se a localização da barragem Bonsucesso, com a área de drenagem do seu 

reservatório e a hidrografia da região. 

Figura 4.1. Localização da barragem Bonsucesso, com a área de drenagem do seu reservatório. 
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A barragem compõe a Bacia de Detenção Bonsucesso, que não é permanente e é utilizada para retenção 

temporária do volume de chuva e amortecimento de cheias relacionadas a eventos extremos de precipitação. 

A estrutura do barramento é de terra homogénea, tem altura máxima de 20 m, com crista na el.967,64 m e 

comprimento de 85 m. O sistema de evacuação de cheias da bacia é composto por um vertedouro 

operacional do tipo descarga de fundo e por um vertedouro de emergência do tipo soleira libre (PSB Volume 

I, SUDECAP 2021). Conforme cálculos realizados e, exigindo-se o atendimento aos critérios de borda livre 

mínima, o tempo de retorno admissível pelo sistema é compatível com a precipitação máxima provável (PMP) 

(PSB Volume III, SUDECAP 2021). Considerando a configuração atual, as principais características da 

barragem, da área de armazenamento e do sistema extravasor são apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Principais características da Barragem Bonsucesso e seu reservatório. 

Barragem 

Finalidade atual Amortecimento de cheias / regularização de vazões 

Ano de início de projeto e 
construção/ano de inauguração 

2009 / 2011 

Tipo Terra homogênea 

Crista da barragem el. 968,00m 

Altura máxima do maciço 20,00m 

Largura da crista 10,00m 

Comprimento da crista 85,00m 

Inclinação dos taludes Montante: 1V:2H / Jusante: 1V:1,85H 

Reservatório 

NA máximo maximorum el. 967,02m (PMP) 

NA normal el. 964,00m 

Área inundada (NA normal) 28.620m² 

Volume (NA normal) 120.565m³ 

Área de drenagem do reservatório 4,77km² 

Vertedouro de emergência 

Tipo Canal com superfície libre 

Número de vãos 1 

Cota da soleira el. 964,00m 

Largura de soleira 15,00m 

Capacidade de vazão 180,00m³/s (NA 968,00m) 

Período de retorno PMP 

Tipo de dissipação Ressalto Hidráulico (equivale à USBR TYPEIII) 

Vertedouro operacional 

Tipo Descarga de fundo 

Dimensões 2,00m x 2,00m (altura x vão livre) 

Número de vãos 1 

Cota da soleira el.953,50m 

Capacidade de vazão 39,71m³/s (NA 968,00m) 

Período de retorno PMP 

Tipo de dissipação Ressalto Hidráulico 

 

4.2 Características hidrológicas da Barragem de Bonsucesso 

! ōŀǊǊŀƎŜƳ Ŧƻƛ ƛƳǇƭŀƴǘŀŘŀ ƴƻ ƭŜƛǘƻ Řƻ /ƽǊǊŜƎƻ hƭƘƻǎ ŘΩ#ƎǳŀΣ afluente à margem direita do Córrego 

Bonsucesso. (PSB Volume I, SUDECAP 2021) A bacia hidrográfica da Barragem Bonsucesso possui área ade 

drenagem de aproximadamente 4,77 km² (Figura 4.2). O córrego Bonsucesso é afluente do Ribeirão Arrudas, 

tributário do Rio das Velhas. A bacia hidrográfica de contribuição à Bacia de Detenção Bonsucesso abrange 

os bairros do Bonsucesso, Olhoǎ ŘΩ#ƎǳŀΣ tƛƭŀǊΣ {ńƻ WƻńƻΣ ±ƛƭŀ hƭƘƻǎ ŘΩ#ƎǳŀΣ ±ƛƭŀ tƛƭŀǊ Ŝ ǇƻǊœƿŜǎ ŘŜ ƻǳǘǊƻǎ 
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bairros como Belvedere, Bernadete, Buritis, Palmeiras e Serra do Curral. Uma maior concentração urbana é 

presente na porção norte da bacia, no entanto, a taxa de impermeabilização é relativamente baixa, da ordem 

de 26% da área total da bacia (PSB Volume V, SUDECAP 2021). 

 

Figura 4.2. Área de drenagem e hidrografia da região (Fonte: BHMAP 2022). 

 

 

Simulações hidrológicas realizadas em (PSB Volume V, SUDECAP 2021) concluíram que o evento 

pluviométrico crítico admissível pelo sistema corresponde à PMP com duração de 2 horas. Para este evento, 

o NA no reservatório atinge a elevação 967,02m, deixando uma borda libre de 62 cm em relação à elevação 

da crista da barragem (el. 967,64m). A vazão de pico defluente do reservatório calculada para o evento crítico 

é de 160,24m³/s (NA 967,02m). A partir dos resultados das simulações de trânsito de cheias considerando as 

condições de operação do sistema extravasor completo, não foram consideradas necessárias eventuais 

medidas corretivas (PSB Volume V, SUDECAP 2021). 
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4.3 Características geológicas e sísmicas da Barragem de Bonsucesso 

As características apresentadas aqui foram retiradas de forma a resumir o conteúdo detalhado em (PSB 

Volume IV, SUDECAP 2021) e (PSB Volume V, SUDECAP 2021), que com base em estudos anteriores e 

levantamentos e testes recentes fizeram a caracterização em questão. Segundo (PSB Volume IV, SUDECAP 

2021), o barramento existente está consolidado sobre rocha alterada e rocha sã. A Barragem é constituída 

por um maciço de terra compactado de material silto-argiloso e seu sistema de drenagem interna é composto 

por filtro vertical e tapete drenante horizontal. Segundo o relatório, foram realizadas duas campanhas de 

sondagem para identificação e caracterização do material de fundação do maciço. Essas permitiram 

identificação das seguintes unidades geológico-geotécnicas: áreas com aterro e estruturas de concreto; solo 

aluvionar composto por areia fina a média, siltosa, pouco a medianamente argilosa, pedregulhos 

milimétricos a centimétricos de quartzo, laterita e rocha decomposta; solo coluvionar com horizontes de 

origem laterítica com composição silto-argiloso a areno-siltoso, apresentando variações composicionais e 

consistência mole a média nos metros iniciais passando a dura nos finais; apresenta pedregulhos finos a 

grossos, cor vermelho a marrom avermelhado; solo residual maduro de composição predominantemente 

silto-argiloso pouco a medianamente arenoso, por vezes silto-arenoso, areia fina; consistência dura, cor cinza 

a amarelado; blocos e matacões de rocha fraturada e muito alterada; solo residual jovem de composição 

predominantemente silto-argiloso pouco a medianamente arenoso, com passagens para rocha muito 

alterada a alterada, com consistência dura, cor amarelo a marrom amarelado; rocha muito alterada  a 

alterada composta por filito muito alterado a alterado, extremamente fraturado, medianamente coerente, 

por vezes com passagens para solo residual maduro ou jovem em níveis centimétricos a métricos, com cor 

cinza esbranquiçada; rocha pouco alterada composta por filito pouco alterado, fraturado e coerente, por 

vezes com passagens para rocha sã, composta por filito, são, maciço, por vezes com foliação bem marcada e 

veios calcíticos e quartzosos, pouco a ocasionalmente fraturada, muito coerente, cinza esverdeada (PSB 

Volume IV, SUDECAP 2021). 

Também foram realizados ensaios de permeabilidade e análises de estabilidade. Identificou-se que o maciço 

se apresentava muito fraturado em toda a sua extensão. Valores de 10-3 cm/s foram registrados em todos os 

horizontes perfurados. Foram previstas medidas de controle da percolação/erosão interna para que essas 

fraturas sejam devidamente avaliadas e tratadas, com previsão da realização de uma linha de injeção, em 

caráter experimental, para verificar a absorção de calda de cimento pela fundação. Análises de estabilidade 

executadas para o projeto executivo apresentadas no documento Sistema de Drenagem Interna e 

Estabilidade dos Taludes, adotaram parâmetros de resistência dos materiais do maciço arbitrados, com 

exceção do material de fundação. Não há estudo posterior que confirme se tais valores de resistência 

representam o aterro efetivamente construído (PSB Volume IV, SUDECAP 2021). Portanto, segundo estudo 

referência, é necessário confirmar a adequabilidade de tais parâmetros a partir de uma campanha de 

investigação que caracterize os materiais constituintes do maciço. Além disso, de acordo com as informações 

disponíveis na documentação, foi executada uma cortina de injeção no eixo da barragem, com o objetivo de 

ǊŜŘǳȊƛǊ ŀ ǇŜǊŎƻƭŀœńƻ ǇŜƭŀ ŦǳƴŘŀœńƻ Řƻ ƳŀŎƛœƻΣ ƴƻ ŜƴǘŀƴǘƻΣ ƴńƻ ŜȄƛǎǘŜƳ ŘŜǎŜƴƘƻǎ άŎƻƳƻ ŎƻƴǎǘǊǳƝŘƻέ ǉǳŜ 

indiquem esse elemento bem como documentos que confirmem a sua execução. Sendo assim, de modo 

conservador, este elemento não foi considerado nas análises de estabilidade realizadas. 

Segundo (PSB Volume V, SUDECAP 2021), os parâmetros geotécnicos do solo adotados nas análises de 

estabilidade foram determinados com base nos dados dos ensaios de campo e laboratório executados na 

campanha de investigações complementares executada em outubro de 2021 e a partir dos dados de estudo 

anterior. Os ensaios de granulometria indicam que o material é composto predominantemente por areia 

(58%), silte (24%), argila (8%) e uma parcela de pedregulho (10%). Os ensaios de limites de consistência 

indicam LL = 53% e IP = 15%. Os parâmetros geotécnicos do maciço foram definidos a partir dos dados obtidos 

no ensaio triaxial CIU. A envoltória de resistência ao cisalhamento para tensões efetivas indicou intercepto 

coesivo de 16,6 kPa e ângulo de atrito de 32,3º. Ensaio de permeabilidade indicou permeabilidade média de 

5,61E-07 cm/s. Já os parâmetros dos materiais que constituem o sistema de drenagem interna, o 
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enrocamento de proteção e a fundação foram obtidos a partir do estudo anterior (PSB Volume V, SUDECAP 

2021). Os resultados das análises de estabilidade indicam condição satisfatória de segurança da barragem da 

Bacia de Detenção Bonsucesso. Os fatores de segurança obtidos para todas as condições de carregamento 

analisadas são superiores aos mínimos preconizados pelos critérios de projeto atuais. As análises de 

enchimento e rebaixamento rápido do reservatório indicaram que o tempo de permanência obtido nas 

simulações dos estudos hidrológicos-hidráulicos não é suficiente para a freática se estabelecer e atingir a 

situação de Percolação Estável. Vale ressaltar que o cenário avaliado representa uma situação de operação 

do reservatório hipotética. Devido a essa condição recomenda-se que após a operação do reservatório 

durante o período de cheias sejam programadas inspeções para avaliar a condição do talude de montante. 

(PSB Volume V, SUDECAP 2021) 

5 Instrumentação e Equipamentos 

Segundo (PSB Volume V, SUDECAP 2021), A Barragem da Bacia de Detenção Bonsucesso não apresenta 

equipamentos hidromecânicos para controle de cheias, captação ou qualquer outra finalidade. O Plano de 

Instrumentação da Barragem Bonsucesso conta com piezômetros, indicŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ƴƝǾŜƭ ŘΩłƎǳŀ Ŝ ƳŀǊŎƻǎ 

superficiais, no entanto, não existem registros de leitura e acompanhamento da instrumentação na 

documentação disponibilizada. Não foram encontradas réguas de medição do nível do reservatório e 

tampouco foram localizados todos os instrumentos indicados nos desenhos de projeto da instrumentação. 

Além disso, todos os instrumentos identificados em campo se encontram danificados e sem condições de 

ǎŜǊŜƳ ǊŜŎǳǇŜǊŀŘƻǎΦ h ŜǎǘǳŘƻ ǊŜŎƻƳŜƴŘŀ ŀ ƛƴǎǘŀƭŀœńƻ ŘŜ п ƳŜŘƛŘƻǊŜǎ ŘŜ ƴƝǾŜƭ ŘΩłƎǳŀ Ŝm duas seções da 

barragem com o intuito de monitorar a posição da freática no interior do maciço (PSB Volume V, SUDECAP 

2021). 

6 Classificação das situações de emergência em potencial conforme Nível de Resposta  

Com base no Plano de Segurança de Barragens da Barragem Bonsucesso (Enemax e FCO, 2021) a principal 

situação de emergência para a Barragem Bonsucesso está relacionada a evento pluvial extremo, oferecendo 

risco de galgamento da barragem. Esse risco pode ocorrer na eventualidade de um evento pluvial superior a 

eventos raros, como o evento PMP ou de TR superior a 10.000 anos ou, em situações particulares, mais 

frequentes, na hipótese de obstrução total ou parcial do vertedor operacional (descarregador de fundo) por 

objetos transportados pelo escoamento, como galhos e troncos de árvores, resíduos sólidos de grande porte 

ou depósitos de sedimentos e rochas.  

As simulações hidrológicas e hidráulicas realizadas no âmbito do PSB da Barragem Bonsucesso indicam que 

o reservatório atende aos critérios mínimos de borda livre e aos de simulações de estabilidade do maciço 

(Enemax e FCO, 2021). Por outro lado, a eventual obstrução do descarregador de fundo que resulte em 

prolongado armazenamento de água de escoamento na bacia de detenção pode conduzir a gradientes de 

pressão elevado nas fundações da barragem (Enemax e FCO, 2021). Essa é uma situação de risco que deve 

ser acompanhada pelo GID durante a ocorrência de eventos de grande intensidade de precipitações. 

Segundo o PSB da Barragem Bonsucesso, os resultados de análises de estabilidade indicam condições 

satisfatórias de segurança. Para todos as condições de carregamento analisadas, os fatores de segurança 

estimados são superiores aos mínimos preconizados (Enemax e FCO, 2021). Não se anteveem, portanto, 

problemas de erosão interna do maciço ou riscos de outros problemas estruturais como abalos sísmicos, 

recalques ou colapso da fundação da barragem. Como uma das medidas para o aumento da segurança da 

Barragem Bonsucesso, ENEMAX e FCO (2021) recomendam instalar 4 indicŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ƴƝǾŜƭ ŘΩłƎǳŀ ŜƳ Řǳŀǎ 

seções da barragem, para o monitoramento da freática no interior do maciço.  

O A bacia de detenção Bonsucesso não possui função de reservação de água, ela permanece seca a maior 

parte do ano e armazena, temporariamente, excedentes de escoamentos pluviais provenientes da bacia 

hidrográfica de contribuição. O maciço da barragem é submetido a rápidos processos de enchimento e 

rebaixamento. Uma eventual obstrução total ou parcial do descarregador de fundo pode resultar em um 

tempo de armazenamento mais elevado.  
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O Plano de Segurança de Barragens da Barragem Bonsucesso (Enemax e FCO, 2021), em seu capítulo sobre 

a análise de estabilidade do maciço, contém esses dois cenários de enchimento e esvaziamento da bacia de 

detenção e seus impactos sobrea estabilidade da Barragem Bonsucesso, bem como um estudo de impactos 

sísmicos sobre o maciço.  

Por meio de simulações hidrológicas igualmente realizadas por ENEMAX e FCO (2021) estima-se que, para o 

evento de cheia resultante da ocorrência da Precipitação Máxima Provável (PMP), a duração de 

armazenamento da cheia na bacia de detenção é de 4 horas. Considerando-se a hipótese de uma obstrução 

parcial do descarregador de fundo, o vertedor operacional da Barragem Bonsucesso, avaliou-se também o 

cenário de permanência do NA correspondente ao evento PMP por 48 horas.  

Os resultados indicam que para o período de armazenamento por 4 horas (evento PMP) com controles 

hidráulicos livres, não há ocorrência de gradientes hidráulicos de saída no sentido de montante. O tempo de 

permanência da água na área de armazenamento não é suficiente para o estabelecimento da freática e para 

que se atinja percolação em regime permanente.  

Por outro lado, há ocorrência de gradientes de saída que se desenvolvem nas fundações da barragem no 

caso de armazenamento por 48 horas seguido de esvaziamento rápido e que se mostram superiores ao 

gradiente crítico calculado (Enemax e FCO, 2021). Como enfatizado por ENEMAX e FCO (2021), trata-se de 

uma situação hipotética e atípica para a operação corrente da bacia de detenção, requerendo sobretudo um 

acompanhamento pós-eventos pluviais. O PSB da Barragem Bonsucesso recomenda avaliar a condição do 

talude de montante da barragem após o período chuvoso (Enemax e FCO, 2021). 

Na análise de estabilidade, considerou-se igualmente a ocorrência de um abalo sísmico hipotético com cargas 

sísmicas de acelerações de 0,05g na direção horizontal e de 0,03g na direção vertical, em conformidade com 

o Manual do Empreendedor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2016). 

{ŜƎǳƴŘƻ 9b9a!· Ŝ C/h όнлнмύ άos resultados das análises de estabilidade indicam condição satisfatória de 

segurança da barragem da Bacia de Detenção Bonsucesso. Os fatores de segurança obtidos para todas as 

condições de carregamento analisadas são superiores aos mínimos preconizados pelos critérios de projeto 

atuaisέ. 

O PSB da Barragem Bonsucesso não menciona a erosão regressiva como um dos mecanismos de ruptura 

relevante. A instrumentação a ser instalada no maciço da barragem, conforme recomendação do PSB, será 

suficiente para acompanhar a percolação de água e, eventualmente, detectar problemas que podem resultar 

em erosão regressiva.  

A atividade sísmica regional não é considerada um fator de risco significativo para a integridade e estabilidade 

estrutural da barragem.  

A leitura da instrumentação instalada no corpo do maciço deverá ser realizada regulamente pelo Grupo de 

Inspeção e Avaliação de Risco (GIAR). Os valores obtidos devem ser comparados com a série histórica a cada 

nova leitura. Caso sejam detectadas anormalidades ou os valores estejam acima dos níveis de alerta e 

emergência, o GIAR deve: 

a) Informar o Coordenador do PAE a respeito da anomalia e fornecer uma avaliação preliminar do nível 

de emergência da situação; 

b) Solicitar ao Grupo de Manutenção (GM), a avaliação de conformidade de operação e leitura dos 

instrumentos; 

c) Verificar ƻǎ ƴƝǾŜƛǎ ŘΩłƎǳŀ ƴƻ ǊŜǎŜǊǾŀǘƽǊƛƻ Ŝ Ł ƧǳǎŀƴǘŜΤ 

d) Verificar o funcionamento dos drenos e a eventual indicação de carreamento de sedimentos; 

e) Aumentar a frequência de leituras, acompanhamento do funcionamento dos drenos e inspeção 

visual do maciço; 

f) Conceber eventuais ações de manutenção e orientar o GM para que sejam empreendidas; 

g) Avaliar a eficiência das ações de manutenção e manter o Coordenador do PAE informado sobre a 

evolução da situação de emergência. 
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As erosões regressivas podem ser detectadas por inspeção visual do maciço e obreiras bem como do 

funcionamento dos drenos e via a leitura de instrumentos. As ações de controle incluem o uso de material 

argiloso, lona plástica e a instalação de filtros invertidos buscando estancar o fluxo e interromper o processo 

erosivo. Deve-se, igualmente, buscar abaixar o nível de água na bacia de detenção que, no caso da Barragem 

Bonsucesso, só ocorrerá por duração suficiente para eventuais processos erosivos internos se houver 

obstrução prolongada do descarregador de fundo durante a ocorrência de cheias. O abaixamento do NA 

permite reduzir o processo de piping e facilita identificar, no talude de montante da barragem, a área de 

concentração de fluxo que pode estar alimentando o processo. 

Situações de emergência relacionadas a trincas, abatimentos de aterros, erosão em ombreiras, erosão na 

encosta de instalação do rápido e problemas estruturais nas estruturas de vertimento e galerias são 

identificadas por inspeções visuais regulares. O GIAR deve avaliar a situação de emergência e reportar essas 

ocorrências. O Coordenador do PAE deve ser informado, em caso de detecção de problemas dessa natureza. 

O GIAR deve conceber medidas reparadoras e solicitar a intervenção do GM para implantá-las. O GIAR avalia, 

igualmente, os resultados obtidos com as medidas reparadoras e mantém o Coordenador do PAE informado 

sobre a evolução da situação de emergência. 
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Quadro 6.1 contém a descrição das situações de emergência, ações para a avaliação e acompanhamento 

dos problemas e implantação de medidas corretivas segundo o nível de resposta. 

6.1 Breve discussão sobre as situações de emergência 

6.1.1 Evento pluvial extremo 

Os critérios adotados para a avaliação de borda livre mínima encontram-se na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1. Critérios para a avaliação de borda livre mínima no reservatório de Bonsucesso (Enemax e FCO, 2021). 

Tempo de retorno (anos) Borda livre mínima 

1.000 1,0m 

10.000 Segundo Saville et al. (1962) com vento ordinário 

PMP Admite-se borda livre mínima nula 

 

Os resultados de simulação resultaram em durações críticas do evento pluvial entre 2h e 3h. Para a PMP 

como também para todos os eventos de TR superior a 500 anos a duração crítica é de 2h.  

Os dados geométricos da Barragem Bonsucesso requeridos para as análises a seguir são, conforme ENEMAX 

e FCO (2021):  

¶ Cota de coroamento da crista adotada para trânsito de cheias 967,64m 

¶ Cota de coroamento da crista da barragem de terra 968,00m 

¶ Cota da soleira do vertedouro de emergência 964,00m 

¶ Cota da soleira do vertedouro operacional (descarga de fundo) 953,50m 

Os resultados das simulações obtidos em estimativas de bordas livre e de vazões de pico afluentes e 

defluentes à bacia de detenção encontram-se sintetizados na Tabela 6.2.  

A contém as vazões de pico afluentes e defluentes ao reservatório também estimadas por simulação 

hidrológica. 

Tabela 6.2. Barragem Bonsucesso: bordas livres e vazões afluentes e defluentes por tempos de retorno e duração do 
evento pluvial de projeto (Enemax e FCO, 2021). 

 

As condições de operação descritas na Tabela 6.1 orientam a classificação de situações de emergência por 

ocorrência de evento pluvial extremo. 

Eventos pluviais extremos podem conduzir a problemas operacionais e estruturais relacionados aos órgãos 

de controle hidráulico. No caso da Barragem Bonsucesso, nota-se que as condições operacionais de seus 

controles hidráulicos bem como o volume de armazenamento e as eficiências de amortecimento asseguram 

borda livre adequada para todos os eventos simulados, em conformidade com os critérios estabelecidos na 
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Tabela 6.1. Por outro lado, bordas livres inferiores a 1,0 m, como é o caso para os eventos PMP e TR de 10.000 

anos, podem conduzir a situações de risco mais elevado por efeito de ventos, por exemplo.  

A capacidade do vertedouro operacional (descarregador de fundo) da Barragem, à cota de NA 968,00m é de 

40 m3/s. Nas mesmas condições, a capacidade do vertedor de emergência é de 180 m3/s. Portanto, uma 

eventual obstrução total ou parcial do descarregador de fundo pode conduzir a uma situação de borda livre 

muito reduzida ou galgamento mesmo para eventos mais frequentes, como os de TR 500 ou 1000 anos. 

Nota-se que os tempos de subida (tempos de pico) dos hidrogramas de contribuição ao reservatório são 

muito curtos, inferiores a 1 hora, o que resulta em tempos para alerta muito curtos. Nesse contexto, a 

previsão meteorológica desempenha um papel essencial. É recomendável que, com o aprimoramento da 

previsão com a utilização de informação radar, a Prefeitura de Belo Horizonte incorpore a simulação em 

tempo real para fins de alerta no caso da Barragem Bonsucesso. 

Por outro lado, tendo em conta a capacidade de drenagem dos canais localizados a jusante da barragem 

Bonsucesso, o Plano de Contingência de Inundações será provavelmente acionado para o NA do reservatório 

superior a 965,0 m, levando à mobilização da população potencialmente atingida por uma ruptura, para 

situações de risco de Nível de Resposta zero, sob a perspectiva do PAE. Segundo simulações realizadas no 

âmbito do PSB da Barragem Bonsucesso, essa cota de NA pode ser atingida para eventos pluviais com 

durações entre 45 minutos e 8 h e tempos de retorno iguais ou superiores a 100 anos. 

6.1.2  Erosão regressiva (piping) e problemas estruturais nos maciços, em suas fundações e nas ombreiras 

A bacia de detenção Bonsucesso não possui função de reservação de água, ela permanece seca a maior parte 

do ano e armazena, temporariamente, excedentes de escoamentos pluviais provenientes da bacia 

hidrográfica de contribuição. O maciço da barragem é submetido a rápidos processos de enchimento e 

rebaixamento. Uma eventual obstrução total ou parcial do descarregador de fundo pode resultar em um 

tempo de armazenamento mais elevado.  

O Plano de Segurança de Barragens da Barragem Bonsucesso (Enemax e FCO, 2021), em seu capítulo sobre 

a análise de estabilidade do maciço, contém esses dois cenários de enchimento e esvaziamento da bacia de 

detenção e seus impactos sobrea estabilidade da Barragem Bonsucesso, bem como um estudo de impactos 

sísmicos sobre o maciço.  

Por meio de simulações hidrológicas igualmente realizadas por ENEMAX e FCO (2021) estima-se que, para o 

evento de cheia resultante da ocorrência da Precipitação Máxima Provável (PMP), a duração de 

armazenamento da cheia na bacia de detenção é de 4 horas. Considerando-se a hipótese de uma obstrução 

parcial do descarregador de fundo, o vertedor operacional da Barragem Bonsucesso, avaliou-se também o 

cenário de permanência do NA correspondente ao evento PMP por 48 horas.  

Os resultados indicam que para o período de armazenamento por 4 horas (evento PMP) com controles 

hidráulicos livres, não há ocorrência de gradientes hidráulicos de saída no sentido de montante. O tempo de 

permanência da água na área de armazenamento não é suficiente para o estabelecimento da freática e para 

que se atinja percolação em regime permanente.  

Por outro lado, há ocorrência de gradientes de saída que se desenvolvem nas fundações da barragem no 

caso de armazenamento por 48 horas seguido de esvaziamento rápido e que se mostram superiores ao 

gradiente crítico calculado (Enemax e FCO, 2021). Como enfatizado por ENEMAX e FCO (2021), trata-se de 

uma situação hipotética e atípica para a operação corrente da bacia de detenção, requerendo sobretudo um 

acompanhamento pós-eventos pluviais. O PSB da Barragem Bonsucesso recomenda avaliar a condição do 

talude de montante da barragem após o período chuvoso (Enemax e FCO, 2021). 

Na análise de estabilidade, considerou-se igualmente a ocorrência de um abalo sísmico hipotético com cargas 

sísmicas de acelerações de 0,05g na direção horizontal e de 0,03g na direção vertical, em conformidade com 

o Manual do Empreendedor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2016). 
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{ŜƎǳƴŘƻ 9b9a!· Ŝ C/h όнлнмύ άos resultados das análises de estabilidade indicam condição satisfatória de 

segurança da barragem da Bacia de Detenção Bonsucesso. Os fatores de segurança obtidos para todas as 

condições de carregamento analisadas são superiores aos mínimos preconizados pelos critérios de projeto 

atuaisέ. 

O PSB da Barragem Bonsucesso não menciona a erosão regressiva como um dos mecanismos de ruptura 

relevante. A instrumentação a ser instalada no maciço da barragem, conforme recomendação do PSB, será 

suficiente para acompanhar a percolação de água e, eventualmente, detectar problemas que podem resultar 

em erosão regressiva.  

A atividade sísmica regional não é considerada um fator de risco significativo para a integridade e estabilidade 

estrutural da barragem.  

A leitura da instrumentação instalada no corpo do maciço deverá ser realizada regulamente pelo Grupo de 

Inspeção e Avaliação de Risco (GIAR). Os valores obtidos devem ser comparados com a série histórica a cada 

nova leitura. Caso sejam detectadas anormalidades ou os valores estejam acima dos níveis de alerta e 

emergência, o GIAR deve: 

h) Informar o Coordenador do PAE a respeito da anomalia e fornecer uma avaliação preliminar do nível 

de emergência da situação; 

i) Solicitar ao Grupo de Manutenção (GM), a avaliação de conformidade de operação e leitura dos 

instrumentos; 

j) Verificar ƻǎ ƴƝǾŜƛǎ ŘΩłƎǳŀ ƴƻ ǊŜǎŜǊǾŀǘƽǊƛƻ Ŝ Ł ƧǳǎŀƴǘŜΤ 

k) Verificar o funcionamento dos drenos e a eventual indicação de carreamento de sedimentos; 

l) Aumentar a frequência de leituras, acompanhamento do funcionamento dos drenos e inspeção 

visual do maciço; 

m) Conceber eventuais ações de manutenção e orientar o GM para que sejam empreendidas; 

n) Avaliar a eficiência das ações de manutenção e manter o Coordenador do PAE informado sobre a 

evolução da situação de emergência. 

As erosões regressivas podem ser detectadas por inspeção visual do maciço e obreiras bem como do 

funcionamento dos drenos e via a leitura de instrumentos. As ações de controle incluem o uso de material 

argiloso, lona plástica e a instalação de filtros invertidos buscando estancar o fluxo e interromper o processo 

erosivo. Deve-se, igualmente, buscar abaixar o nível de água na bacia de detenção que, no caso da Barragem 

Bonsucesso, só ocorrerá por duração suficiente para eventuais processos erosivos internos se houver 

obstrução prolongada do descarregador de fundo durante a ocorrência de cheias. O abaixamento do NA 

permite reduzir o processo de piping e facilita identificar, no talude de montante da barragem, a área de 

concentração de fluxo que pode estar alimentando o processo. 

Situações de emergência relacionadas a trincas, abatimentos de aterros, erosão em ombreiras, erosão na 

encosta de instalação do rápido e problemas estruturais nas estruturas de vertimento e galerias são 

identificadas por inspeções visuais regulares. O GIAR deve avaliar a situação de emergência e reportar essas 

ocorrências. O Coordenador do PAE deve ser informado, em caso de detecção de problemas dessa natureza. 

O GIAR deve conceber medidas reparadoras e solicitar a intervenção do GM para implantá-las. O GIAR avalia, 

igualmente, os resultados obtidos com as medidas reparadoras e mantém o Coordenador do PAE informado 

sobre a evolução da situação de emergência. 
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Quadro 6.1. Classificação das Emergências por Causas. 

Causa Critério de Emergência Nível de Risco da Emergência 

Evento Chuvoso Extremo 
Cota do Nível de Água (NA) no 

Reservatório  
Obstrução dos Vertedores  

Nível 0 (Verde): 953,50<NA<966,50  

Nível 1 (Laranja): 966,50<NA<967,50  

Nível 2 (Vermelho): NA> 967.5 

Erosão Interna ς άtƛǇƛƴƎέ  

Leitura dos Instrumentos;  
Anomalias: 

Aparecimento de surgências; 
Carreamento de material 

sólido nos drenos; 
Erosão regressiva no maciço; 

Abatimento do aterro 
Aparecimento de trincas no 
maciço e/ou nas estruturas 

hidráulicas 

Nível 0 (Verde): 
- Cotas dos Piezômetros; 

- Cotas dos Marcos Superficiais;  
-Vazão da Drenagem Interna;  

- Anomalia de pequenas dimensões, sem 
aparente evolução; 

Nível 1 (Laranja): 
- Cotas dos Piezômetros; 

- Cotas dos Marcos Superficiais;  
-Vazão da Drenagem Interna; 

-Anomalia de média dimensão, sem aparente 
evolução; 

 Nível 2 (Vermelho): 
- Cotas dos Piezômetros; 

- Cotas dos Marcos Superficiais;  
-Vazão da Drenagem Interna; 

-Anomalia de média dimensão, com evidente 
evolução, ou anomalia de grande dimensão. 

Abalos sísmicos de qualquer 
natureza 

Leitura dos Instrumentos;  
Anomalias: 

Abatimento do aterro 
Aparecimento de trincas no 
maciço e/ou nas estruturas 

hidráulicas 

Nível 0 (Verde): 
- Cotas dos Marcos Superficiais;  

- Anomalia de pequenas dimensões, sem 
aparente evolução; 

Nível 1 (Laranja): 
- Cotas dos Marcos Superficiais;  

-Anomalia de média dimensão, sem aparente 
evolução; 

Recalques ou colapso da 
fundação da barragem  Nível 2 (Vermelho): 

- Cotas dos Marcos Superficiais;  
-Anomalia de média dimensão, com evidente 
evolução, ou anomalia de grande dimensão. 

Contração ou dilatação por 
ressecamento do solo do 
maciço ou das estruturas 
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7 Fluxogramas das Notificações e por Nível de Resposta 

Figura 7.1. Fluxograma de Notificações. 

 

 

 

A seguir são apresentados fluxogramas para cada nível de resposta. 
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Inspeção de Rotina/ 
Detecção 

 

Possível 
anomalia? 

 

Preencher a Ficha de 
Inspeção Regular 

S 

Informar ao 
Coordenador do PAE 

N 

Classificar a emergência  
 

1 
Emergência 
confirmada? 

N 

S 

Classificar o 
Nível de Resposta (NR) 

2 

2 

Nível de Resposta 0 

Nível de Resposta 1 

Nível de Resposta 2 

D: Acionar Fluxograma NR 1 

D: Acionar Fluxograma NR 2 

INÍCIO 

Acionar GIAR e GM para definir e executar ações de 
controle, monitoramento e reparação 

 

3 

Ser informado sobre a eficiência das medidas adotadas  
 

4 

Anomalia 
extinta? N 

TÉRMINO 

Comunicar Grupo de 
Intervenção Direta 

 
 
 
 

Grupo de 
Inspeção e 

Avaliação de 
Risco 

 
 
 
 
 

Coordenador 
do PAE 

 

Nível de Resposta 0: Verde 

S 
D: Acionar Fluxograma NR 1 
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Nível de Resposta 0 (página 2) 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1  
Empreendedor 

 
 
 

Grupo de 
Manutenção 

 

Avaliar e propor ações de controle e monitoramento 

1 

Recursos 
necessários 
disponíveis? S N 

Solicitar 
Recursos junto 

ao 
Empreendedor 

3 

Implantar ações e 
informar evolução para 
o Coordenador do PAE 

2 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupo de 
Combate e 
Salvamento 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupo de 
Operação 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupo de Meio 
Ambiente 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupos de 
Apoio Interno 
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Nível de Resposta 1: Laranja 

Acionar Grupos de Inspeção e Avaliação de Risco e de Manutenção 
para executar as ações de controle, monitoramento e reparação 

1 

2 

D: Acionar Fluxograma NR 3 

Ser informado sobre a eficiência das medidas adotadas  
 

5 

Emergência 
extinta ou 

controlada? S 
TÉRMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador 
do PAE 

 

INÍCIO 

D: Anomalia identificada em NR 0 não controlada  
ou 

Anomalia já inicia no NR 1 

Declarar início de emergência NR 1 

2 

2 

N 

Determinar monitoramento contínuo e inspeção e avaliação de 
risco 

 

3 

Acionar TODOS os demais Grupos de Intervenção Direta e de Apoio 
Interno  

4 

Emitir Declaração de Encerramento da Emergência 

6 

2 

Solicitar elaboração do Relatório de Inspeção Especial - RISE 

7 

2 

Solicitar elaboração do Relatório de  
Encerramento da Emergência 

8 

2 

Solicitar a Emissão de Declaração de Condição de Estabilidade 
(Item 15) 

9 

2 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Resposta 1 (página 2) 

Comunicar o início da situação de emergência 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedor 

Manter contato com o Coordenador do PAE sobre as medidas adotadas 
Dar suporte ao Coordenador do PAE conforme a demanda 

3 

2 
D: Alertar a Zona de Auto Salvamento - ZAS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável 
IGAM, FEAM 
(31) 99822.3947 
(31) 99825.3947 
(31) 3915.1237 

Defesa Civil Nacional: (61) 2034.4600 ou (61) 2034.4601 
Defesa Civil Estadual: (31) 3915.0274 ou (31) 99818.24000 

Agência Nacional de Águas 
(61) 

Prefeitura de Sabará 
(31) 3641-5249 

 

Acompanhar 
continuamente a 

emergência e avaliação 
de riso 

 

Avaliar e propor ações 
mitigadoras em 

colaboração com o 
Grupo de Manutenção 

N 

Informar ao 
Coordenador do PAE 

S 

 
 
 
 

Grupo de 
Inspeção e 

Avaliação de 
Risco 

Emergência 
extinta ou 

controlada? 

1 

2 

Comunicar encerramento da situação de emergência 

4 

Realizar a Inspeção de Segurança Especial e emissão da Declaração de Estabilidade. 2 
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Nível de Resposta 1 (página 3) 

 
 
 

Grupo de 
Manutenção 

 

Avaliar e propor ações mitigadoras em colaboração  
com o Grupo de Inspeção e Avaliação de Risco 

Recursos 
necessários 
disponíveis? S N 

Providenciar 
recursos 

3 
Implantar ações e 

informar evolução para 
o Coordenador do PAE 

2 

 
 

Grupo de Meio 
Ambiente 

Avaliar e propor ações mitigadoras em colaboração  
com os Grupos de Inspeção e Avaliação de Risco e Manutenção 

1 

Avaliar possíveis impactos ambientais 
Propor ações mitigadoras 

Informar ao Coordenador do PAE 

2 

1 

Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência 

3 

Contribuir para a elaboração do Relatório 
de Encerramento de Emergência 

4 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupo de 
Combate e 
Salvamento 

 
Grupo de 
Operação 

 
Grupos de 

Apoio Interno 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 

2 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 

2 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 

2 
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Nível de Resposta 2: Vermelho 

Acionar Grupos de Inspeção e Avaliação de Risco e de Manutenção 
e definir ações de controle, monitoramento e reparação 

1 

2 

Manter o Empreendedor 
informado sobre a 
continuidade da emegência 

Ser informado sobre a eficiência das medidas adotadas  

5 

Emergência 
extinta ou 

controlada? S 
TÉRMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador 
do PAE 

 

INÍCIO 

Declarar início de emergência NR 2 

2 

2 

N 

Determinar monitoramento contínuo e inspeção e avaliação de 
risco 

 

3 

Acionar TODOS os demais Grupos de Intervenção Direta e de Apoio 
Interno e externo para suporte ao Coordenador do PAE e ao 

Empreendedor 

4 

Emitir Declaração de Encerramento da Emergência 

6 

2 

Solicitar elaboração do Relatório de Inspeção Especial - RISE 

7 

2 

Providenciar elaboração do Relatório de  
Encerramento da Emergência (Item 15) 

8 

2 

Solicitar a elaboração Declaração de Condição de Estabilidade 
(Item 15) 

9 

2 

D: Anomalia identificada em NR 1 não controlada  
ou 

Anomalia já inicia no NR 2 
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Nível de Resposta 2 (página 2) 

Comunicar o início da situação de emergência 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedor 

Manter contato com o Coordenador do PAE sobre as medidas adotadas 
Dar suporte ao Coordenador do PAE conforme a demanda 

3 

2 
D: Alertar a Zona de Auto Salvamento - ZAS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável 
IGAM, FEAM 
(31) 99822.3947 
(31) 99825.3947 
(31) 3915.1237 

Defesa Civil Nacional: (61) 2034.4600 ou (61) 2034.4601 
Defesa Civil Estadual: (31) 3915.0274 ou (31) 99818.24000 

Agência Nacional de Águas 
(61) 

Prefeitura de Sabará 
(31) 3641-5249 

 

Acompanhar 
continuamente a 

emergência e avaliação 
de riso 

 

Avaliar e propor ações 
mitigadoras em 

colaboração com o 
Grupo de Manutenção 

N 

Informar ao 
Coordenador do PAE 

S 

 
 
 
 

Grupo de 
Inspeção e 

Avaliação de 
Risco 

Emergência 
extinta ou 

controlada? 

1 

2 

Comunicar encerramento da situação de emergência 

4 

Realizar a Inspeção de Segurança Especial e emissão da Declaração de Estabilidade. 
 

2 
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Nível de Resposta 2 (página 3) 

 
 
 

Grupo de 
Manutenção 

 

Avaliar e propor ações mitigadoras em colaboração  
com o Grupo de Inspeção e Avaliação de Risco 

Recursos 
necessários 
disponíveis? S N 

Providenciar 
recursos 

3 
D: Implantar ações e 

informar evolução para 
o Coordenador do PAE 

2 

 
 

Grupo de Meio 
Ambiente 

Avaliar e propor ações mitigadoras em colaboração  
com os Grupos de Inspeção e Avaliação de Risco e Manutenção 

1 

Avaliar possíveis impactos ambientais 
Propor ações mitigadoras 

Informar ao Coordenador do PAE 

2 

1 

Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência 

3 

Contribuir para a elaboração do Relatório 
de Encerramento de Emergência 

4 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 
 

Grupo de 
Combate e 
Salvamento 

 
Grupo de 
Operação 

 
Grupos de 

Apoio Interno 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 

2 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 
 

2 

Dar suporte o Coordenador do PAE conforme demanda 

1 

Seguir o protocolo de RESPOSTA (Item 7) 
 

2 
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Nível de Resposta 2 (página 4) 

ZAS:  
EVACUAR IMEDIATAMENTE E DESLOCAR-SE PARA OS PONTOS DE ENCONTRO 

D 
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8 Responsabilidades no Plano de Ação de Emergência ς PAE (empreendedor, Coordenador do Plano de 
Ação de Emergência ς PAE, equipe técnica e Defesa Civil)  

O presente estudo contém o mapeamento institucional de todas as instituições envolvidas no PAE da 

Barragem Bonsucesso (ver Figura 3.1, Figura 3.2 e Figura 3.3), incluindo as ações de prevenção, preparação, 

resposta, recuperação e avaliação. No presente item, dados os objetivos pertinentes ao PAE, são descritas as 

responsabilidades relacionadas à resposta a situações de emergência, conforme o nível de resposta (ver 

fluxograma de notificação, item 7 do presente documento). 

8.1 Coordenador do PAE  

As responsabilidades do Coordenador do PAE encontram-se listadas no Quadro 8.1. 

Quadro 8.1. Responsabilidades do Coordenador do PAE ς SMOBI. 

Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

 

 

NR 0: Verde 

a) Declarar o nível de resposta verde, a partir de nível de risco informado pelo 

GIAR; 

b) Receber informações do GIAR e GM sobre o monitoramento e as ações de 

controle e reparação; 

c) Receber retorno do GIAR e do GM, se as medidas implementadas na barragem 

foram efetivas;  

d) Acionar o nível de resposta superior, caso a situação de emergência persista 

ou se agrave, segundo informações do GIAR; 

e) Declarar o encerramento da emergência, se a situação de emergência for 

extinta, segundo informações do GIAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 1: Laranja 

a) Declarar o início da emergência de nível de resposta laranja, a partir de nível 

de risco informado pelo GIAR; 

b) Apoiar o empreendedor na comunicação do alerta à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à 

Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e Nacional; 

c) Receber informações do GIAR e GM sobre a vigilância e monitoramento 

contínuos da barragem e estruturas associadas; 

d) Solicitar retorno do GIAR e do GM, se as medidas implementadas na barragem 

foram efetivas;  

e) Estabelecer o Comando Centralizado das operações de emergência no Centro 

de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e convocar representantes de todos 

os órgãos dos Grupos de Intervenção Direta (GID) e de Apoio Interno (GAI);  

f) Acionar Empreendedor e os grupos do GID e do GAI para mobilizarem os 

recursos humanos, materiais e logísticos necessários para fazer face à situação 

de emergência; 

g) Acionar os Grupos de Combate e Salvamento (GCS), Operação (GO), Meio 

Ambiente (GMA) e Saúde, Atendimento de Urgência e Assistência (GSAUA) 

para estado de prontidão para eventual evacuação imediata da ZAS; 

h) Acionar o nível de resposta superior, a situação de emergência persista ou se 

agrave, segundo informações do GIAR; 

i) Se a situação de emergência for extinta,  

1. Emitir Declaração de Encerramento da Emergência; 

2. Solicitar ao GIAR que providencie a elaboração do Relatório de 

Inspeção Especial (RISE); 

3. Solicitar ao GIAR e GM que providenciem a elaboração da 

Declaração de Condição de Estabilidade; 
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4. Solicitar ao GAI que providenciem o Relatório de Encerramento de 

Emergência; 

5. Apoiar o Empreendedor para encaminhamento à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência 

Nacional de Águas e à Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e 

Nacional o Relatório de Encerramento da Emergência, em até 60 

dias após declarado o início da emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2: Vermelho 

a) Declarar o início da emergência de nível de resposta vermelho, a partir de nível 

de risco informado pelo GIAR; 

b) Solicitar ao empreendedor que comunique o alerta à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à 

Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e Nacional; 

c) Receber informações do GIAR e GM sobre a vigilância e monitoramento 

contínuos da barragem e estruturas associadas; 

d) Solicitar retorno do GIAR e do GM se as medidas implementadas na barragem 

foram efetivas;  

e) Estabelecer o Comando Centralizado das operações de emergência no Centro 

de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e Centros de Comando na ZAS, 

convocando representantes de todos os órgãos dos Grupos de Intervenção 

Direta (GID) e de Apoio Interno (GAI);  

f) Acionar o Empreendedor, GID e GAI para mobilizarem os recursos humanos, 

materiais e logísticos necessários para fazer face à situação de emergência; 

g) Acionar os Grupos de Combate e Salvamento (GCS), Operação (GO), Meio 

Ambiente (GMA) e Saúde, Atendimento de Urgência e Assistência para a 

evacuação imediata da ZAS; 

h) Se a situação de emergência for extinta,  

1. Emitir Declaração de Encerramento da Emergência; 

2. Solicitar ao GIAR que providencie a elaboração do Relatório de 

Inspeção Especial (RISE); 

3. Solicitar ao GIAR e GM que providenciem a elaboração da 

Declaração de Condição de Estabilidade; 

4. Emitir, a partir de informações do GID e GAI, o Relatório de 

Encerramento de Emergência; 

5. Solicitar e apoiar o Empreendedor no envio à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência 

Nacional de Águas, à Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e 

Nacional o Relatório de Encerramento da Emergência, em até 60 

dias após declarado o início da emergência. 
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8.2 Empreendedor  

As responsabilidades do Empreendedor encontram-se listadas no Quadro 8.2 

Quadro 8.2. Responsabilidades do Empreendedor. 

Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

NR 0: Verde 

a) Tomar conhecimento da situação de emergência, mantendo-se informado e 

apoiando o Coordenador do PAE; 

b) Assegurar a disponibilidade dos recursos demandados pelo GIAR e GM para 

ações e de monitoramento, inspeção, avaliação e implantação de medidas de 

operação e controle da barragem, inclusive em situação de emergência; 

c) Tomar conhecimento se as medidas de controle empreendidas foram efetivas; 

d) Receber comunicação do encerramento da situação de emergência ou de 

acionamento do nível de resposta superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 1: Laranja 

a) Tomar conhecimento da situação de emergência, mantendo-se informado e 

apoiando o Coordenador do PAE; 

b) Assegurar a disponibilidade dos recursos demandados pelo GIAR e GM para 

ações e de monitoramento, inspeção, avaliação e implantação de medidas de 

operação e controle da barragem, inclusive em situação de emergência; 

c) Comunicar o alerta de nível de resposta laranja à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à Defesa 

Civil do Estado de Minas Gerais e Nacional; 

d) Apoiar o estabelecimento de Comando Centralizado das Operações de 

emergência no Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e para a 

convocação de todos os Grupos de Intervenção Direta (GID) e de Apoio Interno 

(GAI);  

e) Apoiar a mobilização dos recursos humanos, materiais e logísticos necessários 

para fazer face à situação de emergência; 

f) Apoiar os Grupos de Combate e Salvamento (GCS), Operação (GO), Meio 

Ambiente (GMA) e Saúde, Atendimento de Urgência e Assistência no 

estabelecimento do estado de prontidão para eventual evacuação imediata da 

ZAS; 

g) Tomar conhecimento se, as medidas de controle empreendidas na barragem 

foram efetivas;  

h) Receber comunicação do encerramento da situação de emergência ou de 

acionamento do nível de resposta vermelho; 

i) Se a situação de emergência for extinta: 

1. Subsidiar o GIAR para que este providencie a elaboração do 

Relatório de Inspeção Especial (RISE); 

2. Assegurar a disponibilidade dos recursos demandados pelo GIAR 

e GM para que estes providenciem a elaboração da Declaração de 

Condição de Estabilidade; 

3. Receber o Relatório de Encerramento de Emergência elaborado 

pelo Coordenador; 

4. Encaminhar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e seus 

órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à Defesa Civil 

do Estado de Minas Gerais e Nacional o Relatório de 

Encerramento da Emergência, em até 60 dias após declarado o 

início da emergência. 
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Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2: Vermelho 

a) Tomar conhecimento da situação de emergência e apoiar Coordenador do 

PAE; 

b) Subsidiar as ações do GIAR e do GM de monitoramento, inspeção, avaliação e 

implantação de medidas de controle da situação de emergência; 

c) Comunicar o alerta de nível de resposta vermelho à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e seus órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à 

Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e Nacional; 

d) Apoiar o Coordenador do PAE para o estabelecimento de Comando 

Centralizado das Operações de Emergência no Centro de Operações de Belo 

Horizonte (COP-BH) e Centros de Comando na ZAS, com representantes de 

todos os órgãos dos Grupos de Intervenção Direta (GID) e de Apoio Interno 

(GAI);  

e) Garantir ao Coordenador do PAE os recursos humanos, materiais e logísticos 

necessários para fazer face à situação de emergência; 

f) Dar subsídios os Grupos de Combate e Salvamento (GCS), Operação (GO), 

Meio Ambiente (GMA) e Saúde, Atendimento de Urgência e Assistência na 

evacuação imediata da ZAS; 

g) Tomar conhecimento, se as medidas de controle empreendidas foram efetivas 

e se não, quais novas medidas serão adotadas;  

h) Receber comunicação do encerramento da situação de emergência ou de 

permanência do nível de resposta vermelho; 

i) Se a situação de emergência for extinta: 

1. Assegurar a disponibilidade dos recursos demandados pelo GIAR 

para que este providencie a elaboração do Relatório de Inspeção 

Especial (RISE); 

2. Assegurar a disponibilidade dos recursos demandados pelo GIAR 

e GM que estes que providenciem a elaboração da Declaração de 

Condição de Estabilidade; 

3. Receber o Relatório de Encerramento de Emergência elaborado 

pelo Coordenador; 

4. Encaminhar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e seus 

órgãos IGAM e FEAM, à Agência Nacional de Águas e à Defesa Civil 

do Estado de Minas Gerais e Nacional o Relatório de 

Encerramento da Emergência, em até 60 dias após declarado o 

início da emergência. 

 

8.3 Equipes Técnicas   

As Equipes Técnicas do PAE da barragem de Bonsucesso estão reunidas nos Grupos de Inspeção e Avaliação 

de Risco (GIAR: SUDECAP), de Manutenção (GM: SUDECAP), de Operação (GO: SMOBI, SUDECAP, SUPDEC, 

URBEL e BHTrans) e de Meio Ambiente (GMA: SMMA e SLU).  

As responsabilidades desses grupos e instituições estão listadas nos Quadro 8.3 ao Quadro 8.5. 
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Quadro 8.3. Responsabilidades dos Grupos de Inspeção e Avaliação de Risco (GIAR) e de Manutenção (GM). 

Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

 

 

 

TODOS OS NÍVEIS 

a) Executar as ações correntes de inspeção e monitoramento da barragem e do 

reservatório; 

b) Detectar anomalias e situações de emergência; 

c) Classificar das situações de emergência e comunicar ao coordenador e ao 

empreendedor; 

d) Acompanhar continuamente a emergência e a avaliação de risco, e mantendo 

o Coordenador do PAE e o Empreendedor informados sobre sua evolução; 

e) Avaliar, propor e executar ações corretivas das anomalias, conforme previsto 

no Plano de Segurança da Barragem Bonsucesso 

f) Disponibilizar recursos humanos, materiais e logísticos para a implantação das 

ações de emergência; 

g) Avaliar a efetividade das ações de controle e se, a emergência está controlada; 

h) Manter o Coordenador do PAE e o Empreendedor informados sobre a 

evolução da situação de emergência tendo em conta as ações de reparação e 

controle empreendidas; 

i) Providenciar a elaboração do Relatório de Inspeção Especial (RISE); 

j) Providenciar a elaboração da Declaração de Condição de Estabilidade; 

k) Subsidiar o Coordenador para que este emita o Relatório de Encerramento de 

Emergência. 

Quadro 8.4. Responsabilidades do Grupo de Operação. 

Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

 

NR 1 e 2: 

Laranja e Vermelho 

a) Executaras ações de resposta previstas no PAE para os níveis de reposta 

Laranja e Vermelho. 

b) Efetuar o bloqueio de vias e o desvio do trânsito para as rotas de fuga; 

c) Liberar as rotas de fuga para assegurar a eficiência da evacuação; 

d) Realizar a alocação de pessoas removidas em abrigos, com o fornecimento de 

alimentos, de medicamentos e assistência psicológica, segundo o nível de 

alerta. 

e) Realizar a remoção de pessoas e, caso a antecedência o permita, a remoção 

de veículos e equipamentos das áreas sujeitas à inundação prevista para os 

níveis de reposta laranja e vermelho. 

f) Realizar a remoção de ocupantes de escolas, asilos e, se necessários, hospitais, 

o que requer ações e meios específicos, segundo os níveis de resposta laranja 

e vermelho. 
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Quadro 8.5. Responsabilidades do Grupo de Meio Ambiente. 

Nível de Resposta Ações a empreender 

 

NR 1: Laranja 

a) Avaliar possíveis impactos ambientais para o nível de resposta laranja e propor 

ações mitigadoras; 

b) Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência; 

 

 

NR 2: Vermelho 

a) Avaliar possíveis impactos ambientais para o nível de resposta vermelho e 

propor ações mitigadoras; 

b) Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência; 

c) Apoiar as ações emergenciais de limpeza, desobstrução e descontaminação da 

área diretamente atingida pelo trânsito da onda de ruptura da barragem. 

 

8.4 Grupo de Combate e Salvamento (Defesa Civil)   

As ações do Grupo de Combate e Salvamento são coordenadas e empreendidas pela SUPDEC. As ações da 

SUPDEC são apoiadas por todos os Grupos de Intervenção Direta (GID) e de Apoio Interno (GAI), 

notadamente os Grupos de Saúde, Atendimento de Urgência e Assistência (GAUA), de Operação (GO), de 

Comunicação e de Segurança. O Quadro 8.6 define as responsabilidades de defesa civil no âmbito do PAE da 

Barragem Bonsucesso. 

Quadro 8.6. Classificação das Emergências por Causas. 

Nível de Resposta Ações a empreender 

NR 0: Verde a) Apoiar o Coordenador do PAE, conforme a demanda; 

b) Gerenciar e garantir o funcionamento do Sistema de Alerta Sonoro e Visual. 

 

 

 

 

 

NR 2: Laranja 

a) Apoiar o Coordenador do PAE, conforme a demanda; 

b) Emitir os alertas sonoros e visuais, por orientação do Coordenador do PAE.  

c) Mobilizar os Núcleos de Defesa Civil - NUDEC, Núcleos de Alerta de Chuva - 

NAC, voluntários, organizar e liderar suas ações durante a crise; 

d) Preparar-se para a remoção de pessoas e, caso a antecedência o permita, a 

remoção de veículos e equipamentos das áreas sujeitas à inundação prevista, 

segundo o nível de alerta; 

e) Preparar-se para a remoção de ocupantes de escolas, asilos e, se necessários, 

hospitais, o que requer ações e meios específicos, segundo o nível de alerta. 

f) Havendo tempo de antecedência do alerta, organizar o deslocamento de 

objetos mais susceptíveis a danos em propriedades privadas, o fechamento de 

registros de água potável, do gás, o desligamento da chave geral de 

eletricidade e, quando disponível, o fechamento do registro do ramal predial 

interno de esgotos, evitando seu retorno ao interior da construção. 

g) Apoiar a alocação de pessoas removidas em abrigos, o fornecimento de 

alimentos, medicamentos e assistência psicológica, com o apoio da SMASAC. 

h) Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência. 
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Nível de Resposta Ações a empreender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 3: Vermelho 

a) Apoiar o Coordenador do PAE, conforme a demanda; 

b) Emitir os alertas sonoros e visuais, por orientação do Coordenador do PAE.  

c) Mobilizar os Núcleos de Defesa Civil - NUDEC, Núcleos de Alerta de Chuva - 

NAC, voluntários, organizar e liderar suas ações durante a crise. 

d) Promover a remoção de pessoas e, caso a antecedência o permita, a remoção 

de veículos e equipamentos das áreas sujeitas à inundação prevista, segundo 

o nível de alerta. 

e) Promover a remoção de ocupantes de escolas, asilos e, se necessários, 

hospitais, o que requer ações e meios específicos, segundo o nível de alerta. 

f) Havendo tempo de antecedência do alerta, coordenar e organizar, o 

deslocamento de objetos mais susceptíveis a danos em propriedades privadas, 

o fechamento de registros de água potável, do gás, o desligamento da chave 

geral de eletricidade e, quando disponível, o fechamento do registro do ramal 

predial interno de esgotos, evitando seu retorno ao interior da construção. 

g) Apoiar a alocação de pessoas removidas em abrigos, o fornecimento de 

alimentos, medicamentos e assistência psicológica, com o apoio da SMASAC. 

h) Apoiar o atendimento médico de urgência em zonas sinistradas, com o apoio 

da SMSA e da SMASAC. 

i) Apoiar o deslocamento de feridos para centros de saúde e hospitais, com o 

apoio da SMSA. 

j) Apoiar os serviços de busca e resgate de pessoas em situação de risco de 

morte e a busca por desaparecidos, com o apoio da GMBH e do CBMMG.  

k) Apoiar o controle do tráfego em vias com risco iminente de inundação, e o seu 

desvio para rotas de fuga empreendido pela BHTrans e Grupo de Operação. 

l) Apoiar a implantação de ações de contingenciamento, quando possível, como 

a implantação de diques de emergência, a instalação de estações de 

bombeamento, entre outras, empreendidas pelo GIAR e GM. 

m) Apoiar ações de segurança à propriedade, evitando roubos e saques 

empreendido, empreendidas pelo GS. 

n) Apoiar a remoção e o manejo de cadáveres. 

o) Estabelecer um serviço de comunicação permanente com a mídia e com 

parentes de vítimas e desaparecidos com o apoio do GC; 

p) Contribuir para a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência. 
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9 Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da Zona de Autossalvamento - 
ZAS e pontos vulneráveis potencialmente afetados  

No âmbito deste projeto de elaboração do PAE da Barragem de Bonsucesso, foram estimados diversos 

hidrogramas de ruptura a partir das características do maciço, das condições de ruptura (Tabela 9.1), da 

aplicação de fórmulas empíricas variadas para cálculo dos parâmetros de brecha (Tabela 9.2) e execução da 

modelagem hidrológica no modelo HEC-HMS (Figura 9.1). 

Tabela 9.1. Características do maciço e condições de ruptura da Barragem de Bonsucesso. 

Parâmetro Valor Unidade 

Elevação Crista 968 m 

Elevação Fundo (contato com TN/Sólidos) 958 m 

Volume que passa pela brecha 202,8 (1000) m³ 

Elevação no momento da ruptura 966,48 m 

Largura Crista 10 m 

Declividade Talude Montante 2 (H:1V) 

Declividade Talude Jusante 1,85 (H:1V) 

Modo de falha Piping 

Elevação inicial do piping 963 m 

 

Tabela 9.2. Parâmetros da brecha de ruptura da Barragem de Bonsucesso. 

Método 
Largura Inferior 

da brecha (m) 

Declividade lateral 

da brecha (H:V) 

Tempo de formação 

da brecha (hrs)¹ 

MacDonald et al. (1984) 2 0,5 0,26 

Froehlich (1995) 5 0,9 0,21 

Froehlich (2008) 8 0,7 0,25 

Froehlich (2016) 6 0,6 0,2 

Von Thun & Gillete (1990) 22 0,5 0,42 

Xu & Zhang (2009) 6 0,61 0,63 

 

Figura 9.1. Hidrogramas de ruptura da Barragem de Bonsucesso para o cenário de piping. 
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O hidrograma de ruptura obtido por meio da relação de Froelich (2008) com a adição do volume de brecha, 

por ser o mais conservador, foi escolhido para análise da propagação da onda de inundação.  

Base de dados RAS e considerações 
Para o mapeamento das áreas potencialmente inundáveis pelo trânsito da onda de ruptura na planície de 

inundação a jusante da barragem de Bonsucesso, adotaram-se as informações e critérios listados nos 

próximos parágrafos. 

Para a representação numérica computacional do vale a jusante da barragem de Bonsucesso, foram 

utilizadas as bases de dados descritas na Tabela 9.3. 

Tabela 9.3. Bases de dados utilizadas para construção do modelo hidrodinâmico de propagação de onda de cheia 
proveniente de ruptura hipotética da barragem de Bonsucesso. 

Base de dados Descrição/Características Finalidade 

Modelo Digital de Terreno da 

Prodabel 

Dados altimétricos levantados por tecnologia 

LIDAR. 

Constituição de base topográfica para 

construção do modelo hidrodinâmico de 

propagação de onda de ruptura. 

Base de fotografias aéreas da 

Prodabel e Fundação João 

Pinheiro 

Fotografias aéreas levantadas por tecnologia 

LIDAR. 

Análise de uso e ocupação do solo e 

produção de mapas. 

Base de dados de arquivos 

vetoriais da Prodabel 

Dados de uso e ocupação do lote, vias e cursos 

ŘΩłƎǳŀ. 

Análise de uso e ocupação do solo e 

orientação das células da malha de cálculo 

para propagação da onda de ruptura. 

Atlas de macrodrenagem de 

Belo Horizonte 

Dados de geometria e declividade da 

macrodrenagem de Belo Horizonte 

Inserção da geometria dos canais no 

Modelo Digital de Terreno da Prodabel. 

 

A modelagem hidrodinâmica desenvolvida nesse estudo se estende do dique da barragem de Bonsucesso a 

montante, ǇŜƭƻ ŎƽǊǊŜƎƻ hƭƘƻǎ ŘΩ#Ǝǳŀ, a jusante da barragem, até confluência desse com o córrego 

Bonsucesso e por toda a extensão do córrego até a confluência com o Ribeirão Arrudas. A modelagem segue 

no Ribeirão Arrudas até o cruzamento entre a Avenida Teresa Cristina e Avenida Amazonas (Figura 9.2). As 

condições de contorno de jusante são estabelecidas com base na simulação do trecho aberto ribeirão 

Arrudas a jusante do córrego Bonsucesso. Adotou-se para a modelam hidrodinâmica bidimensional da 

propagação da onda de ruptura o software gratuito HEC-RAS v.6.2 com descrição altimétrica da planície de 

inundação embasada nos dados descritos na Tabela 9.3.  
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Figura 9.2. Limites a montante e a jusante para simulação da onda proveniente de ruptura hipotética da Barragem de 
Bonsucesso  ς do dique da barragem até a jusante da região urbanizada de Belo Horizonte no Ribeirão Arrudas. 

 

Utilizou-se o Modelo Digital de Terreno da Prodabel para constituir a base topo-batimétrica utilizada no 

estudo (Figura 9.3). As calhas dos rios abertos foram representadas no modelo de acordo com a base de 

dados utilizada. Definiu-se uma malha homogênea, com células de área média equivalentes a 100 m² cada 

(resolução aproximada de 10 m x 10 m), para toda a área de estudo. O arquivo vetorial com as informações 

das vias foi utilizado para orientar a direção das células (Figura 9.4), com intuito de otimizar a solução 

numérica visto a ortogonalidade entre a direção do escoamento e face das células.  

Adotou-se o valor do coeficiente de rugosidade de Manning com base no uso e ocupação do solo Figura 9.5, 

elaborado no relatório Modelagem hidrológica e hidráulica das inundações na bacia do Ribeirão Arrudas (FCO 

e UFMG, 2022-a) no âmbito do projeto no Plano de Contingência de Inundações do Boulevard Arrudas. Os 

valores dos coeficientes de Manning foram definidos por meio das recomendações de Arcement e Schneider 

(1989). 
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Figura 9.3. Modelo Digital de Terreno e área de simulação da propagação da onda de ruptura hipotética da barragem 
de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 

 

Figura 9.4. Recorte da região na confluência entre o Córrego Bonsucesso e Ribeirão Arrudas com a identificação da 
orientação das células de modo perpendicular às vias. 
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Figura 9.5. Mapa com o uso e ocupação da Bacia do Ribeirão Arrudas com base em fotografia área elaborado a partir 
das ortofotos aéreas disponibilizadas pela Prodabel (Belo Horizonte) ς Fonte: FCO, 2021. 

 

Como condição de contorno de montante adotou-se o hidrograma de ruptura estimado por meio de Von 

Thun & Gilete com a adição do volume de brecha (Figura 9.1). O hidrograma tem vazão de pico de 244 m³/s 

que ocorre 11 minutos após início do rompimento. A condição contorno de jusante foi definida como 

άǇǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘŜ ƴƻǊƳŀƭ ŘŜ ŜǎŎƻŀƳŜƴǘƻέ ŎƻƳ ŘŜŎƭƛǾƛŘade de 0,0025 m/m na seção a jusante do Ribeirão 

Arrudas no cruzamento entre a Avenida Teresa Cristina e Avenida Amazonas.  

Para o Ribeirão Arrudas foi adotada, a partir da seção indicada na Figura 9.2, e para todo Córrego Bonsucesso 

Ŝ hƭƘƻǎ ŘΩ#ƎǳŀΣ Ŧƻƛ ŀŘƻǘŀŘŀ ŀ ǾŀȊńƻ ŜǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŀƻ ŜǾŜƴǘƻ ŘŜ ǘŜƳǇƻ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ ŘŜ н ŀƴƻǎΦ !ǎ ƎŀƭŜǊƛŀǎ 

revestidas fechadas foram consideradas obstruídas, logo, representando um cenário em que não há 

interação entre escoamento na superfície e nos canais.  

O cenário de cheia natural para o evento de tempo de retorno de 2 anos, sem rompimento, também foi 

simulado a fim de auxiliar na determinação do impacto específico da ruptura na determinação da Zona de 

Autossalvamento e na Zona de Segurança Secundária.  

Os mapas produzidos no âmbito do presente estudo são os listado na Tabela 9.4. O mapa geral com extensão 

da inundação para a área de estudos encontra-se na Figura 9.6 e o mapas das variáveis descritas na Tabela 

9.4 são apresentados nas Figura 9.7 a Figura 10.1. 
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Figura 9.6. Mapa global da região afetada pela propagação da onda de ruptura hipotética da barragem de Bonsucesso 
considerando o cenário de piping. 
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Tabela 9.4. Descrição das metodologias empregadas para desenvolvimento dos diferentes mapas produzidos a partir 
dos resultados das simulações hidrodinâmicas de propagação de onda de cheia proveniente de ruptura hipotética da 
barragem de Bonsucesso. 

Tipo de mapa Descrição Metodologia de desenvolvimento 

Mapa de profundidades 

máximas 

Representa de forma espacialmente distribuída as 

profundidades máximas obtidas por meio de 

simulação hidrodinâmica para toda a área de estudo.  

Mapa com cálculo das profundidades 

máximas pontuais atingidas durante todo o 

período de simulação. 

Mapa de velocidades 

máximas 

Representa de forma espacialmente distribuída as 

velocidades máximas obtidas por meio de simulação 

hidrodinâmica para toda a área de estudo. 

Mapa com cálculo das velocidades 

máximas pontuais atingidas durante todo o 

período de simulação. 

Mapa de perigo 

(profundidades máximas 

vs velocidade máximas) 

Representa de forma espacialmente distribuída a 

periculosidade, obtida por meio do produto das 

profundidades e velocidades pontuais simuladas 

para toda a área de estudo. 

Mapa com cálculo do produto entre 

profundidades e velocidades (no mesmo 

instante de tempo) máximas.  

Mapas com tempos 

mínimos de chegada 

Representa o tempo de chegada da onda até atingir 

determinado parâmetro hidráulico, seja uma 

profundidade, ou o tempo de chegada do pico. 

Mapa com seções explicitando os tempos 

de chegada da onda de ruptura. 

Mapas com tempos de 

chegada para 

profundidades máximas 

Representa o tempo de chegada da onda até atingir 

determinado parâmetro hidráulico, seja uma 

profundidade, ou o tempo de chegada do pico. 

Mapa com seções explicitando os tempos 

de chegada da profundidade máxima da 

onda de ruptura. 

Mapa de zona de 

autossalvamento (ZAS) e 

de zona de segurança 

secundária (ZSS) 

Representa, para ZAS, a região do vale a jusante da 

barragem em que se considera que os avisos de 

alerta à população são de responsabilidade do 

empreendedor, por não haver tempo suficiente para 

uma intervenção das autoridades competentes em 

emergências.  

Para ZSS, representa as demais regiões atingidas, 

dentro do critério de parada, superficialmente pela 

inundação. 

ZAS delimitada considerando a distância 

que corresponda a um tempo de chegada 

da onda de inundação na superfície igual a 

trinta minutos. Foi calculada pelo tempo 

de chegada de ruptura, isto é, a diferença 

entre a tempo de chegada total alcançada 

durante a simulação e o tempo de chegada 

relacionado à cheia natural. 

ZSS delimitada considerando toda região 

além da ZAS em que a profundidade da 

cheia de ruptura na superfície foi maior ou 

igual a 0,61 metros (critério de parada). A 

profundidade da cheia de ruptura foi 

determinada pela diferença entre a 

profundidade total alcançada durante a 

simulação e a profundidade relacionada à 

cheia natural 
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Figura 9.7. Mapa global de profundidades máximas de inundação resultantes da propagação da onda de ruptura 
hipotética da barragem Bonsucesso considerando o cenário de piping. 
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Figura 9.8. Mapa global de velocidades máximas de inundação resultantes da propagação da onda de ruptura 
hipotética da barragem de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 
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Figura 9.9. Mapa global do risco hidrodinâmico da inundação resultante da propagação da onda de ruptura hipotética 
da barragem de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 
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Figura 9.10. Mapa global de tempo de chegada mínimo da inundação resultante da propagação da onda de ruptura 
hipotética da barragem de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 
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Figura 9.11. Mapa global de tempo de chegada para profundidade máxima da inundação resultante da propagação da 
onda de ruptura hipotética da barragem de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 
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10 Zona de Autossalvamento - ZAS e pontos vulneráveis potencialmente afetados 

A Portaria IGAM N° 02, de 26 de fevereiro de 2019, ŘŜŦƛƴŜ ŀ ½!{ ŎƻƳƻ άǊŜƎƛńƻ Řƻ ǾŀƭŜ ŀ ƧǳǎŀƴǘŜ Řŀ ōŀǊǊŀƎŜƳ 

em que se considera que os avisos de alerta à população são da responsabilidade do empreendedor, por não 

haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em situações de emergência, 

devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias para a sua delimitação: a distância que corresponda a 

um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 kmέ. 

A onda de cheia resultante da ruptura hipotética da barragem de Bonsucesso provoca inundações ao longo 

Řƻ ǾŀƭŜ ŘŜǎǎŜ ŎǳǊǎƻ ŘΩłƎǳŀ, resultando também em inundação do vale do ribeirão Arrudas, ao longo da Av. 

Tereza Cristina, por cerca de 4 km. Com isso, adotou-se como ZAS a extensão do vale do córrego Bonsucesso 

atingida pela onda de ruptura nos primeiros 30 minutos após a ruptura, atéΩ ŀ confluência com o ribeirão 

Arrudas. Esse critério é o mesmo adotado para todas as barragens localizadas no município de Belo 

Horizonte, a exceção da barragem da Pampulha. A Zona de Segurança Secundária prolonga-se pelo vale do 

ribeirão Arrudas, conforme ilustrado na figura 10.1. 
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Figura 10.1. Mapa global da Zona de Autossalvamento e Zona de Segurança Secundária resultante da propagação da 
onda de ruptura hipotética da barragem de Bonsucesso considerando o cenário de piping. 

  


























































