
1CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA
REQUALIFICAÇÃO URBANA DE BAIXIOS DE VIADUTOS EM BELO HORIZONTE
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No município de Belo Horizonte, a “População em Situação de Rua” transformou a

questão em um problema social preocupante e aparentemente insolúvel. Espalhada por

toda cidade, a população referida cresce em ritmo acelerado e quase dobrou em sete anos,

com mais de duas mil pessoas vivendo de maneira degradante, conforme dados do próprio

município. (Fonte: Jornal Hoje Em Dia - 11/10/2013).

O entorno do Viaduto Pedro Aguinaldo Fulgêncio - Eixo da Av. Francisco Sales possui

áreas residenciais antigas, comerciais e hospitalares.

Nos polos Norte e Sul, vivem alguns moradores de rua a mais de dois anos, ainda que

exista a menos de 140 metros do local um Serviço de Acolhimento Institucional para a

População de Rua e Migrante. Este alojamento da Prefeitura funciona das 18h00min às

07h00min, disponibilizando dormitório, banho e alimentação. Abriga em torno de 300

pessoas por dia sendo que sua capacidade máxima de lotação chega a 450 usuários.

A intervenção proposta se baseia em criar um apoio “anexo” para o alojamento, através

de um programa voltado para a inserção social, educativo assistencial, cultural e esportivo

aos moradores de rua, já que este não possui estes dispositivos demandados.

Neste programa será contemplado:

 Espaço Educação (Sala de aulas básicas e profissionalizantes e um anfiteatro);

 Espaço Social/Administração (Sala com assistência social, psicológico, terapêutico e

administrativo);

 Espaço Cultural (Oficinas de Arte/Restauração/Musical);

 Refeitório (Cozinha, despensa, área de descanso e o refeitório);

 Espaço de Esporte e Lazer  (Quadra, sala de jogos e informática);

Em relação à estrutura para os ambientes do programa definido foi escolhida a

reutilização de contaners usados em carregamentos nas viagens entre portos devido ao

fato de que na arquitetura estes proporcionam modularidade e flexibilidade de uso. Além

disso, deve se considerar que por terem estrutura forte (aço), resistem a grandes cargas e

às diversas intempéries e são de fácil transporte apesar de necessitarem para isso de

equipamentos específicos (guindastes e empilhadeiras). Foram usados dois tipos de

contaners, um menor com dimensões externas de 6,058 metros de comprimento, 2,438

metros de largura, 2,591 metros de altura e um contaners médio com 12,192 metros de

comprimento, 2,438 metros de largura e 2,591 metros de altura.

Deve-se ressaltar que contaners vazios não retornam ao seu destino de origem pelo

fato de ser um gasto desnecessário e são revendidos a um preço bastante reduzido entre

R$ 3.000 e R$4.000, se tornando uma estrutura mais barata e sustentável do que uma

construção padrão de alvenaria, além da economia com a mão de obra.

Sua desvantagem é ser um bom condutor de calor e péssimo isolante acústico,

exigindo acabamentos e revestimentos para garantir o conforto dos usuários, como fibra de

vidro, compensado de madeira, espuma isolante e estuque. Apesar de exigir uma mão de

obra específica para executar as intervenções arquitetônicas nos contaners, ainda assim, é

mais vantajosa economicamente do que as construções convencionais.

No entorno da Implantação dos contaners sob o viaduto, foi projetado áreas verdes que

transpassam os espaços que recebem insolação a 45°. Foram projetadas também duas

escadarias metálicas conectando a passarela na parte superior do viaduto para facilitar o

acesso aos dois lados do viaduto.

A iniciativa, portanto, ao em vez de criar, com uma solução equivocada de resolução do

problema presente na cidade, um espaço a fim de expulsar os moradores de rua do baixio

de viadutos, propõe um conceito reverso e inovador com intuito de transformar a vida

destes reinserindo-os e fornecendo uma segunda chance na vida, capacitando e

posicionando-os novamente na sociedade e no mercado de trabalho. Ao invés do ócio da

probabilidade maior da criminalidade e a marginalidade.

Uma benfeitoria para a cidade de Belo Horizonte, que se tornaria uma referência

nacional e internacional ao tratar um problema tão crônico com responsabilidade,

conscientização e humanização.

PLANTA SITUAÇÃO ESC.:1/5000 PLANTA CHAVE E ELEVAÇÃO ESQUEMÁTICA ESC.:1/750

AV. FRANCISCO SALES
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EDUCAÇÃO - ESC.: 1/500 SOCIAL / ADM. - ESC.: 1/500
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VIADUTO PEDRO
AGUINALDO
FULGÊNCIO
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NÍVEL: +850,549m

ÁREA: 93,36m²

ANFITEATRO

NÍVEL: +850,62m

ÁREA: 89,17m²

SALA DE AULA

DIÂM.: 11,00m

1° PAVIMENTO

1° PAVIMENTO

NÍVEL: +849,093m

ÁREA: 59,07m²

I.S. MASC. / FEM.

1° PAVIMENTO

NÍVEL: +851,684m

ÁREA: 14,73m²

CAIXA D`ÁGUA

2° PAVIMENTO

NÍVEL: +848,732m

ÁREA: 89,17m²

E PSICOLOGOS

1° PAVIMENTO

ASSIST. SOCIAL

NÍVEL: +849,093m

ÁREA: 29,53m²

GERÊNCIA / ADM.

2° PAVIMENTO

NÍVEL: +849,093m

ÁREA: 29,53m²

VEST. FUNCION.

2° PAVIMENTO

OFICINAS DE ARTE / RESTAURAÇÃO / MUSICAL - ESC.: 1/500

NÍVEL: +848,604m

ÁREA: 59,44m²

SALA DE PINTURA

1° PAVIMENTO

NÍVEL: +851,404m

ÁREA: 29,53m²

ATELIÊ

2° PAVIMENTO

NÍVEL: +847,826m

ÁREA: 89,17m²

RESTAURAÇÃO

1° PAVIMENTO

NÍVEL: +850,626m

ÁREA: 29,53m²

ATELIÊ

2° PAVIMENTO

NÍVEL: +845,692m

ÁREA: 89,17m²

CRIAÇÃO DE

1° PAVIMENTO

INSTRUMENTOS

NÍVEL: +848,492m

ÁREA: 89,17m²

ESPAÇO PARA

2° PAVIMENTO

ENSAIO MUSICAL

NÍVEL: +851,292m

ÁREA: 29,53m²

ADMINST. / ARMAZ.

3° PAVIMENTO

INSTRUMENTAL

REFEITÓRIO - ESC.: 1/500

NÍVEL: +843,678m

ÁREA: 59,07m²

COZ. / DESPENSA /

1° PAVIMENTO

REFEITÓRIO

NÍVEL: +846,478m

ÁREA: 59,07m²

I.S. MASC. / FEM.

2° PAVIMENTO

ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER - ESC.: 1/500

NÍVEL: +841,00m

ÁREA: 70,98m²

PRAÇA / ACADEMIA

1° PAVIMENTO

A CÉU ABERTO

12 APARELHOS

NÍVEL: +843,80m

ÁREA: 44,80m²

SALA DE JOGOS

2° PAVIMENTO

NÍVEL: +846,60m

ÁREA: 44,49m²

INFORMÁTICA

3° PAVIMENTO

NÍVEL: +841,21m

ÁREA: 50,63m²

QUADRA

1° PAVIMENTO

POLIESPORTIVA

NÍVEL: +843,21m

ÁREA: 14,73m²

ADM. / MATERIAIS

1° PAVIMENTO

ESPORTIVO

NÍVEL: +843,21m

ÁREA: 59,07m²

VEST. MASC./FEM.

1° PAVIMENTO

NÍVEL: +846,101m

ÁREA: 14,73m²

CAIXA D`ÁGUA

2° PAVIMENTO

LEGENDA

ÁREA VERDE

ALINHAMENTO
PASSEIO

ASFALTO

PASSEIO

PERÍMETRO DE
INTERVENÇÃO

PERÍMETRO DE
INTERVENÇÃO

ACESSO VEÍCULOS
ACESSO PESSOAS

PERSPECTIVA DA PRAÇA / SALA DE JOGOS / SALA DE INFORMÁTICA PERSPECTIVA DA OFICINA DE MÚSICA E DO REFEITÓRIO PERSPECTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL / ADM.

PERSPECTIVA DA PRAÇA


