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Posto de Combustiveis Comércio no Estacionamento

Fonte: EIV do empreendimento. Fonte: EIV do empreendimento.
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Acesso ao Minas Shopping através da
Galeria Conviva

Fonte: EIV do empreendimento
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento

Hipermercado com area utilizada com area superior a 5.000m? e edificio ndo residencial com area de estacionamento
maior que 10.000 m? ou com mais de 400 vagas.

Atividades envolvidas no empreendimento
Atividades de impacto urbanistico: Hipermercado

Atividades exercidas: complexo comercial composto por hipermercado, galeria de lojas, praca de alimentagdo, academia,
um campus da universidade UNI-BH, um restaurante de grande porte, estacionamento de veiculos e um posto de gasolina
(licenciado ambientalmente). A galeria de lojas possui agéncia dos Correios, revendas de veiculos, lojas de roupas e de
brinquedos, farmacia, estudio de tatuagem e outras atividades comerciais.

Uso e ocupagao:
- Edificacao possui 1 subsolo, 1 pavimento térreo e mezaninos em algumas lojas.

- Area do terreno ocupada pelo empreendimento: 63.339,91 m?, sendo 61.710,12 m? de 4rea construida, 40.182,92 m?
de drea liquida, 9.429,26 m? de area de vendas e 11.534,14 m? de ABL. (EIV)

- Populacgao fixa: 863 funcionarios; populacdo flutuante: 9912 pessoas. (EIV)
- Vagas: 1162 divididas em: 1008 (veiculos leves); 16 (carga e descarga); 16 (PCD); 115 (motocicletas); 7 (bicicletas).
- Lote em processo de parcelamento para subdivisdao entre Extra e Minas Shopping

- O empreendimento atual é de 1999, mas a atividade é exercida no mesmo local desde 1991.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Um empreendimento de impacto no porte do Extra Minas Shopping carece de um plano de comunicacao
com a vizinhanga para que sua operacao seja alinhada com a percepc¢ao da vizinhanca em relacdo ao
empreendimento e suas repercussoes (positivas e negativas).

Outro impacto observado € a conformacdo da divisa do empreendimento com o Bairro Unido. O
fechamento da divisa do empreendimento na Rua Artur de S& é constituida por um muro alto que, além de
impactar visualmente e diminuir a sensagcao de seguranca dos moradores da vizinhanca e transeuntes, por
constituir barreira visual, ainda impede a visibilidade da paisagem pela comunidade, visto que o local tem
um enorme potencial de mirante.

Condicionantes

1 - Implantar plano de comunicacéo do empreendimento.

2 - Substituir o muro na divisa do terreno com a Rua Artur de Sa por gradil ou material equivalente que
garanta permeabilidade visual.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA VIZINHANCA

Descricao

O empreendimento foi implantado com larga area de estacionamento descoberto e impermeabilizado, com
pouquissimas areas verdes. Sendo assim, ele causa impacto na vizinhanca ao aumentar o potencial da
regido para formacéo de ilha de calor e também por impedir a infiltracdo e o retardo do escoamento das
aguas pluviais do terreno, contribuindo para a situacao das cheias na bacia hidrografica.

Condicionante

3 - Aumentar a area verde do empreendimento através da implantacdo de novas areas ajardinadas e
arborizadas.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

O empreendimento € um obstaculo relevante no acesso do pedestre cuja viagem tenha origem no Bairro
Unido e destino no Bairro S&o Paulo, e vice-versa, pois estd no meio do trajeto mais curto e mais rapido
entre a estacao Minas Shopping e o Bairro Unido. Da mesma forma, o estacionamento com revestimento
estavel e uniforme, bem como a grande quantidade de lojas e estruturas de apoio ao pedestre sao
potencializadores do modo a pé na vizinhanca. Entretanto, os acessos do empreendimento ndo estédo
configurados para atender a essa trajetoria. H4 apenas uma entrada de pedestres préxima ao Bairro Unido
e uma comunicagcao entre os lotes do Extra e do shopping vizinho. A implantacdo de novos acessos
mitigara esse impacto.

Condicionante

4 - Implantar novos acessos de pedestres nas divisas do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS
Descricao

Tendo em vista a grande atracéo de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes
afetas ao transporte, transito e edificacfes, € necessario que o empreendedor faca um ajuste nas areas de

estacionamento, carga e descarga e acessos de pedestres e veiculos para melhoria da interface do
empreendimento com a vizinhanca.

Condicionante

5 - Implantar projeto arquitetdnico referente as areas de estacionamento, as areas de embarque e
desembarque, as areas destinadas as operacdes de carga e descarga, as faixas de acumulacdo e ao
bicicletario, além do tratamento das cal¢cadas e dos acessos de veiculos atendendo aos parametros previstos
nas legislagdes municipais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento € um grande gerador de viagens do modo a pé e importante destino dos usuérios do
MOVE, metr6 e transporte coletivo na escala metropolitana. Esta situado em frente a outros
empreendimentos de referéncia para a capital e a uma grande e importante intersecao viaria. Faz-se
necessaria uma melhoria nas condi¢cées de atravessamento dos pedestres na Av. Cristiano Machado para
mitigar o impacto da atracéo de viagens do empreendimento.

Condicionante

6 - Implantar intervencdes a partir de projeto executivo viario de geometria e sinalizacdo semaférica a ser
desenvolvido e fornecido ao empreendedor pela BHTRANS.

7 - Melhorar a condicdo de seguranca da circulagdo dos usuarios do empreendimento através da implantacao
e reforma de gradis nos canteiros centrais das pistas da Av. Cristiano Machado situados em frente ao
empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA DRENAGEM PLUVIAL

Descricao

O empreendimento situa-se em grande terreno impermeabilizado. Os impactos dos eventos extremos de
chuva na capital é cada vez mais intenso e € impossivel ignorar o efeito de grandes areas
impermeabilizadas na contribuicdo das enchentes dos cérregos da cidade. E necessario que cada
empreendimento de impacto em Belo Horizonte reverta seus lancamentos na rede pluvial do Municipio para
a situacao de escoamento primitivo.

Condicionante

8 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descricao

O empreendimento deve cumprir com as diretrizes da SLU para que os impactos da sua excepcional
geracdo de residuos solidos possam ser mitigados através da armazenagem, coleta e destinacdo final

adequadas.

Condicionante
9 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Especiais (PGRSE).



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

REIV N° 040.732/17
Impactos Condicionantes OBS
D . ver nota 1
Implantar plano de comunica¢do do empreendimento.
Impactos na Substituir o muro na divisa do terreno com a Rua Artur de Sa por gradil ou material ver nota 2
vizinhanca equivalente que garanta permeabilidade visual.
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o . ver nota 3
ajardinadas e arborizadas.
Implantar novos acessos de pedestres nas divisas do empreendimento. ver nota 4
Implantar projeto arquitetbnico referente as areas de estacionamento, as areas de
embarque e desembarque, as areas destinadas as operacfes de carga e descarga, as
Impactos na . ~ L X
Circulacio de faixas de acumulacédo e ao bicicletario, além do tratamento das calcadas e dos acessos de| ver nota 5
essc();as o veiculos atendendo aos parametros previstos nas legislacdes municipais pertinentes e as
pveiculos diretrizes estabelecidas pela BHTRANS.
Implantar intervencfes a partir de projeto executivo viario de geometria e sinalizagédo ver nota 6
semafdrica a ser desenvolvido e fornecido ao empreendedor pela BHTRANS.
Melhorar a condigdo de seguranca da circulacdo dos usuarios do empreendimento atraves
da implantacdo e reforma de gradis nos canteiros centrais das pistas da Av. Cristiano| ver nota 7
Machado situados em frente ao empreendimento.
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Drenacem Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento| ver nota 8
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NOTAS

1. O objetivo do Plano de Comunicagéo é estabelecer um canal de relacionamento continuo entre a vizinhanga, 0os usuérios e os responsaveis pelo empreendimento para o
recebimento de sugestdes, reclamacdes e esclarecimento de duvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos ao funcionamento do mesmo, bem como instruir
usuarios, funcionarios e comunidade sobre questdes relativas a civilidade, urbanidade e os impactos do seu funcionamento sobre a vizinhanca

A metodologia do Plano é de livre escolha do responséavel pela sua elaboracdo, mas deverd conter cronograma com distingdo de fases, diretrizes e prazos para
implantacdo, gestao dos canais de comunica¢do adotados e avaliacdo de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicag¢éo:

o Participacdo das liderancas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboracéo.

o Programa de capacitacdo dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionarios e usuarios sobre civilidade e respeito
aos vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saida do empreendimento, utilizacdo do estacionamento, operacdes de carga e descarga.

o Manutencéo dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do entorno e usuarios.

o Deve ser implantada sinalizacdo composta de placas permanentes. Deve ser instalada no minimo uma placa por testada do empreendimento e nas entradas de

pedestres; as placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro publico ou da porta de entrada. As placas
devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar
contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calcada onde a placa se localiza.

o As placas deverdo conter as seguintes informacdes, no minimo:
. Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

o 01 Contato telefénico para a vizinhanca

o 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanca
o Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao

A placa de comunicacao ndo podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.

o Se o empreendimento for filial ou franquia, os contatos minimos listados na placa de comunicacdo devem garantir o contato direto da vizinhanca com a unidade
licenciada.

o O atendimento a vizinhanca deve ser um servigco separado do servigo de atendimento ao cliente do estabelecimento.

o E facultado ao empreendimento inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicagéo.

o Por fim, o plano de comunicag¢do pode conter outros aspectos que o responsavel pela elaboragéo julgar necessarios.

2. O empreendedor devera apresentar proposta de gradil ou elemento equivalente que substitua o muro que faz divisa do terreno com a rua Artur de Sa e impede a
permeabilidade visual na vizinhanga do empreendimento. O anteprojeto devera ser aprovado pela SUPLAN e implantado pelo empreendedor.



PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

NOTAS

Devera ser elaborado e apresentado um projeto paisagistico a SUPLAN no qual sera previsto o incremento de areas verdes no terreno do empreendimento, com foco
no aumento do ndimero de individuos arbéreos. O empreendedor deverd apresentar um diagndstico fitossanitario dos individuos arbéreos existentes e apresentar um
plano de manutencado e substituicdo destes individuos. Com a implantagdo do projeto espera-se que o indice de cobertura vegetal a ser alcangado seja, em area,
equivalente a area prevista no parametro de taxa de permeabilidade do solo, conforme legislacdo urbanistica aplicavel. Tal indice poderd também ser alcancado

através do cdOmputo da area de projecdo de copa das arvores existentes e das que vierem a ser implantadas.

Os novos acessos de pedestres devem ser implantados nas divisas de todo o empreendimento, com excec¢do da divisa com a Rua Artur de S&. Especificamente na
divisa entre o Extra e o shopping vizinho devera ser garantida a acessibilidade a estacdo do metr6 Minas Shopping de modo a reduzir o tempo de viagem do pedestre
entre os bairros Sao Paulo e Unido. Os acessos devem garantir o deslocamento seguro do pedestre pela area de estacionamento interna do Extra Minas Shopping até
as suas divisas, incluindo a construcdo de passagens no gradil de divisa entre os empreendimentos. A solucdo de projeto especifica dos acessos, incluindo-se a
quantidade desses acessos, devera ser proposta pelo empreendedor e aprovada pela SUPLAN, ficando a responsabilidade da implantagcéo a cargo do empreendedor.

O Projeto Arquitetbnico a ser analisado e aprovado junto & BHTRANS devera seguir as seguintes orientacdes:

Vagas
o

para veiculos leves:

Devem ser previstas, no minimo, 938 vagas destinadas ao estacionamento de veiculos leves em atendimento a legislacdo vigente na data de inicio
do processo de licenciamento.

As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetonico, devidamente numeradas e cotadas (com dimensdes minimas de 2,3
m x 4,5 m para vagas a 30°, 45° 60° e 90° e com dimensbGes minimas de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo) e indicadas para futura
demarcacao, visando a melhoria da sua percepcédo e a seguranca dos motoristas.

As areas de estacionamento e rampas devem conter setas indicativas do sentido de circulacdo dos veiculos, assim como as linhas divisérias de
fluxos.

As vias internas do estacionamento devem permitir 0 acesso, a circulacdo e o0 espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos as vagas.
Para vagas dispostas a 90°, as vias internas devem ter dimensao minima de 5 m.

Prever a retirada da loja contéiner e do lava a jato que ocupam as areas de estacionamento.

para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida:

Do total de vagas a serem disponibilizadas para veiculos leves, reservar, 2% do total para veiculos de pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida - PMR, apresentando dimensdes minimas com largura igual a 3,7 m e comprimento igual a 5,0 m, atendendo aos parametros previstos na
Legislacdo Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04) e Municipal (Lei n.° 7166/96, Lei n.° 8137/00, Lei n.° 9078/05 e Lei n.° 9959/10) e, além disso,
essas vagas devem atender aos critérios da NBR 9050/2015.

As vagas devem ser implantadas com a devida sinalizacdo horizontal e vertical em atendimento as exigéncias da Lei 13.146, de 06/07/2015, do
Cdédigo de Transito Brasileiro - CTB (seus anexos e resolucfes) e da NBR 9050/2015, conforme padrdo BHTRANS. Essas vagas devem ser
posicionadas de forma a garantir maior comodidade para seus usuarios e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacédo
pertinente.
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Vagas para idosos:

o Em atendimento a Lei Municipal n.° 9.831/2010, de 23/02/2010, & Lei Federal n.° 10.741/2003, de 01/10/2003 e & Resolugdo n° 303/2008, de 18/12/2008, do
CONTRAN, devem ser implantadas vagas para veiculos que conduzam idoso ou que seja dirigido por este, que correspondam a, no minimo, 5% do total das
vagas do estacionamento de veiculos leves do empreendimento;

o Asinalizagdo das vagas destinadas aos idosos deve atender as exigéncias da Lei n° 13.146, de 06/07/2015, e do Codigo de Tréansito Brasileiro — CTB, seus
anexos e resolugdes, conforme padrdo BHTRANS e NBR 9050/2015. Essas vagas devem ser posicionadas de forma a garantir maior comodidade para seus
usuérios e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legisla¢éo pertinente.

Vagas para motocicletas

o  Disponibilizar vagas para motocicletas, que correspondam, no minimo, a 10% do namero total de vagas ofertadas para veiculos leves, conforme pardmetro
da BHTRANS.

o Essas vagas devem ser agrupadas e possuir as dimensdes minimas de 1,00 m de largura por 2,00 m de comprimento. A area de manobra e de circulagdo
entre as vagas devera ter largura minima igual a 2,00 m.

Vagas para taxis
o Disponibilizar, internamente ao empreendimento, area para embarque e desembarque de taxis, com capacidade minima para 9 veiculos.
Vagas para vans

o Dispor de vagas destinadas ao estacionamento de vans dos Correios e vans escolares que transportem alunos da universidade em funcionamento na Galeria
Conviva Minas.

o  Devem ser disponibilizadas, no minimo, trés vagas de estacionamento para vans, com dimensfdes de 3 m x 9 m.

Bicicletario

o A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacdo de bicicletas como modo de transporte, o empreendimento deve implantar
suportes para acomodacao de, no minimo, 20 bicicletas.

o Alocalizacao dos suportes para as bicicletas devera estar em area coberta, em local de facil acesso, sem que seja necessaria a utilizacdo de rampas;

o Deve ser implantada sinalizacdo indicativa para orientar os ciclistas no trajeto (entrada do estacionamento) até o suporte de bicicletas, conforme padréo
BHTRANS e legislacdes vigentes do CONTRAN. A locacdo da referida sinalizacdo devera ter boa visibilidade aos ciclistas, condutores de veiculos e
pedestres.

. Vagas para carga e descarga

o  Disponibilizar, no minimo, 13 vagas com docas, destinadas as operacdes de carga e descarga, com dimens@es minimas de 3 m x 9 m e altura livre minima
de 4 m, em atendimento a legislacdo municipal e a area liquida de 40.182,92 m2 informada no EIV.

o Indicar no projeto arquitetdnico a demarcacédo da vaga de carga e descarga utilizada pelos fornecedores do restaurante Baby Beef e, ainda, a area de carga e
descarga utilizada pelos veiculos de pequeno porte que atendem as lojas da Galeria Conviva Minas;

o Asvagas de carga e descarga devem atender aos parametros da legislacdo pertinente, nas dimensdes de 3,0 m x 9,0 m, devidamente cotadas e nhumeradas,
além de areas de manobra interna ao empreendimento.

o As areas de manobras devem ser dimensionadas a partir do estudo de raios de giro dos veiculos utilizados (considerando o maior veiculo previsto),
devidamente representado no projeto;

o A altura minima de 4,0 m deve ser considerada em toda a extensdo de acesso a vaga de carga e descarga, ou seja, do acesso a edificacdo até sua
localizagdo, sendo que essa altura livre deve ser representada, em corte, no projeto arquitetonico.
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Area de embarque e desembarque
o Implantar area de embarque e desembarque interna, com capacidade minima para dois veiculos atendendo a demanda de embarque e desembarque de vans
escolares que atendem aos alunos do Centro Universitario — UNI-BH, em funcionamento na Galeria Conviva Minas.
o A éarea de embarque e desembarque deve possuir largura suficiente para permitir a ultrapassagem e transposicéo de veiculos.

Faixa de Acumulacao

o Implantar faixa de acumulacdo, junto aos acessos de veiculos, considerando o nimero de vagas atendidas por cada um. A extensdo da faixa deve ser
equivalente a, no minimo, 3% do nimero de vagas ofertadas. Os calculos devem ser elaborados considerando a extensao do veiculo padrdo de 5 m;

o A extensdo da faixa de acumulacédo deve ser computada a partir do afastamento frontal (tendo em vista que o afastamento frontal em via arterial deve ser
tratado como extensdo do passeio) até os pontos de controle de entrada e saida (guarita e/ou cancela);

o O dispositivo utilizado, para o controle de entrada de veiculos (bloqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser representado no projeto arquitetbnico e
posicionado de forma a respeitar a extensao necessaria para a faixa de acumulacéo.

Acessos

o O projeto arquitetdnico deve ser compatibilizado com as intervengcdes previstas no projeto executivo viario n°® 12 HVF 00171/19 e deve incluir, ainda,
adequacdes junto ao acesso de veiculos de carga quanto ao rebaixamento de meio-fio, extensdo maxima e faixa de acumulacao.

o  Os acessos destinados a entrada e saida de caminhdes poderéo ter largura acima do permitido na legislacdo municipal, desde que o Responsavel Técnico
justifiqgue, através da representacdo dos raios giros dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas do projeto arquitetdnico, a serem
encaminhadas para andlise e aprovacéo da BHTRANS.

Calcadas

o O projeto arquitetdnico a ser aprovado pela BHTRANS deve ser compatibilizado com as intervengdes previstas no projeto executivo viario aprovado.

Apresentar projeto, devidamente detalhado, da sinalizacdo horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos para
atendimento as exigéncias da Lei 13.146, de 06/07/2015 e do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), seus anexos e resolucdes, conforme padrdo BHTRANS e NBR
9050/2015. A elaboracéo do projeto complementar de sinalizacdo horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e
idosos deve ser iniciada apds consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias - GEDIV/BHTRANS;

O projeto arquitetdnico aprovado junto a BHTRANS devera ser apresentado a Subsecretaria de Regulacdo Urbana — SUREG.

O Projeto Executivo Viario de Geometria e Sinalizagdo Semaforica sera desenvolvido pela BHTRANS e sera fornecido ao empreendedor, que ficara responsavel pela
sua implantagéo.

A area de abrangéncia do projeto executivo viario inclui todas as pistas da Av. Cristiano Machado, nos sentidos centro-bairro e bairro-centro, no trecho entre a Estagao
Ouro Minas do MOVE e os limites da testada do empreendimento “Ouro Minas Palace Hotel”.

Serdo contempladas, no projeto executivo viario, a adequacdo da geometria de canteiros centrais e a implantacdo de equipamento semaforico na Av. Cristiano
Machado, no sentido centro-bairro, com o objetivo de se inserir um tempo semaférico que permita o atravessamento seguro dos pedestres.
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NOTAS

A éarea de abrangéncia da implantagdo dos gradis inclui todas as pistas da Av. Cristiano Machado no trecho compreendido entre as esta¢cdes Ouro Minas e Minas
Shopping do MOVE.

A definicdo de onde serdo implantados os gradis devera ser realizada a partir de levantamento dos gradis faltosos e danificados na area de abrangéncia estabelecida
pela BHTRANS.

Os gradis devem ser do Tipo “Belgo”, confeccionados em painel de a¢o galvanizado e revestido por poliéster por processo de pintura eletrostatica ou equivalente, na
cor verde e munido de curvaturas em “V” para aumento da resisténcia mecanica.

As especificacfes técnicas dos gradis seréo fornecidas ao empreendedor pela BHTRANS.

A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio da
implantacdo de dispositivo de detencdo das 4guas da chuva, podendo ser avaliada a possibilidade de implantacdo de estruturas convencionais, tais como caixa de
captacao/detencao, ou ainda solugfes ndo convencionais, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre outros.

A mitigacdo sera considerada efetiva se o dispositivo implantado, ou a soma de solugBes adotadas, garantir que o lancamento de aguas pluviais do terreno do
empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente a sua vazao em condi¢des naturais. O EIV proposto pelo empreendimento ja prevé a implantacdo de
duas caixas de detencdo de &gua pluvial que podem ser consideradas no calculo para atingirem a detencao do volume necessério para que se alcance a condicdo de
escoamento primitivo. As areas ajardinadas e arborizadas, conforme previsto na condicionante 4 deste PLU, também podem fazer parte da estratégia de controle dos
impactos sobre a drenagem pluvial do empreendimento, se aplicados dispositivos de drenagem as mesmas (jardins drenantes, por exemplo).

A solucdo final deve ser proposta pelo empreendedor e aprovada tanto pela DGAU/SMOBI quanto pela SUPLAN. Adicionalmente, as pendéncias encontradas pela
DGAU/SMOBI quando da anélise do projeto de drenagem enviado em outubro de 2019 devem ser sanadas para continuidade do processo de licenciamento, quais
sejam:

Os dispositivos de drenagem (sarjetas, redes, canaletas, etc.) deverdo ser dimensionados considerando TR de 10 anos e Tc de 10 minutos. Isso vale também para o
dimensionamento das caixas de detencao;

Rever os célculos apresentados na Planilha 3. No texto do memorial de célculo a intensidade da chuva adotada foi de 194,481mm/h. Porém nesta planilha consta o
valor de 197,80mm/h;

Rever calculos apresentados na Planilha 4 — Vazdes acumuladas por CP e na Planilha de Calculos Hidraulicos das Redes tendo em vista a intensidade de chuva
adotada no item 2);

Na conclusdo sédo mencionados os dados e célculos do item 5.3. N&o localizei este item na meméria de célculo;

No Anexo 1, na tabela referente ao calculo da vazdo, considerando a situacdo anterior a implantacdo do empreendimento, foi adotado um valor muito alto para o
coeficiente de escoamento. Os célculos devem atender as diretrizes da Instrucdo Técnica para Elaboracdo de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana do Municipio
de Belo Horizonte (Outubro de 2004). Para o terreno anterior a urbanizacdo o Coeficiente de Escoamento Superficial que mais o representa seria o referente a
parques e cemitérios, conforme a tabela 4 desta instrucéo;

Verificar a capacidade da rede existente quanto ao recebimento dos lancamentos 1 e 2. A capacidade da rede existente deve ser suficiente para receber a vazéo
efluente destes langcamentos.

Adequar os projetos (DRE-01 a DRE-03) em funcéo da revisdo da memoria de calculo;

Apresentar a ART do responsavel técnico pelo Projeto de Drenagem Pluvial.



