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Fonte: CEE-EIV, pag. 108.
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Fonte: CEE-EIV, pag. 110.
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Imagem do futuro empreendimento

Fonte: CEE-EIV, pag. 111.
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Imagem do futuro empreendimento

Fonte: CEE-EIV, pag. 111.
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento

Hipermercado com area utilizada com area superior a 5.000m? e edificio ndo residencial com area de estacionamento
maior que 10.000 m? ou com mais de 400 vagas.

Atividades envolvidas no empreendimento
Atividades de impacto urbanistico: Hipermercado

Atividades a serem implantadas: comércio atacadista e varejista de produtos alimenticios.

Uso e ocupagao:
- Edificacao possuira 05 blocos, sendo um destes com 02 pavimentos.

- Area do terreno ocupada pelo empreendimento: 32.2987,86 m? (CP) e 34.784,87 (Real); area total utilizada:11.784,15 m?
(conforme §13 do art. 67 da lei n27166/96); area de vendas: 5.293,77 m?; area permedvel sobre terreno natural: Prevista:
10.097,91 m? (31,26%); area construida a demolir (antiga fabrica de produtos de panificagdo): superior a 10.000 m?; area
construida mantida: 1.097,14 (mantidos para regularizacdo); area a construir: 11.784,15 m? (sendo 10.687,01 m? de novas
edificacbes); volume de residuos de demoli¢do: 3.322,86 m3.

- Populagao estimada: 150 funcionarios; populacao flutuante: 700 pessoas.
- Horario de funcionamento: de Seg. a Domingo de 07:30 as 21:00h
- Vagas serdo divididas em: 365 (veiculos leves); 08 (PCD); 44 (motocicletas); 24 (bicicletas).

- O parcelamento deverd passar por adequacao e regularizacao para o exercicio da atividade pretendida.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

REGULARIDADE URBANISTICA

Descricao

Um dos lotes a serem utilizados no
empreendimento (lote 16) possui uso
vinculado para a implantacdo de
industria e comeércio de biscoitos, bolos
e produtos correlatos.

(35798) AVENIDA

4]
118,65

A APROVAGAO DESTE LOTE ESTA VINCULADA A IMPLANTAGAD
DE INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS,BOLOS E PRODUTOS CORRELATOS

LOTE 16
A7 21908,65 m?

TERRENO |

Planta CP 285-9-A

TERRENO INDIVISO
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= O lote aprovado possui uso vinculado para a implantacao de industria e comércio de
biscoitos, bolos e produtos correlatos.

= De acordo com a lei municipal 7.166/96 e suas alteracdes:

Do Parcelamento Vinculado (Redag¢do dada pela Lei n® 9.959/2010)

Art. 35 - Parcelamento vinculado é aquele em que ocorre aprovacgéo simultdnea do parcelamento e da edificaco em
funcdo da necessidade de andlise e de estudos detalhados da repercussdo do empreendimento sobre o meio urbano.

8§ 19 - O uso da edificacdo deve ser explicitado no projeto e somente pode ser alterado mediante licenga prévia
condicionada a comprovagdo da compatibilidade do parcelamento com o novo uso pretendido.

= De acordo com o Decreto 16.208/16 é possivel fazer esta alteracdo mediante licenciamento
e analise de contrapartidas:

“A altera¢do do uso no parcelamento vinculado aprovado que néo implique alteragdo no sistema
vidrio estd condicionada a andlise do impacto urbanistico ou ambiental em relagdo ao novo uso
proposto e atendimento de contrapartidas, conforme o caso, e serd realizada mediante anota¢do
em planta.” Art. 12 Decreto 16.208/16.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

REGULARIDADE URBANISTICA

Descricao

Para implantacéo das atividades a serem desenvolvidas pelo hipermercado ha necessidade de modificacao
da planta de parcelamento do solo onde o lote se situa. Para tanto, deve-se atender o artigo 12 do decreto
municipal n.° 16.208, de 20 de janeiro de 2016 que prevé que a alteracdo do uso no parcelamento
vinculado aprovado que nao implique alteracdo no sistema viario esta condicionada a analise do impacto
urbanistico ou ambiental em relacdo ao novo uso proposto e atendimento de contrapartidas, conforme o

caso, e sera realizada mediante anotacédo em planta.
Tal avaliacdo de impacto urbanistico e ambiental esta sendo realizada neste processo de licenciamento de

empreendimento de impacto urbanistico mediante aprovacdo do COMPUR.

Condicionantes

1 - Adequar e regularizar o parcelamento da area para a atividade requerida.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

RELACIONAMENTO COM A VIZINHANCA

Descricao

Um empreendimento de impacto do porte do Mart Minas Serrano carece de um plano de comunicagao com
a vizinhanca para que sua operacéo seja alinhada com a percepc¢ao da vizinhanca em relacdo as suas
repercussodes (positivas e negativas). Embora a edificacdo proposta ndo seja tdo expressiva em termos de
porte, a obra necessaria a sua construcdo tera grande potencial de geracdo de incOmodos, até porque
demandarad demolicdo da edificacdo existente. Por essa razdo, um bom plano de comunicacdo auxilia a
gestdo da implantacdo do empreendimento até mesmo nesta fase anterior a sua operacao.

Condicionantes

2 - Implantar plano de comunicagao do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

SUPRESSAO DE VEGETACAO

Descricao

Para a implantacdo do empreendimento, 103 espécies arboreas deverdo ser suprimidas. A area do
empreendimento conta com uma area de preservagao permanente ndo demarcada e cercada. Nesta area
ha espécies frutiferas, ornamentais e exoticas. Em virtude dessas caracteristicas do terreno e do projeto,
bem como da grande area permeavel que devera ser mantida para fins de atendimento aos parametros
urbanisticos previstos na legislacdo, as areas verdes e a APP do empreendimento devem ser adequadas a
partir de um projeto de revegetacao orientado a melhoria dos impactos ambientais do empreendimento.

Condicionantes

3 - Implantar projeto de revegetacao do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

.. IDENTIFICACAO DE AREAS POTENCIALMENTE SUSCETIVEIS
Descricao REGIONAL HOROEST g
O empreendimento serd instalado as margens do Carrego o il s
Ressaca, importante tributario para a sub-bacia da Lagoa e do
Ribeirdo Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte solicita que
nos empreendimentos de impacto seja feita uma gestédo
sustentavel da drenagem pluvial, através da implantacdo de
dispositivos de retencado e infiltracdo da agua das chuvas. Tais
acOes visam a diminuicdo do escoamento pluvial para o sistema
publico de drenagem, atenuando os efeitos das grandes
precipitacfes pluviométricas e das catastrofes provocadas pelas
enchentes e alagamentos.

L A
. Mart Minas
Serrano

Eventos extremos de chuva na capital tem se tornado recorrentes
e a contribuicdo de areas impermeabilizadas no escoamento
superficial da agua ndo devem ser ignoradas.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento estara localizado proximo a uma importante intersecdo viaria local, o que gera boa
visibilidade comercial ao mesmo e comodidade para os futuros usuarios. A0 mesmo tempo sera um grande
gerador e receptor de viagens de modo a pé e, principalmente, motorizado. Na regido circulam diversas
linhas de 6nibus municipais e metropolitanas, com pontos de embarque e desembarque proximos ao
empreendimento. Nesse contexto, serd imprescindivel adequar a infraestrutura e logistica de circulacao de
veiculos e pessoas, interna e externa ao empreendimento. Tais medidas visam a melhoria das condicbes
de atravessamento de pedestres, de logistica de carga e descarga de mercadorias e da circulacédo geral de
veiculos na vizinhanca afetada pelo empreendimento.

Condicionantes

5 - Implantar projeto arquitetdnico aprovado pela BHTRANS no que se refere as areas de estacionamento, as
areas destinadas as operacfes de carga e descarga, as faixas de acumulacdo e ao bicicletario, além do
tratamento das calcadas, afastamentos frontais e dos acessos de veiculos, atendendo aos parametros previstos
nas legislacées municipais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS.

6 - Implantar projeto executivo viario de geometria, sinalizagdo horizontal e vertical e sinalizagcdo semaforica na
area de abrangéncia definida.

7 - Implementar o Plano de Logistica de Cargas contemplando medidas operacionais para garantam a auséncia
de veiculos de carga nas vias do entorno, em condi¢cdo de espera por vagas, e que impecam que veiculos de
grande porte utilizem como rota de chegada e saida a Av. Abilio Machado e Awv. Ivai.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

ALTERACOES NA AMBIENCIA E PAISAGEM URBANA
Descricao

Nas diretrizes urbanisticas previstas no Plano Diretor Municipal h& incentivo a uma melhor relacdo entre
espacos publicos e privados nas edificagcdes implantadas na cidade. As divisas dos lotes sdo um importante
elemento nesse intuito, visto que, se dotadas de permeabilidade visual, agregam visibilidade ao
empreendimento e elevam a sensacao de seguranca dos transeuntes das calcadas do entorno.

Condicionantes

8 - Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que permita permeabilidade visual em
todas as divisas do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

RESIDUOS SOLIDOS
Descricao

Embora a edificacdo a ser construida ndo tenha porte significativo a ponto de ser considerada como de
impacto, para implantacdo da mesma, havera geracdo de um significativo volume de residuos de
construcdo civil decorrente ndo apenas da construcdo, como também das demolicbes previstas; das

edificacdes existentes, somente uma sera preservada, as demais serdo demolidas. Nesse contexto,
atencao especial ao gerenciamento desses residuos se faz necessaria.

Condicionantes

9 - Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

RELACIONAMENTO COM A VIZINHANCA

Descricao
O empreendedor devera cumprir com as diretrizes da SLU para que os impactos da sua significativa
geracao de residuos solidos possam ser mitigados através da armazenagem, coleta e destinacdo final

adequadas.

Condicionantes
10 - Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Especiais conforme aprovado pela SLU.
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REIV N° 116.847/19

Impactos N° Condicionantes
Regularidade 1 Adequar e regularizar o parcelamento da area para a atividade
Urbanistica requerida. Ver nota 01
Relacmp:_amento comi o Implantar plano de comunicacdo do empreendimento. Ver nota 02
a vizinhanca
Supressa? de 3 | Implantar projeto de revegetagédo do empreendimento. Ver nota 03
vegetacdo

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial
4 |provenientes do empreendimento no sistema publico de
drenagem. Ver nota 04

Impermeabilizagao
do solo

Implantar projeto arquiteténico aprovado pela BHTRANS no que
se refere as areas de estacionamento, as areas destinadas as
operagdes de carga e descarga, as faixas de acumulagio e ao
5 |bicicletario, além do tratamento das calgadas, afastamentos
frontais e dos acessos de veiculos, atendendo aos pardmetros
previstos nas legislagbes municipais pertinentes e as diretrizes
estabelecidas pela BHTRANS. Ver nota 05

Movimentacgao de

pessoas e veiculos Implantar projeto executivo vidario de geometria, sinalizagéo

6 |horizontal e vertical e sinalizagdo semafdrica na area de
abrangéncia definida. Ver nota 06

Implementar o Plano de Logistica de Cargas contemplando
medidas operacionais para garantam a auséncia de veiculos de
7 |carga nas vias do entorno, em condigdo de espera por vagas, e
gue impegam que veiculos de grande porte utilizem como rota de
chegada e saida a Av. Abilio Machado e Av. Ivai. Ver nota 07

Alteracgdes na Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que
ambiéncia e paisagem| 8 |permita permeabilidade visual em todas as divisas do
urbana empreendimento. Ver nota 08

9 Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgio
Civil - PGRCC. Ver nota 09

Residuos Sdlidos
Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Especiais

10

conforme aprovado pela SLU.
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NOTAS

Nota 01: Para implantacéo das atividades a serem desenvolvidas pelo hipermercado ha necessidade de modificagcao da planta de parcelamento do solo onde o lote se situa.
Para tanto, deve-se atender o artigo 12 do decreto municipal n.° 16.208, de 20 de janeiro de 2016 que prevé que a alteracdo do uso no parcelamento vinculado aprovado que
ndo implique alteragc&o no sistema viério est4 condicionada a andlise do impacto urbanistico ou ambiental em relacdo ao novo uso proposto e atendimento de contrapartidas,
conforme o caso, e sera realizada mediante anotagdo em planta.

O parcelamento aprovado para os lotes do empreendimento previa o uso vinculado industrial para o lote 016, gravado na Planta CP285009A com a seguinte redagéo “a
aprovacgao deste lote esta vinculada a implantagédo de industria e comércio de biscoitos, bolos e produtos correlatos”. Por esta razéo, devera ser adequado e regularizado o
parcelamento do lote para permitir a atividade requerida, caso o COMPUR delibere por esta alteracéo.

Nota 02: Deverd ser elaborado e implementado um Plano de Comunicac¢éo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento continuo entre a
vizinhanga e os responséaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestfes, reclamagdes e esclarecimento de duvidas na tentativa de solucionar os problemas
relativos ao periodo de construcdo e de funcionamento do mesmo, bem como instruir usuérios, funcionarios e comunidade sobre temas relacionados as questdes de civilidade
e urbanidade, durante o funcionamento da atividade.

A metodologia do Plano é de livre escolha do responsavel pela sua elabora¢@o, mas devera conter cronograma com distin¢cao de fases, diretrizes e prazos para implantacéo,
gestdo dos canais de comunica¢éo adotados e avalia¢do de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicagao:

- Participacao das liderangas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboragéo sempre que possivel.

- Programa de capacitacdo dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionarios e usuéarios sobre civilidade e respeito aos
vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saida do empreendimento, utilizacdo do estacionamento, operacdes de carga e descarga.

- Manutencao dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do entorno e usuarios.

- Deve ser implantada sinalizacdo composta de placas permanentes.

As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar
contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgcada onde a placa se localiza. Deve ser instalada no minimo uma placa
por testada do empreendimento e nas entradas de pedestres; as placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro
publico ou da porta de entrada.

As placas deverao conter as seguintes informacdes, no minimo:

Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

01 Contato telefénico para a vizinhanca

01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanca
Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao
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NOTAS

Ressalvas:

A placa de comunicacdo n&o podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.

E facultado ao empreendedor inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicagao.
- O plano deve conter proposta de monitoramento das sugestdes e reclamac¢des advindas dos canais de comunica¢éo no periodo aproximado de 1(um) ano, identificando
0s possiveis impactos decorrentes do funcionamento do empreendimento. Devera ser entregue relatério com a andlise de retorno dos canais de comunicacéo ao final do
periodo de monitoramento.

Nota 03: Apresentar projeto de revegetacdo do empreendimento para andlise e aprovacao incluindo as seguintes especificacdes:

- Apresentar e Implantar projeto de ajardinamento e de revegetacdo arbdrea das areas permeaveis e permeabilizadas.

- Preservar a vegetacado arborea existente que ndo sera objeto de intervencao.

- Apresentar demarcacao em projeto da area de preservacdo permanente — APP.

O trecho do terreno do empreendimento situado em APP deverd ser objeto de projeto de revegetacdo com espécies arbdreas nativas (plantio em espacamento 3,0 x 3,0
m) e isolado por cerca telada, dotada de portdo de acesso para manutencéo periddica. Deverdo ser demolidas todas as edificacdes e o solo devera ser permeabilizado e
recoberto por espécie para forracao (gramados ou espécies rasteiras).

- Realizar o plantio dos individuos arbéreos resultantes das compensac8es ambientais pela supressao preferencialmente no terreno do empreendimento, especialmente
através do projeto de recuperacdo da APP.

- Caso o terreno do empreendimento ndo seja suficiente para receber o quantitativo de plantios para compensacédo ambiental previstos (cerca de 462), sugere-se que 0
saldo de plantios seja utilizado em plantios da arborizacédo urbana nas imediacdes do empreendimento, em conformidade com recomendacdes técnicas a serem obtidas
junto a PBH em momento oportuno.

- Promover a arborizacdo do estacionamento de veiculos leves, projetando 1 arvore a cada 2 vagas de veiculos.

- As arvores deverdo ser plantadas em canteiros ou faixas vegetadas com espécie ornamental para forracao, perfazendo area minima de 2 m2 (utilizar espécies arbéreas
gue ndo produzam frutos deiscentes com potencial para danificar veiculos, ndo tenham raizes tabulares, ndo possuam espinhos/aculeos, e nao produzam
secrecdes/resinas).

- Incrementar a arborizacao nas areas dedicadas ao cumprimento do parametro urbanistico Taxa de Permeabilidade sempre que possivel, sendo que a eventual
impossibilidade devera ser tecnicamente justificada.

Utilizar espécies arbdreas nativas em todo o projeto.

Todo o plano e os projetos deverdo seguir as especificacdes dos Roteiros Técnicos para Elaboracdo de Projetos, em especial os documentos (3) e (4) disponiveis no
portal:


http://scpa.pbh.gov.br/scpa/main.smma?method=formularios
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Howeor

NOTAS

Nota 04: A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio
da implantacao de dispositivos de retencao e infiltracdo da agua pluvial, devendo ser avaliada a possibilidade de implantagdo de estruturas convencionais, tais como caixa
de captacao/retencao e solu¢des ndo convencionais ou baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracao, entre
outros.

O resultado sera considerado efetivo se 0 conjunto de dispositivos implantado, ou a soma das solu¢des adotadas, garantir que o langcamento de dguas pluviais do terreno
do empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente a sua vazdo em condi¢fes naturais, isto €, no cendrio de ndo ocupacao do terreno. As areas
ajardinadas e arborizadas também podem fazer parte da estratégia de controle dos impactos sobre a drenagem pluvial do empreendimento, se aplicados dispositivos de
drenagem junto &s mesmas (jardins drenantes, por exemplo).

Adicionalmente, as pendéncias encontradas pela DGAU/SMOBI quando da andlise do projeto de drenagem devem ser observadas para continuidade do processo de
licenciamento e aprovacao final do projeto, quais sejam:

- Na faixa de servidao ndo sé@o permitidas construcdes, escavacdes, ocupacdes e obras em geral. Garantir faixa de servidao junto a tubulagéo existente com largura de
1,50m para cada lado da tubulagéo.

- Apresentar em planta o langamento 8, detalhando em projeto e memorial descritivo como este langamento seré feito na rede publica.

Nota 05: O Projeto Arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacdes:

A) Vagas para veiculos leves:
- Devem ser previstas vagas destinadas ao estacionamento de veiculos leves em atendimento a legislacéo vigente na data de inicio do processo de licenciamento e a
demanda apontada nas pesquisas apresentadas no EIV.
- As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquiteténico, devidamente numeradas e cotadas (com dimens6es minimas de 2,3 m x 4,5 m para
vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensdes minimas de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo) e indicadas para futura demarcacao, visando a melhoria da sua
percepc¢do e a seguranca dos motoristas.
- As areas de estacionamento devem conter setas indicativas do sentido de circulagédo dos veiculos, assim como as linhas divisorias de fluxos.
- As vias internas do estacionamento devem permitir o acesso, a circulagdo e o espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos as vagas. Para vagas dispostas
a 90°, as vias internas devem ter dimens&o minima de 5 m.

B) Vagas para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida:
- Do total de vagas a serem disponibilizadas para veiculos leves, reservar; 2% do total para veiculos de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida - PMR,
apresentando dimensdes minimas de 3,7 m x 5,0 m, atendendo aos parametros previstos na Legislacdo Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04) e Municipal (Lei n.°
7166/96, Lei n.° 8137/00, Lei n.° 9078/05 e Lei n.° 9959/10) e, além disso, essas vagas devem atender aos critérios da NBR 9050/2015.
- As vagas devem ser implantadas com a devida sinaliza¢@o horizontal e vertical, em atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de 06/07/2015, do Cdadigo de Transito
Brasileiro - CTB (seus anexos e resolugdes) e da NBR 9050/2015, conforme padrdo BHTRANS. Essas vagas devem ser posicionadas proximas aos acessos da
edificagdo, de forma a garantir maior comodidade para seus usudrios e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacio pertinente.
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C) Vagas para idosos:
- Em atendimento a Lei Municipal n.° 9.831/2010, de 23/02/2010, & Lei Federal n.° 10.741/2003, de 01/10/2003, e a Resolug&o n° 303/2008, de 18/12/2008, do CONTRAN,
devem ser implantadas vagas para veiculos que conduzam idoso ou que seja dirigido por este, que correspondam a, no minimo, 5% do total das vagas do estacionamento
de veiculos leves do empreendimento;
- A sinalizagéo das vagas destinadas aos idosos deve atender as exigéncias da Lei n® 13.146, de 06/07/2015, e do Cédigo de Transito Brasileiro — CTB, seus anexos e
resolucdes, conforme padrao BHTRANS e NBR 9050/2015. Essas vagas devem ser posicionadas proximas aos acessos da edificacao, de forma a garantir maior
comodidade para seus usuarios e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legisla¢éo pertinente.

D) Vagas para motocicletas:
- Disponibilizar vagas para motocicletas, que correspondam, no minimo, a 15% do nimero total de vagas ofertadas para veiculos leves;
- Essas vagas devem ser agrupadas e possuir as dimensdes minimas de 1,0 m x 2,0 m. A area de manobra e de circula¢é@o entre as vagas devera ter largura minima igual a
2,0m.

E) Vagas para taxis e veiculos de transporte por aplicativo:
- Disponibilizar, internamente ao empreendimento, vagas para embarque e desembarque de taxis, com capacidade minima para seis veiculos;
- Essas vagas devem ser sinalizadas, agrupadas e devem ter dimensdes minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90° e 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo.
F) Vagas para veiculos de funcionérios:
- Dispor de seis vagas de veiculos leves destinadas ao estacionamento de veiculos de funcionarios do empreendimento, conforme proposta apresentada no EIV;
- Essas vagas devem ser sinalizadas, agrupadas e devem ter dimensdes minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90° e 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo.
G) Bicicletério:
- A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizagcao de bicicletas como modo de transporte, 0 empreendimento deve implantar suportes para
acomodacdo de, no minimo, 24 bicicletas, proximos aos acessos da edificacao.
- A localizacéo dos suportes para as bicicletas devera estar em area coberta, em local de facil acesso, sem que seja necessaria a utilizacdo de rampas;
- Devem ser apresentados detalhes com a representacao do modelo do suporte utilizado, especificacdes técnicas de materiais e aspectos construtivos;
- Deve ser implantada sinalizacéo indicativa para orientar os ciclistas no trajeto (entrada do estacionamento) até o suporte de bicicletas, conforme padrdao BHTRANS e
legislacdes vigentes do CONTRAN. A locacao da referida sinalizacédo devera ter boa visibilidade aos ciclistas, condutores de veiculos e pedestres.
H) Vagas para carga e descarga:
- Disponibilizar, no minimo, quatro vagas internas com docas, com dimensdes minimas de 3,6 m x 19 m, destinadas aos veiculos de carga;
- Disponibilizar, no minimo, trés vagas internas, com dimensdes minimas de 3,6 m x 19 m, destinadas aos veiculos de carga;
- Disponibilizar quatro vagas internas, junto a area de carga e descarga, com dimensdes minimas de 2,5 m x 5,5 m, destinadas aos veiculos utilitarios e as vans que
realizam entregas de mercadorias ao empreendimento;
- As vagas devem ser devidamente cotadas, numeradas e indicadas para futura demarcagédo, contado com areas de manobras, e devem ser dimensionadas a partir do
estudo de raios de giro dos veiculos utilizados (considerando o maior veiculo previsto), devidamente representado no projeto;
- A altura minima de 4,0 m deve ser considerada em toda a extensao de acesso a vaga de carga e descarga, ou seja, do acesso ao empreendimento até sua localizagéo,
sendo que essa altura livre deve ser representada, em corte, no projeto arquiteténico.
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1) Faixa de Acumulacao:
- Implantar faixa de acumulacéo, junto aos acessos de veiculos, levando-se em conta o niUmero de vagas atendidas por cada um. A somatéria das extensfes das faixas
deve ser equivalente a, no minimo, & 4% do nimero de vagas de veiculos leves ofertadas. Os calculos devem ser elaborados considerando a extenséo do veiculo padrdo de
5m;
- A extensdo das faixas de acumulacéo deve ser computada até o controle de entrada e saida de veiculos (guarita e/ou cancelas), a partir do afastamento frontal do terreno,
apos considerar os alargamentos previstos para a Av. Heréclito Mour&o de Miranda e a Rua Imperial, classificadas como vias arteriais;
- O dispositivo utilizado; para o controle de entrada de veiculos (blogqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser representado no projeto arquiteténico e posicionado de

forma a respeitar a extensdo necessaria para a faixa de acumulacao.

J) Acessos:
- Os rebaixamentos de meio-fio previstos para os acessos de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se os pardmetros da legisla¢cdo municipal
vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima de 4,80 m, distancia minima de 5,20 m entre 0s acessos, rampas de acesso de, no méximo, 1,0 m, perpendicular ao
alinhamento do meio-fio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de pedestres.
- Os acessos destinados a entrada e saida de caminhdes poderéo ter largura acima do permitido na legislacdo municipal, desde que o Responséavel Técnico justifique,
através da representacao dos giros dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas do projeto arquitetbnico; a serem encaminhadas para andlise e
aprovacdo da BHTRANS.

K) Calcadas:
- O tratamento das calcadas lindeiras ao empreendimento deve atender aos parametros previstos no Cédigo de Posturas do Municipio e, junto as esquinas, devem ser
previstos rebaixos de pedestres, em conformidade com os parametros previstos na NBR 9050/2015;
- Para os trechos da calcada situados em frente aos acessos de veiculos, deve ser previsto piso diferenciado (cor e material) do restante da calgada, perpendicular ao
alinhamento do meio-fio, para garantir maior visibilidade e seguranca no caminhamento de pedestres;
- Os afastamentos frontais devem ser tratados como extensédo das cal¢cadas, tendo em vista que as vias lindeiras ao empreendimento sdo classificadas como arteriais;
- Os afastamentos frontais devem ser previstos a partir da largura final da Av. Heréaclito Mourdo de Miranda e da Rua Imperial, pois as duas vias possuem previsdo de
alargamento;
- Os afastamentos frontais, tratados como extensdes das calcadas, devem receber tratamentos paisagisticos a serem definidos na andlise do projeto arquiteténico pela
BHTRANS;
- As representacdes e extensdes das faixas de alargamento e dos afastamentos frontais devem ter como base levantamento topografico planialtimétrico e cadastral que
abranja os lotes ocupados, as vias lindeiras ao empreendimento com indicacao das cotas das secdes transversais das pistas de rolamento, calcadas, canteiros, ilhas, dentre
outros elementos.

Apresentar projeto, devidamente detalhado, da sinalizacéo horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos, para
atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de 06/07/2015, e do Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), seus anexos e resolu¢cdes, conforme padrao BHTRANS e NBR
9050/2015. A elaboracao do projeto complementar de sinalizagdo horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos
deve ser iniciada ap0s consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias - GEDIV/BHTRANS;

O projeto arquitetdnico aprovado junto a BHTRANS devera ser apresentado a Subsecretaria de Regulacdo Urbana — SUREG.
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Nota 06: Os Projetos Executivos Viarios de Geometria e Sinalizacdo (Horizontal, Vertical e Semaférica) devem ser elaborados a partir das seguintes diretrizes:

a) Considerar como area de abrangéncia os seguintes trechos de vias, incluindo todas as aproximacfes de suas intersecoes:
- Av. Heréclito Mourdo de Miranda entre a Rua Cordilheiras/Av. Jodo Paulo | e a Rua Imperial/Av. Abilio Machado;

- Rua Imperial entre a Av. Heréclito Mourdo de Miranda/Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Eufrates;

- Rua Eufrates entre a Rua Imperial e a Rua Real Madrid;

- Rua Real Madrid entre a Rua Eufrates e a Av. Amintas Jacques de Morais;

- Av. Amintas Jacques de Morais entre a Rua Eufrates e a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes (incluindo rotatéria);

- Av. Brigadeiro Eduardo Gomes entre a Av. Amintas Jacques de Miranda a Rua Imperial/Av. Abilio Machado;

- Av. Abilio Machado entre Rua Marianita e a Av. Heraclito Mourdo de Miranda/Av. Brigadeiro Eduardo Gomes;

b) Projeto Executivo Viario de Geometria: adequag¢éo geométrica na intersec¢éo da Av. Heraclito Mourdo de Miranda com a Rua Imperial, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e
Av. Abilio Machado, com o objetivo de prever dois estagios semaféricos, com a eliminagéo da converséo a esquerda da Av. Abilio Machado para a Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes e da Rua Imperial para a Av. Heréaclito Mourdo de Miranda;

c) Projeto Executivo Viario de Geometria: Adequacéo de geometria para criacdo de faixa exclusiva para conversdo a esquerda da Rua Imperial para a Rua Eufrates,
direcionando o fluxo de veiculos para a Av. Amintas Jacques de Miranda através da Rua Real Madrid;

d) Projeto Executivo Viario de Geometria: adequacao da intersecdo da Av. Amintas Jacques de Morais com a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, em funcéo da implantacdo da
conversdo a esquerda na Rua Eufrates e com o objetivo de melhorar o caminhamento de pedestres, aumentar a fluidez no transito e reduzir os conflitos na rotatéria;

e) Projeto Executivo Viario Semaférico: implantar equipamentos semaforicos, incluindo focos para pedestres, com objetivo de implementar as adequacdes geométricas e as
restricdes de movimentos previstas no projeto viario de geometria, melhorar a fluidez do trafego de veiculos e permitir o caminhamento e a travessia segura de pedestres;

f) Projeto Executivo Viario de Geometria: (acessibilidade): contemplar a implantacédo de rebaixos para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida — PMR, nas esquinas,
salvo aquelas que possuam algum problema justificado tecnicamente, e também junto as vagas regulamentadas na via destinadas a veiculos de PMR e junto as travessias
para pedestres existentes e a implantar;

g) Projeto Executivo Viario de Geometria: (acessibilidade): avaliar os rebaixos para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida ja existentes na area de abrangéncia,
propondo adequacdes necessarias para atender aos critérios da Norma Técnica NBR 9050/2015 e da Padronizacdo de Calcadas — Modelo Municipal, exigida pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte;

h) Projeto Executivo Viario de Sinalizacdo: compatibilizar a sinalizacéo horizontal e vertical com as adequacfes previstas no projeto executivo de geometria;

i) Projeto Executivo Viario de Sinalizacdo: reimplantar a sinalizacdo horizontal nos locais onde a mesma esteja apagada ou em mau estado de conservacgao;
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j) Projeto Executivo Viario de Sinalizacéo: substituir a sinalizacéo vertical em mau estado de conservacao;

k) Elaborar os Projetos Executivos Viarios com base em levantamento planialtimétrico e cadastral atualizado e aplicando os dispositivos legais contidos no Cédigo de
Transito Brasileiro - CTB, seus Anexos, resolucdes e Manuais de Sinalizacédo publicados pelo CONTRAN/DENATRAN, bem como o Manual de Praticas de Estacionamento
em Belo Horizonte (maio de 2010), Manual de Elaboragéo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte - Prefeitura de Belo Horizonte (maio de 2010), o Cadigo
de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, as normas de acessibilidade NBRs 9050/2015 e 16537/2016 e outras legislacdes vigentes.

A definicdo das diretrizes referentes ao projeto executivo viario de geometria; foi baseada em concepcéo desenvolvida pela Geréncia de Diretrizes Viarias -
GEDIV/BHTRANS, conforme as figuras abaixo, e deve ser considerada no desenvolvimento dos projetos executivos viarios.
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Nota 07: O Plano de Logistica de cargas deve ser encaminhado a BHTRANS, para andlise e aprovacédo, com base nas seguintes diretrizes:

- Prever o gerenciamento do processo de recebimento de cargas pelo empreendimento de forma eficiente;

- Deve ser definido considerando todo processo de recebimentos e armazenagem de mercadorias, além da movimentagdo dos veiculos de carga;

- Deve ser desenvolvido com base em diagnésticos que permitam a definicdo de objetivos, metas e propostas. Como o empreendimento ainda sera implantado, os
diagndsticos devem ser realizados em empreendimento com caracteristicas fisicas e operacionais similares;

Diagnostico:
- Verificagdo da operagéo — Fornecedor/Empreendimento:

Levantamentos a serem realizados:

a) Tempo gasto na recepc¢édo do fornecedor;

b) Tempo gasto na conferéncia de notas fiscais;

¢) Tempo gasto na liberacdo da entrega do produto;

d) Detalhamento da Conferéncia dos produtos entregues (Como é feita?; Onde?; Em que momento da entrega?)
e) Nimero de funcionérios responsaveis pelo recebimento de mercadorias nas docas;

f) Distancia percorrida pelo funcionario a partir do caminh&o até o local/setor de entrega/armazenamento;

g) Numero de idas e voltas;

h) Tamanho das unidades/mercadorias entregues;

i) Local de armazenagem (capacidade, organizacao);

j) Equipamentos utilizados para a movimentac&o das mercadorias dos veiculos até as dependéncias do empreendimento;
k) Tipo de embalagens utilizadas.

- Verificacdo da operacédo — Ocupacdo de vagas de estacionamento:

a) Pesquisa de ocupacédo das vagas de estacionamento ao longo de um dia de maior movimentacéo.
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Definicdo de Objetivos e Metas:

b) Definir objetivos e metas claras e mensuraveis a serem alcangadas com base no diagnéstico realizado e as diretrizes da BHTRANS, promovendo melhorias nas
operacg@es de carga e descarga de mercadorias, reduzindo tempo e otimizando o uso das vagas de estacionamento existentes;

¢) Contemplar medidas operacionais que garantam a inexisténcia de veiculos de carga estacionados em condicao de espera nas vias do entorno e a operacao de veiculos
utilitrios e vans na area de estacionamento de carga e descarga interna;

d) Prever a restricdo dos veiculos de carga de grande porte, que atendem ao empreendimento, circulando pelas rotas de chegada e saida da Av. Abilio Machado e a Av.
Ivai, devido as caracteristicas fisicas e as condicdes de transito dessas vias;

e) Impedir as manobras de entrada e saida de veiculos de carga em marcha a ré na area de carga e descarga,

f) Indicar as metas a serem alcangadas e o periodo de tempo previsto para sua execug¢do. Exemplo: “Realizar os recebimentos de mercadorias em 20 minutos a partir da
data de inauguragao”.

- Monitoramento das acdes e revisdo de objetivos e metas:

a) Definir os tipos de monitoramento das a¢fes serdo implementados (indicadores, coleta de informacgdes), com o objetivo de verificar os resultados e o alcance de metas;
b) O monitoramento deve permitir a verificagdo dos bons e maus resultados, possibilitando a avaliagcdo dos objetivos e a identificacdo dos pontos e metas a serem revisados.

- Cronograma

a) Apresentar cronograma das etapas de preparacéo, divulgacdo, implementagdo, monitoramento e revisdo de objetivos e metas do plano proposto.
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Aspectos a serem considerados no desenvolvimento do plano de logistica de cargas e na operacao do empreendimento

- O tempo de permanéncia dos veiculos de carga nas vagas € influenciado pela operagdo de recebimento das mercadorias pelo empreendimento. A melhoria no processo de
recebimento colabora para a otimiza¢do do uso das vagas;
- A utilizag&o de equipamentos adequados no descarregamento das mercadorias otimiza as entregas e, por consequéncia, o uso das vagas de estacionamento;

- Para a definicdo de regulamentos para os fornecedores de mercadorias, devem ser considerados:

- Normas de agendamento;

- Horérios de entrega,;

- Sistema de conferéncia otimizado;

- Caracteristicas das mercadorias e das embalagens;

- Utilizac&o de equipamentos para otimizacdo do descarregamento;

- Informacgdes adicionais necessarias a um correto recebimento e acordos que tornam o recebimento rapido e sem erros;

- Comunicacéo eficiente entre setores de recebimento e armazenagem;

- Funcionarios treinados para os procedimentos de entrada dos fornecedores no empreendimento;

- Adequacao da capacidade de recebimento ao volume de entregas, em especial, para cargas maiores, cargas especiais e periodos de maior demanda,
evitando a espera dos veiculos nas vagas de carga e descarga.

Devera ser apresentado relatério de monitoramento das a¢des e metas alcancadas e ndo alcancadas do plano de logistica de cargas, assim como a avaliagao dos
resultados, e revisdo das metas que ndo apresentaram resultados satisfatorios, ap6s 1 (um) ano a contar a partir da data de sua implementagéo.
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Nota 08: Apresentar proposta de implantacdo de gradil ou elemento equivalente nas divisas do terreno voltadas para o logradouro puablico, proporcionando maior
permeabilidade visual sobretudo na parte frontal da Av. Heraclito Mourdo de Miranda e Rua Imperial. O anteprojeto devera ser aprovado pela SUPLAN.

Nota 09: O PGRCC devera ser elaborado e implementado de acordo com as orientacdes técnicas para elaboragéo de projeto de gerenciamento de residuos da construcao
civil— GRCC disponiveis no portal:


http://scpa.pbh.gov.br/scpa/main.smma?method=formularios

