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Rua Edson Silveira Rua Sao Braz

FOTOS DA DIVISA E ENTORNO

EIV do empreendimento, 2019
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Rua Sdo Dimas (diurno) Rua Sao Dimas (noturno)

FOTOS DA DIVISA E ENTORNO

EIV do empreendimento, 2019
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento

Edificios destinados a servico de uso coletivo com area maior que 6.000 m? (seis mil metros quadrados) e Edificios ndo
residenciais com area de estacionamento maior que 10.000m? (dez mil metros quadrados) ou com mais de 400
(quatrocentas) vagas.

Atividades

Educagao Superior — Graduacdo, Pds-Graduacao e Extensao.

Uso e ocupagao:
- Edificacao possui 13 blocos. Trés blocos possuem trés pavimentos; o restante possui dois pavimentos ou apenas um.
- Area total do terreno: 75.552,00 m?, sendo 32.072,65 m? de area total edificada (EIV).

- Populagao fixa: 232 funcionarios; populagao flutuante: 2.005 alunos pela manha e 2.062 alunos a noite em 2018; nao
ha expediente no turno da tarde.

- Funcionamento no local como faculdade desde o ano 2000.

-Vagas: 1.208, divididas em: 962 para veiculos leves, 2 para embarque e desembarque, 1 para carga e descarga, 42 para
PCD, 157 para motocicletas e 15 para bicicletas.

- Lote em processo de regularizagao do parcelamento e das edificacdes.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Um empreendimento de impacto no porte da PUC Sao Gabriel precisa de um plano de comunicacdo com a
vizinhanca para que sua operacdo seja alinhada com as demandas da vizinhanca em relacdo ao
empreendimento.

Como a PUC Sao Gabriel ocupa um terreno grande e de certa forma funciona como impedancia visual aos
moradores da vizinhanga, € necessario garantir a permeabilidade visual das divisas para que o pedestre
nao seja inserido numa situacao de inseguranca urbana no local.

Da mesma maneira, a existéncia de um grande equipamento urbano no bairro, com divisas extensas torna
necessario um reforco no seu projeto de iluminacdo voltada para o pedestre nas divisas do
empreendimento para incremento da sensacgao de seguranca do aluno, pedestre e transeunte do local.

Condicionantes
1 - Implantar plano de comunicacéo do empreendimento.

2 - Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que permita permeabilidade visual em
todas as divisas do empreendimento voltadas para o logradouro publico.

3 - Implantar iluminagcao de segundo nivel nas ruas que circundam o empreendimento para aumento da
seguranca do aluno e pedestre na vizinhanca.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Considerando que o empreendimento funciona em regido onde predominam moradores com baixos niveis
de renda, é pertinente que seja feito, como medida potencializadora da geracdo de empregos que ja
oferece, a elaboracédo e a implantacdo de Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra (PCMO)
visando garantir que parte dos postos de trabalho gerados pelo empreendimento em sua operacédo sejam
ocupados por moradores da area de influéncia do empreendimento.

E um fato inegavel que a operacdo do empreendimento causa poluicdo sonora no entorno; tal fato esta
registrado nas pesquisas de percepcdo do EIV. Para mitigar o impacto, faz-se necessario a elaboracéo de
um plano de controle de ruido do empreendimento, que contera acdes operacionais e construtivas para
impedir ou reduzir a geracéo de ruido do empreendimento em sua operagao.

Condicionantes

4 - Implantar Plano de Capacitacédo e Contratacédo de Mao de Obra (PCMO) do empreendimento.

5 - Implantar plano de controle de ruido do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento € um grande atrator de viagens de pedestres nos turnos de funcionamento e atua como
um polo gerador de trafego urbano para a regido. Faz-se necessario um investimento nos equipamentos
urbanos de circulacdo do pedestre para mitigacdo desse impacto. Além disso, o terreno do
empreendimento ndo pode funcionar como barreira para os deslocamentos de alunos e funcionéarios. Uma
ligacdo de pedestres atravessando a quadra se faz necessaria para que o caminho mais curto seja
disponibilizado ao pedestre, potencializando os modos a pé e coletivo para acesso ao empreendimento.

Condicionantes

6 - Promover a regularizacao das calcadas lindeiras e acessos de veiculos ao empreendimento de acordo
com a legislacdo municipal e os parametros da BHTRANS.

9 - Regularizar o0 acesso de veiculos e de pedestres existentes na Portaria 1.

10 - Implantar prolongamento de calgcada no baixio da passarela existente na intersecao da Rua Walter lanni
com Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo.

15 - Permitir atravessamento de quadra para pedestres entre portarias possibilitando a ligacao entre as ruas
Walter lanni e Sdo Dimas.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Tendo em vista a grande atracao de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes
afetas ao transporte, transito e edificacdes, € necessario que o empreendedor faca um ajuste nas areas de
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque e acessos de veiculos para melhoria da

interface do empreendimento com o usuario e vizinhanca, bem como a regulacdo do acesso do transporte
escolar.

Condicionantes

7 - Implantar vagas internas de estacionamento para veiculos leves, de motocicletas, de bicicletas e de
veiculos de carga e descarga.

8 - Implantar area interna para embarque e desembarque de vans e de veiculos leves e faixas de acumulacéo
nos acessos de veiculos de acordo com a legislacdo municipal e com os parametros da BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

Devido ao porte do empreendimento e da grande atracdo de viagens, € crucial a implantacdo do Programa
de Gestao da Mobilidade conforme as diretrizes da BHTRANS.

Condicionante
11 - Implantar Programa de Gestao da Mobilidade para o empreendimento conforme roteiro da BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

DESCI’IQaO

Faz-se necessario adequar e melhorar a infraestrutura disponivel para o transporte coletivo no entorno,
visto que o empreendimento € um potente atrator de usuarios desse modo de transporte na vizinhanca. Tais
melhorias também visam o desestimulo do transporte individual motorizado com destino ao

empreendimento.

Condicionantes
12 - Implantar 2 (dois) abrigos no Ponto de Embarque e Desembarque (PED) de passageiros de Onibus,
localizado a Rua Walter lanni, n°® 300.

13 - Implantar sinalizacéo vertical e abrigo nos PED’s posicionados na via marginal ao Anel Rodoviario Celso
Mello Azevedo junto a passarela nos dois sentidos.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

Mesmo com todas as acdes para desestimulo aos modais motorizados individuais, grande parte dos
usuarios do empreendimento ainda usam e continuardo usando automodveis e motocicletas para
deslocamento até o empreendimento. Para garantir condicdes adequadas de funcionamento do sistema
viario frente a forte atracdo de veiculos gerada pelo empreendimento, faz-se necessario melhorias na
sinalizacdo e na acessibilidade do entorno, para reduzir a possibilidade a ocorréncia de colisdes,
atropelamentos e retencdes no trafego local.

Condicionantes

14 - Implantar o projeto executivo referente a geometria (acessibilidade para pedestres), sinalizac&o horizontal
e vertical do sistema viario do entorno do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA DRENAGEM PLUVIAL
Descricao

O empreendimento possui grande area impermedavel junto a uma bacia hidrografica com frequentes
ocorréncias de inundacgdes. A situacédo dos eventos extremos de chuva na capital € cada vez mais comum e
€ impossivel ignorar o efeito de grandes areas impermeabilizadas na contribuicdo das enchentes e dos
alagamentos na cidade. E necesséario que cada empreendimento de impacto em Belo Horizonte busque
mitigar os impactos de seus lancamentos de agua na rede pluvial do municipio.

Condicionante

16 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descricao

O empreendimento deve cumprir com as diretrizes da SLU para que a geracdo adicional de residuos
sélidos do empreendimento possa ser mitigada através da coleta e destinacao final adequadas.

Condicionante
17 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos Especiais (PGRSE) conforme aprovado.
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REIV N° 088.511/16

Impactos

Condicionantes

Impactos na
vizinhanca

Implantar plano de comunicacdo do empreendimento.
Ver nota 1

Implantar gradil ou outro elemento construtivo
delimitador que permita permeabilidade visual em todas
as divisas do empreendimento voltadas para o
logradouro publico. Ver nota 2.

Implantar iluminagcdo de segundo nivel nas ruas que
circundam o empreendimento para aumento da
seguranca do aluno e pedestre na vizinhanca. Ver nota
3.

Implantar Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao
de Obra (PCMO) do empreendimento. Ver nota 4.

Implantar plano de controle de ruido do
empreendimento. Ver nota 5.
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REIV N° 045.338/19

Impactos
na
Circulacéo
de pessoas
e veiculos

Implantar tratamento das calcadas lindeiras e acessos de veiculos ao
empreendimento de acordo com a legislacdo municipal e os parametros da
BHTRANS. Ver nota 6.

Implantar vagas internas de estacionamento para veiculos leves, de motocicletas,
de bicicletas e de veiculos de carga e descarga. Ver nota 6.

Implantar area interna para embarque e desembarque de vans e de veiculos leves e
faixas de acumulacdo nos acessos de veiculos de acordo com a legislacao
municipal e com os parametros da BHTRANS. Ver nota 6.

Regularizar o acesso de veiculos e de pedestres existentes na Portaria 1. Ver nota
7.

10

Implantar prolongamento de calcada no baixio da passarela existente na intersecao
da Rua Walter lanni com Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo. Ver nota 8.

11

Implantar Programa de Gestdo da Mobilidade para o empreendimento conforme
roteiro da BHTRANS. Ver nota 9.

12

Implantar 2 (dois) abrigos no Ponto de Embarque e Desembarque (PED) de
passageiros de Onibus, localizado a Rua Walter lanni, n° 300. Ver nota 10.
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REIV N° 045.338/19

Impactos na
Circulacao de
pessoas e veiculos

13

Implantar sinalizacao vertical e abrigo nos PED’s posicionados na via
marginal ao Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo junto a passarela
nos dois sentidos. Ver nota 11.

14

Implantar o projeto executivo referente a geometria (acessibilidade
para pedestres), sinalizacdo horizontal e vertical do sistema viario do
entorno do empreendimento. Ver nota 12.

15

Permitir atravessamento de quadra para pedestres entre portarias
possibilitando a ligacao entre as ruas Walter lanni e Sao Dimas. Ver
nota 13.

Impactos na
Drenagem Pluvial

16

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial
provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem.
Ver nota 14.

Geracéo adicional de
residuos solidos

17

Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Especiais
(PGRSE) conforme aprovado.
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NOTAS

1- O objetivo do Plano de Comunicacdo é estabelecer um canal de relacionamento continuo entre a vizinhangca, 0s usuarios e 0s responsaveis pelo
empreendimento para o recebimento de sugestdes, reclamacfes e esclarecimento de dlvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos ao funcionamento do mesmo,
bem como instruir usuarios, funcionarios e comunidade sobre questdes relativas a civilidade, urbanidade e os impactos do seu funcionamento sobre a vizinhanca

A metodologia do Plano é de livre escolha do responsavel pela sua elaboracdo, mas devera conter cronograma com distincdo de fases, diretrizes e prazos para implantacéo,
gestdo dos canais de comunicacéo adotados e avaliacao de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicacéo:

. E desejavel a participacéo das liderancas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboracdo; caso ndo seja possivel, é necessario
justificar.

. Programa de capacitacdo dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funciondarios e usuarios sobre civilidade
e respeito aos vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saida do empreendimento, utilizacdo do estacionamento, operacdes de carga e descarga.

. Manutencado dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do entorno e
USUA&rios.

. Deve ser implantada sinalizacdo composta de placas permanentes. Deve ser instalada no minimo uma placa por testada do empreendimento e nas entradas

de pedestres; as placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro publico ou da porta de entrada. As placas devem
possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar contidas
integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgcada onde a placa se localiza.

. As placas deverao conter as seguintes informacdes, no minimo:

a) Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

b) 01 Contato telefénico para a vizinhanca

c) 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanga

d) Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao

e) A placa de comunicacao ndo poderd ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.

. O atendimento & vizinhanca deve ser um servi¢o separado do servigo de atendimento ao aluno ou cliente.

. E facultado ao empreendimento inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicagao.

. Por fim, o plano de comunicagédo pode conter outros aspectos que o responsavel pela elaboracao julgar necessarios.

2- O empreendedor devera apresentar proposta de gradil ou elemento equivalente nas divisas do terreno sempre que voltadas para o logradouro publico,

permitindo a permeabilidade visual na vizinhanca do empreendimento. Detalhes como extensdo da solucdo, percentual de permeabilidade visual ou cronograma de
implantagdo, por exemplo, serdo debatidos e definidos na aprovacao do projeto. O projeto devera ser aprovado pela SUPLAN e implantado pelo empreendedor.

3- O objetivo do projeto de iluminacao de segundo nivel ao longo das ruas que circundam as divisas do empreendimento é garantir maior sensacao de seguranca
aos trabalhadores e usuérios da Instituicdo no acesso a mesma. A solucdo especifica de iluminac@o pode ser implantada externa ou internamente ao terreno ocupado pelo
empreendimento, através de uma adaptacéo do projeto de iluminacgao atualmente existente, por exemplo, desde que atendido o seu objetivo principal.
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NOTAS

Considerando que o empreendimento funciona em regido onde predominam moradores com baixos niveis de renda, é pertinente que o empreendedor adote, como medida
potencializadora da gera¢do de empregos que ja oferece, a elaboragdo e a implantacao de Plano de Capacitacdo e Contratagdo de Mao de Obra (PCMO) visando garantir que parte dos
postos de trabalho gerados pelo empreendimento em sua operagao sejam ocupados por moradores da area de influéncia do empreendimento. O PCMO deve prever a¢des para garantir
que parte das contratagcfes geradas para a operacdo do empreendimento sejam realizadas com moradores do Conjunto Providéncia e dos bairros Andiroba, Boa Unido, Sdo Dimas, Vila
1° de Maio, Vila Esplanada e Vila Sao Paulo (assentamentos de interesse social). O PCMO deve ser elaborado conforme roteiro fornecido pela URBEL.

O plano de controle de ruido do empreendimento deve conter todas as medidas operacionais e construtivas necessarias para que ndo haja geracao de poluicdo sonora proveniente da
atividade do empreendimento na vizinhanga. Deve conter os laudos e ART dos responsaveis técnicos, relatérios, memoriais descritivos e projetos de obras civis que possibilitem a
vedacao das edificagfes ou comprovem a auséncia de geracdo de poluicdo sonora do empreendimento, bem como quaisquer outros documentos e textos que o empreendedor julgar
necessarios.

Apresentar, aprovar e implantar projeto arquiteténico de acordo com as seguintes orientagdes:
Atender aos padrfes de representacao grafica de projeto arquitetdnico adotados pela SUREG (Subsecretaria de Regulagdo Urbana) estabelecidos na Portaria SMPU 001/2018, inclusive o
selo das pranchas;
O projeto da cal¢ada deveréa ser apresentado em conformidade com o Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, a Padronizagéo de Passeios no Municipio de Belo Horizonte e
outras Legislacdes Federais e Municipais. Indicar no projeto padronizacao dos materiais e dos revestimentos utilizados na cal¢ada;
Os rebaixamentos de meio-fio para acesso de veiculos devem atender aos parametros previstos no Cédigo de Posturas do Municipio, destacando-se a largura maxima de 4,8 m e distancia
minima de 5,2 m, entre dois rebaixamentos;
Demarcar as vagas para estacionamento de veiculos leves de acordo com a legislagdo municipal, nas dimensdes minimas de 2,3 m x 4,5 m, devidamente cotadas e numeradas e em
guantidade suficiente para atender a demanda do empreendimento. As vias de circulagdo da area do estacionamento devem apresentar largura minima de 3,0 m para as vias com
circulagdo em sentido Unico, porém sendo recomendavel 3,50 m, e largura minima de 5,0 m para as vias com circula¢éo em sentido duplo, sendo recomendéavel 6,0 m;
Demarcar as vagas de estacionamento a serem utilizadas exclusivamente por veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, ou que sejam dirigidos por estes,
em quantidade que atenda aos parametros previstos na legislacéo federal, municipal e na Norma ABNT NBR 9050/2015;
Demarcar vagas de estacionamento a serem utilizadas exclusivamente por veiculos que transportem idoso, ou que sejam dirigidos por estes, em quantidade equivalente a, no minimo, 5%
do total das vagas internas de estacionamento disponibilizadas para veiculos leves. Essas vagas devem ser posicionadas de forma a garantir maior comodidade ao idoso e préximas aos
acessos da edificacao;
Demarcar vagas de estacionamento especificas para motocicletas, internas ao empreendimento, com dimensfes minimas de 1,0 m x 2,0 m, em quantidade que atenda a demanda
apurada por meio dos dados das pesquisas expostas no EIV;
Implantar bicicletario, em area interna e coberta do empreendimento, proximo ao acesso e com capacidade para acomodar 30 (trinta) vagas para bicicletas com o objetivo de estimular o
uso deste meio de transporte pelos usuarios do empreendimento;
Demarcar 1 (uma) vaga interna para operacgao de carga e descarga nas dimensdes 3,0 m x 6,0 m;
A area interna destinada ao embarque e desembarque de passageiros, com capacidade para veiculos particulares e veiculos do transporte escolar devera ser projetada de acordo com a
demanda levantada nos dados de pesquisa apresentados no EIV para atender a demanda de embarque e desembarque dos usuarios do empreendimento;
Implantar as faixas de acumulagdo em cada acesso de veiculo que atenda a legislagdo municipal e ao parametro da BHTRANS que prevé extensao para acomodar 3% do numero de
vagas ofertadas (considerando 5 m de comprimento para cada veiculo). A extensao da faixa de acumulagdo deve ser computada a partir do alinhamento do afastamento frontal até o ponto
de controle de entrada de veiculos (cancela, guarita, portdo ou gradil).
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NOTAS

7-A regularizac@o do acesso de veiculos e de pedestres posicionado na Portaria 1 do empreendimento deverd contemplar a retirada do estacionamento de veiculos leves e
vans nas proximidades da passarela e a implantacdo da calcada no trecho compreendido entre o acesso da Portaria 1 até a intersecdo da Rua Walter lanni com Anel
Rodoviério Celso Mello Azevedo.

8-O baixio da passarela devera ser requalificado como prolongamento da calcada adjacente. Este espaco, que atualmente encontra-se sobre trecho viario e serve de
estacionamento irregular para veiculos, devera receber tratamento de calgcada, em substituicdo ao asfalto atualmente existente. No projeto deverdo constar mobiliario urbano
gue permita a permanéncia de transeuntes e usuarios do empreendimento, além de um projeto de ajardinamento e iluminacdo de 2° nivel do espaco. No projeto de
ajardinamento, é recomendada a utilizacdo de infraestruturas verdes ou solu¢des baseadas na natureza, tal como jardins drenantes, também conhecidos como jardins de
chuva.

9-Apresentar para andlise e aprovacdo o Programa de Gestdo da Mobilidade conforme roteiro da BHTRANS. O roteiro tem por objetivo oferecer diretrizes basicas para a
implementacéo de um programa efetivo nas corporag8es, sendo um referencial que permita conhecer, avaliar, quantificar e delimitar os habitos de deslocamento e a oferta
de transporte existente. Desta forma, definem-se as medidas mais efetivas e necessérias para estimular os modos mais sustentaveis, tais como caminhadas, bicicletas,
Onibus, metr6 e otimizacgdo do wuso do automével através de caronas. O roteiro do programa pode ser acessado atravées do link

10-Anteriormente a substituicdo dos dois abrigos localizados na Rua Walter lanni, a BHTRANS devera ser consultada para fornecimento das orienta¢des necessarias sobre
o0 modelo e a implantagéo dos equipamentos.

11-O empreendedor devera consultar o DNIT sobre as normas e ou padrées adotados para implantacdo da sinalizacéo vertical e abrigo nos PED’s posicionados em cada
marginal do Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo junto a passarela. Cabe ressaltar que deve ser implantada iluminacdo exclusiva nesses PED’s, a fim de propiciar maior
seguranca aos usuarios desses equipamentos.


https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/transito-diretrizes-viarias/licenciamentos/programa-de-gestao-da-mobilidade
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12 -O projeto executivo referente & geometria (acessibilidade para pedestres), sinalizacdo horizontal e vertical do sistema viario do entorno do empreendimento devera
compreender os trechos de vias relacionados a seguir:

a) Rua Manoel Alexandrino no trecho compreendido entre a Rua Araua e a passagem inferior do Anel Rodoviério Celso Mello Azevedo;

b) Rua Jacui no trecho compreendido entre a passagem inferior do Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo e a Rua Ana Pereira Menezes;

c) Rua Anapurus no trecho compreendido entre as Ruas Ana Pereira Menezes e S&o Braz;

d) Rua Ana Pereira Menezes no trecho compreendido entre as Ruas Jacui/Anapurus e Walter lanni;

e) Rua S&o Gregorio no trecho compreendido entre o Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo e a rotatdria - Praca Um Mil Novecentos e Setenta e Oito
(inclusive);

f) Rua Walter lanni no trecho compreendido entre a Rua Anapurus e a Marginal Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo;

0) Rua S&o Braz no trecho compreendido entre as Ruas Anapurus e S&o Dimas;

h) Rua Edson Silveira no trecho compreendido entre as Ruas S&o Braz e Walter lanni;

i) Marginal Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo no trecho compreendido entre as Ruas S&o Dimas e Walter lanni;

. Deverao ser atendidos os padrbes de representacdo grafica de projeto viario adotados pela BHTRANS estabelecidos no Manual de Elaboracao de Projetos
Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011;

. Deve-se prever implantacdo e adequacdo dos rebaixamentos de meio-fio para travessia de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida junto as

esquinas e as faixas sinalizadas de pedestres conforme as Normas Técnicas de Acessibilidade (NBR’s 9050/2015 e 16537/2016) e o Caderno de Padronizacdo de Passeios
no Municipio de Belo Horizonte;

. Elaborar os projetos a partir de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral atualizado. Considerar em tais projetos os dispositivos legais contidos
no Cdadigo de Transito Brasileiro (CTB), seus Anexos, Resolu¢cdes e Manuais de Sinalizacdo publicados pelo CONTRAN/DENATRAN, Normas para Padronizacdo de
Passeios do Municipio de Belo Horizonte, de novembro de 2018, Normas ABNT NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como o Manual de Préaticas de Estacionamento em
Belo Horizonte, de maio de 2010, e o Manual de Elaboracdo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011.

13-O atravessamento de quadra por dentro do campus da PUC Sdo Gabriel, possibilitara um trajeto mais curto, seguro e agradavel aos pedestres usuarios do
empreendimento. As dimensdes da quadra na qual esta inserido o empreendimento sdo superiores a 200 metros em todos os seus lados, o que dificulta sobremaneira o
deslocamento da vizinhanca no bairro, pois torna necessario contornar o empreendimento pela borda do Anel Rodoviario ou entdo percorrer grande trajeto a pé para
ultrapassar a ocupacéo do empreendimento. Sendo assim, o empreendedor devera apresentar proposta de trajeto interno de circulacdo de pedestres com entrada na Rua
Walter lanni e saida pela Rua S&o Dimas.
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14-A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio da implantacéo de
dispositivo de detencdo das 4guas da chuva, podendo ser avaliada a possibilidade de implanta¢édo de estruturas convencionais, tais como caixa de captacdo/detencéo, ou ainda soluges ndo
convencionais, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre outros.

A mitigacdo sera considerada efetiva se o dispositivo implantado, ou a soma de solu¢Bes adotadas, garantir que o langcamento de &guas pluviais do terreno do empreendimento na rede
publica de drenagem seja equivalente a sua vazdo em condigfes naturais. As areas ajardinadas e arborizadas do empreendimento também podem fazer parte da estratégia de controle dos
impactos sobre a drenagem pluvial se aplicados dispositivos de drenagem as mesmas (jardins drenantes, por exemplo).

Adicionalmente, as pendéncias encontradas pela DGAU/SMOBI quando da analise do projeto de drenagem devem ser sanadas para continuidade do processo de licenciamento, quais sejam:

. Apresentar planta com a area completa do empreendimento e delimitacéo das sub-bacias, com indicagdo dos langamentos no sistema publico de drenagem (sarjeta, boca de
lobo, rede de drenagem, etc.), indicando nos trechos em rede em planta a vazdo (m?3/s), DN (mm), i (% ou m/m) e V (m/s), para verificar se a proposta de langamento esta de acordo com as
diretrizes e os procedimentos estabelecidos pela PBH e possibilitar nova aprovacéo na préxima etapa do licenciamento — a planta apresentada no EIV estd incompleta e ndo constam os
dados hidraulicos para possibilitar a verificagdo de capacidade da rede onde esta sendo realizado o langamento. Atentar para o fato que o langamento devera considerar o conceito de
escoamento primitivo.

. Esclarecer o “C2” e o “C” adotados para o empreendimento e rever os célculos de vazdo — o coeficiente de escoamento superficial a ser adotado deve levar em
consideracéo a ocupacgéao existente e proposta do empreendimento, sendo os mesmos distintos para cada tipo de ocupacao (area vegetada, area impermeavel, etc.)

. No item 2 do relatério (avaliacdo hidraulica da rede existente) consta que o coeficiente da manning adotado é de 0,014, porém, nas planilhas de calculo apresentadas foi
indicado um coeficiente equivalente a 0,015 — compatibilizar informagdes;

. Retirar da planta apresentada a rede de agua potavel e rede de esgoto — apresentar apenas as informacdes relativas a rede de drenagem;
. Retirar as arvores e indicar a area permeavel com outra hachura se for o caso, deixando o desenho com as informacgdes relativas a drenagem mais claras.
. Todas as pendéncias deverdo ser consideradas dentro do conceito de escoamento primitivo e da proposta de solugdo de detencgéo pluvial ou conjunto de solu¢des a serem

aprovadas pela DGAU e SUPLAN.



