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llustragdo em perspectiva do empreendimento - atual

Fonte: Google Mapas, 2021
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Croqui de Implantagao — sem escala

Fonte: Horizontes e Myr, 2019
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llustracao em perspectiva do empreendimento - pretendido

Fonte: Horizontes e Myr, 2019
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Enquadramento
Servicos de Uso Coletivo com area maior que 6.000 m?, Casa de Shows e Casas de Festas e Eventos.
Atividades

Conforme relatado no EIV: Arena poliesportiva com capacidade de espaco multiuso, implantacdao de espaco comercial,
estacionamento de veiculos leves e clube social e esportivo de pequeno porte.

Uso e ocupagao:

- Edificacao futura tera estacionamento no subsolo, espaco comercial no pavimento térreo, clube, arena multiuso e
outro estacionamento no segundo pavimento , arquibancada no terceiro pavimento e caixa d’agua no quarto pavimento.

- Area utilizada pelo empreendimento: 11.648,33 m?; 4rea total edificada do empreendimento arena ginastico: 9.518,09
m?; area total do terreno: 9.235,40; 1.798,27 m? de drea de vendas e 1.605,08 m? de ABL.

- Area da arena multiuso: 1.006,51 com capacidade de 2.500 pessoas.
- Populacao fixa: 56 funcionarios; populacao flutuante: 979 pessoas. (fora dos horarios de shows)

- Vagas: 150 do empreendimento futuro. Dentre essas, serdo 3 vagas para carga e descarga, 9 vagas para pessoas com
deficiéncia, 4 vagas para embarque e desembarque, 7 vagas para motocicletas e 17 para bicicletas; o restante serao
vagas de veiculos leves, 87 vagas livres e 54 vagas presas.

- Horario de funcionamento: Segunda a Sexta de 06:00 as 22:00, sdbados e domingos de 08:00 as 18:00. Nos dias de
eventos e shows o funcionamento podera ser estendido até as 04:00, no horario maximo.
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CENARIOS DE OPERACAO DO TRAFEGO

Devido a necessidade comercial do empreendedor de implantar entrada de veiculos leves na Av. Afonso Pena e devido ao
EIV apontar congestionamento na Av. Afonso Pena no hordrio noturno (apds as 22h), foi solicitado estudo de simulacao
de trafego do empreendimento considerando a exclusao de entrada de veiculos leves da Av. Afonso Pena, transferindo a
operacgao para a Rua Albita. Como resultado, o empreendedor realizou simulacao de trafego para trés cenarios possiveis:

1. ENTRADAS E SAIDAS PRINCIPAIS DO EMPREENDIMENTO PELA AV. AFONSO PENA;
2. ENTRADA PRINCIPAL PELA AV. AFONSO PENA E SAIDA PRINCIPAL PELA RUA ALBITA;
3. ENTRADAS E SAIDAS PRINCIPAIS DO EMPREENDIMENTO PELA RUA ALBITA.

Em todos os cenarios deve-se considerar ainda o acesso a area de carga e descarga pela Rua Albita e entrada e saida
secundaria de veiculos pela rua Albita, pois ha o estacionamento do segundo pavimento, que nao se interliga com o do
subsolo.

As ilustracOes seguintes demonstram os niveis de servico na hora-pico para os trés cenarios, nas vias da vizinhanga; o
cenadrio considerado mais favoravel para operacdao do empreendimento do ponto de vista do trafego foi o cenadrio 2, que
foi adotado como cenario de implantacdo pelo empreendedor e acatado pela equipe do licenciamento urbanistico.
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llustragao de Niveis de Servico do Trafego pelo Método HCM - Fonte: Myr e LinhaSul, 2021, TRB 2000.
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CENARIO 1 DE OPERACAO DO TRAFEGO
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Microssimulagdo de nivel de servico — Cenéario 1. Fonte: Myr e LinhaSul, 2021.
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| e12: Microssimulacéo de nivel de servico — Cenario 2. Fonte: Myr e LinhaSul, 2021.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPERMEABILIZACAO DO SOLO
Descricao

A situacao dos eventos extremos de chuva na capital é cada vez mais comum e € impossivel ignorar o
efeito de grandes areas impermeabilizadas na contribuicdo das enchentes e dos alagamentos na cidade.
Neste contexto é necessario que cada empreendimento de impacto em Belo Horizonte busque mitigar os
impactos de seus langcamentos de agua na rede pluvial do Municipio.

Condicionante

1 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descricao

O empreendimento deve cumprir com as diretrizes da SLU para que a excepcional gestdo de residuos
sélidos do empreendimento possa ser mitigada através da coleta e destinacao final adequadas.

Condicionante
2 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos Especiais (PGRSE).
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento atraird demanda significativa de automoveis e pedestres em horarios bastante
concentrados, especialmente nos casos de shows e eventos, além de adicionar uma quantidade
permanente de viagens no sistema viario do Bairro Cruzeiro, que jA possui outros empreendimentos de
impacto que também geram grande quantidade de viagens dos diversos modos de transporte.

O empreendedor apresentou estudo de microssimulacéo dos niveis de servico de trafego que demonstrou
gue o melhor cenario para operacdo do empreendimento sera com entrada principal pela Av. Afonso Pena e
saida pela Rua Albita. O estudo também aponta a necessidade de se implantar area de acumulacdo de
veiculos interna ao empreendimento para garantir a operacdo adequada da entrada junto a Av. Afonso
Pena.

Condicionantes

3 - Implantar entrada de veiculos leves do estacionamento do empreendimento exclusivamente pela Rua Av.
Afonso Pena e saida de veiculos leves exclusivamente pela Rua Albita.

4 - Implantar faixa de acumulagcdo interna ao empreendimento de extensdo equivalente a, no minimo, 6
veiculos leves no acesso da Av. Afonso Pena
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Descricao

O empreendimento devera internalizar e racionalizar suas operacdes de carga e descarga para que essas
nao causem problemas na circulacdo da vizinhanca, por meio das manobras dos veiculos pesados. Além
disso, o estudo do empreendedor aponta a necessidade de se intervir na sinalizagcdo do estacionamento
em via publica, nas Ruas Albita e Minas Novas, para que a circulacdo dos veiculos leves com destino no
empreendimento funcione de maneira adequada na hora pico do empreendimento, bem como indica a
viabilidade de se estabelecer convénios com empreendimentos vizinhos de forma a garantir o
estacionamento de veiculos leves nos shows e eventos.

Condicionantes

5 - Implantar o Plano de Logistica de Cargas do empreendimento.

6 - Implantar sinalizacao vertical e horizontal com finalidade de proibir o estacionamento na Rua Albita, nos
dois lados da via e na Rua Minas Novas, a direita, sentido entrada do clube, até interse¢cdo com Rua Albita.

7 - Estabelecer convénio com empreendimentos vizinhos para compartiihamento de vagas de
estacionamento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao
Tendo em vista a grande atracao de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes

afetas ao transporte, transito e edificacdes, € necessario que o empreendedor faca um ajuste nas areas de
estacionamento, carga e descarga e acessos de pedestres e veiculos para melhoria da interface do

empreendimento com a vizinhanca.

Condicionantes

8 - Implantar tratamento das calcadas lindeiras ao empreendimento, acessos de veiculos e pedestres, faixas
de acumulacao, area interna para embarque e desembarque de pedestres, vagas internas de estacionamento
para veiculos leves, incluindo veiculos que transportem ou sejam conduzidos por idosos e/ou pessoas com
deficiéncia, motocicletas, bicicletas e carga e descarga, de acordo com as legislacdes municipais vigentes e

os parametros da BHTRANS.

9 - Implantar, corrigir e readequar 0s rebaixos para pessoas com deficiéncia, as ilhas de canalizacdo, os
canteiros centrais e 0s acréscimos de calcada em toda a area de abrangéncia definida para o
empreendimento, de forma a consolidar rotas acessiveis dos pedestres.

10 - Implantar, readequar e manter a sinalizacdo horizontal, vertical, indicativa e semaférica em toda a area de
abrangéncia definida para o empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descrlgao

O empreendimento devera mitigar o impacto concentrado de viagens produzidas nos dias de eventos e
shows para possibilitar que a vizinhanga continue a realizar suas atividades normalmente, mesmo com a
perspectiva de sobrecarga do sistema viario da area de abrangéncia, em especial da Av. Afonso Pena.

Condicionantes

11 - Implantar Plano Operacional de Transito, considerando os desvios de trafego, sinalizacdo provisoria e
bloqueios, assim como material de apoio necessario, para os dias de eventos.

12 - Garantir a existéncia de espaco interno na edificacdo para acomodar as pessoas durante a compra de
INgressos.

13 - Garantir que as calcadas e afastamentos frontais lindeiros ao empreendimento nao sejam utilizados por
materiais, equipamentos e veiculos relacionados a operacao dos eventos.

18 - Garantir que, em dias de semana, exceto feriados, todos os eventos, com publico maior que 750
pessoas, sejam iniciados apos as 20h.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

A operacao dos estacionamentos e acessos do empreendimento devera ser coordenada e racionalizada,
pois se houverem intercorréncias, havera reflexo imediato na circulacéo de pessoa e veiculos da Av. Afonso
Pena. Considerando ainda a presenca de vagas presas no empreendimento, tal operacao ndo pode sofrer
nenhuma ineficacia, pois a procura por vagas livres por parte dos motoristas utiliza significativa capacidade
viaria.

Condicionantes

14 - Garantir que a operacao dos estacionamentos do empreendimento ocorra de forma coordenada,
organizando a circulacdo e o estacionamento dos veiculos nas vagas presas, impedindo o comprometimento
da capacidade da faixa de acumulacéo do acesso de veiculos pela Avenida Afonso Pena e da Rua Albita.

15 - Implantar sistema de informacgéo sobre a disponibilidade de vagas de estacionamento de veiculos leves
do empreendimento.

16 - Garantir que o embarque e desembarque dos passageiros em taxi, aplicativos e outros veiculos com
acesso pela Avenida Afonso Pena seja realizado em éarea interna do empreendimento, de forma a nao
comprometer a fluidez do sistema viario.

17 - Manter abertos e desobstruidos os portdes de acesso aos estacionamentos e a area de carga e descarga
durante o horario de funcionamento do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA VIZINHANCA

Descricao

Um empreendimento de impacto no porte do Esporte Clube Ginastico carece de um plano de comunicacéo
com a vizinhanca para que sua operacdo seja alinhada com a percepcdo da mesma em relagcdao ao

empreendimento.

Condicionantes
19 - Implantar plano de comunicacdo do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO DE POLUICAO SONORA

Descricao

O empreendimento foi implantado com uma previséo variada de atividades, com potencial de geracéo de
poluicdo sonora. A producao de ruidos deve ser controlada através de um plano que preveja a implantacéo
de diretrizes operacionais e intervencdes construtivas de mitigacao.

Condicionante

20 — Implantar plano de controle de ruido para todo o empreendimento.
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REIV N° 110.047/19

pedestres.

Impactos N. Condicionantes OBS
Impermeabilizacao 1 Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento | ver nota 1
do Solo no sistema publico de drenagem.
Geracéao adicional : . - -
¢ L 2 | Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos Especiais (PGRSE). ver nota 2
de residuos solidos
Implantar entrada de veiculos leves do estacionamento do empreendimento exclusivamente
3 . . . ) ver nota 3
pela Rua Av. Afonso Pena e saida de veiculos leves exclusivamente pela Rua Albita.
Implantar faixa de acumulacéo interna ao empreendimento de extensédo equivalente a, no
4 o . ver nota 4
minimo, 6 veiculos leves no acesso da Av. Afonso Pena
5 [Implantar o Plano de Logistica de Cargas do empreendimento. ver nota 5
Implantar sinalizac&o vertical e horizontal com finalidade de proibir o estacionamento na Rua
6 [Albita, nos dois lados da via e na Rua Minas Novas, a direita, sentido entrada do clube, até| ver nota 6
intersecdo com Rua Albita.
Movimentagéo de 7 Estabelecer convénio com empreendimentos vizinhos para compartiihamento de vagas de ver nota 7
pessoas e veiculos estacionamento.
Implantar tratamento das calgadas lindeiras ao empreendimento, acessos de veiculos e
pedestres, faixas de acumulagéo, area interna para embarque e desembarque de pedestres, ver nota 8
8 |vagas internas de estacionamento para veiculos leves, incluindo veiculos que transportem ou
sejam conduzidos por idosos e/ou pessoas com deficiéncia, motocicletas, bicicletas e carga e
descarga, de acordo com as legislagcdes municipais vigentes e os parametros da BHTRANS
Implantar, corrigir e readequar os rebaixos para pessoas com deficiéncia, as ilhas de
canalizacdo, 0s canteiros centrais e 0s acréscimos de calcada em toda a éarea de ver nota 9
9 |abrangéncia definida para o empreendimento, de forma a consolidar rotas acessiveis dos




>

A

S

>

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

REIV N° 110.047/19
Impactos N. Condicionantes OBS
10 Implantar, readequar e manter a sinalizacdo horizontal, vertical, indicativa e semaférica em | ver nota 9
toda a area de abrangéncia definida para o empreendimento.
11 Implantar Plano Operacional de Transito, considerando os desvios de trafego, sinalizacao ver nota 10
provisoria e blogueios, assim como material de apoio necessario, para os dias de eventos.
12 Garantir a existéncia de espaco interno na edificacdo para acomodar as pessoas durante ver nota 11
a compra de ingressos.
13 Garantir que as calcadas e afastamentos frontais lindeiros ao empreendimento ndo sejam
utilizados por materiais, equipamentos e veiculos relacionados a operacao dos eventos.
Garantir que a operacdo dos estacionamentos do empreendimento ocorra de forma
Movimentagé&o coordenada, organizando a circulacdo e o estacionamento dos veiculos nas vagas presas,
de pessoas e 14 impedindo o comprometimento da capacidade da faixa de acumulagdo do acesso de| o' nota 12
p Y Y ¢
veiculos veiculos pela Avenida Afonso Pena e da Rua Albita.
Implantar sistema de informacao sobre a disponibilidade de vagas de estacionamento de
15 : . ver nota 13
veiculos leves do empreendimento.
Garantir que o embarque e desembarque dos passageiros em taxi, aplicativos e outros
16 |veiculos com acesso pela Avenida Afonso Pena seja realizado em area interna do
empreendimento, de forma a ndo comprometer a fluidez do sistema viario.
17 Manter abertos e desobstruidos os portdes de acesso aos estacionamentos e a area de
carga e descarga durante o horario de funcionamento do empreendimento.
18 Garantir que, em dias de semana, exceto feriados, todos os eventos, com publico maior
que 750 pessoas, sejam iniciados apos as 20h.
Impactos na . . ver nota 14
M 19 |Implantar plano de comunicagéo do empreendimento.
Vizinhanca
Geragao de . , ver nota 15
20 [Implantar plano de controle de ruido para todo o empreendimento.

Poluicdo Sonora
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NOTAS

1.

A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do
empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio do
atendimento a taxa de permeabilidade do solo conforme legislagdo urbanistica municipal
aplicavel, associado a implantacdo de dispositivo de detencdo das aguas da chuva,
podendo ser avaliada a possibilidade de implantagdo de estruturas convencionais, tais
como caixa de captagdo/detencdo, ou ainda solugbes ndo convencionais, tais como telhado
verde, jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre outros. No
projeto de drenagem a ser apresentado, devera constar proposta de jardins drenantes nas
areas verdes disponiveis em terreno natural, conforme pertinéncia técnica, especialmente
naquelas contiguas as calgadas em trechos de afastamento da edificacdo. A mitigacao sera
considerada efetiva se o dispositivo implantado, ou a soma de solugdes adotadas, garantir
que o langcamento de aguas pluviais do terreno do empreendimento na rede publica de
drenagem seja equivalente a sua vazdo em condigdes naturais (conceito de escoamento
primitivo). Devera ser proposta a implantagdo de dispositivos de reducédo do escoamento
pluvial gerado, atendendo a legislacdo e procedimentos vigentes, bem como a capacidade
do sistema publico implantado para receber as contribuigdes do empreendimento. Cabera

Conforme indicado no documento “Adendo — Informacées complementares — EIV Ginastico”
elaborado pelo responsavel técnico pelo Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV do
empreendimento, apos avaliagdo de trés cenarios de impacto conforme variacdo dos
acessos de veiculos leves, ficou demonstrado que a melhor configuracdo para o
empreendimento em termos de reducdo do niveis de piora do grau de saturacdo das vias
afetadas pela operagcdo do mesmo € o denominado Cenario 2. Nele, o projeto € modificado
para conter a entrada de veiculos leves principal do empreendimento pela Av. Afonso Pena
(contando com uma secundaria pela Rua Albita), mais préxima & via de contorno da Praca
Milton Campos, e a saida de veiculos leves, principal e secundaria, exclusiva pela Rua
Albita. Tal cenario devera ser utilizado com base para a elaboragéo do projeto executivo do
empreendimento.

Ressalta-se que, embora o Cenario 2 tenha sido o de melhor desempenho possivel em
relacéo aos impactos sobre a circulagéo viaria analisando o horario de pico, néo foi possivel
atestar o atendimento a legislacdo municipal no quesito nimero minimo de vagas. O projeto
arquiteténico resultante do Cenario 2 somente sera passivel de aprovacéo se atender a
todos os parametros urbanisticos da legislagéo aplicavel.

A faixa de acumulacdo deve ser implantada antes da cancela de acesso do
empreendimento e tem por objetivo mitigar as retencdes na Av. Afonso Pena no horério de
pico do funcionamento do mesmo.

ao empreendedor, com base nos estudos que vier a realizar e nas alternativas de
intervencdo a serem propostas, propor a execugdo de medidas que mitiguem a sua
contribuicdo para elevac@o dos riscos de ocorréncia de inundacdes e os impactos nos
sistemas de drenagem.

. O PGRSE devera ser implantado apds aprovacdo da SLU. Para tanto, deverdo ser

atendidas as pendéncias apontadas pelo 6rgdo em seus pareceres de analise do EIV do
empreendimento.

5. O Plano visa restringir os horarios das operagbes de carga e descarga, de modo que néo

haja movimentacdo nos horarios de pico do sistema viario, nem caminhfes nas vias do
entorno na condicdo de espera por vagas para a operacéo de carga e descarga. Devera ser
garantido, através do plano, que todas as operacdes de carga e descarga sejam realizadas
em area interna do empreendimento.

O produto final a ser analisado e aprovado junto 8 BHTRANS deve tracar toda a sistematica
para o abastecimento do empreendimento, especificando os horarios de entrega e o tempo
de descarregamento das mercadorias, as dimensdes dos veiculos utilizados (compativeis
com as dimensbes da area interna disponibilizada) e demais informacdes/dados
imprescindiveis para as operagbes da area de carga e descarga do empreendimento,
contemplando solugdo para o seu efetivo funcionamento, sem comprometer o sistema
viario do entorno;

O Plano de Logistica deve garantir que:

a) as atividades a serem instaladas no empreendimento irdo adequar sua frota de
caminhdes & area de manobras e ao numero de vagas disponiveis na érea de carga
e descarga, de forma a absorver toda a demanda da atividade internamente a
edificacéo;
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b) os veiculos de carga que acessardo o empreendimento pela Rua Albita possuam 6. Os projetos de sinalizagdo horizontal e vertical devem seguir todas as normas vigentes e
comprimento maximo de 6,50 m e circulem no horario entre Sh e 18h, sendo fora do ritos de aprovacdo do Municipio
pico do sistema viario, de forma a reduzir o impacto fisico e sonoro nas vias e nas )
Z?r:flgzgor?:jgod:m::\%z d:Ongé:ingém:Srg%i;‘?;;ﬁzag::aqsgI:CTJT:sdE:ﬁiS: dz\;egé?: 7. Conforme medida mitigadora proposta pelo empreendedor no EIV, nos dias de shows e
os trabalhos relativos as redes de transmissdo de TV, as vagas destinadas aos E\fin.tto?’ 3 enépreer_'ldlmento dﬁ"‘f‘ra g;te:jbelelt__:ﬁrmtéc():nvenlgsfentr: ° CIUD::.’ ° HMercado
veiculos de carga poderdo, em carater excepcional, ser utilizadas para esse fim Istrital ' do ruzeiro e a niversiaade . Objetivando a ulllizacac € o
apos as 18h: compartilhamento das vagas de estacionamento destes estabelecimentos que se situam

nas imediagdes do objeto em estudo. Esta medida tem como intuito dispersar o trafego da

c) todas as operacBes de carga e descarga e manobras dos caminhdes de carga regido e descarregar as faixas de embarque e desembarque projetadas para o
sejam realizadas em area interna do empreendimento; empreendimento, bem como a concentracéo de veiculos na Avenida Afonso Pena.

d) o acesso das mercadorias, entre a area da carga e descarga até a arena, o clube e
as lojas, seja desobstruido e possa ser realizado de forma &gil e segura;

e) os caminhdes n&do acessem o empreendimento (entrada e/ou saida) utilizando a

marcha a ré.

Devem ser apresentadas as definicdes dos objetivos, das metas propostas, do plano de
acdes, do monitoramento das agdes e do cronograma de implantagéo do referido plano.

8. O projeto arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto & BHTRANS deve seguir as

C e. Deve ser prevista sinalizagcao horizontal, contemplando a demarcacdo das vagas
seguintes orientacdes:

de veiculos leves, motocicletas e a indicacdo das linhas divisérias de fluxos, das

a. As vagas de veiculos leves devem ser calculadas considerando os parametros
da Legislagdo Municipal;

b. As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquiteténico
devidamente numeradas, cotadas com dimens&es minimas de 2,30 m x 4,50 m
para as vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensdes minimas de 2,30 m x 5,00
m para as vagas em paralelo, e demarcadas, visando a melhoria da sua
percepgao e a seguranca dos motoristas;

c. As vias internas do estacionamento devem ter largura minima de 5,0 m,
permitindo o acesso, a circulagdo e o espago para realizagdo de manobras de
todos os veiculos. Deve ser demonstrado no projeto arquitetdnico, por meio de
estudos de raios de giro, que os movimentos e as manobras dos veiculos nas
entradas, saidas e areas de circulagéo ao longo dos niveis dos estacionamentos
estardo sendo realizadas de forma segura;

d. No entorno dos pilares (obstaculos) localizados nos estacionamentos internos,
devem ser executados calgadas / passeios e sinalizagdo de alerta com pintura
refletiva zebrada na cor amarela e preta com objetivo de melhorar a percepgéo
do condutor e alerta-lo quanto aos obstaculos e situacdes geradoras de perigo;

setas direcionais nas rampas de acesso ao pavimento dos estacionamentos e
ao longo dos estacionamentos para informar o sentido de circulacdo dos
veiculos. Além disso, deve ser prevista também sinalizacdo vertical de
regulamentagdo e indicagdo nas entradas e saidas dos estacionamentos e
“Porte — Cochére”, a fim de aumentar a seguranga, ordenar os fluxos de trafego
e orientar os usuarios do empreendimento;

f. Devem ser instalados guarda-rodas nas vagas dos estacionamentos que fazem
limites com a area de circulacdo dos pedestres e calgadas/passeios, a fim de
evitar que o balangco dianteiro ou traseiro do veiculo fique sobre a
calcada/passeio, prejudicando a circulagdo dos pedestres (calcadas/passeios) e
comprometendo a acessibilidade;

g. O numero de vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com
deficiéncia deve corresponder a, no minimo, 2% do numero de vagas de
veiculos leves do estacionamento, conforme determinam a Resolugdo N°
304/2008 do CONTRAN, as normas de acessibilidade e as legislagdes federais
e municipais vigentes. As vagas devem apresentar dimensdes minimas com
largura igual a 2,50 m e comprimento igual a 5,0 m. O percurso méaximo entre a
vaga para pessoas com deficiéncia e o acesso aos elevadores e as rampas da
edificagéo devera ser de 50 m, garantindo rotas acessiveis;
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h. Deve ser implantada sinalizacdo horizontal e vertical nas vagas destinadas a
veiculos que transportem pessoas com deficiéncia em atendimento as
exigéncias da Ler N° 13.146, de 06/07/2015, do Cédigo de Transito Brasileiro =
CTB (seus anexos e resolucdes) e da NBR 9050/2020, conforme padréo
BHTRANS;

. O nimero de vagas para veiculos destinados a veiculos que transportem
pessoas idosas deve corresponder, no minimo, a 5% do nimero de vagas de
veiculos leves do estacionamento, conforme determinam a Resolugdo n®
303/2008, de 18/12/2008, do CONTRAMN, a Lei Federal n.® 10.741/2003, de
01/10/2003, e a Lel Municipal n® 9.831/2010, de 23/02/2010. Essas vagas
devem ser posicionadas proximas dos elevadores e rampas da edificacio de
forma a garantir o menor percurso de deslocamento e devem ser sinalizadas de
forma clara e visivel, observando-se a legislacéo pertinente;

j. Deve ser implantada sinalizagéo horizontal e vertical nas vagas destinadas a
veiculos que transportem idosas para atendimento as exigéncias da Lei N°
13.146, de 06/07/2015, do Codigo de Transito Brasileiro — CTB, e seus anexos,
e da Resolugdo do CONTRAN N° 303/2008, de 18/12/2008, conforme padréo
BHTRANS.

k. A elaboracédo do projeto complementar de sinalizagdo horizontal e vertical das
vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosas
deve ser iniciada apos consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias —
GEDIV/BHTRANS;

I. O empreendimento deve disponibilizar vagas internas para motocicletas em
numero correspondente a 10% do nimero total de vagas ofertadas para veiculos
leves nos estacionamentos intemos. Essas vagas devem ser agrupadas e

x. Deve ser implantado “Porte — Cochére” que garanta o embarque e desembarque
seguro dos pedestres que acessam o empreendimento, com capacidade para
acomodar, no minimo, quatro veiculos;

y. A largura da circulagdo dos veiculos na area para embarque e desembarque
deve ser suficiente para permitir a ultrapassagem e a transposicdo de veiculos,
considerando o atrito lateral;

z. Durante o horario de funcionamento do empreendimento, deve ser garantido que
o embarque e desembarque dos passageiros em taxis, aplicativos e outros
veiculos pela Avenida Afonso Pena seja realizado em area interna do
empreendimento, de forma a ndo comprometer a fluidez do sistema viario;

aa. O acesso a area do “Porte — Cochére" ndo podera apresentar cancela de
controle;

bb. Devem ser previstas faixas de acumulacdo, internas ao empreendimento, junto
aos acessos de entrada as areas destinadas ao estacionamento de veiculos
leves, com extensdo minima para acomodar 4% do nidmero de vagas ofertadas,
considerando o comprimento médio de um veiculo padrao de 5,0 m;

cc. As extenses das faixas de acumulagdo devem ser computadas a partir do
afastamento frontal da Avenida Afonso Pena (via arterial) e do alinhamento da
Rua Albita (via local) até o ponto de controle de entrada de veiculos (cancela,
guaritas, portdes ou outros) e permanecer livres;

dd. Devem ser verificados os raios de giro entrada, saida e area de circulacdo ao
longo dos niveis dos estacionamentos para os veiculos leves e de carga e
descarga, considerando os movimentos permitidos e/ou proibidos, com as
normas gerais de circulagdo e condutas definidas para o estacionamento. Deve
ser inserida a representacdo dos raios de giro nas pranchas do projeto
arquitetdnico;

deste modo de transporte no interior dos estacionamentos. A area de manobra e
de circulagéo entre essas vagas deve ter largura minima igual a 2.0 m;

m. A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacao de

bicicletas como modo de transporte, o empreendimento deve implantar
bicicletario interno, destinado aos usuarios do empreendimento, contemplando
infraestrutura para a bicicleta e o ciclista, conforme padrdo BHTRANS, com
capacidade minima para acomodacao de sete bicicletas. Além disso, devem ser
previstos também paraciclos em area externa, situados no afastamento frontal
da Avenida Afonso Pena, com capacidade para acomodar 10 bicicletas;

As vagas para bicicletas devem ter dimens&es minimas de 1,0 m de largura por
1,75 m de comprimento (Projecio Horizontal Estatica);

A infraestrutura minima do bicicletario deve disponibilizar aos ciclistas vestiarios
(masculino e feminino), escaninhos e estacdo de reparo autdnomo de bicicletas
composta de painel para informacées, suporte para quadro, caixa de
ferramentas e bomba para pneus;

A localizacdo do bicicletario deve estar em area coberta, com proteco nas suas
laterais, proxima aos acessos dos estacionamentos e distante das areas de
manobras de veiculos leves e caminhdes e sem prejudicar a circulagdo do
pedestre na calgadal/passeio;

Deve ser implantada sinalizacdo indicativa para orientar o ciclista no trajeto
(entrada do estacionamento) até o bicicletario e de sinalizagéo indicativa para
identificar a existéncia de bicicletario dentro do estacionamento, conforme
padrdio BHTRANS e legislacbes vigentes do COMNTRAMN. A locacdo das
sinalizagtes deve ter boa visibilidade aos ciclistas, condutores de veiculos e
pedestres;

ee Deve ser previsto o fratamento urbanistico das calcadas lindeiras ao
empreendimento e dos acessos de veiculos (leves e de carga e descarga) e de
pedestres ao empreendimento, conforme estabelece o Cédigo de Posturas do
Municipio de Belo Horizonte, as normas de acessibilidade, a Padronizacdo de
Passeios Para o Municipic de Belo Horizonte e outras legislacdes municipais
vigentes.

ff. Deve ser feita a adequacdo das areas ajardinadas nas calcadas/passeios no
entorno do empreendimento, de forma a garantir a faixa livie minma de
circulacdo do pedestre de 1,50 m, conforme estabelece o Codigo de Posturas do
Municipio de Belo Herizonte;,

gg. O projeto arquitetdnico aprovado junto 8 BHTRANS deve ser apresentado a
SUREG.

A especificacdio técnica e as orientacdes para implantacéo dos bicicletarios, dos
paraciclos e da estacdo de reparo autbnomo de bicicletas serdo posteriormente
fomecidas pela BHTRAMS.

Devem ser implantadas vagas internas destinadas as operacbes de carga e
descarga em quantidade suficiente para atender a legislacio municipal, que & de
uma vaga para cada 3.000 m? de Area Liquida, desprezando-se as fractes, e
com dimensdes minimas de largura igual a 3,0 m, comprimento igual a 90 m e
altura livre igual a 4,0 m.

A altura livre do portdo, das areas de mancbras dos caminhdes e de operacao
da carga e descarga e ao longo de foda a extensdo de acesso as vagas deve
possuir medida minima de 4,0 m. Essa altura livre deve estar representada em
corte no projeto arquitetonico;

A grea de carga e descarga deve ser organizada prevendo internamente area de
manobras, a fim de evitar a entrada e a saida dos veiculos de carga e descarga
em marcha a ré, manobras sobre calcadas/passeios e de caminhdes
estacionados nas vias do entorno;

A area destinada as operagbes de carga e descarga deve ocorrer
separadamente da area de estacionamento de veiculos leves, motocicletas,
bicicletas e da area de circulagdo de pedestres, evitando-se conflitos e

garantindo maior seguranca entre os modos de transportes no interior da
edificacio,

. As atividades a serem instaladas no empreendimento devem adequar sua frota

de caminhdes a area de manobra e ao nimero de vagas disponiveis na area de
carga e descarga de forma a absorver toda a demanda da atividade
internamente a edificacéo;

O projeto viario a ser analisado e aprovado junto @ BHTRANS deve seguir as seguintes
orientagdes:

a. Considerar como area de abrangéncia os seguintes trechos de vias definidos
pela BHTRANS, incluindo um raio de 50 m a partir de todas as suas intersecdes:

I Avenida Afonso Pena, entre Avenida do Contorno e Rua Cambui;

ii. Praca Milton Campos;

ili. Rua Bernardo Figueiredo, entre Avenida Afonso Pena e Rua Ouro Fino;

iv. Rua Albita, entre Rua Ouro Fino e Praca Milton Campos

b. Para a elaboragdo do projeto geométrico, considerar as seguintes diretrizes:

i. implantacdo de rebaixos para pessoas com deficiéncia nas esquinas,
salvo aquelas que possuam algum problema justificado tecnicamente,
e também junto as faixas de travessias para pedestres;

ii. avaliagdo dos rebaixos para pessoas com deficiéncia ja existentes,
propondo adequacdes necessarias para atender aos critérios da Norma
Técnica MBR 9050/2020 e da Padronizacdo de Passeios Para o
Municipio de Belo Horizonte;

iii. aumento dos raios de conversdo & direita, implantacdio de ilhas de
canalizagdo e ajustes nos canteiros centrais na intersecdo da Avenida

do Contorno com a Avenida Afonso Pena, junto a Praca Milton
Campos, conforme mostrado no croqui 1 a seguir:
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iv. adequactes das areas ajardinadas e das calgadas da Praca Milton
Campos, em conformidade com as alteragbes do item anterior;

v. acréscimo de calgada na Rua Bernardo Figueiredo, conforme mostrado
no crogui 2.

c. Para a elaboracdo do projeto de sinalizagdo, considerar as seguintes diretrizes:

I. reimplantacdo efou recuperacdo de pintura de toda a sinalizacdo
horizontal existente que esteja em mau estado de conservacao;

ii. troca de toda a sinalizacao vertical que esteja em mau estado de
conservacao,

ili. ajustes na sinalizagdo horizontal e vertical, em conformidade com os
croquis 1e 2;

iv. ajuste de toda a sinalizacdo dos estacionamentos regulamentados nos
trechos de via lindeiros ao empreendimento, considerando os novos
acessos de veiculos apos a reforma;

v. implantagdo de semaforos veiculares, com focos para pedestres,
incluindo novo controlador e todos os equipamentos semafdricos
necessarios, junto as novas conversdes a direita da intersecdo da
Avenida do Contorno com a Avenida Afonso Pena, visando o aumento
da seauranca na travessia dos nedesires-

d. Para elaboracdo do projeto executivo de sistema viario, deverdo ser
considerados todos os dispositivos legais contidos no Codigo de Transito
Brasileiro (CTB), seus Anexos, Resolugdes e Manuais de Sinalizacdo publicados
pelo CONTRAN/DEMNATRAN, NBR 9050/2020, Padronizacao de Passeios Para
o Municipio de Belo Horizonte, bem como o Manual de Elaboracdo de Projetos
Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011,

e. Para desenvolvimento do projeto executivo de sistema viano, deverdo ser
verificados os horizontes de implantacdo das condicionantes previstas no

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . COMPUR

f.

g.

licenciamento urbanistico do TJMG, conforme Farecer Técnico BHTRANS / DSV
/ GEDIV N° 048/2020, de 03/02/2020;

O projeto viario a ser elaborado deve estar em conformidade com as diretrizes
do processo licitatdrio “Concorréncia Plblica n® 01/2019 que prevé a realizacao
de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Priornidade ao Transporte Coletivo
no Sistema Viario do Municipio de Belo Horizonte para a Avenida Afonso Pena”
e do certame licitatorio referente a "Reviséo e a Elaboracdo de Projeto Executivo
de Infraestrutura Cicloviaria integrada a Rede de Transporte do Municipio de
Belo Horizonte", para fins de compatibilizagdo dos projetos viarios;

O projeto viario a ser desenvolvido para a Praca Milton Campos sera aprovado
pela BHTRANS apos a avaliagdo pela Diretoria de Patriménio Cultural e Arquivo
Publico — DPCA, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA,;

Para a execucgdo das obras da Praca Milton Campos, tornam-se necessarias a
elaboracao, a aprovacdo e a implantacéo dos projetos executivos viarios de
drenagem e de pavimentac&o junto a Diretoria de Manutencdo da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - DMAN/SD, e a Diretoria de
Gestao de Aguas Urbanas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
DGAUISMOBI, respectivamente;

| e L L
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i. Poderdo ser incluidos outros projetos complementares que se fizerem
necessarios em fungédo das caracteristicas fisicas locais

j. Deve ser feita a relocacdo dos mobiliarios urbanos instalados na
calgada/passeios (postes, semaforos e outros) e das caixas das concessionarias
existentes, conforme Codigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte e
outras legislagbes municipais vigentes

k. Todos os projetos complementares devem ser elaborados em conformidade com
0s materiais e padrdes adotados pela SUDECAP, SMOBI! e BHTRANS, sendo
obrigatéria a realizacdo de compatibilizagdo entre o conjunto de projetos
necessarios a perfeita execucdo da obra;

I. O projeto executivo viario deve ser desenvolvido a partir de levantamento
topografico planialtimétrico e cadastral completo e atualizado de toda a area de
abrangéncia do projeto, contendo o cadastro de todas as interferéncias
existentes no local, inclusive com a sinalizacéo horizontal e vertical existente,
ART e assinatura do Responsavel Técnico.

10. O empreendedor deve ser responsavel por elaborar, aprovar e implantar Plano Cperacional

-
jry

de Transito para os dias de evento, considerando os desvios de trafego, sinalizacées
provisonas e blogueios. O Plano Operacional sera avaliado junto & Geréncia de Acac
Regional Centro-Sul — GEACE, e devera contemplar a disponibilizacdo, por parte do
empreendedor, de todo material de apeio operacional necessario, tais como cones, “map-
system” e outros.

- O objetivo da condicionante € evitar que ocorra acimulo de filas de pessoas na calgada da

Avenida Afonso Pena comprometendo a circulagdo dos pedestres e o acesso de veiculos
ao empreendimento.

12. Como sugestao, pode-se ofertar o servico de mancbrista para gerenciamento das vagas

presas, disponibilizar a venda do usc das vagas de estacionamento internas

antecipadamente, juntamente com a venda dos ingressos, em nimero correspondente,
entre outras alternativas possiveis.

13. Considerando gque o© empreendimentc possui pequeno nimero de vagas de

estacionamento, tendo em vista a atratividade de veiculos que gera, e que possui vagas
presas, o sistema devera ser capaz de informar ac usudric previamente scbre a
disponibilidade de vagas intemas de medo a reduzir a formacdo de filas e a circulacae
desnecessaria de veiculos no entorno do empreendimento.

14. Devera ser elaborado e implementade um Plano de Comunicacio do empreendimento com

o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento continuo entre a vizinhanga e os
responsaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestbes, reclamactes e
esclarecimento de duvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos ao periodo de
construcdo e de funcionamento do mesmo, bem como instruir usuarios, funcionarios e
comunidade sobre temas relacionados as questdes de civilidade e urbanidade, durante o
funcionamento da atividade

A metodologia do Plano é de livre escolha do responsavel pela sua elaboragdo, mas
devera conter cronograma com distingdo de fases, diretrizes e prazos para implantacéo,
gestdo dos canais de comunicacdo adotados e avaliagio de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicacéo:

e Participacdo das liderancas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na
sua elaboracao sempre que possivel.

e Programa de capacitacdo dos funcicnarios do empreendimento para que eles possam
orientar de forma adequada os funcionarios e usuarios sobre civilidade e respeito aos
vizinhos, principalmente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros,
utilizacdo do estacionamento e operacdes de carga e descarga.

e Manutencdo dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do
empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do entorno e usuarios.

e Deve serimplantada sinalizacdo composta de placas permanentes

As placas devem possuir area minima de 0,5 m? (meio metro quadrado) e nenhuma de
suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar
contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir
do nivel da calgada onde a placa se localiza. Deve ser instalada no minimo uma placa
por testada do empreendimento e nas entradas de pedestres; as placas devem estar
localizadas de tal forma que sejam visiveis e legivels ao pedestre a partir do logradouro
publico ou da porta de entrada.

As placas deverao conter as seguintes informacées, no minimo:

- Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

- 01 Contato telefdnico para a vizinhanca

- 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanga
- Listar 156 e www pbh.gov.br para atendimento ao cidadao

Ressalvas:

- A placa de comunicagdo n&o podera ter nenhuma logomarca, slogan ou
mensagem publicitaria.

- E facultado ao empreendedor inserir os contatos de redes sociais na placa de
comunicagdo.

O plano de comunicacdo deve conter proposta de monitoramento das sugesties e
reclamactes advindas dos canais de comunicacdo no periodo aproximado de 1(um) ano,
identificando os possiveis impactos decorrentes do funcionamento do empreendimento.
Devera ser entregue relatorio com a analise de retorno dos canais de comunicagao ao final
do periodo de monitoramento.

15. No Plano deverso ser identificados os equipamentos e dreas do empreendimento que por
sua natureza sdo considerados como potencialmente geradores de ruido (ex: geradores
emergenciais de energia, saldo de festas, areas destinadas aos shows e eventos etc),
discriminando sua localizac&o, caracteristicas técnicas/construtivas e tratamento previsto.

Apresentar laudo de medicdes sonoras que comprovem o atendimento aos limites

estipulados pela legislacdo vigente para a operacdo do empreendimento, contemplando, no
minimo

- Os equipamentos/implantacdes considerados potencialmente ruidosos (Ex: chiller, torre
de refrigeracao, exaustores, saldo de festas, espacos para shows e eventos etc.);

- Realizagdo das medicbes nos momentos cuja demanda de usc & mais significativa,
inclusive para eventos noturnos;

- O atendimento aos termos da Lei Municipal 9.505/08 e da Deliberacao Mormativa COPAM
n® 167/2011;

- A selecdo de pontos de medicdo, acompanhada de justificativa e croqui de localizacio;
- Alidentificagdo de ruido de fundo e contribuicdo do ruido da fonte;
- O encaminhamento da ART do respensavel técnico pela elaboracéo do laudo;

- Alindicacao dos problemas observados e proposta de adequacao. Caso seja constatada a
necessidade de novo tratamento acustico ou melhorias no tratamento existente, apds a
implantagdo devera ser realizada nova medigao para verificacdo da eficiéncia do tratamento
e elaborado novo relatorio técnico consolidado.

As emissbes de sons, ruidos e vibragdes em decorréncia das atividades exercidas pelo
empreendimento e por frequentadores deverdo obedecer aos padrbes e critérios
estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08. Em caso de constatacdo de poluicdo sonora, o
empreendimento estara sujeito & imposicdo de outras medidas eficientes de controle,
conforme estabelece o artigo 9° da Lei Municipal 9.505/08, além da possibilidade de
cassacao do Alvara de Localizaggo e Funcionamento.
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