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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA
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=S Y < S8l . ‘Acesso 01: pedestres (alunos, colaboradores e

professores)

» Acesso 02: pedestres (alunos, colaboradores e
‘ professores)
\!

. Acesso 03: pedestres (alunos, colaboradores e
) \ s
;,\ professores)

2| - Acesso 04: pedestres (alunos, colaboradores e professores)

Figura 06 — Planta de acessos ao UniBH Campus Estoril.
Fonte: Levantamento Arquitetonico adaptado por Ecominas, 2020.

Acessos de pedestres — adaptacao SUPLAN, 2021
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Figura 07 - Vista do acesso pela Av. Mario Werneck Figura 08 - Vista do acesso pela Rua Libero Leone
(Acesso 1). (Acesso 2).
Fonte: Ecominas, 2020. Fonte: Ecominas, 2020.

Figura 09 -Vista do acesso pela Rua José Rodrigues Figra 10 - Vista do acesso pela Rua Libero Leone
Pereira (Acesso 3). (Acesso 4).

Fonte: Ecominas, 2020. Fonte: Ecominas, 2020.
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
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[ Estacionamento nivel Veredas e
Raizes (acesso 01)

| Estacionamento niveis Carandé e

Palmas (acesso 02)

Figura 11 — Planta de localizagdo dos estacionamentos do UniBH Campus Estoril.
Fonte: Levantamento Arquitetonico adaptado por Ecominas, 2020.

Acessos veiculares — adaptacao SUPLAN, 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . COMPUR 2812 REUNIAO ORDINARIA , JUNHO. 2021



"4 PREFEITURA MUNICIPAL .
DE BELO HORIZONTE UNIBH Estoril
A\ /4

CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Acesso veicular 2: Rua Libero Leone - Google, 2021

N —

Acesso veicular 1: Av. Prof. Mario Werneck
Google, 2021
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento

Em conformidade com a Lei n? 11.181/19: Edificagdes com mais de 20.000m? (vinte mil metros quadrados) de area total
edificada; Edificacbes com area de estacionamento maior que 10.000m? (dez mil metros quadrados) ou com mais de 400
(quatrocentas) vagas.

Atividades

Conforme relatado no EIV: Educacao Superior — Graduacao e Pés-Graduacao. O espaco também é utilizado como area de
locagao para concursos, casamentos e eventos institucionais por terceiros nos fins de semana.

Uso e ocupagao:
- S30 20 blocos construidos, 46 cursos de graduacdo ofertados e 14 cursos de pés graduacao (EIV).

- Area utilizada pelo empreendimento (conforme §13 do art. 67 da Lei n® 7.166/96): 103.709,51 m?; rea total edificada
do empreendimento: 47.153,90 m?; area total do terreno: 135.379,00 m?; area liquida de 46.726,93 m?.

- A populagao fixa é de 1836 funcionarios, dentre diretos e indiretos. A capacidade instalada é de 10.137 alunos por
turno, com 3.208 alunos no turno da manha. 1.076 alunos no turno da tarde e 5.304 alunos no turno da noite
efetivamente matriculados no 12 semestre de 2020. (EIV).

- Vagas: 1055 vagas de veiculos leves ofertadas pelo empreendimento, incluindo PMR e 48 vagas para motocicletas. Nao
ha vagas para outros modais. (EIV).

- Horario de funcionamento: Segunda a sexta de 07:00 as 22:40, sdbados e domingos de 08:00 as 17:00 (pds graduacao).
O espaco da universidade é locado para realizacdo de eventos e concursos. (EIV)
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NO RELACIONAMENTO COM A VIZINHANCA

Descricao
Um empreendimento de impacto no porte do campus universitario da UNI no Estoril carece de um plano de
comunicacdo para que sua operacao seja alinhada com a percepcédo da vizinhanca em relagcdo ao

empreendimento.

Condicionantes
1 - Implantar plano de comunicacao do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento situa-se em terreno de grande dimensdo e com solo significativamente
impermeabilizado. A situacdo dos eventos extremos de chuva na capital é cada vez mais comum e €
impossivel ignorar o efeito de grandes areas impermeabilizadas na contribuicdo para as situacdes de
inundacbes e alagamentos na cidade. E necessario que cada empreendimento de impacto em Belo
Horizonte reverta seus langcamentos de agua na rede pluvial do Municipio para uma condicdo de menor

impacto.

Condicionante

2 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

ALTERACOES NA AMBIENCIA E PAISAGEM URBANA
Descricao

As divisas do empreendimento constituem-se num obstaculo a visdo do referencial do pedestre e
contribuem para aumentar a sensacao de insegurangca para 0s moradores da vizinhanca do

empreendimento. A implantacdo de reforco na iluminacdo do entorno € estratégia eficaz na mitigacao do
fechamento das divisas no entorno do empreendimento.

Condicionante

3 - Implantar projeto de iluminagcéo de segundo nivel nas divisas do empreendimento
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento atraird demanda significativa de automoéveis e pedestres no horario escolar, em um
sistema viario ja comprometido por um alto adensamento populacional e alta taxa de motorizacdo. Esse
empreendimento em questdo possui dois estacionamentos separados, com duas entradas distintas,
causando efeito de retencéo nas vias do entorno, em especial na Av. Mario Werneck, e geracao de poluicéo
sonora na Rua Libero Leone, quando da saida noturna dos alunos do empreendimento.

Para mitigar tais impactos, sdo propostas alteracbGes construtivas para unificar as duas areas de
estacionamento do empreendimento, bem como a demarcacao de vagas internas para o transporte escolar,
impedindo a acumulacdo desses tipos de veiculos em via publica, que € um dos itens de conflito
registrados na pesquisa de percepcéao do EIV.

Condicionantes
4 - Implantar ligacéo interna entre os niveis Caranda e Veredas no estacionamento do empreendimento.
7 - Implantar o projeto arquitetdnico contemplando adequacfes nas areas de estacionamento, faixas de

acumulacéo, acessos, areas de carga e descarga, embarque e desembarque, calcadas e vagas para vans e
veiculos escolares.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento € um polo gerador de trafego de pedestres e por conseguinte causa impactos na
vizinhanca. Foi apontado no EIV do empreendimento um conflito grande entre a circulagdo dos alunos e o
fluxo de veiculos na Av. Mario Werneck, principalmente nos horarios de encerramento e inicio dos turnos
escolares.

Para mitigar tais impactos, sao propostas intervencées de engenharia de trafego para canalizar o fluxo de
pedestres, impedindo a travessia fora das faixas de circulacdo, a revitalizacdo da infraestrutura de
transporte dos pedestres e da sinalizacdo na area de abrangéncia do empreendimento, bem como a
revitalizacdo no PED na Av. Mario Werneck, pois grande parte dos pedestres € também usuaria do
transporte coletivo.

Condicionantes

5 - Implantar fechamento do canteiro central da Av. Prof. Mario Werneck prevendo barreira de contencdo com
vegetacao ou gradil.

6 - Implantar melhoria da infraestrutura do Ponto de Embarque e Desembarque - PED existente em frente a
unidade na Av. Prof. Mario Werneck.

10 - Implantar projeto viario de melhoria da acessibilidade dos pedestres e adequacdo da sinalizacéo
horizontal e vertical na area de abrangéncia do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA MOVIMENTACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

O Programa de Gestdo da Mobilidade Local — PGML a ser elaborado pelo empreendedor e aprovado pela
BHTRANS visa desestimular o uso de automoveis particulares por parte dos usuarios do empreendimento.
O PGML compreende um diagnéstico da situacdo atual, definicbes de objetivos e metas, planos e
monitoramento de acbes e cronograma de implementac&do. Para o empreendimento em questdao, o PGML
tera como foco a implantacdo de vagas internas do empreendimento para o transporte escolar e
diagndstico do estacionamento dos veiculos leves do empreendimento .

Condicionantes

8 - Implantar Programa de Gestao da Mobilidade Local.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA MOVIMENTACAQO DE PESSOAS E VEICULOS
Descricao

O empreendimento esta inserido em um bairro com alta taxa de motorizacéo e densidade populacional. O
transito na vizinhanca do empreendimento nos horarios de pico escolares é critico. No estudo apresentado,
0 empreendedor sugeriu uma mudanca nos semaforos existentes na area de abrangéncia na tentativa de
melhorar os niveis de servico das intersecbes mais proximas ao empreendimento na hora-pico. Foi
solicitado que o empreendedor simulasse a alteracdo nos semaforos, com botoeiras para passagem de

pedestres visando aumento de fluxo veicular nas conversdes a esquerda e a simulacdo apresentou
melhora.

Condicionantes

9 - Implantar botoeiras nos semaforos existentes nas intersecées entre as ruas José Rodrigues Pereira e
Engenheiro Carlos Goulart e entre a Av. Professor Mario Werneck e as ruas José Rodrigues Pereira e
Engenheiro Carlos Goulart, de forma a tornar as conversodes a esquerda livres.
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GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descricao

O empreendimento deve cumprir com as diretrizes da SLU para que a excepcional gestdo de residuos
sélidos do empreendimento possa ser mitigada através da coleta e destinacao final adequadas.

Condicionante
11 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos Especiais (PGRSE).
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REIV N° 0510/10

Impactos N. Condicionantes OBS

Relacionamento . : ver nota 1
. 1 | Implantar Plano de Comunicacao do empreendimento
com a Vizinhanga

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento

. . ver nota 2
no sistema publico de drenagem.

Drenagem Urbana | 2

Alteracbes na
ambiéncia e 3 | Implantar projeto de iluminacdo de segundo nivel nas divisas do empreendimento.
paisagem urbana

ver nota 3

Implantar ligacdo interna entre os niveis Carandd e Veredas no estacionamento do | ver nota 4

4 :
empreendimento.

5 Implantar fechamento do canteiro central da Av. Prof. Mario Werneck prevendo barreira de | ver nota 5
contencéo com vegetacao ou gradil.

6 Implantar melhoria da infraestrutura do Ponto de Embarque e Desembarque - PED existente ver nota 6

em frente a unidade na Av. Prof. Mario Werneck.

_ _ Implantar o projeto arquitetdnico contemplando adequacfes nas areas de estacionamento,
Movimentagao de | 7 |faixas de acumulacio, acessos, areas de carga e descarga, embarque e desembarque,| ver nota 7
pessoas e veiculos calcadas e vagas para vans e veiculos escolares.

8 |Implantar Programa de Gestao da Mobilidade Local. ver nota 8

Implantar botoeiras nos semaforos existentes nas interse¢des entre as ruas José Rodrigues
Pereira e Engenheiro Carlos Goulart e entre a Av. Professor Mario Werneck e as ruas José| ver nota 9

9 Rodrigues Pereira e Engenheiro Carlos Goulart, de forma a tornar as conversdes a esquerda
livres.
10 Implantar projeto viario de melhoria da acessibilidade dos pedestres e adequagdo da| ver nota 10

sinalizacao horizontal e vertical na area de abrangéncia do empreendimento.

Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Especiais — PGRSE atualizado do

; Ver nota 11
empreendimento.

Residuos Sdélidos | 11
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NOTAS

Nota 01: Devera ser elaborado e implementado um Plano de Comunicacdo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento
continuo entre a vizinhanga e os responsaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestdes, reclamagdes e esclarecimento de duvidas na tentativa de
solucionar os problemas relativos ao periodo de funcionamento do mesmo, bem como instruir usuarios, funcionarios e comunidade sobre temas relacionados as
questdes de civilidade e urbanidade, durante o funcionamento da atividade.
A metodologia do Plano é de livre escolha do responsével pela sua elaboragdo, mas devera conter cronograma com distingdo de fases, diretrizes e prazos para
implantag&o, gestédo dos canais de comunicacado adotados e avaliagdo de resultados.
Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicagéo:
* Participacao das liderangas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboragdo sempre que possivel.
* Programa de capacitagdo dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionarios e usudrios sobre
civilidade e respeito aos vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saida do empreendimento, utilizacdo do estacionamento, operacdes de carga
e descarga.
* Manutengao dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do
entorno e usuarios.
* Deve ser implantada sinalizagédo composta de placas permanentes.
As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas
devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgada onde a placa se localiza. Deve ser instalada
no minimo uma placa por testada do empreendimento e nas entradas de pedestres; as placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao
pedestre a partir do logradouro publico ou da porta de entrada.
As placas deverédo conter as seguintes informag6es, no minimo:
- Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS
- 01 Contato telefénico para a vizinhanca
- 01 Contato de e-mail especifico para atendimento & vizinhanca
- Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadéo
Ressalvas:
- A placa de comunicac¢do ndo podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.
- E facultado ao empreendedor inserir 0s contatos de redes sociais na placa de comunicagao.
O plano deve conter proposta de monitoramento das sugestdes e reclamacfes advindas dos canais de comunica¢do no periodo aproximado de 1(um) ano,
identificando os possiveis impactos decorrentes do funcionamento do empreendimento. Devera ser entregue relatério com a andlise de retorno dos canais de
comunicacao ao final do periodo de monitoramento.

Nota 02: A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida
por meio da implantacéo de dispositivo de detencéo das adguas da chuva, podendo ser avaliada a possibilidade de implantagédo de estruturas convencionais, tais
como caixa de captacado/detencdo, ou ainda solugbes ndo convencionais, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre
outros. A mitigacao sera considerada efetiva se o dispositivo implantado, ou a soma de solu¢des adotadas, garantir que o langamento de aguas pluviais do terreno
do empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente & sua vazao em condi¢des naturais. As areas ajardinadas e arborizadas do empreendimento
também podem fazer parte da estratégia de controle dos impactos sobre a drenagem pluvial se aplicados dispositivos de drenagem as mesmas (jardins drenantes,
por exemplo).
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Nota 03: O projeto de iluminacdo de segundo nivel ao longo das divisas do empreendimento voltadas para o logradouro publico devera ser elaborado e implantado
pelo empreendedor e aprovado pela SUPLAN. Especial atencédo devera ser dada aos PED nas divisas do empreendimento.

Nota 04: Deve ser prevista ligacdo através de via interna entre os niveis Caranda e Veredas para que o acesso de veiculos pela Rua Libero Leone aconteca
somente para entrada de veiculos, concentrando toda a saida pela Av. Professor Mario Werneck. A analise e aprovacao projeto arquiteténico que contemple a
ligacdo € de responsabilidade da BHTRANS.

Nota 05: O fechamento deve ser entre as ruas José Rodrigues Pereira e Libero Leoni para que os pedestres a caminhem pelas calgadas e realizarem a travessia
nos locais apropriados. O projeto deve ser submetido a aprovagdo da BHTRANS.

Nota 06: Prever melhorias no PED, contemplando aumento da area de acomodacao para 0s usudrios e tratamento urbanistico com novos abrigos. O projeto deve
ser submetido a aprovacdo da BHTRANS.

Nota 07: A elaboracéo do projeto arquitetdnico devera obedecer a todas as diretrizes e orientacdes elencadas a seguir:
1) O projeto arquitetbnico aprovado pela BHTRANS deve ser apresentado e considerado na analise da SUREG.
2) Deve ser mantido o estacionamento gratuito a todos os usuarios das vagas de estacionamento (alunos, professores e funcionarios), conforme condicionante
decidida em reunido do Conselho Municipal de Meio Ambiente realizada no dia 09/11/2005 que concedeu a Licenga de Operacdo Corretiva LOC n°® 1169/05.
Os estudos realizados pelo empreendedor para andlise da BHTRANS no presente processo de licenciamento (EIV e complementacao) consideraram a
situacdo de utilizacdo do estacionamento de forma gratuita, de modo que se houver alteragéo desta condicéo todo este processo de licenciamento de impacto
perde a sua validade.
3) O Projeto Arquitetbnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacdes:
a) Vagas para veiculos leves:
» Manter a quantidade de vagas existentes no empreendimento;
» Manter a quantidade de vagas para PMR existentes no empreendimento;
+ Disponibilizar 5% do total das vagas de estacionamento do empreendimento a serem utilizadas exclusivamente por veiculos que conduzam
idosos ou que seja dirigido por estes, em atendimento a Lei Municipal n® 9.831/2010 e a Lei Federal n° 10.741/2003. Essas vagas devem ser
posicionadas de forma a garantir maior comodidade para o idoso e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacdo
pertinente.
b) Vagas para motocicletas:
* Ampliar a quantidade de vagas de motocicletas para 106, para atendimento do pardmetro da BHTRANS;
* Essas vagas devem ser agrupadas e possuir as dimensdes minimas de 1,0 m x 2,0 m e a &rea de manobra e de circulagédo entre as vagas devera
ter largura minima de 2,0 m.
c) Bicicletario:
+ Implantar bicicletario com a capacidade para, no minimo, 21 bicicletas, para atendimento do parametro da BHTRANS;
* A localizagao dos suportes para as bicicletas deverd estar em &rea coberta, em local de facil acesso, sem que seja necessaria a utilizacao de
rampas;
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* Deve ser implantada sinalizagdo indicativa para orientar os ciclistas no trajeto (entrada do estacionamento) até o suporte de bicicletas, conforme
padrdo BHTRANS e legislacdes vigentes do CONTRAN. A locacéo da referida sinalizacdo devera ter boa visibilidade aos ciclistas, condutores de
veiculos e pedestres.

d) Faixa de Acumulacao:
* Implantar faixa de acumulagéo, junto aos acessos de veiculos, conforme Legislagdo Municipal, com duas faixas de 15 metros ou uma faixa de 30
metros no acesso da Av. Professor Mario Werneck e duas faixas de 25 metros ou uma faixa de 50 metros no acesso da Rua Libero Leone;
* O projeto arquitetdnico deve vir com a cota de toda a extensédo da faixa de acumulacao prevista e com a representacdo dos veiculos acomodados
na mesma, considerando comprimento médio de um veiculo padréo de 5,0 m;
O dispositivo utilizado, para o controle de entrada de veiculos (bloqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser representado no projeto
arquiteténico e posicionado de forma a respeitar a extenséo necessaria para a faixa de acumulacao.
» A adequacao das portarias do empreendimento voltadas para a Av. Professor Mario Werneck e Rua Libero Leone devem permitir a formacao de
fila de automéveis antes da cancela do empreendimento, mitigando o impacto de geracédo de fila para embarque e desembarque na porta do
empreendimento bem como o estacionamento indevido. As cancelas devem ser recuadas para a pista interna do empreendimento e o projeto
executivo deve ser aprovado pela SUPLAN e BHTRANS.

e) Vagas para Vans e veiculos escolares:
» Devem ser disponibilizadas vagas internas para esses veiculos, considerando a quantidade que permanece na regido durante o periodo das
aulas, a ser definida conforme Programa de Gestao da Mobilidade Local — PGML a ser desenvolvido.

f) Vagas para veiculos de carga e descarga:
* Nao ha necessidade de demarcagao de vagas para carga e descarga, mas as operagdes de carga e descarga devem ser mantidas internamente,
sendo utilizadas as vagas livres no local.

g) Acessos:
» Os rebaixamentos de meio-fio para acesso de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se os parametros da legislacéo
municipal vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima de 4,80 m, distdncia minima de 5,20 m entre 0s acessos, rampas de acesso de, no
maximo, 1,0 m, perpendicular ao alinhamento do meio-fio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de pedestres;
» Caso haja necessidade de os acessos terem largura acima do permitido ou caracteristica diferente dos parametros da legislagdo municipal, o
Responséavel Técnico deve justificar através de estudos de raio de giro, a serem encaminhados para analise e aprova¢do da BHTRANS.

h) Area de embarque e desembarque:
 Disponibilizar de espaco interno para embarque e desembarque de vans, sendo a capacidade definida conforme Programa de Gestdo da
Mobilidade Local — PGML.

i) Calcadas:
« O tratamento urbanistico dos passeios/calcadas lindeiros ao empreendimento deve atender ao estabelecido no Cédigo de Posturas do Municipio
de Belo Horizonte, nas normas de acessibilidade, na Padronizacdo de Passeios Para o Municipio de Belo Horizonte e nas demais legislacdes
municipais vigentes.

Nota 08: O PGML deve ser desenvolvido a partir do Roteiro e deve ser apresentado para avaliacdo e aprovacdo da BHTRANS, constando diagnéstico da situacéo
atual, definicdes de objetivos e metas, planos e monitoramento de a¢des e cronograma de implementagdo. Seu objetivo principal € desestimular o uso de
automoveis particulares por parte dos usuérios do empreendimento. Além disso deve identificar a quantidade de vans e veiculos escolares que permanecem no
entorno do empreendimento durante o periodo das aulas e a quantidade que se desloca para outras instituicdes, a fim de definir o nUmero de vagas que a UNIBH
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Estoril deve disponibilizar para esse tipo de transporte, assim como dimensionar area para realizacdo de embarque e desembarque interno. Concluida a etapa de
monitoramento e analise dos resultados, deve ser assinado termo de compromisso visando a manutencdo e monitoramento das medidas adotadas, considerando
que o principal objetivo é que se tenha aumento na utilizacao do transporte coletivo para os deslocamentos até o empreendimento.

Nota 09: A faixa horaria de utilizacao das botoeiras sera definida pela BHTRANS.

Nota 10: O projeto viario devera contemplar todas as intervengfes externas solicitadas como condicionantes e sua elaboracdo devera contemplar a todas as
diretrizes e orientacdes elencadas a seguir:

1) O Projeto Viéario a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera contemplar as seguintes diretrizes:

a) Melhoria da acessibilidade dos pedestres e a implantacdo e adequacgédo da sinalizacéo horizontal e vertical na seguinte area de abrangéncia:
* Av. Prof. Mario Werneck entre as ruas Eng. Carlos Goulart / Paulo Piedade Campos e Marco Aurélio de Miranda;
* Rua Eng. Carlos Goulart entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua José Rodrigues Pereira;
* Rua José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Eng. Carlos Goulart;
* Rua Libero Leone entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Aripuana;
* Rua José Hemetério de Andrade entre a Rua Aripuana e a Av. Prof. Mario Werneck.

b) Implantacdo de seméforo na intersecdo da Av. Professor Mario Werneck com a Rua José Hemetério de Andrade;
c) Implantacéo de semaforo na intersecéo da Av. Professor Mario Werneck com a Rua Marco Aurélio de Miranda.

Devem ser elaboradas duas opcdes de projetos para avaliagdo da BHTRANS, sendo que um deles considere a manutencdo da abertura no canteiro central da
Av. Professor Mario Werneck e da conversdo a esquerda; e o outro considere o fechamento do canteiro central e implantacdo de retorno pelas ruas
Clementino Viana Dotti, Consul Walter e Silvio de Oliveira Martins.

2) Os Projeto Executivos de Geometria e Sinalizagdo (Horizontal, Vertical e Semaférica) devem utilizar o Levantamento Planialtimétrico e Cadastral atualizado,
aplicando os dispositivos legais contidos no Cdadigo de Transito Brasileiro - CTB, seus Anexos, ResolugcBes e Manuais de Sinalizacdo publicados pelo
CONTRAN/DENATRAN, bem como o Manual de Elaboracdo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte (2011), o Manual de Préaticas de
Estacionamento em Belo Horizonte (maio de 2010), o Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte e as Normas Técnicas de Acessibilidade (NBRs
9050/2015 e 16537/2016) e outras legislagfes vigentes.

Nota 11: Ha Parecer Técnico de aprovacdo de PGRSE da Superintendéncia de Limpeza Urbana — SLU, emitido em 28 de setembro de 2015 (ANEXO VI do EIV).
O requerente informou que o abrigo de residuos sélidos do local apresenta diferencas em relacdo ao que era posto nesse parecer. Portanto, ha a necessidade de
aprovar novo PGRSE para avaliacdo da SLU, previamente ao protocolo do processo de edificagcfes junto a SUREG, especialmente porque havera aumento de
cursos universitarios na area de saude desse empreendimento.
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ORIENTACOES PARA APROVACAO DO PROJETO NA SUREG

Devera ser aprovado junto & SUREG projeto na modalidade de Levantamento do Acréscimo pela Lei 9.074/2005 sob a luz da 11.181/19 e obter Baixa Total da Construcao.
Previamente ao protocolo para regularizacao das edificagdes junto a SUREG, providenciar e atender a todos os procedimentos necessarios detalhados a seguir:

Regularizacéo do parcelamento do solo

A regularizacao da situacdo do parcelamento devera se dar junto a GEPSO/SUPREG, haja vista que no CP e na Informacéo Basica das edificagcdes consta a area do lote conforme
aprovado, sem considerar o tragado real da via onde o lote foi afetado por via publica. Para este caso, sera necessario proceder com a Modificagdo de Parcelamento do lote 13 junto
a GEPSO/SUREG previamente ao protocolo de regularizacdo das edificagbes junto & GECOR/SUREG, ocasido essa em que a area e geometria do lote 13 sera adequada e
reaprovada de acordo com o existente.

Autorizacdo de intervencdo em APP

Tendo em vista a existéncia de APP de curso d’agua afetando parte do lote 17A, ha a necessidade de solicitar anuéncia da SMMA, previamente ao protocolo do processo de
edificacdes junto a SUREG, apresentando a Autorizacao de Intervencdo em APP.

Implantacdo de &rea de fruicdo publica

O terreno se encontra em sobrezoneamento de Centralidade Local e possui area maior que 750m2 e se torna obrigatério atender area de Fruicdo nos termos do anexo Xl da lei
11.181/19 e da subsecéo IV do decreto 12.273/20, ja que ele ndo se enquadra na dispensa do artigo 86 do mesmo decreto. Quando da regulariza¢do da edificagdo junto a GECOR/
SUREG, devera ser proposta a area de fruicao obrigatoria de 15% do terreno. Considerar informacdes da tabela 10 do anexo Xll da Lei 11.181/19 e art. 86 do decreto 12.273/20. A
SUPLAN avaliara entdo a proposta, mediante procedimento de interface- SUREG, visto se tratar de lote ja ocupado, e avaliara ainda a necessidade ou ndo de se modificar o gradil
existente para atender ao critério de centralidade conforme artigos 82 e 83 do decreto 12.273/20, lembrando que ja existe muro consolidado no alinhamento e essa obrigatoriedade
seria dispensada na regularizacdo. Avaliara também a necessidade ou ndo de se prolongar o passeio no afastamento frontal da via arterial, lembrando que ja existe muro
consolidado no alinhamento e essa obrigatoriedade seria dispensada na regularizagdo.

Acessibilidade

E mencionado no memorial que alguns blocos n&o s&o acessiveis no acesso ou entre pavimentos. Seguindo o determinado pelo estatuto do deficiente, Lei 13.146/15, as premissas
de acessibilidade devem ser observadas: Lei 13.146/15, art.60: "§ 1° A concessédo e a renovagdo de alvard de funcionamento para qualquer atividade sdo condicionadas a
observacdo e a certificagdo das regras de acessibilidade. § 2° A emissé@o de carta de habite-se ou de habilitagdo equivalente e sua renovacédo, quando esta tiver sido emitida
anteriormente as exigéncias de acessibilidade, é condicionada a observacdo e a certificacdo das regras de acessibilidade.” O empreendimento devera se adequar e atender
integralmente as normas de acessibilidade conforme NBR9050/15, mesmo sendo existente ou possuindo Baixa. Pardmetro a ser analisado apenas quando da apresentagdo de
projeto para andlise pela GECOR/ SUREG.

Irregularidades e multa Lei 9074/05

O requerente comprovou no memorial mediante foto aérea que ha direito ao uso da lei da anistia 9074/05. Indicou também que ha irregularidades de afastamento frontal e lateral,
mas, sendo em edificagdes com Baixa, ndo incidira multa pois ndo é entendido como infracao (EIV pag. 22 e 23). Ja se a irregularidade for para a Rua José, para partes sem Baixa,
calcular considerando largura final de via de 21m somados ao afastamento minimo de 3m. Outras irregularidades, como por exemplo vaga de carga e descarga dentre outras, se
detectadas, poderdo ser cumpridas mediante pagamento de multa Parametro a ser analisado apenas quando da apresentagdo de projeto para analise pela GECOR/ SUREG. Para
direito a 9074/05 devera ainda: apresentar para quando do protocolo de regularizagdo das edificages pela SUREG certiddes de "nada consta" referente a litigios entre particulares,
relacionado a execucgédo de obras irregulares no empreendimento.

Comprovacéo dos dados e informacdes em projeto que serd analisado apenas quando da regularizacéo da edificacdo pela SUREG

Foram analisados para fins de emissao deste relatério somente a Tabela Parametros Legais e previstos para o empreendimento e o Memorial em EIV. Esta andlise da etapa de
Licenciamento Urbanistico se atém a verificar apenas se a edificacéo € passivel de aprovacdo. N&o foi realizada qualquer verificacdo do projeto arquitetdnico, caso as pecas graficas
tenham sido apresentadas, e é responsabilidade do requerente o atendimento aos parametros que se aplicarem no momento da regularizacdo pela GECOR/SUREG, onde os
pormenores das pequenas divergéncias e areas de Baixa e realidade in-locu serdo verificados e ajustados.

Anuéncia DPCA

Para quando da regularizacdo da edificacdo junto a GECOR/SUREG, o requerente devera solicitar a manifestagdo da Diretoria de Patrimdnio- DPCA, que devera ser consultada
mediante interface-SUREG, para verificar e dar anuéncia ou diretrizes a serem cumpridas visto que as edificacdes ndo respeitam a altimetria maxima de 7,5m da ADE Serra do
Curral e ndo apresenta passeio ajardinado. Sera verificado ainda sobre diretrizes ao Bem tombado dos lotes (prédios modernistas).




