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BAIRRO JARDIM ATLANTICO/SAO TOMAZ — REGIONAL NORTE

Localizagao do Empreendimento — Ecominas, 2021.
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AVENIDA PORTUGAL

LEGENDA
» Acesso 1: entrada de veiculos
Acesso 2: saida de veiculos
Acesso 3: entrada e saida de pedestres
» Acesso 4: entrada de veiculos
” Acesso 5: entrada e saida de caminhdes (carga e descarga)

Acessos Principais
Ecominas, 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . COMPUR 2842 REUNIAO ORDINARIA | SETEMBRO 2021




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
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» Acesso 1: entrada de veiculos
Acesso 2: saida de veiculos

Acessos 1 e 2 | Entrada e Saida de Veiculos Leves (Av. Portugal) - Ecominas, 2021
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
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“ Acesso 3: entrada e saida de pedestres

Acesso 3 | Pedestres (Av. Portugal) - Ecominas, 2021
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W) Acesso 4: entrada de veiculos

Acesso 4 | Entrada de Veiculos Leves (Av. Dr. Cristiano Guimaraes) - Ecominas, 2021
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

ﬁ Acesso 5: entrada e saida de caminhdes (carga e descarga)

Acesso 5 | Entrada e Saida de Carga e Descarga (Av. Dr. Cristiano Guimaraes) - Ecominas, 2021
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- CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
CONFORME EIV
Enquadramento

Em conformidade com a Lei n? 11.181/19: Hipermercado - comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominancia de produtos alimenticios, com area de vendas superior a 5.000m?

Atividades

Conforme relatado no EIV: ‘Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios —
Hipermercados’ e ‘Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios’. O espaco
também é utilizado como ‘Correspondente de Instituicdes Financeiras’ e ‘Atividades de intermediacao e agenciamento de
servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios’.

Uso e ocupagao:

- Trata-se de edificagcdo com elementos tipicos de galpao comercial, de geometria e linhas simples e retas — construida
através de sistema construtivo pré-moldado.

- Area utilizada pelo empreendimento: 21.097,38 m?; area total edificada do empreendimento: 14.851,36 m?; area total
do terreno: 16.942,27 m?.

- A populacdo fixa estimada é de 197 funcionarios e cerca de 2.265 clientes/dia.

- Vagas: 302 vagas para veiculos leves, 15 para motocicletas, 36 para bicicletas e 6 destinadas a carga e descarga,
totalizando 359 vagas.

- Horario de funcionamento:
- Setor Operacional (Vendas): Segunda a Sdbado de 8h as 21h, Domingo de 9h as 20h.
- Carga e Descarga: Segunda a Sexta de 7h as 19h, Domingo de 7h as 12h.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NO RELACIONAMENTO COM A VIZINHANCA

Descricao
Um empreendimento de impacto no porte do Sam’s Club Pamuplha carece de um plano de comunicacao

com a vizinhanga para que sua operacao seja alinhada com a percepc¢ao da vizinhanca em relacdo ao
empreendimento.

Condicionantes

1 - Implantar Plano de Comunicacéo e Canal de Comunicacdo do empreendimento
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DRENAGEM PLUVIAL

Descricao

O empreendimento situa-se em terreno com alta taxa de impermeabilizagcdo. A situacdo dos eventos
extremos de chuva na capital € cada vez mais comum e é impossivel ignorar o efeito de grandes areas
impermeabilizadas na contribuicdo das enchentes dos cérregos da cidade. E necessario que cada
empreendimento de impacto em Belo Horizonte reverta seus lancamentos na rede pluvial do municipio para
a situacédo de Escoamento Primitivo.

Condicionante

2 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS SOCIECONOMICOS

Descricao

De maneira a potencializar o impacto positivo de atracdo e geracao de empregos decorrentes do
empreendimento, é requerida a elaboracéo e implementacédo de Plano de Capacitacdo de M&o de Obra a

beneficiar os moradores de interesse social localizados na sua area de influéncia.

Condicionante

3 - Implantar o Plano de Capacitacao e Contratacdo de Mao de Obra.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA MOVIMENTACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

O empreendimento atrairda demanda significativa de automoveis e pedestres no horario de funcionamento,
em um sistema viario ja comprometido por um alta taxa de motorizacéo e circulacao de veiculos.

Condicionantes

4 - Implantar projeto arquitetdnico aprovado pela BHTRANS no que se refere as areas de estacionamento,
as areas destinadas as operacfes de carga e descarga, as faixas de acumulacao e ao bicicletario, além do
tratamento das calcadas, afastamentos frontais e dos acessos de veiculos, atendendo aos parametros
previstos nas legislacdes municipais pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Visando a mitigacdo de conflitos entre pedestres e veiculos das vias circundantes ao imovel, sdo propostas
intervencdes de engenharia de trafego para canalizar o fluxo de pedestres, impedindo a travessia fora das
faixas de circulacéo, a revitalizacdo da infraestrutura de transporte dos pedestres e da sinalizacdo na area
de abrangéncia do empreendimento.

Condicionantes

5 - Implantar tratamento viario na intersecdo da Avenida General Carlos Guedes e Avenida Doutor Cristiano
Guimaraes considerando adequacdes da geometria, adequacao da sinalizacdo semaforica e implantacao de
focos para pedestres, adequacédo da sinalizacao horizontal e vertical e regularizacao dos rebaixos de meio-fio
para travessia de pedestres.

6 - Implantar e adequar os rebaixamentos de meio-fio para travessia de pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida junto as esquinas e as faixas sinalizadas de pedestres na Avenida General Carlos
Guedes entre a Avenida Doutor Cristiano Guimaréaes e Avenida Deputado Ultimo de Carvalho.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA MOVIMENTACAO DE PESSOAS E VEICULOS
Descricao

Considerando que o empreendimento Sam’s Club Pampulha serd implantado em edificacéo existente na qual
ja foi exercida a mesma atividade econdémica pelo empreendimento denominado Walmart Supercenter
Pampulha, o qual ja teve concedida a licenca ambiental de implantacdo e posteriormente a licenca de
operacdo através do Certificado de Licenca Ambiental LO N° 487/10, a qual ndo fora atendida em sua
totalidade, requere-se a conclusdo da implantacdo do projeto executivo viario ja& aprovado e considerado
pertinente para o local em termos de mitigac&do de impactos:

Condicionantes

7 - Implantar adequacoes de geometria na intersecdo da Avenida General Carlos Guedes com a Avenida
Deputado Ultimo de Carvalho.

8 - Implantar adequacéo e manutencao da sinalizacdo horizontal e vertical na Avenida General Carlos Guedes
entre a Avenida Doutor Cristiano Guimaraes e Avenida Deputado Ultimo de Carvalho de acordo com a revisao
de geometria.

9 - Implantar adequacéo e manutencao da sinalizacdo horizontal e vertical na Avenida General Carlos Guedes
entre a Avenida Doutor Cristiano Guimaraes e Avenida Deputado Ultimo de Carvalho de acordo com a revisao
de geometria proposta.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA MOVIMENTACAO DE PESSOAS E VEICULOS
Descricao

Haja vista a atratividade de veiculos de carga e descarga tipica deste tipo de empreendimento, torna-se
necessaria a implementacao de Plano de Gestdo das Operacdes de Carga e Descarga. Pretende-se uma

melhor operacdo do empreendimento, visando a mitigagdo de impactos nas vias do entorno do
empreendimento acarretada pela movimentacéo destes veiculos.

Condicionantes

11 - Implementar o Plano de Gestdo das Operacdes de Carga e Descarga aprovado pela BHTRANS

contemplando medidas operacionais que garantam a auséncia de veiculos de carga nas vias do entorno,
em condicao de espera por vagas.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricéo

De maneira a validar as solucdes de engenharia de trafego propostas, requere-se monitoramento das

intervencgoOes realizadas e das metas alcancadas e ndo alcancadas, com o objetivo de avaliar os resultados
e rever possiveis resultados ndo satisfatorios.

Condicionantes

10 - Monitorar a operacdo das intervencdes de engenharia de trafego na area de influéncia do
empreendimento.

12 - Apresentar relatério de monitoramento das acdes e metas alcancadas e ndo alcancadas do Plano de
Gestéao das Operacdes de Carga e Descarga, assim como a avaliacédo dos resultados, e revisdo das metas

gue ndo apresentaram resultados satisfatorios, apés 1 (um) ano a contar a partir da data de sua
implementacéao.
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« CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descrlgao
Deve-se cumprir com as diretrizes municipais para que a geracéo de residuos soélidos do empreendimento
possa ser mitigada através da coleta, armazenamento e destinacdo final adequadas em sua fase de

operacao.

Condicionante
13 - Aprovar e Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Especiais (PGRSE) atualizado
do empreendimento.
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REIV N° 0381/21

Impactos

N.

Condicionantes

OBS

Relacionamento
com a Vizinhanga

1

Implantar Plano de Comunicagéo do empreendimento

ver nota 1

Drenagem Urbana

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento
no sistema publico de drenagem.

ver nota 2

Impactos
Socioeconbmicos

Implantar o Plano de Capacitacéo e Contratacdo de Mao de Obra.

ver nota 3

Movimentacéo de
pessoas e veiculos

Implantar projeto arquitetdnico aprovado pela BHTRANS no que se refere as areas de
estacionamento, as areas destinadas as operacdoes de carga e descarga, as faixas de
acumulacéo e ao bicicletario, além do tratamento das calcadas, afastamentos frontais e dos
acessos de veiculos, atendendo aos parametros previstos nas legislacdes municipais
pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS.

ver nota 4

Implantar tratamento viario na intersecdo da Avenida General Carlos Guedes e Avenida
Doutor Cristiano Guimardes considerando adequacbes da geometria, adequacdo da
sinalizacdo semafdrica e implantacdo de focos para pedestres, adequacdo da sinalizacao
horizontal e vertical e regularizacao dos rebaixos de meio-fio para travessia de pedestres.

ver nota 5

Implantar e adequar os rebaixamentos de meio-fio para travessia de pessoas com deficiéncia
ou mobilidade reduzida junto as esquinas e as faixas sinalizadas de pedestres na Avenida
General Carlos Guedes entre a Avenida Doutor Cristiano Guimardes e Avenida Deputado
Ultimo de Carvalho..

ver nota 5

Implantar adequacdes de geometria na interse¢éo da Avenida General Carlos Guedes com a
Avenida Deputado Ultimo de Carvalho.

ver nota 6

Implantar adequacéo e manutencao da sinalizacdo horizontal e vertical na Avenida General
Carlos Guedes entre a Avenida Doutor Cristiano Guimaréaes e Avenida Deputado Ultimo de
Carvalho de acordo com a revisdo de geometria.

ver nota 5

Implantar adequacdo e manutencdo da sinalizagéo horizontal e vertical na Avenida General
Carlos Guedes entre a Avenida Doutor Cristiano Guimardes e Avenida Deputado Ultimo de
Carvalho de acordo com a revisdo de geometria proposta.

ver nota 6
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REIV N° 0381/21
Impactos N. Condicionantes OBS
Monitorar a operacao das intervencdes de engenharia de trdfego na area de influéncia do
10 . ver nota 7/
empreendimento.
Implementar o Plano de Gestdo das Operacbes de Carga e Descarga aprovado pela
Movimentac&o de 11 | BHTRANS contemplando medidas operacionais que garantam a auséncia de veiculos de | ver nota 6
pessoas e veiculos carga nas vias do entorno, em condicdo de espera por vagas.
Apresentar relatério de monitoramento das acfes e metas alcancadas e ndo alcancadas do
12 Plano de Gestdo das Operagbes de Carga e Descarga, assim como a avaliagdo dos ver nota 6
resultados, e revisdo das metas que ndo apresentaram resultados satisfatérios, apés 1 (um)
ano a contar a partir da data de sua implementacao.
Residuos Sélidos | 13 Aprovar e Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Especiais — PGRSE atualizado do ver nota 2

empreendimento.
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NOTAS

Nota 01: Devera ser elaborado e implementado um Plano de Comunicacdo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de
relacionamento continuo entre a vizinhanga e 0s responsaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestdes, reclamacoes e
esclarecimento de duvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos ao periodo de funcionamento do mesmo, bem como instruir
usuarios, funcionarios e comunidade sobre temas relacionados as questdes de civilidade e urbanidade, durante o funcionamento da
atividade.

A metodologia do Plano é de livre escolha do responsavel pela sua elaboracdo, mas devera conter cronograma com distincdo de fases,
diretrizes e prazos para implantacéo, gestdo dos canais de comunicacédo adotados e avaliacdo de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicacao:

* Participacao das liderancas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboracdo sempre que possivel.

» Programa de capacitacdo dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionarios e
usuarios sobre civilidade e respeito aos vizinhos, principalmente nos momentos de entrada e saida do empreendimento, utilizacdo do
estacionamento, operacdes de carga e descarga.

* Manutencdo dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a
comunidade do entorno e usuarios.

* Deve ser implantada sinalizacdo composta de placas permanentes.

As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento
inferior a 50 cm. As placas devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da
calcada onde a placa se localiza. Deve ser instalada no minimo uma placa por testada do empreendimento e nas entradas de pedestres; as
placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro publico ou da porta de entrada.

As placas deverao conter as seguintes informacfes, no minimo:
- Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS
- 01 Contato telefénico para a vizinhanca
- 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanca
- Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao
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Ressalvas:

- A placa de comunicacdo ndo podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.
- E facultado ao empreendedor inserir 0s contatos de redes sociais na placa de comunicacao.

O plano deve conter proposta de monitoramento das sugestfes e reclamacgfes advindas dos canais de comunicacao no periodo aproximado
de 1(um) ano, identificando os possiveis impactos decorrentes do funcionamento do empreendimento. Devera ser entregue relatério com a
analise de retorno dos canais de comunicagdo ao final do periodo de monitoramento.

Nota 02: A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial superficial provenientes do empreendimento no sistema publico de
drenagem devera ser garantida por meio da implantacédo de dispositivos de retencéo e infiltragdo da agua pluvial, devendo ser avaliada a
possibilidade de implantagédo de estruturas convencionais, tais como caixa de captacéo/retencdo etc. e solugbes n&do convencionais ou
baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracao, entre outros.

O resultado ser& considerado efetivo se o conjunto de dispositivos implantado, ou a soma das solu¢des adotadas, garantir que o langcamento
de &guas pluviais do terreno do empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente a sua vazdo em condi¢des naturais, isto €, no
cenario de ndo ocupacgdo do terreno. As areas ajardinadas e arborizadas também podem fazer parte da estratégia de controle dos impactos
sobre a drenagem pluvial do empreendimento, se aplicados dispositivos de drenagem junto as mesmas (jardins drenantes, por exemplo).
Para cumprimento da condicionante, devera ser apresentado projeto completo de drenagem urbana e/ou de ligacdo predial ao sistema
publico de drenagem, com todo o dimensionamento e detalhamento dos dispositivos, juntamente com o memorial descritivo dos estudos
hidrologicos e hidraulicos. O projeto deverd contemplar também a indicacdo dos dispositivos adotados para a mitigagcdo dos impactos do
incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem, utilizando os conceitos de escoamento
primitivo, bem como o conceito de vazao de restricdo avaliando-se a capacidade do sistema de drenagem (macro e/ou micro) para receber as
contribui¢des do empreendimento.

Nota 03: A elaboragéo e implementagcéo do Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra - PCMO - se caracteriza como medida
potencializadora do impacto positivo de geracdo de empregos temporarios provocado pelo empreendimento.
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a) Publico alvo
A populacdo a ser beneficiada pela implementacdo do PCMO é constituida por moradores de assentamentos de interesse social
localizados na area de influéncia do empreendimento: Biguinhas, Vila Aeroporto e Vila Sdo Tomaz.
A localizacao dos assentamentos de interesse social encontra-se indicada na figura a seguir.

b) Periodo de vigéncia
O PCMO devera contemplar o periodo que se inicia na data de publicacdo do PLU até a data de validade do primeiro Alvara de
Localizacdo e Funcionamento (ALF) expedido apds a emisséo do PLU.

c) Etapas de implementacéo

O PCMO devera prever agdes junto ao publico alvo para as seguintes etapas:
mobilizacg&o;
capacitacédo (incluindo os candidatos nao contratados);
contratacao;
treinamento;
demisséao do trabalhador.

agrONPE

d) Definicdo da demanda e da meta

A demanda de postos de trabalho devera ser categorizada por cargo e por tipo de contrato de trabalho (a serem efetivados diretamente pelo
empreendimento e por meio de terceirizacdo de servi¢os). O célculo da demanda devera se basear no plano de negocios do empreendimento
para o periodo de tempo que decorrer desde a publicagdo do PLU até o fim do periodo de vigéncia estabelecido no item “b” desta nota.

A meta devera corresponder, pelo menos, a 10% do total da demanda de postos de trabalho do empreendimento em cada fase da operacgéo
do empreendimento, a serem constituidos pelo publico alvo especificado no item “a” desta nota.

e) Acdes

Deverao ser definidas estratégias em quantidade e frequéncia suficientes visando o atingimento da meta de contratacéo inicial antes do inicio
da operacdo do empreendimento, bem como para manter ou superar a meta ao longo de todo o periodo de vigéncia do PCMO estabelecido
no item “b” desta nota.
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* As estratégias a serem desenvolvidas pelo empreendedor deverao objetivar a obtencao, pelo menos, dos seguintes resultados:

criacao de canal direto de informacé&o sobre a disponibilidade de vagas de emprego;

mobilizacdo do publico alvo para o recrutamento de méo de obra. As acdes devem contemplar, pelo menos: a divulgacao de
informacdes sobre vagas de emprego disponiveis a ser feita em estabelecimentos e em instituicdes existentes na area de influéncia
do empreendimento; a disponibilizacdo de canais para divulgacdo de informacdes, atendimento de candidatos e recebimento de
curriculos;

mobilizacdo e capacitacdo dos candidatos ndo contratados pelo empreendimento, por meio da realizacdo de palestras,
treinamentos, cursos, etc.;

producéo e distribuicdo de material informativo e grafico visando apoiar as acdes de mobilizacao previstas nos itens anteriores;
realizacdo de atividades de carater corretivo, para a hipétese de nédo atingimento da meta;

realizacdo de atividades para reintegrar o trabalhador ao mercado de trabalho, apds a demissao do contratado.

f) Monitoramento

O monitoramento do atingimento da meta sera realizado pela apresentacao dos relatérios a seguir especificados.

» Relatérios parciais: O PCMO deve propor a metodologia para comprovacdo da execucdo das acdes previstas por meio da elaboracdo de
relatorios semestrais, que devem conter, pelo menos:

calculo do indicador de alcance da meta de contratagdo para o periodo do relatorio, constituido pela seguinte equacéo:
C=N/Tx100, onde: C = Percentual de contratacdes

N = numero de moradores da area de influéncia, contratados para a construcdo do empreendimento

T = total de contratados para a constru¢cdo do empreendimento

descricéo das contratacdes realizadas com moradores dos assentamentos, com 0s seguintes dados do contratado: nome, bairro,
profissdo, cargo em que foi feita a contratagdo, empresa que realizou o contrato, data de contratacédo e, se for o caso, data da
demissao;

descricdo das atividades realizadas, inclusive as referentes a reintegracdo, ao mercado de trabalho, dos trabalhadores
eventualmente demitidos no periodo;

documentacgdo comprobatdria da realizacdo das ac¢des previstas nos itens b e c;

descrigcéao das atividades que, apesar de previstas, ndo foram realizadas, acompanhada de justificativa,;

descricao de atividades de carater corretivo, previstas para o caso de ndo atingimento da meta no periodo;

atualizacdo do Cronograma previsto no item 7 deste roteiro, com sua reprogramacao.
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O primeiro relatorio parcial devera ser apresentado em até 180 dias contados da data de emissdo do PLU e a cada seis meses até a
conclusao do periodo de vigéncia estabelecido no item “b” desta nota.
* Relatorio final
O PCMO devera propor também a metodologia para elaboragédo e emissdo, em até 30 dias apos o periodo de vigéncia estabelecido no item
“b” desta nota, de um relatério com:

» sintese das ac0es realizadas;

» avaliacao da efetividade das a¢des implementadas (resultados esperados e alcancados);

+ avaliacdo do alcance da meta ao longo do periodo.
g) Cronograma
Todas as acdes e atividades previstas no PCMO (inclusive a entrega dos relatorios parciais e final) devem ser representadas em um
cronograma com discriminacédo das atividades previstas, de modo a explicitar seu alinhamento as etapas de operacdo do empreendimento,
contemplando todas as atividades previstas no periodo de vigéncia estabelecido no item 2 deste roteiro.

Nota 04: O Projeto Arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacdes:

a) Vagas para veiculos leves: Devem ser previstas vagas destinadas ao estacionamento de veiculos leves em atendimento a legislacao
vigente na data de inicio do processo de licenciamento e a demanda apontada nas pesquisas apresentadas no EIV; As vagas para
veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetdnico, devidamente numeradas e cotadas (com dimensdes minimas de 2,3 m x
4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensBes minimas de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo) e indicadas para futura
demarcacao, visando a melhoria da sua percepcdo e a seguranca dos motoristas; As areas de estacionamento devem conter setas
indicativas do sentido de circulacdo dos veiculos, assim como as linhas divisorias de fluxos; As vias internas do estacionamento devem
permitir o acesso, a circulagédo e o espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos as vagas. Para vagas dispostas a 90°, as
vias internas devem ter dimens&o minima de 5 m.

b) Vagas para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida: Do total de vagas a serem disponibilizadas para veiculos leves, reservar 2%
do total para veiculos de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida - PMR, apresentando dimensdes minimas de 3,7 m x 5,0 m,
atendendo aos parametros previstos na Legislacado Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04) e Municipal (Lei n.° 11181/19, Lei n.° 8137/00,
Lei n.° 9078/05 e Lei n.° 9959/10) e, além disso, essas vagas devem atender aos critérios da NBR 9050/2020; As vagas devem ser
implantadas com a devida sinalizacdo horizontal e vertical, em atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de 06/07/2015, do Cdédigo de
Transito Brasileiro - CTB (seus anexos e resolugbes) e da NBR 9050/2020, conforme padrdo BHTRANS. Essas vagas devem ser
posicionadas proximas aos acessos da edificacdo, de forma a garantir maior comodidade para seus usuarios e devem ser sinalizadas de
forma clara e visivel, observando-se a legislacéo pertinente.
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c) Vagas para idosos: Em atendimento a Lei Municipal n.° 9.831/2010, de 23/02/2010, a Lei Federal n.°10.741/2003, de 01/10/2003, e a
Resolucdo n°® 303/2008, de 18/12/2008, do CONTRAN, devem ser implantadas vagas para veiculos que transportem idosos ou que seja
dirigido por estes, que correspondam a, no minimo, 5% do total das vagas do estacionamento de veiculos leves do empreendimento; A
sinalizacdo das vagas destinadas aos idosos deve atender as exigéncias da Lei n® 13.146, de 06/07/2015, e do Cdédigo de Transito Brasileiro
— CTB, seus anexos e resolucdes, conforme padrdo BHTRANS e NBR 9050/2020. Essas vagas devem ser posicionadas proximas aos
acessos da edificacdo, de forma a garantir maior comodidade para seus usuarios e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel,
observando-se a legislacéo pertinente.

d) Vagas para motocicletas: Disponibilizar vagas para motocicletas, que correspondam, no minimo, a 10% do numero total de vagas
ofertadas para veiculos leves; Essas vagas devem ser agrupadas e possuir as dimensfées minimas de 1,0 m x 2,0 m. A area de manobra e de
circulacao entre as vagas devera ter largura minima igual a 2,0 m.

e) Vagas para taxis e veiculos de transporte por aplicativo: Disponibilizar, internamente ao empreendimento, vagas para embarque e
desembarque de taxis, com capacidade minima para 5 (cinco) veiculos; Essas vagas devem ser sinalizadas, agrupadas e devem ter
dimensfes minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90° e 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo.

f) Bicicletario: A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacdo de bicicletas como modo de transporte, 0
empreendimento deve implantar suportes para acomodacado de 36 bicicletas conforme proposta do EIV, proximos aos acessos da edificacao;
A localizacdo dos suportes para as bicicletas devera estar em area coberta, em local de facil acesso, sem que seja necessaria a utilizacdo de
rampas; Devem ser apresentados detalhes com a representacdo do modelo do suporte utilizado, especificacbes técnicas de materiais e
aspectos construtivos; Deve ser implantada sinalizacdo indicativa para orientar os ciclistas no trajeto (entrada do estacionamento) até o
suporte de bicicletas, conforme padrdo BHTRANS e legislacdes vigentes do CONTRAN. A locacédo da referida sinalizacdo devera ter boa
visibilidade aos ciclistas, condutores de veiculos e pedestres.

g) Vagas para carga e descarga: Disponibilizar, no minimo, 3 (trés) vagas internas com docas, com dimensdes minimas de 3,0 m x 9,0 m,
destinadas aos veiculos de carga; Disponibilizar, no minimo, 3 (trés) vagas internas, com dimensdes minimas de 3,0 mx 9,0 m, destinadas
aos veiculos de carga em espera; As vagas devem ser devidamente cotadas, numeradas e indicadas para futura demarcagéo, contando com
areas de manobras, e devem ser dimensionadas a partir do estudo de raios de giro dos veiculos utilizados (considerando o maior veiculo
previsto), devidamente representado no projeto; A altura minima de 4,0 m deve ser considerada em toda a extensdo de acesso a vaga de
carga e descarga, ou seja, do acesso ao empreendimento até sua localizacdo, sendo que essa altura livre deve ser representada, em corte,
no projeto arquitetonico.
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h) Faixa de Acumulacado: Implantar faixa de acumulacao, junto aos acessos de veiculos, levando-se em conta as vagas para veiculos leves
previstas no projeto arquitetdnico do hipermercado. A somatoria das extensdes das faixas deve ser equivalente a, no minimo, 4% do nimero
de vagas de veiculos leves ofertadas. Os céalculos devem ser elaborados considerando a extenséo do veiculo padréo de 5 m; A extenséo das
faixas de acumulacdo deve ser computada até o controle de entrada e saida de veiculos (guarita e/ou cancelas), a partir do afastamento
frontal do terreno; O dispositivo utilizado para o controle de entrada de veiculos (bloqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser
representado no projeto arquitetdnico e posicionado de forma a respeitar a extensao necessaria para a faixa de acumulacao.

i) Acessos: Os rebaixamentos de meio-fio previstos para os acessos de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se
0s parametros da legislacdo municipal vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima de 4,80 m, distancia minima de 5,20 m entre 0s acessos,
rampas de acesso de, no maximo, 1,0 m, perpendicular ao alinhamento do meio-fio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de
pedestres; Os acessos destinados a entrada e saida de caminhdes poderao ter largura acima do permitido na legislacdo municipal, desde
gue o Responsavel Técnico justifique, através da representacédo dos giros dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas
do projeto arquitetdnico, a serem encaminhadas para analise e aprovacao da BHTRANS.

j) Calcadas: O tratamento das cal¢cadas lindeiras ao empreendimento deve atender aos parametros previstos no Cédigo de Posturas do
Municipio e, junto as esquinas, devem ser previstos rebaixos de pedestres, em conformidade com os parametros previstos na NBR
9050/2020; Para os trechos da calcada situados em frente aos acessos de veiculos, deve ser previsto piso diferenciado (cor e material) do
restante da calcada, perpendicular ao alinhamento do meio-fio, para garantir maior visibilidade e seguranca no caminhamento de pedestres.

Apresentar projeto, devidamente detalhado, da sinalizacdo horizontal e vertical das vagas destinadas aos veiculos credenciados que
transportem pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos, para atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de 06/07/2015, e do
Cddigo de Tréansito Brasileiro (CTB), seus anexos e resolugbes, conforme padrdo BHTRANS e NBR 9050/2020. A elaboracdo do projeto
complementar de sinalizag&o horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos deve ser
iniciada apos consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias - GEDIV/BHTRANS.

Nota 05: Considerando que o empreendimento Sam’s Club Pampulha sera implantado em edificacdo existente na qual ja foi exercida a
mesma atividade econémica pelo empreendimento denominado Walmart Supercenter Pampulha, o qual ja teve concedida a licenga ambiental
de implantacdo e posteriormente a licenca de operagéo através do Certificado de Licenca Ambiental LO N° 487/10; considerando que as
condicionantes estabelecidas na LO para mitigar os impactos negativos decorrentes da operagcdo do empreendimento ndo foram atendidas
em sua totalidade e; considerando que o projeto executivo viario (condicionante N° 14 da LO) se encontra em fase final de aprovacéo junto
a BHTRANS, solicita-se a conclusdo da aprovacéo e a implantacdo deste projeto executivo viario de acordo com as seguintes orientagdes:
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Prever intervencdes viarias de geometria, tratamento, revisdo, manutencdo e implantacdo de sinalizacdo horizontal, vertical e semafoérica
para melhoria da seguranca da circulagcdo de pedestres e veiculos na intersecdo da Avenida General Carlos Guedes e Avenida Doutor
Cristiano Guimaraes e ao longo da Avenida General Carlos Guedes até a Avenida Deputado Ultimo de Carvalho;

Prever implantacdo e adequacéo dos rebaixamentos de meio-fio para travessia de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida junto as
esquinas e as faixas sinalizadas de pedestres em toda a area de abrangéncia conforme as Normas Técnicas de Acessibilidade (NBRs
9050/2020 e 16537/2016) e Caderno de Padronizacao de Passeios no Municipio de Belo Horizonte;

Atender aos padrdes de representacao grafica de projeto viario adotados pela BHTRANS estabelecidos no Manual de Elaboracdo de Projetos
Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011;

Elaborar os projetos a partir de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral atualizado. Considerar os dispositivos legais contidos no
Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), seus Anexos, Resolucdes e Manuais de Sinalizacdo publicados pelo CONTRAN/DENATRAN, Normas
para Padronizacdo de Passeios do Municipio de Belo Horizonte, de novembro de 2018, Normas ABNT NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016,
bem como o Manual de Praticas de Estacionamento em Belo Horizonte, de maio de 2010, e o Manual de Elaboracdo de Projetos Viarios para
o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011.com novos abrigos. O projeto deve ser submetido a aprovacdo da BHTRANS.

Nota 06: O Plano de Gestédo das Operacdes de Carga e Descarga deve ser encaminhado a BHTRANS, para analise e aprovacao, com base
nas seguintes diretrizes:

a) Prever o gerenciamento do processo de recebimento de cargas pelo empreendimento de forma eficiente;

b) Deve ser desenvolvido com base em diagnosticos que permitam a definicdo de objetivos, metas e propostas. Como o empreendimento
ainda sera implantado, os diagndésticos devem ser realizados em empreendimento com caracteristicas fisicas e operacionais similares;

c) Deve ser definido considerando todo processo de recebimentos e armazenagem de mercadorias, além da movimentacdo dos veiculos de
carga;

d) Diagndstico:

Verificagao da operacao — Fornecedor/Empreendimento:

Levantamentos a serem realizados:

- Tempo gasto na recepc¢ao do fornecedor;

- Tempo gasto na conferéncia de notas fiscais;

- Tempo gasto na liberacdo da entrega do produto;
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- Detalhamento da Conferéncia dos produtos entregues (Como é feita?; Onde?; Em que momento da entrega?)

- Numero de funcionarios responsaveis pelo recebimento de mercadorias nas docas;

- Distancia percorrida pelo funcionario a partir do caminh&o até o local/setor de entrega/armazenamento;

- Numero de idas e voltas;

- Tamanho das unidades/mercadorias entregues;

- Local de armazenagem (capacidade, organiza¢ao);

-Equipamentos utilizados para a movimentacdo das mercadorias dos veiculos até as dependéncias do empreendimento;

- Tipo de embalagens utilizadas.

Verificacdo da operacdo — Ocupacao de vagas de estacionamento:

- Pesquisa de ocupacao das vagas de estacionamento ao longo de um dia de maior movimentacao.

e) Definicdo de Objetivos e Metas:

Definir objetivos e metas claras e mensuraveis a serem alcancadas com base no diagndstico realizado e as diretrizes da BHTRANS,
promovendo melhorias nas operacdes de carga e descarga de mercadorias, reduzindo tempo e otimizando o uso das vagas de
estacionamento existentes;

Contemplar medidas operacionais que garantam a inexisténcia de veiculos de carga estacionados em condicdo de espera has vias do
entorno e a operacao de veiculos utilitarios e vans na area de estacionamento de carga e descarga interna;

Prever a restricdo dos veiculos de carga de grande porte, que atendem ao empreendimento, circulando pelas rotas de chegada e saida do
empreendimento, devido as caracteristicas fisicas e as condi¢cdes de transito dessas vias;

Impedir as manobras de entrada e saida de veiculos de carga em marcha a ré na area de carga e descarga,

Indicar as metas a serem alcangadas e o periodo de tempo previsto para sua execucao. Exemplo: “Realizar os recebimentos de mercadorias
em 20 minutos a partir da data de inauguragao”.

f) Monitoramento das agdes e revisdo de objetivos e metas:

Definir os tipos de monitoramento das ac¢des serdo implementados (indicadores, coleta de informacdes), com o objetivo de verificar os
resultados e o alcance de metas;

O monitoramento deve permitir a verificacdo dos bons e maus resultados, possibilitando a avaliagdo dos objetivos e a identificagdo dos
pontos e metas a serem revisados.

g) Cronograma

Apresentar cronograma das etapas de preparacao, divulgacao, implementagao, monitoramento e revisdo de objetivos e metas do plano
proposto.

h) Aspectos a serem considerados no desenvolvimento do plano de logistica de cargas e na opera¢do do empreendimento:
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O tempo de permanéncia dos veiculos de carga nas vagas € influenciado pela operacdo de recebimento das mercadorias pelo
empreendimento. A melhoria no processo de recebimento colabora para a otimizacéo do uso das vagas;

A utilizacédo de equipamentos adequados no descarregamento das mercadorias otimiza as entregas e, por consequéncia, o uso das vagas de
estacionamento;

Para a definicdo de regulamentos para os fornecedores de mercadorias, devem ser considerados:

- Normas de agendamento;

- Horarios de entrega,;

- Sistema de conferéncia otimizado;

- Caracteristicas das mercadorias e das embalagens;

- Utilizacédo de equipamentos para otimizacdo do descarregamento;

- Informac@es adicionais necessérias a um correto recebimento e acordos que tornam o recebimento rapido e sem erros;

- Comunicacéo eficiente entre setores de recebimento e armazenagem,;

- Funcionérios treinados para os procedimentos de entrada dos fornecedores no empreendimento;

- Adequacdo da capacidade de recebimento ao volume de entregas, em especial, para cargas maiores, cargas especiais e periodos de maior
demanda, evitando a espera dos veiculos nas vagas de carga e descarga.

Nota 07: Apresentar relatério de monitoramento de todas as intervencdes na area de influéncia, destacando a intersecdo semaforizada das
Av. Doutor Cristiano Guimaraes, Portugal e Carlos Guedes com reapresentacdo da contagem classificada de veiculos e pedestres, bem
como pesquisa de opinido publica com moradores e trafego de passagem; em caso de necessidade de ajustes, eles deverdo ser custeados
pelo empreendedor. O montoramento em questao devera ser submetido para avaliacdo da BHTRANS.

Nota 08: A SLU analisou as informagfes complementares do PGRSE e encontrou pendéncias que devem ser sanadas para a aprovacao do
PGRSE do empreendimento, quais sejam:

a) Retificar o tratamento/disposicéo final dos residuos quimicos perigosos de “Pilhas e Baterias”, conforme informado como "enviados ao
aterro industrial / encapsulamento”: Conforme o disposto na Lei n° 18.031/2009, no Art. 46-F, que dispde: “Havendo alternativa tecnoldgica
viavel para a reutilizagdo ou a reciclagem de residuos solidos Classe | - Perigosos ou Classe II-A - Nao inertes, fica proibida a sua disposi¢céo
final em aterros industriais.”. Portanto, como sdo gerados em pequenas quantidades, providenciar seu envio as entidades que realizam o
recebimento destes residuos.
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Esclarecer os equipamentos de residuos utilizados que estéo dispostos no local “Patio Docas”, ou seja, a cacamba estacionaria para madeira
e metal e os pallets, bem como a cacamba compactadora para os residuos comuns/rejeitos, em local aberto, sem cobertura. Estes deverao
ser realocados ou instaladas coberturas para atendimento a norma e evitar o encharcamento dos residuos nas épocas chuvosas: Caso o
cdmodo temporario/acumulador de residuos, atrelado a cacamba compactadora, também nao possuir cobertura, esta devera ser
providenciada e mostrada em corte no projeto/Detalhes. Esclarecemos que, como o comodo de residuos (Area de Acesso & Compactadora -
Lixo) de area 5,06 mz2 esta interligado a cacamba compactadora (Planta de Projeto Executivo — Folha 161 e Anexo 2), pelo que foi mostrado,
ele funciona como um abrigo temporario de residuos de rejeitos. Portanto, deverdo ser propostos contenedores para 0 armazenamento
desses residuos, uma vez que 0s sacos hao poderdo ser dispostos diretamente no chdo. Tal cdmodo devera também ser descrito na Matriz,
juntamente com a cacamba e também ser apresentado em projeto — detalhe, uma vez que funciona como um prolongamento do
armazenamento, tendo, inclusive rampa para o deslocamento dos sacos. A porta deste cobmodo devera ser corrigida, uma vez que esta ndo
podera ser pivotante, conforme apresentado. Atender a Portaria SLU N° 022, de 11 de fevereiro de 2020 - Norma Técnica SLU / PBH N.°
01/2020.

Retificar a nomenclatura do comodo de armazenamento de residuos perigosos - classe I. Na Planta Projeto Executivo — Folha 161, este
cémodo foi nomeado como “Volume de Reciclaveis”, ao passo que na planta Detalhe Central de Residuos, consta “Central de Residuos”
(Planta AQ 207), conforme a Matriz.

Esclarecer e reapresentar o projeto do local do armazenamento dos residuos reciclaveis, na Planta corte A-A — Folha 200 que consta como
cémodo “Centro de Reciclados” e ao que parece é o mesmo cémodo, em projeto, dos residuos perigosos (Planta Anexo). Neste comodo
constam projecOes de contenedores que ndo estdo compativeis com a Matriz de Residuos (2 recipientes e 3 bombonas plasticas de cap. 200
litros): Compatibilizar os projetos do local de armazenamento final dos residuos perigosos que devera ser distinto dos residuos reciclaveis,
conforme consta na Planta “Traslados de Residuos e Localizagdo dos Locais de Gestdo e Armazenamento de Residuos”. N&o foram
localizados na planta baixa e no detalhe, a cagcamba estacionaria e os pallets, dispostos no “Patio Docas”, para 0 armazenamento dos
residuos de madeira e metal e de papel/papeldo e plastico, respectivamente, conforme descrito em Matriz de Residuos e na Planta
“Traslados de Residuos e Localizagdo dos Locais de Gestdo e Armazenamento de Residuos” (os pallets). Atender, portanto, a Portaria SLU
N° 022, de 11 de fevereiro de 2020 - Norma Técnica SLU / PBH N.° 01/2020 nas questdes de projeto dos abrigos e, caso seja necessario,
alterar a Matriz de residuos de forma a ser compatibilizada com os projetos. Os projetos deverao estar assinados por profissional habilitado
por seu conselho de classe (Engenheiro civil ou arquiteto) e Responsavel Legal do empreendimento.

Retificar o cronograma na coluna de duracdo das atividades (Més N°), esclarecendo se o numero 1 para todas as atividades se refere ao
prazo de execucao de todas as atividades ao mesmo tempo, ou seja, 30 dias, ou seria um prazo sequencial.
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ORIENTACOES PARA APROVACAO DO PROJETO JUNTO A SUREG

Obter a Certidao de Baixa de Construcao junto a GECOE/SUREG através do processo SUREG 01-058417/10-70 em curso, tendo em vista o
projeto de edificacéo ja aprovado e o relato de que ndo serdo propostas alteracdes além daquelas inerentes as reformas internas.

Solicitar nova vistoria da GECOE/SUREG para concessao de baixa e obter a Certiddo de Baixa de Construcdo, conforme comunicado no
protocolo SIASP 0075486-024 de 11/05/2021 e posteriores.

Foi detectada uma informacao divergente do quadro 07 constante no EIV a pagina 42 em relagcdo ao numero de vagas existentes no projeto
aprovado e no alvara de construcdo. No EIV constam 302 vagas de veiculos leves e no projeto aprovado, sdo 312 vagas (sendo, destas, 9
PCD). Esclarecer e compatibilizar.



