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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Caracterizagao:

Prevé-se a implantacao do empreendimento residencial em terreno localizado a Rua General Aranha n?
340, bairro Aeroporto, regional Pampulha do municipio.

Trata-se de um condominio de uso exclusivamente residencial composto por 3 torres denominadas “Bloco
01”, “Bloco 02” e “Bloco 03”, onde se concentram os apartamentos, o Bloco 04, onde estardao as vagas de
garagem cobertas e a areas de lazer comum do condominio, e outros trés blocos (05, 06 e 07) destinados
a atividades técnicas e de apoio ao condominio.

Estdo previstas 248 unidades habitacionais e 391 vagas de estacionamento para veiculos. O
empreendimento se apresenta com dispositivos de sustentabilidade, visando a reducao do consumo de
agua, de energia elétrica e a educacao ambiental dos futuros moradores.

Enquadramento legal no licenciamento urbanistico: Edificacdes com mais de 20.000m? de area total
edificada (inciso Il, art. 345, Lei Municipal 11.181/19).
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Caracterizagao:

- Empreendimento residencial com 248 unidades, em terreno localizado a Rua General
Aranha e Rua Prof. Aurélio Pires, bairro Aeroporto;

- Areatotal do terreno: 12.776,16 m? ;

- Lotes 001A, 002A, 003A, 008 e 009 do Quarteirao 046, Planta CP 1360562;
- Area permedvel sobre terreno natural: 4.808,12 m? (37,88%)

- Area total edificada prevista: 29.640,88 m?

- Numero de vagas de estacionamento: 391

- Acessos: um acesso de moradores, visitantes, bicicletas e veiculos leves em geral pela Rua
General Aranha Costa; um acesso de pedestres e para atividades de servigos pela Rua
Aurélio Pires.
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Legenda

V  Acesso de Veiculos
P Acesso de Pedestres
S  Acesso de Servico

ACESSOS
EIV, 2021
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Perspectiva isométrica do empreendimento

Distribuicao dos blocos residéncias e do bloco de garagem e lazer
ElV, 2021
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VISTA DO ACESSO PRINCIPAL AO EMPREENDIMENTO

A partir da Rua General Aranha
EIV, 2021
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Para promover o contato direto da vizinhanca imediatamente afetada com fonte geradora de impacto
urbanistico, ou seja, o empreendimento, devera ser implantado Canal de Comunicacdo com a mesma. O
contato deve ser direto para garantir a solucdo de problemas advindos da operacdo da atividade com a
vizinhancga onde ela ocorre.

De maneira a potencializar o impacto positivo de atracdo e geracdo de empregos decorrentes do
empreendimento, é requerida a elaboracdo e implementacdo de Plano de Capacitacdo de Mao de Obra a
beneficiar os moradores da sua area de influéncia.

Condicionantes

1 - Implantar Canal de Comunicacao com a vizinhanca.

2 - Implementar o Plano de Capacitacao e Contratacao de M&ao de Obras — PCMO.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Para mitigar a contribuicdo do empreendimento para elevacao dos riscos de ocorréncia de inundacobes e
impactos nos sistema publico de drenagem, o empreendedor devera compatibilizar o projeto de drenagem
do empreendimento com o sistema publico de drenagem, solucionando possiveis inconsisténcias com a
rede existente no local, bem como adotando técnicas de controle na fonte para as novas vazfes geradas
no terreno.

Condicionante

3 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS DE OBRA

Descricao

Em funcdo do porte do empreendimento, problemas tipicos do periodo de obras sdo esperados. Desta
forma, deverdo ser mitigados os impactos causados em sua fase de obras e funcionamento, cuidando para
evitar incOmodos a vizinhanca, sobretudo aqueles relativos a geracdo de ruidos.

Condicionante

4 - Implantar Plano de Controle de Poluicdo Sonora



“ A PREFEITURA MUNICIPAL

\:_y DE BELO HORIZONTE

CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento deve promover medidas de sustentabilidade que visem assegurar melhor desempenho
ambiental ao mesmo.

Condicionantes

5 - Implantar sistema de coleta e aproveitamento de agua pluvial.
6 - Implantar sistema de medicéao individualizada de agua.
7 - Implantar dispositivos hidraulicos economizadores de agua e de energia solar.

8 - Controlar as Emissfes dos Veiculos a Diesel utilizados na obra, com levantamento de opacidade.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Afim de mitigar os impactos causados pelo empreendimento na sua area de influéncia e visando a melhoria
das condi¢des de seguranca e acessibilidade dos pedestres na regiao do entorno do residencial, devem ser
iImplantadas intervengdes na area do entorno do empreendimento, prevendo melhorias das rotas de
circulacdo de pessoas e veiculos, contemplando solucdes de geometria para organizar o fluxo de veiculos
e pedestres, adequacdo da sinalizacdo vertical e horizontal, melhoria de calcadas, aléem de projeto
executivo de uma rota cicloviéaria.

Condicionantes

9 - Implantar tratamento das calcadas lindeiras ao empreendimento, acessos de veiculos e pedestres,
faixa de acumulacdo, vagas internas para estacionamento de veiculos e bicicletario, de acordo com as
legislagdes municipais vigentes e os parametros da BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

10 - Implantar Projetos Viarios Executivos de Geometria e de Sinalizacdo (Horizontal, Vertical e
Semaforica) na area de abrangéncia compreendida pelo perimetro da Avenida Professor Magalhaes
Penido, Rua Jerson Martins, Rua Boaventura, Rua General Aranha, Rua Miramar, Rua Teéfilo Gomes,
Rua Boaventura (até a Rua Lider), Rua Aurélio Pires e Rua General Aranha (intersecdo com a Avenida
Professor Magalhdes Penido, Rua Lider e Praca Bagatelli).

11 - Promover a melhoria nas condi¢cdes de iluminacao dos passeios lindeiros ao empreendimento de
modo a gerar conforto e seguranca para a circulacao de pedestres.

12 - Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que permita permeabilidade visual ao
longo do alinhamento das ruas Aurélio Pires e General Aranha.

13 - Fornecer ao Municipio projeto executivo de rota cicloviaria na vizinhangca do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao
O empreendimento deve cumprir com a diretrizes da SLU para que a geracéo adicional de residuos solidos

do empreendimento possa ser mitigada através da coleta e destinacdo final adequadas. Para a etapa de
obras, o mesmo devera cumprir com a diretriz referente a geracéo de residuos provenientes do processo.

Condicionantes

14 - Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil.

15 - Implantar sistema de armazenamento de residuos sélidos do condominio.
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Impactos

Condicionantes

Relacionamento
com a vizinhanga

Implantar Canal de Comunicagdo com a vizinhancga. Ver Nota
1

Implementar o Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Méao
de Obras — PCMO. Ver Nota 2.

Drenagem Urbana

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial
provenientes do empreendimento no sistema publico de
drenagem. Ver Nota 3.

Impactos de Obra

Implantar Plano de Controle de Poluigcdo Sonora. Ver Nota 4.

Sustentabilidade

Implantar sistema de coleta e aproveitamento de agua pluvial.
Ver Nota 5.

Implantar sistema de medigao individualizada de agua.

Implantar dispositivos hidraulicos economizadores de agua e
de energia solar.
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Movimentagéo de
pessoas e veiculos

Controlar as Emissdes dos Veiculos a Diesel utilizados na
obra, com levantamento de opacidade. Ver Nota 6.

Implantar ~ tratamento  das calgadas lindeiras ao
empreendimento, acessos de veiculos e pedestres, faixa de
acumulagao, vagas internas para estacionamento de veiculos
e bicicletario, de acordo com as legislagbes municipais
vigentes e os parametros da BHTRANS. Ver Nota 7.

10

Implantar Projetos Viarios Executivos de Geometria e de
Sinalizagdo (Horizontal, Vertical e Semafdrica) na area de
abrangéncia compreendida pelo perimetro da Avenida
Professor Magalhdes Penido, Rua Jerson Martins, Rua
Boaventura, Rua General Aranha, Rua Miramar, Rua Tedfilo
Gomes, Rua Boaventura (até a Rua Lider), Rua Aurélio Pires
e Rua General Aranha (interse¢cdo com a Avenida Professor
Magalhaes Penido, Rua Lider e Praca Bagatelli). Ver Nota 8

11

Promover a melhoria nas condicbes de iluminacdo dos
passeios lindeiros ao empreendimento de modo a gerar
conforto e seguranga para a circulagao de pedestres.

9

12

Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que
permita permeabilidade visual ao longo do alinhamento das
ruas Aurélio Pires e General Aranha. Ver Nota 10.

13

Fornecer ao Municipio projeto executivo de rota cicloviaria na
vizinhanca do empreendimento. Ver Nota 11.

Residuos Sdlidos

14

Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil Ver Nota 12.

15

Implantar sistema de armazenamento de residuos soélidos do
condominio. Ver Nota 13.
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NOTAS

NOTA 1: O objetivo dos canais de comunicacéo a vizinhanga € promover o contato direto da vizinhanca
imediatamente afetada com fonte geradora de impacto urbanistico, ou seja, 0 empreendimento, edificacao, loja
ou similar sujeito ao licenciamento urbanistico. O contato deve ser direto para garantir a solucéo de problemas
advindos da operacéao da atividade com a vizinhanca onde ela ocorre. Deve ser implantada sinalizacao
composta de placas permanentes. Deve ser instalada no minimo uma placa por testada do empreendimento; as
placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro
publico. As placas devem possuir area minima de 0,5 m? (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes
lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar contidas integralmente na faixa
compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calcada onde a placa se localiza. A placa
devera conter as seguintes informacdes, no minimo:

Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS
01 Contato telefonico para a vizinhanca
01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanca
Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadéo

A placa de comunicacéo nao podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria; se o
empreendimento for filial ou franquia, os contatos minimos listados na placa de comunicacdo devem garantir o
contato direto da vizinhanca com a unidade licenciada; o atendimento a vizinhanga deve ser um servico
separado do servico de atendimento ao cliente do estabelecimento; é facultado ao empreendimento inserir 0s
contatos de redes sociais na placa de comunicacéo; no caso de auséncia ou ilegibilidade da placa de
comunicacao ou ainda inexisténcia do servico de comunicacao de vizinhanca, o ALF do empreendimento sera
cassado.
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NOTA 2: ROTEIRO PARA ELABORACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA
— PCMO:

A elaboracéo e implementacéo do Plano de Capacitacao e Contratacdo de Mao de Obra - PCMO - se caracteriza
como medida potencializadora do impacto positivo de geracdo de empregos temporarios provocado pelo
empreendimento.

1. Publico alvo - A populacéo a ser beneficiada pela implementacéo do PCMO é constituida por:

a. moradores de assentamentos de interesse social localizados na area de influéncia do empreendimento: Vila
Aeroporto Jaragud, Vila Santo Antonio, Vila Sdo Tomaz, Vila Aeroporto;

b. na hipdétese de néo atingimento da meta estabelecida no item 4 deste roteiro, poderao ser incluidos moradores
do bairro Biquinhas.

A localizacao dos assentamentos de interesse social encontra-se indicada na figura a seguir.

Figura 01: Assentamentos de interesse social no entorno do empreendimento

> /| s -
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) Fone: Urel, nov/221. Adaptado de Goolearth )
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2. Periodo de vigéncia - O PCMO devera contemplar o periodo que se inicia na data de publicacdo do PLU até
a total desmobilizac&o dos trabalhadores contratados para implantacdo do empreendimento (fase de obras).

3. Etapas de implementacédo - O PCMO devera prever a¢des junto ao publico alvo para as seguintes etapas:

a. mobilizacao;

b. capacitacao (incluindo os candidatos nao contratados);
C. contratacao;

d. treinamento;

e. desmobilizacao da obra ou demissao do trabalhador.

4. Definicdo da demanda e da meta

A demanda de postos de trabalho devera ser categorizada por cargo e por tipo de contrato de trabalho (a serem
efetivados diretamente pelo empreendimento e por meio de terceirizacdo de servi¢cos). O calculo da demanda
devera se basear no plano de negdcios do empreendimento para o periodo de vigéncia estabelecido no item 2
deste roteiro.

A meta devera corresponder, pelo menos, a 10% do total da demanda de postos de trabalho do empreendimento
em cada fase do cronograma de implantacdo do empreendimento, a serem constituidos pelo publico alvo
especificado no item 1 deste roteiro.

Sugere-se adotar, para o calculo da meta e da demanda, tabela similar ao modelo abaixo.
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QUANTIDADE DE TRABALHADORES DO EMPREENDIMENTO

Cargo Ne de contratos diretos N2 de contratos terceirizados Total de contratos

TOTAL DA DEMANDA

META (10% da Demanda)

5. AcOes -Deverao ser definidas estratégias em quantidade e frequéncia suficientes visando o atingimento da meta
de contratacéo inicial antes do inicio das obras, bem como para manter ou superar a meta ao longo de todo o
periodo de vigéncia do PCMO estabelecido no item 2 deste roteiro.

1.As estratéegias a serem desenvolvidas pelo empreendedor deverdo objetivar a obtencédo, pelo menos, dos
seguintes resultados:

a. criacao de canal direto de informacao sobre a disponibilidade de vagas de emprego;
b. mobilizacdo do publico alvo para o recrutamento de méo de obra. As agdes devem contemplar, pelo menos:

e a divulgacdo de informacOes sobre vagas de emprego disponiveis a ser feita em estabelecimentos e em
instituicdes existentes area de influéncia do empreendimento;

e a disponibilizacdo de canais para divulgacdo de informacdes, atendimento de candidatos e recebimento de
curriculos;

c. mobilizacdo e capacitacdo dos candidatos ndo contratados pelo empreendimento, por meio da realizacdo de
palestras, treinamentos, cursos, etc.;
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d. producéo e distribuicdo de material informativo e grafico visando apoiar as acdes de mobilizacdo previstas nos
itens b e c;

e. realizacao de atividades de carater corretivo, para a hipotese de nao atingimento da meta;

f. realizacdo de atividades para reintegrar o trabalhador ao mercado de trabalho, apds a desmobilizacdo da obra ou
demissao do contratado.

6. Monitoramento
O monitoramento do atingimento da meta sera realizado pela apresentacéo dos relatorios a seguir especificados.

6.1. Relatdérios parciais - O PCMO deve propor a metodologia para comprovacao da execucéo das acgdes previstas
por meio da elaboracéo de relatérios semestrais, que devem conter, pelo menos:

a. calculo do indicador de alcance da meta de contratacdo para o periodo do relatério, constituido pela seguinte
equacao:

C = Percentual de contratagdes
N = nimero de moradores da area de influéncia, contratados para a construgdo do
C=N/Tx100, onde:

empreendimento

T = total de contratados para a construgdo do empreendimento
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b. descricdo das contrata¢gdes realizadas com moradores dos assentamentos, com 0s seguintes dados do contratado:
nome, bairro, profissao, cargo em que foi feita a contratacdo, empresa que realizou o contrato, data de contratacéo e,
se for o caso, data da demisséo;

c. descricdo das atividades realizadas, inclusive as referentes a reintegracdo, ao mercado de trabalho, dos
trabalhadores eventualmente demitidos no periodo;

d. documentac&o comprobatoria da realizacdo das acdes previstas nos itens b e c;

e. descricdo das atividades que, apesar de previstas, nao foram realizadas, acompanhada de justificativa,

f. descricdo de atividades de carater corretivo, previstas para o caso de ndo atingimento da meta no periodo;

g. atualizacdo do Cronograma previsto no item 7 deste roteiro, com sua reprogramacao. O primeiro relatério parcial
deverda ser apresentado em até 180 dias contados da data de emissédo do PLU e a cada seis meses até a conclusao

do periodo de vigéncia estabelecido no item 2 deste roteiro.

6.2. Relatdrio final - O PCMO devera propor também a metodologia para elaboracéo e emissao, em até 30 dias apos
o periodo de vigéncia estabelecido no item 2 deste roteiro, de um relatorio com:

a. sintese das ac0es realizadas;
b. avaliacao da efetividade das acdes implementadas (resultados esperados e alcangados);
c. avaliacao do alcance da meta ao longo do periodo.
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7. Cronograma - Todas as acOes e atividades previstas no PCMO (inclusive a entrega dos relatorios parciais e
final) devem ser representadas em um cronograma com discriminagcdo das atividades previstas, de modo a
explicitar seu alinhamento as etapas de implantacdo do empreendimento, contemplando todas as atividades
previstas no periodo de vigéncia estabelecido no item 2 deste roteiro.

Nota 3: O empreendedor devera seguir as diretrizes indicadas a seguir, compatibilizando o projeto de drenagem do
empreendimento com o projeto de drenagem de alteracao da rede interna ao terreno (projeto aprovado por meio de
interface com a GEPSO), solucionando possiveis inconsisténcias com a rede de drenagem existente no local.

Cabera, ao empreendedor, com base nos estudos que vier a realizar e as alternativas de intervencdo a serem
propostas, avaliar durante a elaboracao dos projetos a execucédo de medidas que reduzam o0s riscos de ocorréncia
de inundacdes e 0s impactos nos sistemas de drenagem.

Deverd ser avaliada capacidade do sistema de drenagem existente e, caso verificada a incapacidade, deverao ser
propostas intervencgdes, com a utilizacdo de medidas que nédo transfiram os problemas de inundacdo paras as
areas de jusante.

Quanto ao sistema de microdrenagem, deveréo ser avaliadas intervengdes que promovam, sempre que possivel, o
retardamento do escoamento superficial e maior infiltracdo da agua no solo.

Para elaboracdo dos estudos e projetos de drenagem e saneamento integrado a serem apresentados, sao
recomendadas as seguintes diretrizes e premissas:

Apresentar Memorial descritivo com descri¢cdo sucinta do empreendimento com suas caracteristicas, hidrografia e
geomorfologia, além das informacdes das Bacias e Sub-Bacias a que pertence;



"4 PREFEITURA MUNICIPAL

,, DE BELO HORIZONTE

1. Sistema de Microdrenagem:

- Estudo Hidrologico de Microdrenagem com delimitagdo das bacias/sub-bacias e apresentacao da estimativa de
vazao, para a situacao atual e futura de ocupacao apos a implantacao do empreendimento e ainda indicac&o dos
possiveis locais de langcamento. Conforme recomendacdes, adotar Periodo de Recorréncia (T) igual a 10 anos,
duracdo critica da chuva (D) igual ao tempo de concentracéo (tc) da area, sendo no minimo tc igual a 10 minutos.
Adotar para equacéao de chuvas intensas (intensidade - duragao - frequéncia) estudos apresentados por Marcia M.
G. Pinheiro. Para calculo das vazGes de projeto adotar o Método Racional;

- Para fins dos calculos, deverdo ser utilizados os conceitos de escoamento primitivo, bem como o conceito de
vazao de restricdo avaliando-se a capacidade do sistema de drenagem (macro e/ou micro) para receber as
contribui¢cdes do empreendimento;

Todos os estudos e projetos a serem apresentados e aprovados deverao atender as seguintes publicacdes da
SUDECAP:

a- Caderno de Encargos da SUDECAP — 3a EDICAO;

b- Instrucdo Técnica para Elaboracdo de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana do Municipio de Belo Horizonte;
c- Procedimento para Elaboracao de Projeto de Ligacéo Predial ao Sistema Publico de Drenagem Pluvial.

Estas publicacdes estao disponiveis no link:
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pldPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=sudeca
p&tax=17759&lang=pt BR&pg=5581&taxp=0&

Em relacdo ao projeto de drenagem do empreendimento, em que € dito que o efluente da caixa de captacao
lancard em posto de visita existente localizado na esquina das Ruas General Aranha, e Professor Nelson de Sena,
com profundidade menor que a minima admissivel, indica-se que o projeto de drenagem proposto para o
empreendimento deve ser compatibilizado com a proposta de retirada da rede de drenagem ora solicitado para a
GEPSO, inclusive para solucionar possiveis inconsisténcias existe na rede de drenagem publica.
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Nota 4: Apresentar declaracdo expedida pelo responsavel técnico, acompanhado da respectiva ART informando sobre
o cumprimento do Monitoramento de Emissdes Sonoras.

Nota 5: Apresentar projeto de sistema de coleta e aproveitamento de agua pluvial, compatibilizando-o com o projeto de
drenagem.

Nota 6: Apresentar declaracdo expedida pelo responsavel técnico, acompanhado da respectiva ART informando sobre
0 cumprimento do controle das emissdes.

Nota 7: O projeto arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS deve seguir as seguintes orientacdes:
a) O projeto arquitetdnico aprovado junto a BHTRANS deve ser apresentado e considerado na analise da SUREG;

b) As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquiteténico, devidamente numeradas e cotadas
(com dimensdes minimas de 2,30m x 4,50m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensfes minimas de 2,30m X
5,0 m para vagas em paralelo);

c) As vias internas do estacionamento devem ter largura minima de 5,00 m, permitindo o acesso, a circulacdo e o
espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos. Deve ser demonstrado no projeto arquiteténico, por meio de
estudos de raios de giro, que os movimentos e as manobras dos veiculos nas entradas, saidas e areas de circulacao
estardo sendo realizadas de forma segura;

d) Deve ser prevista sinalizacédo horizontal, contemplando a demarcacao das vagas e a indicacao das linhas divisorias
de fluxos, das setas direcionais ao longo de todo estacionamento para informar o sentido de circulagdo dos veiculos;

e) A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacdo de bicicletas como modo de transporte, 0
empreendimento deve implantar bicicletario interno, destinado aos usuarios do empreendimento;
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f) O nimero de vagas destinadas as bicicletas deve corresponder a, no minimo, 2% do numero total de vagas
ofertadas para veiculos leves nos estacionamentos internos;

g) As vagas para bicicletas devem ter dimensdes minimas de 1,0 m de largura por 1,80 m de comprimento (Projecdo
Horizontal Estética);

h) A localizacdo do bicicletario deve estar em area coberta, com protecdo nas suas laterais, préxima ao acesso do
estacionamento e distante das areas de manobras de veiculos leves e de carga, sem prejudicar a circulacdo dos
pedestres. O acesso (entrada e saida) dos ciclistas ao empreendimento deve ocorrer de forma segura;

1) Deve ser apresentado, junto ao projeto arquitetdnico, detalne com representacdo do modelo de suporte para as
bicicletas utilizado no bicicletario;

]) Mesmo né&o sendo exigida pela legislacdo municipal a vaga para carga e descarga, o projeto arquitetdbnico prevé
uma vaga de carga e descarga para uso de caminhdes de mudanca com dimensdes de 3,00 m x 9,00 m. Ressalta-se
gue a altura livre do acesso de veiculos de carga deve ser de 4,00 m. Essa altura livre deve estar representada em
corte no projeto arquitetdnico;

k) Devem ser demonstrados no projeto arquitetdnico, por meio de raios de giro de caminhdes, que 0os movimentos e as
manobras dos veiculos de carga estardo sendo realizados de forma segura e sem conflitos com pedestres, veiculos
leves, bicicletas e areas ajardinadas previstas no afastamento frontal da edificacdo. Caso existam conflitos,
especialmente com as areas ajardinadas, o referido projeto devera ser ajustado;
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l) Para atender aos parametros da BHTRANS, o empreendimento deve disponibilizar faixa de acumulacéo, junto aos
acessos de entrada de veiculos, com extensao suficiente para acomodar, no minimo, um veiculo de 5,00m. No caso de
residenciais maiores, a partir de 200 vagas, a extensao da faixa de acumulac&o deve ser calculada para acomodar um
veiculo a cada 100 vagas ofertadas;

m) O projeto arquitetdnico deve apresentar a disposicado da faixa de acumulagcdo, por meio de representacao grafica,
suficiente para acomodar trés veiculos conforme apresentado no EIV/RIC. Ressalta-se que os calculos devem ser
elaborados, levando-se em conta a extenséo do veiculo padrao de 5,0m. Sendo assim, a faixa de acumulacéo deve ter
a dimensao de 15,00m, a contar do afastamento frontal da edificacao;

n) Os acessos de veiculos serdo realizados através de dois rebaixamentos de meio-fio na Rua General Aranha. Devem
ser implantados, respeitando-se os parametros da legislacdo municipal vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima
de 4,80m, distancia minima de 5,20m entre 0s acessos, rampas de acesso de, no maximo, 1,00m, perpendicular ao
alinhamento do meio-fio, e faixa livre de, no minimo, 1,50m reservada ao transito de pedestres;

0) Os rebaixamentos de meio-fio para acessos destinados a entrada e saida de veiculos poderéo ter largura acima do
permitido pela legislacdo municipal, desde que o Responsavel Técnico justifique, através da representacdo dos giros
dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas do projeto arquitetdnico, a serem encaminhadas
para analise e aprovacao da BHTRANS;

p) O tratamento urbanistico das calcadas/passeios lindeiros ao empreendimento e dos acessos de veiculos, bicicletas
e pedestres deve atender ao estabelecido no Codigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, nas normas técnicas
de acessibilidade, nas “Regras para Passeios no Municipio de Belo Horizonte” e demais legislagdes municipais
vigentes. Segundo a Lei 11.191/2019, Plano Diretor do Municipio de Belo Horizonte, a Rua General Aranha tem
previsdo de recuo de alinhamento. Sendo assim, a largura final da via sera de 20,00m. Tendo em vista que a calcada
existente € estreita, esse recuo deve ser destinado a alargamento de calcada/ passeio.
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Nota 8: ObservacgOes para elaboracéo dos projetos:

1) Os Projetos Viarios devem se ser elaborados em conformidade com: o Manual de Elaboracéo de Projetos Viarios
para o Municipio de Belo Horizonte (2011); as Legislacdes Federais e Municipais vigentes; as Normas Técnicas de
Acessibilidade (NBRs 9050/2020 e 16537/2016); as Regras para Passeios no Municipio de Belo Horizonte; os
dispositivos legais contidos no Cédigo de Transito Brasileiro - CTB, seus Anexos, Resolucbes e Manuais de
Sinalizacdo publicados pelo CONTRAN/DENATRAN, o Manual de Préaticas de Estacionamento em Belo Horizonte
(maio de 2010) e outros que se fizerem necessarios;

2) Deve ser elaborado Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral completo e atualizado de toda a sua
area de abrangéncia, contendo o cadastro de todas as interferéncias existentes no local, inclusive com a sinalizacéo
horizontal e vertical existente, contendo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e assinatura do Responsavel
Técnico;

3) A area de abrangéncia sera definida pelo perimetro da Avenida Professor Magalhdes Penido, Rua Jerson Martins,
Rua Boaventura, Rua General Aranha, Rua Miramar, Rua Tedfilo Gomes, Rua Boaventura (até a Rua Lider), Rua
Aurélio Pires e Rua General Aranha (interse¢cdo com a Avenida Professor Magalhdes Penido, Rua Lider e Praca
Bagatelli). Ressalta-se que todas as vias que estdo dentro deste perimetro devem ser contempladas, bem como as
aproximacoes das intersecdes (aproximadamente 40,00m);

4) O Projeto Geométrico Executivo, a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS, deve ser elaborado com base no
Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral completo e atualizado, contemplando as seguintes
intervencgoes:
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Propor rebaixos de calgcada para pedestres em toda a area de abrangéncia supracitada, de forma a consolidar
rotas acessiveis de pedestres ao empreendimento;

Revisar a geometria da intersecdo das Ruas Boaventura, Aurélio Pires e Praca Santo Antbnio, propondo
solucdes para melhoria da seguranca de veiculos e pedestres;

Avaliar a necessidade de realizacdo de ajustes na geometria viaria nas novas rotas de transporte coletivo
(6nibus) e intersecdes semaforizadas propostas;

Apresentar detalhamento técnico completo de todos os rebaixos para pedestres propostos.

5) O Projeto de Sinalizacdo Horizontal e Vertical Executivo, a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS, deve ser
elaborado com base no Projeto Geométrico Executivo, contemplando as seguintes intervencdes:

Proposicdo de méao unica direcional na Rua General Aranha, trecho entre as Ruas Boaventura e Professor
Nelson Sena (neste sentido);

Proposicao de mao unica direcional na Rua Jerson Martins, trecho entre Avenida Professor Magalhdes Penido e
Rua Boaventura, neste sentido;

Proposicdo de méao unica direcional na Rua Boaventura, trecho entre a Rua Professor Jerson Martins e Rua
Teodfilo Gomes (neste sentido);

Proposicdo de méao unica direcional na Rua Miramar, trecho entre a Rua Tedfilo Gomes e Rua General Aranha,
neste sentido;

Proposicdo de mao unica direcional na Rua Aurélio Pires, trecho entre as Ruas Boaventura e General Aranha,
neste sentido;

Tratamento das travessias de pedestres especialmente nos pontos criticos e com expressiva demanda de
pedestres. Os pontos criticos identificados no EIV/RIC séo: intersecdo das Ruas General Aranha e Rua Aurélio
Pires; intersecdo da Praca Santo Antbnio com a Rua General Aranha; interse¢cdao das Ruas Boaventura e
General Aranha e interse¢éo das Ruas Boaventura, Aurélio Pires e Praca Santo Antonio

Revisar a sinalizacdo existente e propor outras sinalizacbes necessarias e compativeis com as alteracdes de
circulacao propostas e situacdes de transito local.
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6) O Projeto de Sinalizacdo Semaférica Executivo, a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS, deve ser

elaborado com base no Projeto de Sinalizag&do Horizontal e Vertical, contemplando as seguintes intervengdes:

e Proposicédo de semaforos (veiculos e pedestres) na intersecdo da Avenida Professor Magalhdes Penido e Rua
Professor Jerson Martins;

e Proposicédo de semaforos (veiculos e pedestres) na intersecdo das Ruas General Aranha e Boaventura;

e Apresentacdo dos graus de saturacdo e niveis de servico das intersecfes semaforizadas, utilizando o Método
de Webster.

7) Os Projetos Viarios precisam considerar a ciclovia proposta na Avenida Professor Magalhdes Penido
(condicionante definida pela SUPLAN), sendo devidamente compatibilizados. Esta ciclovia fard a ligacdo do
empreendimento as duas portarias do Parque Ecologico do Brejinho;

8) Os Projetos Viarios devem apresentar detalhamento técnico, especificacdo de materiais, bem como
guantitativo/orcamento. TEém que ser elaborados em conformidade com os materiais, padrdes e critérios definidos
BHTRANS;

9) Como a area de abrangéncia dos Projetos Viarios inclui parte da Praca Bagatelli, os mesmos devem ser também
aprovados pela Diretoria de Patrimonio Cultural (DIPC) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, visto que o local
estd em processo de tombamento.

Nota 9: A solucdo de projeto para atendimento da condicionante ficard sob responsabilidade do empreendedor,
podendo serem aceitas propostas de incremento da infraestrutura de iluminacéo publica (incluindo iluminacao de 2°
nivel) ou mesmo de um projeto de iluminagcao do proprio empreendimento que beneficie também o logradouro e que
favoreca a condicédo de seguranca para os transeuntes nos passeios lindeiros ao empreendimento.
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Nota 10: O empreendedor devera apresentar proposta de gradil ou elemento equivalente sempre que pertinentes,
permitindo a permeabilidade visual a partir do logradouro publico. Detalhes como extensao da solucéo, percentual de
permeabilidade visual ou cronograma de implantacao, por exemplo, serdo debatidos e definidos na aprovacédo do
projeto. Sera feita uma verificacdo da possibilidade de instalacdo dos gradis ou elementos de permeabilidade visual
trecho por trecho e a proposta sera implantada onde houver viabilidade técnica. O projeto devera ser aprovado pela
SUPLAN e implantado pelo empreendedor.

Nota 11: Deve ser elaborado e entregue para aprovacdo da BHTRANS e SUPLAN o projeto executivo de uma rota
cicloviaria ligando a Praca Bagatelle até o Parque Ecoldgico do Brejinho, passando pela Avenida Professor Magalhdes
Penido, pelo complexo de alcas do Viaduto José de Alencar, chegando até as duas portarias do parque (via Rua
Aimée Semple Mcpherson). As duas portarias do parque encontram-se nas ruas Betumirim e Bela Cruz. Em funcédo da
complexidade, robustez e custo das intervencbes resultantes do referido projeto, cuja execucao por sob
responsabilidade do empreendedor se mostraria desproporcional diante dos impactos previstos para o
empreendimento, sera solicitada apenas o fornecimento do projeto executivo ao mesmo.

Nota 12:

Orientacdo Técnica para Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil

| - Introducéo

A Lei Federal 12.305/2010 institui a Politica Nacional de Residuos Sodlidos e estabelece a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto até a etapa de disposicéo final. A Resolucdo 307/2002 do CONAMA
define que o gerador dos residuos da construcao civil - RCC é responsavel pela gestdo de todo o residuo que gera,
tendo como objetivo prioritario a ndo geracao de residuos e, secundariamente, a reducéo, a reutilizacao, a reciclagem,
o tratamento dos residuos solidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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A citada Resolucéo estabelece em seu artigo 8° que atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental
deverdo ter o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil analisado durante o processo de
licenciamento pelo érgao ambiental competente.

Conforme Lei Municipal 10.522 de 2012 os geradores de residuos da construcédo civil, responsaveis pela execucéo de
obras de civis, que estejam sujeitas a obtencdo de licenca outorgada pelo Poder Executivo deverdo elaborar e
implementar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC, conforme estabelecido na
legislacao.

A legislacdo preconiza que os residuos da construcdo civil devem ser integralmente triados — segundo a classificagao
definida pela Resolucdo CONAMA 307/2002 e suas alteracdes — e ter a destinacao ambientalmente adequada. Assim,
cabe ao empreendedor envidar esforcos para atender as exigéncias normativas e legais, contemplando todos os
aspectos especificados e adotar sempre as melhores técnicas.

Assim, ao fomentar a segregacdo na fonte, a destinacdo adequada para os residuos da construcao civil e evitar
descaminhos e negligéncias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA esta alinhada com os principios da
politica nacional e municipal de residuos solidos.

O Sistema MTR-MG instituido pelo Estado de Minas Gerais por meio da

, publicada em 09/03/2019, estabelece procedimentos para o controle de movimentacao e
destinacdo de residuos solidos e rejeitos no estado. A DN deve ser integralmente acatada nos PGRCC de
empreendimentos no municipio.

RESPONSABILIDADES - Ressalta-se que os Geradores tém a responsabilidade de dar, aos residuos, destinacdo que
esteja devidamente autorizada pelos 6rgdos ambientais competentes, enviando-os a Destinadores devidamente
licenciados. E cabe também aos Destinadores a responsabilidade de somente receber residuos para proceder a
processos de destinacdo igualmente licenciados pelos érgdos ambientais competentes.
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O descumprimento da DN 232/2019 do COPAM enquadra-se no codigo de infracdo 112 do Decreto Estadual n°
47383/2018 (“Descumprir determinacéo, deliberacdo ou deliberagdao normativa do Copam ou deliberacdo normativa
conjunta Copam-CERH-MG”), de classificacdo gravissima.

No ambito municipal o descumprimento de condicionantes, diretrizes ou medidas mitigadoras ou compensatorios
estabelecidas no licenciamento ambiental sujeitara o empreendedor as penalidades determinadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, considerando a gravidade do seu descumprimento, conforme preconiza o Decreto
Municipal 16528/2016.

Il — Aspectos Gerais e Orientacdes para o Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil - PGRCC

A seguir faz-se uma compilacdo das legislacdes e entendimentos técnicos da SMMA com vistas a uniformizar as
diretrizes a serem atendidas nos processos de licenciamento com geracao de residuos da construgao civil.

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC deverd ser desenvolvido conforme
estabelecido na resolucdo CONAMA 307 e suas alteracdes, considerando, no minimo, todas as etapas
estabelecidas.

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civii — PGRCC devera ser apresentado junto ao
licenciamento ambiental, sempre acompanhado da respectiva ART.

Todos os aspectos relativos a estimativa, ao layout do canteiro em suas diversas etapas, a forma de ndo geracao,
reducdo, segregacao, acondicionamento, transporte e destino dos residuos devem ser estudados e definidos pela
construtora/empreendedor e a consultoria ambiental em conjunto e com antecedéncia.
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E de responsabilidade do gerador a correta caracterizacéo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo dos
residuos produzidos. Os residuos da construcédo civil devem ser segregados na FONTE, ou seja, no canteiro de
obras e ndo podem ser dispostos em aterros de residuos soélidos urbanos, em areas de "bota fora", em encostas,
corpos d'agua, lotes vagos ou em areas protegidas.

Os residuos devem ser adequadamente classificados e segregados em Classes A, B, C e D, conforme classes
preconizadas pela Resolucdo CONAMA 307/02 e suas alteracbes. Em hipotese alguma os residuos poderao ser
misturados. Também € necessaria a segregacao dentro da mesma classe, tais como os residuos Classe B, que
devem ser separados por tipo (ex: madeira, metal, papel, plastico e gesso);

Ressalta-se mais uma vez, que nos Planos requeridos nos processos de licenciamento ambiental a
segregacao deve ocorrer na FONTE, ou seja, no canteiro de obra. Desta forma, ndo deve ocorrer a

M L 11

identificacdo/classificacao de residuos identificados por “mix de residuos”, “residuos volumosos”, “mistura de residuos”,

” ¢

“residuos de construcao civil”, ‘entulho” etc. nos CTRs, MTRs ou qualquer outro documento.

Na utilizacdo do Sistema MTR- MG (DN COPAM n° 232/19) a identificagcdo dos residuos deve ser feita de forma a
contemplar a utilizacdo do codigo que melhor caracteriza o residuo, assim como, contemplar a adequada
especificacdo da tecnologia emprega para seu processamento.

E apresentada a seguir uma tabela para exemplificar/orientar a utilizacdo correta dos codigos e tecnologia de
destinacéo final:
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Residencial Sensia Pampulha

Sistema MTR-MG

o

Madeira contaminada- Ak}
madeira contendo
substancias perigosas (toda

madeira utilizada na
construcao civil)

Material [Sglpleken 170201
proveniente de supressdo

arborea

Gesso e/ou material de [0y
construcao a base de gesso

EEie (el e ety Embalagem de metal — 150104
EleGlailne s e el sl Embalagens de plastico — 150102
limpas. Embalagens misturadas - 150106

Borra de tinta e/ou lata de [Ee[eiNENE)
tinta sem escorrer e/ou sujas

B

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA - COMPUR

Tecnologia para destino
final

Coprocessamento,
blendagem para
coprocessamento.
Coprocessamento,
blendagem para
coprocessamento.

Aproveitamento

socioecondmico e
ambiental (Ver Nota 1)
Coprocessamento,
blendagem para
coprocessamento.
Logistica reversa
formalmente instituida,
coprocessamento,
blindagem para
coprocessamento.
Coprocessamento,
blendagem para
coprocessamento.

Aterro Classe A de
reservagao para
atualizacdo futura e aterro
para obras civis

devidamente licenciados.
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(*) No Sistema MTR-MG o asterisco indica que contém substancias perigosas

Nota 1: De acordo com o Art. 21 do Decreto n® 47749 de 11/11/2019, sera dado aproveitamento socioeconémico e
ambiental a produto florestal cortado, colhido ou extraido, e a seus residuos, oriundo de intervencdo ambiental
autorizada. De acordo com o Art. 22 da mesma lei, a madeira das arvores de espécies florestais nativas de uso
nobre, definidas em ato normativo do IEF, ndo podera ser convertida em lenha ou carvédo, sendo vedada ainda a
sua incorporacao ao solo.

Residuos de demolicéo

Os residuos de demolicdo sdo muito variaveis tanto em quantidades como em componentes que 0S
constituem, uma vez que a sua composicado depende da época de construcao do edificio a demolir, da zona
geografica em que se encontra e do uso para o qual estava vocacionado. A forma que séo realizadas as
demoli¢cbes interfere primordialmente na possibilidade de aproveitamento. A demolic&do tradicional geralmente
nao possibilita a separacao eficiente de residuos de forma que estes possam ser reaproveitados. Contudo, a
demolicdo seletiva (ou desconstrucdo) permite realizar a demolicdo por fases, retirando os materiais, fazendo
a sua separacao na origem e possibilitando o seu posterior encaminhamento para reutilizacéo direta ou
reciclagem.

e Residuos Classe A - devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

Sao residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcédo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentacédo e de outras obras de infra-estrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcédo, demolicdo, reformas e reparos de edificagcdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
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c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.)
produzidas nos canteiros de obras;

Cabe ressaltar que os residuos Classe A provenientes de pecas estruturais de concreto ou concreto armado deverao
ter segregacdo individualizada dos demais residuos Classe A, visto que por suas caracteristicas podem ter
destinac&o/reutilizacdo mais nobre, compondo bases e/ou contra pisos.

Quando se tratar de solo proveniente de retirada de fundo de vale, deverédo ser seguidos os termos das Resolucbes
CONAMA 420/2009, 459/12 e 460/2013, no que couber.

Quando se tratar de solo contaminado proveniente de descomissionamento de postos de combustiveis, industrias,
entre outros devera ser segregado e destinado como residuos perigosos.

A movimentacdo de terra deve atender ao estabelecido no Decreto 17.274/2020 e nas licencas/autorizacdes
expedidas.

Apesar de ser dispensada a utilizacdo do Sistema MTR-MG para aos residuos constituidos por solo proveniente de
obras de terraplanagem — material excedente advindo de movimentacdo de terra, gerado durante a execucao de
uma obra — e do material lenhoso de supressfes arboreas e destocas a PBH exige a sua utilizacdo. Ou seja, no ambito
do municipio devera ser utilizado o Sistema MTR-MG também para o residuo terra/rocha e material lenhoso. Deve ser
utilizado para isso o codigo de identificacdo do residuo 170504 para terra e rocha e o codigo 170201 para material
lenhoso derivado de supressfes arbodreas. Devem ser atendidas ainda as demais exigéncias - utilizacdo do CTR,
licencas de supresséo, licenca de movimentacao de terra, MTR, DMR, entre outras.
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e Residuos Classe B -sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como, plasticos, papel, papeldo,
metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobilidrias (escorridas/limpas) e gesso; (Redacédo dada pela
Resolucdo n° 469/2015). Devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

A reciclagem deve ser entendida, conforme Lei Estadual n® 18.031 de 2009, como o processo de transformacao de
residuos solidos, que pode envolver a alteracdo das propriedades fisicas ou quimicas dos mesmos, tornando-os
insumos destinados a processos produtivos. A Resolucdo CONAMA 264/99 e Deliberacdo Normativa 154/2010 do
COPAM estabelecem o coprocessamento como a utilizagcdo de residuos para substituicdo de matérias-primas e/ou
aproveitamento energético em fornos de clinquer.

Considerando as dificuldades de reciclagem ambientalmente mais adequada dos Residuos Classe B, tais como,
madeira e sacos de cimento, estes deverdo ter segregacdo especial e poderdo ter como opcado de alternativa
tecnologica a reciclagem por meio do coprocessamento como insumo (fonte energética).

A Deliberagcdo Normativa 154/2010 do COPAM estabelece, ainda, que as empresas que exercem a atividade de
coprocessamento em fornos de clinquer dependem das Licencas Prévia, de Instalacdo e de Operacéo concedidas pelo
COPAM para coprocessamento dos seus residuos.
Esta SMMA, em se tratando de destino de residuos da construcao civil para o coprocessamento, entende que, para tal,
devera ser apresentado 0s seguintes documentos:
1 - Licenca Ambiental da empresa receptora;
2 - Anuéncia do 6rgao licenciador de que o residuo podera ser coprocessado;
3- Documento comprobatorio de recebimento do residuo emitido pela empresa de coprocessamento. Este
documento podera ser o proprio CTR do residuo, preenchido com a identificacéo do destino final pela empresa de
coprocessamento, ou na sua impossibilidade a documentacao devera identificar, no minimo, o gerador, o residuo,
a quantidade recebida (peso ou volume), a data de recebimento e anexar a copia do MTR e DMR.
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Madeira

O procedimento ideal para residuo de madeira € a reutilizacdo das pecas exaustivamente, redimensionando-as para uso
diversificado em local proximo a carpintaria, com formacdo de estoques intermediarios. A madeira utilizada na
construcao civil estd, frequentemente, contaminada por substancias quimicas (fungicidas, desmoldantes, tintas, etc.).

Considerando o principio da precaucdo, que deve nortear as analises técnicas, a impossibilidade/dificuldade da
avaliacdo de contaminacéao, rastreamento e comprovacao da origem da madeira nas diversas etapas da obra, o residuo
de madeira proveniente da construcao civil € considerado pela SMMA como um residuo contaminado, devendo, assim,
ser direcionada ao coprocessamento ou blendagem para coprocessamento.

O coprocessamento atende a demanda dos dois diferentes segmentos: de um lado, as industrias — incluindo a da
construcdo civil -, que precisam descartar seus residuos; do outro, as cimenteiras, que tém uma alta demanda por
combustivel para seus fornos.

Para tanto, € necessario que as empresas que fardo o coprocessamento utilizando madeira de construcéo civil como
insumo (fonte energética) sejam devidamente licenciadas para tal, de forma que seja garantida a observacao de todos
0s mecanismos de controle (Ex: tratamento de efluentes atmosféricos, entre outros) em seu processo produtivo (matéria
prima ou combustivel).

Contudo, em geral as cimenteiras ndo fazem diretamente a recep¢do dos residuos para coprocessamento. Essas
industrias recebem o blend, que € uma mistura de diferentes residuos, preparado por empresas licenciadas. As
empresas que fazem a blendagem para coprocessamento também necessitam de licenca ambiental.
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N&o sera aceito o uso de residuo de madeira, proveniente da construcédo civil, como fonte de energia em estabelecimentos
comerciais (ex. fornos de padaria, pizzaria, etc) ou em estabelecimentos de servi¢os (ex.caldeira de academia, etc).

A queima de residuos de madeira em equipamentos ndo preparados para tratar as emissdes atmosféricas, ndo séo
autorizados, devido a possibilidade presenca de conservantes ou outros produtos quimicos na madeira, que podem gerar
efluente atmosférico nocivos a saude.

O uso de residuos de madeira proveniente da construcéo civil como fonte de energia em fornos de industria de ceramicas,
sO sera aceito em casos que o 6rgao ambiental licenciador se manifeste especificamente atestando a possibilidade de uso
destes residuos.

Residuo lenhoso procedente de supressdao arbdérea devera estar contemplado no Relatorio, com aproveitamento
socioecondmico e ambiental adequado as suas caracteristicas e regulamento legal.

No Sistema MTR-MG para a madeira utilizada na constru¢cdo usar o codigo 200137 (*) para identificar o residuo e a
tecnologia selecionada deve ser coprocessamento ou blendagem para coprocessamento. E para o residuo lenhoso,
proveniente de supressdes e/ou destoca utilizar o codigo 170201.

Sacos de cimento

O saco de cimento deve ser classificado como Residuo Classe B. Conforme estabelecido na Legislacdo Estadual n°
18.031 de 2009, no Art 46-F “Havendo alternativa tecnolégica viavel para a reutilizacdo ou a reciclagem de residuos sélidos
Classe | - Perigosos ou Classe II-A - Nao inertes, fica proibida a sua disposi¢ao final em aterros industriais”. Diante do
exposto, os sacos de cimentos deverao ter segregacao especial e podem adotar, dentre outras, a alternativa tecnolégica da
reciclagem por meio do coprocessamento como insumo (fonte energética) ou blendagem para coprocessamento.



4 PREFEITURA MUNICIPAL
,, DE BELO HORIZONTE

No Sistema MTR-MG para o saco de cimento utilizar o cédigo 150101 ou 191201 para identificar o residuo e a tecnologia
selecionada deve ser coprocessamento ou blendagem para coprocessamento.

Gesso

O gesso conforme Resolucdo CONAMA 307/02, deve ser reciclado. A reciclagem dos residuos de gesso € tecnicamente
possivel, com varias aplicacbes. A segregacao do residuo de gesso no momento da geracdo e o controle de sua
contaminacao nas etapas de estoque e transporte sdo condi¢cdo para tornar a reciclagem possivel. Deverédo ser utilizados
sempre contenedores cobertos, para livra-los das intempéries.

O gesso é considerado contaminante visto que pode trazer alteracao significativa do solo e da agua. Esse residuo pode
inviabilizar a segregacao/aproveitamento correto de outros residuos a ele misturados. Desta forma, sua segregacao
devera ser feita de maneira que ndo haja mistura com outros residuos, com especial atencdo para os de Classe A.
Salienta-se que este residuo ndo deve ser encaminhado a aterros, sendo considerada adequada sua destinacdo o
coprocessamento blendagem para coprocessamento.

No Sistema MTR-MG identificar o residuo de gesso e materiais de construcdo a base de gesso utilizando o cédigo
170802 e a tecnologia selecionada deve ser coprocessamento ou blendagem para coprocessamento.

Latas de tinta
As latas de tintas escorridas e limpas, bem como, aquelas provenientes de tintas a base de agua séo classificadas como
residuos Classe B, portanto, devera ser seguido o destino preconizado pela Resolu¢cdo Conama 307 e suas alteracdes.

No ambito da Resolugcdo 469/15 que altera a Resolucdo CONAMA no 307, consideram-se embalagens vazias de tintas
imobiliarias, aquelas cujo recipiente apresente apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acumulo de
residuo de tinta liquida.
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As embalagens de tintas vazias usadas na construcao civil deverdo ser submetidas a um sistema de logistica reversa,
conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010, que contemple a destinacdo ambientalmente adequados dos residuos de tintas
presentes nas embalagens (Redacéo dada pela Resolugao n° 469/2015).

Caso a logistica reversa néo se viabilize a SMMA considera aceitavel a condugédo das latas de tinta para reciclagem -
coprocessamento (matéria prima) em indastria siderdrgica ou blendagem para coprocessamento.

No Sistema MTR-MG para identificar o residuo - a lata de tinta/recipiente de tinta - deve ser utilizado o cédigo 150104
(quando for metal), 150102 (quando for de plastico) e 150106 (quando for mistura de materiais) a tecnologia selecionada
deve ser coprocessamento ou blendagem para coprocessamento.

e Residuos Classe C - sédo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacéo; (Redacédo dada pela Resolucao n° 431/11).

e Residuos Classe D séo residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como tintas, solventes, Oleos
(estopas, pinceis, rolos) e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos de demoligdes, reformas
e reparos de clinicas radioldgicas, instalac6es industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude. (Redacdo dada pela Resolucdo n° 348/04). No caso de
utilizacéo de serragem para absorcao de 6leo, esta devera ser destinada como residuo perigoso.

Estes residuos devem ser armazenados em contenedores separados, em local coberto e protegido, com acesso restrito as
pessoas responsaveis pelo seu manuseio. Conforme Resolucéo 448/12 os residuos Classe D devem ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

O transporte de residuos perigosos devera executado por empresas que possuam autorizacao especifica para
transporte de residuo perigoso emitido pela SEMAD — Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel. Devera ser encaminhada documentacé&o comprobatoria de sua autorizacao;
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No Sistema MTR-MG para identificar de residuo Classe D deve ser utilizando o cédigo mais apropriado entre os fornecidos
pelo sistema, quais sejam:17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 1703 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 0502, 17 05 03, 17 05 05, 17 05
07,170509,1706 01,1706 03,17 06 05,170801,17 0901, 1709 02 e 17 09 03 conforme IBAMA 13/2012

Borra de tinta e/ou lata de tinta sem escorrer e/ou sujas
No Sistema MTR-MG para identificar o residuo — borra de tinta e/ou lata de tinta sem escorrer e/ou sujas - deve ser
utilizado o codigo 080111 (*), a tecnologia selecionada deve ser coprocessamento ou blendagem para coprocessamento.

Il — Destino em Areas de Transbordo e Triagem- ATT

Nas areas de ATT é possivel realizar a triagem dos residuos recebidos, eventual processamento e posterior remocao para
a adequada destinacao final, portanto, estes empreendimentos ndo atuam local de destino final.

Em processos que se utilizam areas de ATT faz-se necessario que se apresente no Relatorio de Monitoramento o destino
final conforme cada tipo de residuo. Para tanto, devera ser apresentando documento comprobatorio do destino final.

O esquema abaixo, capturado do sitio da Feam, exemplifica o tramite necessario considerando o Sistema MTR-MG.

MTR Complementar

MTR ARMAZENADOR

TEMPORARIO (ex:
UTRSS, Area de S FINAL
(acusa o recebimento

GERADOR
(emite o MTR)

MTR COMPLEMENTAR| DESTINADOR

Transbordo, etg -

acus:
cusa o recebimento do do MTR no Sistema)

O MTR deve MTR no Sistema)
conter apenas
residuo Contém 0s MTRs CDF
gue compdem a
carga

-
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Uma empresa licenciada para destino final de um determinado residuo quando recebe um volume de
uma ATT recebe uma MTR complementar que contempla varias MTRs. O destinador final emite o CDF - Certificado
de Destinacao Final. Ex: a cimenteira que recebe o gesso de uma ATT acusa o recebimento por meio do CDF.

A Declaracdo de Movimentacdo de Residuos — DMR ndo se aplica e aos Armazenadores Temporarios mas
devera ser emitida pelos Geradores, e pelos Destinadores, semestralmente.

As copias das licencas ambientais das empresas receptoras dos residuos devem estar acompanhadas das
respectivas condicionantes. A documentacao apresentada deve trazer o escopo dos materiais autorizados para
recebimento.

Para a utilizacdo do Sistema MTR — MG, em atendimento a Deliberacdo Normativa COPAM N° 232, de 27 de
fevereiro de 2019, devera ser observado, entre outros aspectos:

e O cadastramento e a utilizacdo da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponivel na pagina eletrénica da
Feam;

e Emissao do Manifesto de Transporte de Residuos — MTR para os residuos gerados no empreendimento;

e Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissdo do Certificado de
Destinacéo Final - CDF.

e Elaboracéo e envio, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaracdo de Movimentacdo de Residuos — DMR, na
forma e prazos estabelecidos na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019.
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IV — Dos Relatorios de Monitoramento — Conforme Oficio — Circular SMMA N°1212, expedido
em 13 de maio de 2019

Segundo dispdem o Oficio Circular SMMA N°1212 para o acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Residuo —
PGRCC o empreendedor deve apresentar trimestralmente declaracdo expedida pelo responsavel técnico,
acompanhado da respectiva ART de execucao, informando sobre o regular cumprimento do Plano.

Os Relatorios de Monitoramento periodicos, sempre acompanhados de ART de execucdo do Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil - PGRCC, devem permanecer disponiveis na obra para analise da SMMA e fiscalizacéo.
Por ocasido de verificagcdo na obra, a SMMA podera retira-los temporariamente para proceder as devidas analises.
Neste momento, as paginas deverdo numeradas e visadas pelo responsavel e emitindo recibo pelo técnico da SMMA
ou fiscal.

As declaracbes e as ARTs apresentadas periodicamente a SMMA devem estar anexadas aos respectivos Relatorios
Periodicos mantidos na obra.

Os Relatorios de Monitoramento periodicos, sempre acompanhados de ART de execucdo do Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil — PGRCC, devem permanecer disponiveis na obra, contemplar o volume gerado por
cada tipo de residuo, a descricado da forma e do local disponibilizado para acondicionamento e estarem acompanhados
por fotos. Devera conter copias dos CTR, MTR, DMR, das licencas relativas as empresas receptoras dos residuos e de
transporte (no caso de residuos perigosos).
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Entende-se que, em principio, salvo disposicdes em contrario, a emissdo de CTR determinada pela legislacéo
municipal -Lei 10.522/2012, bem a emissdo do Manifesto de Transporte de Residuos — MTR - DN 232/2019- devem
ser atendidas concomitantemente, uma vez que estas disposi¢cdes ndo sdo conflitantes e, em certos aspectos, até
complementares. A Declaracdo de Movimentacdo de Residuos — DMR, na forma e prazos estabelecidos na
Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019 deve compor os relatorios periodicos.

O Relatdrio de Monitoramento devera conter no minimo os seguintes itens:

1 — Identificacéo.
| - Obra / Empreendedor

Il - ART do Responsavel técnico (execucao do PGRCC, no periodo)
2 — ldentificar o periodo, a etapa da obra e as atividades realizadas no periodo.
3 — Identificar e classificar os residuos gerados no periodo (com fotos):
6 — Descrever forma de segregacéo (com fotos).
7 — Descrever forma de armazenamento (temporario e nao temporario) (com fotos).

8 — Descrever a destinacgéao.
9 — Apresentar documentacéo (rastreabilidade) — Licencas/Alvara de Localizacdo e Funcionamento
I - Transportadores
il - Areas receptoras
iii - Destino final — (certificado do recebimento pelo destino final)
10 — Cépias dos CTRs
11 - Planilha Resumo - o Relatério de Monitoramento devera vir acompanhado da Planilha Resumo dos Residuos no
periodo, preferencialmente utilizando o modelo abaixo:
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L

Obra : XXXXXXXXXXXX

Resumo Mensal de Destinacdo de Residuos

Classe A

Residuo: Solo

Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino
Residuo: Concreto
Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino
Residuo: Alvenaria
Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino
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Classe B

Residuo: Papel

Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino

Residuo: Madeira

Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino

Residuo: Aco

Quantidade | Quantidade
N° CTR | Data | (m3) (Kg) Local de Destino
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12 — Coébpia do Manifesto de Transporte de Residuos — MTR para os residuos gerados no periodo;
13- Copia da Declaracdo de Movimentacdo de Residuos — DMR, na forma e prazos estabelecidos na Deliberacao
Normativa COPAM n° 232/2019, para os residuos gerados no periodo;

V - Documentacéo a ser contemplada nos Relatorios de Monitoramento

1 - Residuos Terra (solo)

| — Autorizacao para Movimento de Terra emitido pela PBH;
Il — Autorizacao de Trafego; (quando for realizado por caminhfes emitido pela SUREG)
[Il — Cadastro de Veiculos; (quando for realizado por caminhdo emitido pela SUREG)

IV - Alvara de Localizacdo e Funcionamento para coleta de residuo néo perigoso através de cacamba; e a Licenca de
Cacamba emitido pela SUREG (qd o transportador fizer uso de cagamba)

2 — Residuos Classe A, B ou C

| - Documento do transportador :

A - Alvara de Localizacédo e Funcionamento para CNAE, emitido pela SUREG:

CNAE - 381140001 — Coleta de residuo néo perigoso através de cacamba; ou

CNAE — 38114002 — Coleta de residuo ndo perigoso exceto através de cacamba;

B - Licenca de Cacamba, emitido pela SUREG (gd o transportador faz uso de cagamba).
[l — Documento da area de ATT: Licenca Ambiental e seu escopo;
IV — Documento do receptor final: Licenga Ambiental do destino final.
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3 — Residuos Classe D

| - Alvara de Localizac&o para coleta de residuo perigoso CNAE -38122000, emitido pela SUREG.

Il — Autorizacdo Ambiental da SEMAD (SUPRAM) para Transporte de residuo perigoso, quando for dentro do Estado.
Quando o transporte for interestadual a Autorizacao devera ser do IBAMA.

[l — Documento do receptor final: Licenca Ambiental do destino final.

Nota:

| - Para transporte por caminh&o deve possuir o Cadastro de Veiculo e Autorizagéo de Transporte.
Il — Para transporte por cacamba deve possuir o Alvara de Coleta de Residuo e a Licenca de Cacamba
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VI - Modelo de CTR a ser utilizado na obra para transporte dos residuos

CTR - COMPROVANTE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS

1 - CARACTERIZAGAD DO RESIDUO TRANSPORTADO

VOLUME {3} PESO (ban)

TIPD DE RESIDUO TRANSPORTADD:
(CLASSE A
COMNCRETC, ARGAMASSA, ALVENARLA SOLD

(CUTRO. ESPECIFICAR:
(CLASSE B

MADEIRA FarEL, PAPELAD METAIS VIDRO

LATAS DETINTA VAZIAS FLASTICOD GESSD OUTRO. ESPECIFICAR:

[CLASSE C:
ESPECIFICAR RESIDUD:

CLASSE O
| [memas. sovenTes. euzos |_|wnmo l_[omm. ESPECIFICAR:

2 - GERADOR

FGWE U RAZAD SOCIAL RS SINATURA CARIMBG
ENDEFECD i COMPLEVENTO

EAFFD WNICTRID oF =

el EWAIL TICENGA

CoF OU CHEJ TATA

3 - TRANSPORTADOR

[MOHAE T SAZED EOCIAL [ASSNATURACARMBC
[ENDEREGO M* COMPLEMENTD

BAIRRC MURICIFIC UF CEF

= ST =Ty

CEEOUCRED FLACA DO VEICULD CAGANMEA

NCHIE DO CONDUTOR (CADASTRD DATA

4 - AREA RECEFTORA

FEGWE U RAZAD SOGIAL RS SINATURACARINBD
ERNOEECD 3 COMFLENENTD

EAIRFD WMONICTRID 7 B

TELEFONE WAL CIGENGA,

(CPF OU CHPJ DATA
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Nota 13: ApOs a entrada em operacdo do empreendimento, devera ser solicitada vistoria no sistema de
armazenamento de residuos sélidos para fins de comprovacdo da implantacdo e liberacdo de uso. Para solicitar
vistoria no sistema de armazenamento de residuos sélidos, protocolar os seguintes documentos no BH DIGITAL: copia
do DRAM e do respectivo comprovante de pagamento referente a Vistoria de Abrigo para Residuo Soélido. Para
emissao do DRAM, entrar no site . Apresentar também oficio assinado pelo responsavel
técnico ou legal do empreendimento em que conste a declaracdo de implantacdo do Sistema de Armazenamento de

Residuos.

ORIENTACOES GERAIS:

ORIENTACOES PARA APROVACAO DO PROJETO JUNTO A SUREG:

As edificacdes deverdo ser aprovadas a luz da lei 11.181/19 e demais normas pertinentes junto a SUREG/GELED e
obter Baixa da Construcdo junto a SUREG/GECOE. Na etapa do Licenciamento Urbanistico foram analisados
somente os dados declarados que constaram no Memorial do EIV se atentando apenas a verificar se a edificacdo é
passivel de aprovacéo. Nao foi realizada qualquer verificagdo do projeto arquitetdnico, caso as pecas graficas tenham
sido apresentadas. Lembramos que a veracidade dessas informacfOes prestadas € de responsabilidade do
Responsavel Técnico e a verificacdo em projeto do cumprimento de todos os parametros sera feita apenas quando da
abertura do processo de aprovacéo do projeto junto a SUREG.
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PREFEITURA MUNICIPAL

,, DE BELO HORIZONTE

O empreendedor devera apresentar documento comprobatoério de projeto aprovado junto a SMOBI, atendendo ao
escoamento primitivo. Além disso, o projeto deve atender a proposta anteriormente apresentada a DPCA em
fotoinsercdes, de forma a ficar o mais parecido possivel, uma vez que a qualidade apresentada em detalhes agrega
valor ao empreendimento e ao entorno imediato (Projeto aprovado pelo CDPCM-BH, conforme a Deliberagdo no
012/2021).

Cindacta
A autorizacdo CINDACTA devera ser reapresentada e devera estar valida no momento do novo protocolo para
aprovacoOes das edificacdes via SUREG/GELED pela Lei 11.181/19 e deve ser condizente com novo projeto

avaliado no EIV.



