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BAIRRO OURO PRETO
REGIONAL PAMPULHA

Enquadramento
(Lei n°® 7.166/96).
Parcelamento vinculado,
na figura de
desmembramento, que
origine lote com area
superior a 10.000m?2 ou

Waxamlecino

quarteirdo com dimensao (i fo gty L 5 g
superior a 200m;
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™ CONCEPCAO URBANISTICA

2 lotes privados que
incorporarao 1 edificio
residencial e 1 edificio

de uso misto

1 lote publico — ELUP

— 15% da gleba
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MI CARACTERISTICAS GERAIS

* Lote 1-4.350,34 m2
Lote 2 — 3.350,00 m2
ELUP —1.515,00 m2

e Uso misto (lote 1)

E Uso residencial (lote2)

§ T E » Area liquida: 7.757,37 m2
Area de surgéngia | | E .
de 4gua o !lE 84 apartamentos de 2, 3 e 4 quartos
, | ] hE :
ﬁ al : E * 5lojas
BLE G _ 8
| g | [Ed. comercial i4 ¢ 152 vagas de veiculos
CSis | » Acessos de pedestres » Acessos veiculos

LN
1' Fonte: EIV
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« Lote Unico ; \ &
« Area a ser transferida ‘*
ao Municipio fora da H B\ c
gleba < o —
» Uso misto
« 76 apartamentos de 4 7 { """
guartos | - Atravessamento de quadra
* 4lojas |
- 265 vagas de veiculos T | L -
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO ﬁ|

RECURSOS HIDRICOS
Descricao

H& pontos de surgéncia de agua no terreno que foram
identificadas como afloramento do lencol freatico. Conforme
deliberacdo do COMAM essa area devera ser preservada,
configurando-se como uma area verde.

Deste modo, toda a extensdo das areas de brejo e de
surgéncia de agua do terreno deverdo ser demarcadas, com
indicacdo das suas dimensdes e distancias livres de
edificacdes e intervencdes a partir do limite destas. Estas |
areas deverdo ser objeto de projeto de recuperacdo e )
preservacao ambiental a ser aprovado pela SMMA.

T,

Area de Fsurgéngi
dg agua
Condicionantes | :

T Qo _T

1 - Nao ocupar as areas do terreno onde ha
presenca de brejo ou surgéncia sazonal de
agua.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Os estudos identificaram a ocorréncia de 149 exemplares arbéreos, dos quais 112 serdo suprimidos.

As compensacOes pela supressdo devem ser realizadas no préprio local, preferencialmente na area de
surgéncia hidrica, onde possivel, ou em area situada nas proximidades do empreendimento.

Devera ser elaborado e implantado um Plano de Supressdo da Vegetacdo, incluindo uma proposta de
reaproveitamento/reciclagem da madeira oriunda da supresséo arborea para implantacdo do empreendimento.

Foi possivel constatar em vistoria, a ocorréncia de alguns exemplares da avifauna, que poderao sofrer impactos
negativos em decorréncia da supressao vegetal. Sera necesséaria a adocdo de procedimentos de manejo da
fauna, no que se refere ao seu eventual resgate e afugentamento, com posterior emissao de relatérios de
atividades. Solicita-se, portanto, a apresentacdo de um Plano Sucinto de Afugentamento da Fauna e Resgate
Eventual, que inclua além de eventuais elementos da fauna e ninhos, o encontro de epifitas nas arvores.

Condicionantes

2 - Mitigar os impactos decorrentes da supressao de vegetacdo em conformidade
com a legislacao e com as orientagcées da SMMA.

3 - Implantar Plano Sucinto de Afugentamento de Fauna e Resgate Eventual.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial superficial provenientes das areas edificadas
do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio da implantacdo de
dispositivos de retencao e infiltracdo da agua pluvial, devendo ser avaliada a possibilidade de implantacédo de
estruturas convencionais, tais como caixa de captacéo/retencdo etc. e solucbes n&o convencionais ou
baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre
outros.

O resultado serd considerado efetivo se o conjunto de dispositivos implantado, ou a soma das solucées
adotadas, garantir que o lancamento de aguas pluviais do terreno do empreendimento na rede publica de
drenagem seja equivalente a sua vazdo em condi¢cfes naturais, isto €, no cenario de ndo ocupacao do terreno.

Condicionantes

4 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do
empreendimento no sistema publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Em virtude da grande extensdo do quarteirdo onde se pretende empreender, a proposta de parcelamento devera
incluir a implantacdo de Espaco Livre de Uso Publico — ELUP que possibilite 0 atravessamento de pedestres
com conforto e segurancga entre a Avenida Fleming e a Rua Marcos de Oliveira, preferencialmente em sequéncia
ao eixo da Rua Brasileia.

A proposta urbanistica do ELUP devera contemplar: requalificacdo paisagistica do espaco; mitigacdo da
impermeabilizacdo do solo do ELUP; instalacdo de infraestrutura de uso e manutencdo composta por
equipamentos, pontos de irrigacdo, bebedouros, lixeiras; implantacdo de equipamentos de lazer e esporte,
mobiliarios urbanos e iluminacdo de segundo nivel; promover a integracdo paisagistica do ELUP a area de
surgéncia hidrica; prever a permeabilidade visual em toda a extensédo do atravessamento de pedestre; atender
as condicdes minimas exigidas pela norma de acessibilidade; manutencdo do espaco pelo prazo minimo de 5
anos

Condicionante

5 - Implantar ELUP no terreno do empreendimento de modo a conformar um
atravessamento de pedestres no quarteirao.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Deve-se cumprir com as diretrizes municipais para que a geracéo de residuos soélidos do empreendimento
possa ser mitigada através da coleta, armazenamento e destinacdo final adequadas em sua fase de

operacao.

Igualmente, deve-se cumprir com as diretrizes municipais para que a geracdo de residuos oriundos da
construcao civil.

Condicionantes
6 - Implantar os abrigos de residuos solidos residenciais e comerciais conforme
normas tecnicas da SLU.

7 - Implantar PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

A localizacdo dos acessos veiculares ao empreendimento ndo deve gerar situagdoes de conflitos e
inseguranca entre pedestres, veiculos e ciclistas.

Ressalta-se que ja é percebido um aumento do uso de bicicletas como modo de transporte na

regido, a ser potencializado pela implantacdo do ELUP e pela infraestrutura interna ao
empreendimento destinada aos ciclistas.

Deste modo, € necessario promover a melhoria nas condigcdes de seguranca na circulacédo do
entorno imediato ao empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

8 - Implantar projeto arquitetonico aprovado pela BHTRANS no que se refere as
areas de estacionamento, a area destinada as operacdes de carga e descarga, as
faixas de acumulacdo e ao bicicletario, além do tratamento das calcadas,
afastamentos frontais e dos acessos de veiculos.

9 - Implantar tratamento viario na intersecdao da Avenida Fleming com a Rua
Brasiléia considerando adequacao da geometria, adequacdo e manutencdo da
sinalizacao horizontal e vertical, adequacao da sinalizacao semaférica, implantacao
de focos semaforicos para ciclistas e regularizacdo dos rebaixos de meio-fio para
travessia de pedestres conforme as Normas Técnicas de Acessibilidade (NBR's
9050/2020 e 16537/2016)

10 - Readequar a sinalizacao horizontal e vertical em mau estado de conservacao
na Avenida Fleming entre a Rua Sena Madureira e a Rua Estanislau Fernandes



"4 PREFEITURA MUNICIPAL
‘,, DE BELO HORIZONTE

CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

De modo a melhorar a ambiéncia da vizinhanca, garantir plena visibilidade do ELUP, aumentando sua
seguranca, e evitar a implantacdo de muros de grandes extensdes, € necessario que os fechamentos tenham
permeabilidade visual a partir da calgada.

De modo a mitigar os impactos ambientais do empreendimento deverdo ser instalados equipamentos e
sistemas de sustentabilidade, conforme previsto no Estudo de Impacto de Vizinhanca.

Condicionantes

11 - Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador que permita
permeabilidade visual nos alinhamentos da av. Fleming e da rua Marcos de
Oliveira e nas divisas do empreendimento com a ELUP.

14 - Implantar equipamentos e sistemas de sustentabilidade no empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

S&o0 necessarios acdes de mitigacdo dos impactos durante o periodo de obras.

O projeto de movimentacdo de terra devera conter a proposta de implantacdo do empreendimento e
movimentac&do de terra sobreposta ao levantamento arboreo, com indicacdo de todos os espécimes que
serdo mantidos, suprimidos e transplantados, devidamente numerados, conforme levantamento arboreo

realizado e atualizado.

Condicionantes
12 - Implantar sistema de Monitoramento de Emissdes Sonoras durante as obras.

13 - Implantar sistema de Controle das Emissfes dos Veiculos a Diesel utilizados
na obra.

15 - Implantar projeto de terraplanagem a ser aprovado pela SMMA.
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REIV N° 124.344/16

Impactos

Condicionantes

OBS

Recursos hidricos

Nao ocupar as areas do terreno onde ha presenca de
brejo ou surgéncia sazonal de agua.

ver nota 1

Supressao de
vegetacdo

Mitigar os impactos decorrentes da supressdo de
vegetacdo em conformidade com a legislacao e com as
orientactes da SMMA.

ver nota 2

Implantar Plano Sucinto de Afugentamento de Fauna e
Resgate Eventual.

ver nota 3

Impermeabilizacéo
do solo

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial
provenientes do empreendimento no sistema publico de
drenagem.

ver nota 4

Parcelamento do
solo

Implantar ELUP no terreno do empreendimento de modo
a conformar um atravessamento de pedestres no
quarteirdo.

ver nota b

Geracao de
Residuos

Implantar os abrigos de residucs sodlidos residenciais e
comerciais conforme normas técnicas da SLU.

ver nota B

Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil.

ver nota 7

Circulacéo de
veiculos e de

pessoas

Implantar projeto arquitetdnico aprovado pela BHTRANS
no que se refere as areas de estacionamento, a area
destinada as operactes de carga e descarga, as faixas
de acumulacéo e ao bicicletario, aléem do tratamento das
calcadas, afastamentos frontais e dos acessos de
veiculos.

ver nota 8

Implantar tratamento vidario na intersecdo da Avenida
Fleming com a Rua Brasiléia considerando adequacéo
da geometria, adequacdo e manutencado da sinalizacéo
horizontal e verical, adequacdo da sinalizacdo
semafdrica, implantacdo de focos semaforicos para
ciclistas e regularizacdo dos rebaixos de meio-fio para
travessia de pedestres conforme as Normas Técnicas de
Acessibilidade (NBR's 9050/2020 e 16537/2016)

ver nota 9

10.

Readequar a sinalizacdo horizontal e vertical em mau
estado de conservacio na Avenida Fleming entre a Rua
Sena Madureira e a Rua Estanislau Fernandes.

vernota 9

L T T T | e N e N e
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Implantar gradil ou outro elemento construtivo delimitador

Terra

SMMA,

Ambiéncia da 11. | que permita permeabilidade visual nos alinhamentos da| ver nota
vizinhanca " | av. Fleming e da rua Marcos de Oliveira e nas divisas do 10
empreendimento com a ELUP.
12 Implantar sistema de WMonitoramento de Emissbes| ver nota
" | Sonoras durante as obras. 1
Fase de obras - —
Implantar sistema de Controle das Emisstes dos| ver nota
13. " . -
Veiculos a Diesel utilizados na obra. 12
Sustentabilidade | 14. Implantar eqt_npamentca e sistema de sustentabilidade| ver nota
no empreendimento. 13
Movimentacao de 15 Implantar projeto de terraplanagem a ser aprovado pela| Ver nota

14
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NOTAS

Nota 1:

O terreno em andlise possui area onde ocorre expressiva surgéncia de dgua, sobretudo nos periodos chuvosos, situada principalmente
em sua porcado sudeste, proximo a Av. Fleming. Visando preservar esta condicao, ficara vedada quaisquer intervencdes nas areas com tal
caracteristica, a excecao daquelas cujo objetivo seja a sua recuperagdo e preservacao ambiental. Nesse contexto, toda a extensdo das
areas de brejo e de surgéncia de agua do terreno deverdo ser delimitadas, com indicacdo das suas dimensdes e distancias livres de
edificacdes e intervencgdes a partir do limite destas. Estas areas deverdo ser objeto de projeto de recuperacao e preservacdo ambiental a
ser aprovado pela SMMA.

Nota 2: De acordo com os estudos apresentados foi verificada a ocorréncia de 149 exemplares arbdreos, dos quais 112 a serem
suprimidos (106 destes vivos) e 37 a serem mantidos. Além da observancia a legislacdo e demais normas apliciveis ao tema da
supressdo arborea, especial atencdo devera ser dada as orientacdes da SMMA para que as supressdes, bem como as devidas
compensacodes, ocorram de modo a obter o melhor resultado possivel em termos de reparacdo do patriménio ambiental a ser impactado
no local. Nesse sentido, em relacdo ao total de 106 individuos vivos a serem suprimidos, recomenda-se a permanéncia de trés
exemplares, considerando a nao interferéncia dessa acdo nos parametros urbanisticos vigentes, sendo estes: jaboticabeira, mangueira e
pitangueira (exemplares n.° 53, 52 e 66, conforme levantamento arboreo disponibilizado nos estudos). Adicionalmente, pede-se que as
compensacdes pela supressdo sejam realizadas no proprio local, preferencialmente na area de surgéncia hidrica onde possivel, ou em
area situada nas proximidades do empreendimento, além da substituicdo dos cinco exemplares de leucina, que seriam mantidos, para o
plantio, no mesmo local, de cinco exemplares de ipé-amarelo.

A partir das informacdes apresentadas nos estudos, e considerando-se 0 porte e espécie de cada exemplar a ser suprimido, a
compensacao indicada nos dispositivos legais se refere ao plantio de 398 exemplares arboreos, que deverdo compreender principalmente
espécies da flora nativa de Belo Horizonte, composta por elementos do Cerrado e da Floresta Atlantica. Tanto o local de realizacdo dos
plantios, assim como as espécies a serem utilizadas, a preparacdo e tratamento do solo, o plantio e irrigacdo das mudas, e as diversas
etapas das atividades, deverdo ser detalhadas em Projeto Técnico de Reconstituicdo da Flora (PTRF), a ser apresentado a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

Devera ainda ser apresentada a proposta de implantacdo do empreendimento e movimentacdo de terra sobreposta ao levantamento
arboéreo, com indicacédo de todos o0s espécimes que serdo mantidos, suprimidos e transplantados, devidamente numerados, conforme
levantamento arboreo realizado e atualizado.
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NOTAS

Nota 2 (cont):

Para fins de atendimento desta condicionante, também devera ser elaborado e implantado um Plano de Supressédo da Vegetacao, que
incorporard as orientacdes disponiveis nesta nota, no parecer técnico supracitado e incluird proposta de reaproveitamento/reciclagem da
madeira oriunda da supressao arbérea para implantacdo do empreendimento. O Plano devera ser apresentado para aprovacdo da SMMA.

Os Planos de Restituicdo de Flora e de Supresséo da Vegetagédo deverdo ser apresentados em conjunto com Projeto de Movimentacao
de Terra para aprovacédo da SMMA.

Nota 3:

Embora ndo tenha sido feito um estudo especifico para fauna, foi possivel constatar em vistoria, a ocorréncia de alguns exemplares da
avifauna. Considerando-se que a acdo de supressdo de arvores a ser realizada na area do empreendimento, podera causar impactos
negativos a fauna local, ressalta-se que para minimiza-los, sera necessaria a ado¢édo de procedimentos de manejo da fauna, no que se
refere ao seu eventual resgate e afugentamento, com posterior emissao de relatorios de atividades.

Solicita-se, portanto, a apresentacdo de um Plano Sucinto de Afugentamento da Fauna e Resgate Eventual, que inclua além de eventuais
elementos da fauna e ninhos, o encontro de epifitas nas arvores. Deverdo ser consideradas, deste modo, a realizacdo de acbes em
relacdo ao encontro de ninhos, com observacédo também de ocorréncia de epifitas nas arvores. Com relacéo a supressao, esta devera ser
realizada de forma gradual e acompanhada por Biblogo responsavel, tanto antes como durante sua duracdo, inclusive se houver
necessidade de rocagem da area. Devera ser feito o registro de cada espécie faunistica observada, seja ela apenas avistada, ou ainda
afugentada e resgatada, para composicao de relatério das atividades, a ser apresentado a SMMA.

Nota 4:

A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial superficial provenientes das areas edificadas dos condominios
residenciais e da edificacdo de uso nao residencial no sistema publico de drenagem devera ser garantida por meio da implantacdo de
dispositivos de retencéo e infiltracdo da agua pluvial, devendo ser avaliada a possibilidade de implantacdo de estruturas convencionais,
tais como caixa de captacao/retencao etc. e solugdes ndo convencionais ou baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, bacias
gramadas, valas e trincheiras de infiltracdo, entre outros.
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Nota 4 (cont):

O resultado sera considerado efetivo se o conjunto de dispositivos implantado, ou a soma das solu¢cdes adotadas, garantir que o
lancamento de &guas pluviais do terreno do empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente a sua vazdo em condi¢des
naturais, isto é, no cenario de ndo ocupacao do terreno. As areas ajardinadas e arborizadas também podem fazer parte da estratégia de
controle dos impactos sobre a drenagem pluvial do empreendimento, se aplicados dispositivos de drenagem junto as mesmas (jardins
drenantes, por exemplo).

Para cumprimento da condicionante, deverd ser apresentado projeto completo de drenagem urbana e/ou de ligacdo predial ao sistema
publico de drenagem, com todo o dimensionamento e detalhamento dos dispositivos, juntamente com o memorial descritivo dos estudos
hidroldgicos e hidraulicos. O projeto devera contemplar também a indicacdo dos dispositivos adotados para a mitigacdo dos impactos do
incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem, utilizando os conceitos de
escoamento primitivo, bem como o conceito de vazéo de restricdo avaliando-se a capacidade do sistema de drenagem (macro e/ou micro)
para receber as contribuicdes do empreendimento.

Nota 5:
Em virtude da grande extensao do quarteirdo onde se pretende empreender, a proposta de parcelamento devera incluir a implantacéo de
Espaco Livre de Uso Publico — ELUP que possibilite 0 atravessamento de pedestres com conforto e seguranca entre a Avenida Fleming e
a Rua Marcos de Oliveira, preferencialmente em sequéncia ao eixo da Rua Brasileia. Sera de responsabilidade do empreendedor a
implantacédo do ELUP, em conformidade com o que prevé a legislacdo, bem como garantir a manutencéo do espaco pelo prazo minimo de
5 anos.

No intuito de se conciliar o ELUP com a funcao de atravessamento de pedestres, a sua proposta urbanistica devera contemplar:

e A requalificacdo paisagistica do espaco, prevendo a compatibilizacdo das areas de uso, onde sera aceito maior grau de
impermeabilizacdo do solo, com o0 maximo de areas permeaveis em solo natural vegetado e arborizado, preferencialmente de forma
a proporcionar sombreamento adequado ao atravessamento e espacos de convivéncia propostos.

o Mitigacdo da impermeabilizacdo do solo do ELUP através da adocao de técnicas compensatorias de drenagem.

o Instalacdo de infraestrutura de uso e manutengcdo composta por equipamentos, pontos de irrigacao, bebedouros, lixeiras, etc.

e Aimplantacdo de diferentes equipamentos de lazer e esporte, mobiliarios urbanos e iluminagédo de segundo nivel compativel com o
futuro uso do espaco e adensamento das copas das arvores.
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Nota 5 (cont):

Promover a integracdo paisagistica do ELUP a area de surgéncia hidrica na testada da Avenida Fleming, ainda que o local
permaneca de acesso exclusivo aos futuros condéminos do empreendimento.

Para garantir a seguranca dos usuarios, a proposta devera prever a permeabilidade visual em toda a extensao do atravessamento de
pedestre.

Atender as condi¢cdes minimas exigidas pela norma de acessibilidade (NBR 9050, editada pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT).

Os acessos de pedestres deverdo se localizar preferencialmente o mais proximo do alinhamento com o eixo da Rua Brasiléia de
modo a dar a continuidade pedonal a este logradouro. A eventual impossibilidade de atendimento desta diretriz devera ser
tecnicamente fundamentada e justificada.

No projeto do ELUP devera considerar o potencial aumento do volume de dgua e extensao das surgéncias nos periodos Umidos,
prevendo obras que possibilitem a utilizacdo e o atravessamento do espa¢co com seguranca nestes periodos, com o menor impacto
ambiental possivel.

Nota 6:
Para o cumprimento dessa condicionante devem ser atendidas as correcfes e complementacfes solicitadas no Parecer Técnico emitido
pela SLU na fase de andlise do Estudo de Impacto de Vizinhanca.

Nota 7:
Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Residuos Civil da Construcdo — PGRCC, conforme Anexo de Informac6es Complementares
(Orientacao Técnica para Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil). Apds implantacdo do PGRCC, devera ser apresentada a
SMMA declaracéo expedida pelo responséavel técnico, acompanhado da respectiva ART, informando sobre o cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil.
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Nota 8:
O Projeto Arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientacoes:

a)

b)

Vagas internas para estacionamento de veiculos leves:

Devem ser previstas vagas destinadas ao estacionamento de veiculos leves em atendimento & legislacao vigente na data de inicio do
processo de licenciamento;

As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetdnico, devidamente numeradas e cotadas (com dimensdes
minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45° 60° e 90° e com dimensdes minimas de 2,3 m x 50 m para vagas em paralelo) e
indicadas para futura demarcacéao, visando a melhoria da sua percepcao e a seguranca dos motoristas;

As areas de estacionamento devem conter setas indicativas do sentido de circulacdo dos veiculos, assim como as linhas divisérias de
fluxos;

As vias internas do estacionamento devem permitir o acesso, a circulagédo e o espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos
as vagas. Para vagas dispostas a 90°, as vias internas devem ter dimensao minima de 5 m.

Vagas para veiculos credenciados que transportem pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida — Bloco comercial:

Do total de vagas a serem disponibilizadas para veiculos leves, reservar 2% do total para veiculos de pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida - PMR, apresentando dimensGes minimas de 3,7 m x 5,0 m, atendendo aos parametros previstos na Legislacédo
Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04) e Municipal (Lei n.° 7166/96, Lei n.° 8137/00, Lei n.° 9078/05 e Lei n.° 9959/10) e, além disso, essas
vagas devem atender aos critérios da NBR 9050/2020;

As vagas devem ser implantadas com a devida sinalizagdo horizontal e vertical, em atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de
06/07/2015, do Cédigo de Tréansito Brasileiro - CTB (seus anexos e resolu¢cdes) e da NBR 9050/2020, conforme padrao BHTRANS. Essas
vagas devem ser posicionadas proximas aos acessos da edificacéo, de forma a garantir maior comodidade para seus usuarios e devem
ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacéo pertinente.

Vagas para veiculos credenciados que transportem idosos — Bloco comercial:

Em atendimento a Lei Municipal n.° 9.831/2010, de 23/02/2010, a Lei Federal n.° 10.741/2003, de 01/10/2003, e a Resolugéo n° 303/2008,
de 18/12/2008, do CONTRAN, devem ser implantadas vagas para veiculos que transportem idosos ou que seja dirigido por estes, que
correspondam a, no minimo, 5% do total das vagas do estacionamento de veiculos leves do empreendimento;

A sinalizagdo das vagas destinadas aos idosos deve atender as exigéncias da Lei n® 13.146, de 06/07/2015, e do Codigo de Transito
Brasileiro — CTB, seus anexos e resolucbes, conforme padrdo BHTRANS e NBR 9050/2020. Essas vagas devem ser posicionadas
proximas aos acessos da edificacéo, de forma a garantir maior comodidade para seus usuarios e devem ser sinalizadas de forma clara e
visivel, observando-se a legislacéo pertinente.
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Nota 8 (cont):

d)

€)

)

Apresentar projeto, devidamente detalhado, da sinalizacdo horizontal e vertical das vagas destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida e idosos, para atendimento as exigéncias da Lei n.° 13.146, de 06/07/2015, e do Codigo de Transito Brasileiro (CTB), seus anexos e
resolucdes, conforme padrdo BHTRANS e NBR 9050/2020. A elaboracgéo do projeto complementar de sinalizagdo horizontal e vertical das vagas
destinadas as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e idosos deve ser iniciada apds consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias -
GEDIV/BHTRANS

Bicicletario:

e A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacdo de bicicletas como meio de transporte, deve ser prevista a
implantacao de bicicletario, em &rea coberta do estacionamento, sem rampas, com facil acesso e circulacdo, e capacidade para a
acomodacao de, no minimo, 20 (vinte) bicicletas para cada bloco residencial totalizando 40 (quarenta) vagas no estacionamento dos
edificios residenciais. Com relacdo ao estacionamento das lojas, implantar, no minimo, 5 (cinco) paraciclos para acomodacédo de 10 (dez)
bicicletas;

e Devem ser apresentados detalhes com a representacdo do modelo do suporte utilizado, especificacdes técnicas de materiais e aspectos
construtivos;

e Deve ser implantada sinalizacao indicativa para orientar os ciclistas no trajeto (entrada do estacionamento) até o suporte de bicicletas,
conforme padrdo BHTRANS e legislagBes vigentes do CONTRAN. A locacéo da referida sinalizagdo devera ter boa visibilidade aos
ciclistas, condutores de veiculos e pedestres.

Area interna para carga e descarga — Bloco comercial:
e Disponibilizar area interna ao empreendimento para o estacionamento de veiculos de carga e realizacdo das operacdes de carga e
descarga de mercadorias relativas as lojas comerciais.

Area de embarque e desembarque e circulagéo no estacionamento — Bloco comercial
e O acesso a area do estacionamento das lojas ndo podera apresentar cancela de controle;
e A largura de circulacdo dos veiculos no estacionamento das lojas e na area para embarque e desembarque devera ser suficiente para
permitir a ultrapassagem e a transposigao de veiculos, considerando atrito lateral.
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Nota 8 (cont):
h)  Faixa de Acumulag&o — Blocos residenciais:

As entradas de veiculos devem ser providas de faixa de acumulagdo, com extenséo suficiente para acomodar dois veiculos leves, ou seja,
no minimo, 10 (dez) metros de comprimento, podendo ser distribuidas entre os dois acessos aos residenciais, atendendo, assim, ao
parametro da BHTRANS para residenciais de grande porte;

A extensdo da faixa de acumulacdo deve ser computada a partir do alinhamento do afastamento frontal até o ponto de controle de entrada
de veiculos (cancela, guarita, portdo ou gradil);

Representar a localiza¢éo dos bloqueios para controle de acesso de veiculos aos residenciais.

i) Acessos ao empreendimento:

Os rebaixamentos de meio-fio previstos para acessos de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se o0s
parametros da legislagdo municipal vigente, ou seja, devem ter extensdo méaxima de 4,80 m, distancia minima de 5,20 m entre 0s acessos,
rampas de acesso de, no maximo, 1,0 m, perpendicular ao alinhamento do meio-fio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de
pedestres;

A saida de veiculos do empreendimento ndo deve gerar conflitos e inseguranca aos pedestres e veiculos que trafegam na Avenida
Fleming, tendo em vista que a proposta de saida dos veiculos do bloco comercial estd apos o semaforo e antes da faixa de travessia de
pedestres na intersecéo da Avenida Fleming com a Rua Brasileia. Deve ser apresentada solucdo para este conflito.

) Calcadas:

O tratamento urbanistico das calcadas lindeiras ao empreendimento e dos acessos de veiculos (leves e de carga e descarga) e de
pedestres devem atender ao estabelecido no Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, nas normas de acessibilidade, na
Padronizacédo de Calcadas exigida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e nas outras legislacdes municipais vigentes. Devem ser
representadas as declividades longitudinais e transversais e os afastamentos frontais, bem como os revestimentos utilizados nas calcadas.
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Nota 9:

Considerando que o empreendimento serd implantado em terreno adjacente a interse¢cdo da Avenida Fleming com a Rua Brasiléia;
considerando que a localizacdo dos acessos veiculares ao empreendimento ndo devem gerar situacdes de conflitos e inseguranca entre
pedestres, veiculos e ciclistas naquela intersecdo; considerando a melhoria nas condi¢cbes de seguranca dos pedestres, veiculos e
ciclistas que circulam pelo local e; considerando o aumento da utilizagdo de bicicletas como modo de transporte na regido devido a
previsdo de implantacdo de infraestrutura interna ao empreendimento destinada aos ciclistas e devido a implantacdo do Espaco Livre de
Uso Publico - ELUP, solicita-se a apresentacdo, aprovacgdo junto a BHTRANS e implantacdo de projeto executivo viario nos trechos de
acordo com as seguintes orientagoes:

o Prever tratamento viario na intersecdo da Avenida Fleming com a Rua Brasiléia considerando adequacfes na geometria, adequacao
e/ou manutencao da sinalizagdo horizontal, vertical e semafdrica e implantacédo de foco semaférico para ciclistas, compatibilizando a
solugéo com a localizacdo dos acessos veiculares do empreendimento;

e Realizar a manutencéo da sinalizagéo horizontal e vertical em mau estado de conservagao no trecho da Avenida Fleming entre a Rua
Sena Madureira e a Rua Estanislau Fernandes tendo em vista a rota cicloviaria existente no trecho;

e Atender aos padrbes de representacao gréafica de projeto viario adotados pela BHTRANS estabelecidos no Manual de Elaboracdo de
Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011;

o Elaborar os projetos a partir de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral atualizado. Considerar os dispositivos legais
contidos no Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), seus Anexos, Resolu¢cbes e Manuais de Sinalizacdo publicados pelo
CONTRAN/DENATRAN, Normas para Padronizagdo de Passeios do Municipio de Belo Horizonte, de novembro de 2018, Normas
ABNT NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016, bem como o Manual de Préaticas de Estacionamento em Belo Horizonte, de maio de
2010, e 0 Manual de Elaboracéo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, de julho de 2011.

Nota 10:

O empreendedor devera apresentar proposta de gradil, permitindo a permeabilidade visual a partir do logradouro publico. Detalhes como
extensdo da solucéo, percentual de permeabilidade visual ou cronograma de implantacdo, por exemplo, serdo debatidos e definidos na
aprovacao do projeto. Sera feita uma verificacdo da possibilidade de instalacédo dos gradis ou elementos de permeabilidade visual trecho
por trecho e a proposta sera implantada onde houver viabilidade técnica. O projeto devera ser aprovado pela SUPLAN e implantado pelo
empreendedor.
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Nota 11:
Devera ser apresentada declaracdo expedida pelo responsavel técnico, acompanhado da respectiva ART informando sobre o
cumprimento do Monitoramento de Emissdes Sonoras durante a fase de obras do empreendimento.

Nota 12:
Devera ser apresentada declaracdo expedida pelo responsavel técnico, acompanhado da respectiva ART informando sobre o
cumprimento do Controle das Emissdes dos Veiculos a Diesel utilizados na obra, com levantamento de opacidade.

Nota 13:
Deverao ser implantados no empreendimento sistema de coleta e aproveitamento de agua pluvial, bem como dispositivos hidraulicos
economizadores de agua, energia e aproveitadores de energia solar.

Nota 14:

O projeto de movimentacgédo de terra devera conter a proposta de implantacdo do empreendimento e movimentagao de terra sobreposta ao
levantamento arbéreo, com indicacao de todos os espécimes que serdo mantidos, suprimidos e transplantados, devidamente numerados,
conforme levantamento arboreo realizado e atualizado.

O Projeto de Movimentacdo de Terra devera ser apresentado em conformidade com a DN 8 do COMAM para aprovacdo da SMMA
concomitantemente com a apresentacao dos Planos de Restituicdo de Flora e de Supressao da Vegetacéo.



