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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Historico:

Trata-se se empreendimento com Alvard de Construcdo expedido no ambito da Lei 9.952/2010, que instituiu a
“Operacado Urbana de Estimulo ao Desenvolvimento da Infraestrutura de Saude, Turismo e de Negdcios, visando
atender as demandas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014”, no Municipio de Belo Horizonte:

* Conforme art. 92 inciso V da Lei 9.952/10 e Decreto 14.066/10, tais empreendimentos deveriam se
submeter Licenciamento Urbanistico ou Ambiental Simplificado (caso enquadrados pela lei municipal
7.166/96) e;

« A todos os empreendimentos que utilizassem os parametros especificos desta Operacdao Urbana,
caberia apreciacdo pelo COMPUR (art. 102 da Lei 9.952/10);

« Como o empreendimento em tela ndao cumpriu o objetivo de estar em funcionamento até 30 de marco
de 2014, sujeitou-se a Lei 10.911/16 (normativa que estipulou multas por descumprimento da Lei
9.952/10).

Haja vista que o mesmo nao havia se submetido ao processo de licenciamento em momento anterior, junto a
um pedido de modificagao do projeto de edificacdes (processo original SUREG 01-160.181/10-92), esta neste
momento sendo submetido corretivamente ao licenciamento de impacto urbanistico e consequente
apreciagao do COMPUR.
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento ‘ ‘ v
- Edificacbes com area de ~¥
estacionamento maior que

10.000m? (dez  mil  metros

quadrados) ou com mais de 400
(quatrocentas) vagas;

- Edificagbes com mais de 20.000m?
(vinte mil metros quadrados) de
area total edificada e;
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Uso e ocupacgdo (conforme EIV):

- Edificacao contendo 24 pavimentos, sendo 8 subsolos, com acesso pela Av. Barao Homem de Melo e pela Av. Raja
Gabaglia

- Area total do terreno: 6.312,30m? (Lotes 011, 012, 013 e 014 do Quarteirdo 061 — Planta CP 255008 M)
- Area permedvel prevista sobre terreno natural: 1.308,51 m? (20,7%)

- Area total utilizada: 57.126,14 m?

- Area total construida: 52.706,92 m?

- Capacidade Maxima do Centro de Convencgdes: 2.312 pessoas

- Numero de Unidades de Hotel/Apart-Hotel: 367 apartamentos, sendo 154 relativos ao hotel e 213 relativos do
apart-hotel, com tipologias de um ou dois quartos

- Atratividade de pessoas diaria estimada: 191 funcionarios e 521 hdspedes

- Vagas: 707, sendo 16 para PMR, 6 para Bicicletas, 23 para Motocicletas, 1 de Embarque e Desembarque e 10 para
Carga e Descarga

- Hordrio de Funcionamento:
- Atividade Hoteleira: 24h (todos os dias da semana);

- Lojas: de 8h as 18h (segunda a sexta-feira - podendo se estender em funcdo da necessidade dos
locatarios);

- Centro de Convencdes: conforme demanda
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VISTA DO EMPREENDIMENTO

A partir da Rua Amoroso Costa/Av. Raja Gabaglia
GOOGLE STREET VIEW, 2020
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A partir da Av. Barao Homem de Melo
GOOGLE STREET VIEW, 2020
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Um empreendimento de impacto no porte do Palazzo Torquetti precisa de um plano de comunicacdo com a
vizinhanca para que sua operacao seja alinhada com a percepc¢ao da vizinhanca.

Em complemento, sabe-se que a operacdo do empreendimento tem potencial de causar incbmodo sonoro
no entorno, em especial devido ao exercicio da atividade de Centro de Convencdes. Nesse contexto, faz-se
necessaria a elaboracdo de um plano de controle de ruido do empreendimento, que contera acdes
operacionais e construtivas para impedir ou reduzir a geracdo de ruido do empreendimento em sua

operacao.

Condicionantes

1 - Implantar Plano de Comunicacéo do empreendimento.

2 - Implantar Plano de Controle de Poluicdo Sonora.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

ALTERACOES NA AMBIENCIA, PAISAGEM URBANA E
CONFORMIDADE URBANISTICA

Descricao

Considerando que o empreendimento localiza-se na ADE Serra do
Curral - Conjunto Paisagistico da Serra do Curral, 0 mesmo devera .
considerar as diretrizes referentes as interfaces ja realizadas junto ao
orgao de protecdo ao patriménio.

Por possuir area verde publica nos limites do terreno junto a Avenida
Raja Gabaglia, e por localizar-se em area de Conexdo Verde, os
acessos ao lote deverdao se dar a partir de avaliacdo de projeto
paisagistico que permita essa conexdo de maneira harmoniosa.

PLANTA CP 255008M

Condicionantes

3 - Implantar edificagcdo em conformidade com a deliberacdo do Conselho Deliberativo do Patriménio Cultural
do Municipio de Belo Horizonte/CDPCM-BH.

4 - Implantar projeto paisagistico contemplando o tratamento do ajardinamento dos afastamentos frontais e
areas verdes da porcéo frontal do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao
Por se tratar de novo empreendimento, € desejavel que seja implantado seguindo os modernos conceitos
de sustentabilidade e resiliéncia, tdo caros a nossa sociedade contemporanea.

Além disso, por impermeabilizar grande parte do terreno junto a uma bacia hidrografica com frequentes
ocorréncias de inundacoes, faz-se necessario que o empreendimento administre seus lancamentos de
agua na rede pluvial do municipio, auxiliando no controle da drenagem urbana.

Condicionantes
5 - Adotar para o empreendimento equipamentos e sistemas com caracteristicas de sustentabilidade.

6 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema
publico de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Tendo em vista a grande atracao de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes
afetas ao transporte, transito e edificacdes, € necessario que o empreendedor fagca um ajuste nas areas de
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque e acessos de veiculos para melhoria da
interface do empreendimento com a vizinhanca.

Condicionantes

7 - Implantar tratamento das cal¢adas lindeiras ao empreendimento, acessos de veiculos e pedestres, faixas
de acumulacao, area interna para embarque e desembarque de pedestres, vagas internas de estacionamento
para veiculos leves, incluindo veiculos que transportem ou sejam conduzidos por idosos e/ou pessoas com
deficiéncia, motocicletas, bicicletas, O6nibus, carga e descarga, de acordo com as legislacées municipais
vigentes e os parametros da BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Considerando que o empreendimento ir4 operar em regido cujo sistema viario opera com niveis de servico
insatisfatorios e, ainda, com a finalidade de mitigar os impactos das viagens a serem geradas pelo
empreendimento, proporcionando a melhoria do sistema de transporte (motorizado e nao motorizado) e o
aumento da seguranca na circulacdo de pedestres, o empreendedor deve ser responsavel por implantar
projeto que vise adequar e melhorar a infraestrutura disponivel para o transporte coletivo no entorno.

O Projeto referente a Condicionante 8, quando implantado, dard tratamento de prioridade ao transporte
coletivo por 6nibus do corredor da Avenida Raja Gabaglia, com a implantacdo de Faixa Preferencial de
Onibus, no sentido centro-bairro, no periodo da manha, entre a Avenida do Contorno e Avenida Bar&o
Homem de Melo. No trecho entre Avenida Bardo Homem de Melo e Trevo do BH Shopping, sera incluida
uma ciclovia bidirecional na marginal da pista que opera no sentido centro-bairro, ja prevista no Programa
Pedala BH.

Condicionante

8 - Implantar projeto viario executivo de geometria e de sinalizacdo da Avenida Raja Gabaglia, referente ao
Lote 4 do Contrato N° DJ047/2019, a ser aprovado e fornecido pela BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Tendo em vista a grande atracao de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes
afetas ao transporte, transito e edificacdes, € necessario que o empreendedor fagca um ajuste nas areas de
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque e acessos de veiculos para melhoria da
interface do empreendimento com a vizinhanca.

Condicionante

9 - Garantir que a operacdo do estacionamento ocorra com a presenca de um numero suficiente de
manobristas, de forma a coordenar e organizar a circulacdo e o estacionamento dos veiculos nas vagas
presas, impedindo o comprometimento da capacidade das faixas de acumulacdo junto aos acessos de
entrada de veiculos pela Avenida Raja Gabaglia e pela Avenida Bardo Homem de Melo
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Tendo em vista a grande atracao de veiculos e pedestres do empreendimento e a mudanca das legislacdes
afetas ao transporte, transito e edificacdes, € necessario que o empreendedor fagca um ajuste nas areas de
estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque e acessos de veiculos para melhoria da
interface do empreendimento com a vizinhanca.

Condicionantes

10- Garantir que o embarque e desembarque dos passageiros em taxi, aplicativos e outros veiculos pela
Avenida Raja Gabaglia seja realizado em area interna do empreendimento, de forma a ndo comprometer a

fluidez do sistema viario.

11 - Garantir que todas as operacdes de carga e descarga sejam realizadas em area interna do
empreendimento.

12 - Manter abertos e desobstruidos os portdes de acesso aos estacionamentos e a area de carga e descarga
durante o horério de funcionamento do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

IMPACTOS NA CIRCULACAO DE PESSOAS E VEICULOS

Descricao

Mesmo com todas as acgOes para diminuir o impacto da atracdo de viagens do empreendimento, e
considerando que o empreendimento ira operar em regido cujo sistema viario opera com niveis de servico
altamente saturados, faz-se necessario estabelecer limitagdo de horario na realizagdo de eventos com alta
atratividade de pessoas, de modo a impedir que sejam intensificados 0s impactos no transito que nao sao
mitigaveis.

Condicionantes

13 - Garantir que, em dias de semana, exceto feriados, todos 0s eventos, com publico maior que 750 pessoas,
sejam iniciados apos as 20h.

14 - Garantir que nao ocorrerdo eventos simultdneos nas salas de convencao nos horarios de pico da tarde.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Descricao

O empreendimento deve cumprir com as diretrizes da SLU para que a geracdo adicional de residuos
sélidos do empreendimento possa ser mitigada através da coleta e destinacao final adequadas.

Condicionante
15 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Especiais (PGRSE) conforme aprovado

pela SLU.
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REIV N° 064.816/20
Impactos N° Condicionantes
1 |Implantar Plano de Comunicagéo do empreendimento. Ver nota 01

Relacionamento
com a vizinhanga

Implantar o Plano de Controle de Poluicao Sonora. Ver nota 02

2
) Implantar edificacdo em conformidade com a deliberacdo do
Alteragoeg na 3 | Conselho Deliberativo do Patriménio Cultural do Municipio de Belo
ambiéncia, Horizonte/CDPCM-BH.
paisagem urbana e

conformidade Implantar projeto paisagistico contemplando o tratamento do
urbanistica 4 | ajardinamento dos afastamentos frontais e areas verdes da porgéo

frontal do empreendimento. Ver Nota 03
Infraestrutura 5 Adotar para o empreendimento equipamentos e sistemas com

Urbana caracteristicas de sustentabilidade. Ver Nota 04

Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial
Drenagem 6 |provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem.

Ver nota 05
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REIV N° 064.816/20

Movimentacao de
pessoas e veiculos

Implantar tratamento das calgadas lindeiras ao empreendimento,
acessos de veiculos e pedestres, faixas de acumulagdo, drea interna
para embarque e desembarque de pedestres, vagas internas de
estacionamento para veiculos leves, incluindo veiculos que
transportem ou sejam conduzidos por idosos e/ou pessoas com
deficiéncia, motocicletas, bicicletas, énibus, carga e descarga, de
acordo com as legislagdes municipais vigentes e os parametros da
BHTRANS. Ver Nota 06

Implantar projeto viario executivo de geometria e de sinalizagao da
Avenida Raja Gabaglia, referente ao Lote 4 do Contrato No
DJ047/2019, a ser aprovado e fornecido pela BHTRANS. Ver Nota
07

Garantir que a operacdo do estacionamento ocorra com a presenca
de um numero suficiente de manobristas, de forma a coordenar e
organizar a circulagdo e o estacionamento dos veiculos nas vagas
presas, impedindo o comprometimento da capacidade das faixas de
acumulacao junto aos acessos de entrada de veiculos pela Avenida
Raja Gabaglia e pela Avenida Bardo Homem de Melo.

10

Garantir que o embarque e desembarque dos passageiros em taxi,
aplicativos e outros veiculos pela Avenida Raja Gabaglia seja
realizado em area interna do empreendimento, de forma a nao
comprometer a fluidez do sistema vidrio.

11

Garantir que todas as operagdes de carga e descarga sejam
realizadas em area interna do empreendimento.

12

Manter abertos e desobstruidos os portdes de acesso aos
estacionamentos e a area de carga e descarga durante o horario de
funcionamento do empreendimento.

13

Garantir que, em dias de semana, exceto feriados, todos os eventos,
com publico maior que 750 pessoas, sejam iniciados apés as 20h.

14

Garantir que ndo ocorrerdo eventos simultidneos nas salas de
convencgao nos horarios de pico da tarde.

Residuos Sdlidos

15

Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Especiais conforme
aprovado pela SLU. Ver Nota 08
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NOTAS

Nota 01: Devera ser elaborado e implementado um Plano de Comunicacéo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento continuo
entre a vizinhanca e os responsaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestoes, reclamacdes e esclarecimento de dlvidas na tentativa de solucionar os
problemas relativos ao periodo de construgdo e de funcionamento do mesmo, bem como instruir usuérios, funcionarios e comunidade sobre temas relacionados as
guestdes de civilidade e urbanidade, durante o funcionamento da atividade.

A metodologia do Plano é de livre escolha do responsavel pela sua elaboragdo, mas devera conter cronograma com distingao de fases, diretrizes e prazos para
implantagdo, gestdo dos canais de comunicagdo adotados e avaliagéo de resultados.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicagéo:

Participagdo das liderangas comunitarias, vizinhos imediatos, entre outros atores, na sua elaboracdo sempre que possivel.

Programa de capacitac@o dos funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada os funcionarios e usuarios sobre civilidade e
respeito aos vizinhos, principalmente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros, utilizacdo do estacionamento e operacdes de carga e descarga.
Manutencédo dos canais de relacionamento (inclusive presenciais) e contatos do empreendimento em locais apropriados e visiveis a comunidade do entorno e
usuérios.

Deve ser implantada sinalizacdo composta de placas permanentes.

As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas
devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da cal¢cada onde a placa se localiza. Deve ser instalada no
minimo uma placa por testada do empreendimento e nas entradas de pedestres; as placas devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao
pedestre a partir do logradouro publico ou da porta de entrada.

As placas deverdo conter as seguintes informacdes, no minimo:

Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

01 Contato telefonico para a vizinhanga

01 Contato de e-mail especifico para atendimento & vizinhanca
Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao

Ressalvas:
A placa de comunicacdo ndo podera ter nenhuma logomarca, slogan ou mensagem publicitaria.
E facultado ao empreendedor inserir os contatos de redes sociais na placa de comunicacéo.

O plano deve conter proposta de monitoramento das sugestfes e reclamacdes advindas dos canais de comunicacao no periodo aproximado de 1(um) ano,
identificando os possiveis impactos decorrentes do funcionamento do empreendimento. Devera ser entregue relatério com a andlise de retorno dos canais de
comunicacao ao final do periodo de monitoramento.
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NOTAS

Nota 02: No Plano deveréo ser identificados os equipamentos e areas do empreendimento que por sua natureza séo considerados como potencialmente geradores de
ruido (ex: geradores emergenciais de energia, saldo de festas, etc.), discriminando sua localizacdo, caracteristicas técnicas/construtivas e tratamento previsto.
Apresentar laudo de medi¢des sonoras que comprovem o atendimento aos limites estipulados pela legislagcéo vigente para a operag¢édo do empreendimento,
contemplando, no minimo:

- Os equipamentos/implantacdes considerados potencialmente ruidosos (Ex: chiller, torre de refrigeracéo, exaustores, saldo de festas etc.);

- Realizacdo das medi¢c6es nos momentos cuja demanda de uso € mais significativa, inclusive para eventos noturnos;

- O atendimento aos termos da Lei Municipal 9505/08 e da Deliberacdo Normativa COPAM n° 167/2011;

- A selecdo de pontos de medicao, acompanhada de justificativa e croqui de localizacao;

- A identificac&o de ruido de fundo e contribuicdo do ruido da fonte;

- O encaminhamento da ART do responsavel técnico pela elaboracao do laudo;

- A indicacdo dos problemas observados e proposta de adequacao. Caso seja constatada a necessidade de novo tratamento acustico ou melhorias no tratamento
existente, apos a implantacao devera ser realizada nova medi¢céo para verificacao da eficiéncia do tratamento e elaborado novo relatério técnico consolidado.

As emissdes de sons, ruidos e vibracdes em decorréncia das atividades exercidas pelo empreendimento e por frequentadores deverdo obedecer aos padrdes e critérios
estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08. Em caso de constatacdo de poluicdo sonora, 0 empreendimento estara sujeito a imposi¢éo de outras medidas eficientes de
controle, conforme estabelece o artigo 9° da Lei Municipal 9.505/08, além da possibilidade de cassacéo do Alvara de Localizacdo e Funcionamento.

Nota 03: Os afastamentos frontais voltados para Avenida Raja Gabaglia e para Avenida Bardo Homem de Melo, assim como as areas verdes voltadas para a Avenida
Raja Gabaglia, devem ser objeto do projeto de paisagismo a ser aprovado junto aos érgaos competentes.

Nota 04: A titulo de sugestdo, lista-se alguns sistemas e equipamentos existentes para promover a sustentabilidade do empreendimento, quais sejam:

a) Automacéo de toda a iluminacéo e do sistema de ar condicionado;

b) Utilizacdo de lampadas eletrénicas e de LED para reducéo do consumo energético;

¢) Luminarias solares automaticas em todos os jardins externos;

d) Utilizacdo de fachadas em pele de vidro para otimizar o aproveitamento de iluminacao natural, reduzindo gastos com iluminacéo artificial;

e) Ar condicionado com sistema de expansdao indireta, com fan-coils e chiller;

f) Elevadores inteligentes com regeneracao de energia elétrica e tecnologia de Despacho por Antecipacéo de Destino - ADC (Advanced Dispatching Control);

g) Escadas rolantes com sensor de presenca;

h) Os vidros em todo o edificio com desempenho fotoenergético especial ("vidros de controle solar" e baixo impacto ambiental);

i) Captacdo de energia solar para geracao de energia elétrica através de fotocélulas. Caso seja feita esta opcao, devera ser apresentado, além do memorial descritivo, 0
projeto conceitual que aborde, no minimo, as seguintes questfes: poténcia de geracao, porcentagem da demanda do empreendimento a ser atendida, quantidade (m?) e
localizacdo das placas;

j) Sensores de presenca e/ou relés fotoelétricos nas areas comuns;

k) Bacia sanitaria dotada de sistema de descarga com duplo acionamento (3/6 L);

[) Lavatérios dotados de torneiras com arejadores e fechamento automatico;

m) Mictérios com consumo reduzido de agua;

n) Outros.
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NOTAS

Nota 05: A mitigacdo dos impactos do incremento de escoamento pluvial superficial provenientes do empreendimento no sistema publico de drenagem devera ser garantida
por meio da implantacdo de dispositivos de retencao e infiltracdo da agua pluvial, devendo ser avaliada a possibilidade de implantacdo de estruturas convencionais, tais
como caixa de captacdo/retengéo e solugbes ndo convencionais ou baseadas na natureza, tais como jardins de chuva, bacias gramadas, valas e trincheiras de infiltrag&o,
entre outros.

O resultado sera considerado efetivo se o conjunto de dispositivos implantado, ou a soma das solu¢des adotadas, garantir que o langcamento de dguas pluviais do terreno do
empreendimento na rede publica de drenagem seja equivalente a sua vazdo em condi¢des naturais, isto é, no cenario de ndo ocupacao do terreno. As areas ajardinadas e
arborizadas também podem fazer parte da estratégia de controle dos impactos sobre a drenagem pluvial do empreendimento, se aplicados dispositivos de drenagem junto as
mesmas (jardins drenantes, por exemplo).

Adicionalmente, as pendéncias encontradas quando da avaliacdo do projeto de drenagem durante a analise do EIV deverdo ser plenamente sanadas para 0 cumprimento
desta condicionante, conforme Parecer DGAU-SMOBI N° 096/2020.

Nota 06: O projeto arquitetbnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS deve seguir as seguintes orientagdes:

a) As vagas de veiculos leves devem ser calculadas considerando os pardmetros apresentados pela Subsecretaria de Regulacao urbana — SUREG: uma vaga para cada
trés unidades hoteleiras; uma vaga para cada 10 m2 da area destinada ao centro de convencdes e espaco de eventos; uma vaga para cada 200,0 m2 de area liquida ndo
residencial para as demais &reas nédo residenciais;

b) O empreendimento devera fornecer o servico de manobristas para viabilizar a utilizacdo das vagas presas de forma organizada;

c) As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetdnico devidamente numeradas, cotadas (com dimensdes minimas de 2,30 m x 4,50 m para as
vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensdes minimas de 2,30 m x 5,00 m para as vagas em paralelo) e indicadas para futura demarcacao, visando a melhoria da sua
percepcao e a seguranga dos motoristas;

d) As vias internas do estacionamento devem ter largura minima de 5,0 m, permitindo o acesso, a circulacéo e o0 espaco para realizacdo de manobras de todos os veiculos.
Deve ser demonstrado no projeto arquitetdnico, por meio de estudos de raios de giro, que os movimentos e as manobras dos veiculos nas entradas, saidas e areas de
circulacao ao longo dos niveis dos estacionamentos estarao sendo realizadas de forma segura;

e) Deve ser prevista sinalizacdo horizontal, contemplando a demarcacéo das vagas de veiculos leves, motocicletas e a indicacdo das linhas divisérias de fluxos, das setas
direcionais nas rampas de acesso ao pavimento dos estacionamentos e ao longo dos estacionamentos para informar o sentido de circulacéo dos veiculos;

f) Deve ser prevista também sinalizacdo vertical de regulamentacéo e indicacéo nas entradas e saidas dos estacionamentos e, a fim de aumentar a seguranca, ordenar 0s
fluxos de trafego e orientar os usuarios do empreendimento;

g) O numero de vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia deve corresponder a, no minimo, 2% do nimero de vagas de veiculos leves do
estacionamento, conforme determinam a Resolucéo N° 304/2008 do CONTRAN, as normas de acessibilidade e as legislacdes federais e municipais vigentes;

h) As vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia devem apresentar dimens8es minimas com largura igual a 2,50 m e comprimento igual a 4,50
m, mais a faixa de circulagdo da cadeira de rodas com largura minima de 1,20 m e comprimento minimo de 4,50 m;

i) O percurso maximo entre a vaga para pessoas com deficiéncia e o acesso aos elevadores e as rampas da edificacdo devera ser de 50 m, garantindo rotas acessiveis;

i) Deve ser implantada sinalizacdo horizontal e vertical nas vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia em atendimento as exigéncias da Lei
N° 13.146, de 06/07/2015, do Cddigo de Tréansito Brasileiro — CTB (seus anexos e resolucdes) e da NBR 9050/2020, conforme padrdo BHTRANS;
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a)

b)

d)

f)
9)
h)
i)
)

k)

O numero de vagas para veiculos destinados a veiculos que transportem pessoas idosas deve corresponder, no minimo, a 5% do nimero de vagas de veiculos leves do
estacionamento, conforme determinam a Resolucéo n° 303/2008, de 18/12/2008, do CONTRAN, a Lei Federal n.° 10.741/2003, de 01/10/2003, e a Lei Municipal n.°
9.831/2010, de 23/02/2010. Essas vagas devem ser posicionadas proximas dos elevadores e rampas da edificacdo de forma a garantir o menor percurso de
deslocamento e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislacao pertinente;

Deve ser implantada sinalizacao horizontal e vertical nas vagas destinadas a veiculos que transportem idosas para atendimento as exigéncias da Lei N° 13.146, de
06/07/2015, do Cddigo de Tréansito Brasileiro — CTB, e seus anexos, e da Resolucdo do CONTRAN N° 303/2008, de 18/12/2008, conforme padrdao BHTRANS.

A elaboracao do projeto complementar de sinalizacéo horizontal e vertical das vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia ou idosas deve ser
iniciada apés consulta prévia a Geréncia de Diretrizes Viarias — GEDIV/BHTRANS;

O empreendimento deve disponibilizar vagas internas para motocicletas em ndimero correspondente a 10% do nimero total de vagas ofertadas para veiculos leves nos
estacionamentos internos. Essas vagas devem ser agrupadas e posicionadas proximas aos acessos dos estacionamentos, com dimensdes minimas de 1,0 m de largura
por 2,0 m de comprimento, para evitar a circulagcdo deste modo de transporte no interior dos estacionamentos. A area de manobra e de circulagdo entre essas vagas
deve ter largura minima igual a 2,0 m;

A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizagcao de bicicletas como modo de transporte, 0 empreendimento deve implantar bicicletario
interno, destinado aos usuarios do empreendimento, contemplando infraestrutura para a bicicleta e o ciclista, conforme padrdo BHTRANS;

O nuimero de vagas destinadas as bicicletas deve corresponder a, no minimo, 2% do nimero total de vagas ofertadas para veiculos leves nos estacionamentos internos;
As vagas para bicicletas devem ter dimensdes minimas de 1,0 m de largura por 1,75 m de comprimento (Projecao Horizontal Estatica);

A localizacéo do bicicletario deve estar em area coberta, com protegdo nas suas laterais, proxima aos acessos dos estacionamentos e distante das areas de manobras
de veiculos leves, sem prejudicar a circulagdo dos pedestres. A entrada e saida dos ciclistas ao empreendimento deve ocorrer de forma segura;

Deve ser apresentado, junto ao projeto arquitetdnico, detalhe com representagdo do modelo de suporte para as bicicletas utilizado no bicicletario;

Devem ser implantadas vagas internas destinadas as operacgdes de carga e descarga em quantidade suficiente para atender a legislagdo municipal, que é de uma vaga
para cada 3.000 m2 de Area Liquida, desprezando-se as fracdes, e com dimensées minimas de largura igual a 3,0 m, comprimento igual a 9,0 m e altura livre igual a 4,0
m;

A altura livre do portdo, das areas de manobras dos caminhdes e de operacao da carga e descarga e ao longo de toda a extensdo de acesso as vagas deve possuir
medida minima de 4,0 m. Essa altura livre deve estar representada em corte no projeto arquitetdnico;

A area de carga e descarga deve ser organizada prevendo internamente area de manobras, a fim de evitar a entrada e a saida dos veiculos de carga e descarga em
marcha a ré, manobras sobre calgadas/passeios e de caminhdes estacionados nas vias do entorno;

A area destinada as operacdes de carga e descarga deve ser utilizada de forma exclusiva, separadamente da area de estacionamento de veiculos leves, motocicletas,
bicicletas, 6nibus e da area de circulacédo de pedestres, evitando-se conflitos e garantindo maior seguranc¢a entre os modos de transportes no interior da edificacao;
Deve ser demonstrado, por meio de raios de giro no projeto arquitetdnico, que 0s movimentos e as manobras dos veiculos de carga e descarga nas entradas, saidas e
areas de circulagdo ao longo do estacionamento estardo sendo realizados de forma segura e sem conflitos entre pedestres, veiculos leves, motocicletas, 6nibus ou
bicicletas;

Deve ser garantido que todas as operacdes e manobras dos caminhdes de carga e descarga sejam realizadas em area interna do empreendimento e que sejam
mantidos os portBes da area de carga e descarga abertos e desobstruidos durante o horéario de funcionamento do empreendimento;
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b)

c)

d)

e)

f)

)
h)

)

k)

Deve ser implantada area que garanta o embarque e desembarque seguro dos pedestres que acessam o empreendimento, com capacidade para acomodar, no minimo,
um veiculo;

A largura da circulacdo dos veiculos na area para embarque e desembarque deve ser suficiente para permitir a ultrapassagem e a transposigdo de veiculos,
considerando o atrito lateral;

Durante o horario de funcionamento do empreendimento, deve ser garantido que o embarque e desembarque dos passageiros em taxis, aplicativos e outros veiculos
pela Avenida Raja Gabaglia seja realizado em area interna do empreendimento, de forma a ndo comprometer a fluidez do sistema viario;

A vaga destinada as operacgdes de embarque e desembarque de passageiros deve estar demarcada e ndo podera estar localizada no afastamento frontal da Avenida
Raja Gabaglia;

O empreendimento deve disponibilizar uma vaga para énibus em local préximo aos acessos de veiculos pela Av. Raja Gabaglia, conforme estava previsto em projeto
arquitetbnico analisado anteriormente pela BHTRANS, ndo podendo aquela estar disposta em area de carga e descarga;

Devem ser previstas faixas de acumulacao, internas ao empreendimento, junto aos acessos de entrada de veiculos as areas internas de estacionamento, com extenséo
suficiente para acomodar 4% do namero total de vagas ofertadas para veiculos leves, considerando cada acesso;

Os célculos das faixas de acumulacdo devem ser elaborados, levando-se em conta a extenséo do veiculo padréo de 5,0 m;

As extensfes das faixas de acumulagcédo devem ser computadas a partir do afastamento frontal da Avenida Raja Gabaglia (via arterial) e da Avenida Bardo Homem de
Melo (via arterial) até o ponto de controle de entrada de veiculos (cancela, guaritas, portdes ou outros) e permanecer livres;

As extensdes das faixas de acumulacdo devem ser computadas a partir do afastamento frontal do terreno, por estarem voltadas para a Avenida Raja Gabaglia ou para a
Avenida Bardo Homem de Melo — ambas classificadas como Vias Arteriais;

Caso sejam previstos dispositivos para o controle de entrada de veiculos (blogueio, através de guarita ou cancela) nos acessos, eles devem ser representados no
projeto arquitetbnico e posicionados de forma a respeitar a extensdo necesséria para as faixas de acumulacao;

Devem ser verificados os raios de giro para entrada, saida e para a area de circulagdo ao longo dos niveis dos estacionamentos para os veiculos leves e de carga e
descarga, considerando os movimentos permitidos e/ou proibidos, com as normas gerais de circulagédo e condutas definidas para o estacionamento. Deve ser inserida a
representacao dos raios de giro nas pranchas do projeto arquitetdnico;

Os rebaixamentos de meio-fio previstos para acessos de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se os parametros da legislacdo municipal
vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima de 4,80 m, distancia minima de 5,20 m entre os acessos, rampas de acesso de, no maximo, 1,0 m, perpendicular ao
alinhamento do meio-fio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de pedestres;
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a) Os rebaixamentos de meio-fio para acessos destinados a entrada e saida de veiculos poderdo ter largura acima do permitido pela legislacdo municipal, desde que o

Responsavel Técnico justifique, através da representacao dos giros dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas do projeto arquiteténico, a serem
encaminhadas para analise e aprovacao da BHTRANS;

b) Deve ser previsto o tratamento urbanistico das calcadas lindeiras ao empreendimento e dos acessos de veiculos (leves e de carga e descarga) e de pedestres ao
empreendimento, conforme estabelece o Codigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, as normas de acessibilidade, a Padronizagdo de Passeios Para o
Municipio de Belo Horizonte e outras legislacbes municipais vigentes;

c) O projeto arquitetdnico aprovado junto a BHTRANS deve ser apresentado a SUREG.

Nota 07: O projeto viario solicitado como medida mitigadora propde um sistema de transportes para a Avenida Raja Gabaglia, com faixas preferenciais no horario pico da
manha, no sentido centro-bairro. A definicdo dessa condicionante pela BHTrans tem como objetivo preservar as condi¢8es de circulagcao dos veiculos de transporte coletivo
no local considerando o agravamento das condi¢des de circulacdo de veiculos na area de influéncia do empreendimento.

Nesse projeto, foi previsto o tratamento de prioridade ao transporte coletivo por dnibus do corredor da Avenida Raja Gabaglia, com a implantacéo de Faixa Preferencial de
Onibus, no sentido centro-bairro, no periodo da manhé, entre a Avenida do Contorno e Avenida Bardo Homem de Melo. No trecho entre Avenida Bardo Homem de Melo e
Trevo do BH Shopping, foi incluida uma ciclovia bidirecional na marginal da pista que opera no sentido centro-bairro, que ja estava prevista no Programa Pedala BH.

* O empreendedor deve ser responsével por implantar todo o projeto viario executivo de geometria e sinalizagdo da Avenida Raja Gabaglia, referente ao Lote 4 do Contrato
No DJ047/2019, a ser aprovado e fornecido pela BHTRANS;

* O objeto do Contrato No DJ047/2019 é definido pela Prestacdo de Servigos de Elaboracao e Desenvolvimento de Estudos Técnicos e Projetos Executivos de Prioridade
ao Transporte Coletivo no Sistema Viario do Municipio de Belo Horizonte;

* O projeto executivo de geometria e de sinalizacdo da Avenida Raja Gabaglia esta previsto para todo o corredor, entre a Avenida do Contorno e o Trevo do BH Shopping,
encontra-se em fase de elaboracéo e disp6e de:

a) Projeto Geométrico contemplando acréscimos de calcadas, rebaixos para pedestres e altera¢des de canteiros centrais;

b) Projeto de sinalizagdo contemplando todos os subsistemas: horizontal e dispositivos auxiliares; vertical de regulamentacao e adverténcia; semaférica; vertical de
indicacao; locacado e projeto dos pontos de embarque e desembarque de passageiros — PEDs; locacao e projetos de instalagdo dos abrigos;

c) Detalhes Técnicos.

+ A cOpia do projeto viario aprovado serd disponibilizada ao empreendedor, devendo essa ser solicitada & BHTRANS ap6s a emisséo do PLU.
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Nota 08: A implantacdo do PGRSE devera ser feita mediante aprovacdo do mesmo pela Geréncia de Licenciamento- GELIC/SLU, apés atendimento das pendéncias
apontadas pelo 6rgéo no parecer técnico de 22 analise do EIV.



