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FREERTURA LI REIV - Relatdério do Estudo de Impacto de Vizinhancga

LOCALIZACAO

Regional Norte:

1. Implantacdo de viaduto na Av. S
Waldomiro Lobo, intersecdo §
com Av. Cristiano Machado, £
com o objetivo de construir
intersecdo em desnivel com
fluxo livre em todos os
movimentos de trafego.

2. Implantacdo de viaduto de
retorno na Av. Cristiano
Machado logo apés a
intersecao com a Aw
Saramenha, para eliminar esse
movimento semaforico.

Elaboragdo: SUPLAN/PBH
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CONTEXTUALIZACAO

idadeide Pronto; @
dimento’-: UPA/

Aerloporto
de'Belo
Horizonte/

As intersecOes dessas avenidas séo
conexfes cruciais do sistema viario
local, pois viabilizam o trafego de

passagem para o Vetor Norte e a S A wl R I
comunicacao entre as regionais S GE W ZINPRY o,

Nordeste, Norte e Pampulha.

R ‘?’Cristia‘no Mach?r;t o

%7 \

Elaboragdo: SUPLAN/PBH
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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento

Intervengdes Viarias Significativas.

Escopo

Implantacao de intersecao em desnivel, incluindo um viaduto em curva no eixo da Av. Cristiano Machado,
logo apds a Av. Saramenha, no sentido centro-bairro e dois viadutos em curva (Helidpolis e Guarani) no
eixo da Av. Waldomiro Lobo, sobre a Av. Cristiano Machado, possibilitando a conexao de todos os
movimentos de trafego da intersec¢ao atual em fluxo livre, eliminando alguns focos semafdricos veiculares.
Complementarmente havera implantacdao de dispositivos de microdrenagem para as intersecoes
descritas, ciclovias, passeios e areas de lazer nas areas residuais.

Extensao dos viadutos:
-Viaduto Heliépolis: 478,259 m;
-Viaduto Guarani: 439,048 m;

-Viaduto de retorno bairro-centro logo apds a Av. Saramenha: 206,995 m.
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CARACTERIZACAO
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Elaboragdo: REIV do empreendimento. i
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CARACTERIZACAO

Av. Saramenha e Av.
Cristiano Machado

“'.
\ A
\
Y
!
ok #
'\\{ v \ \
2 -
AN Y o
4% , -
A h f
- '\
A L
T !
)
\ e
A
.--"/ - kL -
” - .
| - -~
\ \ .
L il T
T . iy
___.-""’ - <k
.___.q‘.d 2
L gl -
P .'
N \"f-"
,.a-"'f % e iy ..-""-' A
\' - ey
F e
"

Elaboragdo: REIV do empreendimento. £
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CARACTERIZACAO

llustracdo da proposta urbanistica
contemplando o0s baixios de
viadutos e areas residuais

~ NASCURVAS EACESSOS
; ASinalizacao Viva compreende o plantio de Arvores, |
arbustos e subarbustos ao longo dasrodovias coma
finalidade ce proteger e orientar 0 motorista, despertando
age as, permitindo uma melhor conducdo 6ptica.
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Elaboragdo: REIV do empreendimento.
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CARACTERIZACAO
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Pista de Coo

llustracdo dos equipamentos publicos propostos para as areas residuais e baixios de viaduto
do empreendimento.

Elaboragdo: REIV do empreendimento.

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . COMPUR 2952 REUNIAO ORDINARIA . AGOSTO . 2022



"4 PREFEITURA MUNICIPAL
, DE BELO HORIZONTE

RS

CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

A implantacdo de uma intersec¢dao viaria em desnivel entre duas vias arteriais provoca sérias consequéncias
urbanisticas negativas na vizinhanca do empreendimento. A experiéncia municipal propicia uma vasta fonte
de evidéncias do que pode acontecer quando viadutos sdo implantados sem que sejam criadas medidas de
mitigacao para os impactos negativos da geracédo dos espacos vazios.

Nesse sentido, ndo € concebivel que o Municipio economize esfor¢cos na constru¢cdo de um conceito de
requalificacdo urbana dos espacos que serao criados pelas obras viarias. A contrapartida urbanistica deve

ser reciproca e proporcional.

Condicionantes

1 - Implantar projeto urbanistico, paisagistico, de irrigacdo, de mobiliario urbano, de arborizacdo e de
lluminacdo de segundo nivel nas areas residuais dos viadutos das intersecdes e nas areas previstas

para a recreac&o na proposta.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

RELACIONAMENTO COM A VIZINHANCA

Descrlgao

Uma vez que toda grande obra no sistema viario gera impactos a vizinhanca e afeta o trafego local e, neste
caso, também o transito metropolitano, € necessario o estabelecimento de um plano de comunicacdo que
determine a realizagao de eventos que incluam a vizinhanca nas discussdes acerca do empreendimento.

A expectativa € que o plano de comunicacdo do empreendimento gere informacfes e engajamento da
vizinhanca, em trés etapas, quais sejam: antes, durante e depois da obra. Aléem disso espera-se que 0
canal de comunicacédo criado a partir do plano seja capaz de informar a populagcdo municipal acerca dos

desvios de trafego quando das diferentes fases da obra.

Condicionantes

2 - Implantar plano de comunicacao do empreendimento.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O pedestre é a prioridade na politica de transporte municipal. Uma obra viaria para o trafego geral, se nao
for projetada com essa prioridade, torna-se fator de impedancia para o deslocamento do municipe,
causando uma ruptura no seu modo de vida e na sua relagdo com o espaco urbano.

Considerando a propenséo de uma obra viaria desse porte em causar congestionamentos no sistema viario
do Municipio no momento de sua execucdo, é necessario que a sinalizacdo de desvio de trafego seja
implantada para garantir a eficacia dos desvios de trafego.

Neste contexto, foram estabelecidas as condicionantes 3 e 4.

Condicionantes

3 - Implantar solucéo que garanta a seguranca e o conforto dos pedestres nas travessias da intersecao,
tais como passeios nos viadutos.

4 - Implantar sinalizacéo relativa ao desvio de obra, para todo o trecho necessario para a execucao das
obras, conforme o manual de sinalizacédo de obras viarias. O projeto executivo de sinalizacdo de desvio

da obra deve ser elaborado para todo o trecho em que a obra serd executada, conforme padrdes e
normas da BHTRANS.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Com a reconfiguracdo viaria trazida pela implantacdo da obra, sera necessario também fazer uma série de
modificacdes fisicas no sistema viario do entorno para que as condicdes de transporte e transito da
vizinhanga nao sejam apenas mantidas, mas sim melhoradas pela intervencao.

Sendo assim, espera-se que haja mudancas nas calcadas, placas de sinalizagdo, semaforos, bem como
implantacfes de outros projetos urbanisticos que se fizerem necessarios para que o empreendimento, além
de mitigar os impactos negativos da intervencgao, potencialize os impactos positivos trazidos pelo aumento
da velocidade operacional dos veiculos na interse¢cdo, bem como a reducédo dos tempos de viagem do
transporte coletivo.

Condicionantes

5 - Implantar projetos executivos de geometria, sinalizacdo horizontal, vertical, semafodrica e indicativa e
0 projeto urbanistico e acessibilidade e outros que fizerem necessarios.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Descricao

Considerando que o empreendimento sera realizado em regidao onde existem moradores com baixos niveis
de renda, é pertinente que seja feito, como medida potencializadora da geracdo de empregos que ira
oferecer, a elaboracdo e a implantacdo de Plano de Capacitacdo e Contratacdo de M&ao de Obra (PCMO)
visando garantir que parte dos postos de trabalho gerados pelo empreendimento sejam ocupados por

moradores da area de influéncia do mesmo.

Condicionantes
6 - Implementar o Plano de Capacitacao e Contratacao de M&ao de Obra — PCMO.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

A gravidade dos eventos extremos de chuva na Capital € cada vez mais comum e € impossivel ignorar o
efeito de grandes areas impermeabilizadas na contribuicio das enchentes dos corregos da cidade. E
necessario que esse empreendimento de impacto seja capaz de retardar e até mesmo impedir parte dos
seus lancamentos de agua pluvial na infraestrutura de drenagem local.

Condicionantes

7 - Incorporar no projeto de drenagem do empreendimento, a partir de estudo de viabilidade, técnicas
compensatorias de drenagem e solucdes baseadas na natureza que promovam o retardamento da
velocidade do escoamento superficial e a maior infiltracdo da agua pluvial no solo.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O empreendimento prevé a supressao de dezenas de individuos arbéreos. Mudancas climaticas globais e o
acirramento de temperaturas extremas nos centros urbanos potencializam os impactos negativos das
supressdes de individuos arbdreos adultos. Faz-se necessario a adocao de medidas mitigadoras e
compensatorias por conta da supressao arborea.

Condicionantes

8 - Realizar diagnostico detalhado da vegetacédo, em particular onde houver intervengao na arborizacao,
incluindo avaliacdo da possibilidade de se transplantar ou reduzir a supressao dos 70 individuos
arboreos previstos na proposta.

9 - Apresentar a SMMA solicitacdo de autorizacdo para as supressdes dos espécimes arbéreos
necessarias a implantacdo do empreendimento, em conformidade ao diagnostico citado na
Condicionante 8, acompanhada de proposta de reposicdo ambiental nos termos da DN COMAM n°

67/10.
10 - Implantar acbes de preservacao das arvores inseridas na area de abrangéncia do empreendimento.

11 - Promover a criacao de espacos de lazer arborizados e de arborizacéo viaria e a reabilitacdo da area
diretamente afetada, mediante a adicdo de espécies vegetais e de areas permeaveis.
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REIV N° 0925/22
Impactos Condicionantes OBS
Alteracbes na Implantar projeto urbanistico, paisagistico, de irrigacdo, de mobiliario urbano, de arborizacéo e ver nota 1
ambiéncia e de iluminacdo de segundo nivel nas areas residuais dos viadutos das intersecdes e nas areas
paisagem urbana previstas para a recreacao na proposta.
Relacionamento . .
. Implantar plano de comunicagéo do empreendimento. ver nota 2
com a Vizinhanca
Implantar solucdo que garanta a seguranca e o conforto dos pedestres nas travessias da ver nota 1
intersecao, tais como passeios nos viadutos
Implantar sinalizagéo relativa ao desvio de obra, para todo o trecho necessario para a execucao
Movimentagéo de das obras, conforme 0 manual de sinalizacdo de obras viarias. O projeto executivo de sinalizacdo
pessoas e veiculos de desvio da obra deve ser elaborado para todo o trecho em que a obra sera executada, )
conforme padrdes e normas da BHTRANS.
Implantar projetos executivos de geometria, sinalizacdo horizontal, vertical, semaférica e| ver nota 3
indicativa e o projeto urbanistico e acessibilidade e outros que fizerem necessarios. ver anexo 1
Geragdo de Implementar o Plano de Capacita¢do e Contratacao de Mao de Obra — PCMO. ver nota 4
Emprego e Renda ver anexo 2

Drenagem Urbana

Incorporar no projeto de drenagem do empreendimento, a partir de estudo de viabilidade,
técnicas compensatorias de drenagem e solugbes baseadas na natureza que promovam O
retardamento da velocidade do escoamento superficial e a maior infiltragdo da agua pluvial no
solo.

Intervencédo na
Arborizacédo Urbana
e
Areas Permeéveis

Realizar diagnéstico detalhado da vegetacdo, em particular onde houver intervencdo na
arborizacéo, incluindo avaliacdo da possibilidade de se transplantar ou reduzir a supressao dos
70 individuos arboreos previstos na proposta.

Apresentar a SMMA solicitacdo de autorizacdo para as supressfes dos espécimes arboreos
necessarias a implantacdo do empreendimento, em conformidade ao diagndstico citado na
Condicionante 8, acompanhada de proposta de reposi¢cdo ambiental nos termos da DN COMAM
n° 67/10.
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REIV N° 0925/22

Impactos N. Condicionantes OBS

Intervencgéo na 10 Implantar acBes de preservacdo das arvores inseridas na area de abrangéncia do | vernota5
Arborizacéo Urbana empreendimento.

N Promover a criacdo de espacos de lazer arborizados e de arborizacdo viaria e a reabilitacdo da

Areas Permeévei 11 |, . . N - ) . L ver nota 6
eas rermeavels area diretamente afetada, mediante a adicdo de espécies vegetais e de areas permeaveis.
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NOTAS

Nota 01: O cumprimento das condicionantes devera ter coordenacgao técnica da SUPLAN, devendo observar as diretrizes gerais para as areas de centralidades
definidas pelo COMPUR.

Nota 02: Devera ser elaborado e implementado um Plano de Comunicagdo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento continuo
entre a vizinhanca e os responsaveis pelo empreendimento para o recebimento de sugestdes, reclamacdes e esclarecimento de dividas.

O plano de comunicagdo do empreendimento deve prever o atendimento da comunidade em trés etapas, a saber: 1) servir de fonte priméria de informacao para os
municipes vizinhos do empreendimento no periodo anterior a realizagédo da obra, 2) antecipar e solucionar todos os problemas relativos ao periodo de obras e 3)
orientar a populacdo no periodo imediatamente posterior a inauguragéo da obra publica e ser instrumento de contato com a Prefeitura para fiscalizagdo dos resultados
do empreendimento.

A metodologia do Plano é de livre escolha do responséavel pela sua elaboracao, mas devera conter cronograma com distingéo de fases, diretrizes e prazos para
implantacdo, gestdo dos canais de comunicacdo adotados e avaliagdo de resultados, considerando de forma compreensiva as trés etapas distintas do
empreendimento.

Aspectos a serem considerados no Plano de Comunicacéo:

° Realizacao de reunides para a formacao de instancias de escuta das liderangas comunitarias dos bairros do entorno da intervencao e da comunidade
representada pelos moradores das areas de influéncia delimitadas e descritas no EIV do empreendimento.

° Programa de capacitagdo de funcionarios do empreendimento para que eles possam orientar de forma adequada quaisquer outros funcionarios e
municipes com as informag0es relativas ao empreendimento, incluindo suas diversas fases, metas e objetivos.

° Implantacéo de canal exclusivo de comunicacdo do empreendimento com a vizinhancga delimitada no EIV do empreendimento.

° Programas de divulgagéo ampla das altera¢des no trafego decorrentes das intervencgdes viarias, na etapa de obras.

° Sinalizagdo composta por placas temporarias, a serem fixadas nas principais rotas de pedestres no entorno da intervencao viaria:

As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas
devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgada; sustentadas por equipamento adequado. A
localizagdo das placas deve se dar de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro publico ou das passagens demarcadas para pedestres,
nas trés etapas do empreendimento.

As placas deverao conter as seguintes informacdes, no minimo:

- Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

- 01 Contato telefénico para a vizinhanca

- 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanga
- Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao
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NOTAS

O plano deve conter proposta de monitoramento das sugestdes e reclamacdes advindas dos canais de comunicacéo nas trés etapas do empreendimento, identificando
0s possiveis impactos decorrentes da realiza¢cdo do empreendimento. No minimo trés (03) relatérios de monitoramento, um para cada etapa do empreendimento,
devem ser elaborados pelo empreendedor e sdo esperados pela equipe da SUPLAN, para avaliacdo da eficicia do plano de comunicacéo.

Nota 03: Corrigir 0s projetos executivos de geometria, sinalizagédo horizontal, vertical, semaforica e indicativa, o projeto urbanistico, projeto de acessibilidade e outros
gue se fizerem necessarios conforme orientacao contida no Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP 021/2022, disponibilizado como Anexo 01 desse REIV.

Nota 04: O PCMO devera ser elaborado conforme roteiro disponibilizado como Anexo 02 desse REIV.
Nota 05: Para as arvores a serem preservadas, apresentar projeto técnico que preveja, no minimo:

a) A construcgdo de barreiras de protecéo resistentes e devidamente sinalizadas ao redor de cada arvore, que fornecam protecéo acima e abaixo do solo;

b) A manutencgéo da &rea cercada livre de materiais de construcao, residuos e excesso de terra e sem escavacoes, aberturas de valas ou outras perturbagfes ao solo;
¢) A metodologia de comunicacao dos objetivos da preservacao arbérea a todas as pessoas envolvidas com as obras;

d) O registro de imagens de etapas da construcéo para elaboracao de relatorio técnico final que comprove o monitoramento e 0 sucesso das ac¢des de preservacao.

Nota 06: Apresentar projetos paisagisticos basicos e memorial descritivo, que contemplem a criagdo de espacos de lazer arborizados e de arborizacéo viaria e a
reabilitacdo da area diretamente afetada, mediante a adigdo de espécies vegetais e de areas permeaveis, levando-se em consideragdo as diretrizes listadas abaixo:

a) Implementar diretrizes do Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal 11.181/19), no que se refere a arborizacéo, areas verdes, areas permeaveis, Conexodes
Verdes e outras correlatas;

b) Buscar a melhoria paisagistica, do conforto ambiental e de servigos do ecossistema relacionados a arborizagéo e paisagismo das vias e dos demais espagos
publicos contidos no perimetro previsto para a agao, com vistas a transforma-los em referéncias para a regiao;

¢) Incrementar o indice de areas verdes na area contemplada;

d) Incrementar a razéo entre espaco publico aberto, com funcao e apropriacao de areas pelo publico com devido equipamento, mobiliario e composigao paisagistica e
area construida, para o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel, conforme considerado pelo Observatério do Milénio da Prefeitura de Belo
Horizonte;

e) Garantir condicfes adequadas para a manutencéo futura, mediante a possibilidade de inclusdo de incentivos aos empreendedores privados locais, de arcar com a
manutenc¢éo de espacos publicos a serem criados ou requalificados;

f) Maximizar a compensacao de emiss@es de CO2 de atividades relacionas com a operacionalizagdo das vias, por meio do plantio de arvores na totalidade dos
espacos disponiveis para tanto, em consonancia com o Plano Municipal de Reducéo de Emissdes de Gases Efeito Estufa.



