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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento legal (Art. 345 da Lei n2 11.181/2019) do empreendimento no licenciamento urbanistico:

Parcelamentos vinculados que originem lote com area superior a 10.000 m? ou quarteirdo com dimens3o
superior a 200 m;

Atividade de gestdo de quadras, piscinas e pracas de esportes, com area utilizada superior a 6.000 m?;

Edificagdes com mais de 20.000 m? de area total edificada.

Atividades:

- Hotéis; Agéncia de viagens; Ensino de esportes nao especificados anteriormente, exceto mergulho e ténis;
Teatro; Atividades de bibliotecas e arquivos; Clubes sociais, desportivos e similares — exceto clubes
amadores; Atividades de condicionamento fisico.

- Capacidade dos espacos: Ginasio: 1.800 pessoas

Centro Cultural (auditorio): 326 assentos
Teatro Lusiadas: 378 pessoas

Espaco Mariana: 60 pessoas

Espacgo Ouro Preto: 400 pessoas

Espago Diamantina: 150 pessoas

Espaco Tiradentes: 30 pessoas

Espaco Inconfidentes: 50 pessoas
Chalés: 399 unidades de alojamento
Campo de futebol: 2000 pessoas
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PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO EMPREENDEDOR

Lote 01:

area =401.881,11m?2

ndo edificante = 70.432,52m?
APP = 30.600,56m?

Lote 02:
area = 81.099,25m?
APP =11.988,41m?

Lote 03 (ELUP):
area = 100.863,03m?
APP =23.875,67m?

Area do
terreno

584.731,33 m?

Area

N 306.000,00 m?
utilizada
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Area
) 31.088,78 m?
construida

Rua Maria Borboleta, Rua
José Félix Martins e Rua
Sete de outubro.

Acessos

Vagas 542

Area

) 338.246,47 m?
Permedvel
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

OPERACAO DO EMPREENDIMENTO

Descricao

Uma vez que o empreendimento possui edificacdes destinadas a uso coletivo como teatro, auditdrios,
ginasios de esporte, salas de conferéncia e similares, é necessario atender ao Artigo 61 do Decreto N2
13.842/2010, que pede que esses tipos de edificacdes sejam dotadas de condi¢des de acessibilidade para

sua regularizacao.

Condicionantes

1 - Adequar o empreendimento de modo a atender integralmente as normas de
acessibilidade conforme NBR9050/20.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

GERACAO ADICIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Descricao

O Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos do empreendimento foi apresentado a Superintendéncia de
Limpeza Urbana e foi considerado satisfatorio. O empreendedor deve portanto implementar o plano conforme
determinado pela SLU.

Condicionante

2 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos Especiais - PGRSE do
empreendimento. Ver nota 1
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

A proposta de parcelamento apresentada pelo responsavel técnico devera ser ajustada conforme
orientacdes técnicas, no que se refere a demarcacdes de areas de Unidade de Preservacao, APPs, EUC e
ELUP, vinculacdo de uso dos lotes, definicdo de areas de serviddao e caminhamento de redes de
drenagem.

O ELUP a ser implantado devera ter a maior permeabilidade visual possivel na divisa com o logradouro
publico, para melhor configuracao do ambiente urbano no local.

Condicionante

3 - Adequar o projeto urbanistico do parcelamento do empreendimento a partir dos ajustes
solicitados pela PBH. Ver nota 2.

4 - Implantar o ELUP contemplando permeabilidade visual nas divisas com o logradouro
publico. Ver nota 3.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

O projeto de drenagem apresentado pelo responsavel técnico precisa ser ajustado conforme orientacdes
da PBH. Deve ser previsto também um projeto de reaproveitamento de agua pluvial.

Uma vez que o Cdrrego Joaquim Pereira passa pelo terreno do empreendimento, o empreendedor devera
se responsabilizar por implantar proposta de tratamento de fundo de vale referente a esse curso d’agua

no trecho correspondente ao seu terreno.

Condicionantes

5 - Implantar projeto de drenagem pluvial do empreendimento em conformidade com as
normas técnicas e legislacdo em vigor. Ver Nota 4

6 - Implantar acdes para o tratamento de fundo de vale do Cérrego Joaquim Pereira no
trecho de interface com o empreendimento. Ver Nota 5

7 - Implantar no empreendimento um Sistema de Coleta e Aproveitamento de Agua Pluvial.
Ver Nota 6
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

No EIV foi demonstrado que ha fossas negras, interconexdes entre os efluentes e descarte de efluentes no
corrego Bezerra, e que foi aprovado um projeto na COPASA para o adequado encaminhamento dos
efluentes liquidos.

O terreno do empreendimento possui extensa massa vegetal importante para a regidao, portanto sao
exigidas condicionantes para garantir a preservacao e o cuidado dessas areas.

Condicionante

8 - Implantar o Projeto Técnico dos Sistemas dos Efluentes Liquidos conforme apresentado no EIV.

Ver nota 7.

9 - Solicitar autorizacao da SMMA caso haja necessidade de supressao arbdrea ou movimentacao de terras
para quaisquer obras dentro da area.

10 - Obter autorizacdao para intervencao em APP para a execucdao de obras de redes de esgotamento
sanitario, lancamento final de rede de drenagem e outras obras em APP.

11 - Garantir a preservacao permanente dos fragmentos florestais inseridos em zoneamento PA1 dos lotes 1
e 2.

12 - Realizar a demarcacdo de servidao florestal nos termos da Lei 12.651/12, nos fragmentos de Mata
Atlantica ndao compreendidos na area de ELUP.



"4 PREFEITURA MUNICIPAL
, DE BELO HORIZONTE
\ /4

CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Para garantir um bom relacionamento com a comunidade vizinha ao empreendimento,
deverao ser implementados um plano de comunicacao e um PCMO para planejar a absorcao
de mao de obra local nas atividades do empreendimento.

Condicionantes

13 - Implantar Plano de Comunicacao do empreendimento. Ver nota 8.

14 - Implementar Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra (PCMO) do
empreendimento. Ver nota 9



A PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE
CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Descricao

Para mitigar impactos decorrente da atracao de pessoas e veiculos ao empreendimento,
deverao ser feitas adequacdes internas ao empreendimento, e implantados projetos de
sinalizacao e acessibilidade em areas externas delimitadas.

Condicionantes

15 - Implantar projeto arquitetonico no que se refere as areas de estacionamento, a area destinada as
operacoes de carga e descarga, as faixas de acumulacao e ao bicicletario, além do tratamento das
calcadas e dos acessos de veiculos, atendendo aos parametros previstos nas legislacdes municipais
pertinentes e as diretrizes estabelecidas pela BHTRANS. Ver Nota 10

16 - Implantar projeto executivo de acessibilidade e de sinalizacao horizontal e vertical, em toda a area
de influéncia definida pela BHTRANS. Ver Nota 11

17 - Garantir que as operacdes de carga e descarga sejam realizadas em drea interna ao
empreendimento.
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REIV n° 0388/21

Impactos

Condicionantes

Funcionamento
da atividade

Adequar o empreendimento de modo a atender integralmente as
normas de acessibilidade conforme NBR9050/20.

Geracdo
adicional de
residuos
solidos

Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos
Especiais - PGRSE do empreendimento. Ver nota 1

Parcelamento
do solo

Adequar o projeto urbanistico do parcelamento do empreendimento a
partir dos ajustes solicitados pela PBH. Ver nota 2.

Implantar o ELUP contemplando permeabilidade visual nas divisas
com © logradouro pablico. Ver nota 3.

Drenagem

Implantar projeto de drenagem pluvial do empreendimento em

conformidade com as normas técnicas e legislacio em vigor. Ver Nota
4

Implantar acdes para o tratamento de fundo de vale do Corrego
Joaquim Pereira no trecho de interface com o empreendimento. Ver
Nota 5

Implantar no empreendimento um Sistema de Coleta e
Aproveitamento de Agua Pluvial. Ver Nota 6.

Meio fisico

Implantar o Projeto Técnico dos Sistemas dos Efluentes Liguidos
conforme apresentado no EIV. Ver nota 7.

Solicitar autonizacdo da SMMA caso haja necessidade de supresséo
arborea ou movimentacdo de terras para quaisquer obras dentro da
area.

10

Obter autorizagdo para intervencdo em APP para a execucao de obras
de redes de esgotamento sanitario, lancamento final de rede de
drenagem e outras obras em APP.
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REIV n° 0388/21

1

Garantir a preservacdo permanente dos fragmentos florestais
inseridos em zoneamento PA1 dos lotes 1 e 2.

12

Realizar a demarcacdo de serviddo florestal nos termos da Lei
12.651/12, nos fragmentos de Mata Atlantica ndo compreendidos na
area de ELUF.

Impactos na
vizinhanca

13

Implantar Plano de Comunicacio do empreendimento. Ver nota 8.

14

Implementar Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra
(PCMO) do empreendimento. Ver nofa 9

Movimentacio
de pessoas e
veiculos

15

Implantar projeto arquiteténico no que se refere as areas de
estacionamento, 4 area destinada as operacdes de carga e descarga,
as faixas de acumulacdo e ao bicicletanio, além do tratamento das
calcadas e dos acessos de veiculos, atendendo aos parametros
previstos nas legislacdes municipais pertinentes e as diretrizes
estabelecidas pela BHTRANS. Ver Nota 10

16

Implantar projeto executivo de acessibilidade e de sinalizacdo
horizontal e vertical, em toda a area de influéncia definida pela
BHTRANS. Ver Nota 11

17

Garantir gue as operacdes de carga e descarga sejam realizadas em
area interna ao empreendimento.
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NOTA 1 - Orienta¢des gerais:

a) Manter no estabelecimento o parecer de aprovagdo do PGRSE emitido pela Superintendéncia de Limpeza Urbana -SLU.

b) Solicitar vistoria da GERLI/SLU no sistema de armazenamento de residuos sélidos para fins de verificagdo da implantacdo do sistema de armazenamento conforme disposto em
cronograma do PGRSE aprovado, juntamente com a copia de contrato da empresa Nicolau Empreendimentos de Reciclagem com empresa licenciada para o tratamento dos residuos
de lampadas, bem como a cépia da licenca de operacao da empresa que realizara o tratamento das lampadas. Deveréo ser apresentados os seguintes documentos:

- oficio assinado pelo responsavel legal ou responsavel técnico declarando que o sistema de armazenamento de residuos se encontra implantado conforme PGRSE aprovado e
solicitando a vistoria da SLU para verificagao.

- cO6pia do DRAM e do comprovante de pagamento referente a vistoria de ARS — Abrigo de Residuos Sélidos. Consultar www.fazenda.pbh.gov.br/dram.

NOTA 2 - Orientagdes gerais:

a) Para as areas com declividades entre 30% e 100%, demarcar UP ou, alternativamente, apresentar laudo geotécnico emitido por responsavel técnico que ateste a viabilidade de se
edificar no local. Apresentar laudo geotécnico emitido por responsavel técnico que ateste a viabilidade de se edificar no local, devido a existéncia de declividade 30% e 100%, caso
ndo demarcar UP e, inserir nota no projeto urbanistico:

CONSTA LAUDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° () ATESTANDO A VIABILIDADE DE SE EDIFICAR NO LOCAL CONFORME ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°
17.273/20.

b) Esclarecer se a area demarcada como recuo de alinhamento na Rua Luzia Salomé&o foi retirada do calculo da area de transferéncia do ELUP.

c) Esclarecer sobre as areas de serviddo. Laudo COPASA n&o apresentado. Representar a poligonal descrita no contrato de serviddo conforme descrigdes e area mencionados. A
area indicada no projeto ndo corresponde a area do contrato e no arquivo pdf ndo foi possivel aferir as cotas e georreferenciamento.

d) Apresentar as demarcacdes das APPs, considerando a distancia de 30 metros das margens dos cérregos, para demarcacdo em planta. As APPS deverdo ser validadas pela
SMMA.

e) Grafar no projeto urbanistico “lote vinculado ao uso nao residencial” nos lotes a serem aprovados.
f) Apresentar matricula com elucidagdo da area que se pretende parcelar.

g) Apresentar e aprovar proposta de transferéncia de no minimo 15% da gleba para EUC e ELUP, sendo que o EUC deve ter a area aproximada de 3.500m2 e deve ser delimitado
conforme figura a seguir e o restante deve ser transferido como ELUP. -

- Considerando-se que a CLI esta de acordo com a proposta de transferéncia de parte do ELUP localizado
nos lotes 007 a 023 aprovados pelo CP 238001M devera apresentar comprovacéo de valor igual ou superior
ao da area original, aplicando-se, para a conversao, a planta de valores imobiliarios utilizada para calculo do
ITBI, conforme disposto no §9° do art. 125 da Lei Municipal 11.181/19.

h) Devera ser demarcada uma faixa ndo edificante de 3,00 metros no caminhamento das redes de
drenagem nas redes de drenagem que recebem contribuicdes de escoamento pluvial das vias externas.
Devera ser demarcada uma faixa nao edificante de 3,00 metros no caminhamento das redes de drenagem
com diametro menores que 1 metro, que recebem contribuicdes de escoamento pluvial das vias publicas
adjacentes no projeto de parcelamento. Verifica-se esta situacdo na via interna, Rua Palmeira Imperial, que
recebe contribuicbes de drenagem das vias adjacentes, além do dispositivo existente da COPASA, no
trecho das ruas Maria Borboleta até a Av. da Republica. As redes que recebem contribuigdo do ponto baixo
da rua Luzia Salom&o também deverdo ser demarcadas como ndo edificantes. Além dos pontos citados, o
empreendedor deve fazer uma avalicdo geral do entorno e do cadastro de drenagem, para verificagdo se
existem mais langamentos dos pluviais provenientes das vias publicas para a parte interna do
empreendimento e demarcar as respectivas faixas de servidéo.
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NOTA 3 - Implantar o ELUP do empreendimento a partir das diretrizes estabelecidas pela SMMA. A divisa entre 0 ELUP e o empreendimento deve ser feita com gradil mais resistente (fio
minimo 5mm), e sobre mureta de 0,8cm a 1m de altura. O restante da divisa do empreendimento com logradouro publico devera ter a maxima permeabilidade visual possivel. O
responséavel pelo empreendimento devera estabelecer um cronograma de implantagdo dessas divisas ao longo da duragdo do PLU.

NOTA 4.A proposta apresentada pelo empreendedor ndo atende o Capitulo 3 da Instrucdo Técnica para Elaboracdo de Estudos e Projetos de Drenagem. A prancha de cadastro do
sistema de drenagem nédo permite adequada visualizagdo e entendimento do sistema. O projeto de Drenagem Pluvial devera ser reapresentado em sua completude, conforme instrugao
do 6rgdo municipal competente, sendo necessario estar de acordo com as recomendacdes da Instru¢cdo Técnica para Elaboracéo de Estudos e Projetos de Drenagem, disponivel em:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/publicacoes/instrucao-estudos-e-projetos-de-drenagem

NOTA 5.0 empreendedor deverd tomar conhecimento das propostas da PBH de Tratamento de Fundo de Vale do Cérrego Joaquim Pereira. As intervencdes visam a mitigagdo das
inundacdes e tratamento dos trechos abertos do cérrego, retirando restricdes hidraulicas ao escoamento fluvial como muros, e propdem a revitalizagdo as margens e leito do curso
d’agua, bem como manutencéo e adequacéo de volumes de trechos que atualmente ja cumprem o papel de amortecimento de vazdes. O empreendedor devera procurar orientacdes e
diretrizes para a elaboracéo de projetos junto a DGAU/SMOBI, SMMA e SUPLAN.

NOTA 6.Nao foi previsto o uso de agua pluvial no empreendimento, seja para a utilizagao na lavagem de pisos e areas comuns, rega de jardins, dentre outros. Reapresentar projeto com
a inclusdao de mecanismos de aproveitamento de agua das chuvas, contemplando:

- Memoria de célculo da demanda para cada caso, bem como a porcentagem desta a ser atendida pelo sistema;
- Informag0Bes sobre o pré-tratamento dessa agua;

- Detalhamento dos reservatorios de agua pluvial, caixas de captacao e sistema de pré-tratamento no projeto;

- Previséo de identificac@o dos pontos de consumo restrito;

- Memorial descritivo, diagrama vertical e ART;

- Plano de uso e manutencéo do sistema,;

- Indicagdo em planta dos pontos de uso de agua (torneiras, vasos sanitarios, aspersores, dentre outros).

NOTA 7.Implantar o Projeto Técnico dos Sistemas dos Efluentes Liquidos — Parte B aprovado na Copasa que prevé novas redes de efluentes liquidos e drenagem pluvial, eliminando as
interconexdes entre os efluentes, as fossas negras e o descarte no corrego Bezerra, promovendo assim uma destinacao final adequada para os efluentes liquidos.

Todas as areas ocupadas devem ser interligadas a rede de esgotamento sanitério oficial. Além disso devera ser realizada investigacédo e correcao de possiveis langamentos irregulares
de esgotamento sanitarios nos cursos d'agua existente. Deve ser apresentado laudo da COPASA atestando a interconexao de todas as edificagGes na rede de esgotamento.

NOTA 8.Elaborar um Plano de Comunicagdo do empreendimento com o objetivo de estabelecer um canal de relacionamento continuo entre a vizinhangca e os responsaveis pelo
empreendimento para o recebimento de sugestfes, reclamacdes e esclarecimento de dlvidas na tentativa de solucionar os problemas relativos a implantagdo do mesmo, bem como
instruir usuarios, trabalhadores e comunidade sobre temas relacionados as questdes de civilidade e urbanidade.

A metodologia do Plano é de livre escolha do responséavel pela sua elaboragdo, mas devera conter cronograma com distin¢cdo de fases, diretrizes e prazos para implantagdo, gestdo dos
canais de comunicacgdo adotados e avalia¢do de resultados.

O Plano de Comunicacgéo devera contemplar os seguintes aspectos:

*A participagdo dos vizinhos imediatos, liderangas comunitarias, dentre outros atores, na sua elaboragdo é desejavel, podendo ser comprovada através de relatério contendo atas de
reunides, listas de presenca e ficha técnica dos membros responsaveis pela sua elaboragao;

*Divulgacdo a comunidade, aos funcionarios e demais prestadores de servico, dos horarios de funcionamento e locais adequados de carga e descarga, se houver.

*Divulgacao dos canais de relacionamento e comunicagdo do empreendimento de forma clara e destacada para facil acesso na primeira pagina do sitio eletronico do empreendimento,
guando existente, e do seu executor/construtor/operador;
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*Proposta de monitoramento das sugestdes e reclamacdes advindas dos canais de comunicacdo enquanto houver obras civis, identificando os possiveis impactos decorrentes do
funcionamento do empreendimento. Entregar relatorio, a cada seis meses, até o final do periodo de monitoramento, com a analise de retorno dos canais de comunicacéo;

Implantar sinalizagdo de comunicagéo a vizinhanga com o objetivo de promover o contato direto da vizinhanga imediatamente afetada com fonte geradora de impacto urbanistico, ou seja,
o empreendimento sujeito ao licenciamento. O contato deve ser direto para garantir a solucao de problemas advindos da operacgéo da atividade com a vizinhanga onde ela ocorre.

A sinalizacéo consiste de placas indicativas e devem estar localizadas de tal forma que sejam visiveis e legiveis a partir do logradouro publico. Deve ser instalada no minimo uma placa
por face do empreendimento, preferencialmente nas proximidades das entradas de pedestres do empreendimento e com visibilidade para quem estiver no transito em veiculos nas vias;
As placas devem possuir area minima de 0,5 m2 (meio metro quadrado) e nenhuma de suas dimensdes lineares deve ter comprimento inferior a 50 cm. As placas devem estar contidas
integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgada onde a placa se localiza.

As placas dever&o conter as seguintes informag8es, no minimo:

i. Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

ii. Frase: “Este empreendimento foi licenciado por ser considerado como potencial gerador de impacto urbanistico. Caso necessite de informagdes, entre em contato.
iii. 01 Contato telefénico para atendimento a vizinhanga.

iv. 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanga

V. Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadéo.

O atendimento a vizinhanca deve ser um servigo separado, exclusivo, especifico dos outros servicos destinados a comunidade geral. Se possivel, designar um responsavel especifico
como referéncia no contato com a vizinhanca. A¢fes educativas e informativas deverdo estar previstas no Plano de Comunicagdo e permanentemente divulgadas nos canais de
comunicagdo, com orientacdes sobre o acesso de veiculos e carga e descarga existentes.

”

NOTA 9.Elaborar PCMO conforme roteiro de elaboracéo fornecido pela URBEL, anexo a este REIV.

NOTA 10.Crientacdes:
10.1) O projeto arquitetdnico aprovado pela BHTRANS deve ser apresentado e considerado na anélise da SUREG;
10.2) O Projeto Arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS devera seguir as seguintes orientagdes:

a) Vagas para veiculos leves:

» Apresentar uma vaga para cada cinco unidades de alojamento, acrescida de uma vaga para cada 200 m? de area liquida correspondente ao restante do empreendimento, para
atendimento aos parametros da legislagdo municipal. Considerando que sédo 399 unidades de alojamento e a area liquida restante é de 10.211,91 m2, devem ser demarcadas, no
minimo, 131 vagas para veiculos leves (80 +51);

* Apresentar planta do empreendimento contendo a disposigao das vagas ao longo das vias do empreendimento, de forma a demonstrar que é possivel a internalizagdo de, no
minimo, 893 veiculos;

» Todas as vagas projetadas devem ser demarcadas no local através de sinalizag&o viaria, com dimensdes minimas de 2,3 m x 4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e de 2,3 m x
5,0 m para vagas em paralelo.

« As vias internas do estacionamento devem ter largura minima de 5 m, permitindo o acesso, a circulagéo e o espago para realizacdo de manobras de todos os veiculos as vagas a
serem disponibilizadas. As areas de estacionamento devem ser sinalizadas com a demarcacao das vagas, das setas indicativas do sentido de circulagdo dos veiculos, assim como as
linhas divisorias de fluxos nas rampas.

b) Vagas para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida:

« Do total de vagas para veiculos leves a serem disponibilizadas, devem ser reservadas vagas de estacionamento para veiculos de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida,
considerando o parametro previsto na Legislacdo Federal (Decreto Federal n.° 5.296/04), que corresponde a 2% do namero de vagas demarcadas;

» Essas vagas devem estar dispostas proximas aos acessos, de forma a possibilitar melhor agilidade e facilitar a movimentagéo interna no empreendimento, devem ser sinalizadas de
forma clara e visivel, observando-se a legislacéo pertinente e atender aos critérios da NBR 9050/2015, com dimens8es minimas de 3,5 m x 4,5 m.
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¢) Vagas para idosos:

» Devem ser previstas, também, vagas a serem utilizadas exclusivamente por veiculos que transportem idosos ou que sejam conduzidos por esses, em atendimento & Lei Municipal n.°
9.831/2010 e a Lei Federal n.° 10.741/2003, que determinam que devem ser reservadas 5% do total das vagas de estacionamento do empreendimento para esses veiculos. As vagas
devem ser posicionadas de forma a garantir maior comodidade para os idosos e devem ser sinalizadas de forma clara e visivel, observando-se a legislagéo pertinente.

d) Vagas para motocicletas:
» O empreendimento deve disponibilizar, também, vagas para motocicletas em nimero minimo correspondente a 10% do numero total de vagas ofertadas para veiculos leves, conforme
parametro da BHTRANS. Essas vagas devem possuir dimensdes minimas de 1,0 m de largura por 2,0 m de comprimento.

e) Area para bicicletéario:

» A fim de contribuir para o fortalecimento da politica de incentivo a utilizacdo de bicicleta como meio de transporte na cidade de Belo Horizonte, deve ser prevista a implantacéo de
bicicletario com capacidade correspondente a 15% do numero total de vagas ofertadas para veiculos leves;

* A localizagdo do bicicletario deve estar em area coberta, com protecdo nas suas laterais, proxima aos acessos dos estacionamentos e distante das areas de manobras de veiculos
leves, sem prejudicar a circulacao dos pedestres. A entrada e saida dos ciclistas ao empreendimento deve ocorrer de forma segura;

* Deve ser apresentado, junto ao projeto arquiteténico, detalhe com representagdo do modelo de suporte para as bicicletas utilizado no bicicletério.

f) Areas para operacio de carga e descarga:

» O clube nédo possui vagas demarcadas destinadas ao uso de veiculos de carga e descarga. No entanto, devem ser indicadas no projeto arquitetdnico as areas possiveis para a
realizagdo das operag6es de carga e descarga, uma vez que podem ser realizadas nas vias internas do empreendimento, em locais mais proximos as edificacdes.

g) Estacionamento para Onibus

* O Sesc Venda Nova conta com seis vagas demarcadas para Onibus fretados localizadas proximas a Portaria 1, sendo essa quantidade suficiente para atender a demanda usual
constatada em pesquisa. Mas, caso ocorra algum evento em que a atracéo de 6nibus supere a oferta de vagas, os veiculos adicionais podem ser estacionados nas vias internas, com
acesso pela portaria 2.

h) Faixa de acumulacao de veiculos:

« O projeto arquitetdnico deve dispor de faixa de acumulagéo, junto aos acessos de veiculos. A extensao da faixa deve ser equivalente a 4% do numero de vagas demarcadas e pode ser
dividida entre os acessos das ruas Maria Borboleta e Félix Martins. Os calculos devem ser elaborados considerando a extensédo do veiculo padrdo de 5 m.

* A extensao da faixa de acumulacé@o deve ser computada a partir do alinhamento do afastamento frontal até o ponto de controle de entrada de veiculos (cancela, portdo ou gradil). O
dispositivo utilizado, para o controle de entrada de veiculos (bloqueio, através de guarita e/ou cancelas), deve ser representado no projeto arquitetdnico e posicionado de forma a
respeitar a extensao necessaria para a faixa de acumulagao.

i) Projeto das Calgadas:

* As calcadas situadas ao longo das testadas dos lotes devem ser tratadas de acordo com os parametros previstos no Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, incluindo a
localizagdo de arvores e implantacdo de revestimento “tatil” e detalhes especificos referenciados pelo “Caderno de Padronizacdo de Calgadas da Prefeitura de Belo Horizonte”. O
tratamento deve prever ainda a implantagdo de rebaixamentos para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida junto as esquinas e em locais onde se fizer necessario, em
conformidade com os parametros previstos na norma da ABNT NBR 9050/2015.



o

B3, 0t Belo HorzonTe SESC VENDA NOVA

NOTA 11. Orientagdes:

11.1) Os Projeto Executivos de Acessibilidade e Sinaliza¢do Horizontal e Vertical devem ser elaborados a partir da seguinte area de abrangéncia:
* Rua José Félix Martins, da portaria 2 do SESC até a Avenida Vilarinho;

* Rua Maria Borboleta, em toda a sua extensao;

* Rua Jair Negréo de Lima entre a Rua Maria Borboleta e a Avenida Vilarinho;

* Rua Sandra de Barros entre a Rua Jair Negrdo de Lima e Avenida Vilarinho;

* Rua Sete de Outubro, em toda sua extensao.

11.2) O Projeto deve contemplar, também, a implantacéo de dois redutores de velocidade na Rua Maria Borboleta;

11.3) Os Projetos Executivos de Acessibilidade e Sinalizacéo (Horizontal e Vertical) devem ser elaborados a partir de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral atualizados e
devem atender as determinacdes do Manual de Elaboragdo de Projetos Viarios para o Municipio de Belo Horizonte, Manual de Préaticas de Estacionamento em Belo Horizonte (maio de
2010), Cddigo de Transito Brasileiro, suas revisdes e resolugdes, legislacdes federais e municipais vigentes, assim como Resolu¢des e Manuais de Sinalizacdo publicados pelo
CONTRAN/DENATRAN, visando a seguranca e a acessibilidade na circulacado de veiculos e pedestres;

11.4) O projeto de acessibilidade deve ser elaborado conforme Cdédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte, as Normas Técnicas de Acessibilidade (NBRs 9050/2020 e
16537/2016), a Padronizacao de Passeios no Municipio de Belo Horizonte e outras Legislagdes Federais e Municipais vigentes.

Area de abrangéncia
dos projetos.
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