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CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Escopo do licenciamento

Trata-se do projeto de ampliacédo de instalacdo da EBCT ja existente no municipio, situada em terreno lindeiro ao Anel Rodoviério.
Pretende-se a construcdo de um novo edificio de trés pavimentos no qual serd implantado o Centro de Gestdo de Logistica
Integrada - CGLI, em substituicdo ao CGLI localizado no municipio de Contagem, que sera desativado.

O novo CGLI sera uma edificacdo de 3 pavimentos, acompanhado por uma nova torre d’agua, um galpdo de residuos, uma
estacdo compacta de tratamento de dgua e uma subestacao elétrica.

Localizacao
Lote 087, do quarteirdo 007, Planta CP 241023-M, Bairro Suzana, Regional Pampulha.

Enquadramento

Em conformidade com a Lei 11.181/2019: Edificacbes com mais de 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados) de é&rea total
edificada.

Concepcéao do projeto

Expansdo das areas edificadas e patios visando aumentar a capacidade e melhorar a logistica de operagédo, administracéo e
tratamento das encomendas, com a implantagcéo dos seguintes blocos, a saber: Bloco 4 - edificacdo de 03 pavimentos (Centro de
Gestéo de Logistica Integrada); Bloco 22 - Galpéo de residuos; Bloco 25 - Estagdo Compacta de Tratamento de Agua (ECTA) e
Bloco 26: Subestacao elétrica e castelo de agua.

O terreno que pertence a EBCT possui 169.824,50 m2 (planta CP). A area total construida atualmente é de 37.248,48 mz?; A area
da ampliacéo é de 40.440,12 m2. A area total construida futura sera de 77.688,60 m2,
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Proposta de expansao

4 &
% ’ s "34;
{ 5 ] &
BN
9. P rammrm—— ) e
X D ———‘
— 0
v¥e}® O
AC
b

Elaboragdo: SUPLAN/PBH — Fonte: Google Earth e EIV

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA . COMPUR

e "
: .
A5 2 — el
fﬁ: i
it
2% g 04
HESEAD
£ G
4 - o
2,
o //
g A
&
b VAR :
- {0
b N
2 &S L s
> S Y
.‘”‘_'\ %/
> 3
. N
..\ I
0 3
;> '5
78
>
o L 3
<
A
. & 0
RN

CTCE - Centro de Tratamento
de Cartas e Encomendas
CGLI - Centro de Gestao de
Logistica Integrada
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Legenda: Croquis de edificacbes atuais e
1 — Castelo d’agua e Subestagéo futuras em planta.
2 — CGLI Elaboragdo do empreendedor, 2023.
3 — Estacdo Compacta de Tratamento ‘
de Agua N
4 — Galpao de Residuos Proposta de expansao
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descricao

Durante a fase de obras e também durante a operacdo do empreendimento, sera necessario a criacdo de
um canal de comunicacao permanente com a vizinhanca diretamente afetada pela obra das edificacOes e

posteriormente com a operagao do empreendimento.

O empreendimento é atrator de quantidade significativa de veiculos pesados e também de quantidade
relevante de veiculos leves. Faz-se mister que todo o pessoal relacionado diretamente com a circulacdo
viaria do empreendimento esteja devidamente capacitado para realizar suas operacdes de forma positiva

em relacéo a vizinhanca.

Condicionantes

1 - Implantar Plano de Comunicac¢éo Social do empreendimento.

2 - Implantar Programa de Educacéo para o Transito do empreendimento.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descricao

A ocorréncia dos eventos extremos de chuva é cada vez mais comum e € impossivel ignorar o efeito de
grandes areas impermeabilizadas na contribuicio das enchentes e alagamentos na cidade. E necessario
gue esse empreendimento de impacto seja capaz de retardar e até mesmo impedir parte dos seus
langcamentos de 4gua pluvial na infraestrutura do municipio.

Ao mesmo tempo, a implantacao de dispositivos de aproveitamento da agua pluvial pode ser caracterizada
como potencializacdo dos efeitos positivos de uma boa gestdo de aguas pluviais, bem como medida de

sustentabilidade do empreendimento, indo ao encontro das politicas de resiliéncia urbana frente as
mudancas climaticas, gerando beneficios para a vizinhanca e para o proprio empreendimento.

Condicionantes

3 - Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no
sistema publico de drenagem.

4 - Implantar sistema de aproveitamento de agua pluvial para o empreendimento.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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GERACAO ADICIONAL DE POLUICAO SONORA
Descricao

Durante a fase de obras e também durante a operacdo do empreendimento, serad necessario a reducdo da
propagacao dos ruidos gerados pelo empreendimento com vistas a neutralizacdo do impacto de poluicdo
sonora junto a vizinhanca.

O Programa de Controle e Monitoramento de Emissfes Sonoras, a ser proposto e implantado pelo
empreendedor, devera ser capaz de identificar os elementos potencialmente geradores de poluicdo sonora
e propor medidas de atenuacédo da propagacao de ruidos no entorno do empreendimento.

Condicionante

5 - Implantar Programa de Controle e Monitoramento de Emissdes Sonoras.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descricao

As obras civis que serdo realizadas para a expansao do empreendimento serdo responsaveis pela geracao
de diversos tipos de residuos e de efluentes. Tal geracdo € inevitavel, mas pode ser mitigavel com a

adocédo de medidas estruturadas em planos de gestao e controle.

Condicionantes
6 - Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC.

7 - Executar movimentacao de terra de acordo com a Deliberacdo Normativa n.° 08/1992 do Conselho
Municipal de Meio Ambiente — COMAM.

8 - Implantar o controle de emissdes atmosféricas dos veiculos a diesel utilizados na fase de obra.

9 - Implantar programa de gestao de efluentes liquidos dos canteiros de obras.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descricao

O PCMO devera ser elaborado com vistas a implementacdo de medidas para capacitar e contratar mao de
obra constituida por moradores dos assentamentos de interesse social localizados na area de influéncia do
empreendimento para a fase de obras. O Plano devera também contemplar as acdes de contratacdo de
pessoas propostas pelo empreendedor no EIV, em especial os esfor¢cos a serem empreendidos no intuito
de concentrar a contracdo de méo de obra local para a fase de operacdo do empreendimento.

O PCMO é uma importante medida potencializadora dos impactos positivos do empreendimento, com

potencial para geracdo de emprego e renda diretamente para a populacdo da vizinhanca, especialmente
para a parcela em situacéo de vulnerabilidade social.

Condicionante

10 - Implementar Plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra (PCMO) para o
empreendimento.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descricao

O empreendimento esta inserido em um grande terreno com muita arborizacdo. Considerando o panorama
global de mudancas climaticas e o enfrentamento dessas mudancas pelo municipio de Belo Horizonte, a
execucdo da expansdo do empreendimento devera impedir ao maximo os impactos nos individuos
arboreos presentes no terreno.

N&o obstante, as supressdes que se fizerem necessarias para o empreendimento devem ser devidamente
compensadas e as areas que permanecerem vegetadas apos a expansado devem ser mantidas de maneira
adequada durante a operacédo do empreendimento.

Condicionantes

11 - Mitigar os impactos das supressdes arbdéreas necessarias para implantacdo do empreendimento.

12 - Implantar Plano de Manejo das areas vegetadas do empreendimento.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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_REIV n.2 1393/23 ,
LIMPEZA URBANA E GERACAO DE EFLUENTES LiQUIDOS

NAO RESIDENCIAIS

Descricao

Durante as obras de implantacdo e logo apos, na etapa de funcionamento, o empreendimento devera ser
capaz de gerir os residuos sélidos e liquidos adicionais a serem gerados em conforme as normas técnicas

e legais aplicaveis.

Condicionantes

13 - Implantar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos Especiais (PGRSE) do empreendimento.

20 - Apresentar contrato PRECEND assinado junto a COPASA.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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Descricao

O empreendimento é um polo atrator de trafego de pedestres, veiculos leves e veiculos de carga de médio
e grande porte. As medidas listadas a seguir sao propostas de mitigacOes para 0s impactos previstos da
ampliacdo dessa atracao gerada pela expansédo do empreendimento.

Condicionantes

14 - Implantar projeto arquitetonico relativo ao tratamento das calgcadas lindeiras ao empreendimento,
acessos de veiculos e pedestres, faixas de acumulacédo, vagas internas de estacionamento para veiculos
leves, bicicletario e vagas para carga e descarga.

15 - Implantar melhoria das condi¢cdes da passarela de pedestres localizada sobre o Anel Rodoviario,
proxima ao acesso dos Correios, ou nova passarela em substituicdo a existente, caso ndo seja possivel
recuperar a estrutura desgastada.

16 - Implantar projeto de sinalizac&o para proibicéo de estacionamento de veiculos na via marginal do Anel
Rodoviario, no trecho entre a Av. Suzana e a Rua Pedro Vicente.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
CIRCULACAO URBANA REIV n.2 1393/23

Descricao

O empreendimento é um polo atrator de trafego de pedestres, veiculos leves e veiculos de carga de médio
e grande porte. As medidas listadas a seguir sao propostas de mitigacOes para 0s impactos previstos da
ampliacdo dessa atracao gerada pela expansédo do empreendimento.

Condicionantes
17 - Implantar PEDs no entorno do empreendimento. |
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
REIV n.2 1393/23

Descrlgao
Faz-se necessario a organizacao e racionalizacdo das operacdes de carga e descarga do empreendimento

para mitigar o impacto do estacionamento de veiculos de grande porte nas vias da vizinhanca do
empreendimento.

Condicionantes

18 - Implantar Plano de Logistica de Cargas, a fim de garantir que ndo haja veiculos em condicédo de espera
para entrada ao empreendimento.

19 - Internalizar as operacdes de espera, manobra e estacionamento de veiculos que se destinam ao
empreendimento.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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REIV n.2 1393/23

socioecondmica

empreendimento.

Impactos N. Condicionantes OBS
_ 1 | Implantar Plano de Comunicacdo Social do empreendimento. ver nota 1
Relacionamento
com a vizinhanga . . ,
2 | Implantar Programa de Educacao para o Transito do empreendimento. ver nota 2
3 Mitigar os impactos do lancamento da agua pluvial do empreendimento no sistema publico de | ver nota 3
: drenagem.
Drenagem Pluvial g
. . . . , ver nota 4
4 | Implantar sistema de aproveitamento de agua pluvial para o empreendimento.
GeraggoNadlaonal 5 | Implantar Programa de Controle e Monitoramento de Emissdes Sonoras. ver nota 5
de poluicdo sonora
6 | Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil— PGRCC. Ver nota 6. ver nota 6
7 Executar movimentacdo de terra de acordo com a Deliberacdo Normativa n.° 08/1992 do ver nota 7
Conselho Municipal de Meio Ambiente — COMAM.
Impacto das obras
8 | Implantar o controle de emissdes atmosféricas dos veiculos a diesel utilizados na fase de obra. ver nota 8
9 | Implantar programa de gestédo de efluentes liquidos dos canteiros de obras. ver nota 9
Insercao 10 Implementar Plano de Capacitacdo e Contratacdo de M&o de Obra (PCMO) para o ver nota 10

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/432064
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Impactos N. Condicionantes OBS

Mitigar os impactos das supressdes arboreas necessarias para implantacdo do| ver notall

11 :
empreendimento.

Intervencéo na flora

12 | Implantar Plano de Manejo das areas vegetadas do empreendimento. ver nota 12

Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos Especiais (PGRSE) do | ver nota 13

Limpeza urbana 13 ,
empreendimento.

Implantar projeto arquitetonico relativo ao tratamento das calgadas lindeiras ao empreendimento,
14 [acessos de veiculos e pedestres, faixas de acumulacdo, vagas internas de estacionamento para | ver nota 14
veiculos leves, bicicletario e vagas para carga e descarga.

Implantar melhoria das condi¢des da passarela de pedestres localizada sobre o Anel Rodoviario,
15 [ proxima ao acesso dos Correios, ou nova passarela em substituicdo a existente, caso ndo seja | ver nota 15
possivel recuperar a estrutura desgastada.

Implantar projeto de sinalizacdo para proibicdo de estacionamento de veiculos na via marginal

Impacto das obras | 16 do Anel Rodoviério, no trecho entre a Av. Suzana e a Rua Pedro Vicente. ver nota 16
17 [Implantar PEDs no entorno do empreendimento. ver nota 17
18 Implantar Plano de Logistica de Cargas, a fim de garantir que ndo haja veiculos em condicdo de ver nota 18
espera para entrada ao empreendimento.
Internalizar as operagdes de espera, manobra e estacionamento de veiculos que se destinam ao
19 ver nota 19

empreendimento.

Geracao de efluentes
liquidos n&o 20 | Apresentar contrato PRECEND assinado junto a COPASA. ver nota 20
residenciais
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NOTAS

Nota 01: O Plano de Comunicacdo Social devera ser elaborado considerando os itens descritos abaixo para cada uma das fases, implantagdo e operacgéo, a fim de que possa ser
aprovado pela SMMA. Um dos itens da fase de implantacéo refere-se a colocacao de placas nos limites do empreendimento, de forma a estabelecer o canal de comunicacdo com a
vizinhanca. A confeccao e instalagdo dessas placas devera considerar as recomendacdes estabelecidas pela SUPLAN, conforme segue:

Placas de comunicacao: As placas devem estar contidas integralmente na faixa compreendida entre 1,10 m e 2,40 m de altura a partir do nivel da calgcada; sustentadas por equipamento
adequado. A localizacéo das placas deve se dar de tal forma que sejam visiveis e legiveis ao pedestre a partir do logradouro publico ou das passagens demarcadas para pedestres, nas
trés etapas do empreendimento.

As placas deverdo conter as seguintes informagées, no minimo:

- Titulo: ATENDIMENTO AOS VIZINHOS

- 01 Contato telefénico para a vizinhanca

- 01 Contato de e-mail especifico para atendimento a vizinhanga

- Listar 156 e www.pbh.gov.br para atendimento ao cidadao

Itens a serem considerados para elaboracao do Plano de Comunicagéo Social:

a) Na fase de implantacao, o Plano devera prever:

« Treinamentos dos funcionarios quanto a correta segregagao dos residuos da construgao civil, riscos inerentes as atividades da obra, medidas de prevenc¢éo e importancia da utilizagdo
de equipamentos de protecao individual e coletiva, criacdo e manutencdo de bom relacionamento com a comunidade;

» Campanhas educativas de conscientizagado dos transeuntes e condutores de veiculos e maquinas, campanhas de sensibilizagdo/conscientizagcao sobre medidas de sustentabilidade a
serem adotadas;

» Reunides com a comunidade, realizadas, no minimo antes, durante e apos finalizagao das obras, ou sempre que solicitadas pela comunidade. Cada reunido devera contemplar
apresentacdo do empreendimento: objetivos, caracterizacdo, dimensionamento, impactos negativos e positivos sobre o territério e meio ambiente, cronograma de implantagéo e
apresentacdo das medidas mitigadoras e/ou compensatdrias dos impactos decorrentes de sua implantacao;

» Canal de comunicagao direto com a vizinhanga: telefone, e-mail e, quando da instalagdo do canteiro de obras, previsao de atendimento presencial. Os canais de comunicagéo deverao
ser amplamente divulgados.

» Produgao de materiais de divulgagao/sensibilizagédo para os trabalhadores e comunidade: folder sobre o0 empreendimento, convite para reunides, cartazes informativos dos momentos
de maior transtorno (movimentacao de veiculos e equipamentos, ruido e desvios viarios decorrentes da obra, dentre outros).

» Monitoramento e avaliagédo dos registros de reclamacgdes/sugestdes e esclarecimentos de duvidas, recebidos pelos canais de comunicagédo e suas tratativas.

b) Na fase de operacgéo, o Plano devera prever:

* Reunides com a comunidade anualmente ou sempre que solicitadas pela vizinhanga;

* Manutengao do canal de comunicagao para recebimento de reclamagdes, sugestdes etc;

» Monitoramento e avaliagdo dos registros de reclamagdes/sugestdes e esclarecimentos de duvidas, recebidos pelos canais de comunicagéo e suas tratativas;

» Realizagao de campanhas educativas com tematicas socioambientais elencadas pela equipe de comunicagao e aquelas sugeridas pela comunidade.

c) Deverdo ser apresentados relatérios, semestrais, das agdes de Comunicagdo Social desenvolvidas nas fases de implantagcdo e operacéo, os quais deverdo conter:

» Copias de todos os materiais de campanhas educativas e informativos utilizados;

» Copia de materiais de divulgagao/convite das reunides com a comunidade;

» Copia de atas das reunides;

» Copia das listas de presencga;

» Copia de material de apresentagao/conteudo utilizado nas reuniées com a comunidade e com os trabalhadores;

* Registro fotografico das a¢des, quando possivel;

« Sistematizagdo e analise das agdes desenvolvidas no periodo;

* Registros de reclamagdes/sugestdes e esclarecimentos de duvidas, recebidos pelos canais de comunicagao, com informagdes sobre seu devido retorno e tratativas realizadas no
periodo, acompanhadas de avaliacéo.
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NOTAS

Nota 07: O projeto de movimentagéo de terra devera ser elaborado de acordo com a Deliberagado Normativa n.° 08/1992 do Conselho Municipal de Meio Ambiente — COMAM e Portaria
Conjunta SMPU/SMMA N° 009/2020, de 05/02/2020. E ainda, devera ser considerado:

a) O projeto de movimentagéo de terra devera ser compatibilizado com as alteragdes efetuadas no projeto arquiteténico, se for o caso. Apresentar memoria de calculo dos
volumes de corte e aterro, consideracdes: acerca do balanco de massa resultante da movimentacgao de terra, possiveis impactos no lencol freatico (rebaixamento), riscos geoldgicos e abalos
estruturais nas construcdes vizinhas em funcao das escavacdes. Informar as medidas a serem adotadas para impedir erosdo e/ou assoreamento, dispersdo da poeira durante e apos a
movimentagédo de terra e protecdo da vegetacéo a ser preservada.

b) Deverao ser apresentados os comprovantes de destinagdo do material gerado.

C) Devera ser feito o controle de particulados e sedimentos para evitar o comprometimento das condi¢gdes do ar, das vias e da drenagem.

Nota 08: Realizar o controle de emissfes atmosféricas dos veiculos a diesel utilizados na obra conforme Orienta¢do Técnica para Automonitoramento da Frota de Veiculos disponivel no sitio
eletrénico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para Download / aba Roteiros Técnicos.

Nota 09: Para elaboracao do Programa de Gestéo dos efluentes liquidos do canteiro de obra deverdo ser previstas as seguintes atividades:

a) Planejamento das estruturas apropriadas para o tratamento dos efluentes produzidos, antes da implantacdo do canteiro de obras;

b) Treinamento dos funcionarios para conscientiza¢éo sobre problemas associados a destinacao incorreta de efluentes sanitérios;

C) Ligacdo da rede coletora do canteiro de obras na rede de esgotamento sanitario oficial. Na impossibilidade dessa interligagdo serdo instalados banheiros quimicos;
d) Nao permitir que qualquer tipo de efluente gerado nas dependéncias do canteiro de obras seja direcionado a rede de coleta de aguas pluviais;

Nota 10: O Plano devera ser elaborado com vistas a implementagdo de medidas para capacitar e contratar mao de obra constituida por moradores dos assentamentos de interesse social
localizados na area de influéncia do empreendimento para a fase de obras. Tais medidas deverao estar previstas no Plano de Capacitagdo e Contratagdo de M@o de Obra (PCMO) conforme
roteiro anexo. O Plano devera também conter um aditivo, a ser elaborado pelo empreendedor, de modo a contemplar as acdes de contratacédo de pessoas propostas por ele no EIV, em
especial os esforcos a serem empreendidos no intuito de concentrar a contracéo de méo de obra local para a fase de operagdo do empreendimento.
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Nota 11: Visando mitigar os impactos decorrentes das supressdes que serdo necessdrias para a implantagdo do empreendimento, 0 empreendedor devera:

a) Atualizar o levantamento de todos os elementos arbdreos e paisagisticos existentes no terreno dos Correios (incluindo calgadas lindeiras).

) No levantamento de vegetacao existente apresentado em Ticket N° 31.00476724/2023-13, de 31/10/2023, as arvores indicadas em codigos como 27A, 55A, 55B, 55C, 40A,
40B, 40C, 75A, 78A, 78B, 78C e 63D, dentre outras, langadas em planta (fl. 01/01, anexo 6 — Levantamento arbéreo) ndo constam em nenhuma tabela do EIV que relacione listagem completa
das arvores existentes ou listagem de individuos a serem suprimidos ou arvores mortas. O empreendedor devera esclarecer esta duvida e apresentar planta e tabela atualizadas e
correlacionadas, considerando:

) Apresentar Planta que contemple a situagdo real do empreendimento, incluindo a area das quadras - area non edificandi - conforme CP 241023M.

) Apresentar Lista especifica das arvores a serem mantidas (preservadas) no terreno. Deverao ser lancadas em planta, de modo que planta e tabela estejam atualizadas e
correlacionadas.

° Informar os fustes existentes na maioria das arvores, para a solicitacdo de supresséo.

) Para as arvores mortas, o0 empreendedor devera apresentar relatério demonstrativo das a¢des de destoca e destinacao ambientalmente adequada para os residuos gerados.
) As arvores existentes nos passeios lindeiros, localizados no Anel Rodoviario e Avenida Suzana, deverao ser informadas. Caso ocorram falhas na arborizagao publica, o

empreendedor devera apresentar proposta de plantio, de comum acordo com a Regional Pampulha.

b) Apresentar alternativas para implantagéo dos novos blocos e a permanéncia do maior nimero de elementos arbéreos possivel, devendo:

) As propostas de projeto de arquitetura e sistemas complementares (reservatérios, movimentagao de terra, etc.) contemplarem a apresentagao de projecdes representativas
(em planta e corte) que demonstrem a interferéncia da copa e raizes das arvores com as estruturas projetadas para a edificacéo (considerar as possiveis interferéncias nas partes tanto acima
do solo quanto abaixo, quer sejam subsolos ou elementos estruturais — pilares, cintas, blocos etc).

° As andlises de compatibilidade serem realizadas por profissionais habilitados (engenheiro civil, engenheiro florestal, agrénomo ou bidlogo), com emissao de ART.

° Apresentar estudo de compatibilizagdo das arvores com a proposta de implantagcéo de bacia de detencao. Devera ser apresentado levantamento da vegetacao a ser
atingida. A avaliagcao devera considerar a interferéncia da copa e raizes das arvores com a estrutura projetada.

° Considerar a relevancia ambiental, o porte atual, protecéo legal, interferéncias, dentre outros aspectos.

¢) Propor plano de plantio a titulo de reposigdo ambiental, conforme DN COMAM 67/10 e 96/19, considerando:

° Cronograma de plantio, monitoramento e manutencao dos espécimes pelo prazo minimo de 05 anos (apds plantio).

° Compatibilizagéo do Plano de Plantio com o Plano de Manejo de todas as areas vegetadas, com utilizag&do de indicadores.

d) Apresentar planta quali-quantitativa das areas permeéveis e impermeabilizadas, considerando:

° Para as areas permeaveis:

- Deverao ser consideradas areas permedaveis somente aquelas sobre solo natural, ou seja, ndo serdo aceitas areas sobre ou sob laje;

- N&o deverdo ser consideradas no computo de areas permedveis: aquelas sob projecédo de qualquer tipo de cobertura (mesmo que pergolados); areas em projecéo de
subsolos; taludes com inclinagéo superior a 30% (17°).

- Apresentar discriminagao quali-quantitativa das areas ajardinadas, incluindo os taludes presentes em toda a area com suas respectivas inclinagdes.

° Para as &reas construidas:

- Apresentar a sobreposi¢do da nova proposta de edificagdes ao levantamento arbdreo atualizado e as edifica¢des existentes (incluir as projecdes dos reservatérios

enterrados/semi-enterrados e demais estruturas existentes ou a serem implantadas).

Demarcar, na mesma planta, as areas non edificandi - conforme CP 241023M.

Apresentar avaliagao das possiveis inconsisténcias na proposta de implantacdo da nova area a ser construida:

quanto a area permedavel = 75.373,89 m2, enfatizar os locais efetivamente disponibilizados para atendimento a taxa de permeabilidade requerida pela legislacéo;
em relagéo aos afastamentos (frontal, lateral e de fundos), diversos para cada bloco e sempre superiores ao minimo recomendado pela legislacéo;

o somatorio real para area construida atual + area a construir (cf. tabela 6) define 40.484,78 + 44.702,80 = 85.187,58 m? # 77.688,60 m2.

yvvyildil
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Nota 12: Indo ao encontro do que foi proposto na matriz de impacto do EIV pelo empreendedor para ser desenvolvido "Programa de Conservagdo, Vigilancia Patrimonial e guarda de areas
non aedificandi", define-se que haja uma expanséo para além das areas non aedificandi contemplando todas as areas verdes do terreno. Assim, devera ser elaborado um Plano de Manejo
das areas vegetadas com a adogdo de indicadores que sejam capazes de identificar as necessidades de correcao de adubacéo, controle de pH, irrigacéo, podas e controle fitossanitario.
Nesse sentido, devem ser previstos, no minimo, os seguintes indicadores:

a) Andlise quimica e fisica do solo, a fim de se verificar necessidades de adubagdo quimica ou incorporacao de matéria organica para aumentar CTC - capacidade de troca de cations e,
consequentemente, disponibilidade nutricional e hidrica. Essa analise deve ser realizada inicialmente e, posteriormente, com base na observacéo por profissional habilitado, sempre que
houver demanda pelos espécimes plantados.

b) Andlise técnica do estado nutricional e fitossanitario dos espécimes vegetais. Esta andlise pode ser realizada anualmente por Eng. Agronomo, Eng. Florestal ou Bidlogo.

c) Altura total e DAP (diametro na altura do peito) de cada espécime arboéreo. Essa analise deve ocorrer, no minimo, anualmente.

d) Medidas de protecdo e conservacgédo das areas verdes dos taludes deverdo ser propostas, com o objetivo de evitar o transito e pisoteio nessas areas, assim como reclamacgdes da

vizinhanga.

Nota 13: Para a aprovacéo e comprovagado da implantagdo do PGRSE o empreendedor devera:

a) Apresentar cépias dos projetos detalhados dos abrigos devidamente assinados pelo profissional habilitado por seu conselho de classe (Engenheiro civil ou arquiteto) e
Responsavel Legal do empreendimento, juntamente com a solicitagéo de vistoria na fase de operacéo do galpdo de ampliagdo do e mpreendimento.

b) Apresentar a copia de todos os contratos de coleta/ transporte externo / tratamento e disposi¢éo final de residuos, juntamente com o pedido de vistoria, na fase de operagdo
do galp&do de ampliagdo do empreendimento, juntamente com a guia de pagamento de preco publico de vistoria e sua correspondente copia.

C) Solicitar vistoria da SLU para verificacdo da implantacdo do PGRSE aprovado.

Nota 14: O projeto arquitetonico a ser analisado e aprovado junto a BHTRANS deve seguir as seguintes orientacdes:

a) O projeto arquiteténico aprovado junto a BHTRANS deve ser apresentado e considerado na andlise da SUREG;

b) Manter as vagas de veiculos leves existentes no empreendimento;

c¢) As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetdnico devidamente numeradas, cotadas com dimensdes minimas de 2,30 m x 4,50 m para as vagas a 30°, 45°,
60° e 90°, e com dimensdes minimas de 2,30 m x 5,00 m para as vagas em paralelo, e demarcadas, visando a melhoria da sua percepg¢éo e a seguranca dos motoristas;

d) As vias internas do estacionamento devem ter largura minima de 5,0 m, permitindo o acesso, a circulacdo e o0 espago para realizagdo de manobras de todos os veiculos. Deve ser
demonstrado no projeto arquitetdnico, por meio de estudos de raios de giro, que os movimentos e as manobras dos veiculos nas entradas, saidas e areas de circulagdo ao longo dos niveis
dos estacionamentos serdo realizados de forma segura;

e) Deve ser prevista sinalizacéo horizontal, contemplando a demarcacado das vagas de veiculos leves e a indicagdo das linhas divisérias de fluxos, das setas direcionais nas rampas de acesso
ao pavimento dos estacionamentos e ao longo dos estacionamentos para informar o sentido de circulagdo dos veiculos;

f) Deve ser prevista também sinalizagao vertical de regulamentacéo e indicagdo nas entradas e saidas dos estacionamentos e, a fim de aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usuarios do empreendimento;

g) Devem ser reservadas vagas para os veiculos que transportem pessoas com deficiéncia em quantidade minima de 2% do total de vagas disponibilizadas para veiculos leves, de acordo
com o Decreto Federal N° 5.296/04, que regulamenta as Leis Federais N° 10.048/00 e N° 10.098/00;

h) As vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia devem atender aos critérios da NBR 9050/2020 e da Resolugdo CONTRAN n° 236/07, dispostas proximas aos
acessos, de forma a possibilitar melhor agilidade e facilitar a movimentacao interna no empreendimento, garantindo rotas acessiveis a edificagéo;

i) As vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia devem apresentar dimensdes minimas com largura igual a 2,50 m e comprimento igual a 4,50 m, mais a faixa de
circulacdo da cadeira de rodas com largura minima de 1,20 m e comprimento minimo de 4,50 m;
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Nota 17: O empreendedor devera implantar abrigos de pedestres nos pontos de 6nibus localizados no entorno do empreendimento, conforme indicados na figura apresentada na pagina 79 do
RIC, apés andlise e aprovacdo da BHTrans. As informacdes sobre as especificagfes dos abrigos de pedestres devem ser solicitadas a BHTrans pelo empreendedor antes da implantacéo.

Nota 18: O empreendedor devera consultar a BHTrans para obtencéo do roteiro para elaboracdo do Plano de Logistica de Cargas.

Nota 19: As operagBes de movimentacao, espera e manobra dos veiculos com destino ao empreendimento, sejam eles leves ou pesados, devem ser internalizadas no terreno do
empreendimento.

Nota 20: Devera ser apresentado novo contrato PRECEND junto a COPASA que contemple as novas implantagdes.

Para aprovacao do projeto de edificacdes:

a) Destaca-se que na etapa do Licenciamento Urbanistico foram analisados somente os dados declarados que constaram no Memorial do EIV se atentando apenas a verificar
se a edificacdo é passivel de aprovagdo. Nao foi realizada qualquer verificagdo do projeto arquitetdnico apresentado. Lembramos que a veracidade das informacgdes prestadas é de
responsabilidade do Responsavel Técnico e a verificagdo em projeto do cumprimento de todos os parametros sera feita apenas quando da abertura do processo de aprovacao do projeto junto
a SUREG.

b) Projeto Arquitetdnico Consolidado: Apresentar Projeto Arquitetdnico Legal consolidado contendo a solucdo compatibilizada de todos os projetos setoriais aprovados pelos
orgdos de interface envolvidos nas condicionantes/diretrizes anteriores. Projeto a ser validado por todos os érgaos participes deste licenciamento para instrugéo do processo de
Licenciamento das Edificacdes. Considerar a representagdo grafica conforme orientada na Portaria de Representacao Vigente, atualmente a Portaria SMPU n°054/2023.

C) Comprovacao do enquadramento da edificagcao para regularizagcdo na Lei n® 9.074/05: Apresentar, na ocasido do licenciamento na SUREG, comprovacao de que a area a
ser regularizada pela Lei n® 9.074/05 estava concluida até 09/08/2019. Podera ser apresentado documento valido, para essa finalidade, nos termos do Decreto n® 12.789/07. Caso porventura
existam trechos da edificagédo ndo passiveis da aplicacédo desta lei (trechos construidos apos 09/08/2019) havera necessidade de adequagédo dos mesmos através dos critérios estabelecidos
naLein®11.181/19.

- A regularizacdo dos parametros urbanisticos ndo atendidos no projeto arquitetdnico, a ser analisado sob a luz da Lei n® 11.181/19, sera passivel de regularizacao por meio do pagamento de
precos publicos, nos termos da Lei n°® 9.074/05, quando comprovada sua conclusao até 09/08/2019.

- Cabe observar que a premissa para o enquadramento na Lei n°® 9.074/05 é a manutenc¢ao da cobertura das edificagdes.

d) Garantir atendimento aos pardmetros Taxa de Permeabilidade e Taxa de Ocupacéo, conforme previstos na lei 11.181/19, quando da aprovacgéo/regularizacéo da edificacéo
pela SUREG, visto que ndo ha analise de projeto nesta etapa.

- Conforme dados apresentados textualmente no EIV, néo foi possivel aferir se a &rea do campo de futebol existente, local onde esta sendo proposta a implantagdo de um jardim de
chuva/drenante, esta sendo computada na TP. Além disso, a aprovacao deste dispositivo em substituicao & caixa de captacéo exigida pela lei 11.181/19 deveré ser aprovada/validada pelos
demais érgaos pertinentes.

- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) podera ainda exigir parametros diferenciados para mitigagao de impactos.

e) Protocolar projeto para fins de Aprovacao/regularizagdo das edificagdes sob a luz das Leis n® 11.181/19, n° 9.074/05 e demais normas pertinentes junto 8 SUREG/GELED,
atendendo a todos os parametros urbanisticos e demais pontos constantes no PLU.

- Né&o foi realizada analise de projeto, conforme rito padrdo de EIV/PLU. Na avaliagcao do EIV, entretanto, foi possivel verificar algumas questdes que devem ser esclarecidas e
corrigidas para o projeto a ser aprovado na SUREG, tais como:

- Afastamentos laterais e de fundos: blocos ja edificados que ndo atendam aos afastamentos minimos exigidos pela legislagéo poderéo ser passiveis de regularizagdo pela lei
9074/05.

- Distancia entre blocos: deverao ser indicados, no projeto, os H's de TODOS os blocos (conforme regra de célculo de H da Lei n® 11.181/19) e as respectivas distancias entre
TODOS os blocos, atendendo ao minimo exigido conforme tabela 4 do Anexo Xll da Lei n® 11.181/19.
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f) Obter Baixa de Construcéo da edificagdo junto a SUREG/GECOE.

Para intervenc¢@es na area do Anel Rodoviario:

Apresentar para a ciéncia e, se for o caso, manifestacdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT o Relatério de Impacto na Circulagdo - RIC e aos documentos
complementares correlatos que foram analisados pela BHTRANS.

Em funcédo da proximidade com a pista marginal do Anel Rodoviario Celso Mello de Azevedo, dos acréscimos de viagem geradas em area de jurisdicdo do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT faz-se necesséria a ciéncia ou manifestagdo do 6rgao.

Para autorizagdo de supressao arbérea:

a) Apresentar comprovante de cadastro do empreendimento no Sistema Nacional para Controle da Origem dos Produtos Florestais — Sinaflor e da solicitacao de Corte de
Arvores Isoladas (CAl).

b) Apresentar autorizacéo de Corte de Arvores Isoladas (CAl) emitida pelo Sinaflor.

C) Enviar comprovante do Documento de Origem Florestal (DOF), obrigatério para o transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de
origem nativa, inclusive o carvao vegetal nativo, contendo as informacdes sobre a procedéncia desses produtos, nos termos do art. 36 da Instrucdo Normativa IBAMA n° 21/2014

d) Apresentar comprovante do recolhimento da taxa florestal (DAE) devidamente quitada concernente as supressdes a serem realizadas. Para emissdo do DAE sugerimos
acessar: http://www.ief.mg.gov.br/autorizacao-para-intervencao-ambiental#:~:text=Por%20interven%C3%A7%C3%A30%20ambiental%2C%20entende%2Dse,im

e) Planejar o resgate de regenerantes; as informacgdes a este respeito, deverdo constar do relatdrio anual a ser encaminhado a SMMA. Os espécimes resultantes do resgate de
flora e regenerantes, deverao merecer manutengao € monitoramento durante o mesmo periodo minimo de 05 anos

f) Realizar supresséo da vegetacdo de modo a direcionar o afugentamento de fauna para o setor de arvores a serem preservadas na area interna do empreendimento

s)] Realizar desbaste paulatino da vegetacao de acordo com as etapas: 1) rocada manual; 2) motosserra; 3) retroescavadeira, evitando a utilizacéo de trator de esteira.

h) Evitar supresséo da vegetacao na primavera e verdo, periodo de atividade reprodutiva da maioria das espécies silvestres.

i) Isolar e proteger os ninhos ativos com ovos e/ou filhotes até o final da reproducéo.

)] Resgatar a fauna com dificuldade de locomocao, especialmente, répteis e pequenos mamiferos silvestres durante o desbaste.

k) Incentivar o resgate de colméias de abelhas nativas sem ferréo.

1) Avaliar 0 estado de salde dos animais resgatados e prestar assisténcia veterinaria, caso necessario. Transferir os espécimes silvestres resgatados e aptos para

reintroducao na area de vegetagado remanescente no empreendimento. Exce¢do no caso de serpentes pegonhentas que devem ser encaminhadas para Fundacao Ezequiel Dias. Realizar
eutanasia no caso de captura de roedores exéticos (i.e., camundongo - Mus muscuius, ratazana - Rattus norvegicus e rato-preto - Rattus rattus). Caso necessario, realizar procedimentos
veterinarios cabiveis para recuperagéo ou, em casos irreversiveis, eutanasia. Destinar os exemplares ndo aptos a reintrodu¢éo, para acervos de instituicdes de ensino e pesquisa.

m) Visando a implementacéo do plano de manejo, o empreendedor devera providenciar: Autoriza¢do para supressao de espécimes arboreos; Licengas para captura, transporte
e coleta de exemplares da fauna; Treinamento e capacitacao da equipe responsavel pelos procedimentos de supresséo (talvez a realizagdo de minicurso; apresentar datas, n°® de
participantes, etc) .

n) Visando a elaboracao de relatério a ser encaminhado a SMMA, todo animal capturado devera ter: registro (foto); inser¢éo no banco de dados com identificagdo da espécie,
nome popular e nome cientifico, dados bioldgicos, condicéo fisica e sucesso de soltura; informe sobre ameaca de extin¢éo (estadual, MG 2010), nacional (Brasil 2014) e mundial (IUCN 2019);
informe sobre endemismo da Mata Atlantica e Cerrado; informe se espécie exotica, bioindicadora, cinegética ou de importancia médica.

0) Também serdo documentos anexos do Relatdrio final a ser encaminhado & SMMA: documentos comprobatérios das ac¢des realizadas para implementacéo do plano;
comprovagao (incluindo foto) do cercamento definitivo da area de vegetagéo a ser preservada..



