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BAIRROS JULIANA / VILA CLÓRIS

LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Google e  SUPLAN, 2024Intervenção

Estação 
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Rei

Hospital 
Risoleta 
Neves
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Localização da Intervenção
Elaboração: SUPLAN, 2024.

REGIONAL VENDA NOVA / REGIONAL NORTE

Via de Ligação Regional

Via Arterial

Via Coletora
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento legal (Lei nº 11.181/2019) do empreendimento no licenciamento urbanístico

- Intervenções Viárias Significativas

Características:

- O trecho da trincheira na Avenida Cristiano Machado deverá iniciar na conexão com a Avenida Vilarinho e deverá cruzar
a Rua Malibu, Rua das Guabirobas até as proximidades da Av. Dom Pedro I.

Proposta de Intervenção 
Elaboração SUPLAN. Adaptado do EIV.
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Proposta de Intervenção 
Elaboração SUPLAN. Adaptado do EIV.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento legal (Lei nº 11.181/2019) do empreendimento no licenciamento urbanístico

- Intervenções Viárias Significativas

Características:

- O trecho da trincheira na Avenida Cristiano Machado deverá iniciar na conexão com a Avenida Vilarinho e deverá cruzar
a Rua Malibu, Rua das Guabirobas até as proximidades da Av. Dom Pedro I.
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Proposta de 
Intervenção - 1 de 3
Fonte: EIV – página 32

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Enquadramento legal (Lei nº 11.181/2019) do empreendimento no licenciamento urbanístico

- Intervenções Viárias Significativas

Características:

- O trecho da trincheira na Avenida Cristiano Machado deverá iniciar na conexão com a Avenida Vilarinho e deverá cruzar
a Rua Malibu, Rua das Guabirobas até as proximidades da Av. Dom Pedro I.
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Proposta de Intervenção - 2 e 3 de 3
Fonte: EIV – página 33 e 34
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Justificativa e objetivos da intervenção

▪ A Av. Cristiano Machado é classificada como uma Via Arterial Primária e é um dos principais acessos à
região norte de Belo Horizonte, bem como ao Vetor Norte da RMBH;

• Nas últimas décadas a Região Norte tem apresentado um vertiginoso crescimento populacional e na
circulação de pessoas e veículos.

• Nas condições atuais o acesso à Belo Horizonte pela MG-010 no horário de pico da manhã fica
comprometido no início da Av. Cristiano Machado, especialmente nas proximidades da Estação
Vilarinho, gerando lentidão e congestionamentos que afetam inclusive o fluxo da MG-010 para a Av.
Dom Pedro I.

• Nas condições atuais, o acesso à MG-010 pela Av. Cristiano Machado no horário de pico da tarde fica
comprometido nas proximidades da Estação Vilarinho, gerando lentidão e congestionamentos em toda
a Av. Cristiano Machado, tanto no sentido Centro-Bairro quanto no sentido oposto.

• O empreendimento é parte de um investimento que tem como objetivo principal atender à meta de
redução de 10 minutos no tempo de viagem do transporte coletivo na Av. Cristiano Machado,
conforme diretrizes de projeto e recomendações do órgão financiador.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Justificativa e objetivos da intervenção

São esperados com a intervenção:

• Melhoria geral no indicador de congestionamentos;
• Melhoria dos indicadores gerais de operação e níveis de serviços das vias envolvidas;
• Melhoria no aumento da velocidade média do Transporte Coletivo por ônibus, visando a redução do
tempo de deslocamento e espera;
• Redução da formação de fila para o transporte coletivo por ônibus na região de intervenção;
• Redução da formação de fila para os veículos em geral na região de intervenção;
• Implantação de infraestruturas cicloviárias conectando os pontos da intervenção;
• Criação de espaços de permanência vegetados, com travessias em nível para pedestre, possibilitando a
utilização pedonal e a integração com outras áreas da região;
• Estímulo aos modos ativos de deslocamento como medida de mitigação aos ganhos de indicadores
voltados aos modos motorizados de deslocamento;
• Implantação de ciclovia com 2,50 metros de largura e extensão aproximada de 800 metros.
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Visualização humanizada da área de 
intervenção na Av. Cristiano 
Machado.
Fonte: EIV – página 65

1. Praças que conectam os 

pedestres aos principais 

equipamentos do entorno; 

2. Área de conexão entre 

praça e Catedral Cristo Rei, 

com trecho de via elevado e 

paginação uniforme; 

3. Academia ao ar Livre; 

4. Playground; 5. Mobiliário 

urbano; 

6. Paraciclos; 

7. Bicicletário na Rua 

Joaquim Clemente com Av. 

Cristiano Machado; 

8. Novas faixas de pedestre 

semaforizadas. 
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Trecho da estrutura cicloviária proposta e do espaço de permanência sobre a trincheira
Fonte: EIV – página 171
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Calçadas e caminhamentos para pedestres
Fonte: EIV – página 171
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Corte transversal da trincheira entre a Estação Vilarinho e a futura Catedral Cristo Rei. 
Fonte: EIV – página 168
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO
RELATÓRIO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – REIV Nº 1621/23 

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/440828

Condicionantes

1 - Implantar Programa de Comunicação Social. Ver nota 1.
2 - Implantar Plano de Capacitação e Contratação de Mão de Obra (PCMO) para o
empreendimento. Ver Roteiro em Anexo.

3 - Implantar o projeto de desvio de trânsito para o início da execução de cada etapa da
obra, conforme orientações da BHTRANS. Ver nota 2.

Descrição

RELACIONAMENTO COM A VIZINHANÇA

Na implantação do empreendimento deve-se mitigar os impactos causados em sua fase de obras,
atentando-se para evitar incômodos à vizinhança e gerenciando os desvios no trânsito da forma correta.
Para potencialização do impacto positivo da obra, esforços devem ser empreendidos para a máxima
contratação de mão de obra local.

https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/440828
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

3 - Implantar medidas compensatórias de drenagem no escopo do projeto de drenagem do
empreendimento. Ver nota 3.
4 - Demonstrar compatibilidade dos projetos com as intervenções de macrodrenagem do Ribeirão
Isidoro. Ver nota 4.

Descrição

DRENAGEM PLUVIAL

No projeto de drenagem podem ser
acrescidas soluções ambientalmente
modernas de gestão de água pluvial.
Além disso, atenção especial deve ser
dada às complexas condições locais da
infraestrutura de drenagem.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

6 - Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. Ver nota 5.

7 - Implantar Plano de Gestão Ambiental das Obras. Ver nota 6.

8 - Mitigar os impactos das supressões arbóreas necessárias para implantação do
empreendimento. Ver nota 7.

9 - Mitigar os impactos decorrentes da movimentação de terra necessária à execução da
intervenção. Ver nota 8.

Descrição

GESTÃO DE OBRAS

Um empreendimento deste porte necessita de uma gestão de obra com vistas à mitigar os impactos
sobre a vizinhança, principalmente no que diz respeito à geração de ruídos, resíduos e efluentes.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionante

10 - Implantar o Projeto Urbanístico e Paisagístico que qualifique as áreas públicas do
projeto e o “boulevard” proposto em espaços de uso e apropriação adequada para a
população. Ver nota 9.

Descrição

AMBIÊNCIA URBANA

Está prevista a implantação de uma praça sobre a trincheira e ciclovias. Visando a reconfiguração do
espaço público, deverá ser implantado um projeto urbanístico e paisagístico que valorize e humanize a
ambiência local, compatibilizando-a com os diversos usos atualmente existentes.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

11 - Implantar projeto de requalificação da Rua
Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove. Ver nota 10.

Descrição

CIRCULAÇÃO URBANA

A implantação do projeto deverá ser acompanhada de medidas de adaptação e ajustes da infraestrutura
de circulação da região de modo a potencializar os impactos positivos do empreendimento.

Av. Cristiano Machado
(Centro)

Rua Cinco Mil Cento 
e Quarenta e Nove
(Vila Clóris)
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Proposta de Intervenção - 2 de 3
Fonte: EIV – página 33 e 34

Situação atual
Fonte: Google Earth, 2024
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

Condicionantes

12 - Implantar melhorias na infraestrutura viária e nas condições de circulação de veículos, ciclistas e
pedestres em todas as vias a serem utilizadas como rotas de acesso ao bairro Vila Clóris após a
implantação da trincheira. Ver nota 11.
13 - Implantar melhorias na infraestrutura viária e nas condições de circulação de veículos, ciclistas e
pedestres em todas as vias a serem utilizadas como rotas pelos veículos provenientes do Shopping
Estação que se destinam à Av. Cristiano Machado, sentido MG-010. Ver nota 12.
14 - Implantar os projetos executivos: adequações geométricas, sinalização (vertical, indicativa,
horizontal, semafórica), acessibilidade, urbanístico e paisagismo, conforme orientações, padrões e
normas da BHTRANS. Ver Anexo BHTRANS.

Descrição

CIRCULAÇÃO URBANA

A implantação do projeto deverá ser acompanhada de medidas de adaptação e ajustes da infraestrutura
de circulação da região de modo a potencializar os impactos positivos do empreendimento.
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NOTAS
NOTA 1 – A obra será realizada em via de tráfego intenso de veículos, com equipamentos em seu entorno que apresentam grande atratividade de pessoas. Tanto quem circula na

região, quanto os residentes da área de influência, serão afetados pelas alterações de tráfego, congestionamentos, ruídos, poeira e outros incômodos, sendo necessário estabelecer

um plano de comunicação satisfatório que informe a população sobre a obra, seu cronograma, seus impactos, suas medidas de mitigação e controle, a possibilidade de acessos

alternativos para veículos e pedestres, os canais de comunicação para informações, reclamações e sugestões. A comprovação de execução do Programa de Comunicação Social -

PCS aprovado, deverá ser acompanhada do relatório semestral do Plano de Gestão Ambiental das Obras (Condicionante 7).

NOTA 2 – Elaborar e aprovar junto a BHTRANS o projeto executivo de desvio de trânsito para todo o trecho necessário para a execução da obra, em etapas, conforme o andamento

da mesma. A entrega do projeto parcial deve anteceder, no mínimo, 45 dias antes do início de sua implantação. Os projetos devem atender ao manual de sinalização de obras viárias

e aos padrões exigidos pela BHTRANS e devem, obrigatoriamente, ser protocolados no BH DIGITAL dentro do processo de licenciamento.

NOTA 3 - O projeto de drenagem do empreendimento deverá contemplar, necessariamente e onde couber, medidas compensatórias de drenagem, tais como infraestrutura verde-azul

em canteiros, calçadas, canteiros centrais, áreas remanescentes ou outros dispositivos contemplados na Instrução Técnica para estudos e projetos de drenagem em BH. A

apresentação dos estudos e projetos de drenagem de todo o empreendimento deverão necessariamente observar as diretrizes da Instrução Técnica para Estudos e Projetos de

Drenagem em BH.

NOTA 4 - O projeto de drenagem deverá ser compatibilizado com as intervenções previstas e as já em execução no empreendimento “Otimização do sistema de macrodrenagem dos

córregos Vilarinho, do Nado e Ribeirão Isidoro”.

NOTA 5 - A execução do PGRCC e os relatórios de monitoramento deverão ser apresentados conforme a Orientação técnica para Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

disponível no sítio eletrônico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para Download / aba Roteiros Técnicos. Deverá ser utilizado o Sistema MTR – MG, em atendimento à Deliberação

Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:

- O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam;

- Emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para os resíduos gerados no empreendimento; - Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que

ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final - CDF.

- Elaboração e envio, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR, na forma e prazos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM

nº 232/2019.

Link para acesso à documentação necessária:

https://smma.pbh.gov.br/sgcedocs/formulario.html;jsessionid=944F4B5D68F61851C9684207F308B6C4.sgcedocs1?method=abrir

https://smma.pbh.gov.br/sgcedocs/formulario.html;jsessionid=944F4B5D68F61851C9684207F308B6C4.sgcedocs1?method=abrir
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NOTA 6 - O Plano de Gestão Ambiental das Obras deverá estabelecer os procedimentos que devem ser considerados durante a realização das obras visando minimizar as alterações

causadas ao meio ambiente.

a) Deverá ser previsto um gestor ambiental da obra, responsável pela execução dos Planos e Programas de Controle Ambiental e do Monitoramento Ambiental rotineiro do

empreendimento com os devidos registros de todas as ocorrências, desconformidades, ações preventivas (como por exemplo, ações preparatórias para o período chuvoso) e

corretivas adotadas para problemas em geral, tais como efluentes, poeira, geração excessiva de ruídos e demais questões afetas à obra. Apresentar a Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART do gestor.

b) Apresentar a localização e o layout do canteiro de obras, contemplando as estruturas, equipamentos, insumos, mão de obra mobilizada e as medidas de controle. Os efluentes

líquidos gerados deverão ser direcionados à rede da Copasa, e ou coletados para que seja feito posteriormente o descarte correto. O canteiro deverá prever área para a refeição

dos funcionários, bem como adequado espaço para manutenção de equipamentos, preparo de estruturas, armazenamento de materiais e resíduos.

c) Deve ser realizado o acompanhamento ambiental da obra, dentro dos limites estabelecidos, conforme o cronograma de implantação aprovado no Plano.

NOTA 7 - As mudas devem ser plantadas na área diretamente afetada pelo empreendimento, sendo que o excedente poderá ser direcionado conforme orientação da DPEA,

preferencialmente na mesma Regional. As espécies das mudas deverão ser definidas pela SMMA/DPEA. O prazo de manutenção das mudas vivas deve ser, no mínimo, de 3 anos e

deverá ser acordado previamente com a DPEA. Portanto, a execução da compensação deve ser alinhada entre o Requerente e a DPEA e encaminhada documentação comprobatória à

SMMA/DLAM/GELIN para compor os expedientes deste processo. Ou seja, antes de efetuar a compra das mudas deve-se entrar em contato com a SMMA/DPEA. A critério da

SMMA/DPEA, a compensação ambiental poderá ser convertida em bens ou insumos voltados para a preservação ambiental, conforme Portaria SMMA n° 18/2017, DN n° 73/2012 e

Portaria SMMA n° 002/2022. A compensação deverá seguir orientação da Deliberação Normativa COMAM n° 67/2010 e 96/2019, referente às normas para plantio de árvores em

logradouros públicos.

NOTA 8 - A execução da movimentação de terra necessária à obra deverá ocorrer de acordo com projeto aprovado pela SMMA. O memorial descritivo, elaborado pelo responsável

técnico, deverá caracterizar a área diretamente afetada (topografia, solo, profundidade do nível de água subterrânea), a vizinhança e sua área de inserção. Deverá ser informada a

movimentação de terra prevista, esclarecendo a utilização/localização de bota-espera e acessos operacionais, os mecanismos para isolamento da área de intervenção e provisórios de

contenção e drenagem para evitar repercussões para o entorno e carreamento para o córrego do Vilarinho/ribeirão Isidoro. Apresentar o processo de intervenção, com as diferentes

etapas que serão executadas de escavação/contenção, acompanhada de cronograma executivo, detalhando as contenções, sistema de drenagem, retaludamentos, recomposição

vegetal e obras complementares. Informar sobre o processo nas áreas de emboque/desemboque. Confirmar se os volumes apresentados no relatório do Projeto de Terraplenagem estão

de acordo com o projeto executivo. Prever a realização de vistoria cautelar das edificações e demais estruturas presentes na área de influência do empreendimento. Apresentar os

sistemas de controle que serão utilizados para minimizar incômodos para a vizinhança e para os usuários da via e para evitar o comprometimento da via pública. Apresentar cópia da

licença do aterro de resíduos classe A para onde será destinado o excedente da terraplenagem, acompanhado do formulário Carta de Aceite. Apresentar cópia das ARTs de projeto e

execução da terraplenagem/contenções.

Obs.: O relatório de terraplenagem apresentado nas informações complementares durante o licenciamento urbanístico compreendeu uma especificação técnica que não

descreveu o processo executivo com suas peculiaridades.

NOTA 9 - A implantação do projeto urbanístico e paisagístico da intervenção deverá seguir as seguintes diretrizes:

a) Implementar as diretrizes Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal 11.181/19), no que se refere à arborização, áreas verdes, áreas permeáveis, conexões verdes e outras

correlatas, em especial, o tratamento do boulevard previsto na intervenção de acordo com as diretrizes de áreas de fruição pública.

b) Buscar a melhoria paisagística, o conforto ambiental e a prestação de serviços do ecossistema relacionados à arborização e paisagismo das vias e dos demais espaços

públicos contidos no perímetro previsto para a ação, com vistas a transformá-los em referências para a região.
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c) Incrementar o índice de áreas verdes na área contemplada.

d) Incrementar a razão entre espaço público aberto, com função e apropriação de áreas pelo público com devido equipamento, mobiliário e composição paisagística e área construída,

para o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme considerado pelo Observatório do Milênio da Prefeitura de Belo Horizonte.

e) Garantir condições adequadas para a manutenção futura, mediante a possibilidade de inclusão de incentivos aos empreendedores privados locais, de arcar com a manutenção de

espaços públicos a serem criados ou requalificados.

f) Maximizar a compensação de emissões de CO2 de atividades relacionadas com a operacionalização das vias, por meio do plantio de árvores na totalidade dos espaços disponíveis

para tanto, em consonância com o Plano Municipal de Redução de Emissões de Gases Efeito Estufa.

g) Para as árvores a serem preservadas, devem ser previstas, no mínimo:

- A construção de barreiras de proteção resistentes e devidamente sinalizadas ao redor de cada árvore, que forneçam proteção acima e abaixo do solo;

- A manutenção da área cercada livre de materiais de construção, resíduos e excesso de terra e sem escavações, aberturas de valas ou outras perturbações ao solo;

- A metodologia de comunicação dos objetivos da preservação a todas as pessoas envolvidas com as obras;

- O registro de imagens de etapas da construção para elaboração de relatório técnico final que comprove o monitoramento e o sucesso das ações de preservação.

NOTA 10 - Para execução da trincheira e, consequentemente, obtenção dos efeitos positivos da mesma na região com este projeto, será necessário o fechamento do acesso viário ao

Bairro Vila Clóris, atualmente realizado pela a Rua Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove. Tal trecho de via necessitará de um tratamento urbanístico, visto que ao mesmo tempo em que se

tornará área remanescente da obra, seguirá como acesso de pedestres e ciclistas para as rotas existentes no local. Caso haja necessidade de nova contratação para execução do projeto

de reconfiguração e qualificação do trecho viário indicado na condicionante, fica o empreendedor responsável por providenciar os meios necessários para execução do projeto no prazo

de validade do Parecer de Licenciamento Urbanístico a ser emitido ao empreendimento.

NOTA 11 - Deverão ser apresentados projetos de melhoria da infraestrutura viária (incluindo drenagem e pavimento) e de adequações geométricas e de sinalização em geral para

tratamento de todas as vias a serem utilizadas como rotas de acesso ao bairro Vila Clóris, considerando a entrada e a saída desse bairro (ruas Coronel Romão da Mota, Osório Duque

Estrada, dos Periquitos, Albatroz, dos Bacuraus e dos Curiangos) a fim de que estejam mais adequadas para absorver o tráfego adicional gerado pelo fechamento do acesso pela Rua

Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove. Os projetos devem atender às orientações constantes no anexo da BHTRANS. Caso haja necessidade de nova contratação para execução do

projeto de reconfiguração e qualificação do trecho viário indicado na condicionante, fica o empreendedor responsável por providenciar os meios necessários para execução do projeto no

prazo de validade do Parecer de Licenciamento Urbanístico a ser emitido ao empreendimento.

NOTA 12 - Deverão ser apresentados projetos de melhoria da infraestrutura viária (incluindo drenagem e pavimento) e de adequações geométricas e de sinalização em geral para

tratamento de todas as vias a serem utilizadas como rotas pelos veículos provenientes do Shopping Estação que se destinam à Av. Cristiano Machado, sentido Centro-bairro (Av.

Vilarinho, Rua Ameixeiras, R. Aldemiro Fernandes Torres e Rua Gabirobas, com especial atenção às interseções), a fim de que estejam mais adequadas para absorver o tráfego

adicional gerado pela supressão do acesso de retorno na Avenida Cristiano Machado atualmente existente após o acesso de veículos do Shopping Estação. Os projetos devem atender

às orientações constantes no anexo da BHTRANS. Caso haja necessidade de nova contratação para execução do projeto de reconfiguração e qualificação do trecho viário indicado na

condicionante, fica o empreendedor responsável por providenciar os meios necessários para execução do projeto no prazo de validade do Parecer de Licenciamento Urbanístico a ser

emitido ao empreendimento.
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