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CARACTERIZACAO

Edificacdo de uso misto para atendimento a Faixa | do Programa MCMV, conforme Chamamento Publico Urbel
003/2023.

Localizacdo: Rua Francisca Santos Anastasia, n° 840, bairro Manacas, Regional Pampulha

Lotes: 032A e 033A, quarteirdo 87. Planta CP: n° 051042F.

Area total do terreno: Total: 12.620,33m?2
- 032A: 5.585,37m2 (RFA I)
- 033A: 7.034,96mz2 (RFA II)

Area construida: Total: 24.119,43m?
-RFA I: 12.097,25m?2
-RFA Il: 12.022,43m?

Zoneamento: AEIS-1 (CAMax 2,5) e OM-2 (trecho do lote 033A)

Restricdes: ADE Bacia da Pampulha; ADE Mirantes Setor Engenho Nogueira 2-B (altimetria maxima 945m); ADE de
Interesse Ambiental (trecho do lote 033A).

Enquadramento: O empreendimento possui area superior a 20.000 m2 e mais de 300 unidades habitacionais.(o
empreendimento possui 200 unidades por condominio, totalizando 400 unidades)

Obra: duracéo prevista 18 meses, com inicio em dezembro
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Figura 8 — Vista do terreno do empreendimento pela Rua Figura 9 - Vista do terreno do empreendimento pela Rua

LEGENDA

Jodo Procépio de Carvalho. Jodo Procopio de Carvalho. ;\
Fonte: Ecominas, 2024. Fonte: Ecominas, 2024. [ votesdoempreendimente [ de10a20% jL
B 5% [ de20a30%
B de5210% [ ded0adrs

Bl maior 47%

Figura 6 — Declividade nos lotes do empreendimento.
Fonte: BHmap, adaptado por Ecominas, 2024.

— Fotos do terreno do empreendimento, a
partir da rua Francisca Anastasia e Rua Joao

Figura 10 - Vista do terreno do empreendimento pela Rua Figura 11 - Vista do terreno do empreendimento pela Rua Procd p ioem apa de isodeclividades.
Francisca Anastasia. Francisca Anastasia. . - ;
ot Eroinliiss o0k ot Ecpralins. 204 Fonte: Estudo de Impacto de Vizinhanga, Ecominas

(2024)
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Figura 12~ Vista da implanta¢do do empreendimento.
Fonte: Ecominas, 2024.
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— Acesso alternativo ao RAF Il (lote 33A) e a Vila Alvorada por escadaria de interligagao entre a rua

Francisca Anastasia a rua Joao Procopio.
Fonte: Google Maps.
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CARACTERISTICAS DOS RESIDENCIAIS
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| Cond. 1 - Francisca Anastasia
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NUmero de unidades residenciais:
400 UH (200 UH por condominio)

NUumero de unidades comerciais: 9
lojas

NUumero de moradores previstos:
1.272 moradores, sendo 566
criancas/adolescentes.

Espacos de uso comum previstos:
biblioteca, playground, saldo
comunitario, espaco gourmet.

Outros espacos: Guarita, sala do

sindico, ARS.
Lotes parcelados

" Quadra 087

Vagas para estacionamento:
e Automovel: 80 vagas (40 vagas

Cond. 2 - Francisca Anastasia oo
por condominio)

Edicagies residenciels e Motocicleta: 40 vagas (20 vagas
Expaco comunitielo por condominio)

Edificagdes comerciais e Bicicleta: 120 vagas (60 por

ARS | Sindico | Guarita condominio)

722 REUNIAO EXTRAORDINARIA| OUTUBRO/24
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Escolas de Ensino Infantil,
Fundamental, creches
conveniadas e centros de
saude existentes no entorno
do empreendimento

Cumprem requisitos da portaria
725/2024 do MCMV quanto a
distancia do empreendimento;

SMSA e SMED avaliaram a
capacidade de suporte dos
equipamentos existentes para
atendimento ao incremento
populacional, ndo sendo
solicitada ampliacéo de
infraestrutura fisica.
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OFERTA DE EQUIPAMENTOS

b
+ )

ASSISTENCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS

Cumprem requisitos da portaria
725/2024 do MCMV quanto a
distancia do empreendimento.
e CRAS Vila Sédo José - 1,5 Km
o trajeto feito em 16
minutos por transporte
coletivo
o trajeto feito em
caminhada de 24
minutos
e CRAS Novo Ouro Preto - 2,2
Km
o trajeto de 25 minutos via
transporte coletivo;
o trajeto feito em
caminhada de 33
minutos
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PERCEPCAO DA COMUNIDADE
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Pesquisa de Percepcéo:

e Aplicacéo presencial com
entrevistador em campo

e 5 setores censitarios

e Amostra: 78 entrevistados
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PERCEPGAO DA COMUNIDADE
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Possiveis beneficios oriundos do empreendimento de uso misto
(CONSOLIDAGAO: Residencial + Comercial + Grupo de interesse)

0 10 20 30 40 50
Aumento de emprego e renda .
Aumento da seguranga ——
Aumento da iluminagdo .
Valorizago dos imévels vizinhos
Aumento dos espagos de convivio e lazer na regiao —
Aumento do fluxo de pessoas na regido R

w0-Inexistente  © 1-Pequeno beneficio = 2- Grande Beneficio  ~ Nao respondeu

60

Graéfico 17 - Possiveis beneficios oriundos do empreendimento (todos os estratos).
Fonte: Ecominas, 2024.

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA URBANA - COMPUR

Possiveis problemas oriundos do empreendimento
(Consolidagédo: Residencial + Comercial + Grupo de interesse)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Aumento de barulho
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Aumento do fluxo de caminhdes
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i

Aumento do fluxo de pessoas
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Grafico 13 - Possiveis problemas oriundos do empreendimento (consolidagdo dos estratos).
Fonte: Ecominas, 2024.
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PERCEPCAO DA COMUNIDADE
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

O empreendimento serd implantado em area consolidada e proximo a equipamentos de educacao de ensino
infantil e fundamental. Como forma de garantir um relacionamento continuo entre a vizinhanca e os responsaveis
pelo empreendimento, devera ser implementado um Plano de Comunicacdo Social com a¢des que considerem a
comunicacao prévia sobre os impactos de obra, capacitagcdo dos funcionarios para orientagdes aos moradores
sobre cronogramas de implantacdo e demais informagdes do empreendimento, canal para recebimento de
reclamacdes e sugestbes, dentre outros. Ademais, devera ser elaborado e implantado um Programa de
Educacdo Ambiental tendo como publico alvo funcionéarios da obra e comunidade do entorno, incentivando o
acesso e sensibilizacdo em relacdo com os parques do entorno, acfes voltadas a educacdo ambiental e a
sensibilizacdo quanto a adequada destinacao de residuos solidos.

Condicionante
1- Implantar Plano de Comunicagéo Social. Ver nota 02.

2- Implantar Programa de Educagao Ambiental. Ver Nota 03.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

Os Residenciais Francisca Anastasia | e Il localizam-se ao lado da Vila Jardim Alvorada, de forma que o
empreendimento devera promover a elaboracdo de um plano de Capacitacdo e Contratacdo de Mao de Obra
(PCMO) visando a contratacao de mao de obra local. Essa condicionante tem por objetivo potencializar os
impactos positivos do empreendimento relacionados a geracdo de emprego, priorizando a contratacdo de
moradores de assentamentos de interesse social localizados na area de influéncia do empreendimento.

Condicionante

3- Implementar o Plano de Capacitacao e Contratacao de M&o de Obra (PCMO). Ver nota 04.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

O empreendimento devera mitigar os impactos sobre o escoamento pluvial, visando atender a vazéao primitiva do
terreno. Para isso devera considerar no projeto de drenagem as duas caixas de detencéo propostas no EIV (uma
em cada empreendimento) e estar compatibilizado com as orientacdes da Instrucdo Técnica para a Elaboracdo
de Estudos e Projetos de Drenagem.

Condicionante

4- Mitigar os impactos do incremento de escoamento pluvial provenientes do empreendimento no sistema publico
de drenagem. Ver nota 05.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

A mitigacdo dos impactos de obra € um importante elemento no contexto do empreendimento, tendo em vista
sua execucao em uma vizinhanca residencial e proximo a duas escolas de ensino infantil e fundamental. Nesse
sentido, devem os impactos relativos aos ruidos, geracao de residuos da construcao civil, movimentacéo de terra
e emissOes atmosféricas devem ser devidamente mitigados e acompanhados por responsavel técnico.

Condicionante

5 - Implantar Plano de Monitoramento de Ruidos. Ver nota 06.

6 - Implantar Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil - PGRCC, conforme Resolucao
CONAMA 307/02. Ver nota 07.

7 - Executar movimentacao de terra de acordo com a Deliberagcdo Normativa n.° 08/1992 do Conselho Municipal
de Meio Ambiente — COMAM e Portaria Conjunta SMPU/SMMA N° 009/2020. Ver nota 08.

8 - Implantar o controle de emissdes atmosféricas dos equipamentos e veiculos a diesel utilizados na fase de
obra. Ver nota 09.

9 - Implantar Programa de Gestao Ambiental das Obras. Ver nota 10.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRIGAO

O empreendimento prevé a supressao de espécimes arboreos nativos e invasores, dentre eles quatro individuos
protegidos por lei. Para tanto, dentre as medidas de mitigacao dos impactos das supressoes arboreas, pede-se o
transplantio dos espécimes protegidos, incorporando-os no projeto paisagistico e compensagao ambiental para
as demais supressdes, o0 que devera ser conduzido pela SMMA.

Condicionante

10 - Mitigar os impactos das supressdes arbdéreas necessarias para implantacdo do empreendimento. Ver nota
11.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

Foram apresentados no EIV a instalacdo de dispositivos que promovem a sustentabilidade ambiental e
econdmica do empreendimento, como torneiras automaticas com temporizador e arejador; bacias sanitarias com
caixa acoplada; lampadas de LED; instalacdo de sensores nos halls, circulacbes e escadas; lojas para
provimento de renda para cada condominio; janela com venezianas de aluminio; atendimento a Norma de
Desempenho; programa de coleta de residuos e bicicletarios. Compreendendo que esses dispositivos de
sustentabilidade trazem impactos positivos ao empreendimento e maior conforto aos futuros moradores, entende-
se como importante que estes sejam inseridos dentro das condicionantes a serem observadas.

Condicionante

11 - Implantar dispositivos de sustentabilidade no empreendimento. Ver nota 12.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

O empreendimento devera cumprir as diretrizes municipais para a geracao de residuos solidos, promovendo a
gestdo adequada dos residuos tanto para a porcao residencial quanto para a por¢cao comercial.

Para tanto, devera apresentar projeto para aprovacéo da SLU para a parte comercial e para a parte residencial.
Para a porcao residencial, o gerenciamento de residuos sera feito pela implantacdo dos Abrigos de Residuos
Sdlidos (ARS) para reciclaveis e nao reciclaveis compativeis com os parametros da Portaria SMPU/SLU n°
001/2021.

Para a parte comercial do empreendimento, deverdo ser implantados os abrigos para residuos reciclaveis em
areas cobertas e protegidas e os abrigos de residuos comuns nao reciclaveis das areas das lojas devem atender
aos critérios construtivos da Portaria PBH/SLU n° 22/2020 — Norma Técnica n°® 001/2020

Condicionante

12 - Implantar os abrigos de residuos aprovados pela SLU. Ver nota 13.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

De forma a promover a criagdo de areas permeaveis gualificadas no empreendimento, que possui sobreposicéo
com a ADE Bacia da Pampulha e um trecho demarcado como ADE de Interesse Ambiental, o projeto paisagistico
devera contemplar percentual minimo de area permeavel qualificada nos termos definidos pela SMMA (fora de
taludes artificiais com inclinacdo superior a 30%; sob projecao de coberturas, em condicbes de projeto que
resultem espacos confinados; adjacentes ou internas a trilha de rodas), além de prever o transplantio dos
espécimes protegidos por lei.

Condicionante

13 - Implantar projeto paisagistico que assegure a criacdo de areas vegetadas qualificadas no empreendimento,
nos termos das definicoes da SMMA. Ver nota 14
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRICAO

O empreendimento sera implantado em éarea lindeira a um lote onde existe atualmente uma escadaria tratada
como rota de atravessamento de pedestres. Essa escadaria € um importante elemento de conexao entre os dois
acessos do empreendimento (Portaria do RFA [, na rua Francisca Anastasia e RFA II, na rua Jodo Procopio),
além de possibilitar o0 acesso aos equipamentos de educacédo. De forma a mitigar os impactos trazidos com a
implantacdo do empreendimento, a saber, o confinamento do espaco a partir da delimitagdao do muro de divisa,
propde-se que sejam realizadas intervencOes para melhoria da qualidade desse atravessamento, como
implantacdo de iluminacdo, projeto paisagistico, adequacdo de corrimdos e implantacdo de elementos
permedveis na divisa sempre que possivel.

Além disso, o empreendimento devera comprovar o adequado abastecimento de 4gua e a adequada destinacéo
dos efluentes liquidos do empreendimento.

Condicionante

14 - Realizar intervencbes para melhoria da qualidade do atravessamento de pedestres existente nas
proximidades do terreno do empreendimento. Ver nota 15

15 - Comprovar o abastecimento de agua e adequada destinacdo dos efluentes liquidos do empreendimento no
sistema de esgotamento sanitario da COPASA. Ver nota 16.
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CONDICIONANTES PARA LICENCIAMENTO

DESCRIGAO

Com vistas a permitir a melhoria das condi¢des de seguranga na circulagado do entorno, bem como no acesso ao
empreendimento, s&o propostas condicionantes relacionadas ao tratamento das calgadas do empreendimento e
intersecdes e implantacao de sinalizacao de adverténcia de curva acentuada no acesso ao RFA Il.

Condicionante

16 - Implantar tratamento das calcadas lindeiras ao empreendimento, acessos de veiculos e pedestres, faixas de
acumulacéo, vagas internas de estacionamento para veiculos leves, incluindo veiculos que transportem ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiéncia, vagas para motocicletas e bicicletario, de acordo com as legislacdes
municipais vigentes e parametros da BHTRANS. Ver nota 17.

17 - Implantar tratamento para pedestres na intersecdo da Rua Paschoal Costa com a Rua Francisca Santos
Anastasia incluindo adequacdo e implantacdo dos rebaixamentos de meio-fio para travessia de pedestres e
reimplantacdo/demarcacéo das faixas de pedestres. Ver nota 18.

18 - Implantar sinalizacdo vertical de adverténcia de curva acentuada a esquerda e a direita nos dois sentidos de
circulacdo da Rua Joao Procopio de Carvalho, proximos a curva do acesso ao Residencial Francisca Anastasia
lI. Ver nota 18.
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NOTAS

Nota 01: O Municipio de Belo Horizonte, como proponente do empreendimento no &mbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, sera o
responsavel pela implantagéo dos equipamentos publicos necessarios, adequacao no quadro de profissionais (remanejamento ou contratacéo de novos) e outras acdes
eventualmente necessarias para garantir, aos futuros moradores dos Residenciais Francisca Anastasia | e Il, o atendimento adequado aos servigos publicos, de forma a
mitigar os impactos apontados no EIV eventualmente gerados pelo incremento populacional resultante da implantacdo do empreendimento na regido. Os impactos
apontados em EIV foram avaliados conjuntamente com os 6rgéos tematicos responsaveis, em especial a Secretaria Municipal de Educagéo (SMED), Secretaria
Municipal de Saude (SMSA), Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Cidadania (SMASAC), Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e Fundacéo de
Parques Municipais e Zoobotanica (FMPZB), resultando na emisséo de pareceres técnicos que foram inseridos no processo de licenciamento urbanistico do
empreendimento (PT SMED — Empreendimentos Minha Casa Minha Vida, de 03 de setembro de 2024; PT Técnico FPMZB-GPLIA no 007/2024; PT SMEL-DPMA no
09/2024.

Cabe registrar que, o Decreto No 18.072, de 22 de agosto de 2022, que institui o sistema de mensuragéo e definicdo de contrapartidas relativas aos impactos a
infraestrutura de equipamentos publicos comunitarios no &mbito do licenciamento de empreendimentos habitacionais, no seu Art. 3°, inciso |, aplica o fator redutor de
100% para o valor de contrapartida no caso de empreendimento destinado a producgéo de habitacdo de interesse social para faixa | (HIS-1). O mesmo fator redutor,
também é aplicado para os casos de empreendimentos de iniciativa do Poder Publico, conforme Art. 4° do mesmo Decreto.

Para a operacdo do empreendimento, o municipio de Belo Horizonte devera implantar abrigo para passageiros do transporte coletivo no padrdo BHTRANS em
substituicdo ao abrigo existente na Rua Flor D’agua em frente ao numero 735, conforme orientagdes da SUMOB/BHTRANS e implantar Placa de Servicos Auxiliares de
parada de 6nibus no mesmo ponto.

Ademais, devera ser prevista a realizagdo de Trabalho Técnico Social junto aos moradores dos residenciais Francisca Anastasia | e Il dentro das acfes das etapas pré
e pos morar a serem conduzidas pela Urbel, em conformidade com o estabelecido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Este trabalho devera ser orientado por
diretrizes e ac¢es voltadas a Mobilizacdo, organizagéo e fortalecimento social; Acompanhamento e gestdo social da intervencdo; Educacdo Ambiental e

Patrimonial; Desenvolvimento Socioecondmico, além de outras diretrizes e acdes que venham a ser regulamentadas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

Nota 02: O Plano de Comunicacao Social do empreendimento devera ser elaborado a partir das orientagdes contidas no Anexo |, com o objetivo de atender as
seguintes premissas:

» Servir de fonte primaria de informagao para os municipes vizinhos do empreendimento no periodo anterior a realizacdo da obra;

* Antecipar e solucionar todos os problemas relativos ao periodo de obras;

* Orientar a populagéo no periodo imediatamente posterior a inauguragao da obra e dos empreendimentos comerciais.

A comprovacao da implementacéo das a¢des do plano de comunicacgédo deve ser feita através do envio de relatérios semestrais, conforme orientagdes do Anexo |.
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Nota 03: O Programa de Educacdo Ambiental tem como publico alvo os funcionarios da obra e a comunidade do entorno. O Programa devera seguir as
recomendac@es estabelecidas na DN COPAM n° 214/17 e ser implantado de acordo com as caracteristicas da regido onde o empreendimento sera implantado,
devendo prever, ainda:

a) Realizacdo de campanhas educativas contemplando tematicas socioambientais elencadas pela equipe do empreendimento e aquelas sugeridas pela comunidade e
trabalhadores da obra.

b) Realizacdo de acBes de sensibilizacdo e educacao voltadas para a adequada destinacdo dos residuos sélidos e para a importancia da coleta seletiva.

¢) Recomenda-se a busca de parcerias junto aos parques da regido para a¢des conjuntas e incentivo ao acesso da populacao local a esses espacos, especialmente
os Parque Ursulina de Andrade Mello, Parque Céssia Eller e Parque Ecolégico Vencesli Firmino.

d) Realizacéo de reunides de apresentacdo dos parques e espacos de lazer existentes no entorno, especialmente os Parque Ursulina de Andrade Mello, ParqueCéssia
Eller e Parque Ecoldgico Vencesli Firmino.

e) Recomenda-se a busca de parceria junto ao Centro de Educacdo Ambiental do Programa de Recuperacgéo e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha
(CEA-PROPAM) para potencializagcéo das a¢des de educacdo ambiental voltadas para a comunidade.

f) Cronograma que retrate todas as atividades a serem desenvolvidas no programa. O mesmo devera estar em consonancia com o cronograma do Programa de
Comunicacéo Social.

Os relatérios de comprovacao das ac¢des do Programa de Educacdo Ambiental deverdo ser encaminhados a SMMA, semestralmente, e deverdo conter, no minimo:
a. Copias de todos os materiais de campanhas educativas e informativos utilizados.

b. Copia de materiais de divulgacao/convite das reunies com a comunidade.

c. Copia de atas das reunioes.

d. Copia das listas de presenca.

e. Copia de material de apresentagdo/contetdo utilizado nas reunides com a comunidade e com os trabalhadores.

f. Registro fotografico das a¢fes, sempre que possivel.

g. Sistematizagdo e andlise das a¢des desenvolvidas no periodo.

Nota 04: O PCMO devera ser elaborado e implantado abordando as fases da obra, conforme Roteiro para Elaboracdo do PCMO e seus formularios apresentados no
Anexo Il

Deverdo ser apresentados Relatdrios Semestrais de comprovagéo da implementacédo do PCMO e, em até 30 dias apds a realiza¢do das obras, devera ser enviado o
Relatério Final de avaliacdo da implementacdo do PCMO, conforme os formulérios contidos no Anexo Il
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Nota 05: O projeto de drenagem e a memoéria de calculo deverdo estar compatibilizados com o projeto arquitetbnico e serem apresentados e seguir as orientacdes
constantes na Instrucédo Técnica para Elaboracédo de Estudos e Projetos de Drenagem (https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-
infraestrutura/informacoes/publicacoes/instrucao-estudos-e-projetos-de-drenagem). Na Apresentacao do projeto final devera ser apresentado termo de compromisso
devidamente assinado pelo responsavel técnico.

Deverao ser consideradas no projeto as duas caixas de detencado propostas no EIV (uma em cada empreendimento) como forma de mitigacdo dos impactos no
lancamento da drenagem pluvial do empreendimento. O dimensionamento das caixas de detencdo deve considerar as informacdes inseridas na Instrucdo Técnica de
Drenagem e, ainda:

a) Identificacdo dos dados de cada condominio (RFA | e RFA II);

b) As vazdes finais de projeto deverao ser calculadas de forma independente para cada condominio;

c) Reavaliag&o das velocidades e declividades, uma vez que foram identificadas declividades muito acentuadas em alguns pontos;

d) Justificativa para os diametros adotados nas tubula¢des.

Com relacdo aos langamentos, na concepcgao apresentada no EIV todos os langamentos estdo sendo realizados em boca de lobo dupla, para a qual ndo existe
cadastro de rede drenagem. Para a apresentacdo do projeto de drenagem, sugere-se que este langamento seja subdivido e que seja verificada a capacidade da rede.
Junto ao projeto protocolado para aprovagéo devera ser elaborado e apresentado o cadastramento de toda a rede do entorno com as correspondentes dimensdes dos
elementos, para verificacdo da capacidade das mesmas.

Nota 06: O plano de monitoramento de ruidos devera contemplar, no minimo:

a) Atendimento a Orientagdo Técnica para Laudo Técnico de Avaliagdo de Emissdes Sonoras disponivel no sitio eletrdnico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para
Download / aba Roteiros Técnicos;

b) Atendimento ao estabelecido na Lei 9.505/08;

¢) Simulagao de situagdes potencialmente criticas em cada avaliagao (atividades ruidosas individualmente avaliadas e/ou agrupadas, por exemplo, funcionamento de
serra circular com betoneira, etc.);

d) Previsado de realizagdo de adequagdes (ex: reposicionamento de equipamentos e/ou enclausuramento), com subsequente avaliagdo dos niveis de presséo sonora
para verificagao da efetividade das agbes, caso sejam constatados niveis de pressédo sonora em desacordo com a Lei 9505/08 em decorréncia das atividades da
obra. Todos os procedimentos e analises devem estar contidos/informados nos relatérios/laudos técnicos;

e) Sugere-se agdes de monitoramento, controle e mitigagdo/adequagéo constantes para controle de emissdes de ruidos da implantagao das obras que afetem as
unidades de educagéo, localizadas em lotes vizinhos ao empreendimento. Também deverao ser previstas e implementadas agdes de comunicagao junto aos
equipamentos de educagéo, a fim de minimizar transtornos aos durante a execugéo da obra. (Ver notas de condicionante do Programa de Comunicagao Social).

O relatério do monitoramento de ruido devera contemplar, entre outros aspectos:

a) No minimo, cinco medig¢des, sendo a 1a durante a movimentagéo de terra, a 2a na época de execugdo da superestrutura, a 3a na fase de alvenaria, a 4a durante o
corte de revestimento e a 52 durante a etapa de instalagdo de esquadrias. O relatério técnico conclusivo sobre cada avaliagdo devera ser expedido por responsavel
técnico habilitado, acompanhado da respectiva ART de execugao;
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b) Atendimento ao item 10 da ABNT- NBR 10151/2019;

¢) Atendimento a Orientacao Técnica para Laudos Técnico de Avaliacdo de Emissdes Sonoras disponivel no sitio eletrénico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para
Download / aba Roteiros Técnicos;

d) Informacdes sobre a etapa da obra (ex: execucdo de fundacao, superestrutura, aplicacdo de revestimentos, etc.);

e) Informacdes sobre o regular atendimento ao Plano de Monitoramento de Ruido;

f) Informacgbes quanto as medidas adotadas no periodo para Controle dos Ruidos da Obra (ex: reposicionamento de equipamentos, enclausuramentos, etc.);

g) Informacdes quanto as reclamacdes encaminhadas e suas respectivas providéncias;

h) Conclusdo no maximo 30 dias apds cada campanha (medi¢cao).

Nota 07: O PGRCC devera ser elaborado conforme a Orientag@o Técnica para Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil da SMMA, constante no sitio
eletrénico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para Download / aba Roteiros Técnicos. Deve-se se atentar para a destinacao final dos residuos lenhosos oriundos da
supressao expressiva de vegetacao.

Os relatérios de monitoramento do PGRCC deverao ser apresentados até marco para o periodo compreendido entre 10 de julho a 31 de dezembro do ano anterior, e
até setembro para o periodo de janeiro a junho. Os relatdrios deverdo atender a Orientagéo técnica para Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
supramencionada.

Nota 08: O projeto de movimentacao de terra devera ser aprovado pela SMMA, considerando a necessidade de modificacdo do acesso ao RFAII solicitado pela
SUMOB.

Devera ser solicitada a Autorizacdo de Movimentacao e Trafego de Terra — AMTT, mediante apresentacdo do projeto nos termos da DN 08/92 e das(os) informacdes/
documentos abaixo listados, devendo ser formalizados integralmente no mesmo protocolo:

a) Numero do Alvara de Construcao, a ser emitido pela Subsecretaria de Regulacédo Urbana — SUREG;

b) Documento de Recolhimento e Arrecadacéo Municipal — DRAM com seu respectivo comprovante de pagamento, referente a taxa de analise de movimentacéo e
trafego de terra;

c¢) Descrigéo do itinerario para o transporte do material até o seu destino final;

d) Licenca e Carta de Aceite, dentro do prazo de validade, do local indicado como bota-fora/empréstimo;

e) Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART do projeto e da execucéo de terraplenagem.

Tendo em vista a topografia do terreno, o partido urbanistico adotado e as cotas de implantacéo das edificagcdes para o encaminhamento adequado das redes de
esgoto e drenagem até a interligagcdo na via publica, o projeto de Terraplenagem teve os seguintes condicionantes que deverdo ser seguidos durante a execugao.
a) Execucdo de servicos preliminares de limpeza e remocao da camada de solo vegetal, na espessura média de 0,10 m.

b) O acesso ao empreendimento devera ser concordado planialtimetricamente com a calgada

de pedestres da via publica, dando continuidade ao greide da via existente.

c¢) Os platés projetados deverdo obedecer as cotas apresentadas na planta de Terraplenagem.

d) Os taludes em corte deverdo ter inclinagdo maxima de 450 ou razao de 1 por 1 (vertical e horizontal).

e) Os taludes em aterro deverdo ter inclinagdo maxima de 670 ou razdo de 1 por 2 (vertical e horizontal).

f) Antes do inicio das obras, ver “Parecer Geotécnico”;
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g) Em todos os taludes, serdo executadas obras de protecdo contra erosdo com o plantio de grama pelo processo de enleivamento em toda extenséo do talude e
sistema de drenagem com implantacé@o de canaletas de acordo com o Projeto de Drenagem, de modo a promover a correta captagdo de aguas pluviais, evitando
processos erosivos que possam gerar perdas de estabilidade local ou global.

h) Por ocasido da execucao das obras de Terraplenagem devera ser observado atentamente o comportamento do terreno, conforme caracteristicas do solo, descritas
no relatério de sondagens do sub-solo local.

i) O volume bota-fora de limpeza da camada vegetal sera lancado em &rea licenciada como “Area de Destinagéo dos Residuos da Construgéo”.

j) Os servicos deverao ser executados obedecendo as “Normas e Especificacbes Gerais”, que acompanham o projeto.

k) Devera ser executado controle continuo da protecédo vegetal e dos dispositivos de drenagem, condi¢do fundamental para a manutencéo satisfatéria dos taludes.

Diretrizes para a execucéo da Terraplenagem e Movimentacéo de Terra:

a) Preencher a cagamba de cada caminh&o com um volume que ndo exceda a capacidade da mesma, e colocar lona para evitar a formacéo de poeiras fugitivas;

b) Dispor, na obra, de solugao que evite o carreamento de sélidos para a via de acesso ao empreendimento que impega a erosdo e/ou assoreamento;

c) Prever a instalacdo da caixa de lavagem de rodas a fim de evitar acumulacdo de sedimentos nas vias;

d) Indicar os volumes totais da area de empréstimo, bem como da caracterizacéo do seu material a ser utilizado para compactacao dos aterros;

e) Adotar medidas para impedir a dispersdo de poeira, tanto em suspensao por via aérea, quanto por transporte de sedimentos durante e apds a execucao da
movimentacéao de terra;

f) Promover a manutencao das condi¢g8es de estabilidade, seguranca e salubridade dos imoveis lindeiros, de forma a evitar danos a terceiros, bem como a edificages
e propriedades vizinhas, passeios e logradouros publicos;

g) Caso haja modificacdes no projeto de terraplenagem e nos respectivos volumes aprovados pela SMMA, devera haver revisdo de todos os trabalhos apresentados,
e nova aprovacao junto a PBH, no que diz respeito a essas modificacoes.

h) Os canteiros de obras ndo poderdo ser implantados, mesmo que em carater temporario, em: faixas de servidao, areas non aedificandis, areas a serem transferidas
ao municipio ou de relevancia ambiental.

i) Os relatorios deverdo ser apresentados mensalmente, com o compilado quinzenal dos registros, atendendo aos parametros da ABNT 11682/09.

Nota 09: O plano de monitoramento de controle das emissdes para os veiculos a Diesel devera considerar, no minimo:

a) A Orientagdo Técnica para Automonitoramento da Frota de Veiculos, disponivel no sitio eletrénico: smma.pbh.gov.br / aba Documentos para Download / aba
Roteiros Técnicos;

b) As especificacbes estabelecidas na Resolugdo CONAMA no 418/09 e na Instrugcdo Normativa IBAMA no 06/2010;

c¢) Apresentacao de certificado de calibracdo dos opacimetros utilizados.

As medi¢6es de opacidade deverdo ser realizadas pelas federagfes ligadas a CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETSCEM e Transporte
de Passageiros FETRAM) ou por empresas de Inspecéo Veicular certificadas pelo INMETRO.
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a) Para os veiculos utilizados na movimentagéo de terra, o encaminhamento de cOpia da autorizacédo de trafego, emitida pela regional para a obra especifica.

b) O monitoramento de todos os veiculos préprios e terceirizados diretamente ligados ao empreendimento.

¢) Os relatorios de medicéo de opacidade, para efeito de analise da SMMA, ter&o validade de seis meses.

d) Os veiculos inicialmente reprovados devem ser excluidos das atividades, retornando somente apds manutencao e aprovagao no teste de opacidade. Neste caso,
deverdo ser encaminhadas as notas fiscais dos servigos de manutencao executados e demais documentos comprobatérios relacionados a avaliacdo de opacidade do
veiculo.

Os relatérios deverdo ser elaborados seguindo as definicdes de limites de emissdo da Resolucdo CONAMA 418/09 e Instrucdo Normativa no 06/10 do IBAMA.

Nota 10: O Programa de Gestdo Ambiental das Obras devera abordar a operagao do canteiro de obras, incluindo a destinagdo de efluentes e residuos, os controles
ambientais, 0 acompanhamento das intervengdes e demais medidas previstas nos demais planos e programas de controle ambiental, a saber:

a) Gestao especifica dos residuos de construgao civil - PGRCC;

b) Controle de ruidos;

c¢) Controle de emissao de particulados na atmosfera;

d) Controle dos efluentes liquidos;

e) Controle de emissao de veiculos a diesel.

O Programa de Gestao Ambiental das Obras deve prever o monitoramento ambiental rotineiro do empreendimento com os devidos registros de todas as ocorréncias,
desconformidades, agdes preventivas e corretivas adotadas e demais questdes afetas a obra.

Deverao ser elaborados relatérios de monitoramento ambiental a serem protocolados na SMMA, semestralmente, fruto do acompanhamento rotineiro com todos os
registros. Devera ser previsto um gestor ambiental da obra, que sera responsavel pela execucao de todos os Planos e Programas de Controle Ambiental e do
Monitoramento Ambiental rotineiro do empreendimento.

Quanto ao gestor ambiental:

a) a indicacao do gestor ambiental devera ser encaminhada a SMMA, com a respectiva ART.

b) b) tal profissional devera ser responsavel pela guarda e arquivamento no canteiro de obras de toda documentacgao e registros das agdes adotadas durante as
obras. Em relagdo as intervengdes das obras, o gestor devera priorizar o isolamento e protegcao de areas non aedificandi, bem como adotar medidas adequadas
quanto a eliminagao/prevencao/mitigagdo dos impactos ambientais causados no entorno. Os canteiros de obras ndo poderao ser implantados, mesmo que em carater
temporario, em: areas non aedificandis ou de relevancia ambiental.

A documentagao comprobatéria da efetiva implantagao do plano deve permanecer no local da obra a disposi¢ao da fiscalizagdo dos 6érgdos competentes (ex.:
treinamento de funcionarios, cercamento e protecdo dos individuos arbéreos a serem preservados, controle de dleos e graxas, controle de emissao de particulados,
controle de ruidos, carreamento de sedimentos, emissdes atmosféricas dos veiculos a diesel, registro de ocorréncias, entre outros).
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Nota 11: A mitigagdo dos impactos das supressdes arboreas necessérias para implantacéo do
empreendimento devera ocorrer da seguinte forma:

a) Dentro do quantitativo de supressao solicitado, estdo previstos 3 (trés) ipés-amarelos-do-cerrado (Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos) e 1 (um) ipé-amarelo
(Handroanthus serratifolius (Vahl.) S.0.Grose), espécies consideradas permanentes e imunes ao corte e de 1 (um) cedro (Cedrela fisillis Vell.), considerada espécie
protegida, classificada como vulneravel & extingéo pela lista do Ministério do Meio Ambiente. Por isso, indica-se a manutengéo dessas 5 (cinco) espécies na area por
meio de transplantio, incorporando-as ao projeto paisagistico.

b) Em caso de inviabilidade do transplantio, apresentar laudo com justificativa técnica devidamente fundamentada, acompanhada de ART. Nesta situagédo, as
supressoes solicitadas deveréo ser avaliadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, devendo ser prevista compensacao:

* Para ipé amarelo de altura até 3 m, compensagao com 4 mudas de ipé amarelo;

* Para ipé amarelo de altura entre 3 a 9 m, compensagédo com 6 mudas, sendo 5 mudas de ipé amarelo, devendo a restante ser de qualquer outra espécie, desde que
nativa ndo invasora ou ndo ruderal;

* Para o cedro, compensacéao de 6 mudas nativas, desde que nativas ndo invasoras ou nao ruderais;

Emitir taxa florestal para os exemplares protegidos ou ameagados, através do link: http://www.ief.mg.gov.br/autorizacao-para-intervencao-ambiental.

c) Realizar o cadastro do empreendimento no Sinaflor e solicitar o Corte de Arvores Isoladas (CAl) apenas para as espécies ameacadas de extingdo e protegidas por
lei que serdo suprimidas, de acordo com o Art. 3° da Instrugdo Normativa 08/2020. Com a autorizacao emitida, obter o Documento de Origem Florestal (DOF), que é
obrigatério para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvao vegetal nativo, contendo as informagdes sobre a
procedéncia desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012 (Art. 31 da IN 21/2014 alterada pela IN 09/2016). No campo observacéo da taxa
devera conter o nome do empreendimento, o tipo de produto e/ou subproduto florestal e o volume do rendimento lenhoso em m3. Apresentar taxa florestal
devidamente quitada e a Autorizacao de Corte de arvores Isoladas - CAl emitida pelo Sinaflor para as espécies ameagadas de extingao e protegidas por lei.

d) A Autorizacao de Intervengdo em Espécimes — AIE serd emitida em documento separado, mediante apresentagdo das informacdes/documentos abaixo listados,
devendo ser formalizados integralmente no mesmo protocolo:

- Nimero do Alvara de Construcao, a ser emitido pela Subsecretaria de Regulagéo Urbana — SUREG;

- Documento de Arrecadacao Estadual — DAE, acompanhado do respectivo comprovante de pagamento, referente a taxa florestal do rendimento lenhoso total das
supressodes. Para mais informacgdes, acessar o sitio eletrénico do Instituto Estadual de Florestas — IEF disponivel em: http://www.ief.mg.gov.br/autorizacao-para-
intervencao-ambiental. No campo “observagao” da taxa, devera conter o nome do empreendimento, o tipo de produto e/ou subproduto florestale o volume do
rendimento lenhoso em m3;

- Demais documentos inerentes as espécies protegidas, se for o caso.

e) Efetuar o plantio de mudas em compensagdo ambiental pelas supressodes arbéreas, a ser conduzido pela Diretoria de Planejamento Estratégico Ambiental —
DPEA/SMMA em local a ser definido segundo os critérios da Deliberacdo Normativa no 96/19 do COMAM. A compensacédo ambiental foi baseada no quantitativo de
supressédo de 186 individuos e transplantio de 5 exemplares, resultando em 296 individuos. Portanto, excluindo-se os 4 (quatro) ipés protegidos e 1 (um) cedro, fica
autorizada a supresséo de 186 individuos.

f) Alternativamente, e a critério da DPEA/SMMA, a compensacéo ambiental podera ser convertida em bens ou insumos voltados para a preservagdo ambiental,
conforme Portaria SMMA n° 18/2017 e Portaria SMMA n° 002/2022.
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Nota 12: O empreendimento prevé os seguintes itens de sustentabilidade:

* torneiras automaticas com temporizador e arejador nas areas comuns, cozinhas, banheiros e tanques;

* bacias sanitarias com caixa acoplada de 6 litros “dual flush”;

* lampadas de LED em todas as areas e instalacdo de sensores de presenca nos halls, circulacdes e escadas;

* um conjunto de lojas para provimento de renda para cada condominio residencial em cumprimento as exigéncias da URBEL e da PORTARIA MCID No 725, DE 15
DE JUNHO DE 2023;

» atendimento da Norma de Desempenho de Edificagcbes ABNT 15.575/2022 acompanhado da ART, destacando as fachadas pintadas com em cores atendendo aos
requisitos dessa NBR para os valores de absortancia a radiacado solar e transmitancia térmica;

* janelas com 03 folhas em veneziana de aluminio nos dormitérios para controle e diminuicdo da insolagéo; sistemas para a medicéo individualizada do consumo de
agua e do consumo de gas;

» Programa de Coleta Seletiva de Residuos Sdlidos;

* Bicicletarios.

Além disso, deve-se prever Projeto de Medi¢&o Individualizada do consumo de dgua potavel de acordo com a Lei Federal no 13.312 de 12 de julho de 2016, de modo
gue devera haver hidrdmetros individualizados para os condominios, como prerrogativa da obrigatoriedade na medi¢&o individualizada do consumo hidrico nas novas
edificagBes condominiais. O Sistema de Medigédo Individualizada do consumo de 4gua potéavel devera ser implantado em sua integridade, inclusive com instalagao
dos hidrdmetros individuais. Ademais, deverd ser elaborada cartilha, manual de utilizacao e leitura a ser entregue aos proprietarios no momento das vendas e entrega
das chaves.

Nota 13: Deveréo ser apresentadas as adequagdes necessarias para a aprovagao do projeto dos abrigos de residuos:
* Parte residencial: A area proposta (total) para os abrigos de residuos (parte residencial) do Residencial Francisca Anastasia Il é inferior ao exigido na Portaria
Conjunta SMPU/SLU No 001/2021 e deve ser retificada;

o O calculo das capacidades volumétricas das baias de armazenamento final destinadas aos reciclaveis das partes residenciais deve ser baseado no
acumulo de 7 dias, devendo ser retificado na proposta;

o As ventilagcdes propostas para os abrigos de armazenamento final de residuos comuns nao reciclaveis das partes residenciais séo insuficientes,
logo deverédo ser adequadas.

* Parte comercial: Os residuos comuns nao reciclaveis e reciclaveis gerados nas partes comerciais ndo podem ser armazenados no mesmo abrigo e as bombonas
destinadas ao armazenamento final dos reciclaveis ndo podem ser empilhadas. Devera ser retificado no projeto.

Ap6s a implantagéo do Sistema de Armazenamento de Residuos dos referidos Residenciais, antes do seu funcionamento, o responsavel legal pelos
empreendimentos devera solicitar a vistoria do sistema de armazenamento de residuos visando o atendimento da condicionante relacionada através do Portal de
Servigcos da PBH, na opgao atendimento de condicionante, conforme instrugdes a seguir:

Exigéncias a serem cumpridas pelo empreendedor para implantagdo do PGRSE:

1. Solicitar vistoria pelo Portal de Servigos da PBH para implantagdo do PGRSE:
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1.1. Emitir a guia para pagamento do servi¢co de vistoria através do site: http://www.fazenda.pbh.gov.br/dram

1.2. Apds preencher os dados do solicitante, selecionar o “SERVICO” da “SLU — SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA”; selecionar o tipo de servigo
“VISTORIA DE ABRIGO PARA RESIDUO SOLIDO (POR VISTORIA)” e “Emitir Guia”.

1.3. Apresentar no mesmo protocolo: a cépia da guia de solicitacdo da vistoria acompanhada do comprovante de quitacao correspondente, bem como do oficio
assinado pelo responsavel legal do empreendimento, responsavel técnico do PGRSE/EIV ou responsavel pelo gerenciamento de residuos, em que conste a
declaracdo de implantacdo do PGRSE.

2. A SLU devera ser imediatamente informada de qualquer alteracao no sistema de gerenciamento

dos residuos soélidos.

Nota 14: O projeto paisagistico devera ser elaborado considerando as orientagdes abaixo:

a) Devera ser apresentada memoéria de calculo das areas permeaveis do empreendimento (em area - m2 e percentual), demonstrando a sobreposic¢édo delas em
relacdo a mancha de ADE de Interesse Ambiental (em especial do RFA 11).

b) A area permeavel deve ser mantida nos percentuais minimos gerados pela média ponderada de cada um dos zoneamentos incidentes sobre o terreno, conforme o
Art. 73 do Decreto municipal 17.273/20.

¢) O ndo atendimento da TP minima esta sujeito a penalidade prevista no item 8 do anexo XVI, da Lei Municipal no 11.181/19.

d) Nao poderéo ser utilizadas para cOmputo, as areas permeaveis nao qualificadas nas seguintes situacoes:

I. taludes artificialmente conformados com inclinacéo superior a 30% (16,7°);

1. sob projecdo de qualquer tipo de cobertura (lajes, terracos em balanco, pergolados e saliéncias, brises, abas, floreiras, vigas e ornamentos de fachada, beirais,
marquises), mesmo que em angulo de 45°;

Ill. em locais onde as condic¢des de projeto resultem em espacos confinados, nos quais as condi¢gfes de solo, iluminacao, ventilagdo e/ou dimenséo ndo possibilitem
adequado desenvolvimento de vegetacao (copa e raizes) e visitagdo da avifauna;

IV. adjacentes ou internas a trilha de rodas (exceto se houver protecao lateral, permanente, que impeca a saida do veiculo do piso impermeavel, o qual devera ter
largura de 80 cm; a largura da area permedvel entre trilhas devera ser de 70 cm. Tais areas sob influéncia de trilhas de rodas com prote¢édo lateral permanente, serdo
consideradas qualificadas até o limite maximo de 15% da area permeavel total disponibilizada pelo projeto. A area excedente aos 15% sera considerada nao
qualificada e ensejara mitigacao.

e) Considerando que parte da area permedvel esta disposta em locais naturais e de declividade acentuada, devera ser apresentado laudo geotécnico complementar
com orientacdes para a viabilidade de plantio de individuos arbéreos nos taludes do empreendimento.

f) O projeto paisagistico da area interna do empreendimento devera contemplar area permedavel qualificada em terreno natural vegetado e arborizado na quantidade
exigida, qual seja:

I. Em ADE de Interesse Ambiental, 100% da area permeével minima exigida deve ser qualificada;

Il. Nas demais areas, aceita-se que até 1/3 da &rea permeavel minima exigida possa ser nao qualificada.

Ainda, o projeto deverd incluir o transplantio das espécies protegidas, bem como a arborizac@o do passeio. Deverdo ser seguidas as diretrizes de plantio constantes
na “Orientagdo técnica para elaboragao de projeto de ajardinamento de areas permeaveis, jardineiras e calgadas”, constante no sitio eletrdnico: smma.pbh.gov.br /
aba Documentos para Download / aba Roteiros Técnicos. A arborizagéo deverd seguir os critérios da Portaria SMMA/SMPU no 08/20, com previsdo de espécies

de médio ou grande porte e disposicao minima de 1 &rvore a cada 50m2 de area permeavel.
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Caso se constate inviabilidade técnica de atendimento desse quantitativo na area permeavel, o plantio excedente devera ser conduzido pela Diretoria de
Planejamento Estratégico Ambiental - DPEA/SMMA em local a ser definido segundo os critérios da Deliberagdo Normativa no 96/19 do COMAM.

g) Caso o empreendimento ndo atenda o percentual minimo de area qualificada dentro de ADE de Interesse Ambiental, devera ser apresentada proposta de medida
mitigadora referente ao plantio de arvores, cujo quantitativo de mudas sera definido pela area disponivel, computada pelo dobro da area permeavel ndo atendida de
forma qualificada. Complementarmente, devera ser adotado o critério de 1 arvore a cada 50 m2. Esse plantio sera conduzido pela DPEA/SMMA em local a ser
definido segundo os critérios da Deliberagdo Normativa n°® 96/19 do COMAM.

h) Alternativamente, e a critério da DPEA/SMMA, tanto o plantio excedente do projeto paisagistico quanto o plantio motivado por compensacéo pelas supressdes
podera ser convertido em bens ou insumos voltados para a preservagao ambiental, conforme Portaria SMMA n° 18/2017 e Portaria SMMA n° 002/2022.

i) A comprovacao dos plantios e da manutencgéo da area permeavel devera ser realizada via 1 relatério consolidado apés 1 ano de plantio contendo as fotografias e
informacgdes quali-quantitativas (conforme planilha de monitoramento em anexo) dos individuos plantados (1 relatério anual contendo 4 monitoramentos trimestrais).
Nesse relatério deve conter as informagoes, trimestralmente, para o acompanhamento do desenvolvimento das espécies.

Em caso de mortalidade de mudas, as mesmas deverdo ser substituidas e informadas no relatério. Ocorrendo a morte de espécies transplantadas protegidas, a
SMMA devera ser comunicada para tomada de providéncias cabiveis quanto a reposi¢ao. Além dos individuos arbdreos plantados, o relatério anual devera evidenciar
também a situagdo das areas permeaveis.

Nota 15: O empreendimento sera implantado proximo a um eixo de atravessamento de pedestres que interliga a rua Flor D'agua a rua Jodo Procopio através de uma
escadaria. Essa travessia é bastante importante para acesso dos moradores do entorno e do RFA Il aos equipamentos de educagao localizados na rua Francisca
Anastasia e pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. A partir da analise do projeto, observa-se que o muro de divisa proposto pelo
empreendimento tende a tornar essa passagem mais insegura, uma vez que impedira a visada da rua Flor D ‘agua. Nesse sentido, entende-se como relevante a
requalificagao do espaco, que devera conter, no minimo:

* Requallificagao e implantagao de corrimaos, onde necessario

 Implantagéo de projeto paisagistico

* Implantagéo de iluminagéo publica compatibilizada com o paisagismo (copas de arvores e demais espécimes escolhidos) e que promova a seguranga dos pedestres
* Implantagédo de elementos permeaveis na divisa do empreendimento, sempre que possivel, com o objetivo de manter a visada dos pedestres em relagao a via.

Para a realizagao das obras, devera ser aberto processo na SUREG através do servigo "Alvara/Dispensa para Execucédo de Obra em Logradouro Publico", anexando-
se 0 PLU do empreendimento.

Nota 16: O abastecimento de agua e a adequada destinagao dos efluentes liquidos do empreendimento no sistema de esgotamento sanitario da COPASA devera ser
comprovada através das orientagdes abaixo:

a) Apresentar, caso necessario, solugdo de compatibilizacado, referente a qualquer intervencdo do empreendimento com a rede coletora existente dentro do terreno do
empreendimento, previamente acordada junto 8 COPASA.

b) Apresentar documentacdo da COPASA informando que o empreendimento foi interligado ao sistema de esgotamento conforme DTB apresentada.

¢) Apresentar comunicagéo oficial feita junto a COPASA, referente a dispensa ou contrato/ingresso no Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Nao
Domésticos (PRECEND), para a area comercial de ambos os condominios.
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Nota 17: O projeto arquitetdnico a ser analisado e aprovado junto &8 SUMOB deve seguir as seguintes orientacdes:

a) As vagas para veiculos leves devem ser representadas no projeto arquitetébnico devidamente numeradas, cotadas (com dimensdes minimas de 2,3 m X
4,5 m para vagas a 30°, 45°, 60° e 90°, e com dimensdes minimas de 2,3 m x 5,0 m para vagas em paralelo) e indicadas para demarcagao com pintura;

b) As vias internas das areas do estacionamento devem ter largura minima de 5,0 m, permitindo o acesso, a circulacéo e o espago para realizacéo de
manobras de todos os veiculos;

¢) As vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia devem atender aos critérios da NBR 9050/2020, dispostas préximas aos
acessos, de forma a possibilitar melhor agilidade e facilitar a movimentagéo interna no empreendimento, garantindo rotas acessiveis a edificacéo;

d) As vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia devem apresentar dimensfes minimas com largura igual a 2,50 m e
comprimento igual a 4,50 m, mais a faixa de circulagéo da cadeira de rodas com largura minima de 1,20 m e comprimento minimo de 4,50 m;

e) Deve ser prevista sinalizagdo horizontal para as vagas destinadas a veiculos que transportem pessoas com deficiéncia, contemplando, além da
demarcacao dessas vagas, o simbolo internacional de acesso e a &rea zebrada da faixa de circulagcdo da cadeira de rodas;

f) De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume VIII — Sinalizagéo Ciclovidria, a proje¢cao média da bicicleta para efeitos de
estacionamento € de 0,45 m de largura por 1,75 m de comprimento, logo, o projeto do bicicletario deve atender as dimensdes citadas para implantacéo das
120 (cento e vinte) vagas para bicicletas;

g) A localizagéo do bicicletario deve estar em area coberta, com protecao nas suas laterais,proxima aos acessos dos estacionamentos e distante das areas
de manobras de veiculos leves, sem prejudicar a circulagdo do pedestre na calgcada/passeio. A entrada e saida dos ciclistas ao empreendimento deve
ocorrer de forma segura;

h) O relatorio informa que estéo previstas 20 (vinte) vagas para motocicletas para cada um dos condominios nas dimensdes 1,0 x 2,0 m atendendo aos
parametros da BHTRANS. Apresentar a demarcacao das 20 (vinte) vagas para motocicletas para cada condominio.

i) A SUMOB solicita a utilizagao do parametro disposto no Roteiro para Elaboragéo de Relatério de Impacto na Circulagéo no qual tem-se uma extensao de
faixa de acumulacao igual a 5 m, isto é, com capacidade para acumular um veiculo;

j) Os rebaixamentos de meio-fio previstos para acessos de entrada e saida de veiculos devem ser implantados, respeitando-se os parametros da legislagao
municipal vigente, ou seja, devem ter extensdo maxima de 4,80 m, distancia minima de 5,20 m entre 0s acessos, rampas de acesso de, no maximo, 1,0 m,
perpendicular ao alinhamento do meiofio, e faixa de, no minimo, 1,5 m reservada ao transito de pedestres;

k) A localizacéo do acesso de entrada e saida de veiculos ao Residencial Il deve ser reavaliada de modo que o acesso fique afastado do trecho em curva da
Rua Joéo Procopio de Carvalho;

I) Os rebaixamentos de meio-fio para acessos destinados a entrada e saida de veiculos poderao ter largura acima do permitido pela legislagdo municipal,
desde que o Responsavel Técnico justifique, através da representagdo dos giros dos maiores veiculos que acessam o empreendimento, nas plantas do
projeto arquitetdnico, a serem encaminhadas para analise e aprovacdo da SUMOB;

m) O tratamento urbanistico dos passeios/calgadas lindeiros ao empreendimento deve atender ao estabelecido no Cédigo de Posturas do Municipio de Belo
Horizonte, nas normas de acessibilidade, na Padronizacdo de Passeios Para o Municipio de Belo Horizonte e nas demais legislagdes municipais vigentes e
inclusive aquelas previstas na Portaria MCID N°725 de 15 junho de 2023 do Ministério das Cidades;

n) Deve ser garantida a faixa livre minima de circulagcao do pedestre de 1,50 m, conforme estabelece o Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte.
E, junto as esquinas, devem ser previstos rebaixos de pedestres, em conformidade com os parametros da NBR 9050/2020 e da Padronizacéo de Passeios
Para o Municipio de Belo Horizonte;
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0) O projeto arquitetdnico aprovado junto a SUMOB deve ser apresentado a SUREG.

Nota 18: O projeto viario operacional simplificado de tratamento de cal¢adas na interse¢éo da rua Paschoal Costa com a rua Francisca Santos Anastasia,
bem como projeto de sinalizagédo de adverténcia de curva acentuada na rua Jodo Procopio de Carvalho, deverdo considerar os dispositivos legais contidos
no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), seus Anexos, Resolu¢des e Manuais de Sinalizagdo publicados pelo CONTRAN/DENATRAN, Normas para
Padronizacdo de Passeios do Municipio de Belo Horizonte, Normas ABNT NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016.
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