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PARECER TECNICO SUMMUR/GEEIM N° 044/2025
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSUNTO: Estudo de Circulagdo — Licenciamento Urbanistico (PLU 0510/19)

REFERENCIA: Instituto de Educac&o e Cultura S/A Centro Universitario UNIBH Estoril
Av. Professor Mario Werneck, n. 1.685 — Bairro Estoril — Regional Oeste
OLEI: 0510U-2019 / N° GEEIM: 286-A

Consideracdes Gerais

Este parecer técnico tem como objetivo apresentar a manifestacdo da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana do Municipio de Belo Horizonte — SMMUR sobre o Relatério do
Pedido de Vistas elaborado pelo Conselheiro Vereador Braulio Lara relativo ao
empreendimento Instituto de Educacéo e Cultura S/A Centro Universitario UNIBH Estoril.

O Parecer e o0 Voto do referido Conselheiro foi favoravel pela aprovagéo da nova redagéo
sugerida para a condicionante n° 04 do PARECER TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N°
643/2024, mas com relacdo a nova redacao sugerida para a condicionante n° 10 a
aprovagao ficou condicionada a insercéo de algumas alteracdes referentes aos itens 5 e 7,
além da possibilidade de incluséo do item 8.

Sendo assim, segue a avaliacdo quanto as altera¢des sugeridas.
Nota 10 — Item 5:

Texto original do PARECER TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024: “Retirar
ponto de taxi existente na Av. Prof. Mario Werneck antes da interse¢cdo com a R. Libero
Leone, com ampliagédo das larguras das duas faixas de transito existentes”.

Texto sugerido: “Retirar ponto de taxi existente na Av. Prof. Mario Werneck antes da
intersecdo com a R. Libero Leone, com ampliacédo das larguras das duas faixas de transito
existentes, ajuste geométrico do canteiro central e a criacdo de terceira faixa para a
conversao a direita conforme projeto em anexo”.

Resposta: Apesar de ser considerada vantajosa a ampliacdo de uma faixa de transito no
trecho da na Av. Professor Mario Werneck para a conversao a direita na Rua Libero Leone,
no PARECER TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024 essa proposta foi considerada
inviavel, pois baseou-se na andlise da solugédo apresentada no anteprojeto solicitado pela
SUMOB a empresa de consultoria, para verificacdo da viabilidade das propostas contidas
no Cenario 5 do Estudo de Circulacao.

A proposta contida nesse anteprojeto ndo obteve melhorias do raio de giro na conversao a
direita sentido Rua Libero Leone, além de comprometer a segurancga viaria, especialmente
para os veiculos que trafegam no sentido centro com relacdo aos veiculos que trafegam
no sentido oposto, com o objetivo de realizar a conversao a esquerda no canteiro central.

Essa situacdo ocorre porque o projeto prevé o deslocamento do canteiro central para
viabilizar o acréscimo de uma faixa transito para a conversao a esquerda da Av. Professor
Mario Werneck para a Rua Libero Leone, resultando no reposicionamento das faixas de
transito no sentido bairro.

Sendo assim, a disposicéo das trés faixas de transito sentido centro, conforme apresentada
no anteprojeto (ver figura 1), ndo apresentou solucao de sinalizacdo e/ou de geometria que
garantisse o encaixe adequado das faixas de trafego nos dois sentidos da Av. Professor
Mario Werneck, que evitasse que os veiculos de sentidos opostos figuem posicionados
diretamente frente a frente, 0 que amplia o risco de acidentes.
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Figura 1 — Anteprojeto viario — Cenario 5

Diante do exposto, considera-se mais prudente que a decisdo sobre a inclusdo de uma
faixa adicional de transito no trecho da Av. Prof. Mario Werneck anterior a interse¢cao com
a R. Libero Leone, aconte¢a na analise do Projeto Executivo, pois nesse momento, a
proposta deverd ser apresentada de forma mais detalhada, contendo solugBes que
garantam tanto a seguranca de veiculos e pedestres, quanto a viabilidade da
implementacéo.

Recomenda-se, entdo, a alteracdo do texto original do PARECER TECNICO
SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024, da seguinte forma:

Texto sugerido SMMUR: “Readequar ponto de taxi existente na Av. Prof. Mario Werneck
antes da interse¢do com a R. Libero Leone, a fim de proporcionar a criagdo de terceira
faixa para a conversao a direita, caso o Projeto Executivo comprove a viabilidade dessa
proposta. ”

Nota 10 — Item 7:

Texto original do PARECER TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024: “Proibir
estacionamento na R. José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Av. Eng.
Carlos Goulart. ”

Texto sugerido: “Proibir estacionamento na R. José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof.
Mario Werneck e a Av. Eng. Carlos Goulart nos horarios de pico.”

Resposta: Considera-se acatada a proposta de que seja permitido o0 estacionamento
nesse trecho, em determinados horarios, sendo a faixa horaria definida apés a avaliagdo
da area operacional da BHTRANS, considerando o projeto viario a ser desenvolvido como
um todo.

Sendo assim, na andlise do projeto executivo de sinalizagdo essa questédo sera discutida
com a regional da BHTRANS e as placas contendo a indicacdo dos horarios permitidos
para o estacionamento serdo incluidas no referido projeto.

Diante do exposto, sugere-se a seguinte alteracdo no texto original do PARECER
TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024:

Texto sugerido SMMUR: Proibir o estacionamento de veiculos na R. José Rodrigues
Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Av. Eng. Carlos Goulart, sendo permitido
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apenas em horarios especificos a serem definidos pela area operacional da BHTRANS na
fase de analise do projeto executivo de sinalizacao.

Nota 10 — Item 8 (adicionado):

Texto sugerido: “Estudar a viabilidade de implantar o ponto de 6nibus na R. José
Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Av. Eng. Carlos Goulart em recuo
na area do empreendedor por meio de corte de parte do talude e ajuste do cercamento do
terreno”.

Resposta:

A implantacdo do recuo conforme sugerido ndo é viavel, pois o talude existente dentro do
terreno do UNIBH contém dispositivos de drenagem que ndo podem ser removidos e
integra a area permedavel do empreendimento. Além disso, j esta prevista a retirada do
Ponto de Embarque e Desembarque de Passageiros (PED) nesse local pela area
operacional da BHTRANS.

Dessa forma, considera-se adequada a manutencdo do texto original do PARECER
TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024.

Estamos enviando, em anexo ao presente documento, o PARECER TECNICO
SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024.
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PARECER TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 643/2024
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

ASSUNTO: Estudo de Circulagdo — Licenciamento Urbanistico (PLU 0510/19)

REFERENCIA: Instituto de Educac&o e Cultura S/A Centro Universitario UNIBH Estoril
Av. Professor Mario Werneck, n. 1.685 — Bairro Estoril — Regional Oeste
OLEI: 0510U-2019 / N° GEEIM: 286-A

Consideracdes Gerais

Este parecer técnico tem como objetivo apresentar a conclusdo da SUMOB com relacao
ao Estudo de Circulacdo, correspondente a diretriz 3.2, constante no Anexo Il do Parecer
de Licenciamento Urbanistico - PLU 0510/19, elaborado para o entorno do Instituto de
Educacdo e Cultura S/A Centro Universitario UNIBH Estoril, em atendimentos as notas 04
e 10 do referido PLU, as quais determinaram que esse estudo deveria ser elaborado para
definicdo sobre as condicionantes 04 e 10, descritas abaixo:

Condicionante 04: “Implantar ligacao interna entre os niveis Caranda e Veredas no
estacionamento do empreendimento, se por meio do estudo de circulagdo e semafoérico a
ser elaborado e aprovado pela BHTRANS seja comprovada a eficacia da melhoria do Nivel
de Servigo das vias do entorno. Ver Nota 04”

Condicionante 10: “Implantar projeto viario de melhoria da acessibilidade dos pedestres
e adequagcdo da sinalizagdo horizontal e vertical na area de abrangéncia do
empreendimento, desenvolvidos a partir de Estudo de Circulacdo (viabilidade e
capacidade) a ser aprovado pela BHTRANS. Ver Nota 10”

As notas 04 e 10 determinam que: “Seja qual for o resultado do novo Estudo de Circulacéo,
esta condicionante, ou outra que a nova avaliacdo por ventura vier a suscitar, devera ser
submetida novamente a apreciacdo do COMPUR para validacdo. Apds essa nova
apreciacao do Conselho, que ratificara ou retificara a condicionante, € que a medida devera
ser implantada pelo empreendedor”.

Ressalta-se que o processo de licenciamento do empreendimento Instituto de Educacéo e
Cultura S/A Centro Universitario - UNIBH Estoril esta sendo acompanhado pelo MPMG,
Inquérito Civil: 0024.14.004246-6.

O ultimo protocolo do Estudo de Circulagéo (Verséo 05) foi encaminhado via e-mail, em no
dia 21/08/2024.

As versdes anteriores dq Estudo de Circulacdo foram analisadas pela BHTRANS, sendo
emitido o PARECER TECNICO BHTRANS/DSV/GEDIV N° 531/2023, em 05/10/2023,
conclusivo com relacdo as propostas apresentadas.

A analise da BHTRANS foi realizada pelos Analistas da GEDIV (Ana Luisa e Tacio), mas
contou com contribuicbes do Analista da Geréncia de A¢do Regional Barreiro Oeste —
GARBO (José Renato Oliveira), do Assessor e do Diretor da Diretoria de Sistema Viario —
DSV (José Mauricio e José Carlos) e principalmente do supervisor da Geréncia de Estudos

de Circulacdo e Projetos - GECIP (Vinicius) no suporte a andlise das simulagdes
realizadas.

Diante do exposto, seguem as consideracOes feitas pela BHTRANS no PARECER
TECNICO BHTRANS/DSV/GEDIV N° 531/2023, referentes aos resultados obtidos no
Estudo de Circulacéo apresentado:

1) Com relacdo a ligagdo interna entre os niveis Caranda e Veredas no
estacionamento do empreendimento, a BHTRANS solicitou que fosse feito
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monitoramento na saida noturna dos alunos, uma vez que a intencéo de se realizar
essa interligacao, concentrando toda a saida pela Av. Professor Mario Werneck, foi
com o objetivo de retirar o fluxo de saida dos alunos das vias internas do bairro,
evitando-se transtorno no entorno do UNIBH — Estoril.

Sendo assim, foi realizado um monitoramento fotografico no periodo das 21h30 as
22h30 (momento final em que ndo foram mais apresentadas saidas de alunos do
Campus) do dia 18/05/2023 (quinta-feira) das vias e cruzamentos nos quais
poderiam sofrer maior impacto imediato pela saida de veiculos do acesso da R.
Libero Leone no bairro Buiritis.

O dia de semana escolhido baseou-se nas informacbes fornecidas pelo Centro
Universitario, sendo a quinta-feira, o dia tipico com maior quantidade de alunos.
Considerou-se tipicos os dias de terca a quinta.

Com a metodologia do trabalho de monitoramento, foram identificados quatro
pontos base, dentro da area de influéncia de saida dos alunos pela R. Libero Leone
no bairro Buritis, apresentados na figura a seguir. Em cada ponto foi posicionado
um pesquisador que realizou fotografias mostrando uma condi¢gdo panoramica da
situacdo da via ou cruzamento, em média a cada 5 minutos.

LEGENDA

DELIMTAGAO
o
ESTUDO

PONTOS BASE

Figura 1 — Intersecdes base para o0 monitoramento — Fonte: Estudo de Circulacéo (Ecominas)

Ponto P1 — R. Libero Leone (portaria da UniBH);
Ponto P2 — R. Doutor Lucido Avelar;

Ponto P3 — R. José Hemetério de Andrade;
Ponto P4 — R. Aripuana.

Como a quantidade atual de alunos que frequentam presencialmente as aulas no
periodo da noite no dia da pesquisa (quinta-feira) foi de 511 alunos, nUmero que
representa 10% da quantidade de alunos que a instituicdo apresentava a época da
realizacdo do Estudo de Impacto de Vizinhanca (5.000 alunos), o monitoramento
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indicou que a movimentacao de saida dos alunos da instituicdo no periodo noturno,
atualmente ndo esta causando situacdes que comprometem o sistema viario, ndo
havendo congestionamento, obstru¢do ou maiores transtornos no uso das vias. Mas
entende-se que todo o licenciamento se baseou na informagdo de 5.000 alunos,
portanto, ndo se pode desconsiderar que essa é a capacidade do empreendimento
e que a realidade do ensino hibrido pode ser alterada a qualquer momento.

No PARECER TECNICO BHTRANS/DSV/GEDIV N° 337/2023 foi solicitado, que a
empresa de consultoria fizesse a expansdo dos dados encontrados para a
capacidade maxima de alunos da universidade, para obter a condi¢cdo real da
escola em funcionamento em sua capacidade maxima de alunos. A consultoria
ponderou que, atualmente, ndo ha intencao de retorno de todas as aulas para o
modo presencial, sendo adotado para a maioria dos casos o modelo hibrido.

Sendo assim, a BHTRANS considerou favoravel que a ligagédo dos estacionamentos
nao seja realizada no cenario atual do empreendimento, desde que seja
estabelecida condicionante de monitoramento no UNIBH, sendo necessaria a
apresentacao de relatdrios semestrais a BHTRANS contendo o niumero de alunos
presenciais no campus e por turno e medicdo das filas de veiculos nas vias do
entorno do empreendimento, a fim de comprovar ou ndo a manutencdo das
condi¢des atuais encontradas na pesquisa apresentada.

Nesse sentido, a partir de 1.500 alunos no periodo noturno ou quando for
constatada a presenca de filas que ocupem todo o trecho da Rua Doutor Lucidio
Avelar até a Rua Juruena e todo o trecho da Rua Juruena entre as ruas Doutor
Lucidio Avelar e a Rua Libero Leone, devera ser realizada uma nova avaliagdo dos
impactos nas vias do entorno do UNIBH, correspondente a saida dos veiculos no
horario noturno do empreendimento, utilizando-se a mesma metodologia da
pesquisa realizada no Estudo de Circulacdo, a fim de reavaliar e decidir sobre a
implantacdo de ligagédo dos niveis estacionamentos.

Ressalta-se que a BHTRANS pode solicitar nova avaliagdo, mesmo antes de se
atingir a quantidade de alunos estipulada, caso a area operacional identifique
transtornos nas vias internas do bairro.

Com relagdo as intervengfes vidrias necessarias para melhoria dos Niveis de
Servigo nas vias do entorno do UNI-BH, foram realizados estudos de trafego,
considerando cendrios com propostas diferentes.

Como o Cenario 1 diz respeito a ligacdo dos estacionamentos, nao foi tratado nesse
item.

Ja o Cenario 2, consiste na andlise das propostas de alteracdes viarias
contempladas no documento da Associacdo do Bairro Buritis denominado: “Projeto
de Intervencdes Viarias — Anel do Buritis”.

Os resultados da simulacdo apresentados nas versdes 01 e 02 do Estudo de
Circulagdo indicaram piora dos indicadores em relagdo ao cenario atual nos picos
da manhé& e da tarde.

Além disso, essas propostas direcionam o trafego para as vias internas ao bairro,
que possuem menor capacidade, aumentando os percursos e prejudicando o
transito nesses locais.

Nas versdes 03 e 04 do documento, os resultados apresentados foram diferentes
das versdes anteriores, pois a conclusdo aponta que seria a melhor opcao a ser
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implantada, j& que obtém indicadores melhores que o cenario atual, com um menor
volume de obras e intervencdes viarias se comparado aos demais cenarios, mas
ndo foi apresentada nenhuma explicacdo sobre o motivo da alteracdo desses
indicadores, uma vez que nao houve nenhuma mudanca na proposta. O PARECER
TECNICO BHTRANS/DSV/GEDIV N° 106/2023 solicitou esclarecimentos sobre
essa alteracdo, mas esse item nao foi respondido.

Dentre as propostas apresentadas no Cenério 2, inicialmente, foi considerada
vantajosa para o transito do bairro a intervencao que consiste em inverter o sentido
de circulacdo da Rua Ernani Agricola, entre a Rua Walter Guimaraes Figueiredo e
Av. Professor Méario Werneck, pois teria a finalidade de absorver parte do fluxo da
Rua Bartira Mourdo, que também opera nesse sentido, reduzindo a fila que é
formada nessa via.

O parecer indicou que essa alteracdo deveria ser compatibilizada com a solicitagédo
ja contemplada no Parecer de Licenciamento Urbanistico — PLU, que consiste na
Implantag&o de seméforo na interse¢éo da Av. Professor Mario Werneck com a Rua
José Hemetério de Andrade.

Dessa forma, o semaforo seria implantado na interse¢cdo da Rua Ernani Agricola
com a Av. Professor Méario Werneck, sendo mantida a sinalizagdo de “Pare” na Rua
José Hemetério Andrade, assim como seu sentido de circulagdo, e implantada
sinalizacdo de proibicdo da conversdo a esquerda dessa via no sentido Av.
Professor Mario Werneck.

Outra proposta a ser mantida, que também ja foi solicitada no PLU é implantac&o
de seméforo na intersecao da Av. Professor Mario Werneck com a Rua Marco
Aurélio de Miranda. Nessa proposta faltou apresentar como sera o funcionamento
da intersecao e o tratamento para os pedestres.

Como proposta do Cenario 3 foi apresentada a solu¢éo de implantagdo de méao-
inglesa na Av. Mario Werneck entre as ruas José Rodrigues Pereira e Libero Leone.

Considerou-se interessante nessa proposta a ideia de ampliagéo da capacidade da
Av. Mario Werneck, via de maior saturagdo de trafego da regido, com a criagédo de
faixa adicional, a fim de proporcionar melhorias concretas na regido. Mas, com base
na andlise da rede atual e no relatério apresentado, houve o entendimento de que
a implantacdo da solu¢cdo em méo inglesa seria desvantajosa, dadas as seguintes
justificativas:

e A solucdo em mao inglesa na Av. Professor Mario Werneck néo favorece
outras correntes de trafego relevantes, além da entrada da universidade, na
rede base a demanda da converséo esquerda esta entre 500 e 600 veiculos
por hora;

e A solugéo cria cruzamento entre os fluxos opostos da Av. Professor Mario
Werneck, que apresentam volumes mais relevantes do que a conversédo a
esquerda;

¢ A mao inglesa ndo provoca a reducéo de estagios semaforicos;

¢ A solucdo impede a realizacdo da operacdo de embarque e desembarque
no trecho;

e Altera a operacao o dia todo, criando aspectos negativos para atender uma
demanda concentrada (horérios de entrada na UNIBH);
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¢ NA&o traz vantagem para o usudrio do transporte coletivo e pedestre, pelo
contrario, traz aspectos negativos quanto ao acesso a outros
empreendimentos e de segurancga no transito.

Sendo assim, considerou-se que a ampliacdo da capacidade sem a operacdo em
mao inglesa traria mais beneficios, como se segue:

¢ Permite manter os pontos de embarque e desembarque no trecho;
e Permite ampliacdo da capacidade da conversao esquerda;

e Permite realizar melhorias para a operacao na intersecdo da Av. Professor
Mério Werneck com Rua José Rodrigues, pois a ampliacdo viaria possibilita
serem feitas adequacdes nessa intersecao.

Além das ressalvas apresentadas acima, a simulagéo do Cenario 3 nao foi enviada
junto com as outras redes, assim como néo foi apresentado estudo que comprove
a viabilidade do alargamento proposto e, também, nédo foi detalhada a solucéo de
transicdo da mao inglesa para o sentido original da Av. Professor Mario Werneck,
apos a intersecdo com a Rua Libero Leone.

Dessa forma, apesar do Estudo de Circulagéo apresentar o Cenario 3 como o que
gera melhores indicadores, pelas razdes ja apontadas e pela falta de alguns dados
gue comprometeram a analise dessa solugdo, a BHTRANS manifestou-se contraria
a implantacdo do Cenério 3.

Diante do exposto, foi elaborado o Cenario 4, por solicitagdo da BHTRANS, com o
objetivo de aproveitar a proposicéo de inclusdo de faixa adicional na Av. Professor
Mario Werneck, sem a implantacdo de méo inglesa, com a intencéo de melhorar a
capacidade da conversao a esquerda no canteiro central, sentido R. Libero Leone.

Foi considerado que dentre todos os cenarios apresentados, até o momento, o
Cenario 4 foi que se configurou como melhor opgéo, uma vez que ndo apresentou
as desvantagens apontadas para o Cenario 3. Além disso, os resultados relativos
a esse cenario apontaram melhorias nos indicadores, mesmo sem essa adequacao.

Por isso, a BHTRANS manifestou-se favoravel a inclusdo da proposta do Cenario
4 como condicionante do empreendimento, sendo necessario maior detalhamento
da solucao que represente a area destinada ao alargamento e a inclusédo da faixa
adicional para conversao a esquerda.

Apbs a emissdo do PARECER TECNICO BHTRANS/DSV/GEDIV N° 531/2023, ele foi
submetido a analise do Conselho Municipal de Politica Urbana - COMPUR, em reunido
realizada no dia 28/03/2024, conforme estabelecido no PLU. No entanto, nesta reunido foi
aprovado pedido de vistas solicitado pelo Conselheiro Vereador Braulio Alves Silva Lara,
para maiores esclarecimentos.

Em fung&o do pedido de vistas, foi realizada reunido em 16/04/2024 com a BHTRANS por
solicitagéo do referido Conselheiro, na qual ficou definido que a proposta para melhoria no
entorno do UNIBH deveria ser revisada para garantir um melhor desempenho no sistema
viario do entorno do empreendimento.

N&o houve questionamento com relacéo ao que ficou decidido sobre a ligacdo interna dos
estacionamentos.

Sendo assim, foi apresentada a versao 05 do Estudo de Circulagdo, objeto dessa analise,
gue contém propostas de outros cenarios, com algumas adaptacbes que visam
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proporcionar melhorias no desempenho do sistema viario, conforme intervengdes descritas
pela consultoria, a seguir:

1. Aumento da capacidade do giro a esquerda da Av. Prof. Mario Werneck para a R. Libero
Leone com acréscimo de faixa adicional para converséo a esquerda no canteiro central;

2. Melhora da capacidade do giro a direita da Av. Prof. Mario Werneck para a R. Libero
Leone, por meio da retirada do ponto de taxi e ajuste do raio da esquina;

3. Aumento no nimero de faixas na pista (sentido centro) da Av. Prof. Mario Werneck entre
a R. Libero Leone até o limite do terreno do UniBH-Estoril;

4. Proibicdo de estacionamento na R. José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario
Werneck e a Av. Eng. Carlos Goulart;

Operacao da R. José Rodrigues Pereira com quatro faixas;

Semaforizacéo das intersecdes da Av. Prof. Mario Werneck com R. Ernani Agricola / R.
José Hemetério Andrade e com R. Silvio de Oliveira Martins / R. Marco Aurélio de
Miranda;

7. Mudanca de circulacdo na R. Ernani Agricola de mé&o unica para méo dupla;

R. José Rodrigues Pereird/\ 3

?’0

LEGENDA

1-Faixa adicional esquerda
2 - Faixa adicional direita

3 -Faixa adicional segao

4 - Proibigao estacionamento
5 -Faixa adicional segao

6 - Semaforizagao

/ 7 —Mudanga de sentido

Figura 1 — Proposta de Intervengéo no Cenério 5 - Fonte: Estudo de Circulacdo - Ecominas, 2024.

A proposta foi analisada pela SUMOB / BHTRANS, que solicitou, por meio do PARECER
TECNICO SUMOB/DIPE/GEEIM N° 548/2024 emitido em 07/10/2024, a apresentacéo de
um anteprojeto viario contemplando geometria e sinalizagdo, com o objetivo de verificar a
viabilidade de implantagc&o da das intervengbes propostas.

Dessa forma, o anteprojeto foi desenvolvido pela empresa de consultoria contratada pelo
empreendedor e foi enviada para anélise da SUMOB / BHTRANS, em 29/11/2024.
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Apés a avaliacdo, a SUMOB/BHTRANS considerou como viavel a maior parte das
intervencBes propostas, com excecao da criacdo de terceira faixa na Av. Mario Werneck
(sentido centro), no trecho anterior Rua Libero Leone, através da retirada do ponto de taxi
existente no local.

Essa definicdo se deu considerando que a faixa proveniente da retirada do ponto de taxi
possui largura insuficiente e n&o permite a melhoria no raio de giro, optando-se, assim por
manter duas faixas de transito com larguras mais confortaveis, que possibilitem melhor
encaixe com as faixas de transito do trecho seguinte e para que se tenha mais seguranca
com relacdo aos veiculos que estejam no sentido oposto. De qualquer forma, na fase de
elaboracgéo do projeto viario essa proposta seré detalhada.

Com relagdo a implantacdo de semaforos na intersecdo da Av. Professor Mario Werneck
com a Rua Marco Aurélio de Miranda (intervencdo 6 da Figura 1), concluiu-se que néo é
vidvel manter a conversdo a esquerda existente. Dessa forma, deve ser adotada solucao
gue considera o retorno através das ruas Clementino Viana Dotti, Cénsul Walter e Silvio
de Oliveira Martins, conforme proposto nas versdes anteriores do Estudo de Circulagéo.

Entretanto, a solugdo apresentada para a implantacdo de seméforos na intersecdo da Av.
Professor Mario Werneck com R. Ernani Agricola / R. José Hemetério Andrade
(intervengdes 6 e 7, da Figura 1) deve ser mantida com a Rua Ernani Agricola passando a
operar em méao dupla, sendo permitida apenas a conversao a direita na Av. Professor Mario
Werneck (sentido bairro) a partir dessa via, pois a conversao a esquerda ja é permitida na
R. Bartira Mourdo. Por outro lado, nesta interse¢cdo sera permitida tanto a conversdo a
direita, quanto a esquerda, na aproximagédo da Rua José Hemetério Andrade.

Além das intervencdes constantes do Estudo de Circulagéo, propde-se que seja mantida a
diretriz j& prevista na nota da condicionante 10 do PLU 0510/19 relativa & melhoria da
acessibilidade dos pedestres e a implantagdo e adequacado da sinalizacdo horizontal e
vertical na seguinte area de abrangéncia:

* Av. Prof. Mario Werneck entre as ruas Eng. Carlos Goulart / Paulo Piedade Campos e
Marco Aurélio de Miranda;

* Rua Eng. Carlos Goulart entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua José Rodrigues Pereira;
* Rua José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Eng. Carlos Goulart;
* Rua Libero Leone entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Aripuan3;

* Rua José Hemetério de Andrade entre a Rua Aripuana e a Av. Prof. Mario Werneck.

Concluséao

Diante do exposto, 0 presente parecer apresenta a manifestacdo da SUMOB com relacéo
ao Estudo de Circulacéo elaborado pelo empreendimento Instituto de Educacgéo e Cultura
S/A Centro Universitario UNIBH Estoril a ser submetida & apreciagdo do COMPUR para
decisdo com relagdo as condicionantes 04 e 10 do PLU 0510/19.

A partir das conclusdes provenientes do Estudo de Circulagdo, propde-se a alteracdo das
condicionantes n° 04 e n° 10, assim como de suas respectivas notas, apresentando o0s
textos, a seguir, sendo mantidas as demais condicionantes do PLU 0510/19:

Proposta de novaredacédo para a Condicionante n°® 04 — Implantar ligacéo interna entre
0s niveis Carand4 e Veredas no estacionamento do empreendimento, caso seja
identificada a necessidade através dos relatérios semestrais a serem encaminhados para
a andlise da SUMOB, que devem conter informacdes sobre o nimero de alunos que
frequentam as aulas no modo presencial em cada turno, assim como a medicdo das filas
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de veiculos nas vias do entorno do empreendimento, nos horarios de saida dos alunos,
correspondente a cada turno.

Nota 04:

1)

2)

3)

A partir de 1.500 alunos no periodo noturno ou quando for constatada a presenca
de filas que ocupem todo o trecho da Rua Doutor Lucidio Avelar até a Rua Juruena
e todo o trecho da Rua Juruena entre as ruas Doutor Lucidio Avelar e a Rua Libero
Leone, deverd ser realizada uma nova avalia¢cdo dos impactos nas vias do entorno
do UNIBH, correspondente a saida dos veiculos no horario noturno do
empreendimento, utilizando-se a mesma metodologia da pesquisa realizada no
Estudo de Circulagéo, a fim de reavaliar e decidir sobre a implantacao de ligacéo
dos niveis estacionamentos.

A SUMOB pode solicitar uma nova avaliacdo, mesmo antes de se atingir a
gquantidade de alunos estipulada, caso a area operacional identifique transtornos
nas vias internas do bairro;

Enquanto for comprovado através dos relatérios a manutencdo das condi¢Bes
atuais, conforme encontradas na pesquisa apresentada no Estudo de Circulagéo,
ndo havera a necessidade de fazer a ligagdo interna entre os niveis Caranda e
Veredas no estacionamento do empreendimento.

Proposta de nova redacdo para a Condicionante n® 10 — Implantar projeto viario
executivo de engenharia, contemplando geometria, sinalizagdo vertical, horizontal e
semaférica, conforme diretrizes constantes na nota 10.

Nota 10: O projeto viario deve ser desenvolvido, considerando as seguintes diretrizes:

1)

2)

3)

4)

Melhoria da acessibilidade dos pedestres e a implantacdo e adequacdo da
sinalizag&o horizontal e vertical na seguinte area de abrangéncia:

* Av. Prof. Mario Werneck entre as ruas Eng. Carlos Goulart / Paulo Piedade
Campos e Marco Aurélio de Miranda;

* Rua Eng. Carlos Goulart entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua José Rodrigues
Pereira;

* Rua José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Eng. Carlos
Goulart;

* Rua Libero Leone entre a Av. Prof. Mario Werneck e a Rua Aripuan3;

* Rua José Hemetério de Andrade entre a Rua Aripuand e a Av. Prof. Mario
Werneck.

Implantar seméforo na intersecéo da Av. Professor Mario Werneck com a R. Ernani
Agricola / R. José Hemetério Andrade, com a Rua Ernani Agricola passando a
operar em mao dupla, sendo permitida apenas a conversdo a direita na Av.
Professor Mario Werneck (sentido bairro) a partir dessa via. Por outro lado, nesta
intersecdo deve ser permitida tanto a converséo a direita, quanto a esquerda, na
aproximacao da Rua José Hemetério Andrade;

Implantar semaforo na intersecdo da Av. Professor Mario Werneck com a Rua
Marco Aurélio de Miranda, considerando a solucdo que considera o retorno através
das ruas Clementino Viana Dotti, Consul Walter e Silvio de Oliveira Martins;

Implantar faixa adicional para conversao a esquerda sentido Rua Libero Leone no
canteiro central da Av. Prof. Mario Werneck, considerando o alargamento dessa via
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para dentro do terreno do UNIBH (entre R. Libero Leone e o acesso do
empreendimento) e deslocamento do canteiro central existente;

5) Retirar ponto de téxi existente na Av. Prof. Mario Werneck antes da interse¢céo com
a R. Libero Leone, com ampliacdo das larguras das duas faixas de transito
existentes;

6) Melhorar aproximacdo da Av. Prof. Mario Werneck com a R. José Rodrigues
Pereira, através de corte na geometria da ilha existente;

7) Proibir de estacionamento na R. José Rodrigues Pereira entre a Av. Prof. Mario
Werneck e a Av. Eng. Carlos Goulart.
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