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PARTES ENVOLVIDAS: 

REV 1 

- AG MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA 12.793.660/0001-56 

 

Andrade - Paulo Sérgio Silva Tel.: (31) 3657-3400. E-mail: andrade@agmontagenselétricas.com.br 

 

- MATHEUS MARCOS - PRODABEL 

WhatsApp 31 99431-5555 

 

Proposta de fornecimento de painéis elétricos conforme solicitação enviada. 

 

1 ESCOPO TÉCNICO: 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MODELO FABRICANTE 
2.0 1 QDC Anexo 1 confeccionado em chapa de 

aço pintura epóxi cor cinza RAL 7032, IP-
54, dimensões 800x600x170 mm ALP, 
embutir/sobrepor em parede, com porta 
fecho fenda, espelho interno em 
policarbonato, barramento distribuição 
isolado trifásico + N + PE, com DG 3 x 70A 
DWP marca Weg, doze disjuntores 2x25A 
dos circuitos MDW C marca Weg, DPS 
275V 45ka Clamper, multimedidor NA 
PORTA DO PAINEL de grandezas com TC, 
plaquetas de identificação em adesivo 
térmico, conforme projeto. 
Medição com alta precisão em medições 
trifásicas 4 fios ou 3 fios: tensão(fase-fase e 
fase 
neutro),corrente,potência ativa e 
reativa,potência aparente,fator de 
potência,Kwh,4 
quadrantes,frequência da rede; 
Relação TC ou TP programável; 
Suporta comunicação RS-485 ModBus-
RTU; 
Saídas de pulso; 
Dimensão: 96x 96. 

ESPECIAL AG 

  Demais acessórios tais como barramentos, 
isoladores, fixadores, parafusos, trilhos, 
miscelâneas 
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2 FORA DO ESCOPO 

 Instalação, start-up e operação assistida. 
 

3 CONSIDERAÇÕES 

3.1 Em caso de encomenda será necessário detalhamento com o instalador do produto. 

3.2 Em caso de falta de produto ofertado este será com prévia autorização do cliente 
substituído por produto equivalente. 

3.3 Barramentos de fase/neutro e terra serão tratados com aposição de liquido prata e 
isolados com termocontratil coloridos conforme padrão (vermelho, branco, preto, azul e 
verde). 

3.4 Em fábrica será vistoriado pintura, identificação, rigidez dielétrica (Hipot), teste de 
continuidade dos circuitos, funcionamento dos circuitos de força e comando.  

 

4 GARANTIA 

 Garantia prestada na fábrica contra defeito de fabricação de 12 meses após a 
emissão de nossa nota fiscal.  

 

5 VALOR DA PROPOSTA 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO QTD UNID.  UNITÁRIO   SUB-TOTAL  

1 QDC Anexo 1 1 UN  R$ R$ 

    TOTAL R$6.971,58 

6 CONDIÇÕES GERAIS: 
1) Condição de pagamento 30% sinal junto com pedido e restante boleto 21DDL. 
2) Valor para pagamento total antecipado junto com pedido R$6.650,00 
Para as opções 1 e 2, crédito nossa conta 98810-3, agência 5605, Banco Itaú, AG Montagens 
Elétricas Ltda CNPJ 12.793.660/0001-56. (chave PIX ag@agmontagenseletricas.com.br).  
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6.1  Prazo de entrega –05 dias úteis a confirmar no momento do pedido. 

6.2 Validade da proposta – 5 dias (sujeito a nosso estoque) 

6.3 Material posto nossa fábrica. 

 
Atenciosamente, 

 
 

_______________________________________ 
AG Montagens Elétricas LTDA. 

 
 

 
 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2024 
 
 

 
 


