MGX

Eslabilizadores e No-Breaks
desde 1997

e VVenda e Locacgéao de Transformadores, Estabilizadores e No-Breaks

e Contrato de Manutencéo Corretiva e Preventiva

1. CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

Os no-breaks oferecidos pela MGX TECNOLOGIA representam a ultima geragéo de
sistemas de energia pura com dimensdes reduzidas, silencioso, de alto rendimento,
com avangadas caracteristicas de comunicagao com o usuario e de facil manutengao.

BALKONVEL
CE BIDO

O Sistema Ininterrupto de Energia (No-Break) foi projetado para alimentar diversos
tipos de cargas.

Na ocorréncia de uma falha de rede, o equipamento continuara alimentando as cargas

por um periodo que dependera da capacidade do banco de baterias a ele acoplado e
do total de carga.
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DISPOSITIVOS DE PROTEGCAO

e Sobretensao e Subtensao de saida;
e Curto circuito de saida;

e Sobrecarga;

e Sobrecorrente;

e Surtos

e Ruidos

e Transientes

PAINEL DE CRISTAL LIQUIDO INTERATIVO

e Leds sinalizadores (Retificador/ Rede Reserva/Bateria/lnversor/ Chave
Estatica/ By-Pass);

e Modos de operacgao;

e Tensao de entrada;

e Corrente de entrada;

e Tenséao de saida;

e Corrente de saida;

e Tensao de Bateria;

e Autonomia;

e Freqléncia;

e Mensagens de alarme;

e Log de Eventos;

APLICACOES

e Computadores, CPDs e data centers.

e Call centers.

e Controle de processos industriais.

e Equipamentos Médicos e Instalagdes Hospitalares.
e Sistemas de telecomunicagoes.

e Sistemas de transporte.

e Sistemas de iluminagdo de emergéncia.

e Sistemas de seguranca.

e Sistemas financeiros e de servigos.

MGX TECNOLOGIA
Fone: (11) 3554-5570 / 3554-5580 service@mgxtec.com.br

- www.mgxtec.com.br




M Gx e VVenda e Locacgéao de Transformadores, Estabilizadores e No-Breaks
Tecnologis

Eslabilizadores e No-Breaks
desde 1997

e Contrato de Manutencéo Corretiva e Preventiva

No Break Trifasico On Line Senoidal Dupla Conversao

ITEM 3:
+  MODELO: NOL 3100
+ MARCA: MGX;
e FASES: 3;
+  QUANTIDADE: 2;
* POTENCIA: 100Kva;
+  FREQUENCIA: 60 Hz;
+ PAINEL TOUCH SCREEN;
« CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA: Bornes;
+ FATOR DE POTENCIA ENTRADA: 0,99;
+ TENSAO DE ENTRADA: 220/127V FFFNT +/- 25%
« TENSAO DE SAIDA: 220/127V FFFNT +/-1%
+ FATOR DE POTENCIA SAIDA: 1;
+ COMPATIVEL COM GRUPO GERADOR: Sim;
* AUTOTRANSFORMADORES: Inclusos;
+ BY-PASS AUTOMATICO: Incluso;
+  BY-PASS MANUAL: Incluso
+  BANCO DE BATERIAS: Externo (BE070032)
¢  AUTONOMIA:10 minutos.
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