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ATA DE REGISTRO DE PRECOS — VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 2013/124

O Municipio de Belo Horizonte, doravante denominado Orgio Gestor, neste ato representado pelo o
Secretario Municipal de Seguranca Urbana e Patrimonial, Hélio dos Santos Junior, presentes o
Secretario Municipal de Finangas, Marcelo Piancastelli de Siqueira e o Procurador Geral do Municipio,
Rusvel Beltrame Rocha, celebram com o Consércio Minas Sio Paulo PBH (4, doravante denominada
DETENTOR, estabelecida na Rua Santa Ménica, 105, Jardim Belizario, Parque Industrial San José,
Cotia — SP, CEP: 06.715-865, CNPJ: 20.165.781/0001-81, representada por Bruno Muggler Moreira,
CPF: 284.130.058-76, a presente Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigacional, com
forga de compromisso futura para o fornecimento de sistemas de videomonitoramento em vias publicas,
visando implantagdo de 183 (cento e oitenta e trés) pontos de captura de imagem em video, com
fornecimento de equipamentos e prestagdo de servigos em que se registra o prego e as condigdes a serem
praticadas, nos termos das disposi¢Ses legais aplicdveis, especialmente a Lei Federal 8.666/93 e o
Decreto Municipal 12.976/07, decorrente do certame licitatério - Pregdo Eletronico 2013/124, processo
administrativo n® 04.001761.13.09, mediante as seguintes disposicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Registro de pregos, consignado em ata, para fornecimento de sistemas de videomonitoramento em
vias publicas, visando implantagéio de 183 (cento e oitenta e trés) pontos de captura de imagem em
video, com fornecimento de equipamentos e prestagio de servicos conforme especifica¢les
constantes nesta Ata e nos Anexos I e II e seus respectivos apéndices, nos bairros e salas
discriminados a seguir:

1.1.1. Barro Preto, Funcionérios, Santa Efigénia, Santo Agostinho, Belvedere, Luxemburgo, Santa
Lucia, Sion, Vera Cruz, Belmonte, Goi4nia, Paulo VI, Nazaré, Maria Goreti, Sdo Paulo,
Unidio, Cachoeirinha, Concérdia, da Graga, Ipiranga, Palmares, Santa Cruz, Horto, Sagrada
Familia, Santa Tereza, Nova Vista, Santa Inés, Siio Geraldo e nas SVE 1° BPM, Guarda
Municipal, SVE 16° BPM e SVE 22° BPM.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

A presente Ata de Registro de Pregos tera vigéneia de 12 (doze) meses a partir da publicagiio do seu
extrato ou da sua integra no DOM — Didrio Oficial do Municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO REGISTRADO E DA DIFERENCA PERCENTUAL
3.1. Os pregos registrados nesta Ata encontram-se indicados no Anexo II1,
3.2. As diferengas percentuais entre os valores unitdrios registrados e os valores pesquisados dos

servigos, as quais devem, preferencialmente, ser mantidas durante a vigéncia desta Ata, também
estdo especificadas no Anexo II1. C{S‘f\'ﬂ
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total estimado para a fornecimento/prestacio de servigo decorrentes da presente Ata de
Registro perfaz o montante de R$ 13.924.745,86 (treze milhdes, novecentos e vinte ¢ quatro mil,
setecentos € quarenta € cinco reais ¢ oitenta e seis centavos).

4.2. Nos pregos registrados ja estdo inclusas todas e quaisquer despesas necessérias para a perfeita
execuclio do objeto, tais como, equipamentos, materiais, deslocamento (viagens), hospedagem,
alimentag#o, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes a
execucdo do objefo.

CLAUSULA QUINTA - DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

As despesas decorrentes do fornecimento/prestagio de servico serfio acobertadas pelas seguintes
dotagfes orgamentarias:

2100.0010.06.181.213.1332 339030.0300
2100.0010.06.181.213.1332 339039.0300
2100.0010.06.181.213.1391 449052.0400

CLAUSULA SEXTA - PO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

6.1. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragio a firmar as contratagdes que deles
poderdo advir, ficando-lhe facuitada a utilizagéio de outros meios, respeitada a legislagdo relativa as
licitagdes, sendo assegurada preferéncia ao Detentor, quando o prego encontrado for igual ou
superior ao registrado, caso em que o Detentor terd assegurado direito & contratacio no valor
vigente praticado.

6.2. A presente Ata de Registro de Pregos poderd ser utilizada por qualquer ente ou drgio da
Administragdo incluindo outros érgdos de outras esferas governamentais que nfio tenham
participado do certame licitatério, nos termos e condigbes previstos nas legislacdes aplicaveis,
especialmente o Decreto Municipal n° 12.976/07.

6.3. Cabera ao Orgio Gestor, ou a quem ela delegar, a pratica de todos os atos de controle e
administra¢@io da Ata de Registro de Pregos.

6.4. Os pregos e marcas registradas seréio publicados, no minimo, trimestralmente, no Diario Oficial do
Municipio — DOM.

CLAUSULA SETIMA — DA CONTRATACAO

7.1. Uma vez registrados os precos, a Administragdo podera convocar o Detentor a fornecer os
equipamentos e prestar os servigos, mediante a celebra¢do de instrumento contratual, na forma e
condigdes fixadas no edital e nesta Ata de Registro de Precos. :

7.2. O orglo/entidade ndo estd obrigado a contratar o fornecimento ¢ a prestagio do servigo no montante
registrado, ficando a seu exclusivo critério a definigfio do momento e do quantum a ser contratado.

7.3. O Detentor terd até 05 (cinco) dias contados da convocagio para assinar o Contrato de
Fornecimento e Prestagfio de Servigos sob pena de decair o direito 4 contratagfo, sem prejuizo das [

sangGes previstas neste edital e no art. 81, Lei n.° 8.666/93. OZ_C\V
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7.3.1. O prazo para assinatura estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado por uma veg,

por igual periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo
justificado, devidamente aceito pela Administragéo.

7.4. A recusa injustificada do Detentor em assinar o Contrato dentro do prazo fixado, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdio assumida, sujeitando as sangses legais cabiveis.

7.5. O Contrato tera vigéncia de até 36 (trinta e seis) meses com inicio a partir da data de sua assinatura,
englobando o prazo de até 12 (doze) meses iniciais para o fornecimento e servico de instalacéo € o
prazo de 24 (vinte € quatro) meses para a garantia.

7.5.1. O contrato podera ser rescindido amigavelmente quando do término de todas as obrigagdes,
inclusive a garantia,

7.6. O contrato de Fornecimento ¢ Prestagiio de Servigos conterd, dentre suas clausulas, as de
Obrigagdes da Contratada, as de Obrigagdes do Contratante € as de Garantia e manutencéo assistida
conforme Minuta - Anexo IV - parte integrante desta Ata de Registro de Pregos.

1.7. Para ciéncia dos interessados e efeitos legais, as publicagdes do extrato ou da integra do(s)
Contrato(s) no DOM - Diario Oficial do Municipio — serfio providenciadas e correrdio por conta e
onus da Administragdo Municipal.

7.8. Exigir-se-4 do Detentor, previamente & assinatura do(s) contrato(s), a prestagio de garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

I - Caugéio em dinheiro ou titulos da divida piblica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagfio e custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil ¢ avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

I1 — Seguro garantia;

111 - Fianga bancaria.

7.8.1. A opgéo pela modalidade de garantia serd feita quando da convocagfio pela Administracdo
Municipal.

7.8.2. Caso seja feita opgéio pela modalidade caugfio em dinheiro, a mesma deverd ser recolhida
obrigatoriamente no Banco do Brasil através de conta a ser informada pelo Contratante.

7.9. A caugio em dinheiro s6 serd devolvida apds o cumprimento total das obrigagdes contratuais.

7.10. A cobertura do seguro-garantia vigorara até a extingdo das obrigagtes do tomador, devendo este
efetuar o pagamento do respectivo prémio por todo o periodo da garantia, independentemente do
prazo de vigéncia indicado na apdlice, conforme disposto no art. 3°, inciso I, Circular SUSEP n°

232/03.

7.11. A garantia na forma de Fianca Bancaria terd sua vigéncia até o cumprimentprléétal das obrigag¢es
contratuais. L.

7.12. O Municipio de Belo Horizonte podera utilizar, total ou parcialmente, da géi'antia exigida para

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. .
D@’\\U M
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7.13. O valor da garantia podera ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigagdo, inclusive indenizagfo a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva

reposi¢do no prazo maximo e improrrogavel de 02 (dois) uteis, contado da data em que for
notificada.

7.13.1. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a execu¢do de todas as obrigac¢des
contratuais ¢ desde que néio haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamac@o a elas relativas.

7.14. As modalidades de seguro garantia e de fianca bancéria nfio podem trazer clausulas restritivas do
uso da garantia e nem de limitag&es de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

8.1. O Contratante emitira ordens de servigo por um ou mais pontos de monitoramento, especificando os
equipamentos a serem fornecidos e os servigos de instalagiio a serem realizados, assim como as
respectivas quantidades e os respectivos valores unitdrios e totais.

8.2. A Contratada devera emitir Notas Fiscais/Faturas separadas para:

a) os equipamentos fornecidos para cada ponto de monitoramento;

b) os servigos de instalagfio realizados em cada ponto de monitoramento;

¢) os equipamentos fornecidos para as salas de Equipamentos ¢ Monitoramento;

d) os servigos de instalagio realizados para as salas de Equipamentos e Monitoramento.

8.4. As Notas Fiscais/Faturas referentes ao fornecimento de equipamentos poderfio ser emitidas pela
Contratada somente apds a respectiva emissdo do TERMO DE ACEITACAO DE
EQUIPAMENTOS pelo Contratante.

8.5. As Notas Fiscais/Faturas referentes aos servigos de instalagfio poderdo ser emitidas pela Contratada
somente apds a respectiva emissio do TERMO DE ACEITACAO DE INSTALACAOQ pelo
Contratante.

8.6. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas serd realizado pela Geréncia Administrativo-Financeira da
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana e Patrimonial (SMSEG), em até 30 (trinta) dias,
contados do adimplemento.

8.7. Para a realizagfo do pagamento, deverdo ser completamente atendidas as exigéncias definidas neste
instrumento € seus anexos € na Lei no 8.666/93, devendo ainda ser apresentados todos os

documentos comprobatdrios de regularidade fiscal pertinentes pela Contratada.

8.8. Se regulares, as Notas Fiscais/Faturas serfio atestadas pelo Contratante em até 2 (dois) dias uteis da
sua apresentacio.

8.9. Em caso de irregularidades, o prazo de pagamento serd contado a partir da reapresentagio da Nota
Fiscal/Fatura, desde que esta esteja devidamente regularizada.

8.10. Devera ser, obrigatoriamente, discriminado na Nota Fiscal/Fatura, o nimero da ordem de servigty{

que lhe deu origem. \\
g\l
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR

9.1. Gerenciar a Ata de Registro de Precos, ou delegar o gerenciamento ao Orgdo Participante.

9.2. Aplicar penalidades de sua competéncia, quando necessario.

9.3. Conduzir os procedimentos relativos a0 acompanhamento de mercado e s revisdes de pregos
referentes & Ata de Registro de Precos.

9.4. Publicar no Diario Oficial as eventuais alteragdes de precos.
9.5. Publicar trimestralmente, no Didrio Oficial, os pregos registrados.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1. Exercer controle, administracio € gestdo sobre o fornecimento dos equipamentos e servigos
contratados.

10.2. Notificar a Contratada por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou irregularidades
encontradas no fornecimento dos equipamentos e servigos de instalagfio contratados.

10.3. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada.

10.4. Prestar todas as informag@es ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
para o perfeito exercicio do contrato.

10.5. Fiscalizar a manutengéio das condigdes de habilitagdio e qualificacdes exigidas no edital, durante

toda a execugiio do servigo, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII, do art. 55, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO DETENTOR/CONTRATADA

11.1. Atender, no prazo fixado pela Administragdo, a(s) convocagdo(¢Bes) para assinatura do(s)
contratos(s} dela decorrente(s).

11.2. Entregar o objeto contratado no prazo, local e demais condigBes estabelecidas, cumprindo,
fielmente, todas as disposi¢Bes constantes neste instrumento e no(s) contrato(s) dela decorrente(s).

11.3. Fornecer os equipamentos € servigos contratados de acordo com os termos, especificagdes e
condi¢Ses previstas neste instrumento e seus anexos.

11.4. Providenciar a imediata correcéo das irregularidades apontadas pelo Contratante.

11.5. Atender a todos os pedidos de fornecimento, néo se admitindo procrastinagdo em funggio d
de revisdo de precos. P

¢ pedido

2
-,

11.6. Apresentar, sempre que solicitada pelo Contratante, comprovagio de cumprimeﬁto das obiiga¢ées
tributarias € sociats, bem como de outras obriga¢des legalmente exigidas. '

11.7. Garantir a boa qualidade dos equipamentos fornecidos, respondendo por qualquer deterioracio,
substituindo-os sempre que for o caso. O Detentor/Contratada deverd garantir a qualidade dos
equipamentos entregues mesmo apos o vencimento da Ata de Registro de Pregos.

XN
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11.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos de seu estabelecimento até o ponto de
entrega determinado pelo Contratante, no Municipio de Belo Horizonte, bem como pelo seu
descarregamento até o interior do local de entrega.

11.9. Responsabilizar-se pelos salrios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessario a execucdio dos
contratos decorrentes deste instrumento.

11.10. Cumprir rigorosamente as obrigages relativas ao fornecimento e a prestagfio de servigo,
especialmente as obrigagdes definidas neste instrumento e no(s) contrato(s) dela decorrente(s).

11.11. Comunicar & Administragdo Municipal toda e qualquer alteragio de dados cadastrais, para
atualizac8o.

11.12. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento e a prestacfio do servigo contratado, tais
como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

11.13. Responsabilizar-se por todos ¢ quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao
Gestor/Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu
servi¢o, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou 0 acompanhamento
pelo Gestor/Contratante.

11.14. Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, em compatibilidade com as
obrigagOes assumidas, todas as condigSes de habilitagdio e qualificagfio exigidas no edital, em
cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

11.15. Responsabilizar-se pela regularizacfio e manutengdo da validade dos documentos necessarios a
execugdo do(s) contrato(s) decorrente(s) da Ata de Registro de Pregos, bem como pelo
atendimento as legislagSes aplicaveis, ndo imputando ao Contratante qualquer responsabilidade
pelo ndo cumprimento de suas obrigacdes.

11.16. Fornecer equipamentos novos, sem uso, em fase normal de fabricagfo.

11.17. Fornecer catalogos, esquemdticos e informacdes para instalagio de todos os equipamentos
fornecidos, de modo a auxiliar no acompanhamento da futura implantagio, operaclo e
manutengio desses equipamentos.

11.18. Apresentar, adicionalmente, todas as indica¢fes necessérias, referentes ao processo de instalagio
¢ operacdo de modo a garantir a integridade dos equipamentos fornecidos, em qualquer fase do
processo: estocagem, instalacéo, aceitagéio e operagio.

11.19. Reparar, de imediato, qualquer dano causado pelo Detentor/Contratada ou seus prepostos, seja
por impericia, acidente ou negligéncia. f,j-jl'_", L

11.20. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigaces estabelecidas na:legislagfio especifica
de acidentes de trabalho, na hipétese de ocorréncia da espécie, sendo vitima .08 seus.empregados
ou prepostos, no desempenho de atividades relativas & execu¢dio do(s) contrato(s).decorrente(s)
da Ata de Registro de Pregos, ainda que nas dependéncias do Contratante.

11.21. Submeter-se as normas e determinagSes do Contratante no que se refere ao cumprimento do

objeto contratado. ,-
N N
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11.22. Néo utilizar em seu quadro de funcionarios menores de 18 (dezoito) anos em trabaltho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7°, XXXI1II, da
Constitui¢go Federal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas caracterizara a inadimpléncia do
Detentor/Contratada, sujeitando-o as seguintes penalidades:

12.1.1. adverténcia.
12.1.2. multa, nos seguintes percentuais;

a) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacio da

licitagdio em caso de recusa do infrator em assinar o(s) Contrato(s), nos termos do art.
81 da Lei 8.666/93;

b) multa de 3% (irés por cento) sobre o valor total da adjudicacfio da licitacgio quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigacdes assumidas.

¢) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, no
fornecimento ou na execugdio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente d parte inadimplente,
excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for
descumprida na hipétese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condigdes ¢ qualidade contratadas e/ou com vicio, trregularidade ou
defeito oculto que o tornem imprdprio para o fim a que se destina.

e) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de
Registro de Precos, quando o infrator der causa, respectivamente, & rescisio do
contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Pregos;

f) multa indenizatéria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisdo do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Pregos e sua conduta
implicar em gastos &8 Administragfo Piiblica superiores aos contratados.

12.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF —
Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte, nos termos

do art. 7° da Lei n° 10.520/02 ¢ do art.20 do Decreto Municipal 12.436!2006"

12.2. As penalidades de adverténcia e multa serfio aplicadas pelos Gerentes de 1° mve] com etentes ou
ao detentor de cargo equivalente nos demais drgdos e entidades da Adlﬁ‘mlstra(;ao Publica

Municipal. AT

12.3. Nos casos previstos pela legislagdo, as multas poderfio ser descontadas dos pagamentos

imediatamente subsequentes & sua aplicagéo. Cg}j\w
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12.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar ser aplicada pelo Secretario Municipal

Adjunto competente ou ao detentor de cargo equivalente nos demais Orgéos e entidades da
Administragfio Pablica Municipal.

12.5. Na aplicagfo das penalidades ser4 facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

12.5.1. No caso de aplicagiio das penalidades previstas no subitem anterior sera concedido prazo
de 10 (dez) dias uteis para apresentacio de recurso.

12.6. As penalidades sfo independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente
apos a analise do caso concreto, € nfo eximem o Detentor da Ata de Registro de Precos de plena
execugdo do objeto contratado.

12.6.1. Na hipétese de cumulagéo a que se refere o subitem acima serdio concedidos os prazos para
defesa e recurso aplicaveis & pena mais gravosa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. Nos termos do § 1° do art. 28 da Lei Federal 9.069/95 e demais normas pertinentes, fica vedado
qualquer reajustamento dos pregos constantes na Ata de Registro de Precos, considerando o seu
prazo de vigéncia de 12 (doze) meses.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA REVISAO DE PRECO E SUBSTITUICAO DE MARCA

14.1. Os pregos registrados vigentes poderdo ser revistos, por solicitagiio formal do Detentor, somente
para que seja mantido o equilibrio econdmico-financeiro.

14.2. A solicitagdo de revisdo de prego(s) deverd ser devidamente justificada e acompanhada de
documentos comprobatorios da sua necessidade, originais ou cdpias autenticadas, a qual sera
analisada pelo Orgao Gestor.

14.2.1. Os pedidos para revisdes de pregos deverdo ser protocolados no endereco do Orgiio Gestor
da Ata de Registro de Pregos, no horario de 8 as 17 horas.

14.3. A analise para deferimento total ou parcial ou ainda indeferimento da reviséio solicitada devers ser
instruida com justificativa € memoria dos respectivos célculos, para deliberagio pelas geréncias
competentes e ratificagiio do Secretério Municipal do Orgéio Gestor, em aproximadamente 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da entrega da documentacio completa pelo Detentor.

14.4. O pedido de revisdo, enquanto ndo deferido total ou parcialmente, nfo isenta o Detentor de dar
continuidade ao fornecimento/prestacio de servigos.

14.5. O percentual de diferenga entre o prego de mercado apurado ¢ o ultimo _’\f_gl@gofcrtado pelo
Detentor devera, preferencialmente, ser mantido durante a vigéncia da Ata ql'i;;;R‘é’gistrb’{d_e Precos e
ndo podera ser alterado de forma a configurar reajuste econdmico. 5 §opod _

, L

14.6. Os pregos registrados também poderdo ser revistos pelo Orgdo Gestor d'a\.:_j;Ata—(_iﬂe’_:Registro de
Precos quando, por meio de acompanhamento de mercado, for apurada redugiio dopreco médio de |
mercado equipamentos/servigos, sempre em consondncia e seguindo as diretrizes definidas no

Edital e na legislagéo aplicavel, especialmente 0 Decreto Municipal n° 12.976/07.

(CR
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14.7. A substituigio da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), a pedido do Detentor, somente se dara
na hipétese da impossibilidade de seu fornecimento devidamente comprovada pelo mesmo e
deferida pelo Orgdo Gestor, que motivadamente poderd aquiescer com a substituicio, se
comprovadamente houver vantagem ou, no minimo, a manutengdio das condigSes de qualidade
do(s) produto(s) registrado(s), sem acarretar em aumento no(s) preco(s) vigente(s).

14.7.1. O Orgio Gestor podera exigir a substituigdo da(s) marca(s) fornecida(s) por outra(s),
mantendo, no minimo, o padrdo fixado no edital, sempre que for comprovado, em
determinado momento, que a qualidade da(s) marca(s) anterior(es) néo atende(m) mais as
especificagBes exigidas ou se encontra(m) fora da legislagdo aplicavel.

14.7.2. A mudanga da(s) marca(s) implicard(do) em nova analise do(s) produto(s), conforme
previsto nesta Ata e legislagfio aplicével.

14.8. A(s) alterag@io(gGes) de prego(s) ¢ a(s) substituicAo(cdes) de marca(s) somente terfio validade a
partir da publicagio no DOM — Diario Oficial do Municipio, produzindo todos os efeitos legais,
néo se exigindo nenhum outro instrumento juridico formal para a sua efetivagsio.

14.8.1. A(s) alteragdo(¢des) citada(s) no subitem anterior valera(fio) somente para o(s) prego(s)
registrado(s) nesta Ata de Registro de Pregos, visando futuras contratagdes e ndo para as
contratagdes ja realizadas.

14.9. Serdo pagos os pregos vigentes publicados no Didrio Oficial do Municipio na data em que for feita
a Autorizacdo de Fornecimento ou assinatura do Contrato, independentemente da data de entrega
dos produtos/servigos, ou de qualquer revisdo de prego deferida nesse intervalo de tempo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PESQUISA DE PRECOS

[5.1. A pesquisa de pregos podera consistir em consultas ao mercado, a publicagies especializadas, a
bancos de dados de pregos praticados no ambito da Administracio Publica ou a listas de
institui¢des privadas e publicas de formagio de pregos.

15.1.1. As consultas referidas no subitem anterior poder&o ser realizadas por qualquer meio de
comunicaco, devendo ser certificadas pela autoridade competente.

15.1.2. A pesquisa de pregos, a critério do Orgdo Gestor ou da autoridade competente para
autorizar a contratagio, podera ser repetida sempre que necessdrio a4 preservaciio do
interesse publico, considerado o tempo decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras
condicdes especificas. e llal

15.1.3. Seré4 utilizada, preferencialmente, a média aritmética simples dos pregos pesquisados como
referéncia.

.

15.1.4. Qualquer alteragfio na forma da pesquisa de pregos devera ser devidamente motivada. /Q

100 N
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro de pregos podera ser cancelado nos seguintes casos:

I - pelo descumprimento, por parte do Detentor das condigles da presente Ata de Registro de
Pregos;

Il - quando o Detentor ndo atender & convoca¢fio para firmar as obrigagdes decorrentes do
Registro de Pregos, ndo assinar contrato ou néo retirar/aceitar ¢ instrumento equivalente no
prazo estabelecido;

I1I - nas hipdteses de inexecugdo do objeto;

IV - nas hipdteses dos pregos registrados tornarem-se superiores aqueles praticados no mercado e

o Detentor se recusar a adequé-los na forma prevista no edital e na presente Ata de Registro
de Pregos;

V - por razdes de interesse piblico;
VI - quando o Detentor for impedido de licitar e contratar com a Administracdio Municipal;

VII - quando o Detentor for declarado iniddneo para licitar ou contratar com a Administragio
Publica.

16.2. O Detentor podera solicitar o cancelamento da Ata de Registro de Pre¢o(s) na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a prestagéio do servigo, decorrente de caso fortuito ou de
forca maior, devidamente comprovado como nas hipdteses compreendidas na legislacdo pertinente
aplicavel.

16.3. O cancelamento do Registro, nas hipdteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
serd formalizado por despacho da autoridade superior do Orgdio Gestor e publicado no Didrio
Oficial do Municipio.

16.4. A notificagfio para cancelamento do prego registrado serd enviada diretamente ao Detentor. No
caso da auséncia do recebimento, a mesma sera publicada no Didrio Oficial do Municipio.

16.5. Ocorrendo quaisquer das hipdteses previstas nos incisos 1 a IV, a Administragio aplicard as
san¢des previstas em lei, no instrumento convocatorio € na Ata de Regisiro de Pregos, garantida a
defesa prévia, nos termos da legislacZo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para ciéncia dos interessados e efeitos legais, a publicagfio do extrato ou da integra da presente Ata
de Registro de Pregos no DOM — Didrio Oficial do Municipio - serd providenciada e correra por

P 4

conta e 6nus do Orgdo Gestor. Nie < i

17.2. Vincula-se a presente Ata de Registro de Precos, o edital de licitacdo e a proposta do Detentor, nos
termos do art. 55, X1, da Lei 8.666/93 e integram o presente instrumento 0s seguintes anexos:

Anexo [ — Projeto Basico — Especificagdes Técnicas Sistema Monitoramento Vias Publicas.j
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Anexo II - Projeto Bésico — Especificagdes Técnicas Rede Otica Sistema Monitoramento Vias
Publicas

Anexo III - Tabela de Quantitativos - descrigfo, quantidade, pregos e diferenca percentual;

Anexo IV — Minuta de Contrato.

17.3. As questbes decorrentes da utilizagio da presente Ata, que nfio possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da cidade de Belo Horizonte/MG, eleito
pelas partes com exclusdo de qualquer outro.

I X o4 ‘f /
Belo Horizonte, 30 <f¢ éﬁce‘?\@' He. L044,

/% /V’V 72 z@t

Hélio dos Santos Jinior
Secretario Municipal de Seguranga Urbana e Patrimonial

Comlra

Marcelo Piancastelli de Sique; Ramilo Candica ds Arzuin Jinicr - BM 105.563-2
Secretario Municipal de Finan{as Secretaria Mu;&-“'{'_’ ;‘jil.:{";" ¢o Tesouro
dali=Tei=]

Rusvel Beltrame Rocha
Procurador Geral do Municipio
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ANEXO |

PROJETO BASICO

ESPECIFICACOES TECNICAS DO
SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS
PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE

Projeto Basico — Especificacdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versao 1
publicas no municipic de Belo Horlizonte. Pagina 1 de 68
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1. Objeto

Aquisicdo de Sistema de Videomonitoramento em vias publicas, visando a implantagdo de
183 Pontos de Captura de Imagens em Video no municipio de Belo Horizonte, abrangendo
o fornecimento de equipamentos, software, acessérios mecanicos, elaboragdo de projetos e
servicos para implantagido nas condigdes e requisitos técnicos deste documento e seus
anexos. As localizagbes contempladas neste projeto sao fruto da participagao da populagéo
em votacéo do Orgamento Paricipativo de 2011, comumente chamado de OP DIGITAL
2011,

2. Detalhamento do Objeto

O Sistema de Videomonitoramento solicitado esta dividido em Subsistemas Regionais, que
s&o compostos pelas sequintes partes:

» Pontos de Captura de Imagens em Video com 1 (uma) Camera Mével Speed Dome
IP Megapixel;

» 04 Salas de Videomonitoramento e Equipamentos;

A localizag&o dos pontos de captura de imagem distribuidos pela cidade, serdo definidos
conforme votagéo ja realizada pelo Orgamento Participativo digital de 2011.

Serao instalados pontos de captura nos bairros:
s Barro Preto

Funcionarios

e Santo Agostinho
e Santa Efigénia

* Luxemburgo

* Santa Lucia

e Sion

+ Belvedere

» VeraCruz

e Sagrada Familia
» Horto

e Santa Tereza

e Santa Inés

o S&0 Geraldo

+ Nova Vista

Projeto Basico — Especificagbes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versio 1
publicas no municipic de Belo Horizonte. Pagina 2 de 68
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Concordia

s  Cachoeirinha

e Graga
¢ Unido
o Goiania
s |piranga

e Santa Cruz
s Palmares
» Sao Paulo

e Maria Goretti

o Nazaré
o Belmonte
s PaulolV

O endereco especifico de instalagdo dos pontos de captura nestes bairros serdo definidos
pela Secretaria Municipal de Seguranga Patrimonial (SMSEG) da Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH), apés a contratagdo do objeto.

As salas de videomonitoramento e equipamentos serfo instaladas no 1° BPM, i6° BPM e
22° BPM associadas diretamente aos pontos de captura correspondentes a sua localizagéo.
Também havera uma SVE (sala de videomonitoramento e equipamentos) na sede da GMBH
onde estarao disponiveis para visualizagdo as cadmeras de todas as localidades.

As salas possuirdo dois ambientes, uma sala de videomonitoramento € uma sala de
equipamentos destinada a instalagdo dos dispositivos necessarios para gravagao,
reproducao e demais equipamentos necessarios para a operacao do sistema.

Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versio 1
publicas no municipio de Belo Horizonte, Pagina 3 de 68
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Figura 1 - Interligacdo de Pontos de Captura as salas de Videmonitoramento e

Equipamentos

Projetc Basico — Especificages técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versdo 1
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3. Pontos de Captura de Imagens em Video
Cada Ponto de Captura de Imagens sera composto pelos seguintes equipamentos:

» 01 (uma) Camera de Video Speed Dome IP Megapixel

01 (um) Conversor de Midia;

¢ 01 (um) Sistema de Energia ¢/ Bateria (no-break),
¢ 01 (uma) Fonte de Alimentacéao;

» 01 (um) Terminador Optico;

e 01 (uma) Caixa de Acessbrios;

« 01 (um) Poste Metalico;

¢ 01 {(um) Medidor de Consumo de Energia Elétrica

Os Pontos de Captura de Imagens serfo instalados em locais externos, em geral nas
calgadas das vias publicas do municipio de Belo Horizonte.

A composicéo dos Pontos de Captura de Imagens em Video esta ilustrada no diagrama da
Figura 2.

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PUBLICAS

DIAGRAMA DO PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO

e

-
Caixa de acessorios Rede de Fibra Gtica
_______________ i

: : |
Disfuntor ’ r& Protetor de Surio -

Camera Speed Doma <o
' P -

Termirador OHco @ ;
. i

i
|
t
[ Forte dn Alimentagio Conversor de Otieo ]
t
;

Mo-break | Calza de scenncrios $ilke. ..
B Sirene

g Medidar g Energla - CEMIG

Paste do Concrets ¢ Concessionara

_/ LI : B
« ‘ - A
L"“‘hﬂﬁ_h_____________v Calgads o T
Figura 2 - Composig¢do dos Pontos de Captura de Imagens
Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versdo 1
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3.1. Descricéo técnica

Os sistemas propostos serdo instalados, na maioria dos casos, ao longo dos logradouros,
implantados em postes metalicos de 5 metros com caracteristicas construtivas especificas
para a aplicago de videomonitoramento urbano, onde serdo instalados os equipamentos
gque compdem os sistemas.

No poste sera instalada 01 (uma) camera de alta resolugio {Megapixel) do tipo Speed
Dome, posicionada de acordo com a cena a ser monitorada (informada em vistoria para a
EXEeCugao).

Em cada poste sera instalada uma caixa de acessérios, a qual abrigara equipamentos
como: sistema de energia (no-break), conversor de midia, fontes de alimenta¢fio, conexbes

elétricas (régua de tomadas), protetores de linhas elétricas e demais equipamentos que se
fizerem necessarios.

Para alimentagdo do sistema, a energia elétrica sera retirada diretamente do poste da
concessionaria, seguindo todas as normas e orientagbes técnicas pertinentes.

Sera de responsabilidade da contratada providenciar toda a parte de licenciamento junto a
concessionaria de energia elétrica, Prefeitura Municipal e outros érgéos, para execugéo do
servico de infraestrutura.

O cabeamento elétrico/dptico derivado do poste da concessionaria devera ser langado em
tubulagao subterranea (a ser criada), a pariir da base do poste metalico de cada camera até
a base do poste da concessionaria. A distancia maxima a ser considerada para essa
interligacido (Iégica e elétrica) devera ser de 50 metros.

3.2, Equipamentos
3.2.1. Cameras de Video SPEED DOME IP Megapixel

Deverao ser ofertadas Cameras Speed Dome IP, coloridas, com resolugdo minima Full HD
1080p, para utilizagdo em ambiente externo, expostas ao tempo, com capacidade de
visualizagdo da cena com condigdo de luminosidade durante o dia e a noite, interface de
rede com capacidade minima de transmisséo de 10/100Mbps, suporte a alimentagio via
interface de rede (PoE), configurag@o individual dos fluxos de video e acesso remoto
diretamente na camera via rede.

As cameras ofertadas, deverao continuar operando perfeitamente sob condicdo de
temperatura em ambiente externo entre 0 e 40°C.

Obrigatoriamente as cameras ofertadas devem estar em conformidade com os padrdes
ONVIF.

As cameras ofertadas deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos no item 1 do
APENDICE | REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE
CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.2.2. Conversores de Midia
Deverao ser fornecidos conversores de midia stand-alone, com porta RJ45 Fast Ethernet

padréo 10/100Base-TX e uma porta dptica com conector do tipo SC padrido 100Base-FX,
monomodo, para distancia de transmissdo de, no minimo, 10Km.

Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versdo 1
pttblicas no municipio de Belo Horizonte. Pagina 6 de 68
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O conversor de midia ofertado devera atuar no comprimento de onda compativel com os
maodulos mini-gbics do switch ofertado.

Os conversores de midia ofertados deverdo operar perfeitamente sob condigcdo de
temperatura ambiente externa entre 0 e 40°C,

Os conversores de midia ofertados deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos no
item 2 do APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS
DE CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.2.3. Sistemas de Energia (no-breaks)

Para oferecer protecdo e prover funcionamento ininterrupto aos sistemas de monitoramento
urbano, deverdo ser fornecidos sistemas de energia (no-breaks). Estes no-breaks deverio
possuir capacidade de carga de 600VA com bateria interna para autonomia minima de 2
(duas) horas em meia carga, possuindo protegdo contra sobre-tensdo e subtensio de
entrada, supressor de transientes integrado, protegdo contra descarga total das baterias
internas, transformador isolado com blindagem eletrostética e protegéo contra curto circuito
e sobrecarga.

Os sistemas de energia deverdo operar perfeitamente sob condicdo de temperatura
ambiente externa entre 0 e 40°C.

Os sistemas de energia ofertados deverao atender a todos os requisitos estabelecidos no
item 3 do APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS
DE CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.2.4. Fontes de alimentagdo

Deveréo ser fornecidas fontes de alimentagao dedicadas para a cAmera de video megapixel,
fornecendo corrente alternada na faixa especifica para os modelos de cameras ofertados.

As fontes de alimentagdo de corrente continua deverdo possuir regulagéo de tensdo de
saida, ripple e ruido adequados para garantir o funcionamento das cdmeras, possuindo
protecéo contra surtos elétricos garantindo a protegdo aos equipamentos conectados.

As fontes de alimentagdo deverdo operar perfeitamente sob condigdio de temperatura
ambiente externa entre 0 e 40°C,

As fontes de alimentacfo ofertadas deverdo atender a todos 0s requisitos estabelecidos no
item 4 do APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS
DE CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.2.5. Caixas de Acessérios

Deverao ser fornecidas caixas de acessoérios, para uso em areas externas, que serdo
instaladas “ao tempo” nos postes onde serdo instaladas as cameras, acondicionando os
acessdrios listados acima. Estas caixas deverdo ser fabricadas em chapa de aluminio
reforcada, com telhado de protegdo solar, sistema de troca de calor com protegio contra
irradiac&o solar através de defletores externos ou parede dupla (ambos em aluminio),
fechamento através de fechadura interna, venezianas protegidas contra chuva, sistema de
ventilagéo, borracha de contengéo e sistema de protecéo contra entrada de poeira e insetos.
As caixas deverdo ser fornecidas com suportes para fixagdo em poste metalico.

Projeto Basico — Especificaghes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Verséo 1
plblicas no municipio de Belo Horizonte. Pagina 7 de 68
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A caixa de acessdrios devera ser equipada com sensor de abertura e sirene piezoelétrica, a
serem conectados na entrada de alarme das cameras.

O esquema de montagem da caixa de acessdrios a ser instalada no poste metalico é
apresentado na Figura 3.
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Figura 3 - Esquema de montagem da caixa de acessdrios

As caixas de acessorios deverdo atender a todos os requisifos estabelecidos no item 6 do
APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE
CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEQ.

3.2.6. Poste Metalico para Instalagdo de Cameras

Deverdo ser fornecidos postes metalicos para instalagdo das cameras e caixa de
acessorios, com altura de 5 (cinco) metros. Este poste devera possuir estrutura fotalmente
rigida e estabilizada para evitar trepidagdes ou oscilagbes durante a operagado da camera.
O poste devera ser confeccionado em ago galvanizado, com janelas para transposigao de
cabos na base e no topo, para instalagdo das cameras e caixa de acessorios.

Os postes metalicos deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos no item 7 do
APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE
CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.2.7. Medidor de Consumo de Energia Elétrica
Para alimentagédo dos sistemas de videomonitoramento urbano, deverdo ser fornecidos

medidores de consumo de energia elétrica para instalagdo em postes, para utilizacdo em
ambiente externo, ao tempo, de acordo com os padrées e as normas estabelecidas pela

Projeto Basico — Especificactes técnicas do sistema de videomaoniteramento em vias Verséo 1
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concessionaria de energia elétrica. Os medidores de energia elétrica deverdo ser instalados
em caixa de protecdo com lente para leitura a distancia.

Os medidores de consumo de energia elétrica deverdo operar perfeitamente sob condicao
de temperatura ambiente externa entre 0 e 40°C.

Os medidores de consumo de energia elétrica deverdo atender a todos os requisitos
estabelecidos no item 8 do APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS
DOS PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS EM VIDEO.

3.3. Procedimentos e normas para instalagio de infraestrutura dos pontos de captura
de imagens

Devera ser fornecida toda a infraestrutura e todos os materiais, mao de obra e quaisquer
outros insumos necessarios para a implantacéo dos sistemas de monitoramento em vias
publicas do municipio de Belo Horizonte.

A seguir sdo listadas as orientagdes técnicas para a execugao do objeto contratado:
3.3.1. Infraestrutura Aparente

O fornecimento e instalagdo das tubulagdes aparentes para langamento dos cabos lagicos e
cabos eietricos deverao seguir as orientagdes técnicas apresentadas abaixo:

= Em aplicagio no poste da concessionaria para langamento dos cabos saindo da rede
elétrica até o medidor de consumo de energia, deveréo ser utilizados eletrodutos
rigidos rosquedveis em PVC anti-chama de, no minimo, 1" (uma polegada),
conforme norma NBR 15465 Classe B;

s Em aplicagdo no poste da concessionaria para langamento dos cabos saindo do
medidor de consumo de energia até o solo, deverdo ser utilizados eletrodutos em
ago carbono galvanizados a fogo de, no minimo, 1" (uma polegada), conforme norma
NBR 5624 ou NBR 5598;

» Em aplicagdo no poste da concessionaria para langamento dos cabos saindo da rede
de fibra otica até o solo, deverdo ser ufilizados eletrodutos em ago carbono
galvanizados a fogo de, no minimo, 1" (uma polegada).

e Conformidade com as normas vigentes para redes de felecomunicagao (ABNT NBR
14565);

» Possuir area interna util de, no minimo, 1° (uma polegada) para ambas as aplicagGes
(logica e elétrica);

o Deverao ser criadas tubulagbes distintas para a rede logica e a rede elétrica;

s A ocupacado maxima da area interna util devera ser de 40% para condutores légicos
e de 60% para condutores elétricos;

o Os eletrodutos de aco instalados na descida junto aos postes deverdo ser criados
conforme normas vigentes estipuladas pela concessiondria proprietaria do poste;

» A fixagdo das tubulagdes junto ao poste da concessionaria devera ser realizada por
meio de fita de aco inoxidavel, comumente denominada como “fita fusimec”,

Projeto Basico — Especificagbes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Versao 1
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distribuidas ao longo do poste conforme normas descritas em manual técnico
disponibilizado pela concessionaria:

« Os suportes fixados em poste deverdo atender normas de fixagio de acessérios em
postes de concreto, conforme descricdo em manual técnico disponibilizado pela
concessionaria;

* As transposicdes de cabos de alimentagio deverdo ser protegidas por eletroduto
flexivel em ago;

O fornecimento de todos os materiais e acessorios necessarios para execugao da instalagao
dos sistemas de videomonitoramento é de responsabilidade da contratada.

Observacdo Importante: A infraestrutura de eletrodutos para derivagio de cabos
légicos e elétricos do poste de iluminagao plblica devera ser criada em conformidade

com as normas e orientagdes técnicas instituidas pela concessionaria proprietaria do
poste.

Deverao ser consultados cadernos técnicos, manuais e outras referéncias fornecidas
pela concessionaria proprietaria do poste para execugéo dos servicos. E de total
responsabilidade da contratada a tramitagdo de documentagdo junto a
concessionaria proprietaria do poste para analise, aprovagao de projetos e liberagoes
necessarias para a execugdo do objeto contratado.

3.3.2. Infraestrutura Subterranea

Para a execugao dos servigos de implantagao de rede l6gica e elétrica subterranea, deveréo
ser seguidas as orientagdes técnicas abaixo:

» Utllizagao de dutos do tipo PEAD, norma NBR 13897 e NBR 13898 da ABNT, com
didmetro interno minimo de 50 mm, com caixas de passagem na transposigéo para o
poste da concessionaria {caixa do tipo R2);

s Deverao ser criadas fubulagbes distintas para a rede légica e a rede elétrica (duas
vias);

¢ A infraestrutura subterrénea deve ser tio retilinea quanto possivel, com inclinagéo
minima de 0,5% para as caixas de inspegao (caixa R2);

+ O reaterro podera ser feito com o proprio material retirado da vala, sob o passeio ou
via publica, isento de elementos que possam danificar os eletrodutos durante a
compactagao da vala;

e Ap6s o langamento da tubulagfo, devera ser realizada a compactagdo do solo na
vala e o envelopamento com concreto magro (15 MPa), além da identificagcdo através
de fitas de sinalizacao a ser realizado somente em travessias.

» O revestimento final da vala deve ter uma camada minima de 0,20m para "reaterro +
pavimentacao”. Este revestimento deve ser executado com materiais de mesma
qualidade, tipo e aparéncia dos existentes anteriormente, utilizando-se técnicas
adequadas de modo a evitar deformagdes no passeio ou via plblica.

Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Verséo 1
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» O comprimento maximo de infraestrutura para atendimento sera de 50 metros,
medido a partir da base do poste da concessionaria em que foi feita a derivagao, até
a base de instalacéo do poste metélico, a ser criada no passeio;

e Ainfraestrutura criada devera possuir sonda em nylon para futuros langamentos;

» Deverdo ser deixadas esperas dos dutos langados na base do poste metalico para
conexao com este poste;

" _

N
— | & +—Entrada dos cabos dpticos

Eletroduto

‘Fita de Aco

5060

\\u~Poste Metalico -~ CETV.
56.000 {maximo)

Turva 90°

Base do Foste Metilice

L[)lltos PEAD 50mm

Figura 4: Detalhe de interligagdo do poste da concessionaria e o poste metalico de CFTV

Feserva téchica

» Deverdo ser instaladas caixas de passagem, somenie no passeio, confeccionadas
em concreto pré-moldado, em concreto armado ou em alvenaria, com tampa e aro
de ferro fundido, do tipo R2 na base do poste da concessiondria e do tipo R1 na base
do poste metalico de CFTV. As caixas deverdo ser instaladas de forma gue sua

tampa fique alinhada com o nivel do passeio, possuindo ponto de aterramento
detalhado a seguir;

+ As caixas de passagem deverdo possuir tampas de fechamento com aro em ferro
fundido, assentada através de argamassa, evitando sua remogao.

Abaixo orientagdes para a instalagdo de caixas de passagem de solo:
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Figura 5 - Detalhe construtivo de caixas de passagem de solo

e Deverdo ser langadas duas vias, uma destinada ac cabeamento légico e outra
destinada ao cabeamento elétrico. A tubulagio subterranea devera ser assentada na
superficie de fundo da vala, que devera possuir dimensdes minimas de 200 x
400mm (largura x profundidade) e ser regularizada, abaixo detalhe construtivo:

Travessia passeio
e o kit

AL VEAREAYY 4

Terra compactada

Faixa de adverténcia

50mm

Figura 6 - Detalhe da tubulagio subterrdnea em passeios
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Figura 7 - Detalhe da tubulagdo subterranea em ruas e avenidas

Observacdao Importante: Deverdo ser seguidas as normas e orientagdes de
recomposigio de calgadas e vias publicas instituidas pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Caso ocorram trincas ou o acabamento do pise recomposto nao siga
0 padrao original e orientacfes da PBH, devera ser realizada nova recomposi¢do no
local da intervencio até que as irreguiaridades sejam sanadas.

A infraestrutura subterranea para interligagdo do posie metalico destinado a
instalagéo das cameras de video até o poste da concessionaria, para langamento
dos cabos ldgicos e cabos elétricos, devera ser executada em conformidade com as
normas e orientagdes técnicas instituidas pela concessionaria proprietaria do poste.
Deverdo ser consultados cadernos técnicos, manuais e outras referéncias fornecidas
pela concessionaria proprietaria do poste para execugao dos servigos.

E de total responsabilidade da contratada a tramitagdo de documentagdo junito a
concessionaria proprietaria do poste para analise, aprovagac de projetos e liberagdes
necessarias para a execugao do objeto contratado.

Deverao ser respeitadas as legislagdes municipais, especialmente quanto a travessia
de pistas de rolamento e interferéncias em passeios, assumindo a contratada {oda a
responsabilidade pelos servigos executados em passeios ou vias publicas,

Devera ser considerado a distancia maxima de 50 metros para interligacio do poste
da concessiondria até o poste de metllico onde estardo instaladas as cadmeras de
videomonitoramento.

Todo e qualquer processo de licenciamento urbano que se fizer necessario
sera de responsabilidade da contratada.

3.3.3. I[nfraestrutura elétrica
Para o fornecimento de alimentagdo eléfrica aos sistemas de videomonitoramento
instalados nas vias publicas, deverdo ser derivados circuitos diretamente do poste da
concessiondria de energia elétrica. Deverdo ser instalados medidores de consumo de
energia elétrica nos postes.

A infraestrutura elétrica devera seguir as orientagGes técnicas listadas abaixo:
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» Para fornecimento de materiais destinados a criagdo do padrio de entrada, deverdo
ser consultados cadernos téchicos e manuais fornecidos pela concessionaria de
energia elétrica, onde sao listados os modelos e marcas de materiais e
equipamentos aprovados;

s Os materiais de uso comum, ndo listados em manuais ou cadernos técnicos da
concessionaria de energia elétrica, devem atender as especificagfes minimas de
qualidade e acabamento, sendo passiveis de fiscalizagdo por parte da PBH e da
concessionaria de energia elétrica;

¢ Devera ser criada infraestrutura de entrada no medidor em PVC rigido conforme
especificagdes informadas anteriormente, sendo a descida de derivagdo sendo feita
em eletroduto de ago, fixadoes ao poste com 03 (irés) amarragbes cada um,
utilizando-se fitas em ago ou arame galvanizado;

+ |Instalag&o de padrao de entrada (medidor) dedicado em poste, para o fornecimento
de energia elétrica a0 ponto de captura de imagens em video. O padréo de entrada
ofertado devera ser compativel com a lista de equipamentos homologados informada
em manual técnico fornecido pela concessionaria de energia elétrica;

* O condutor de aterramento devera ser langado no eletroduto de descida do poste da
concessionaria, sendo o eletrodo de aterramento instalado no fundo da caixa R2
(instalada na base do poste);

» Os condutores utilizados devem ser em cobre e possuir bitola minima de 4mm?2, com

isolagdo de 1.000V, com capa de protecdo para langamento em tubuiagéo
subterranea com alto indice de umidade;

* Devera ser considerada a distancia maxima de 50 metros para interligagdo dos
postes.

¢ Deverdo ser deixadas, no interior das caixas de inspegéo, folga de 1,0m de
comprimento dos condutores;

» Os condutores deverdo possuir capas com cores para fase, neutro e terra
compativeis com a norma NBR 5410 da ABNT;

e A tensdo de alimentagcio da caixa de acessoérios deverad ser monofasica com
voltagem de 127V (cento e vinte e sete volts),

* Nas caixas de acessorios do postes metalicos do ponto de captura de imagens em
video, 0s condutores de neutro e terra dever@o possuir terminagdo em barras de
cobre instaladas sobre isoladores, permitindo a comutagao;

» Para protegio do circuito de alimentagé@o, nas caixas de acessérios dos postes
metalicos do ponto de captura de imagens em video deverdo ser instalados
protetores de surfos (fase/neutro) e disjuniores gerais compativeis com a carga
dissipada. No interior das caixas deverdo ser disponibilizadas 02 (duas) tomadas
elétricas em conformidade com ¢ novo padrdo brasileiro, de acordo com a norma
NBR 14136 da ABNT, possuindo identificagio de voltagem de operagio.
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3.3.4. Infraestrutura [6gica

Abaixo seguem orientagdes basicas para conectividade logica dos equipamentos do sistema
de videomonitoramento em vias publicas:

* A conexio dos equipamentos de rede se dara através de cabos de manobra,

denominados tecnicamente de patch cords, categoria 6 em conformidade com a
norma ANSI TIA/EIA 568 B.2, conector injetado padrdo RJ45 em ambas as
extremidades, montados e testados em fabricas;

Os cabos logicos, quando instalados, deveréo ser protegidos por eletrodutos rigidos
ou flexiveis, impedindo a exposicao ao tempo ou a atos de vandalismo;

Todos os cabos légicos instalados na caixa de acessorios deverdo possuir etiquetas
de identificac&o (do tipo laser), em ambas as exiremidades, informando a que se
destinam as conexdes existentes;

No interior da caixa de acessdrios os cabos lagicos deverao ser organizados através
de abragadeiras em velcro e nunca atraves de abragadeiras do tipo nylon ou
similares, evitando danos aos cabos de manobra;

Para a interligagdo do poste de concessionaria ao poste metdlico de
videomonitoramento devera ser utilizado cabo de fibra otica, instalado em tubulagéo
especifica ja descrita neste documento. Para a interligagio devera ser considerado a
distancia maxima de 50 metros enfre os postes.

Como forma de padronizagdo deverdo ser seguidas, obrigatoriamente, as
orientagdes técnicas descritas na norma ANSI TIA/EIA 568 B.2.

3.3.5. Aterramento

Devera ser implantado sistema de aterramento conforme os padrées exigidos na norma
NBR 5410 da ABNT, aléem de manuais e cadernos técnicos fornecidos pela concessionaria
de energia elétrica, seguindo també&m as orientagOes técnicas descritas abaixo:

Para fornecimento de materiais destinados a criagdo do sistema de aterramento,
deverdo ser consultados cadernos técnicos e manuais fornecidos pela
concessionaria de energia elétrica, onde sac listados os modelos e marcas
aprovados;

Os materiais de uso comum, ndo listados em manuais ou cadernos fécnicos da
concessionaria de energia elétrica, devem atender as especificagfes minimas de
qualidade e acabamento, sendo passiveis de fiscalizagio por parte da PBH e da
concessionaria de energia elétrica;

Deverdo ser criados dois aterramentos e posteriormente, equalizados. O primeiro
aterramento destina-se ao padrao de entrada da concessionaria de energia elétrica,
o segundo aterramento sera criado junto a base do poste metalico onde as cameras
de video seréo instaladas;

Para a criagdo do aterramento destinado ao poste metalico @ demais equipamentos,
deverdo ser utilizadas hastes redondas, de ago cobreado (fipo copperweld) de alta
camada de cobre aplicado eletronicamente, com 5/8" de diametro por 2,40 metros de
comprimento;
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« O aterramento instalado deverd possuir resisténcia maxima de 10 Ohms,
comprovada afravés de medigdo por terrdmetro (com aferigdo em vigor), cabendo a
contratada definir o nimero de hastes e os elementos utilizados para se obter o valor
informado;

* Deverao ser utilizadas cordoalhas de, no minimo, 25 mm? de secgio, em cobre nu e
conectores especificos para interligacao das hastes de aterramento;

+ Como o aterramento sera instalado em passeios, junto & base do poste metalico, as
hastes conectorizadas deverio ficar abaixo do acabamento do passeio, desta forma
antes da recomposi¢do do piso, o sistema de aterramento devera ser vistoriado e
aprovado pela PBH;

Nos locais onde serdo realizadas interven¢Ses em passeios ou pisos ceramicos (ou
similares), para instalacdo das hastes de aterramento, devera ser prevista a reinstalagéo
nos mesmos padrdes. Caso ocorram trincas ou fissuras apés as intervengdes, a contratada
devera realizar o reparo, a fin de sanar todo e qualquer tipo de irregularidade no piso
danificado.

3.3.6. Caixas de Acessorios

Para acondicionamento dos equipamentos do sistema de videomonitoramento em vias
publicas, nos pontos de captura de imagens em video, deverdo ser instaladas caixas de
acessorios para postes, seguindo as orientagdes técnicas dispostas a seguir:

* As caixas de acessOrios deverdo ser instaladas a uma altura minima de 3 metros
(altura da base da caixa em relagéo ao solo), evitando acessos indevidos;

» Preferencialmente, as caixas de acessdrios deverdo ser instaladas voltadas para o
interior da via, evitando a exposi¢éo de técnicos de manutengao a riscos provocados
pelo trafego de veiculos;

» Aentrada de cabos das caixas de acessorios devera ser conectada a janela do poste
metalico de forma a evitar a exposicéo dos condutores;

» Todas as eniradas e saidas de cabos nas caixas de acessdrios se daréo pela parte
inferior da caixa (uma Unica saida), sendo utilizado o interior do poste para a
conexao de cabos aos equipamentos instalados neste;

e A fixacdo da caixa junto ao poste sera realizada através de abragadeiras fornecidas
juntamente com a caixa, compativeis com o diameifro do poste, confeccionadas em
material resistente com protegdo anticorrosiva,

e As placas de montagens das caixas de acessorios deverdo possuir plaquetas de
identificagdo, indicando o logradouro de instalacéo do kit, de forma visivel, facilitando
a identificag@o da localidade a qual pertence o ki,

+ Todos os cabos logicos e elétricos deverdo ser organizados em canaletas ventiladas
instaladas na placa de montagem;

o O disjuntor e protetor de surtos deverdo ser fixados na placa de montagem através
de trilho DIN, na parte superior da caixa de acessorios;
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Terminadores 6pticos, conversores de midia & demais elementos deverao ser fixados
na placa de montagem da caixa de acessorios;

O sistema de energia (no-break) e fontes de alimentacéo serio instalados no fundo
da caixa, préximo as venezianas de ventilagao;

3.3.7. Postes Metalicos

Deverao ser fornecidos postes metélicos para instalagdo de cAmeras de video e demais
acessorios.

A instalagao do poste metalico devera seguir as orientagdes técnicas listadas a seguir:

O poste devera ser fixado em base de concreto armado (sapata), com chumbadores
com diametro de, no minimo, 15 mm? (5/8”), com posicionamento compativel com a
base (flange) do poste e preenchidos com adesivo especifico para esta aplicagao
(groute);

A base do poste devera ser instalada em concreto de alta resisténcia, com FCK
minimo de 30 Mpa, com utilizagdo de ferragens adequadas aocs esforgos que a base
sera submetida (provocados pela acdo do vento ou movimentagdo de veicuios),
considerados 0 peso dos equipamentos e o peso proprio do poste;

A flange do poste deverd possuir didmetro suficiente para a entrada dos dutos
subterraneos, sendo esta transposicao totalmente protegida pelo corpo do poste
metalico;

O poste devera possuir janelas (visitas) para manuseio e derivagio de cabos logicos
e elétricos no interior do poste. As janelas deverfo possuir mecanismo de
fechamento total, quando ndo utilizadas, evitando o acimulo de agua ou detritos no
interior do poste metalico;

As derivagfes de cabos para as cadmeras e demais acessoérios deverdo ser
realizadas através de conectores giratorios e eletrodutos flexiveis em aco, evitando
danos aos cahos;

Todos os elementos e acessérios do poste deverdo possuir galvanizacdo ou
protecdo contra corrosao;

Anterior a instalacdo do poste, deverdo ser apresentados projetos técnicos
construtivos da base de concreto, do poste e seus elementos e da disposigdo de
equipamentos no poste para aprovacao da PBH.

3.3.8. Documentagao Técnica para execugao de obra

A contratada devera elaborar toda a documentacédo necessaria para liberacio de inicio de
obra, elaboragdo e encaminhamento para analise e aprovagio junto a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte e a concessionaria de energia elétrica, elaboragéo de dossiés da obra,
ART e demais documentos necessarios durante a execugéo da obra.
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3.4. Instalagédo e configuracao dos equipamentos
3.4.1. Cameras
As cameras de video deverdo ser instaladas conforme orientaces técnicas a seguir:

e As cameras de video deverao ser instadas com altura de 4,50 metros em relacdo ao

solo (ou proximo desta altura), no fopo do poste metalico, de forma a evitar acesso
indevido;

» Devera ser evitada a instalacdo em locais que obstruam o campo de vis&o ou que
facilitem o acesso a cadmera;

s Os recursos de configuragao de cada camera deverdo ser ajustados de acordo com
0 local de instalagdo da cadmera, de forma individualizada, sendo as principais
configuragées definidas pela PBH antes da instalagao;

» O ajuste de foco, angulo de visdo e demais configuragdes de cena deverao ser
realizada com base em relatérios de vistoria técnica emitidos pela GMBH, entregues
a contratada no ato da visita {&cnica pré-instalacao;

¢ Para conexdo dos cabos na entrada de alimentacio da camera, estes deverdo
possuir ponta terminada em conectores elétricos compativeis. Em caso de bornes de

entrada, os condutores deverdo ser acabados com solda (estanhados) para a
conexao no borne;

= As cameras deverao possuir etiqueta de identificagdo com o niimero de endereco IP
{enderego de rede) e a qual servidor de imagens (nome do servidor) est& conectada,
para otimizar a solu¢éo de problemas.

3.4.2. Conversores de Midia

Os canversores de midia deverao ser instalados seguindo as orientagées técnicas listadas
abaixo:

» Os conversores deverdo ser fixados diretamente na placa de montagem das caixas
de acessorios;

+ A fonte de alimentagdo dos conversores de midia serdo diretamente ligadas ao
sistema de energia (no-break);

+ Devera ser identificada, através de etiqueta laser, em que faixa de enderego |P
(enderego de rede, ex: 192.168.1.x) o conversor esta conectado e qual & o
concentrador de origem;

« Todos os conversores instalados deverio ser montados com o mesmo padrio de
posicionamento na caixa de acessorios, fixagdo, conexdes e identificagio;

* Na&o serdo aceitas fixagdes na placa de montagem através de material metalico como
parafusos (risco de curto na placa do conversor) ou fitas dupla face (ressecamento e
deslocamento), devendo ser utilizado fixador especifico para placas de montagem;
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+« A PBH, através da PRODABEL, ira orientar a instalagdo de elementos de rede e seu
ingresso na RMI (Rede Municipal de Informatica), fornecendo todas as informacdes e
padrdes necessarios para integragéo dos sistemas.
3.4.3. Fontes de Alimentagio das Cameras

As fontes para alimentagdo das cameras deverdo ser instaladas obedecendo as seguintes
orientages:

« As fontes para alimentacido das cameras deverdo ser instaladas na caixa de
acessorios e conectadas ao sistema de energia (no-break);

« As fontes para alimentagdo das cAmeras deverdo ser instaladas na parte inferior da
caixa, para refrigeragdo e facil remog&o em caso de manutencao;

e Todas as conexdes de cabos de alimentagao das cameras com os bornes das fontes
deverdo ser finalizadas com solda (estanhados);

s Todos os cabos deverdo ser identificados nas duas extremidades, facilitando a
identificacdo da alimentagdo de cada camera;

» Deveréo ser realizadas mediges para comprovagdo do fornecimento adequado da
alimentacao das cameras.

3.4.4. Sistemas de energia (no-break)
O sistema de energia (no-break) 600VA destinado a alimentagio dos equipamentos do
ponto de captura de imagens em video, devera ser instalado na caixa de acessorios do
poste metalico, obedecendo as seguintes orientagdes técnicas:

¢ A alimentacéo elétrica deverd ser conectada ao sistema de energia (no-break) e
deste derivada para todos os demais equipamentos;

» O sistema de energia (no-break) devera possuir contato seco através de relé para
sinalizacéo de alarmes conectada a entrada de alarme de uma das cameras de

video. Esta conex&o possibilitara a sinalizagdo de irregularidades no sistema de
energia.

« Devera ser realizada medi¢ao das tensdes e correntes na saida do equipamento;
* Deverao ser executados testes de carga e bateria do equipamento.
4. Salas de Videomonitoramento e equipamentos

Os equipamentos que compbe a configuragéo de cada Sala de Videomonitoramento e
equipamentos esta apresentada abaixo:

+ Servidor de Gerenciamento de Imagens;
« Switch de Rede;
» Sistema de energia (no-break);

» Unidade de Armazenamento de Imagens (Storage)
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» Rack de Conversores.

» Estagbes de Monitoramento compostas por Monitores LCD, Microcomputador e
Teclado de Controle;

+ Monitores;

« Servigos de infraestrutura logicalelétrica, instalagao e configuragao de equipamentos.

As salas de Videomonitoramento e equipamentos serao instaladas no 1° BPM, 16° BPM e
22° BPM, conectado aos Ponitos de Captura de Imagens associados, permitindo o
processamento e gravagao das imagens captadas, e o gerenciamento e integracdo dos
sistemas de monitoramento implantados. Também havera uma sala de Videomonitoramento

e equipamentos na sede da GMBH onde estardo disponiveis para visualizagdo as cadmeras
de todas as localidades.

A composicéo de cada Sala de Videomonitoramento & equipamentos esta ilustrada no na
Figura 8.

Sala de Videomonitoramento de Equipamentos

Sala de Equipamentos

Bwitch da redo

Rede de Fibra Otica

Gorddes Olicos

Sala de Videomonitoramento

I
Etharngt

Maondtorzmanto & dar de de lmap (NVR)

Unldade de A de b 13

Figura 8 - Composicdo da Unidade de Processamento e Armazenamento de Imagens

4.1. Descrigao técnica

Serao instaladas nos BPMs, compostas pelo equipamentos listados e toda a infra-estrutura

necessaria para garantia das funcionalidades técnicas e operacionais da solugao
implantada.
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As imagens geradas nos pontos de captura deverdo estar no padrio Mpeg-4 / H.264 /
MJPEG e serdo transmitidas sobre os protocolos de redes ethernet e TCP/IP até as Salas
de Videomonitoramento e Equipamentos via cabos dpticos.

Os desenhos com detalhes das especificagdes da sala de monitoramento estio inseridos no
apéndice 3 deste documento

A seguir sdo apresentadas demais caracteristicas técnicas das salas de
Videomonitoramento e Equipamentos.

4.2. Sala de Videomonitoramento e Equipamentos 1° BPM

Para esta sala localizada na Praca Floriano Peixoto S/N no Bairro Santa Efigénia estio
previstos 03 estagbes de monitoramento para a operagédo de um total de 27 cameras de
videomonitoramento.

4.2.1. Descrigao geral de modificagoes

a) Adequagbes e adaptagbes nos ambientes destinados & sala de equipamentos, ao
videomonitoramento e & Sala de Operagdes da Unidade - SOU;

b)  Montagem de sala de equipamentos, com instalagio de racks 19", ativos e passivos
de rede, aparelhos de ar-condicionado, quadros elétricos, no-break e banco de
baterias;

¢} Montagem de sala de videomonitoramento com instalagdo de consoles,
microcomputadores, teclados de controle, televisores LED e aparelhos de ar-
condicionado;

d) Adaptagdo das redes (logica e eléirica), em todos os ambientes indicados nos
desenhos, (eletrodutos aparentes),

e) Criago de nova canalizagdo subterrénea, partindo de caixa R2 na entrada do
batalhdo até a sala onde ficardo os racks com os DIOs (ver desenhos). Dentro da sala
de equipamentos deverd ser instalado um eletroduto para langamento do cabo Optico
até o rack onde sera instalado o DIO;

f) Os cabos dpticos e elétricos deverao ser langados em dutos subterraneos distintos. Os
cabos logicos e elétricos também deverao ser langados em elefrocalhas/eletrodutos
distintos;

g) O fornecimento e a instalagio de todos os materiais necessarios para execugéo dos
servigos sao de responsabilidade da CONTRATADA, ainda que ndo estejam descritos
na relagdo de materiais;

h)y O reparo imediato de gualquer dano causado ao funcionamento de outros sistemas da
PMMG durante a execugdo destes servigos;

i) Demais servigos descritos neste documento.
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4.2.2,

a)

b)

c)

4.2.3.

a)
b)

Adequacgdes / adaptagdes

Adequagao no local onde serd montada a sala de equipamentos, incluindo:

* Manutengao do revestimento das paredes;

¢ Substituicdo de porta por modelo previamente aprovado pela DAL (Diretoria de
Apoio Logistico da PMMG);

* Retirada de todos os materiais e armarios existentes no ambiente e entrega &
PMMG, conforme determinagic do Oficial Almoxarife da unidade;

Adaptacao de sala de videomonitoramentg, incluindo:

» Manutengao do revestimento das paredes e pintura das mesmas;

» Remocdo de obstaculos existentes no local, de forma a adapta-lo ao layout
mostrado no desenho;

+ Fechamento de vaos, remogao dos revestimentos e bancadas;

o Substituigdo de vidros danificados;

» Substituigio de porta por modelo previamente aprovado pela DAL

Adaptagéo da SOU, incluindo:

e Manutengéo do revestimento das paredes e pintura das mesmas:

» Na parede que divide o ambiente de monitoramento e a SOU devera ser instalada
uma diviséria com janela de vidro que permita a visualizagdo do ambiente de
monitoramento. As medidas destas janelas estéo indicadas no “Layout da Sala de
Videomonitoramento e Equipamentos”, constante no desenho. O vidro devera ser
transparente e possuir 8 mm espessura;

+ Retirada de porta e fechamento de véo.

Sala de Equipamentos

Devera ser instalada no local indicado nos desenhos;

Deverao ser instalados todos os racks, ativos / passivos de rede, aparelhos de ar-
condicionado, quadros elétricos, banco de baterias, nobreak, infraestrutura para rede
l6gica/elétrica e demais materiais previstos;

Nos racks deverdo ser instaladas barras de tomadas na parte interna. Os cabos
utilizados dever&o ser do tipo Sintenax ou equivalente, com condutores de diametro de
pelo menos 04 mm? Qs condutores deverdo ser passados em eletrodutos, do QNB

até os racks de equipamentos (um duto para cada rack).

4.2.4. Sala de Videomonitoramento

a)

Devera ser instalada no local indicado nos desenhos;
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b) Instalagao de rede elétrica e légica conforme layout (ver desenho);
) Deverao ser instalados consoles, microcomputadores, teclados de controle,
televisores LED, pontos de dados/elétricos, aparelhos de ar-condicionado e demais

materiais previstos;

4.2.5. SOU

d)  Devera ser instalada no local indicado nos desenhos;

e} instalac@o de rede elétrica e Idgica conforme layout {ver desenho);

f) Deverao ser instalados consoles, microcomputador e teclado de controle (somente
para supervisor), televisor LED, pontos de dados/elétricos e demais materiais
previstos.

4.2.6. Divisérias, portas e janelas

a)  Deverdo ser feitas adaptacdes, adequacdes e substituicdes, e a instalagéo devera ser
previamente alinhada e aprovada pela PMMG.

4.2.7. Aparelhos de Ar Condicionado

a) Deverao ser instalados, conforme indicagdc nos desenhos, aparethos de ar-
condicionado, tipo “split’, nas salas de equipamentos, videomonitoramento e SOU,
sendo 12 mil BTU ou 30 mil BTU, conforme desenhos;

b) Deverao ser instalados circuitos e tomadas elétricas adequadas para estes
equipamentos.

4.2.8. Painel de visualizagdo {televisores)

c) Deveréo ser instalados na sala de monitoramento 02 (dois) televisores LED 48", e
outro na SOU, conforme desenho, ficando a CONTRATADA responsavel por todo o
cabeamenio (HDMI) e acessdrios necessérios para interligacdo destes televisores as
placas de rede instaladas nos computadores dos monitorantes.

4.2.9, Rede estruturada
a) Os cabos UTP que sairao do rack na Sala de Equipamentos seguirdo para a Sala de

Monitoramento e SOU através de eletrocalhas instaladas no forro e eletrodutos

aparentes;
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by A rede estruturada devera ser feita com cabeamento UTP categoria 6, de modo
disponibilizar todos os pontos de dados indicados nos desenhos das salas,
conforme desenhos;

¢)  Devera ser utilizado no minimo 01 {um) patch panel de 24 portas, instalado em um dos
racks do videomonitoramento, na sala de ecquipamentos, com todas as guias de cabo
necessarias;

d)  Os pontos deverdo ter conectores do tipe RJ45 fémea, para categoria 6, com espelhos
e identificagao;

e) Arede devera ser instalada e certificada conforme praticas e normas vigentes.

4.2.10. No-bhreak

a) O banco de baterias deverd ser compativel com as dimensdes do local em que sera
instalado, ocupando 0 menor espago possivel, E responsabilidade da empresa fazer
as adequagbes no ambiente para a instalagdo do banco de baterias, caso necessario,
e as adequagdes deverdo ocorrer sem custo adicional para a CONTRATANTE;

by O no-break e banco de haterias deverdo ser instalados dentro da sala de
equipamentos;

c) O banco de baterias devera ser instalado em gabinetes compativeis;

d) A CONTRATADA devera instalar, dentro da sala de equipamentos, um quadro elétrico
exclusivo para alimentacdo do no-break, préximo ao equipamento, partindo do QDC
externo (ver desenho), & um quadro elétrico exclusivo para os circuitos do no-break
{QNB). Nos locais onde houver necessidade de passagem de cabeamento elétrico e
nao houver infraestrutura disponivel, deverdo ser instalados eletrodutos aparentes
para passagem do cabeamento. O cabeamento elétrico devera ser lancado em dutos
distintos do cabeamento Iégico/dptico;

e) Para alimentacido dos aparelhos de ar-condicionado, devera ser instalado um quadro
elétrico proximo ao QDC externo (ver desenho).

4.2.11. lluminagio

a) Deverdo ser instaladas luminarias de sobrepor 4x28 W em todos os ambientes,
conforme desenhos.

4.3. Sala de Videmonitoramento e Equipamentos 22° BPM

Para esta sala localizada Av. Arthur Bernardes, N° 1.337 no Bairro Santa Lucia estio
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previstos 5 estagfes de monitoramento para a operagdo de um total de 40 cameras de
videomonitoramento.

4.3.1. Descrigao geral de modificagdes

a) Intervengdo em sala de equipamentos, com instalagio de racks 197, ativos e passivos
de rede;

b) Expansido de sala de videomonitoramento com instalagdo de consoles,
microcomputadores, teclados de controle e televisores LED;

¢) Expansdo das redes (ldgica e elétrica), conforme desenhos (eletrodutos aparentes);

d) Para acesso a sala de equipamenios devera ser instalado, se necesséario, um
eletroduto para langamento do cabo 6ptico até o rack onde sera instalado o DIO;

e) Os cabos Opticos e elétricos deverao ser langados em dutos subterraneos distintos. Os
cabos légicos e elétricos também deverdo ser langados em eletrocalhas/eletrodutos
distintos;

f) O fornecimento e a instalagdo de todos os materiais necessarios para execugéao dos
servigos sao de responsabilidade da CONTRATADA, ainda que nio estejam descritos
na relagcio de materiais;

g) O reparo imediato de qualquer dano causado ao funcionamento de outros sistemas da
PMMG durante a execugao destes servigos;

h) Demais servigos descritos neste documento.

4.3.2. Sala de Equipamentos

a)  Os racks, ativos e passivos de rede deverdo ser instaiados em sala de equipamentos
existente, no 2° andar do predio,

b) Nos racks deverdo ser instaladas barras de fomadas na parte interna. Os cabos
utilizados deverdo ser do tipo Sintenax ou equivalente, com condutores de didmetro de
pelo menos 04 mm2 Os condutores deverdo ser passados em eletrodutos, do QNB
até os racks de equipamentos (um duto para cada rack);

c} Deverao ser instalados: racks, passivos/ativos de rede, infraestrutura para as redes

légica/eletrica, etc.

4.3.3. Sala de Videomonitoramento

a) Para ampliagido da sala de videomonitoramento em funcionamento no 2° andar do
prédio, a CONTRATADA devera providenciar a remoc¢ao da parede indicada no
desenho. A CONTRATADA devera analisar a necessidade de reforgo estrutural e
apresentar a PMMG,;
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bh) A porta indicada no desenho devera ser fechada, sendo realizados os devidos
acabamentos;

c) Deverac ser instalados: luminarias, aparelhos de ar-condicionado, teclados de
controle, microcomputadores, infraestrutura para as redes logica/elétrica, televisores
46", consoles;

d) Devera ser instalada uma pelicula refletiva na parte interna das janelas que ficarao
atras dos televisores, devendo o lado espelhado das peliculas ficar direcionado para o
lado externo;

e) Deverao ser instaladas persianas verticais nas janelas.

4.3.4. Aparelho de Ar-Condicionado

a) Devera ser instalado 01 (um) aparelho de ar-condicionado “split” 30 mil BTU na sala de

videomonitoramento.

4.3.5. Painel de visualizagdo

a)

Devera ser instalado na sala de monitoramento 02 (dois) televisores 46", conforme
desenho, ficando a CONTRATADA responsavel por todo o cabeamento (HDMI) e
acessoOrios necessarios para interligagdo destes televisores &s placas de rede
instaladas nos computadores dos monitorantes.

4.3.6 Rede Estruturada

a)

b)

d)

e)

Os cabos UTP que sairdo do rack na Sala de Equipamentos seguirdo para a Sala de
Monitoramento através de eletrocalhas instaladas no forro e eletrodutos aparentes;

A rede estruturada devera ser feita com cabeamento UTP categoria 8, de modo
disponibilizar todos os pontos de dados indicados nos desenhos das salas,
conforme desenhos;

Devera ser utilizado no minimo 01 (um) patch panel de 24 portas, instalado em um dos
racks do videomonitoramento, na sala de equipamentos, com todas as guias de cabo
necessarias;

Os pontos deverao ter conectores do tipo RJ45 fémea, para categoria 6, com espelhos
e identificagao;

A rede devera ser instalada e certificada conforme praticas e normas vigentes.

4.3.7 Rede Elétrica
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a)  Excetuando-se os aparelhos de ar-condicionado, todos os outros equipamentos,
dentro dos racks de 44 Us na sala de equipamentos (switches, servidores, storage,
etc) e no interior da sala de monitoramento {(microcomputadores, monitores,
televisores etc), deveréo estar ligados ao no-break;

b) A CONTRATADA deverd apresentar um diagrama unifilar de circuitos informando a
divisdo de cargas. Todos os circuitos deverdo possuir protecido compativel. Os
circuitos do no-break e de cada rack deverdo ser exclusivos. A bitola minima dos
condutores sera de 4 mm? Todos os condutores deverdo ser passados em eletrodutos

apropriados. Nao serado permitidas emendas de condutores dentro dos eletrodutos.

4.3.8. lluminagéo

a)  As lumindrias existentes deverao ser retiradas;

b)  Deverdo ser instaladas luminarias de sobrepor 2x32 W, conforme desenhos;

¢}  Caso as novas luminarias nao sejam instaladas exatamente nos locais de onde foram
refiradas as antigas, a CONTRATADA devera providenciar os devidos acabamentos
com, por exemplo, tampas cegas;

d) Deverdo ser instaladas luminarias de emergéncia, ligadas ao no-break, conforme

desenhos.

4.4. Sala de Videmonitoramento e Equipamentos 16° BPM

Para esta sala localizada na Rua Tenente Vitorino, N° 71 no Bairro Santa Tereza estao
previstos 10 estagbes de monitoramento para a operagéo de um total de 116 cameras de
videomonitoramento.

4.4.1. Descrigao geral de modificagoes

a) Montagem de sala de equipamentos, com instalagdo de racks 18”, ativos e passivos
de rede, aparelhos de ar-condicionado, quadros elétricos, no-break e banco de
baterias;

b) Montagem de sala de videomonitoramento com instalagio de consoles,
microcomputadores, teclados de controle, televisores LED e aparelhos de ar-
condicionado;

¢) Adaptagdo de ambiente para funcionamento das salas de monitoramenta,
equipamentos € SOU do 16° BPM,

d)  Transferéncia de salas de equipamentos, videomonitoramento e SOU antigas para os
novos ambientes, com remanejamento de todos os equipamentos, tais como racks,

consoles, nobreaks, microcomputadores, teclados de controle, televisores LED, etc;
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e) Adaptagao das redes (légica e elétrica), conforme desenhos {eletrodutos aparentes).

Os cabos logicos e elétricos deverdo ser lancados em eletrocalhas/eletrodutos
distintos;

f) Demais servicos descritos neste anexo;

Q) O fornecimento e a instalagéo de fodos os materiais necessarios para execugao dos
servigos sdo de responsabilidade da CONTRATADA, ainda que nao estejam descritos
na relagao de materiais;

hy O reparo imediato de qualquer dano causado ao funcionamento de outros sistemas da
PMMG durante a execugao destes servigos.

4.4.2, Adequacdes / adaptagoes

a) Adequacio no local onde serd montada a sala de equipamentos, incluindo:
 Manutengdo do revestimento das paredes;

» A porta de acesso a sala de equipamentos devera ser reparada com as trocas e
reparos necessarios nessa estrutura;

e Retirada de todos os materiais e obstaculos existentes no ambiente e entrega a
PMMG, conforme determinagao do Oficial Almoxarife da unidade;

e Fechamento do vao existente em alvenaria na parede da sala de equipamentos
para instalagédo dos guadros elétricos.

b) Adaptagio da sala de videomonitoramento, incluindo:

o Manutengdo do revestimento das paredes;

» Retirada de fodos os materiais e obstaculos existentes no ambiente e entrega a
PMMG;

« Substituicdo dos vidros danificados das janelas;

» As 02 portas metalicas (3,30m x 3,80m) de acesso a sala de monitoramento
deverdo ser reparadas trocas € manutengdo que se fizerem necessarias,

« A Contratada devera responsabilizar-se pela instalagéo de cortinas em todas as
janelas da sala de monitoramento, tipo persiana, em PVC, com isolamento termico
que propicie a troca térmica no ambiente, isolamento acustico com propriedade
anti-chamas e resisténcia a igni¢ao do fogo.

» A Contratada devera realizar reparos e limpeza das calhas do prédio da sala de
video monitoramento, para evitar a infiltragdo de adgua das chuvas.

s« _As consoles atualmente utilizadas pelos radioperadores na SOU deverao ser
remanejadas para a sala de videomonitoramento. Para a cabine de despacho, onde
ficardo os radioperadores, a CONTRATADA devera adquirir e instalar estagbes de
trabalho, conforme layout. E responsabilidade da CONTRATADA providenciar toda
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a adequagdo necessaria, tais como: instalagdo de AGFs 2” para passagem dos
cabos das antenas, tomadas ligadas ao nobreak, pontos de rede e quaisquer outros
servicos que forem necessarios (os radiotransceptores serdo remanejados pelo
CTT);

¢) Adaptagao da SOU, incluindo:

Manutencio do revestimento das paredes;

Substituicdo dos vidros danificados;

Na parede que divide o ambiente de monitoramento e a SOU devera ter o
fechamento do vio em alvenaria, uma diviséria de vidro que permita a visualizagao
do ambiente de monitoramento e a parte superior com dry-wall. As medidas das
divisdrias de vidro, dry-wall e meia parede de alvenaria estdo indicadas no “Layout
da Sala de Videomonitoramento e Equipamentos”, constante no desenho. O vidro
devera ser transparente e possuir 8 mm espessura;

Retirada de todos os materiais e obstaculos existentes no ambiente e entrega a
PMMG;

Para acesso 8 SOU, devera ser fornecida e instalada porta de vidro temperado,
com 2,10m de altura e pelo menos 8mm de espessura, com faixa reflexiva na parte
central (sujeito & aprovagdo da DAL).Esta porta devera possuir dobradigas
reforgadas que suportem seu peso, molas tipo “Dorma’ ou equivalente para
instalagdo no piso e fechadura.

A Contratada devera responsabilizar-se pela instalagdo de cortinas em todas as
janelas da SOU, tipo persiana, em PVC, com isolamento térmico que propicie a
troca térmica no ambiente, isolamento acustico com propriedade anti-chamas e
resisténcia a ignigao do fogo.

Para evitar infiliragdes a Contratada devera trocar os vidros danificados e instalar
novos vidros nas janelas basculantes e porta da sala ao lado da SOU (almoxarifado
do 16° BPM).

4.4 3. Sala de Equipamentos

a) Deverdo ser instalados todos os racks, ativos / passivos de rede, apareihos de ar-

condicionado e demais materiais previstos conforme desenhos;

b) Nos racks deverdo ser instaladas barras de tomadas na parte interna. Os cabos

utilizados deverdo ser do tipo Sintenax ou equivalente, com condutores de didmetro de

pelo menos 04 mm? Os condutores deverido ser passados em elefrodutos, do QNB

até os racks de equipamentos (um duto para cada rack).
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4.4.4, Sala de Videomonitoramento

a) Deveréo ser instaladas consoles, estagdes de trabalho, microcomputadores e teclados
de controle.

b) Devera ser criada a cabine de despacho com divisérias do tipo Dry-Wall, resistentes a
fogo, espessura 70 mm, com vidros, e preenchidas com la-de-pedra para methor
isolamento acustico;

c) Entre as estagdes de trabalho dos radio operadores devera ser instalado um painel
divisorio, tipo Eucatex.

d)  Para a cabine de despacho devera ser instalado piso elevado por modelo previamente
aprovado pela PMMG;

e) Todos os vidros utilizados na presente especificagdo deverdo ser transparentes e
possuir 8mm de espessura.

f) Os cabeamentos légicos e elétricos para a cabine de despacho deverio ser instalados
através de eletrocalha/eletroduto fixa no teto e estrutura vertical fixa no dry-wall,
conforme desenhos.

4.4.5, Aparelho de Ar-Condicionado

a) Deverdo ser instalados, conforme indicagdo nos desenhos, aparelhos de ar-
condicionado, tipo “split” nas salas de videomonitoramento, eguipamentos e SOU.
Deverdao ser instalados circuitos e tfomadas adequados para os aparelhos,
obedecendo as especificacdes deste edital.

4.4.6. Painel de visualizagio

a) Deverdo ser instalados na sala de monitoramento 05 (cinco) televisores de 46"

conforme desenhos, sendo que 3 (irés) televisores serdo remanejados da sala de
monitoramento existente, ficando a CONTRATADA responsavel por todo o
cabeamento (HDMI) e acessorios necessarios para interligacao destes televisores as
placas de rede instaladas nos computadores dos monitorantes.

4.4.7. Rede Estruturada

a) Deverao ser utilizados no minimo 02 (dois) paich panels de 24 portas, instalado em
um dos racks do videomonitoramento, na sala de equipamentos, com todas as guias
de cabo necessarias;
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b) A CONTRATADA devera providenciar a interligagdo dos pontos de dados (disponiveis

para as novas estagbes de monitoramento) com os equipamentos (patch panels e
switches) previstos neste edital.

4.4 8. Rede Elétrica

a) Excetuando-se os aparelhos de ar-condicionado, todos os outros equipamentos,
dentro dos racks de 44 Us na sala de equipamentos (switches, servidores, storage,
etc) e no interior da sala de maonitoramento (microcomputadores, monitores,
televisores etc), deverao estar ligados ao no-break existente;

b) A CONTRATADA devera apresentar um diagrama unifilar de circuitos informando a
divisao de cargas. Todos os circuitos deverdo possuir protecdo compativel. Os
circuitos dos nobreaks e de cada rack deverdo ser exclusivos. . A bitola minima dos
condutores serd de 4 mm?, exceto para iluminagio, que podera ser 2,5 mm?. Todos os
condutores deverdo ser passados em eletrodutos/eletrocalhas apropriados. N&o serdo
permitidas emendas de condutores dentro dos eletrodutos.

c) A alimentag@o dos equipamentos sera a partir dos Quadros dos Nobreaks (QNBO1 e
QNBO2), a0 passo que, os aparelhos de ar condicionado serdo alimentados pelo
Quadros de Distribuigdo conforme desenhos;

d) A CONTRATADA devera fazer a adequagio da rede em tudo que for necessario para
implantagio do sistema, instalando no minimo o indicade nos desenhos. Todo o
circuito elétrico da Central de Monitoramento devera ser protegido por varistores,
devidamente aterrados, em malha instalada com impedéancia menor ou igual a 10 Q

(Ohms), antes da equalizag&o com o aterramento ja existente no quartel;

4.4.9. lluminagéo

a)  As luminarias existentes deverdo ser retiradas;

b)  Deverao ser instaladas luminarias de sobrepor 2x32 W, conforme desenhos;

c) Caso as novas luminarias ndo sejam instaladas exatamente nos locais de onde foram
retiradas as antigas, a CONTRATADA devera providenciar os devidos acabamentos
com, por exemplo, tampas cegas;

d) Deverdo ser instaladas luminarias de emergéncia, ligadas ao no-break, conforme
desenhos.

4.4.10. Remanejamento de equipamentos

a) Todos os equipamentos do projeto de videomonitoramento da regional
NORDESTE/LESTE de responsabilidade da PRODABEL deverao ser remanejados para

Projeto Basice — Especificagbes técnicas de sistema de videomeniteramento em vias Versao 1
ptiblicas no municipio de Belo Horizonte. Pagina 31 de 68



Empresa de Informética e Informagéo do Municlpio de Belo Horizonte .+ PREFEITURA

FRODABEL Diretoria de Voz & Imagem & sei0 HowzowTE

sala de equipamento, monitoramento e SOU, inclusive nobreak de 15 kVA.,

b}  Todos os equipamentos do projeto de videomonitoramento das Imediagfes e Acessos

ao Estadio do Independéncia deverdo ser remanejados para sala de equipamentos,_sala

de monitoramento e SOU, conforme listagem abaixo:

08 (oito) consoles para monitoramento;

09 (nove) cadeiras;

01 (uma) estacgéo de trabalho;

03 (trés) monitores LED 55;

06 (seis) microcomputadores;

06 (seis) teclados de controle;

01 (um) Nobreak 15 kVA,;

02 (duas) cameras IPs fixas, sendo que uma devera ser instalada na sala de
monitoramento e outra na sala de equipamentos;

02 (dois) Racks 44U's com todos os equipamentos ja instalados (02 servidores,
02 storages, 02 switchs, 02 racks para conversores de midia, 18 conversores de

midia, 03 DIO's, demais equipamentos instalados nos racks e acessérios;

¢)  Transferéncia das fibras da antiga para a nova sala de equipamentos:

Langamento de cabo de 144 fibras entre as salas de equipamentos antiga e a
nova,

Instaiagéo de 01 DIO de 144 fibras na nova sala de equipamentos;

Instalagéo de 01 caixa de emenda de 144 fibras na antiga sala de equipamentos
para fusdo dos 03 cabos opticos (96 FO, 12 FO, 06 FO), encaminhando as
imagens a nova sala de equipamentos;

Fusao de todas as fibras existentes na antiga sala de monitoramento;

d) O remanejamento dos equipamentos e o funcionamento dos mesmos nas novas salas

deverao acontecer de forma a interromper o minimo possivel o monitoramento,_ A

CONTRATADA devera elaborar plano de transferéncia dos equipamentos e estabelecer

prazos para restabelecimento do sistema que deverio ser aprovados pela PMMG.

4.5. Sala de Videmonitoramento e Equipamentos da GMBH

4.5.1 Descrigao geral das modificagoes

a) Intervencdo em sala de equipamentos, com instalagido de racks 19", alivos e passivos

de rede;

by Expansdo de sala de videomonitoramento com instalagido de consoles,

microcomputadores, teclados de controle, ar-condicionados e televisores LED;
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)] Expans&o das redes (logica e elétrica).

d) O fornecimento e a instalagdo de fodos os materiais necessarios para execugio dos
servigos sao de responsabilidade da CONTRATADA, ainda que ndo estejam descritos
na relagio de materiais;

e) O reparo imediato de qualquer dano causado ao funcionamento de outros sistemas da
PMMG durante a execugdo destes servigos;

f) Adaptagao civil completa conforme necessidade do ambiente;

g) Demais servigos descritos neste documento.

4.5.2. Sala de Equipamentos

a)  Os racks, ativos e passivos de rede deverdo ser instalados em sala de equipamentos
da Prodabel existente, no 1°¢ andar do prédio;

b)  Nos racks deverdo ser instaladas barras de tomadas na parte interna. Os cabos
utilizados deverao ser do tipo Sintenax ou equivalente, com condutores de didmetro de
pelo menos 04 mm? Os condutores deverdo ser passados em eletrodutos, do quadro
elétrico até os racks de equipamentos (um duto para cada rack);

c) Deverao ser instalados: racks, passivos/ativos de rede, infraestrutura para as redes
l6gicalelétrica, ete.

d) Instalagao de No-Break de 15KVA

4.5.3. Aparelhos de Ar Condicionado

a) Devera ser instalado dois aparelhos de Ar Condicionado de 30.000 BTU na sala
de videomonitoramento

4.5.4, Painel de Visualizagao

a) Devera ser instalado na sala de monitoramento 08 (oito) televisores 46”, conforme
desenho, ficando a CONTRATADA responsavel por todo o cabeamento (HDMI) e
acessqarios necessarios para interligacao destes televisores as placas de rede instaladas nos
computadores dos monitorantes.

4.5.5. Rede Estruturada

a) Os cabos UTP gue sairdo do rack na Sala de Equipamentos da Proabel seguirao para
a Sala de Monitoramento através de infraestrutura aparente;

b) A rede estruturada devera ser feita com cabeamento UTP categoria 6, de modo
disponibilizar todos os pontos de dados indicados nos desenhos das salas;
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¢)  Devera ser utilizado no minimo 01 (um) patch panel de 24 portas, instalado em um dos
racks do videomonitoramento, na sala de equipamentos da Prodabel, com todas as
guias de cabo necessarias;

d)  Os pontos deverdo ter conectores do tipo RJ45 fémea, para categoria 6, com espelhos
e identificacéo;

e) A rede devera ser instalada e certificada conforme praticas € normas vigentes.

4.5.6. Rede Elétrica

a) Excetuando-se os aparelhos de ar-condicionado, todos os outros equipamentos,
dentro dos racks de 44 Us na sala de equipamenios (switches, servidores, storage,
etc) e no interior da sala de monitoramento (microcomputadores, monitores,
televisores efc), deverao estar ligados ao no-break;

b) A CONTRATADA devera apresentar um diagrama unifilar de circuitos informando a
divisdo de cargas. Todos os circuitos deverdo possuir protecdo compativel. Os
circuitos do no-break e de cada rack deverdo ser exclusivos. A bitola minima dos
condutores sera de 4 mm?. Todos os condutores deverdo ser passados em eletrodutos
apropriados. N&o serdo permitidas emendas de condutores dentro dos eletrodutos.

4.6. Equipamentos

4.6.1. Servidor de Gerenciamento de Imagens e Unidade de Armazenamento
de Imagens (Storage)

Deverao ser fornecidos servidores de gerenciamento de imagens, tecnicamente
denominados NVR (Network Video Recorder), responsaveis pelo processamento, gravagao
e integracgéo dos sistemas de videomonitoramento urbano.

Deverao ser ofertadores NVRs baseados em Servidor com software de processamento e
armazenamento de videos, sendo:

Servidor de Gerenciamento de imagens: Equipamentos com arquitetura de servidores
para aplicagdo e armazenamento, equipados com 02 {(dois) processadores de seis nucleos
fisicos no minimo 64 (Sessenta e quatro) Giga Bytes de meméria RAM, sistema de
armazenamentio de grande capacidade dedicado (storage com implementagdo de RAID de
multiplos niveis, minimo RAID 5, e armazenamento minimo de 3 Tera Bytes, com no minimo
02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet, placa HBA SAS para interligagdo com
unidade de armazenamento de imagens, fontes redundantes, sistema Failover para
interfaces de rede e fontes, instalado com sistema operacional desenvolvido para servidores
com suas respectivas licengas de uso, € demais caracteristicas técnicas exigidas nos
apéndices deste documento.

Observacdo Importante: Deverdo ser fornecidas, junto ao equipamento, todas as
licencas de sistema operacional de servidor (quando necessario), sendo de total
responsabilidade da coniratada a aquisicdo na modalidade adequada para a
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aplicacdo em questdo. Nao serdo aceitas limitagdes ocasionadas pela auséncia de
licenciamento junto ao fabricante do software de sistema operacional de servidor,
devendo a contratada fornecer imediatamente as licengas necessarias.

Software de Processamento e Unidade de Armazenamento de Imagens: As imagens
recebidas dos pontos de captura de imagens em video, através da rede de transmisséo
optica, serdo devidamente processadas e armazenadas por um periodo minimo de 30
(trinta) dias nas unidades de armazenamento de imagens (Storage). O software de
processamento e armazenamento de imagens ofertado devera possuir total compatibilidade
com o sistema operacional instalado, sendo de total responsabilidade da contratada a
instalacao & configuragcéo do mesmo.

O software de processamento e armazenamento de imagens (instalados em servidores)
devera possuir capacidade de gerenciamento de mudltiplas cameras 1P, capacidade de
expansdo de licencas, processamento e armazenamento de mdltiplos fluxos de video de
alta resolucao (Full HD 1080p), andlise de video inteligente, gerenciamento avancado de
video ao vivo e gravado, PTZ e zoom digitais e acesso remoto via software cliente e registro
de imagens aftraves de fotos (Video Snapshof).

O software devera ser capaz de disponibilizar a visualizag&o, gravagéo e operacéo das
cameras instaladas, simultaneamente, em um Unico monitor, permitindo a ampliagéo e
exibigao de uma uUnica imagem na tela, quando a situagdo assim o exigir.

O software instalado devera possibilitar a escolha e substituicio de qualquer camera no
monitor por uma das demais instaladas no sistema através do acionamento de mouse, sem
a necessidade da mudanga de tela. O software possibilitara a exibicio das imagens em
tempo real nas formas fixa, seqiencial ou programada, exibindo as imagens
simultaneamente das cameras, conforme a necessidade operacional.

O software devera possuir arquitetura cliente/servidor, possuindo software cliente para
acesso remoto através de estagcbes de monitoramento. O nimero de clientes de acesso
simultaneo ao software devera ser ilimitado ndo possuindo restrigbes por licengas de acesso
ou similares. O namero de acessos simultaneos sé podera ser restringido pelas limitagbes
de desempenho da rede de dados ou de hardware do Servidor.

Obrigatoriamente o software de processamento e armazenamento de imagens ofertado
devera estar em conformidade com os padrdes ONVIF.

Os servidores ofertados deverdo possuir total compatibilidade e capacidade de
gerenciamento das cameras ofertadas.

Os servidores ofertados deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos
respectivamente no item 1 do APENDICE il - REQUISITOS TECNICOS DOS
EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE
IMAGENS.

4.6.2. Switch de Rede
Deverdo se fornecidos switches de rede camada 3 com no minimo 24 portas de 1000 Mbps

para ligagdo das PCls (ponto de captura de imagem) até as SVEs (salas de
videomonitoramento e equipamentos).
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Os switches de rede ofertados deveréo atender a todos o0s requisitos estabelecidos no item
12 do APENDICE [l -~ REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES
DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS.

4.6.3. Sistema de energia {no-break)

Deverao ser fornecidos sistemas de energia (no-break) de 15 KVA para a SVE do 1° BPM,

com capacidade de garantir autonomia de operagdo por, no minimo, 30 (trinta) minutos em
meia carga.

O sistema de energia (no-break) de 15 KVA devera fornecer alimentag@o para os demais
equipamentos da SVE, possuindo empacotamento para instalagao em rack padrdo 19", sem
nenhum tipo de adaptagao.

Os sistemas de energia deverdo operar perfeitamente sob condigdo de temperatura
ambiente exierna entre 0 e 40°C.

Os sistemas de energia (no-break) de 15 KVA ofertados deveréo atender a todos os
requisitos estabelecidos no item 4 do APENDICE Il — REQUISITOS TECNICOS DOS
EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE
IMAGENS.

4.6.4. Racks de conversores

Deverdo ser fornecidos racks de conversores compostos por 18 conversores de fibra
monomodo de 1000BaseT (RJ45) para 1000BaselX (SC) SMF — 20KM,

Os racks de conversores ofertados deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos no
item 11 do APENDICE Il - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DAS
UNIDADES DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS.

4.6.5. Monitores de Video

Deverao ser fornecidos monitores LCD de, no minimo 46" {(Quarenta e seis), para exibicdo
expandida das cameras de video selecionadas pelos operadores do sistema.

Os monitores de video locais deverdo atender a todos 0s requisitos estabelecidos no item 5
do APENDICE Il — REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE
PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE [IMAGENS.

4.6.6. Estagdes de Monitoramento

Deverdo ser fornecidas estagdes de moniteramento destinadas a operagéo do sistema de
videomonitoramento. Estas estagfes de monitoramento serdo instaladas nas Salas de
Videomonitoramento e Equipamentos e quantidades definidas no item 4.2, 4.3 e 4.4,

Compbe as estagdes de Monitoramento dois Monitores LCD de 22", microcomputador
voltado para visualizagdo de imagens e teclado de controle.

As estacbes de monitoramento deverdo atender a todos os requisitos estabelecidos no item
6 do APENDICE Il - REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE
PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS.
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4.7. Procedimentos e normas para instalagédo de infraestrutura das Salas de
Videmonitoramento e Equipamentos.

Devera ser fornecida toda a infraestrutura e todos os materiais, mao de obra e quaisquer

outros insumos necessarios para a implantagdo das salas de videomonitoramento e
equipamentos.

A seguir s&o listadas as orientagfes técnicas para a execugio do objeto contratado:

4.7.1. Infraestrutura Aparente

O fornecimento e instalacdo das tubulagbes aparentes para langamento dos cabos 1égicos e
cabos elétricos deverao seguir as orientagoes técnicas apresentadas abaixo:

» Utilizagdo de eletrodutos rigidos rosqgueaveis em PVC anti-chama de, no minimo, 1"
(uma polegada), norma NBR 6150 Classe B ou NBR 15465 Classe B da ABNT, para
aplicacdo nas dareas internas acima do forro ou abaixo de telhados ou areas
cobertas;

» Utilizagdo de eletrodutos em ago carbono galvanizados a foge de, no minimo, 1"
(uma polegada), norma NBR 56241 ou NBR 5598 da ABNT, para aplicagido nas
areas externas ou onde a tubulacao ficara aparente e/ou acessivel:

« Conformidade com as normas vigentes para redes de telecomunicagdo (ABNT NBR
14565);

» Possuir drea interna util de, no minimo, 1” (uma polegada) para ambas as aplicagdes
(logica e elétrica);

e Deverio ser criadas tubulagdes distintas para a rede ldgica e a rede elétrica;

e A ocupagdo maxima da area interna util devera ser de 40% para conduteres 6gicos
e de 60% para condutores elétricos;

» Afixagio das tubulagdes devera ser realizada por meio de parafuso e bucha, quando
fixadas em alvenaria, e finca-pinos ou buchas de ago, quando fixadas em estruturas
de concreto;

+ Suportes e outros acessoérios deverdo seguir os mesmos padrdes de fixagado das
tubulagées;

e As transposi¢des de cabos de alimentagdo deverdo ser protegidas por eletroduto
flexivel em aco;

O fornecimento de todos os materiais e acessdrios necessarios para execugao da instalagdo
das salas de videomonitoramento e equipamentos & de responsabilidade da contratada e
devera incluir organizadores de cabos horizontais e verticais, régua de tomadas, bandejas e
demais acessorios.

4.7.2. Infraestrutura elétrica

Nas salas de videomonitoramento e equipamentos, deverao ser instalados quadros eléfricos
dedicados para o fornecimento de alimentagao.
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A infraestrutura elétrica devera seguir as orientagdes técnicas listadas abaixo:
» Utilizagdo de QDC (Quadro de Distribuicdo de Circuitos) de sobrepor, com 8 (oito)
posicdes, destinado exclusivamente a alimentagdo dos equipamentos que compoe o
sistema;

» A derivagio devera ser feita dos respectivos QGBT (Quadro Geral de Baixa Tenséo)
dos BPMs, utilizando condutor compativel com a carga geral do QDC;

« Devera ser disponibilizada alimentagdo monofasica com voltagem de alimentag&o de
127V (centro e vinte e sete volts);

o Possuir disjuntor geral compativel com a carga consumida pelos equipamentos,
» Possuir protetor de surtos fase/neutro (varistor);

s Ser montado em caixa metélica com restricio de acesso por chave,

s Suportar distribuigdo através de barramento de cobre;

* Os condutores utilizados para alimentacao da caixa de equipamentos, devem possuir
bitola minima de 2,5mm?

Todos os equipamentos das unidades de processamento & armazenamento de imagens
deverao ser alimentados a partir do sistema de energia centralizado (no-break).

Todos os circuitos deverao ser obrigatoriamente identificados, de acordo com projeto
elétrico a ser fornecido pela contratada.

As tomadas de alimentagdo para atendimento dos equipamentos deverdo seguir o novo
padréao brasileiro de acordo com a norma NBR 14136 da ABNT, possuindo identificagao do
circuito de alimentag&o. Deverao ser fornecidos adaptadores, quando necessario.

Deverdo ser instaladas, no minimo, 2 (duas) tomadas no interior das caixas de
equipamentos, para conex&o da alimentagdo proveniente dos sistemas de energia (no-
break).

Ao final da implantagdo, deverdo ser entregues os projetos eletricos e os diagramas
unifilares dos QDCs, bem como as demais documentagdes pertinentes as instalagGes
elétricas das unidades de processamento e armazenamento de imagens.

4.7.3. Infraestrutura légica

A infraestrutura de cabeamento ldgico a ser implantada devera seguir as orientagtes
técnicas listadas abaixo:

» Todo o cabeamento de rede de dados devera ser de categoria 6,

e Todo o cabeamento devera ser identificado através de etiquetas tipo laser,
obedecendo a nomenclatura comumente utilizada em redes de dados e video e
definida na norma ABNT NBR 14565;

» As conectorizagdes do cabeamento deveréo seguir as orientagdes tecnicas da norma
ANSI TIA/EIA 568 B.2-1;
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» O cabeamento langado devera estar protegido por infraestrutura estabelecida em
topico anterior;

s As terminacfes dos enlaces de rede de dados deverdo possuir identificagéo e cor
diferenciada para indicar cascateamento enire switches de rede.

Ao final da implantacdo, deverdo ser entregues os projefos de infraestrutura e
posicionamento dos racks e os diagramas de interligacéo dos ativos de rede.

4.7.4. Aterramento

Devera ser implantado sistema de aterramento conforme os padres exigidos na norma
NBR 5410 da ABNT, seguindo as arientacdes técnicas listadas abaixo:

« O aterramento devera ser feito utilizando hastes redondas, de ago cobreado (tipo
copperweld) de alta camada de cobre aplicado eletronicamente, com 5/8" de
diametro por 2,40 metros de altura;

* As hastes devem ser cravadas considerando espagamento de, no minimo, 3 metros;

s Utilizagdo de cordoalhas de, no minimo, 25 mm? de secgao e de conectores
especificos para interligag@o das hastes de aterramento;

« |nstalagdo de caixas de visita para cada haste de aterramento, em PVC com
didmetro minimo de 150 mm?, com tampa de ferro fundido e acabamento perfeito em
relacdo ao piso existente;

e A caixa da haste devera ser preenchida com brita nimero 1, de forma a evitar o
acumulo de agua ou defritos;

o Para a determinagdo do numero de hastes a serem instaladas em fungdo da
resistividade do solo, devera ser considerada uma resisténcia de aterramento menor
que 10 (dez} Ohms.

Caso o BPMs possuam sistemas de aterramento que atendam aos parametros acima
definidos, esses sistemas poderao ser utilizados para aterramento do sistema a ser
implantado, porém devera ser apresentado relatério de equalizagdo de aterramento
assinado por engenheiro responsavel.

5. Normas de execugao e seguranga do trabalho

Para execucgao das atividades de instalagao, a contratada devera seguir as orientagdes para
execucdo do objeto e orientagdes de seguranga do trabalho, conforme listado abaixo:

« Responsabilizar-se pelo fornecimento e seguranga do ferramental de instalagdo e
equipamentos de testes;

» Fornecer relagao do pessoal que permanecera nos locais onde serao executadas as
atividades de instalagao;

e« Executar as atividades de instalagao, obrigatoriamente, de forma a nao afetar os
servicos em funcionamento nos locais de instalagdo, garantindo a continuidade
desses servicos aos seus usuarios,
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o Planejar ¢ acordar com antecedéncia junto a PBH, possiveis interrupgtes de outros

servigos ou equipamentos, em decorréncia da execucdo das atividades de
instalacao;

» Manter seus funcionarios devidamente identificados através de crachas,
uniformizados e utilizando equipamentos de seguranga durante a execugdo das
atividades de instalagao;

e Aprovar previamente, junto 2 PBH e ou concessionaria de energia, quaisquer
alteragdes ocorridas durante a execugao das atividades de instalagao;

+ Apresentar todas as informagdes solicitadas pela PBH com relagdo ao processo de

instalagdo e operagdo, de modo a garantir a integridade dos equipamentos e
materiais fornecidos;

* Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos causados a
PBH ou a terceiros, tendo como agente a contratada, diretamente ou por seus
prepostos, em decorréncia do contrato, ndo reduzindo ou excluindo sua
responsabilidade pelo fato da execugdo do contrato estar sendo fiscalizada ou
acompanhada pela PBH,;

¢ Reparar, de imediato, qualquer dano causado pela contratada ou seus prepostos,
seja por impericia, acidente ou negligéncia;

+ Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, sendo vitimas seus empregados ou
prepostos, ocorridos no desempenho de atividades relativas & execugéo do objeto,
ainda que fora dos locais onde as atividades de instalacéo serdo realizadas;

s A contratada devera zelar pela integridade fisica de seus funcionérios e dos usuarios
dos locais onde as atividades de instalagdo serdo realizadas;

e Todos os locais nos quais serdc executados servigos de instalagdo deverdo ser
sinalizados previamente, com cones e fitas zebradas.

» Em vias urbanas com alto indice de trafego de veiculos e pessoas, a contratada
devera atentar para os riscos, realizando sinalizagdo através de cones e fitas zebras
ou mesmo através de funcionario, prevenindo e sinalizando as intervengdes e ou
obstrucdes causadas pela obra;

» A contratada devera informar a PBH e solicitar ao drgdo de transito competente,
interdicao de vias puablicas para realizagao das afividades, executando as atividades
nas datas e prazos previamente autorizados;

» Qualquer tipo de desvio de conduta, distirbio da ordem, desrespeito ou agressdo
nac serdo tolerados, devendo a confratada realizar a imediata substituicdo do
funcionario em questdo, sem nenhum tipo de dnus para a PBH, sendo passivel de
adverténcia em caso de recorréncia;

» Os funcionarios da contratada deverdo respeitar as regras e procedimentos dos
locais onde as atividades serdo realizadas, zelando para que os trabalhos
transcorram na mais perfeita ordem, causando o minimo de inconvenienies e
reportando-se sempre a PBH em caso de dlvidas ou problemas;
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e A area de seguranga do trabalho, da contratada, deverd acompanhar as atividades
de instalagdo, analisando e apontando eventuais riscos afravés de APR (Anafise
Preliminar de Riscos) e criando rotinas de trabalho com a respectiva APT (Andlise
Preliminar de Tarefas), de forma a identificar e minimizar riscos para os profissionais
envolvidos e para terceiros;

» Para controle e fiscalizagdo, os documentos elaborados pela area de seguranca do
trabalho da contratada (APR, APT, dentre outros) deverao estar disponiveis no local
da obra e poderao ser vistoriados a qualquer momento pela PBH.

6. Documentagao técnica e “As Built” da instalagao

O fornecimento de documentagio técnica completa do sistema implantado & parte
integrante da contratagao.

Apds a execucdo dos servicos de instalacdo, devera ser apresentado o "As Buiit" dos
sistemas implantados. O "As Built" deverad conter toda a documentagéo de instalagio do
sistema, em formato MS Office (Word, Excel, Project) ou compativel, bem como desenhos,
diagramas e plantas, em formato AutoCAD ou compativel.

A documentagdo e os desenhos deverdo conter informagdes para a identificacéio dos
equipamentos fornecidos, de forma a permitir o perfeito entendimento da instalagdo
executada. Este material devera compor a pasta de documentagdo técnica do sistema
implantado, devendo ser entregue em midia eletrénica (CD/DVD) e em papel.

7. Consideragdes Gerais

Deverao ser seguidos, todos os requisitos definidos nesta especificagdo técnica. Para
melhor entendimento da solugao proposta, poderdo ser solicitados manuais, catalogos efou
prospectos técnicos dos equipamentos ofertados.

Sao considerados parte integrante dos equipamentos fornecidos, todos os itens e
acessorios necessarios para que eles possam ser instalados corretamente.

O prego para fornecimento do sistema, incluindo os pregos dos equipamentos, materiais e
servigos necessarios para implantagdo deverdo ser apresentados conforme a planilha
descrita no ANEXO lil - PLANILHA DE PREGOS.

A empresa vencedora do certame devera apresentar os pregos unitarios de equipamentos,
materiais e servigos dos subsistemas a serem fornecidos, previamente a assinatura do
contrato de fornecimento, deverdo ser apresentados conforme as planilhas descritas no
ANEXO Ill - PLANILHAS DE PREGOS.
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Responsabilidade Técnica

Este documenio foi elaborado pela Direioria de Voz e Imagem da Prodabel, sob a
responsabilidade técnica de:

José Expedito Ferreira
Diretor de Voz e Imagem - DV-PB
PRODABEL ~ Empresa de informatica e Informagao do Municipio de Belo Horizonte

Rafael Magalhdes Gomes Kraemer
Assessor da Diretoria de Voz e imagem - DV-PB
PRODABEL — Empresa de Informatica e Informagdo do Municipio de Belo Horizonte
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APENDICE | - REQUISITOS TECNICOS DOS
EQUIPAMENTOS DOS PONTOS DE CAPTURA DE
IMAGENS EM VIDEO
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- 4° " Camera Speed Dome Full HD : g
1.1 {Cémera Speed Dome IP colorida com tecnologta IP
1.2 | Possuir sensor de imagem compativel com tecnologia CCD, CMOS ou MOS
13 Suportar, no minimo, resolugdo FULL HD, 2.0 megapixels de resolugéo (minima
) efetiva: 1920 x 1080)
1.4 | Suportar, no minimo, 30 quadros por segundo com resolugio de 1920 x 1080.
15 Suportar fungdo Day/Night, operando com iluminagdo minima de 0,8 lux em
' modo colorido e 0,06 iux em preto e branco.
1.6 | Possui zoom Optico de no minimo 30X e zoom digital de 12x
1.7 [ Possuir 360° rotacao horizontal (pan) sem fim
1.8 Possuir rotacao vertical (tilt) na faixa de 0 a 90° com ou sem autoflip
1.9 [Possuir no minimo 90 presets
1.10 | Suportar faixa dinamica ampla (WDR) ou similar.
1.11 | Suportar compensacéo de luz de fundo (BLC).
1.12 | Suportar controle de ganho (GC ou AGC).
1.13 | Suportar balan¢o de branco automatico (ATW).
114 Suportar trés streams de video com os padrdes de compresséo de video
' H.264, MPEG4 e MJPEG
115 Suportar, no minimo, os seguintes protocolos de rede:
) TCP.IPv4/IPv6,UDP,UPnP,DNS ou Dyndns, DHCP, RTP, NTP ou SMTP
1.16 Possuir interface de rede com velocidades minimas de 10/100 Mbps, Fast
' Ethernet, com conector RJ45, com capacidade de alimentacao via rede de dados
1.17 | Possuir, no minimo, 1 saida de alarmes.
1.18 | Possuir, no minimo, 1 entrada de alarmes NF/NA.
Estar em conformidade com os padrges ONVIF. O fabricante da camera devera
119 ter participagao ativa no desenvolvimento do padrdo elaborado
' pelo Open Network Video Interface Forum — ONVIF, assim como participag&o no
comité diretivo do citado forum (FullMember);
120 Estar acondicionada em dome para uso externo com grau de protegao igual ou
' superior a IPG6.
191 fgg)grtar operagao sob condigao de temperatura ambiente externa entre 0 e
2 | Conversor de midia il
21 Conversor de midia "stand alone”.
2.2 Possuir 1 portas 10/100Base-TX, conector RJ-45, para cabos UTP
2.3 | Possuir 1 porta 100Base-FX Full Duplex com conector de fibra tipo SC.
2.4 | Suportar link éptico monomodo, e extensdo do sinal de no minimo 10km.
2.5 | Suportar comunicagao Half/Full Duplex.
2.8 | Suportar IEEE 802.3u; |\EEE 802.3x;
211 fgfgrtar operacao sob condigdo de temperatura ambiente externa entre 0 e
3 | sistema de Energia (No-break) 600 VA
3.1 No-break senacidal por aproximacéo.
3.2 Possuir poténcia de saida de, no minimo, 600 VA,
3.3 [Suportar alimentagdo de entrada de 120 VCA + 15%, freqiléncia de 60 Hz = 5%.
3.4 Gerar alimentacac de saida estabilizada de 120 VCA £ 10%.
35 Possuir bateria(s) interna(s) selada(s) e conector de expansao para banco de
) baterias externo.
36 Suportar autonomia de, no minimo, 2 horas, em meia carga, com auxilio de
' banco de baterias externo, caso necessario.
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3.7 Potssu.cliir plugue padrac NBR14136 ou adaptador compativel para alimentac&o de
entrada.
38 Possuir, no minimo, 4 tomadas padrdo NBR14136 ou adaptadores compativeis
' para alimentagao de saida.
3.10 Emitir alarmes sonoros e visuais em caso de anormalidades, tais como: bateria
' com carga baixa, bateria com sobrecarga e bateria desconectada.
311 Rearrpe automatico na volta da energia quando da descarga completa das
) baterias.
3.12 Possuir protegdo contra curto-circuitos, sobrecargas, descarga total da bateria,
' surtos e transientes na rede elétrica, sub e sobre tensdes da alimentacao.
3.13 | Possuir supressor de fransientes contra ruidos na rede elétrica (filiro RFIJEMI).
3.14 | Possuir Bateria Interna Selada.
Suportar operagdo sob condigdo de temperatura ambiente externa entre O e
3.15 40°C.
<4+ | Fontes de alimentagdo dedicada o o
4.1 Possuir entrada automatica de 100 a 240Vca f 50 60 Hz
4.2 Possuir protegio interna contra surfo.
43 Possuir saida de tensdo estabilizada de 24 VCA, compativel com a camera
' speed dome ofertada.
4.4 | Suportar corrente de, no minimo, 4A (Ampere).
4.5 | Possuir filtro especial contra interferéncias na imagem.
4.6 |Possuir protegio por shutdown térmico.
4.7 |Ser adequada para operacac com a camera ofertada.
48 Suportar operagao sob condicde de temperatura ambiente externa entre 0 e
] 40°C.
5. | Terminador Optico :
5.1 Terminador optico de uso mterno para 6 fibras.
53 Possuir bandeja interna deslizante para acomodacgao das fibras.
5.4 Possuir tampa para fechamento em ago.
5.5 | Ser fornecido com kit de parafusos para fixagao.
56 Ser fornecido com extensdo optica de 2,5 metros, duplex, monomodo, com
' conector SC.
6 Caixa de Acessorios © LA S
Caixa monobloco para mstalagao em amblente externo confeccmnada em
6.1 chapa de aluminio de no minimo 1,5 mm de espessura, com acabamento em
pintura elefrostética em pé poliéster na cor cinza RAL 7035.
6.2 | Possuir telhado de protecdo para evitar exposicéo direta a sol e chuva.
6.3 | Possuir plano de montagem removivel, com pontos de fixagao.
6.4 | Possuir largura interna util minima de 400 mm.
6.5 | Possuir profundidade interna dtil minima de 250 mm.
6.6 |Possuir altura interna util minima de 400 mm.
6.7 |Possuir porta frontal com cadeado ou fechamento por chave.
8.8 |Possuir vedacéo da porta com borracha de contengao.
6.9 |Possuir sistema de ventilacao através de venezianas protegidas contra chuva.
6.10 Possuir sistema de troca de calor com protegéo contra irradiacéo solar atraves
' de defletores externos ou parede dupla (ambos em aluminio).
6.11 |Possuir sistema de prote¢@o contra entrada de poeira e insetos.
6.12 | Possuir ponto para conexdo de aterramento.
6.13 | Possuir duas tomadas de servico 127VAC.
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[ 6.14 |Possuir saida compativel com a entrada do poste ofertado.
"7 {Poste metalico. ' S
Poste metalico confeccionado em aco, submehdo a processo de ga!vanlzagao a
7.1 fogo, com sustentagio auto-portante, para instalagéo sobre sapata de concreto,
com 5 metros de altura.
79 Ser dimensionado para evitar trepidagdes provocadas por ventos de intensidade
) normal ou deslocamentos de ar causado pelo movimento de veiculos.
Possuir base de fixacdo quadrada com no minimo, 50 cm x 50 cm x 3/4” e
73 rasgos ou furos nas 4 extremidades, para fixagdo dos parafusos dos
‘ chumbadores instalados na sapata de concreto, e ponto para conexao de
aterramento.
7.4 |Possuir estrutura interna oca, para passagem de cabos.
25 Pos_suir saida interm_ediéria para passagem de cabos, do tipo cachimbo, com, no
' minimo, 40 mm de didmetro interno, instalada a 4 metros de altura.
76 Possuir 2 parafusos de 1/2" para fixagao de caixa de acessoérios, instalados 70
’ cm acima da saida intermediaria.
77 Possuir, no minimo, 2 janelas de inspeg¢&o, localizadas junto a base e a 4 metros
' de altura.
7.8 {Suportar a descida de descargas atmosféricas através do prdprio corpo.
7.9 Possuir resisténcia a ventos, conforme NBR6123.
710 Ser fornecido com todo_s 0s acessorios necessarios para instafacgao, incluindo os
; chumbadores a serem instalados na sapata de concretfo.
'8 |Medidor padrdo CEMIG ... . - : S
8.1 Medidor de energia elétrica monofasico, para leitura & distancia, a ser mstalado
' em poste.
8.2 | Ser fornecido com disjuntor termo-magnético.
8.3 |Suportar tens@o nominal de 120V / §0 - 60Hz.
8.4 |[Suportar corrente méxima de 60A.
8.5 Possuir caixa de protegdo produzida em plastico de alta resisténcia, com
' protecao a raios UV e a reacdes quimicas, anti-chamas.
86 Possuir tampa da caixa produzida em material de policarbonato incolor,
' fransparente, anti-chamas, resistente a raios UV e a impactos,
8.7 |Possuir lente acoplada na propria tampa, para leitura a distancia.
8.8 Estar em conformidade com as normas estabelecidas, ou ser homologado, pela
] concessiondria de energia elétrica (CEMIG).
8.9 Suportar operagdo sob condigdo de temperatura ambiente externa entre 0 e
' 40°C.
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Placa principal (motherboard/placa-mae):

a) Total suporte as caracteristicas especificadas para o processador, memoria
RAM e disco rigido presentes nesta especificagio técnica;

b) Minimo de 24 (vinte e quatro) slots para meméria do tipoc DDR3 — DIMM ou
1.1.1 |superior, que permita expansao para pelo menos 768 GB DDR3;

¢) Minimo de 08 (seis) slots PCI Express G2;
d) Minimo de 04 (quatro) interfaces do tipo Serial ATA If (3 Gbps) ou superior, que

permita gerenciar as unidades de disco rigido, leitor 6ptico e demais dispositivos;

Processador: minimo de 02 (dois) processadores instalados com 06 (seis)
ndcleos, 2,5 GHz, 12 MB cache;

Memodria:

a ) Meméria RAM instalada de no minimo 64 GB, tipo DDR3, com Advanced ECC
(correcdo de erros) de meméria e com 1333 MHz de fregliéncia minima de
1.1.3 |barramento;

b ) Slots DIMM's com suporte as tecnologias Advanced ECC (corre¢io de erros) e
a

Mirroring (espelhamento) de memoria;

Interfaces e dispositivos:

a) 02 placas de rede com interface 10 GbE para conex@o com storage;

b) Controladora RAID SAS e SATA com implementagdo dos padrdes RAID 0,
RAID 1 e RAID 5 por hardware e 256 MB de memdria caché;

c) Equipado com no minimo 3 TB de armazenamento interno, com pelo menos 03
1.1.4 |discos padrac SAS com velocidade minima de 7200 RPM, suporte a troca
automatica (Hot Swap) e possibilidade de expansdo até 16 TB considerando o
espago em disco utilizado pela confroladora RAID;

d) Unidade leitora de DVD~ROM;

e) Pelo menos 05 (cinco) portas USB, sendo uma interna ac gabinete;

f) No minimo 04 conexdes Gigabit Ethernet (04 portas RJ-45);

1.1.5 | Controladora para gerenciamento remoto com as seguintes funcionalidades:

a) Acesso ao servidor independente do sistema operacional;

b) Redirecionamento remoto da console em termos de video, mouse e teclado;

c) Conexao dedicada RJ-45;

d) Midia Virtual, de tal forma a permitir que o usuario possa montar um dispositivo
como floppy, CD ou DVD em um sistema local e acessa-lo como se fosse um
componente do servidor remoto, incluindo a habilidade de iniciar o servidor (boot)
através desta midia;

e) Acesso afravés de web browsers ou interface CLI,

i16 Controladora de video: integrada a placa—méae do equipamento (on—board) com 8
[ MB de meméria dedicada;

1.1.7 | Teclado: padrac ABNT-2, com pelo menos 102 tecias;

Mouse: com 3 botdes, resolugéo de peloc menos 400 DFPI, sensar optico e botdo de
rolagem:;

1.1.9 | Conjunto teclado, mouse, CPU do mesmo fabricante do servidor;

1.1.2

1.1.8
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1.1.10

Gabinete:

Formato rack, com no maximo 2 U's de altura em rack padrio de 19"

b) Duas fontes redundantes com capacidade para suportar a configuragéo
maxima do equipamento frabalhando em 1 +1 e possibilidade de substituicdo da
fonte sem a necessidade de desligar o equipamento (hot—plug);

¢} Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprira poténcia
suficiente para as necessidades do equipamento na configuragdo maxima;

d) Ventiladores redundantes;

e) Deverao ser fornecidos todos os cabos, conectores, réguas de alimentagao e
outros componentes necessarios a alimentacéo elétrica dos equipamentos;

f) Os dispositivos para gerenciamento dos cabos deverdo ser de metal;

1.1.11

Documentagao: Fornecer documentacdo do servidor, controladoras, placas de
rede, disco rigidos e demais periféricos, tudo acompanhado de CD de instalagio;

1.1.12

Software: O sistema operacional deverd ser o Windows Server 2008 (R2 ou
versdao mais recente). Deverdo ser fornecidas todas as licengas que
eventualmente se fagam necessédrias, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a aquisicdo das mesmas para a aplicagdo em guestdo. Assim
sendo, ndo serdo aceitas limitagdes ocasionadas pela auséncia de licenciamento
junto ao fabricante do software. Deverdo ser fornecidas ainda midias em CD ou
DVD originais;

Software de Processamento e Armazenamento de Imagens

2.1

Deveré ser compativel com cadmeras IP's e analogicas, S|mu|taneamente e com
0 padrdo ONVIF;

2.1.1

Devera ser compativel com cameras, teclados de controle (joysticks) e servidores
de diversos fabricantes, incluindo, naturaimente, os equipamentos especificados
neste Termo;

Devera operar nas seguintes plataformas; Windows XP, Windows Vista,
Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou superior;

Devera permitir a reprodugdo das imagens gravadas e visualizadas, tanto em
mosaico quanto em tela cheia, na resolugdo maxima das cameras, sem perda de
gualidade das imagens;

Devera gerenciar uma quantidade ilimitada de cameras e contas de usuarios;

Devera permitir controle de direitos, bloqueio e data de expiracdo de conta de
usuario, senhas diferenciadas para cada usuario ou grupos de usuarios, horarios
programaveis de lagin IP por usuario e bloqueio da estagdo de trabalho;

Devera suportar DNS;

Devera permitir visualizagéo de cameras de diversos servidores na mesma tela;

Devera suportar velocidade de gravagéo e visualizacio ao vivo de até 30 fps por
cadmera, sendo possivel a definicdo de configuragdes diferenciadas para ambos
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0s modos;

219

Devera permitir o armazenamento e a transmissdo das imagens nos formatos
MJPEG e MPEG4, WAVELET, H.263 e H.264;

2.1.10

Devera permitir que o monitoramento aoc vivo, a gravagéo continua, a exportagao
e a reproducdo de imagens gravadas ocorram simulitaneamente;

2.1.11

Devera permitir a exportaco de videos em formato AV,

2112

Devera permitir que o periodo de armazenamento, a resolugdo e o nimero de
fps por camera, tanio para gravacio quanto para visualizagdo, sejam
configuraveis;

2.1.13

A dravacao das imagens de todas as cameras devera ser continua, por no
minimo 30 dias, sendo possivel seu acionamento por eventos e por detecgdo de
movimentos;

2.1.14

Devera possuir sistema de gerenciamento avangado e automatico de disco;

2.1.15

Devera possuir sistema de certificado digital para autenticagdo das imagens
gravadas;

2.1.16

Devera possuir um sistema de gerenciamento de alarmes e eventos de
dispositivos /O com contato seco e relés, além de permifir a integracdo de
alarmes através dos 1/Os das cameras;

2117

Devera possuir log de acesso ao servidor, log de agdes dos usuarios e log de
eventos do sistema;

2.1.18

A busca de imagens devera acontecer por cdmera, através de data e hora por
exportagdo de video, velocidade configuravel em sentido normal ou inverso,
através de barra de tempo, sendo possivel selecionar faixas de video;

2.1.18

Devera permitir a reprodugAo e a exportagBo de varias cameras
simultaneamente e sincronizadas em mosaicos pre-definidos;

2.1.20

Devera permitir que o operador escolha, dentre uma lista de monitores pré-
definidos, aquele desejado e envie uma sequéncia ilimitada de imagens, mapas
e mosaicos, usando joystick, teclado e mouse (matriz virtual);

2.1.21

Devera permitir acesso rapido as cameras através de atalhos pré-configurados,
seqienciamento de cameras e mosaicos, criacido de diferentes estilos de
mosaico (1, 4, 9, 16 e 32) com ajuste automatico ac formato da tela de acorde
com a quantidade de cémeras e exibigdo de resclugdo das imagens das
cameras junto com informagbes sobre fps e taxa de transferéncia;

2,1.22

Devera possuir ferramenta para gravagao local de emergéncia, suporte para, no
minimo, 8 monitores por estagdo de trabalho, suporte a DirectX para melhor
qualidade de video ao vivo, sistema de zoom com tratamento bilinear e
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ferramenta de screenshot;

2.1.23

Devera permitir zoom digital em imagens ao vivo e gravadas de diversas areas
da tela e de diversas cameras, remogao de imagens de cameras individuais
através do menu pop-up, maximizagdo de um objeto selecionado através de
clique duplo do mouse (tela cheia), monitoramento de quantidade ilimitada de
cameras por cliente e com diversos tipos de tela;

2.1.24

Devera possuir filtros de controle e tonalidade de imagens tanto para
monitoramento ao vivo quanto para a reprodugio de videos, além de filtro de
imagem para entrelagamento de desentrelagamento de video;

2.1.25

Com relagio ao controle das cameras, o sistema devera suportar controle de
PTZ simples e avangado, por joystick visual (com controle de zoom através de
botGes), joystick USB e mouse (pan e tilt simultaneos através de clique na
imagem);

2.1.26

Devera possuir ferramenta de criagdo de nimero ilimitado de presets por
cameras, sistema de vigilancia PTZ e blogueio de PTZ por prioridade / niveis de
hierarquia;

2.1.27

A configuracdo do sistema devera acontecer em tempo real, incluindo facilidades
como calculadora para dimensionamento de espago em disco, configuragio
simultanea de um conjunto de cameras ou usuarios e moniforamento de
desempenho dos servidores;

2.1.28

Devera possuir ferramenta de geragao de relatérios e graficos de eventos;

2.1.29

A CONTRATADA devera disponibilizar juntamente com o software todas as
midias (CD / DVD) e manuais que o acompanham,

3 |Unidade de Armazenamento de Imagens (STORAGE)
3.1 Caracteristicas Gerais
A solugao de armazenamento unificado de dados e backup devera ser composta
3.1.1 |por uma matriz de armazenamento SAN (Storage Area Network) que combine
automacao, tolerancia a falhas e administragio simplificada
Devera incluir uma unidade principal de armazenamento e unidades de
312 expansao de disco, devendo estas uUltimas ser adquiridas SOMENTE se a
o necessidade de armazenamento uitrapassar a capacidade maxima da unidade
principal,
313 Devera possuir hot-plug e hot-spare, além de utilizar discos NL-SAS de 3,57,
o 7200 RPM de 3 TB cada;
3.1.4 | Capacidade bruta de armazenamento de no minimo 144 TB;
315 Capacidade de instalagdo de, no minimo, 48 discos;
317 A conexao com o servidor devera ser feita através de portas iSCS| 10 GbE;
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318 A solugio completa ofertada n&o podera ultrapassar a 10 Us;
Devera ser entregue com todos os componentes de software e licengas
3.1.9 | necessarios;
Deverdo ser entregues 0s manuais e documentacio técnica necessarios &
3.1.10 |instalagéo e configuragio dos equipamentos (em Portugués ou Inglés);
32 Caracteristicas da unidade principal de armazenamento:
Capacidade de expansdo com a adi¢do de discos NL-SAS de 3,5", 7200 RPM
3.2.1 |efou unidades de expansao;
329 Capacidade de instalagéo de, no minimo, 12 discos;
02 (duas) controladoras de discos com cache protegido por bateria ou meméria
3.2.3 |flash com capacidade de processamento préprio;
Cada controladora de armazenamento devera possuir memoria cache de pelo
324 ‘menos 2 GB;
Devera suportar, no minimo, configura¢des baseadas em RAID 5 e RAID 86,
325 gerenciadas diretamente pelas controladoras RAID integradas. Ndo seréo aceitas
configuragdes de RAID gerenciadas pelo sistema operacional;
No minimo 02 (duas) portas ethernet 10 GbE por controladora de
3.2.6 |armazenamento para conexdo com os servidores;
327 04 (quatre) cabos para conexio com os servidores;
208 01 (uma) interface ethernet para uso exclusivo de gerenciamento;
329 02 (duas) fontes de alimentacao redundantes;
Deverdo ser entregues todos os cabos para alimentagdo elétrica dos
3.2.10 |equipamentos;
Devera permitir conectividade back-end para conexdo as gavetas de expanséo
3.2.11 ]de disco através de portas SAS de 6 Gbps;
39212 O sistema devera suportar estruturas de arquivos no padrao NFS;
33 Caracteristicas da unidade de expansio de disco:
3.3 1 Capacidade de instalagao de, no minimo, 12 (doze) discos de 3 TB NL-SAS;
332 01 porta SAS para conectividade ao back-end da unidade principal;
No minimo, 01 (um) cabo no padréo SAS para conex@o a unidade principal do
3.3.3 [sistema de armazenamento;
3.3.4 |O equipamento devera ser entregue com todos os componentes necessarios
Projeto Basico - Especificagtes técnicas do sistema de videomoenitoramento em vias Versdo 1
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para instalagdo em rack 197,
Deverdo ser entregues todos os cabos para alimentagéo elétrica dos
3.3.5 |equipamentos;
4" |Sistema de Energia (no-break) 15 KVA
4..1 No-break se:rtaiaél on-li.ﬁué::de 15 KVA -
4.2 | Possuir controle por microprocessador DSP (Digital Signal Processor ).
4.3 | Possuir limite de frequéncia para operagao on-line de 60 Hz.
4.4 | Suportar alimentagao de entrada de 220 VCA 1 20% trifasico (3 fases + neutro +
terra).
45 [Possuir frequéncia de entrada nominal de 60 Hz.
4.6 | Possuir protegéo contra picos de entrada por supressor de surtos e contra ruidos
por filtros de linha.
4.7 | Possuir compatibilidade com grupo motor gerador.
4.8 | Suportar poténcia maxima de saida de 15.000 VA / 12.000 W.
4.9 | Gerar alimentagado de saida trifasica (3 fases + neutro + terra) de 127 / 220 VCA,
ajustavel em + 5% e estabilizada e £ 1%.
410 |Gerar frequéncia de saida de 60 Hz + 1%.
411 | Possuir fator de poténcia minimo com carga de 0,80.
412 |Possuir saida protegida contra curto-circuito.
4.13 | Permitir a sinalizagio de ocorréncia de curto-circuito de forma visual e sonora.
4.14 | Possuir porta RS-232,
4 15 | Possuir porta ou dispositivo externo para conexao de rede.
416 | Suporiar protocoios SNMP, Telnet e HTTP.
417 | Permitir as seguintes medigdes referentes a rede de alimentagao {entrada e
saida): tensao, corrente, frequéncia e poténcia.
4.18 [Permitir as seguintes medigdes referentes a bateria: tensao, corrente de carga,
corrente de descarga e autonomia.
4,19 | Gerar as seguintes informacgdes operacionais: nimerc acumulado de faltas de
energia, tempo total de faltas de energia, tempo acumulado em operagéo,
Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Verséo 1
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ntimero de sobrecargas ocorridas, horario e data.

4.20 |Fornecer através da interface serial RS-232 e do display frontal do egquipamento
as seguintes indicagdes: alimentag&o normal, saida normal, pronto para
operacao, temperatura, carregador em servigo, inversor em servigo, sobrecarga
na saida, alarme de anormalidade;

4.21 | Gerar alarme de anormalidade airavés da interface RS-232, do display frontal e
alarme sonoro.

4.22 | Suportar autonomia de, no minimo, 120 minutos, em plena carga, com auxilio de
banco de baterias externo, caso necessario.

4.23 [Possuir bateria(s) selada(s) regulada(s) por vaivula e conector de expansao para
banco de baterias externo.

4.24 | Emitir alarmes sonoros em caso de anormalidades, tais como: faita de rede AC e
nivel critico das baterias.

4.25 |[Possuir protecao contra sobrecarga de saida, sobrecarga no barramento DC
(baterias) e desligamento automatico ao atingir nivel critico de carga das
baterias.

4.26 | Permitir a conexao elétrica por bornes e prensa cabhos.

4.27 | Permitir armazenamento dos principais eventos ocorridos e a consulta afravés de

software de gerenciamento do no-break.

5 Monitor de video e !
5 1 Monitor LCD com area visual de, no minimo, 46" (polegadas) W|descreen
) colorido.
5.2 | Suportar operagdo com resolugdes Full HD (1920 x 1080 pixels)
53 Contraste de, no minimo,1200:1.
5.4 Brilho de, no minimo, 750 cd/m?.
55 Possuir 2 entradas HDMI, 01 entrada para PC e 01 entrada DVI-D
56 Ser fornecido com suporte para fixagao em parede.
. 6. Estagdo de Monitoramento . T T e G
Processador. recomendado pelo fabncante do computador com 4 nucleos
6.1 fisicos, meméria cache (L1+L.2+... ) de 8§ MB ou mais, com capacidade para
' trabathar com médulos de memoéria do tipo DDR3 - 1066MHz (no minimo) e
frequéncia do processador minima de 2.8 GHz;
Placa mae: totalmente compativel com o processador e do mesmo fabricante do
6.11 computador, com marca serigrafada na placa, n&o sendo admitidas placas de
o livre comercializagdo no mercado; chipset do mesmo fabricante do processador,
além de, no minimo:
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a) 2 x PCle x 16 Gen 2 para conexéo de duas placas de video de alto
desempenho;

b) 1 x PCle;
¢c) 1 x PCl;

6.1.2

Sistema operacional: Windows 7 Professional ou superior, de 64 bifs, na
atualizacdo mais recente. Deverao ser fornecidas, junto ac equipamento, todas
as licengas de sistema operacional, sendo de total responsabilidade da
contratada a aquisi¢do na modalidade adequada para a aplicagdo em questao.
Nao serdo aceitas limitagdes ocasionadas pela auséncia de licenciamento junto
ao fabricante do software de sistema operacional, devendo a contratada fornecer
imediatamente as licengas necessarias;

6.1.3

Meméria: minimo de 4GB DDR3 - 1066 MHz ECC com possibilidade de
expanséao para até 16 GB;

6.1.4

Portas USB: 04 portas padrao 2.0 sendo pelo menos duas frontais e duas
traseiras;

6.1.5

Teclado: padrac ABNT-2, com pelo menos 102 teclas;

Mouse: com 3 botdes, resolugao de pelo menos 400 DPI, sensor éptico e botao
de rclagem;

6.1.7

Conjunto feclado, mouse, gabinete e 02 monitores LCD com tamanho minimo de
21" widescreen (tela) com resclugac de 1920 x 1080 e entrada de video DVI do
mesmao fabricante do microcomputador;

Disco Rigido com capacidade minima de armazenamento de 1 TB SATA 7200
RPM;

6.1.9

Devera possuir 02 (duas) placas de video off-board cada uma contendo no
minimo:

a) 01 saida HDMI e 01 saida DVI;

b)Memoéria grafica dedicada de 1,0 GB DDR3, 128 bits;
c) Devera suportar resolugao de 2560x1600;

d) Interface PCI Express 16x v2.0;

e ) Deverdo ser fornecidos cabos e quaisquer outros acessarios que
acompanhem as placas

6.1.10

Interface de rede Ethernet: com conexao 10/100/1000;

6.1.11

Unidade de DVD+/-RW padrao SATA, 48x32x48x16x com cabos de audio,
dados e software de gravacio;
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77" Mesa de Comando'da Estacao de'Monitoramento Ly

7.1 Devera ser totalmente compativel com as cameras ofertadas e do mesmo
fabricante do software;

7.2 |Controle PTZ via Joystick de 03 (trés) eixos, com velocidade variavel,

7.3 |Display de caracteres alfanumerico do tipo LCD;

7.4 | Devera permitir ao operador, mediante acionamento de teclas especificas do
teclado:

a ) Selecado das cameras a serem visualizadas;
b ) A forma de visualizagéo (tela cheia ou mosaico);
¢ ) Sele¢do do monitor de destino das imagens;

7.5 |Devera possuir fungdes habilitiveis de reproducdo, avango e retrocesso das
imagens gravadas;

7.6 |interface USB para conexdo com microcomputador;

7.7 | A alimentagdo podera ser via interface USB ou via fonte de alimentagio externa
compativel com as caracteristicas eléfricas do teclado e fornecida junto com o
teclado;

7.8 [Condigdes de operagao: temperatura entre 0 e 40° C;

8 Cabine para Momtorament

8.‘1 Cabme para monltoramento com fechamento frontal e lateral.

8.2 Possuir estrutura em MDF revestido em laminado melaminico com, no minimo,
25 mm de espessura na cor argila.

8.3 |Possuir profundidade 0til do tampo de, no minimo, 900 mm e de, no maximo,
925 mm.

8.4 | Possuir largura de, no minimo, 1200 mm e de, no maximo, 1250 mm.

8.5 Possuir laterais com altura de, no minimo 1200 mm, e de, no maximo, 1250 mm.

86 Possuir painel frontal com altura de 560 mm e espessura de, no minimo, 18 mm.

8.7 Possuir duas saidas para passagem dos cabos no tampo, com acabamento em
polipropileno da mesma cor das fitas de acabamento.

8.8 [Possuir vidro transparente com espessura de no minimo S mm, sobrepondo o
painel frontal, permitindo uma visualizagio frontal do usuario.
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8.9 |Ser equipada com calha de passagem de fiagdo confeccionada em ago pintado
em epoxi-pd na cor argila, fixada sob o tampo.
8.10 | Possuir suporte para CPU fixado na lateral direita com espessura, minima, de 18
mm, largura util de, no minimo, 230 mm e altura Util de, no minimo, 500 mm.
9 Cadeira da Estagﬁo de Momtoramento
9.1 Cadezra glratona com bragos com encosto & assento em espuma de alta
densidade.
9.2 | Possuir estrutura em metal e armagéo dos pés em aluminio ou ago, com 5 pés
com rodas.
9.3 |Suportar carga de, no minimo, 150 Kg.
10 . |Rackde Equipamentos = ... & -
10.1 | Rack especifico para aplicagio de Data Center
10.2 | Devera possuir altura Util interna de 44Us (Us = Unidades).
10.3 Devera possuir, no minimo, as seguintes dimensées; 750mm de largura por
’ 1070mm de profundidade.
10.4 Possuir painéis laterais fechados, portas traseiras e dianteiras ventiladas, e
travaveis por chave em todos os lados.
10.5 | Devera possuir desenho/projeto que facilite a entrada e saida de ar.
Devera ser fornecido com sistema de ventilagido, composto por no minimo 2
10.6 . . ,
ventiladores acionados por chave na parte frontal superior do Rack.
Devera ser fornecido com todos os acessoérios para montagem, incluindo porca-
10.7 jgaiolas e parafusos, organizadores verticais frontais e traseiros e todos os
demais necessarios para a aplicagao.
108 Devera ser compativel com a norma EIA-310-E para garantir compatibilidade
' com @s equipamentos a serem instalados.
10.9 |Devera suportar uma carga minima de 800kg.
Devera possuir bandejas integradas que possibilitem a instalagdo de unidades
10.10 AN ) .
de distribuigido de energia verticais {réguas de tomadas).
10.11 | Devera possuir Kit rodizio para garantir mobilidade do equipamento.
1012 Devera ser fornecido com, no minimo, 08 kits‘de trilhos deslizantes para garantir
’ acomodacao e mobilidade dos equipamentos instalados.
10.13 |Devera ser fornecido com, no minimo, 11 tampas cegas de 2U.
Devera ser fornecido nas cores predominantes (incluindo acessérios); preto ou
10.14 |graffite (cinza escuro), para compatibilidade com os Racks existentes no
ambiente.
11 |Racks de Conversores o . B
11.1 | Conjunto composto de um rack para conversor de fibrae 16 (Dezessels)
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conversores de fibra e seus corddes dpticos

11.2

Permite acomodar no minimo 16 (Dezesseis) conversores de fibra

11.3

Tamanho rack-mount padrio 19", altura minima de 20U

11.4

Possuir (02) duas fontes redundantes com Hot-Swap (troca ligada) funcionando
simultaneamente, sendo que se uma falhar o sistema permanece em
funcionamento

11.86

Possuir LEDs indicadores no painel frontal

11.6

Possuir Kit ventilagao forgada com, no minimo, 2 ventiladores 110/220V

11.7

Permitir o isolamento elétrico projetada com baias de conversio: assegura que
cada haia esta elefricamente isolada das demais

11.8

Permitir a torca dos conversores e fontes com o sistema ligado (hot-swap).

11.9

Fornecer 16 (Dezesseis) conversores monomodo de 1000BaseT (RJ45) para
1000Basel.X (SC) SMF-20KM (para cada conjunto) utilizando uma fibra

11.10

Fornecer 32 (irinta e dois) cordGes opticos duplex SC/PC, 2,5m para fibra
monomodo (para cada conjunto de rack)

11.11

Fornecimento de cabos de forca, além de qualguer dispositivo efou acessodrio
necessarios ao perfeito funcionamenio dos equipamentos.

11.12

Os equipamentos deveram ser novo e sem uso anterior e estar em linha normal de
producan.

11.13

O prazo minimo de garantia devera ser de 12 (doze) meses e durante este periodo,
contado apds a emissdo do laudo de aceite dos equipamentos, o fornecedor
prestara servicos de manutencdo corretiva, sem dnus adicional para a Contratante.

12

Switch L3 <+ o TR

12.1

e Os SWITCHES L3 devem possuir no minimo as seguintes caradféfisticas como

segue:

o Switch modular, com no minimo 1 {um) slot para inser¢do de placas
de interface

o No minimo 24 (vinte e quatro) portas de 1000 Mbps no padrioc IEEE
802.3ab (1000BASE-FX) possibilitando a insergdo de SFPs Gigabit
Ethernet (Small-Form-Factor-Plug-in} Monomodo Sx, Lx e Zx, para
conexao de fibras que podem variar da distancia de 1m (metro) até 70
Km (quildmetros) e/ou SFP’s Ethernet para conexdo de cabos UTP até
100m e 2 (duas) portas Opticas no padrdo Ethernet Dez Gigabit
Ethernet 10Gbps I|IEEE 802.3ae (10000Base-X), providas com
conectores padraoc XFP ou SPF+ com suporte a XFPs ou SPF+
descritas nesta ET.

o Para este equipamento também ser&o aceitas quaisquer combinagéo de
portas e placas que mantenham no minimo a mesma densidade de
portas, escalabilidade do Chassis e redundancia de conexbes.

o 0Os chassis deverdo apresentar redundancia de fonte (interna ou
externa) sendo elas com alimentagao em corrente AC

o Deverao vir equipados com pelo menos 256 MBytes de memoéria RAM
e pelo menos 64Mbytes de memoria Flash desde que seja possivel
manter pelo menos 02 (duas) imagens do Sistema Operacional (35.0)
simultaneamente com suas configuragbes distintas, permitindo up-
grades ou alternancia de S.0 e configuragdes, conforme necessidade. A
memédria RAM que equipa os equipamentos deve suportar todos os
recursos que o equipamento se propde a executar com qualidade.

o Devem suportar a capacidade de 64 Mpps (sessenta e quatro) milhdes
de pacotes por segundo por placa por slot
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o Deverao suportar o throughput de pelo menos 88 Giga bps (quarenta e
oito Gigabits paor segundo) non-blocking por slot

o Deverdo suportar pelo menos 32.000 enderecos MAC ~ Media Access
Control em sua tabela ARP — Address Resolution Protocol, por slot.

* Deverado suportar os protocolos de roteamento RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP4,
RIPng, OSPFv3 e BGP4+, Para |Pv4 e IPvB, atendendo as respectivas RFC’s
listadas nesta Especificagao Técnica, com pelo menos as seguintes
caracteristicas basicas:

a) Implementar os seguintes protocolos de Muiticast : PIM-SM (RFC 4601),
IGMP (V1 e V2, RFCs 1112 e 2236) e IGMP V3 (RFC 3376);

c) Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Profocol)
conforme RFC 2338 do [ETF;

d) Obrigatdrio 0 Suporte a roteamento IPv6 por hardware (RFC 3513 ou 4291 e
2460);

e) Deve possuir 05 seguintes mecanismos de migrac¢do para |Pv6: Dual Stack
ou similar

Cada equipamento devera ser fornecido com:

o 2 (Dois) Modulos XFP ou SPF+ monomodo de 10G para 40Km;
o 4 (Quatro) Modulos SFP monomodo de 1G para 10Km;
o 20 (Vinte) Modulos SFP Ethernet 1G até 100m.

» Suporte a protocolo de alta disponibilidade

Deverdo possuir suporte a RFC 3619 "C Ethemel Automatic Protection
Switching (EAPS) Version 1 ou protocolo Rapid Ring Protection Protocol
(RRPP), como protocolo de aita disponibilidade, com tempo de recuperagéo em
sub-segundo (menor ou igual a 50 milisegqundos - ms). Atualmente este
protocolo & utilizado na Rede Metro Ethernet da CONTRATANTE e
desempenha transparentemente a recuperacio do anel em caso de falha de
conexdes, sendo desta forma, Imprescindivel que este protocolo tenha total
interoperabilidade com os equipamentos existentes. Os equipamentos ofertados
que n&o suportarem este protocolo (EAPS ou RRPP) deveram suportar
qualguer outro protocolo que permita recuperagéo de anel em sub-segundo
{menor ou igual a 50 milisegundos - ms) e serem compativeis e interoperaveis
de forma transparente com 0 protocolo ja existente na rede da CONTRATANTE,
para comprovacdo de interoperabilidade serdo realizados testes de
conformidade técnica nas dependéncias da CONTRATANTE .

« Capacidade de comutacao
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Deverao manter, em alto nivel, a qualidade dos servigos prestados como VolIP,
Videoconferéncia e Video Sob Demanda (VoD) baseadas no protocolo [P, n&o
afetando nenhuma das conexdes e permitindo o escoamento de todo o trafego
entrante e sainte, sem comprometer a estabilidade do equipamento, das suas
placas de interface e das suas unidades de controle. Nio sera aceito o
empilhamento de switches para atender a este item, ou seja, cada switch
ofertado devera possuir esta capacidade individualmente. Todos os SWITCHES
propostos deverdo suportar pacotes de até 9 Kbytes (JUMBO Frames) em
todas as portas ofertadas.

» Throughput

Todos os Switches propostos devem possuir switch fabric com capacidade de
comutagdo de frames implementada em hardware, sem comprometer a
estabilidade do equipamento. N&o sera aceito o empilhamento de switches para
atender a este item, ou seja, cada switch ofertado devera possuir esta
capacidade individualmente, salvo os modulares os quais esta capacidade
minima deve ser por slot.

+ VLANs e MAC’s

Todos os Switches propostos deverdo possuir suporte a pelo menos 4090
VLANSs no padrdo IEEE 802.1¢ e implementar o padrdo 802.1ad. Este padrao,
também referenciado como Provider Bridge ou Stacked de VLANs (QinQ),
devem permitir que VLANs de Servigos (S-VLANSs) sejam criadas e encapsulem
as VLANSs de clientes (CVLANs) de forma transparente.

» Wire-Speed

Todos os SWITCHES propostos deverao prover alta performance na comutacgéo
de frames, baseado em Wire-speed forwarding and Flow Classification,
permitindo a classificagio de fluxos de trafego, em filas distintas, para os
servicos de dados, Internet, Voz, Videoconferéncia e Video Scb Demanda
(VoD).

Tal funcionalidade devera permitir a disponibilidade de servigos em tempo real
como video, Voz sobre IP "C VoIP e ou Telefonia IP, sem impactar no
incremento do consumo de processamento das unidades controladoras, quando
o equipamento estiver operando na classificagdo de fluxos utilizando filas de
prioridade de acesso ou listas de filtragem de frames/pacotes (ACL’s "C Access
Lists).

s CoS - CLASSES DE SERVICO e QoS - QUALIDADE DE SERVIGO
Todos os Switches devem possuir suporte a pelo menos 08 (oito) filas de

prioridade por porta, para implementagdo de QoS com suporte a classificagéo
por protocolo e por porta no padrao IEEE 802.1v. Estas funcionalidades devem
permitir, inclusive, a configuragao de filas de alta prioridade nas interfaces nos
sentidos de entrada e saida, provendo a aplicagdo de COS "C Classes de
Servico e Qo8 "C Qualidade de Servigos distintos, possibilitando a
CONTRATANTE garantir varios niveis de SLA's - Service Level Agreement a
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seus clientes.

Permitir a classificagdo, marcagdo, e priorizagdo dos pacotes, conforme sua
Classe de Servigo, utilizando-se dos 6 bits do campo DSCP - Differentiated
Services Code Point do pacote IP, implementando a reclassificagdo de
prioridade de pacotes Layer 3, remarcando o campo DiffServ para grupos de
trafego classificados segundo port numbers TCP e UDP, enderego/sub-rede IP,
VLAN e porta.

+ Controle de banda por interface fisica "C Rate Limiting
Todos os SWITCHES propostos deverao permitir a implementagao de

limitadores de banda (velocidade) nos fluxos de dados de entrada e saida para
cada interface fisica do equipamento e por VLAN. Esta funcionalidade devera
permitir a configuragio de velocidades distintas por interface e por VLAN, em
passos de n x 64Kbps (granularidade de 64Kbps) até o limite maximo da

interface Fast Ethernet e granularidade de 1Mbps para as interfaces Gigabit
Ethernet.

A implementagdo de Rafe Limiting deve permitir a classificagdo do frafego,
utilizando-se de Listas de Acesso - ACLs e parametros os protocolos |P, TCP e
UDP.

s Listas de Controle e Acesso "C ACL’s
As Listas de Controle e Acesso implementadas em todos os SWITCHES devem
possuir as seguintes caracteristicas:

o Permitir o uso de Listas de Controle e Acesso "C ACL's, atuando como
controle de acesso ao equipamento, limites de trafego, fittros de pacotes
e portas do protocolo IP, etc. Esta funcionalidade devera ser
implementada com o uso da tecnologia Wire-Speed, permitindo a
aplicagéo deste recurso sem perda de desempenho de trafego do
equipamento ou incremento de processamento das placas controladoras
ou roteadoras. Isto significa que os SWITCHES néo poderio ter o seu
desempenho comprometido com a inser¢do de ACL's e suas
funcionalidades associadas.

o As regras dos filiros com uso de ACLs deverao considerar qualquer
combinagao dos seguintes argumentos:
oMAC;
oEthertype;
oEndereco IP de origem,
oEndereco IP de destino;
oProtocolo;
oPort TCP/UDP de origem;
oPort TCP/UDP de destino.

i2.2

Permitir instalagdo em rack padrio de 19", Deverdo ser fornecidos todos os
acessorios necessarios bara a sua perfeita instalagio.

12.3

Possuir tensao de alimentacgdo trabalhando na faixa de 100 a 240V.

Projeto Basico — Especificagdes técnicas do sistema de videomonitoramento em vias Verséo 1
publicas ne municipio de Belo Horizonte., Pagina 81 de 68

(64

o



PRUDABEL

Empresa de Informatica € Informacio do Municipio de Bele Horizonte - PREFEITURA
Diretaria de Voz e Imagem \gj BELO HORIZONTE

Fornecimento de 6 (Seis) corddes dpticos duplex monomodo 9/125 micrometros,
12.4 |com conector SC em uma das extremidades e conector igual ao que foi ofertado na
porta na outra extremidade e comprimento de 1,50m.
125 Fornecimento de cabos de forga e cabo serial, além de gqualquer dispositivo efou
| acessério necessdrios ao perfeito funcionamento do equipamento.
12 g | Fornecimento de documentag&o original do fabricante em papel ou CD-ROM em
~|lingua portuguesa ou inglesa, incluindo as especificagdes tecnicas do mesmo.
43 | Aparelho:-de-Ar-Condicionado. 12.000 BTUs
13.1 | Ar condicionado do tipo Split
13.2 |Devera possuir capacidade de 12.000 BTUs
13.3 | Devera possuir alimentagéo 220 Vac, em 60 Hz;
13.4 | Devera possuir baixo consumo de energia;
13.5 | Devera possuir baixo nivel de ruido;
13.6 |Devera possuir as seguintes fungdes no controle: refrigeracao, ventilagio e
desumidificagao;
14| Aparelho de Ar-Condicionado 18.000 BTUs -
14.1 | Ar condicionado do tipo Split
14.2 | Devera possuir capacidade de 18.000 BTUs
14.3 | Devera possuir alimentagéo 220 Vac, em 60 Hz;
14.4 | Devera possuir baixo consumo de energia;
14.56 | Devera possuir baixo nivel de ruido;
14.6 |Deverad possuir as seguinies fungdes no controle: refrigeragdo, ventilacdo e
desumidificagéo;
- 15 jAparetho-de Ar-Condicionade 30.000. BTUs
15.1 | Ar condicionado do tipo Split
15.2 | Devera possuir capacidade de 30.000 BTUs
15.3 | Devera possuir alimentagao 220 Vac, em 60 Hz,
15.4 |Devera possuir baixo consumo de energia;
15.5 | Devera possuir baixo nivel de ruido;
15.6 |Devera possuir as seguintes fungbes no controle: refrigeragdo, ventilacdo e
desumidificagdo;
Projeto Basico — Especificagdes tecnicas do sistema de videomonitoramentao em vias Versdo 1
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APENDICE Il - Projetos das Salas de Videomonitoramento
e Equipamentos (SVE)

1° BPM
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ANEXO I

PROJETO BASICO

ESPECIFICAGOES TECNICAS DA
REDE OTICA PARA ATENDIMENTO
, DO SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS
PUBLICAS Il NO MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE
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1. Objeto

Execugéo de cabeamento dptico prioritariamente aéreo para atendimento ao Sistema de
Videomonitoramento em vias publicas, visando a implantagéo de 183 Pontos de Captura de
Imagens em Video no municipio de Belo Horizonte, incluindo toda a infraestrutura e
materiais necessarios as atividades do objeto, sob a responsabilidade técnica da engenharia
de rede da PRODABEL. As localizagdes contempladas neste projeto sao fruto da
participacdo da populacdo em votagdo do Orgamento Participativo de 2011, comumente
chamado de OP DIGITAL 2011.

2. Detalhamento do Objeto

A implantag&o des Redes de Fibra Optica aérea e/ou subterranea para conexao de PCl's
(Pontos de Captura de Imagem), SVE's (Sala de Videmonitoramento e Equipamentos), e
dos Concentradores (Localizados em 6rgios da PBH e da PM MG), devera seguir as normas
e recomendacGes da ANATEL, PBH, Prodabel e de outros érgdos que regulamentam os
servigos necessarios para a implantagio deste tipo de obra.

Para a execug@o de servigos de engenharia em vias pdblicas, a contratada devera possuir
cadastro junto aos érgdos competentes, sendo de sua total responsabilidade a elaboracao
de documentacéo técnica e tramitagdo desta junto aos drgfios envolvidos na execugdo do
objeto deste edital.

A implantacdo da Rede de Fibra Optica compreende, dentre outros, os seguintes servigos:

» Implantagéo da rede 6ptica aérea efou subterranea para conexdo dos: 245 (Duzentos e
quarenta e cinco) PCI's, dos SVE's, e dos Concentradores (Localizados em drgaos da
PBH e da PMMG), conforme croquis a serem formecidos pela CONTRATANTE, incluindo
o fornecimento de material e infraestrutura necessarias.

» Elaboragao de projeto para execugio da rede, apresentacéo e acompanhamento de sua
aprovagao junto a CEMIG, no caso de rede aérea, bem como liberagdo para uso dos
postes onde for necessario:

« Obtengéo dos alvaras e licengas necessarios & execugéio dos servigos de implantagdo
de rede dtica subterranea;

» Instalagdo da rede optica aérea e/ou subterranea, conforme normas e recomendagbes
da ANATEL;

» Elaboragéo de testes e emiss&o de relatdrios com o resultado dos mesmos:

» Atualizag&o dos projetos, entregando o "As Built” impresso e em formato digital, no final
do servigo.

O croqui onde serdo lancados os cabeamentos encontra-se no Apéndice .
O detalhamento dos Materiais e Atividades necessarias e as distancias aproximadas do
cabeamento a ser executado no Apéndice Il.

¢ Os servigos seréo executados dentro do municipio de Belo Horizonte.

» Os pontos de conexdes dos SVEs e Concentradores & RMI serfo definidos pela
CONTRATANTE - Apéndice Ill.
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2.1. Detalhamento dos Servigos

Os PCl's serdo conectados através de cabeamento 6tico subterraneo (CFOA-DDR-12-G-
R/C), utilizando os Terminadores Oticos que serfio instalados dentro das caixas de
equipamentos dos postes metalicos, o cabo a ser langado em tubulacfo subterranea
existente a partir da caixa de equipamentos, passando por dentro do poste metalico, pela
caixa R1 proxima a base do poste metalico de cada camera, seguindo por duto subterraneo
até a caixa R2 na base do poste da concessionaria onde sera derivada a rede 6tica.

Os servigos de engenharia e materiais a serem empregados na criagdo das redes de fibra
Optica aérea efou subterrdnea, destinadas a interligagdo dos PCl's, SVE's e
Concentradores (em érgaos da PBH e PMMG) até o backbone de fibra ética ja existente:

* Elaboragéo de projeto executivo “As Built”, quando couber, criagao de infraestrutura
para o langamento de cabos de fibras opticas aérea efou subterranea com o
fornecimento total de materiais e demais equipamentos que se fizerem necessarios.

» Os servicos incluem a realizagéo de emendas, testes de continuidade e qualidade
da(s) fibra(s), com vistas a entrega da(s) rede(s) ou trechos dela(s) em perfeitas
condicbes de ativagdo ou mesmo ativadas assim como a certificagao dos enlaces
opticos implantados.

2.1.1.Projeto de Instalagao

Devera ser elaborado o projeto completo e detalhado do enlace de rede optica de cada PCI,
SVE ou concentrador, com toda a descricdo construtiva do trajeto, suas condigdes de
passagem, incluindo: percurso dos cabos Opticos, trajeto de langamento (subterraneo),
comprimento dos trechos, caixas de passagens e emendas, sinalizag3o, posteamento
(quando necessario), dentre outros. A localizagdo dos postes metalicos em relagdo ao
postesmento e ao backbone de fibra ja existente, das caixas de passagem, emendas e/ou
pontos criticos do projeto, devera ser indicada graficamente com as coordenada geogréaficas
correspondentes,

A confratada devera, com base na documentagdo de instalagdo aprovada pela PBH,
providenciar junto aos oOrgdos publicos Estaduais, Municipais, e demais entidades
envolvidas na realizag@o dos serviges, as licengas necessarias para a execugdo da obra,
sem prejuizos dos prazos constantes do projeto de instalagdo previamente aprovado e sem
&nus para a PBH.

2.1.2.Implantagac da Rede

A implantacao dos enlaces de rede optica subterr@nea ocorrera através de tubulacoes
subterraneas, atraves de um cabo de fibra 6ptica compativel com a aplicagéo (DDR — anti-
reedor),

Devera ser instalada reserva técnica em forma de cruz nas caixas de emenda subterrineas.

O cabo o6ptico, quando conduzido através de instalagédo aérea externa (instalagéo espinada
ou auto portante com utilizagio de cabo do tipo AS — auto-sustentavel) entre postes, devera
ser especifico para esta aplicagdo, sendo obrigatério o uso de ferragens apropriadas para
cabos espinados {grampos de ancoragem, bragadeiras para poste etc.).

Devera ser considerada, em todo ¢ percurso, a prote¢io mecanica dos cabos e o raio de
curvatura minimo recomendado pelo fabricante. Todos os corddes e cabos Opticos, bem
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como elementos de terminagdo (DIOs e extensdes Opticas), deverdio ser de um mesmo
fabricante. O cabo de fibra 6ptica devera ser terminado em Distribuidor Interno Optico.

Deveréo ser observados os itens a seguir;

Para derivagéo no PCI {ponto de captura), devera ser utilizado o cabo tipo de 12
fibras opticas, denominado cabo de conexio;

O langamento segmento do enlace éptico para conexsio das cameras deverd ser
subterraneo e executado conforme orientagBes técnicas. O cabo optico a ser
utilizado devera possuir 12 (Doze) fibras, do tipo monomodo (SM), a prova de
roedores (construido com camada de protegéio em aramida) e terminado na caixa de
acessorios em um CTO. A derivagio do cabo éptico devera ocorrer através do
distribuidor interno éptico (DIO) efou caixas de emenda mais préxima. O
comprimento do seguimento & varidvel e devera ser levantado em campo pela
contratada e aprovado pela PRODABEL;

Nos enlaces subterraneos ou aéreos (em postes quando necessario) o cabo éptico
deverd possuir placa de identificag@o, informando a propriedade do cabo, rota
(origem e destino);

Todos os cabos deveréio empregar fibras que permitam o trafego de até 10Ghps;

Para redes aéreas, a contratada devera elaborar o projeto detalhado de esfor¢os nos
postes da concessionaria a serem utilizados, das rotas alternativas e demais projetes
necessarios para a utilizagdo do posteamento existente;

Caso seja necesséria a utilizago de postes para lancamento de cabos, a contratada
devera obter licenga de utilizaggo do posteamento junto a concessionaria proprietaria
do poste, sendo responsavel pela tramitagéo de toda a documentagio até sua
aprovagao e pela execucado dos servigos exigidos pela concessionaria, as suas
expensas;

Deveréo ser seguidas todas as normas de criag&o de rede em vigor adotadas pela
ANATEL,;

Todos os materiais, cabos e acessérios deverdo ter o selo de homologagdo junto 3
ANATEL;

A contratada devera executar todos os testes com os cabos apresentando o relatério
de certificagio dos enlaces, emitidos por instrumentos com certificado de aferigdo
vigente;

O aceite se dara mediante a entrega de toda a documentag&o incluindo o Projeto
Construtivo atualizado (As-Built) em meio impresso e eletrdnico;

2.2. Especificagao de Materiais Utilizados

Para fornecimento de materiais a serem utilizados na criagdo das redes aéreas e
subterraneas deverao ser seguidas as orientagdes técnicas apresentadas a seguir:
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2.2.1.Duto Corrugado Flexivel PEAD

Duto espiralado corrugado flexivel, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na
cor preta, de secao circular, impermeavel, resistente a produtos quimicos, destinado a
protecao de cabos de telecomunicaces, com arame guia galvanizado e revestido em PVC.

2,2.2.Caixa Subterranea modular

Caixa subterranea modular, fabricada em ago galvanizado, cbedecendo as especificacdes
das normas ISSO 1459, 1460 e 1461 & NBR 6323, com tampao em ferro fundido Ductil,
nodular ou com Grafita Esferoidal, fabricado de acordo com as normas NBR 6916 e ISSO
1083. O tamp&o quando assentado na base deve ter sua parte superior no mesmo plano
que a parte superior da base, n&o se permitindo ressalto & o mesmo deve ser fixado por
parafusos. O assentamento deve ser estavel, seja por fabricagdo ou por usinagem. Deve
apresentar-se externamente com superficie antiderrapante e com identificacido a ser

especificada posteriormente. O tamp&o deve suportar uma tenséo de ruptura minima de
12.500kgf.

2.2.3. Tampéao sem base

Tamp&o em ferro fundido Ductil, nodular ou com Grafita Esferoidal, nas medidas
980x590mm ou 590x1190mm, fabricado de acordo com as normas NBR 6916 e ISO 1083.
O tampao quando assentado na base existente deve ter sua parte superior no mesmo plano
que a parte superior da base, ndo se permitindo ressalto e 0 mesmo deve ser fixado por
parafusos. O assentamento deve ser estavel, seja por fabricagio ou por usinagem. Deve
apresentar-se externamente com superficie antiderrapante e com identificacdo a ser

especificada posteriormente. O tamp&o deve suportar uma tensdo de ruptura minima de
12.500kgf,

2.2.4. Tampao com base

Tampao em ferro fundido Ductil, nodular ou com Grafita Esferoidal, nas medidas
590x590mm ou 590x1190mm, fabricado de acordo com as normas NBR 6916 e ISSO 1083,
O tampéo quando assentado na base a ser fornecida, deve ter sua parte superior no mesmo
plano que a parte superior da base, néo se permitindo ressalto e 0 mesmo deve ser fixado
por parafusos. O assentamento deve ser estavel, seja por fabricag@io ou por usinagem. Deve
apresentar-se externamente com superficie antiderrapante e com identificagdo a ser
especificada posteriormente. O tampéo deve suportar uma tenséo de ruptura minima de
12.500kgf.
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Tampio Articulado Parafiso

[ Grificie de abertura ] .....

PRODABEL |}

Figura 11. Detalhe do tampéo articulado padrac PBH/PRODABEL.

2.2.5.Cabos Opticos

Cabo éptico monomodo (SM) totalmente dielétrico com alta resisténcia ao tracionamento.
Nucleo preenchido com geléia para evitar a penetragéo de umidade. Capa externa em
termoplastico (polietileno ou copolimero) na cor preta. Fornecimento de cabo para ser
instalado em linhas de dutos subterraneos CFOA-DDR e ¢aho para ser instalado em linhas
aereas espinado em uma cordoalha ou auto-sustentavel CFOA-ASS0.

2,2,6.Conjunto de emenda optica subterranea / aérea

Caixa de emenda linear para cabos de fibra éptica para no minimo 24, 48, 98 ou 144 fibras.
Deve possuir anel de vedagao reutilizave! de silicone, dispensando ‘kit" de reentrada ou
reposicdo, podendo ser aberto e fechado diversas vezes, sem se frocar qualquer tipo de
matetial. Poder ser instalada tanto na rede aérea, quanto na rede subterranea (diretamente
enterrada ou em caixas subterranea). O conjunto de emenda deve ser totalmente selado,
oferecendo condigbes para a insergdo de uma valvula para sua pressurizagéo.

2.2.7.Cordéo 6ptico duplex SC-LC/PC

Cordao de fibra optica pré-conectorizados e testados em fabrica para uso interno e
recobertos por um revestimento externo flexivel de material termoplastico retardante a
propagacdo de chama. Constituido por uma fibra {duplex) SM, conectores SC em uma das
aextremidades e conector LC/PC na outra, comprimento de 2.5, 5 ou 10 metros.
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2.2.8.Padrdes Construtivos de Caixas tipo R2

Quando aplicavel, a instalagdo da caixa de alvenaria do tipo R2 deve observar as seguintes
especificagbes:

Cotas em cm;

A caixa subterranea tera acabamento interno em argamassa traco 1:3;

Vedar o duto adequadamente evitando penetragio da argamassa no mesmo;

AWM -

Sondar os dutos com arame ou cabo de nylon, deixando uma sobra de
aproximadamente um metro em cada ponta dentro das caixas;

o

Pintar o interior da caixa com duas mios de tinta branca;

Para quaisquer alteragdes em projeto, fica condicionado 2 autorizagdo do seu
responsavel técnico.

A PBH ndo ira aprovar caixas construidas com modificagfes sem prévia consulta., Toda
modificagao realizada devera ser registrada e aprovada junto a PBH. Abaixo diagramas
construtivos de caixas padrioc R2:

VISTR SUEERIOR DA {alda R2 VIATH LATERAL B CAINN R2
(SRR ) S|
L1 [ S
| —]  —
.
g YT o
X = B
I__‘_;"\“hf&\ - -
L O et £ e,
CORTE - Ak

VISTA LATERAL D& CALKA A2

WELRTa FRONTAL DJTO E wela

LETALHE WAL& DE DUTO
CIRTE 4 CATRA SURTERRENES ~ R2

Atn LiimA kM Cileta

Figura 12. Detalhes construtivos da Caixa R2 e de Dutos no padriao PBH/PRODABEL
3. Normas de execugéo e seguranga do trabalho

Para execugao das atividades de instalac&o, a contratada devera seguir as orientagbes para
execucao do objeto e orientagbes de seguranga do trabalho, conforme listado abaixo:

» Responsabilizar-se pelo fornecimento e seguranga do ferramental de instalagdo e
equipamentos de testes;
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Fornecer relagéo do pessoal que permanecera nos locais onde serdo executadas as
atividades de instalacio;

Executar as atividades de instalagio, obrigatoriamente, de forma a néo afetar os
servicos em funcionamento nos locais de instalagio, garantinde a continuidade
desses servigcos aos seus UsUArios;

Planejar e acordar com antecedéncia junto & PBH, possiveis interrupgbes de outros

servicos ou equipamentos, em decorréncia da execucdo das atividades de
instalagao;

Manter seus funcionarios devidamente identificados através de crachas,
uniformizados e utilizando equipamentos de seguranga durante a execucdo das
atividades de instalagao;

Aprovar previamente, junto 8 PBH e ou concessionaria de energia, quaisquer
alteragbes ocorridas durante a execugéo das atividades de instalago:

Apresentar todas as informagdes solicitadas pela PBH com relag8o ao processo de

instalagdo e operagdo, de modo a garantir a integridade dos equipamentos e
materiais fornecidos;

Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos causados a
PBH ou a terceiros, tendo como agente a contratada, diretamente ou por seus
prepostos, em decorréncia do contrato, ndo reduzindo ou excluindo sua
responsabilidade pelo fato da execucdo do contrato estar sendo fiscalizada ou
acompanhada pela PBH;

Reparar, de imediato, qualquer dano causado pela contratada ou seus prepostos,
seja por impericia, acidente ou negligéncia;

Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legisiagdo especifica de acidentes de trabalho, sendo vitimas seus empregados ou
prepostos, ocorridos no desempenho de atividades relativas & execugéo do objeto,
ainda que fora dos locais onde as atividades de instalagdo serdo realizadas;

A contratada devera zelar pela integridade fisica de seus funcionarios e dos usuarios
dos locais onde as atividades de instalagio serfo realizadas;

Todos os locais nos quais serao executados servicos de instalagdo deverao ser
sinalizados previamente, com cones e fitas zebradas.

Em vias urbanas com alto indice de trafego de veiculos e pessoas, a contratada
devera atentar para os riscos, realizando sinalizacéo através de cones e fitas zebras
ou mesmo através de funcionario, prevenindo e sinalizando as intervengdes e ou
obstrugdes causadas pela obra;

A contratada devera informar a PBH e solicitar ao érgdo de transito competente,
interdicdo de vias publicas para realizacio das atividades, executando as atividades
nas datas e prazos previamente autorizados,

Qualquer tipo de desvio de conduta, disturbio da ordem, desrespeito ou agressao
nao serfo tolerados, devendo a contratada realizar a imediata substituicao do
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funcionario em questao, sem nenhum tipo de 6nus para a PBH, sendo passivel de
adverténcia em caso de recorréncia;

» Os funcionarios da contratada deverfio respeitar as regras e procedimentos dos
locais onde as atividades serfo realizadas, zelando para que os trabalhos
transcorram na mais perfeita ordem, causando o minimo de inconvenientes e
reportando-se sempre 2 PBH em caso de dlvidas ou problemas;

» A area de seguranca do trabalho, da contratada, deverd acompanhar as atividades
de instalag&o, analisando e apontando eventuais riscos através de APR (Analise
Preliminar de Riscos) e criando rotinas de trabalho com a respectiva APT (Analise
Preliminar de Tarefas), de forma a identificar e minimizar riscos para os profissionais
envolvidos e para terceiros;

+ Para controle e fiscalizacio, os documentos elaborados pela area de seguran¢a do
trabalho da contratada (APR, APT, dentre outros) deveréo estar disponiveis no local
da obra e poderao ser vistoriados a qualquer momento pela PBH.

4. Documentagdo técnica e “As Built” da instalagao

O fornecimento de documentagao técnica completa da rede implantada é parte integrante da
contratagdo,

Apds a execugdo dos servigos de instalacao, devera ser apresentado o "As Built" das redes
implantadas. O "As Built" devera conter toda a documentagéo da Rede, em formato MS
Office (Word, Excel, Project) ou compativel, bem como desenhos, diagramas e plantas, em
formato AutoCAD.

§. Consideragdes Gerais
Deverao ser obedecidos, obrigatoriamente, todos os requisitos definidos nesta especificagéo
técnica. Para melhor entendimento da solugio proposta, poderdo ser solicitados manuais,

catalogos e/ou prospectos técnicos dos equipamentos ofertados.

S8o considerados parte integrante dos equipamentos fornecidos, todos os itens e
acessorios necessarios para que eles pessam ser instalados corretamente.

QO preco global para farnecimente, incluindo os pregos de materiais e servicos necessarios
para implantacdo deverdo ser apresentados conforme a planilhas.
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Responsabilidade Técnica

Este documento foi elaborado pela Diretoria de Redes da Prodabel, sob a responsabilidade
técnica de:

Francisco Afonso Mansilha da Silva
Diretor de Redes - DR-PB

PRODABEL - Empresa de Informatica e Informagéo do Municipio de Belo Horizonte

Paulo Geraldo Sena Guedes
Superintendente da Engenharia de Redes - SER-PB
PRODABEL — Empresa de Informatica e InformagZo do Municipio de Belo Horizonte

Gersson Pinheiro Machado
Gerente da Engenharia e Projetos de Redes WAN - GEWR-PB
PRODABEL — Empresa de Informatica e Informacéo do Municipio de Bele Horizonte
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APENDICE | - CROQUI DE CAMINHAMENTO DA REDE OTICA A SER
IMPLANTADA:

? Legenda:
) J Preto — Backbone de Fibra Otica
~ . - Existente.

T et Vermelho — Rede de Fibra Otica
Aérea efou Subterrinea a ser
implantada
Azul - Orgdos da PBH
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APENDICE Il - QUANTITATIVOS ESTIMADOS
1) PLANILHA DE MATERIAIS -~ PLANILHAS DE PRECOS UNITARIOS.
O fornecedor devera apresentar a tabela abaixo preenchida com o valor unitario

de cada material.

Para os materiais ndo especificados na tabela abaixo e que precisarem ser
utilizados para execugdo dos servigos deverd ser apresentado orgamento para
aprovagdo prévia pela Contratante, quando ocorrer demanda de sServigos.

1° BPM:
1 Adaptador para conector ptico
monemade SC-APC
2 Alga Pré-formada 4,8 mm und 100
3 Bandeja de até 24 fibras para caixa de und 84
emenda éptica
4 Bandeja para acomodagio de cordGes und 13
19" - 1U - BEGE
5 Bragadeira regulavel poste BAP-4, und 1176
1.000mm
6 Brago extensor und 176
7 Caba fibra éplica CFOA-AS80-SM-G - 12 m 442
fibras
Cabo fibra dptica CFOA-ASB0-SM-G - 24 1800
8 m
fibras
g Cabo fibra optica CFOA-ASB0-SM-G - 36 m 10530
fibras
10 Cabo fibra 6ptica CFOA-AS80-SM-G - 48 m 2700
fibras
Cabo fibra optica CFOA-AS80-5M-G - 72 7290
11 p m
hras
Cabo fibra 6plica CFOA-ASB0-8M-G - 96 4410
12 5 m
ibras
Cabo fibra optica CFOA-ASB0-SM-G -144 3510
13 m
fibras
Cabo fibra optica CFOA-SM-DDR-G - 12 3960
14 m
fibras
Cabo fibra 6ptica CFOA-SM-DDR-G - 24 800
15 m
floras
Cabo fibra dplica CFOA-SM-DDR-G - 36 1800
16 m
fibras
Cabo fibra dptica CFOA-SM-DDR-G - 48 815
17 m
fibras
Cabo fibra 6plica CFOA-SM-DDR-G - 72 1440
18 m
fibras
Cabo fibra dplica CFOA-SM-DDR-G - 96 soe
19 m
fibras
Projeto Basico — Especificagdes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de Versio 1
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Cabo fibra éptica CFOA-SM-DDR-G -144 200
20 i m
ibras
1 Caixa subterranea modular d 852
590%1190x710mm un
- Conjunto de ancoragem para cabos . 1176
opticos 9
Conjunto de raquete para reserva de cabo . 50
23 . - cjt
Oplico cam acessérios
24 | Cordao éptico duplex SC-LC 2.5m und 336
. 336
25 Cordéo dptico simplex SC-FC/PC 2.5m und
26 Cordoalha de ago galvanizado 4,8mm m 2016
27 Curva galvanizada 0° 1*1/2 und 118
28 DIO medulo basico de até 12 Fibras ” 50
SC/PC fabricado em AGO ou PVC un
29 Distribuidor geral dptice - DIO entre 12 a g 4
24 fibras SC gaveta 19" un
a0 Distribuidor geral dptico - DIO entre 36 a d s
48 fibras SC gaveta 19" un
31 Distribuidor geral 6ptice - DIO entre 60 a und 4
72 fibras SC gaveta 19"
%2 Distribuidor geral optico - DIO entre 72 a nd 4
144 fibras SC gaveta 19" v
43 Duto Corrugado Rigido 110mm {didmetre) 3864
por for a e liso por dentro m
24 Dute Corrugado Flexivel 50mm m 504
{didmetro)
a5 Dute lateral ago galvanizade 50mm x 3m nd 118
com costura sfrosca v
3B Estopa kg 84
37 Fecho para fita ago inoxidével und 336
38 Fio de espinar isolado FEI-125 fl 7
39 Fita ago inoxidavel Tl 37
_ 50
40 Fornecimento de caixa de emenda padrdo und
FIST a¢érea ou subterranea ate 24 fibras
Fomecimento de caixa de emenda padrio 8
41 FIST aérea ou subterrdnea de 24 até 4§ und
fibras
Formecimento de caixa de emenda padrao 8
42 FIST aérea ou subterrnea de 48 até 56 und
fibras
Fornecimento de caixa de emenda padrac 8
43 FIST aérea ou subterrdnea de 86 aié 288 und
fibras
kit derivagdo para caixa de emenda 50
44 | entrada OVAL und
Kit bandeja de emenda para DIO de 24 & 8
45| 48 fioras und
Kil bandeja de emenda para DIO de 48 a 8
4% |96 fioras und
Kit bande]a de emenda para DIC de 96 a 8
47 144 fibras und
Projeto Basico — Especificagdes técnicas da Rede Otica para atendimente de sistema de Verséo 1
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Empresa de Informética e Informagao do Municipio de Belo Horizente

PRODABEL Diretoria de Redes \9 gggi@;gm
Kit darivagfo para caixa de emenda 100
“8 | entrada SIMPLES und
40 Kit ferragem do fipo barra C com " 202
acessorios de fixagdo <l
50 Kit para terminagfio de cabo dptico de até q 50
12 Fibras em AGO ou PVC un
51 Lago Pré-formado 4,8 mm und 100
Placa de Identificagao - logomarca a 1344
52 definir und
53 Protetor de emenda (tubete} und 1848
! ; . 504
54 Suporte Cabo 6ptice Direta (Dielétrico} und
Supoerte completo tipo 2 com isclador para 504
55 cordoalha und
i 94
56 Tb'ampao de ferre fundido 590X1490mm cf und
ase
16° BPM:

Adaptadoer para conecter optico

360

1 menomodo SC-APC und
2 Alca Pré-formada 4,8 mm und 108
3 Bandeja de até 24 fibras para caixa de und 80
emenda optica
4 Bandeja para acomodagao de corddes und 14
19" - 1U - BEGE
5 Bragadeira regulavel posie BAP-4, und 1260
1.000mm
6 Brago extensor und 1260
7 Cabo fibra optica CFOA-ASS0-SM-G - 12 . 787
fibras
g Cabo fibra 6plica CFOA-AS80-SM-G - 24 1650
m
fibras
o Cabo fibra éptica CFOA-AS80-SM-G - 36 m 11287
fibras
10 Cabo fibra dptica CFOA-ASB0-SM-G - 48 " 2025
fibras
" Cabo fibra Gplica CFOA-AS80-SM-G - 72 7845
m
fibras
12 Cabo fibra optica CFOA-AS80-SM-G - 96 m 4747
fibras
13 Cabo fibra optica CFOA-ASS0-SM-G -144 3673
m
fibras
14 Cabo fibra 6ptica CFOA-SM-DOR-G - 12 m 4125
fibras
15 Cabo fibra dptica CFOA-SM-DDR-G - 24 m 975
fibras
16 Cabo fibra 6ptica CFOA-SM-DDR-G - 36 2250
fibras m
17 Gabo fibra dptica CFOA-SM-DDR-G - 48 m 637

fibras

Projeto Basico — Especificagbes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de
videomonitoramento em vias pablicas Il no municipio de Belo Horizonte.
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Empresa de Informdtica e Informagac do Municipio de Belo Horizonte

FRODABEL . : PREFEITURA
Diretoria de Redes \g' BELO HORIZOWTE
18 Cabo fibra aptica CFOA-SM-DDR-G - 72 1612
fibras m
19 Cabo fibra éptica GFOA-SM-DDR-G - 96 975
fioras m
2t Cabo fibra éptica CFOA-SM-DDR-G -144 975
fibras m
21 Caixa subterranea modular o 100
590x1190x710mm un
Conjunto de ancoragem para cabos . 1260
22 . cj
apticos
Conjunto de raquete para reserva de cabo . 54
23 - : cjt
optico com acessérios
24 Cordao éptico duplex SC-LC 2.5m und 360
360
25 Corddo éptico simplex SC-FC/PC 2.5m und
26 Cordoalha de ago galvanizado 4,8mm m 2160
27 Curva galvanizada 90° 1"1/2 und 128
28 1O modulo basico de até 12 Fibras d 54
SC/PC fabricado em AGO ou PVC un
29 Distribuider geral optico - DIC entre 12 a und 4
24 fibras SC gaveta 19"
130 Distribuider geral 6ptico - DIC entre 36 a ond 4
48 fibras SC gaveta 19"
1 Distribuidor geral optico - DIQ entre 60 a nd 4
72 fibras SC gaveta 19" u
- Distribuidor geral 6ptico - DIO entre 72 a und 4
144 fibras SC gaveta 19"
13 Duto Corrugado Rigido 110mm (diametro) " 4140
por for a e liso por dentro
34 Duto Corrugado Flexivel 50mm m 540
(diametro)
35 Duto latera! ago galvanizado 50mm x 3m und 126
COM COSIUra sfrosca
36 |Estopa kg 90
37 Fecho para fita a¢o inoxidave! und 360
38 Fio de espinar isclado FEI-125 i 82
39 Fita ago inoxidavel i 36
54
40 Fornecimento de caixa de emenda padréo und
FIST aérea ou subterranea até 24 fibras
Fomecimento de caixa de emenda padran ¢
41 FIST aérea ou subterrdnea de 24 até 48 und
fibras
Fornecimenic de caixa de emanda padrio 9
42 FIST aérea ou subterrinea de 48 até 96 und
fibras
Fornecimento de caixa de emenda padréo 9
43 FIST aérea ou sublerrdnea de 96 até 288 und
fibras
kit derivagao para caixa de emenda 54
44 entrada OVAL und
. . g
45 Kit bandeja de emenda para DICde 24 a und

48 fibras

Projeto Basico — Especificagdes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de
videomonitoramento em vias pablicas Il no municipio de Belo Horizonte.
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Empresa de Infermdtica e Informagso do Municipio de Belo Horizonte

. A PREFEITURA
PRODABEL Diretoria de Redes @j BEL HORIZONTE
Kit bandeja de emenda para DIO de 48 a 9
46 96 fibras und
Kit bandgja de emenda para DIO de 96 a 8
47 144 fibras und
8 Kit derivacao para caixa de emenda g 108
entrada SIMPLES un
Kit ferragem do tipo barra C com . 216
49 : it
acessorios de fixacio
50 Kit para terminagdo de cabo optico de até d 54
12 Fibras em ACO ou PVC un
51 Lage Pré-formado 4,8 mm und 108
Placa de Identificag&o - logomarca a 1440
bz definir und
53 Protetor de emenda (tubete) und 1880
- o 540
54 Suporte Cabo oplico Direto (Dielétrico} und
55 Suporte completo lipo 2 com isotador para nd 540
cordoalha u
i 100
56 l‘ampao de ferro fundido 580X 1190mm ¢/ und
ase
22° BPM:

ESCRIGAD

Adaptador para conector dptico

! monomode SC-APC und 504
2 Alga Pré-formada 4,8 mm und 151
3 Bandeja de até 24 fibras para caixa de und
emenda optica 126
4 Bandeja para acomodacac de corddes und
18" - 1U - BEGE 20
5 Bragadeira reguldvetl poste BAP-4,
und
1.000mm 1764
6 Brago extensor und 1764
7 Cabo fibra éptica CFOA-AS80-5M-G - 12 m
fibras 1117
Cabo fibra éptica CFOA-ASE0-SM-G - 24
8 m
fibras 3370
g Cabo fibra 6plica CFOA-AS80-SM-G - 36 m
fibras 16350
Caboe fibra optica CFOA-AS80-SM-G - 48
10 m
fibras 4215
Cabe fibra dplica CFOA-ASB0-5M-G - 72
11 m
fibras 11325
Cabo fibra 6plica CFOA-AS80-5M-G - 96
12 fi m
ibras 6855
Cabo fibra éptica CFOA-ASS0-SM-G -144
13 m
fibras 5272
14 Cabo fibra dptica CFOA-SM-DDR-G - 12 m
fibras 5137
Cabe fibra dptica CFOA-SM-DDR-G - 24
15 m
fibras 1177

Projeto Basico — Especificagtes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de
videomonitoramento em vias pablicas Il no municipio de Belo Horizonte.
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Empresa de informatica e Infomag4o do Munisipio de Belo Horizonte

PRODABEL Diretoria de Redes \9} ngfgﬁggz%’ﬁﬁ
Cabo fibra éptica CFOA-SM-DDR-G - 36
16 m
fibras 2745
17 Cabo fibra optica CFOA-SM-DDR-G - 48
m
fibras 787
18 Cabo fibra optica CFOA-5M-DDR-G - 72
fibras m 1957
19 Cahbo fibra éptica CFOA-SM-DDR-G - 96
fibras m 1177
20 Cabo fibra optica CFOA-SM-DDR-G -144
fibras m 1177
24 Caixa sublerrdnea modular g
590%1190x710mm un 141
29 Conjunto de ancoragem para cabos .
oplicos “ 1764
23 Gonjunto de raquele para reserva de cabo it
6ptico com acessorios d 76
24 Cordao ¢ptico duplex SC-LC 2.5m und 504
25 Cordéo optico simplex SC-FC/PC 2.5m und 0
504
26 Cordoalha de ago galvanizado 4,8mm m 3024
27 Curva galvanizada 90° 1"/2 ung 176
8 D10 medulo basico de até 12 Fibras d
SCIPC fabricado em AGO ou PVC un 76
29 Disiribuidor geral dptico - DIO enire 12 a nd
24 fibras SC gaveta 19" Y 5
20 Distribuidor geral dptico - DIO entre 36 a ung
48 fibras SC gaveta 19" 5
3 Distribuidor geral plico - DIO entre 60 a und
72 fibras SC gavela 19" 5
3 Distribuidor geral optico - DIO entre 72 a und
144 fibras SG gaveta 18" 5
33 Duto Corrugado Rigido 110mm (didmetro)
por for a e liso por dentro m 5796
34 Cuto Corrugado Flexivel 50mm m
{diamelro) 756
15 Duto lateral ago galvanizado 50mm x 3m und
com costura sfrosca 176
36 Eslopa kg 126
37 Fecho para fita ago inoxidavel und 504
38 Fio de espinar isolado FE!-125 il 115
39 Fita ago inoxidével ] 50
40 Formnecimento de caixa de emenda padrao und
FIST aérea ou subterranea ate 24 fibras 76
Fornecimento de caixa de emenda padréo
41 FIST aérea ou subterrdnea de 24 alé 48 und
fibras 13
Fornecimento de caixa de emenda padrdo
42 FIST aérea ou sublerrdnea de 48 até 96 und
fibras 13
Fornecimento de caixa de emenda padrao
43 FIST aerea ou subterranea de 96 até 288 und
fibras 13
Projeto Basico — Especificagbes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de Versdo 1
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PRODAREL

Empresa de Informatica e Informagio do Municipio de Belo Horizonte
Diretoria de Redes

PREFEITURA
\gj BELO HORIZONTE

kit derivagdo para caixa de emenda
44 enirada OVAL und 75
Kit bandeja de emenda para DIO de 24 a
4 |48 fioras und 13
Kit bandeja de emenda para DIO de 48 a
46 | g5 fibras und 13
Kit bandeja de emenda para DIQ de 96 a
47 1144 fibras und 13
Kit derivagdo para caixa de emenda
18 | enirada SIMPLES und 151
49 Kit ferragem do tipo barra C com it
acessorios de fixagdo G 302
50 Kit para terminag&o de cabo 6ptico de até nd
12 Fibras em ACO ou PVC Y 76
51 lLago Pré-formado 4,8 mm und 151
Placa de Identificacdo - logomarca a
52 | definir und 2016
53 Protetor de emenda (tubete) und 2772
54 Suporte Cabo dptico Bireto {Dielétrico) und 756
Suporte completo tipo 2 com isolador para
o5 cordoalha und 756
55 Tb'ampao de ferro fundido 590X1180mm cf und
ase 141

2) PLANILHA DE ATIVIDADES COM DISTANCIAS ESTIMADAS DAS REDES

= PLANILHA DE PRECO GLOBAL :

Referéncia ‘Batalhdo -_:‘-Atividade:_ Tipo de I“'Qt-t-’_a'-. Val e
e ) g -Rede (m) Unitario.|:
. Aérea 27479
Intalagdo -
Subterranea 5456
Langamento | Subterrdnea

. Aérea 27208
_ Intalagdo "
R Subterranea | 5843
- 16° BPM- a
| Langamento | Subterranea

~ Total 16° BPM

Aérea

39310

: Intalagdo
e nraas Subterranea | 8180
22° BPM "
- |Langamento| Subterrdnea

Total 22° BPM -

otal Geral:

Projeto Basico — Especificagdes técnicas da Rede Otica para atendimento do sistema de
videomaonitoramento em vias publicas 1l no municipio de Belo Horizonte.
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Empresa de Informatica e Informagdo do Municipio de Belo Horizonte PREFEITURA ﬂi

PRODABEL Diretoria de Redes \g SELO HORIZOMIE

APENDICE Il - PONTOS DE CONEXAO DOS SVE's E CONCENTRADORES A RMI

| Centralde .| |... Ponto de -
" Monitoramento | . [ concentracsio Conexo. .
B : | ~(RMI).
Barra Preto CICOP Rua da Bahia, 2115
Santc Rua Rio Grande do Sul esquina
1° BPM Agostinho 52 Cia Esp com Avenida Amazonas
Rua Timbiras, 536, (esquina GMBH
Funcionarios 32 Cia Esp com Rua Ceara)
Santa Efigénia
GMBH Centro GMBH Av. Dos Andradas, 888
Av Artur Bernardes 01337
Luxermburgo 222 BPM Santa Lucia
Santa Lucia 1242 Cia Esp | Rua Yucatan 00070 Sao Pedro
2
222 BPM Belvedere 1282 Cia Esp | Rua Caravelas 00811 Saudade SMED
Sion
Vera Cruz
Rua Tenente Vitoring 00071
Concordia 162 BPM Predio Santa Tereza
Rua Maria Pietra Machado
Cachoeirinha 222 Cia Esp | 00125 Casa Sao Paulo
R.conceicac do Pard 00487
Bairro da Graga | 232 Cia Esp | Casa Santa Ines
Rua Valter lanini 00080 Casa
Unido 242 Cia Esp | Sao Gabriel
Goignta
Ipiranga
Santa Cruz
Palmares
162 BPM Sdo Paulo ERBOS
Maria Goreti
Nazaré
Belmonte
Paulo VI
Sagrada Familia
Horto
Santa Tereza
Santa Inés
Sdo Geraldo
Nova Vista
Projeto Basico — Especificagtes técnicas da Rede Otica para atendimente do sistema de Verséo 1
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2 PREFEITURA MUNICIPAL RUA DOS CARIIOS, 126 — 3° ANDAR ~ CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL ' [DL%
KJ DE BELO HORIZONTE )/j(

30120-060
(31) 3277-4414 - Telefax (31) 3277-4676

ANEXO I1I

TABELA DE QUANTITATIVOS - DESCRICAQ, QUANTIDADE, PRECOS E DIFERENCA
PERCENTUAL

LOTE UNICO

Pianilha de Materiais

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO UN QUANTIDADE TOTAL
OU SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Ifem 1- Descri¢ao: Adaptador UNID 1200
para conector optico monomedo SC-APC '
PRECO PRECO DE
REGISTRADO RS MERCADO RS FRAZO DE ENTREGA
RS 5,34 R$ 5,34 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 2- Descri¢io: Alca Pré- UNID 359
formada 4,8mm ’
PRECO REGISTRADO || PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R%
RS 4,76 RS 10,63 30(trinta) dias
DPIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
55,22% mai/l4 ARJ

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da publicacéo do resumo da Ata no DOM




SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA UURBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARUOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO
30120-060
(31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

A0 PREFEITURA MUNICIPAL
W if ) DE BELO HORIZONTE
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OBJETO / DESCRICAO PO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 3- Descrigiio: Bandeja de até 24
. - UNID. 300
fibras para caixa de emenda 6ptica
PRECO RI'I'J{(;ISTRADO PRECO DI;]{I;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS 53,46 RY 53,46 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA /FABRICANTE
0,00% mai/l4 PETCOM

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir d

a publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 4- Descri¢iio: Bandeja para UNID 47
acomodacio de corddes 19" - 11 - BEGE ’
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R$
RS 106,37 R$ 106,37 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 PETCOM

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 5- Descriciio: Bragadeira D
reguldvel poste BAP-4, 1.000mm UNID. 4200
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ RS
R$ 10,63 R$ 10,63 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/ 14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéio do resumo da Ata no DOM




Ty SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG URANCA URBANA E PATRIMONIAL
i RUA DOS CARIJOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO
_y 30120-060

{31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

I8¢

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 6- Descrigio: Brago extensor UNID. 4200

PRECO REGISTRADO [ PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ R$
R$ 39,27 R$ 39,27 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir d

a publicagéio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 7- Descrigito: Cabo fibra optica M 2346
CFOA-AS80-SM-G - 12 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R$
R$ 6,80 R% 6,90 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
1,45% mai/ 14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / PESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 8- Descrigfo: Cabo fibra 6ptica m 5820
CFOA-AS80-SM-G - 24 fibras
PRECO REGISTRADO (| PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R§ 8,50 RS 8,88 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
4,28% mai/ 14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 9- Deserigiio: Cabo fibra Optica 18167

CFOA-AS80-SM-G - 36 fibras m
PRECO R]lil{(;ISTRADO PRECO DIiI{I;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 10,59 R$ 10,59 30{trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicac@io do resumo da Ata no DOM

OBJETO / PESCRICAQ DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 10- Descrigiio: Cabo fibra m 9840
optica CFOA-AS80-SM-G - 48 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R$
R¥ 12,33 R$ 12,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 11- Descricio: Cabo fibra m 26460
optica CFOA-AS80-SM-G - 72 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 16,00 R3$ 16,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicago do resumo da Ata no DOM
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 12- Descrigiio: Cabo fibra M 16012

optica CFOA-AS80-SM-G - 96 fibras

PRECO le{(;ISTRADO PRECO DBll{IgIERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 17,52 R$ 17,52 30{trinta) dias

DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéneia do registro de pregos: 12 meses a partir d

a publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAC DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 13- Descrigao: Cabo fibra m 12457

dptica CFOA-AS80-SM-G - 144 fibras
PRECO R]fngTRADO PRECO D]i!{l;fIERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 21,05 RS 21,05 30(trinta) dias

DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/ 14 Furukawa

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir d

a publicag@o do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 14- Descri¢iio: Cabo fibra m 13222

éptica CFOA-SM-DDR-G - 12 fibras

FPRECO RlliE'.:s}ISTRADO PRECO D]E;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 7,07 R§ 7,07 30(trinta) dias

DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE

0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM




SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA K PATRIMONIAL
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 15- Descrigio: Cabo fibra m 3052

dptica CFOA-SM-DDR-G - 24 fibras

PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADOQ PRAZO DE ENTREGA

RS RS
R% 8,80 RS 8,80 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE

0,00% mai/14 Furukawa

Vigéneia do registro de pregos: 12 meses a partir d

a publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAQC DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 16- Descrigiio: Cabo fibra m 6795
Optica CFOA-SM-DDR-G - 36 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 11,03 R$ 11,03 30{trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir d

a publica¢o do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 17- Descricio: Cabo fibra m 2039

optica CFOA-SM-DDR-G - 48 fibras

PRECO R]il{(:ISTRADO PRECO DI:;.{I;!ERCADO PRAZO DE ENTREGA
R% 12,59 R$ 12,59 30(trinta) dias

DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM




SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARDIOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO
30120-060
(31)3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

21 PREFEITURA MUNICIPAL
\{fj DE BELO HORIZONTE

OBJETO / PESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 18- Descrigao: Cabo fibra - 5009
optica CFOA-SM-DDR-G - 72 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
RS 16,04 R$ 16,04 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 19- Descriciio: Cabo fibra m 3052
Optica CFOA-SM-DDR-G - 96 fibras
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R§
R$ 17,43 R$ 17,43 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00%% mai/14 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 20- Descrigdo: Cabo fibra m 3052
6ptica CFOA-SM-DDR-G - 144 fibras
PRECO REGISTRADO || PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ R$
R$ 22,39 R$ 22,39 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4 Furukawa

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicag¢éo do resumo da Ata no DOM




PREFEITURA MUNICIPAL

% ﬁ_,,j DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIFAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIIOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO

30120-060

{31) 3277-4414 - Telefax {31) 3277-4676
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 21- Descricio; Caixa UNID 333
subterrinea modular 590x1190x710mm )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 680,00 RS 1.667,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
59,22% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 22- Descrigdo: Conjunto de o
o Cir., 4200
ancoragem para cabo dptico
PRECO RI'IIgISTRADO PRECO D]fzglERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 61,20 R¥ 66,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
7.27% mai/l4 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 23- Descrigiio: Conjunto de CIT 180
raquete para reserva de optico com acessorios )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTRECA
RS RS
R3$ 106,60 R$ 106,60 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publica¢do do resumo da Ata no DOM




% PREFEITURA MUNICIPAL

\L;:J,;r DE BELO HORIZONTE
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SECRETARIA MUNICIFAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARLUIOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO

30120-060

(31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043} — Item 24- Descrigiio: Corddo optico

duplex SC-LC 2.5m UNID. 1200
PRECO REGISTRADO [ PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 21,67 RS 21,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicag@o do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 25 - Descricdo: Cordao dptico

simples SC-FC/PC 2.5m UNID. 1200
PRECO R.E{(;ISTRADO PRECO Dli{l;lERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 21,67 R$ 21,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da publica¢io do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 26 - Descrigao:Cordoalha de
. m 7200
ago galvanizado 4,8mm
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 2,35 RS 2,64 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
3.41% mai/14 AR]

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da pubiicacdo do resumo da Ata no DOM




PREFEITURA MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIOS, 126 — 3° ANDAR - CENTRO
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{31) 3277-4414 - Telefax {31) 3277-4676
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OBJETO /DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA.
SICAM (68043) — Item 27 - Descricdio: Curva
galvanizada 90° 1" 1/2 UNID. 420
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
RS 16,04 R$ 16,04 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% maifl4 Elecom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU N QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 28 - Descrigio: DIO moddulo UNID 180
basico de até 12 fibras SC/PC fabricadoe em ago ou PVC ’
PRECO R]i}{gISTRADO PRECO DFIJ{l;fIERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 765,00 R$ 811,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
5,67% mai/l4 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 29 - Descrigo: Distribuidor UNID 13
geral Optico - DIO entre 12 a 24 fibras SC gaveta 19" )
PRECO REGISTRADO [ PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 850,00 R$ 1.136,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
25,18% mai/l4 Petcom

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da publicagio do resumeo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIOS, 126 —3° ANDAR — CENTRO

0,

Wi DE BELO HORIZONTE 30120-060
” (31) 3277-4414 — Telefux (31} 32774676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 30 - Descrigio: Distribuidor UNID 14
geral Optico — DIO entre 36 a 48 fibras SC gaveta 19" '
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
RS 1.020,00 R¥ 1.319,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
22, 711% mai/ 14 Petcom

Vigeéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU OUN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 31 - Descri¢dio: Distribuidor UNID 3
geral 6ptico — DIO entre 60 a 72 fibras SC gaveta 19" ’
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ RS
R$ 1.759,67 RS 1.759,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l14 Petcom

Vigéncia do registro de pre¢os: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 32 - Descricfio: Distribuidor UNID 13

geral &ptico - DIO entre 72 a 144 fibras S8C gaveta 19" )
PRECO R]EngTRADO PRECO D]i.{l;fIERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 2.210,00 R$ 2.673,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
17,32% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfioc do resumo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIOS, 126 - 3® ANDAR — CENTRO

30120-060

{31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 33 - Deserigdo: Duto corrugado UNID 13800

rigido 110mm (didmetro) por fora e liso por dentro )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R$
R$ 10,61 R$ 10,61 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA./ FABRICANTE
0,00% mai/ 4 Kanaflex

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publica¢io do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — l'tem 34- Des_tzrtcﬁo: Duto corrugado UNID. 1800
flexivel S0mm (didmetro)

PRECO R.E‘,{(;ISTRADO PRECO D}%IQIERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 5,10 R$ 7,06 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE

27,76% mai/14 Kanaflex

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 35 - Descriciio: Duto lateral ago
. UNID. 420
galvanizado 50mm x 3m com costura s/rosca
PRECO R%ISTRADO PRECO DEII{ISYIERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS 255,00 RS 345,87 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
26,27% mai/14 Carbinox

Vigéncia do registro de pre¢os: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARUOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO

W ¥y DE BELO HORIZONTE 30120-060
(31) 3277-4414 — Tekefax (31) 32774676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU DN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 36 - Descricdio: Estopa KG. 300
PRECO R]IE{(S}ISTRADO PRECO Dl;:z I;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 0,91 RE 0,91 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Estopa Corfesia

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDPADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item .37 - !)Eescrlcﬁoz Fecho para fita UND. 1200
ago inoxidavel

PRECO Rl;l{(ngTRADO PRECO D};E‘IERCADO PRAZO DE ENTREGA

R% 0,85 RS 1,60 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE

46,88% mai/l4 Fecho Metal

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO/DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU DN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 38 - Descrigfio: Fio de espinar . 274
isolado FEI-125
PRECO R]E;;ISTRADO PRECO D]i;{l;lERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$% 23,80 R$ 222,33 30(trinta) dias
P%gggﬁ?gﬁ DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
89,30% mai/14 Cobreplast

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publica¢iio do resumo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONJAL
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(31)3277-4414 — Telefax (31) 32774676
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OBJETO / DESCRICAQ DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 39 - Descriciio: Fita aco
. r 123
moxidavel
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R§ 221,00 R$ 267,85 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
17,49% mai/l4 Fusimec

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU DN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 40 - Descri¢iio: Fornecimento de
caixa de emenda padrdo FIST aérea ou subterranea até 24 | UNID. 180
fibras
PRECO Rl;]{(;ISTRADO PRECO DI*;I;[ERCADO PRAZO DE ENTREGA
R§ 1.756,67 R¥ 1.756,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Tyco

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO /DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU ON QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 41 - Descri¢iio: Fornecimento de

caixa de emenda padriio FIST aérea ou subterrnea de 24 | UNID. 30
até 48 fibras

PRECO RI;‘.{(;ISTRADO PRECO DEIIQI;/IERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 2.203,33 R$ 2.203,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4 Tyco

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacio do resumo da Ata no DOM
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SERVICO

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIIOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO
30120-060
{31)3277-4414 - Telefax {31) 3277-4676

50,
e

até 96 fibras
PRECO REGISTRADO

UN
SICAM (68043) — Item 42 - Descriciio: Fornecimento de

caixa de emenda padrio FIST aérea ou subterranea de 48

QUANTIDADE TOTAL
ESTIMADA

RS

30
PRECO DE MERCADO
RS

RS 2.653,33

UNID.

DIFERENCA

RS 2.653,33

PRAZO DE ENTREGA

PERCENTUAL

0,00%

DATA DA PESQUISA

30(trinta) dias

mai/14

MARCA / FABRICANTE

Tyco

SERVICO

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU

até 288 fibras

UN
SICAM (68043) — Item 43 - Descricio: Fornecimento de

caixa de emenda padriio FIST aérea ou subterranea de 96

QUANTIDADE TOTAL
ESTIMADA

UNID.

PRECO REGISTRADO
RS

RS
R$ 3.101,67

30
PRECO DE MERCADO

R$ 3.101,67
PIFERENCA

PRAZO DE ENTREGA

PERCENTUAL

0,00%

DATA DA PESQUISA

30(trinta) dias

mai/14

MARCA / FABRICANTE

Tyco

OBJETO / DESCRICAQ DO EQUIPAMENTO QU
SERVICO

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publica¢io do resumo da Ata no DOM

SICAM (68043) — Item 44 - Descrigiio; Kit derivagio

para caixa de emenda entrada OVAL
PRECO REGISTRADO

RS%

UN QUANTIDADE TOTAL
ESTIMADA

UNID.

PRECO DE MERCADO
RS
R$ 178,50

180

R$ 314,67
DIFERENCA

PRAZO DE ENTREGA

PERCENTUAL

DATA DA PESQUISA
43,27%

30(trinta) dias

mai/14

MARCA / FABRICANTE

Tyco

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARLIOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO

30120-060

{31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 45 - Descrigiio: Kit bandeja de UNID 30
emenda para DIO de 24 a 48 fibras ’
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
RS 220,00 R§ 220,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicag¢io do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAQ DO EQUIPAMENTO OU OUN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 46 - Descrigdo: Kit bandeja de UNID 30
emenda para DIO de 48 a 96 fibras '
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R§ R$%
R$ 274,00 R$ 274,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 47 - Descri¢do: Kit bandeja de UNID 30
emenda para DIO de 96 a 144 fibras ’

PRECO R]El}?gISTRADO PRECO Dli'J{I;IERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 314,67 RS 314,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM




il

ES

W% DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL

RUA DOS CARIOS, 126 - 3° ANDAR ~ CENTRO
30120-060
(31) 3277-4414 — Telefax (31) 32774676
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OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 48 - Deserigio: Kit derivagiio
: . UNID. 359
para caixa de emenda entrada simples
PRECO R];(;ISTRADO PRECO Dl]a IngRCADO PRAZO DE ENTREGA
RE 135,33 RY 135,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% maif14 Tyco

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 49 - Descrigfo: Kit ferragem do )
. g = CIT. 720
tipo barra C com acessérios de fixagdo
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R§
R 83,53 RS 83,53 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 ETK

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 50 - Descrigao: Kit para UNID 180
terminacfo de cabo Optico de até 12 fibras em a¢o ou PVC )
PRECO REII?‘(;ISTRADO PRECO D]iI{I;'IERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS 106,60 RS 106,60 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM




271 PREFEITURA MUNICIPAL
\k;‘:y/* DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIQS, 126 - 3° ANDAR - CENTRO

30120-060
(31) 3277-4414 — Telefax (31} 32774676

54

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU OUN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 51 - Descrigio: Lago pré- UNID. 359
formado 4,8mm
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ RS
R$ 5,10 R$ 11,03 30(trinta} dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
53,76% mai/14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAIV_I (68'043) - Item 52 - Descrigiio: 'Placa de UNID. 4800
identificag@o - Logomarca a definir
PRECO Rl;{(;ISTRADO PRECO Dl*i{l;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 5,34 R§ 5,34 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAQ DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 53 - Descri¢io: Protetor de UNLD. 6600
emenda (tubete)
PRECO Rl;:{(;ISTRADO PRECO DI;{];IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 1,34 R$ 1,34 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publica¢io do resumo da Ata no DOM




o

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIOS, 126 — 3° ANDAR ~ CENTRO

|65,

:.L\"_é_;}r; DE BELO HORIZONTE 30120-060
- (31) 3277-4414 - Telefax (31) 32774676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 54 - Descrigao: Suporte cabo
6ptico direto (Dielétrico) UNID. 1800
PRECO R%F;ISTRADO PRECO Dli]2 I;lERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS$ 16,83 R§ 16,83 30(trinta} dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68043) — Item 55 - Descrigfio: Suporte completo
. . UNID. 1800
tipo 2 com isolador para cordoalha
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R$
R$ 19,86 R% 19,86 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 ARJ

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a pattir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU ON QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68043) — Item 56 - Descri¢io: Tampéo de ferro UNID 335
fundido 590x1190mm c/base '

PRECO eri‘gISTRADO PRECO Dli‘.{l;[ERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 617,53 R$ 617,53 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE

0,00% mai/14 Fundiggo Alea

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM




-1 PREFEITURA MUNICIPAL

W%y DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL

RUA DOS CARIQS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO
30120-060
(31)3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

5,

Planilha de Equipamentos

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 01 - Descrigao: Cimera speed UNID. 183
dome IP
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ R$
R$ 13.282,38 R$ 13.282,38 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4 Hikvision

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68127) — Item 02 - Descricdo: Sistemas de UNID 183
energia (No-Break) 600VA )

PRECO R];(;ISTRADO PRECO DI;I;&ERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 505,67 R% 505,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Protec

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM

ORBRJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) - Ifefn 03 - Dt_escrigﬁo: Conversor de UNID. 183
midia transmissor
PRECO REGISTRADO || PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS$ RS
RS$ 843,33 R$ 843,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Planet

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM




U
\\Qjﬁ DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL

RUA DOS CARUGS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO
30120-060
(31) 3277-4414 ~ Telefax (31) 32774676

|68

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU OUN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Itt.am 04 -])escrigﬁo: Fontes de UNID. 183
alimentacgio
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 93,05 R 93,05 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Protec

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 05 - Descrigiio; Caixa metalica
N . UNiD. 183
para protecio de equipamentos
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 1.962,33 RY 1.962,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Mepp

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicaggo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 06 - Descricdo: Poste metalico
. o - UNID. 183
para instalacfo de cimeras

PRECO RERgISTRADO PRECO D]zl“,{giERCADO PRAZO DE ENTREGA

RS 5.349,53 RS 5.349,53 30(trinta) dias
DIFERENCA B T

PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 INumef

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




164
#

T SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
l—A—T PREFEITURA MUNICIPAL RUA DOS CARIIOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO
&f_ij DE BELO HORIZONTE 30120-060
' (31) 3277-4414 — Telefax (31) 32774676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item' 0’;_' - Desericéio: Terminador UNID. 183
optico
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R¥ 136,00 R$ 279,90 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
51,41% mai/14 Petcom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU

UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68127) — Item 08 - Descrigiio: Medidor de UNID 183
energia elétrica padrao CEMIG )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
RE 314,66 R% 314,66 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Medidor: Nansen Caixa de medicfio: Taff

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU

UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 09 - Descri¢fio: Servidor para UNID g
gerenciamento de imagens ’
PRECO R]EII{(;ISTRADO PRECO DER glERCADO PRAZO DE ENTREGA.
R$ 57.214,22 R§ 57.214,22 30(trinta) dias
DIFERENCA
TE
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICAN
0,00% mai/l4 Dell

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacdo do resumo da Ata no DOM




SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARUIOS, 126 - 3° ANDAR - CENTRO
30120-060
(31)3277-4414 - Telefax (31) 3277-4676

57} PREFEITURA MUNICIPAL
W%y DE BELO HORIZONTE

4o
1 o

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 10 - Descricao: Unidade de
A UNID. 8
armazenamento de imagens
PRECO RI&(;ISTRADO PRECO DI;{I;’IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R§ 74.289,41 R$ 74.289.41 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Dell

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 11 - Descrigfio:
. L ; UNID, 19
Microcomputador para visualizacdo das imagens
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 11.973,33 R$ 11.973,33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Dell

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 12 - Descrigdo: Software para
. . . . UNID. 183
gerenciamento de imagens - Licenca cimera
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADOQ PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 511,93 R$ 511,93 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Digifort

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




2 PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA 3OS CARIIOS, 126 - 3° ANDAR — CENTRO

EEUN

\’-\’H_J{ DE BELO HORIZONTE 30120-060
T (31)3277-4414 - Telefax (31) 32774676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 13 - Descrigfio: Switch 1.3 UNID. 15
PRECO Rl;]{(;ISTRADO PRECO DEII{I;IERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 36.816,09 R$ 36.816,09 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/ 14 Datacom

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — ltem 14 - Descriciio: Mesa de
UnNI. 19
comando (teclado de controle)
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R34.015,06 R$ 4.015,06 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Digifort

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicaciio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 15 - Descrigfio: Racks 44U UNID. 8
PRECO R]Ii]{(;ISTRADO PRECO D]il{l;lERCADO PRAZO DE ENTREGA
R$ 7.718,89 R$ 7.718,89 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA /FABRICANTE
0,00% mai/14 Womer

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéio do resumo da Ata no DOM




PREFEITURA MUNICIPAL

\f//” DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIIGS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO

30120-060

(31 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

OBJETO / DESCRICAO PO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 16 - Descricéio: Sistema de UNID 5
energia central (No-Break) 15SKVA ’
PRECO RIIE{E;ISTRADO PRECO DEI]w MERCADO PRAZO DE ENTREGA

R$ 106.080,00

R3 108.009,45

30(trinta) dias

DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
1,79% mai/14 Engetron

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 1? - Descri¢ao: Monitor - UNID. 15
Televisor
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 5.440,00 RS 10.389.33 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
47,64% mai/l4 Nec/ Brasforma

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacio do resumo da Ata no DOM

ORBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) - Item 18 - Descricdo: Cabine para UNID 21
monitoramento ’
PRECO REGISTRADO [ PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS R3
R$ 15.300,00 R$ 16.934,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
9,65% mai/14 Ellan

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




ey
_‘T PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARUQS, 126 — 3° ANDAR - CENTRO

W ¥ DE BELO HORIZONTE 30120-060
(31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDAPE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 19 - Descricio: Cadeira UNip. 32
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 974,00 RS 974,00 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Ellan

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 20 - Descric@o: Rack de UNID. 17
conversores
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 23.500,00 R$ 26.695,29 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
11,97% mai/14 Planet

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA

SICAM (68127) —Item 21 - Descrigiio: Aparelho de ar UNID 3
condicionado 12.000 BTU )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADQ PRAZO DE ENTREGA
RS R$
R% 3.060,00 R$3.552,09 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
13,85% mai/14 Carrier

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIQS, 126 - 3° ANDAR - CENTRO
30120-060
(31)3277-4414 — Telefax {31) 3277-4676

"= PREFEITURA MUNICIPAL
"%}y DE BELO HORIZONTE

lw’u{

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL

SERVICO ESTIMADA.

SICAM (68127) — Item 22 - Deserigdo: Aparelho de ar UNID 1
condicionado 18.000 BTU ’
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 4.015,57 R$5.491,25 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA /FABRICANTE
26,87% mai/14 Carrier

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU UN QUANTIDADE TOTAL
SERVICO ESTIMADA
SICAM (68127) — Item 23 - Descrigiio: Aparelho de ar UNID 12
condicionado 30.000 BTU )
PRECO REGISTRADO | PRECO DE MERCADO PRAZO DE ENTREGA
RS RS
R$ 5.910,67 R$ 5.910,67 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/14 Carrier

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




g-\.r:“.u—-
\[_TZ{ PREFEITURA MUNICIPAL
k)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARNOS, 126 - 3° ANDAR - CENTRO

45
ke )

Wi )y DE BELO HORIZONTE 30120060
== (31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676
PLANILHA DE SERVICOS
] QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO UN TOTAL
ESTIMADA
Item 01 - Descrigiio: Servico de instalacio de poste metélico:
Servigo de instalagfo de poste metalico para cAmeras moveis,
incluindo a construgéo de base em conereto armado com
chumbadores com didmetro e posicionamento compativeis com a UNID. 183
furagio da base do poste, a instalacéio de sistema de aterramento e o
fornecimento de todos os materiais e/ou insumos necessérios para
execucdo da instalagHo.
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS
R$ 449,87 R$ 449,87 30(trinta) dias
DIFERENCA
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA MARCA / FABRICANTE
0,00% mai/l4

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicaciio do resumo da Ata no DOM

OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO

UN

QUANTIDADE
TOTAL
ESTIMADA

Item 02 - Descrigio: Servico de instalagio de Cadmera Mdvel IP e
instalac8o de caixa de acessorios: Servigo de instalagdo e
configuragfo de cadmera mével em poste metalico, contemplando:
instalacéio da cdmera, ajuste de posicionamento da cimera, ajuste
de enderegamento e demais configuragGes, ajustes de configuraces
da cmera no poste metélico até caixa de acessérios, conectorizagfio
dos cabos de rede e de alimentagfo. Contempla também o servico
de instalacfio e configura¢do de equipamentos ativos a serem
instalados em caixa de acessdrios (sirenes piezoelétricas, sistema de
energia (no-break), fontes de alimentago, etc.)

UNID.

183

PRECO

REGISTRADO R$ PRECO DE MERCADO R$

PRAZO DE ENTREGA

RS$ 462,93 RS 462,93

30(trinta) dias

DIFERENCA

PERCENTUAL DATA DA PESQUISA

MARCA / FABRICANTE

0,00% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM




2 PREFEITURA MUNICIPAL
K‘L_—"//M DE BELO HORIZONTE 30120-060

(31) 3277-4414 — Telefax (31) 3277-4676

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E PATRIMONIAL
RUA DOS CARIIOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO

%

b

~ QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 03 - Descrigfio: Servico de ligacio 16gica do poste metalico até
a caixa R2: Servigo de ligagfio logica subterrdnea via fibra 6tica da
caixa R2, localizado a no méximo 50 metros de distancia, até o poste UNID 183
metalico onde ser4 instalada a cAmera mével. A instalagio devera '
compreender toda a tubulacéio subterrdnea assim como os insumos
necessarios de acordo com as normas técnicas vigentes.
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO R$
RS 2.388,50 R$ 5.214,68 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
54,20% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

3 QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 04 - Descricdo: Servico de ligacio elétrica do poste metélico e
instalacfio de medidor de energia elétrica: Servico de ligagfio elétrica
subterrinea do poste da concessiondria de energia elétrica, localizado
ano maximo 50 metros de distincia, até o poste metalico onde sera
. A . . ~ . UNID. 183
instalada a cAmera mével. A instalagdo deverd compreender toda a
tubulagfo subterrdnea, seus insumos necessarios de acordo com as
normas técnicas vigentes e a instalacdo de medidor de energia
elétrica homologado pela concessionaria de energia elétrica.
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO R$
RS 77,17 R$ 77,17 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
0,00% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicacéio do resumo da Ata no DOM
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) QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 035 - Descrigdo: Servico de instalagfo de infraestrutura civil,
légica e elétrica, e montagem de mobiliario para as SVEs: Servigos
de instalago elétrica e [ogica para a Sala de Videomonitoramento e
Equipamentos compreendendo: Construcéio de infraestrutura, UNID. 4
langamento de cabos, conectorizagiio em tomadas, montagem e
organizacdo de racks e montagem de mobiliaric (mesas, cadeiras,
etc.)
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS
R§ 42.433,33 R$ 42.433,33 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
0,00% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM

QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
1tem 06 - Descricdo: Servico de instalacio e configuracio de
equipamentos para as SVEs: Servicos de instalagdo € configuragéo
dos equipamentos que compde as SVEs sendo: Estagdes de UNID. 4
monitoramento, mesa controladora, servidores, unidades de
armazenamento, no-breaks e televisores.
PRECO
DE MERCADO R PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS PRECO $
R$ 11.900,00 R$ 18.356,67 30(trinta) dias
DIFERENCA A MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUIS FABRICANTE
35,17% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM
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) QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 07 - Descrigfo: Servico de instalacio e lancamento de fibra
Optica a€rea: Servico de instalagfo e langamento de fibra 6ptica
acrea. Compreende a construc@o de infraestrutura, fixagio de ML 93997
acessorios, langamento do cabo dptico € demais atividades
necessarias para a conclusgo.
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO R$ ¢
RS 5,44 R$ 5,65 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
3,72% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagéio do resumo da Ata no DOM

~ QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTQ OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 08 - Descricio: Servigo de instalacio e lancamento de fibra
optica subterrfinea: Servico de instalacfo e langamento de fibra optica
aérea. Compreende a construgdo de infraestrutura subterrdnea, ML 19479
fixacdo de acessorios, langamento do cabo dptico e demais atividades
necessarias para a conclus#o.
PRECO
REGISTRADO RS PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
R$ 32,00 R§ 122,47 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
73.87% mai/14

Vigéncia do registro de precos: 12 meses a partir da publica¢éio do resumo da Ata no DOM
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5 QUANTIDADE
OBJETO /DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO UN TOTAL
ESTIMADA
Item 09 - Descricdo: Servico de lancamento de fibra éptica
subterrdnea: Servico de langamento de fibra ética subterrinea. ML 11005
Compreende o langamento de cabo 6tico em infraestrutura
subterrinea construida no item 3 desta planitha.
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS
R$ 5,44 R$ 5,65 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
3,72% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 10 - Descricao: Elaboragdo de Projeto Executivo: Elaboragfio
de Projetos Executivos referente as redes pticas, infraestrutura,
equipamentos, € outros, emissfo de documentagdes e liberagdes junto | UNID., 3
aos Orgdos competentes para a implantacdo dos Pontos de Captura de
Imagens (PCI)
PRECO
PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS PRECO DE MERCADO R$
R$ 51.000,00 RS 63.766,67 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
20,02% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagfio do resumo da Ata no DOM
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N QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 11 - Descrigfio: Elaboracéio de Projeto Executivo: Elaboracfio
de Projetos Executivos referente as obras de adequagfio civil,
infraestrutura logica e elétrica, Projeto Luminotécnico e de Ar- UNID., 4
condicionado e demais projetos necessérios para a implantacéo da
Sala de Videomonitoramento ¢ Equipamentos (SVE).
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO RS
R$ 7.183,00 RS 7.183,00 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
0,00% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagdo do resumo da Ata no DOM

) QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 12 - Descrigiio: Elaboracfio de As Built: Elaboragio de Projetos
As Built referente as redes pticas, infraestrutura, equipamentos, e
outros, emissZo de documentagdes e liberagdes junto aos Grgios UNID. 3
competentes para a implantacdo dos Pontos de Captura de Imagens
(PCD).
PRECO
REGISTRADO RS PRECO DE MERCADO R$ PRAZO DE ENTREGA
RS$ 7.650,00 RS 26.446,00 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
71,07% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagiio do resumo da Ata no DOM
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i QUANTIDADE
OBJETO / DESCRICAO DO EQUIPAMENTO OU SERVICO | UN TOTAL
ESTIMADA
Item 13 - Descriciio: Elaboracdo de As Built: Elaboracgo de Projetos
Executivos referente as obras de adequacéo civil, infraestrutura
l6gica e elétrica, Projeto Luminotécnico e de Ar-condicionado e UNID. 4
demais projetos necessarios para a implantacio da Sala de
Videomonitoramento ¢ Equipamentos (SVE)
PRECO PRECO DE MERCADO RS PRAZO DE ENTREGA
REGISTRADO R$
RS 5.545,40 RS 6.562,00 30(trinta) dias
DIFERENCA MARCA /
PERCENTUAL DATA DA PESQUISA FABRICANTE
15,49% mai/14

Vigéncia do registro de pregos: 12 meses a partir da publicagio do resumo da Ata no DOM
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ANEXO 1V

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO

Contrato que entre si celebram o Municipio de Belo
Horizonte € 2 empresa............ovveeeevvevercene vvrenn.

O Municipio de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo Secretério
Municipal de Finangas, Marcelo Piancastelli de Siqueira, presentes o Secretério Municipal de Seguranga
Urbana ¢ Patrimonial, Hélio dos Santos Junior e o Procurador Geral do Municipio, Riisvel Beltrame
Rocha, doravante denominado Contratante € a eMPreSa .......oomvvomvereeroveoooooeeosesoen. , estabelecida
........................................ > CNPJ v, TEpIESENtada POT.ecrrieniivienninneenns, TIESEE
ato denominada Contratada, celebram o presente contrato, decorrente do pregéo eletrénico n° 2013/124,
processo administrativo 001761.13.09, e em conformidade com os Decretos Municipais n® 12.436/06, n°
12.437/06 e n° 15.113/13 e com as Leis Federais n°® 8.666/93 ¢ n° 10.520/02, mediante as seguintes
clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA; DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de sistemas de videomonitoramento em vias
publicas, visando implantagiio de 183 (cento e oitenta ¢ trés) pontos de captura de imagem em
video, com fornecimento de equipamentos e prestacio de servigos conforme especificaces
constantes neste contrato e nos Anexos I e Il e seus respectivos apéndices, nos bairros e salas
discriminados a seguir:

1.1.1. Barro Preto, Funcionarios, Santa Efigénia, Santo Agostinho, Belvedere, Luxemburgo, Santa
Lucia, Sion, Vera Cruz, Belmonte, Goiénia, Paulo VI, Nazaré, Maria Goreti, Sio Paulo,
Unido, Cachoeirinha, Concérdia, da Graca, Ipiranga, Palmares, Santa Cruz, Horto, Sagrada
Familia, Santa Tereza, Nova Vista, Santa Inés, Sio Geraldo e nas SVE 1° BPM, Guarda
Municipal, SVE 16° BPM e SVE 22° BPM.

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGENCIA

2.1. O presente contrato tera vigéncia de até 36 (trinta e seis) meses com inicio a partir da data de sua
assinatura, englobando o prazo de até 12 (doze) meses iniciais para o fornecimento e servico de
instalagdio e o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a garantia.

2.1.1. O contrato podera ser rescindido amigavelmente quando do término de todas as obrigacdes,
inclusive a garantia.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR
O presente contrato tem 0 ValoT de ......cccvvvevevreeiveeeiieicc et
CLAUSULA QUARTA: DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

As despesas decorrentes do fornecimento/prestagiio de servigo serfio acobertadas pelas seguintes
dotagles orcamentarias:

2100.0010.06.181.213.1332 339030.0300
2100.0010.06.181.213.1332 339039.0300
2100.0010.06.181.213.1391 449052.0400
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CLAUSULA QUINTA: DO ADITAMENTO DOS SERVICOS E PRECOS

1303
t

5.1. Fica vedada qualquer alteragiio qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos
adicionais.

5.2. Incluem-se na vedagfio a repactuagio/revisiio de precos.
5.3. N#o constitui alteracio contratual vedada o reajuste de pregos previsto contratualmente.

5.4. Excetuam-se da regra as alterag@es autorizadas prévia e expressamente pelo Representante Legal do
CONTRATANTE, em processo préprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteragsio
contratual para se atingir o interesse publico.

CLAUSULA SEXTA: CRITERIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.1. A implantagfio do sistema de monitoramento serd realizada de acordo com cronograma de
implantagdo definido pela Comissio Técnica do Contratante, obedecendo as orientagdes e
requisitos técnicos previstos nos anexos deste Edital, tendo como prazos méximos os discriminados
a seguir:

a) Equipamentos: O prazo para entrega de equipamentos devera ser de, no maximo, 30 (trinta) dias,
contado da emisséo da respectiva Ordem de Servigo pelo Contratante.

a.l. Em nenhuma hipétese, serdo aceitos para armazenamento, equipamentos, mobilidrios e
demais materiais objetos desta licitagfio, nas dependéncias de préprios municipais.

b) Servigos e Instalagfio:

b.1. A Contratada deverd estar preparada para executar, no minimo, 3 (trés) instalacdes
simultineas do sistema de monitoramento, em regionais diferentes;

b.2. Os projetos executivos devem ser iniciados imediatamente apés a respectiva Ordem de
Servigo e terdo prazo maximo de 10 (dez) dias uteis para serem apresentados para a
aprovagfo do Municipio e da concessionaria de servigos publicos — CEMIG;

b.3. O tempo de instalagfo, teste ¢ ativagio dos pontos de monitoramento bem como dos
equipamentos nas salas de monitoramento devera ser de no maximo 30 (trinta) dias tteis
contados a partir da obtengfio do respectivo alvara.

b4. O treinamento devera iniciar-se na semana posterior a ativacio de todo o sistema
implantado.

¢) Salas de monitoramento: A vencedora deve executar as reformas e adequagdes fisicas das
edificactes/salas de instalagio do sistema de videomonitoramento, conforme descritos no anexo
I e 1, no prazo méximo de 30 (trinta) dias uteis contados da emissdo da respectiva Ordem de
Servigo pelo Contratante.

d) A data de encerramento de implantagiio de todo o projeto serd definida em cronograma aprovado
entre a Comisséio Técnica do CONTRATANTE e a CONTRATADA, sendo essa a data limite
do cronograma de atividades. Quaisquer problemas decorrentes de execugio, entregas de
materiais ¢ demais fatores impeditivos deverfio ser sinalizados pela CONTRATADA com
antecedéncia suficiente para a solugio ou mesmo mitigagio destes, sendo de total
responsabilidade do CONTRATANTE a gestéio de riscos e comunicacéio do projeto em questiio.
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CLAUSULA SETIMA: DA ENTREGA, INSTALACAO E ACEITACAO

7.1. A entrega, instalagio e aceitagfio deverdio ser efetuadas conforme exposto no Projeto Basico -
Anexo 1.

CLAUSULA OITAVA: DO TREINAMENTO

8.1. Deverdo ser ministrados 02 (dois) cursos para capacitagiio e treinamento de funcionarios do
Contratante com relagfio ao sistema de monitoramento implantado, sem qualquer 6nus para o
Contratante.

8.2. Cada curso dever4 ser ministrado para, no minimo, 20 (vinte) e no maximo 30 (trinta) participantes,
ter duragdio minima de 40 (quarenta) horas (por curso) e abranger um dos seguintes aspectos do
sistema de monitoramento: operagfio, administragfio e manutengéo.

8.3. O ftreinamento devera ser realizado em Belo Horizonte, em local a ser disponibilizado pela
Contratada, sem 6nus para a Contratante. Para cada curso a ser ministrado, a Contratada devera
disponibilizar todos os equipamentos necessarios, o material didatico € os certificados para os
treinandos.

8.4. Antecipadamente & realizagdo do treinamento, a Contratada devera informar o contetido
programatico (ementa) de cada curso, a relagdo de todos os equipamentos e os recursos didaticos a
serem utilizados, bem como fornecer uma copia de todo o material didatico e certificados a ser
entregue aos treinandos e informar o perfil do instrutor do treinamento.

8.5. A data de realizagfio dos cursos serd definida pelo Contratante.

8.6. Cabera ao Contratante aprovar ou nfo, tanto as ementas dos cursos, quanto o material didatico, os
equipamentos ou os instrutores definidos pela Contratada. Toda e qualquer observacio, relativa aos
cursos, feita pelo Contratante, devera ser acatada integralmente pela Contratada, que também
obrigar-se-4 a fazer as devidas alteragbes na documentagio dos cursos, quando forem solicitadas
corregdes pelo Contratante.,

8.7. A descri¢fo basica de cada curso a ser ministrado pela Contratada é apresentada a seguir:

s Curso 1: Operagéio do Sistema de Monitoramento
Este curso deverd capacitar e treinar os participantes para a operagiio dos sistemas de CFTV e
dos sistemas de alarmes fornecidos pela Contratada. Devera conter nogdes basicas de CFTV e
de sistemas de alarmes, assim como a teoria e pratica na utilizacio de todas as fungGes de
configurag&o e manipulagdo dos sistemas de CFTV e de alarmes fornecidos pela Contratada.

e Curso 2: Administragiio das Plataformas de Software de Monitoramento
Este curso deverd capacitar e treinar os participantes na administragio dos softwares de
videomonitoramento (Todos os Modulos), dos Softwares de monitoramento de alarmes e dos
outros componentes das Plataformas de Software de monitoramento fornecido pela contratada.
O curso devera abordar, entre outros tépicos, o gerenciamento, a instalacfio e a configuragéio de
todos os equipamentos e softwares que compdem a solugfio de monitoramento fornecido pela
contratada.
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CLAUSULA NONA — DA GARANTIA E MANUTENCAO ASSISTIDA

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Os equipamentos, materiais e servigos fornecidos deverdio possuir garantia integral minima de 24
(vinte e quatro) meses, a contar da data de emissiio do TERMO DE ACEITACAOQO DE FINAL de
cada Unidade Municipal ou expansiio do Centro de Monitoramento da GMBH, devendo a garantia

ser prestada no local onde o equipamento estiver instalado (garantia on site), sem qualquer dnus
para o Contratante.

Durante o periodo de garantia, a Contratada devera responsabilizar-se pela corre¢lo das falhas que
forem detectadas nos equipamentos e materiais fornecidos ou nos servigos de instalagio executados,
sem qualquer Onus para o Contratante.

O reparo de equipamentos e componentes defeituosos devera ser realizado em até 3 (trés) dias tteis
ap0s a abertura do chamado pelo Contratante.

Os equipamentos defeituosos e os equipamentos reparados deverfio ser retirados e enfregues pela
contratada, nos locais onde estes se encontravam instalados, durante o hordrio normal de
expediente, de 8:00 as 17:00 horas, sem qualquer 6nus para o Contratante.

Caso o tempo de reparo do equipamento exceda a 3 (trés) dias tteis, a Contratada devera efetuar a
sua imediata substituicdo por um equipamento novo, sem uso anterior, com a mesma configuracéo
ou superior, sem qualquer énus para o Contratante.

Caso um equipamento apresente o mesmo defeito por 3 (trés) vezes consecutivas, no periodo de 30
(trinta) dias corridos, a Contratada devera substitui-lo, sem qualquer énus para o Contratante, por
um equipamento novo, sem uso anterior, com a mesma configuragfo ou superior. Esta substituicio
devera ser feita no prazo méaximo de 3 (trés) dias fteis, apos manifestagdo formal do Contratante.

Durante todo o periodo de garantia, a Contratada deverd manter disponivel suporte técnico via
telefone, através de numero de telefonia fixa local da cidade de Belo Horizonte, nos dias Uteis, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas, e e-mail para registro dos chamados realizados pelo
Contratante.

Alternativamente ao e-mail, serd aceito o preenchimento de formuldrio diretamente no site de
internet da Contratada.

Devera ser fornecido nimero de protocolo para todos os chamados realizados pelo Contratante,
devendo o mesmo ser registrado em Relatério de Atendimento Técnico (RAT), padronizado e
obrigatério para todos os atendimentos a serem realizados em campo.

9.10. A Contratada deverd fornecer copia eletrdnica dos Relatérios de Atendimento Técnico (RAT) jd

9.11.

emitidos e um resumo dos problemas encontrados, solucionados e em solugéo, em até 2 (dois) dias
uteis, sempre que solicitado pelo Contratante,

Durante o periodo de garantia, deverd ser provida manutencfio assistida dos equipamentos
implantados, englobando todos os servigos necessérios para o pleno funcionamento do sistema de
monitoramento, dentre os quais se destacam:

a) Instalagdo ou reinstalagio e configuragio de softwares de monitoramento e alarme;

b) Suporte técnico para novas configuragdes do sistema, quando requisitado pelo Contratante;
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9.12.

¢) Substitui¢do, reparo ou realocagfio de equipamentos;

d) Limpeza de clpulas, lentes e caixas de proteciio de cAmeras, sempre que necessario ou
preventivamente com periodicidade mensal;

e) Ajustamento do posicionamento e/ou configuracio de cAmeras;

f) Troca de baterias de centrais de alarmes e sensores sem fio;

g) Backup de informagdes, quando da substituigio de discos rigidos dos DVRs;

h) Execugdio de reparos em cabos 16gicos e elétricos que apresentarem problemas de conex#o;

i) Substituicho de fontes de alimentagiio com defeito, com reconectorizagio dos cabos de
alimentagdo das cdmeras;

j) Substitui¢do de baterias de sistemas de energia (no-breaks), sempre que necessario ou
preventivamente com periodicidade anual;

k) Limpeza ¢ organizagio de caixas de equipamentos e caixas de acessorios;
1) Substitui¢io ou reparo de dispositivos instalados em quadros elétricos;
m) Alteragfio da configuragio de DVRs;

n) Alteragfio da programagfo de centrais de alarme;

o) Atualizagiio de firmware e/ou de software de DVRs e/ou centrais de alarme, quando forem
disponibilizadas novas versdes pelos seus respectivos fabricantes.

Néo séio aplicaveis 4 garantia, falhas e/ou defeitos decorrentes de razdes ndo imputiveis a
Contratada, tais como: roubo, vandalismo, acidentes naturais ou acidentes causados por terceiros.
Neste caso, cabera ao Contratante disponibilizar equipamento para reposigfio ou substitui¢iio do
item danificado.

CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Entregar o objeto contratado no prazo, local e demais condigles estabelecidas, cumprindo,
fielmente, todas as disposi¢des constantes neste instrumento.

Fornecer os equipamentos e servigos contratados de acordo com os termos, especificages e
condigSes previstas neste instrumento e seus anexos.

Providenciar a imediata corregéio das irregularidades apontadas pelo Contratante.

Atender a todos os pedidos de fornecimento, ndo se admitindo procrastinagio em fungfo de pedido
de revisfio de pregos.

Apresentar, sempre que solicitada pelo Contratante, comprovagio de cumprimento das obrigactes
tributarias e sociais, bem como de outras obrigagdes legalmente exigidas.
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10.6. Garantir a boa qualidade dos servigos prestados e dos produtos fornecidos, respondendo por
qualquer deterioragfo, substituindo-os sempre que for o caso.

10.7. Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos de seu estabelecimento até o ponto de
entrega determinado pelo Contratante, no Municipio de Belo Horizonte, bem como pelo seu
descarregamento até o interior do local de entrega.

10.8. Responsabilizar-se pelos saldrios, encargos sociais, previdenciérios, securitarios, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessario & execugdo deste
contrato,

10.9. Cumprir rigorosamente as obrigagdes relativas ao fornecimento e a prestagdo de servigo,
especialmente as obriga¢des definidas neste instrumento.

10.10. Comunicar 4 Administragdo Municipal toda e qualquer alteragio de dados cadastrais, para
atualizagfo.

10.11. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ¢ a prestagéo do servigo contratado, tais
como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

10.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao Contratante ou
a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu servico, ndo

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo
Contratante,

10.13. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas,
todas as condigGes de habilitagio e qualificagio exigidas no edital, em cumprimento ao disposto
no Inciso X1II do artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

10.14. Responsabilizar-se pela regularizagdio e manutengdo da validade dos documentos necessarios,
bem como pelo atendimento as legislagdes aplicaveis, nfo imputando ao Contratante qualquer
responsabilidade pelo ndo cumprimento de suas obrigagdes.

10.15. Fornecer equipamentos novos, sem uso, em fase normal de fabricagéio.

10.16. Fornecer catélogos, esquemdticos e informacSes para instalagio de todos os equipamentos
fornecidos, de modo a auxiliar no acompanhamento da futura implantagfio, operacdo e
manutencio desses equipamentos.

10.17. Apresentar, adicionalmente, todas as indicag¢des necessarias, referentes ao processo de instalaciio
¢ operag@o de modo a garantir a integridade dos equipamentos fornecidos, em qualquer fase do
processo: estocagem, instalagfio, aceitagdo e operagdo.

10.18. Reparar, de imediato, qualquer dano causado pela Contratada ou seus prepostos, seja por
impericia, acidente ou negligéncia.

10.19. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagsio especifica
de acidentes de trabalho, na hipétese de ocorréncia da espécie, sendo vitimas os seus empregados
ou prepostos, no desempenho de atividades relativas 4 execuc@io do(s) contrato(s) decorrente(s)
da Ata de Registro de Pregos, ainda que nas dependéncias do Contratante.
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10.20. Submeter-se as normas e determinagges do Contratante no que se refere a0 cumprimento do
objeto contratado.

10.21. Nao utilizar em seu quadro de funcionarios menores de 18 {dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da
Constituigéo Federal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1. Exercer controle, administragio e gestdo sobre o fornecimento dos equipamentos e servicos
contratados.

11.2. Notificar a Contratada por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou irregularidades
encontradas no fornecimento dos equipamentos e servigos de instalagfio contratados.

11.3. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada.

11.4. Prestar todas as informacGes ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
para o perfeito exercicio do contrato.

11.5. Fiscalizar a manutenggio das condigtes de habilitagdio e qualificacBes exigidas no edital, durante
toda a execugdo do servico, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII, do art. 55, da Lei
8.666/93,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS CONDICOES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

12.1. O Contratante emitird ordens de servigo por um ou mais pontos de monitoramento, especificando
08 equipamentos a serem fornecidos e os servigos de instalagéio a serem realizados, assim como as
respectivas quantidades e os respectivos valores unitérios e totais.

12.2. A Contratada devera emitir Notas Fiscais/Faturas separadas para:

a) os equipamentos fornecidos para cada ponto de monitoramento;

b) os servigos de instalag#io realizados em cada ponto de monitoramento;

¢) os equipamentos fornecidos para as salas de Equipamentos ¢ Monitoramento;

d) os servigos de instalagéio realizados para as salas de Equipamentos ¢ Monitoramento.,

12.3. As Notas Fiscais/Faturas referentes ao fornecimento de equipamentos poderdio ser emitidas pela
Contratada somente apés a respectiva emissio do TERMO DE ACEITACAO DE
EQUIPAMENTOS pelo Contratante.

12.4. As Notas Fiscais/Faturas referentes aos servigos de instalagfo poderdo ser emitidas pela
Contratada somente apés a respectiva emissdo do TERMO DE ACEITACAQ DE INSTALACAQ
pelo Contratante.

12.5. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas serd realizado pela Geréncia Administrativo-Financeira da
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana ¢ Patrimonial (SMSEG), em até 30 (trinta) dias,
contados do adimplemento.
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12.6. Para a realizacdo do pagamento, deverdo ser completamente atendidas as exigéncias definidas
neste instrumento € seus anexos e na Lei no 8.666/93, devendo ainda ser apresentados todos os
documentos comprobatérios de regularidade fiscal pertinentes pela Contratada.

12.7. Se regulares, as Notas Fiscais/Faturas serfio atestadas pelo Contratante em até 2 (dois) dias Gteis da
sua apresentaco.

12.8. Em caso de irregularidades, o prazo de pagamento serd contado a partir da reapresentacio da Nota
Fiscal/Fatura, desde que esta esteja devidamente regularizada.

12.9. Devera ser, obrigatoriamente, discriminado na Nota Fiscal/Fatura, o nimero da ordem de servico
que the deu origem,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagSes assumidas, caracterizard a inadimpléncia da
Contratada, sujeitando-a ds seguintes penalidades:

13.1.1. adverténcia.
13.1.2. multas, nos seguintes percentuais:

a) multa moratdria de 0,33% (irinta ¢ trés centésimos por cento) por dia de atraso, no
fornecimento ou na execugdo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente,
excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;

b) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total da adjudica¢fio da licitacdio, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas
conforme previsto no inciso IV do artigo 7° do Decreto 15.113/2013.

¢) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for
descumprida na hipotese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificagbes, condigdes e qualidade contratadas efou com vicio, irregularidade ou
defeito oculto que o tornem imprdprio para o fim a que se destina;

d) multa indenizatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o
infrator der causa a rescisdo do contrato;

¢) multa indenizatdria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisio do contrato ¢ sua conduta implicar em gastos & Administragdo Publica
superiores aos contratados.

13.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF -
Sisterma Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte nos termos
do art. 7° da Lei n° 10.520/02.

13.2. As penalidades de adverténcia e multa serfio aplicadas pelos gerentes de 1° nivel competentes ou
ao detentor de cargo equivalente nos demais oOrgdos e entidades da Administracio Publica
Municipal.
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13.2.1. Nos casos previstos pela legislagdo, as multas poderdo ser descontadas do pagamento
imediatamente subsequente a sua aplicagéo.

13.3. A penalidade de impedimento de licitar ¢ contratar sera aplicada pelo Secretario Municipal
Adjunto competente, ou ao detentor de cargo equivalente nos demais 6rgios e entidades da
Administragio Publica Municipal.

13.4. Na aplicag@io das penalidades serd facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias 1teis.

13.4.1. No caso de aplicagdo das penalidades previstas no subitem anterior sera concedido prazo
de 10 (dez) dias uteis para apresentagio de recurso.

13.5. As penalidades so independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente,
apos a andlise do caso concreto € ndo exime a Contratada da plena execugéo do objeto contratado.

13.5.1. Na hipétese de cumulagdo a que se refere o subitem acima serfio concedidos os prazos para
defesa e recurso aplicaveis 4 pena mais gravosa.

13.6. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugio total
do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razées de interesse piblico
devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratacio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA EXTINCAO / RESCISAO

14.1. O presente contrato extinguir-se-4 ao seu término, sem necessidade de qualquer notificagio ou
interpelagéo ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo.

14.2. O presente contrato poderd ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nas hipoteses da Contratada:

14.2.1. infringir quaisquer das clausulas ou condig¢des;
14.2.2. entrar em regime de faléncia, dissolver-se ou extinguir-se;
14.2 3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte;

14.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrugo para melhor execu¢dio deste contrato,
insistindo em fazé-lo com impericia ou desleixo;

14.2.5. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigages trabalhistas, tributérias e
sociais;

14.2.6. ser declarada inidénea efou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administragio
Municipal;

14.2.77. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, associar-se com outrem, praticar
fusdo, cis&o ou incorporagdo, exceto na hipdtese de servigo secundario que nfo integre a
esséncia do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em
qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada;

14.2.8. demais hipdteses previstas na legislagfo.
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14.3. A resciséo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragfio, nos casos enumerados no subitem
anterior;

II - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagfio, desde que haja
conveniéncia para a Administragfo;

I1I - judicial, nos termos da legislagio;

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESCISAO POR INTERESSE PUBLICO

Este contrato podera ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando o
interesse publico assim o exigir, sem indenizacfio 4 Contratada, 2 nfio ser em caso de dano efetivo disso
resultante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. O presente contrato serd garantido por meio de .ooeeoeevciierevsreireen, , no valor de
RE.iiiiin, , equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

16.2. A caug@o em dinheiro sé serd devolvida apés o cumprimento total das obrigaces contratuais.

16.3. A cobertura do seguro-garantia vigorard até a extingdo das obrigacdes do tomador, devendo este
efetuar o pagamento do respectivo prémio, por todo o periodo da garantia, independentemente do

prazo de vigéncia indicado na apdlice, conforme disposto no art. 3°, inciso I, Circular SUSEP n°
232/03.

16.4. A garantia na forma de Fianga Bancdria tera sua vigéncia até o cumprimento total das obrigacdes
contratuais.

16.5. O Municipio de Belo Horizonte poder4 utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se
ressarcir de multas estabelecidas neste contrato.

16.6. O valor da garantia podera ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigagfo, inclusive indenizagdo a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo e improrrogavel de 02 (dois) dias Wteis, contado da data em que for
notificada.

16.6.1. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a execuglio de todas as obrigactes
contratuais € desde que nfo haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamacfo a elas relativas.

16.7. As modalidades de seguro garantia e de fianca bancdria ndo podem trazer clausulas restritivas do
uso da garantia € nem de limitagSes de prazo para comunicado de sinistro, se for ¢ caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
previsto nos §§1° e 2°, art. 65 da Lei n° 8.666/93.

17.2. A tolerincia do Contratante com qualquer atraso ou inadimpléncia por parte da Contratada, nfio
importara de forma alguma em altera¢do ou novagao.
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17.3. A Contratada nio podera caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacio
financeira.

17.4. Sera permitida, durante a execugfio do contrato, a subcontratagéio parcial do objeto contratado,
associaco da Contratada com outrem, cess@io ou transferéncia, parcial, bem como fusio, cisdio ou
incorporagdio, desde que com expressa autorizagio do Contratante, mantida em qualquer caso a
integral responsabilidade da Contratada.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA PUBLICACAO

A publicagéio do extrato do presente contrato no “Diario Oficial do Municipio” correra por conta e 6nus
da Administragiio Municipal.

CLAUSULA DECIMA NONA: DOS ANEXOS

Vincula-se ao presente contrato o Edital da Licitagfo e a proposta da Contratada, nos termos do art. 55,
X1, da Lei n® 8.666/93, a Ata de Registro de pregos e € anexo ao presente instrumento e dele faz parte
integrante o Anexo I e {] — Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer diivida ou pendéncia oriunda do presente instrumento.

E por estarem justas ¢ contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (trés) vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo:

Belo Horizonte,

Marcelo Piancastelli de Siqueira
Secretario Municipal de Finangas

Hélio dos Santos Jinior
Secretario Municipal de Seguranga Urbana e Patrimonial

Rusvel Beltrame Rocha
Procurador Geral do Municipio

Representante da Empresa

Testemunhas:



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA L PATRIMONIAL

ZZ  PREFEITURA MUNICIPAL RUA DOS CARIOS, 126 — 3° ANDAR — CENTRO *‘4}
\\efj DE BELO HORIZONTE 30120-060

(31) 3277-4414 - Telefax (31) 3277-4676
ANEXOS DO CONTRATO

ANEXOSIEIl

PROJETO BASICO

(QUANDO DA ELABORACAO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO 1 E I DO
EDITAL)



