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RELATORIO TECNICO N°039/ 2020

REFERENCIA: RUA SAO GONCALO DO PARA
ASSUNTO: Diretrizes para desenvolvimento de Estudos e Projetos

1. INTRODUCAO

Em atendimento a solicitacdo de informacdes sobre diretrizes para subsidiar a contratagdo
de estudos e projetos para a Rua Sdo Gongalo do Para (Oficio DVPLE-SD n° 003/2020), seguem
nossas consideracdes quanto a tematica “Aguas Urbanas”:

v" A Rua Sdo Goncalo do Para encontra-se na porcdo de montante da Bacia do Corrego

Gameleira, contigua a um afluente da margem direita.

v' A regido ndo se encontra inserida em mancha de inundacGes, segundo Carta de

Inundacgdes da PBH (2009).

v Segundo definicbes do Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 11.181 (2019), a area

encontra-se em uma Conexdo de Fundo de Vale.

2. DIRETRIZES E RECOMENDACOES

Cabera ao empreendedor, com base nos estudos que vier a realizar e nas alternativas de
intervencdo a serem propostas, propor a execugdo de medidas que promovam a preservacgao e
recuperacdo das nascentes e fundos de vale e também, reduzam os riscos de ocorréncia de

inundacdes e 0s impactos nos sistemas de drenagem.

Deverdo ser priorizadas alternativas de intervencdes que promovam a integracdo dos cursos
d’agua a paisagem natural, considerando sempre que possivel a implantagdao de parques lineares
e solucdes naturalisticas, que assegurem as condi¢des de permeabilidade para a calha dos cursos

d’agua e a protecdo das nascentes.

Caso haja demanda por articulacéo viaria (a ser verificado com BHTRANS e/ou SUPLAN)
devera ser proposta intervencdo que NAO implique na retificacdo ou intervencdo na calha

natural do curso d’agua.

Todas as intervengOes propostas pelo empreendedor deverdo atender as premissas da
Lei 11.181, de 8 de agosto de 2019 que aprova o Novo Plano Diretor do Municipio de Belo
Horizonte, e seus instrumentos, em especial aquelas relacionadas as conexdes verde e as

conexdes de fundo de vale.
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Para elaboracdo de estudos e projetos para este empreendimento, deverdo preconizadas as

seguintes premissas:

MICRODRENAGEM

Nos estudos hidroldgicos para o sistema convencional, conforme recomendacdes
da SUDECAP, adotar Periodo de Recorréncia (T) igual a 10 anos, duracéo critica
da chuva (D) igual ao tempo de concentracdo (tc) da area, sendo no minimo tc
igual a 10 minutos. Adotar para equacao de chuvas intensas (intensidade - duracdo
- frequéncia) estudos apresentados por Marcia M. G. Pinheiro. Nestes estudos
deverdo ser considerados os coeficientes de escoamento para 0s zoneamentos de
acordo com a Lei de Uso e Ocupacdo do Solo vigente, definidos nos padrbes
SUDECAP/PBH;

Para calculo das vaz@es de projeto adotar o Método Racional;

Deverdo ser avaliadas intervengdes que promovam o retardamento do escoamento
superficial e maior infiltracdo da agua no solo (jardins de chuva, trincheiras de
infiltracdo, caixas de detencdo, valvulas de retencdo etc);

Os célculos de dimensionamento dos dispositivos de drenagem (sarjeta, bocas-de-
lobo, redes, galerias etc) deverado ser realizados para as situacdes do projeto. Esse
estudo deveréa ser baseado em célculos hidraulicos para cada trecho projetado;
Deverdo ser evitadas ou eliminadas solugfes de drenagem por interior de
quarteirdo ou terrenos particulares, ou sendo esta inevitavel, que seja garantido o
livre acesso aos dispositivos para fins de manutencdo e conservagdo, com a

criacdo de faixas “non edificandi”.

MACRODRENAGEM:

e Hidrologia

Estudo Hidrologico de toda a bacia considerando chuvas de projeto associadas ao
Tempo de Retorno (TR) de 25 e 50 anos, com previsdo de ocupacéo futura, ou seja,
considerar a maxima impermeabilizagéo e diretrizes complementares. As vazdes de
projeto deverdo ser calculadas considerando dois cenarios de uso e ocupacdo do
solo da bacia, ou seja, cenario atual (sem ocupacdo) e cenario futuro supondo o
aumento da impermeabilizacdo do solo em decorréncia da implantacdo do

empreendimento e do adensamento final da bacia;
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Em algumas bacias, o adensamento final previsto ja foi alcancado nos dias atuais,
sendo assim deve-se avaliar, por meio de imagens, qual o CN mais apropriado para
ser adotado nos estudos hidrologicos. Como referéncia, indica-se o estudo
“Verificagdo da Avaliagdo da Estimativa de Area impermeavel do Municipio de
Belo Horizonte” elaborado através do Departamento de Engenharia Hidraulica e

Recursos Hidricos da UMFG sob orientacéo da Professora Priscilla Macedo Moura;

Para estudos dos dispositivos de detencdo e controle de cheias (existentes e/ou
propostos) a metodologia a ser utilizada para dimensionamento destes dispositivos

é 0 Método de Puls;

Preferencialmente, adotar a metodologia proposta pelo NRCS (Natural Resources
Conservation Service) utilizando o HEC-HMS (softwares livres obtidos no site:

www.hec.usace.mil) no desenvolvimento da modelagem;
Produtos a serem apresentados:
» Relatério/ Memorial contendo no minimo:

= Quadro com resumo dos principais parametros utilizados (Duracao

Critica da Chuva adotada, Tempo de Concentracdo, CN etc);
= Tabelas e Gréficos dos Hidrogramas;
= Diagrama unifilar;

= Quadro comparativo entre as vazbes encontrada considerando 0s

cenarios de simulacao hidroldgica (atual e futuro);

» Arquivos do modelo matematico.

Hidraulica

Estudo hidraulico considerando as se¢Oes batimetricas da situacdo atual e futura (de
projeto/ proposta) e vazdes associadas ao tempo de retorno de 25 anos. A
modelagem hidraulica devera avaliar o comportamento do escoamento superficial
na calha dos codrregos, contemplando as obras e dispositivos existentes e a

implantar na bacia;

Os estudos deverdo contemplar a analise do trecho a jusante do empreendimento,

de forma a ndo transferir os impactos decorrentes deste;
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Preferencialmente, adotar a metodologia proposta pelo NRCS (Natural Resources
Conservation Service) utilizando o HEC-RAS (softwares livres obtidos no site:

www.hec.usace.mil) no desenvolvimento da modelagem;
Produtos a serem apresentados:
» Relatorio/ Memorial contendo no minimo:

= Quadro com resumo dos principais parametros utilizados (Run-Off,

etc);

= Quadro comparativo com as alturas e velocidades de escoamento,

considerando os cenarios atual e futuro (de projeto) nas se¢oes-tipo;
» Arquivos do modelo matemaético.
» Planta com a mancha de inundacdo (situacdo atual);

» Perfil da linha d’agua e se¢des tipo para situacgao atual e futuro (de projeto).

ESGOTAMENTO SANITARIO:

Elaborar projeto de sistema de esgotamento sanitario a partir de diretrizes obtidas
junto a COPASA e que tenha como premissas a busca pela universalizacdo e

destinacdo final que assegure o encaminhamento dos efluentes ao tratamento;

O projeto a ser elaborado devera contemplar, além da implantacdo de redes
coletoras nas vias ndo dotadas dessa infraestrutura, solucdes visando a eliminacao
dos lancamentos indevidos de redes coletoras existentes no sistema de drenagem

natural ou construido.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2020.
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