600
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OBSERVAGCOES:

e QUIOSQUE COM BANHEIRO PUBLICO EM
ESTRUTURA METALICA.

e DEVERA SER FEITO UM RADIER NO
LOCAL PARA A INFRA HIDRAULICA.

e O DESNIVEL ACEITO PARA A
IMPLANTACAO CORRETA ACIMA DO
NIVEL REAL E DE ATE 7CM.
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O NIVEL DE IMPLANTACAO E 12CM
CONSIDERANDO CONTRAPISO E PISO

CERAMICO (PISO ACABADO).
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:I i )\ SHAFT ELETRICO e  ASINSTALACOES DEVERAO SER
SUBTERRANEAS.

e DEVERA SER INSTALADOS VISORES
PARA MEDICAO, EMBUTIDOS NA
ESTRUTURA DOS QUIOSQUES
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PPISO CIMENTADO LISO DESENPENADO,
TRAGO 1:2,5:3,5 RAMPADO COM INCLINACAO
DE 5% A SER FEITO JUNTO COM A BASE DO
QUIOSQUE
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PISO CIMENTADO LISO DESENPENADO,
TRAGO 1:2,5:3,5, RAMPADO COM INCLINAGAQ
SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA APENAS
PARA CONFORMAGAO DO ACESSO. DEVERA
SER FEITO JUNTO COM A BASE DO QUIOSQUE
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PATAMAR PISO RAMPADO
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OBS . O PISO RAMPADO PODERA SER ADAPTADO A SITUAGAO DO LOCAL
DESDE QUE RESPEITADA INCLINAGAO DE 5% SEM CORRIMAO E MAXIMA DE
8,33% COM INSTALAGAO DE CORRIMAO, CONFORME NBR 9050/15.
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