VIADUTO ENGENHEIRO ANDRADE PINTO

(VIADUTO DO BARREIRO) AVENIDA
PROJETO DE PAVIMENTACAO MERELES

Divisa de
municipios

Faixa em bom estado,
ndo seré recapeada

Faixa em

AVENIDA bom estado
TTO ndo serd
FULGENCIO recapeada

RUA
DESEMBARGADCOR
RIBEIRO DA LUZ

%)

A

Acesso 4 Avenida
Tereza Cristina

415,00

Acesse 4 Avenida
Tereza Crigtina

Trecho de 60,00 m
ndo serd fresado

BELO AVENIDA
CONTAGEM HOR|ZOI\|TE A%OENSMOEL%AZ

DETALHE PADRAO DO VIADUTO
ESTRUTURA BASICA DE PAVIMENTO

(LARGURA MEDIA DE CADA PISTA: 7,50 m)

7,50 7,50

APLICAGAD DE CBUQ
! FAIXA "C” DNIT SOBRE
| SUPERFICIE FRESADA
{ESPESSURA DE 5,0¢m)

(B) ESTRUTURA DO VIADUTO

CONCEPCAO DA SOLUGAO

DESTINADA AQ DESBASTE DE UMA OU MAIS CAMADAS DO REVESTIMENTO ASFALTICO, COM ESPESSURA DE PROJETO DE
5,0 cm, A FRESAGEM SERA EXECUTADA COM UTILIZAGAQ DE FRESADORA E MAQUINA BOBCAT. O SERVIGO DEVERA
ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NORMA DNIT 159/2011-ES;

. PINTURA DE LIGAGAD:
SERA EXECUTADA SOBRE A SUPERFICIE FRESADA, COM UTILIZAGAQ DE EMULSAC ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA
RR—1C, DILUIDA EM AGUA A RAZAD DE 1:t. A TAXA DE APLICAGAD SERA DETERMINADA EM CAMPO. O SERVIGO
DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NORMA DNIT 145/2012-€S;

- REVESTIMENTO — CAMADA DE ROLAMENTO:
SERA EM CBUQ COM ESPESSURA DE 5,0cm £ DE ACORDO COM AS CONDIGOES DO PAVIMENTO, COM DISTRIBUIGAO
GRANULOMETRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA FAIXA "C" DNIT. O SERVICO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICAGOES
DA NORMA DNIT 031/2006—£S, COM UTILIZAGAO DO CIMENTQ ASFALTICO DO TIPO CAP-50G/70.

NOTAS:

1. A FRESAGEM CONSISTE NO CORTE OU DESBASTE DE UMA OU MAIS CAMADAS DO PAVIMENTO, COM

ESPESSURA PRE-DETERMINADA, POR MEIQ DE PROCESSO MECANICO REALIZADO A FRIC;
2. A PINTURA DE LIGACAQ CONSISTE NA APLICAGCAD DE UM LIGANTE BETUMINOSO DE RUPTURA RAPIDA SOBRE

SUPERFICIE DE BASE OU REVESTIMENTO, ANTERIOR A EXECUGAO DE UMA CAMADA ASFALTICA QUALQUER,

OBJETIVANDO PROMOVER CONDIGOES DE ADERENCIA ENTRE AS MESMAS;
3. A CAMADA DE ROLAMENTOQ DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CONSISTE EM UMA

CAMADA DE MISTURA INTIMA, DEVIDAMENTE DOSADA {FAIXA “C"), PREPARADA F APLICADA A QUENTE, CONSTITUIDA
DE AGREGADOS MINERAIS (PEDRA BRITADA, AREIA F PEDREGULHO BRITADO) E MATERIAL BETUMINCSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

OBSERVAGOES:

A SUBSTITUICAD DAS JUNTAS NAO SERA EXECUTADA NO ATUAL PROJETO, SENDC CONTEMPLADA EM OUTRO
CONTRATO

® POCO DE VISITA (PV)

ESCALA:

1:2300

SOFTWARE/VERSAQ: AUTODESK AUTOCAD 2016

CONTROLE DE EMISSOES

LETRA | DATA NOME /CREA/CAU ASSINATURA | DESCRIGAD
A 10/2018 | HENRIQUE SANTOS | EMISSAO INICIAI
] SUDECAP
i SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
PROJETO DE RECAPEAMENTO
EMPREENDIMENTO: .
PROJETO DE MANUTENGAD DE VIAS FPUBLICAS, _COD'GO' o i
RECAPEAMENTO SIMPLES COM FRESAGEM cP:
LOGRADOURO: wiADUTO ENGENHEIRC ANDRADE PINTO QUADRA. CTa:
BAIRRO: BARREIRO/INDUSTRIAL REGICNAL: BARREIRC LOTE:
INDICE IPTU: ZONA: QUARTEIRAQ: GRUPGC:
TEMATICA: UsO: GLTIMA EMISSAO: o
L OGRADOURO(S) /TRECHO(S)
CODIGO NOME - TRECHO (ENTRE LOGRADOUROS/ESTACAS) Cv, L.OV. L.F.V.
VIADUTO ENGENHEIRO ENTRE AVENIDA OLINTO MEIRELES E
ANDRADE PINTO AVENIDA TITO FULGENCIO
DIRETORIA DE MANUTENCAO
PWISTA/DIVISAO DE MANUTEMEAO DE WIAS POBLICAS: a
o @
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HEMRIQUE DE FAWLA SANTOS, CREA 106.656 €z
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