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NOTAS:

——PISO EM CONCRETO COLORIDO

’—"‘MURO EXISTENTE A SER REBOCADOQ

/f" ——PERGOLADC EM MADEIRA
i
,'/j .";""
i
#
7 153 —CANALETA PE DE TALUDE A SER

Pt o BNy PROJETADA E INSTALADA

REFERENCIAS:

—— TALUDE A SER EXECUTADO

ANTA
ORE DATUM H/V  SAD 68 - Imbituba - SC
~ COORDENADAS: ~ TOPOGRAFICAS

PLATOS EXISTENTES E TRACADO DOS
— BANCOS A SEREM MANTIDOS,

M1
COM PREVISAO DE REVITALIZACAO

MARCO DE CONCRETO IMPLANTADO NO PASSEIO
RUA JACANA, ESQUINA COM RUA TOBIAS MOSCOSOQ.
M3

MARCO DE CONCRETO IMPLANTADO NO PASSEIO
——JARDINEIRAS EM 2 NIVEIS A SEREM | E%%ﬁ%%ﬁﬁ%@fﬁgﬁ ENTRE A RUA MARIA QUITERIA
EXECUTADAS EM CONCRETQ

ACABAMENTO POLIDO

_ M1 M3
— ESCADA EXISTENTE. PINTURA DO PISQ N_7804020?276 N=7.803.879,708 N=7.804.033,156

E INSTALAR CORRIMAO METALICO E=612241,110 E=612.262,553 E=612.123,018

MURETA A SER MANTIDA/ PREVER C=833,404 C=817,958
REBOCO E PINTURA ACRILICA TIPO
NOVACOR COR CASTOH

—— PROJEGAD CANALETA A SER CONVENCOES:
IMPLANTADA
——ALAMBRADO NOVO A SER INSTALADO N=7804014,905 LEGENDA:
E=612253,9701
(1) BRINQUEDO ESCALADA TORCIDA DA ZIOBER OU SIMILAR - (1 UNIDADE)
QUADRA EXISTENTE A SER PINTADA

2 CONJUNTO MESA COM BANQUINHOS CONCRETO - (2 UNIDADES)

MURD EXISTENTE A SER REBOCADO :

o il e ARQUIBANCADA EXISTENTE A SER '3 BANCO COM ENCOSTO DE RIPAS DE MADEIRA MACIGA COM PE DE FERRO - (7 UNIDADES)
GO MULTIUS REBOCADA £ PINTADA TINTA ACRILICA
NOVACOR CASTOR @ POSTES EXISTENTES

——JARDINEIRA A SER EXECUTADA POSTE A SER RELOCADO
H= 50CM."PLANTIO DE ARBUTOS AGAVE POSTE A SER RELOCADO

MURO DE DIVISA A SER EXECUTADO ¥ LUMINARIAS PROPOSTAS - LUMINARIA DECORATIVA MERAK DA TECNOWATT POSTE 4,5M
H= 220 CM REBOCADO E PINTADO

EXTERNAMENTE COR CASTOR L
(OA ARVORE EXISTENTE

BANCO DE CONCRETQ ACABAMENTO
POLIDO A SER EXECUTADD NO LIMITE
DO TERRENO DA PRAGA DE ACORDO
COM CP. (LARGURA=50CM E H=B60CM

. ARVORE DE MEDIO PORTE A SER PLANTADA - (6 UNIDADES)

. PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND -18m2

| PISO INTERTRAVADO RETANGULAR CINZA NATURAL - 70m2
........ ' PISOINTERTRAVADO RETANGULAR VERMELHO - 42m2
PISO CONCRETO LISO NOVO - COR CINZA NATURAL - 177m2

[7 PISO CONCRETO PIGMENTADO LISO NOVO - COR VERMELHO - 127m2

[ PISO CONCRETO PIGMENTADO LISO NOVO - COR CINZA CHUMBO - 52m2

~ PISO CIMENTADO NOVO - 180m2

———— MURETA EXISTENTE A SER MANTIDA

MURETA NOVA NO MESMO PADRAO DA EXISTENTE
- MURETA A SER DEMOLIDA
=—= CORRIMAQ A SER INSTALADO

ESPACO DE CONVIVENCIA 1

—-=—PREVISAQ DE CANALETA

AREA DO PALCO A SR EXECUTADO H=60cm = 33m2
AREA DA QUADRA A SER PINTADA = 440m2

AREA DA PRACA=2053m2
AREA PERMEAVEL=605m2

| OBSERVAGOES:

A MODERNIZACAQ DA ILUMINAGAO E ACRESCIMO DE NOVOS PONTOS NA AREA AMPLIADA SERAO EXECUTADOS PELA BHIP.
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ESCADA A SER EXECUTADA — 9
PISO=32CM E ESPELHO=17,2CM
ESTUDO DE IMPLANTACAO PISO DO PLATO EXISTENTE A SER —
Bhnds BadTh MUDNIG MANTIDO. PREVER LIMPEZA E 5
A
G S . MANUTENGAQ ISOLAD N=TaOGT g6
ESC 1180 E=612231,882
BANCO ASSENTO EM CONCRETO E—| 2
MURETA DE SUSTENTAGAC DOS PRACA SANTO ANTONIO
BANCOS A SER REBOCADA E PINTADA. I
8 MURETA A SER MANTIDA. PREVER ' PROJETO DE REVITALIZACA
REBOCO E PINTURA ACRILICA TIPO JARDIM CAO
NOVACOR COR CASTOR OU SIMILAR JARD)
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B A Em aca T el . Y. y RE DOS ANJOS, RUA JAGANA E RUA AMERICA M. DA COSTA
ACESSIVEL Ssg 0 BAIRRO: PROVIDENCIA
JARDINEIRAS A SEREM MANTIDAS___| G Q— Y- T :
PREVER REBOCO E PINTURA ACRILICA e ¥ N  REGIONAL: NORTE
TIPO NOVACOR COR CASTOR OU v | —
SIMILAR Sea | ? , 40
POSTE A SER RELOCADO PELA CEMIG, s \ i Q- |
PARA MIABILIZAR ACESSIBILIDADE NO MURETA A SER MANTIDA. PREVER | e, | | j O
PASSEID REBOCO E PINTURA ACRILICA TIPO o Ay : S
NOVACOR COR CASTOR OU SIMILAR - ~y
ESCADA EXISTENTE. INCLUIR UM T¥ss
INSTALAR CORRIMAQ DEGRAU NO FIM DA ESCADA E T
DUPLO EM TUBD INSTALAR CORRIMAOC METALICO TEs [ P
INSTALAR CORRIMAO DUPLO d " ! ‘
EM TURO METALICO PINTADO, giﬂg%% e iy Fe, : ! CONTROLE DE EMISSOES _
DIAMETRO EXTERNO 4CM. CANTEIROS A SEREM REFEITOS—— . _ : : « | %
| e me e b, PREVER. GRAMA. ESMERALDA S : LeTRa | DATA NOMEICREAICAU RUBRIcA DESCRIGAO =4
E=1/4" DA NO TUBO DE _ . T S| E
i 50 CORRINAD. %0 & PARALSADD NO IEERT INSTALAR PISO EMBORRACHADO ___| ssd_ s |2
NOS SEUS PONTOS FINAIS. T - B — CONTINUO \\\\ = %
== == INSTALAR BARRA CH S (@]
‘ i e CANTEIROS A SEREM REFEITOS N
st TuRG EHE R, ALE el PREVER PAISAGISMO COM ARBUSTOS E L - s
PINTADC DIAMETRO ] 5 E FORRAGOES IRESINE E CLOROFITO \\\ %
EXTERNG SCM. © INSTALAR TUSO METALICO § )
PINTADQ, DIAMETRO ‘ & <}
j~EXTERND SCM. ol B TRECHC DO PASSEI0 A SER REFEITG i S
‘“ POIS SERA ALARGADO. <
~_ SAPATA METALICA of I i ! o
B — 19 EXECUTAR REBAIXOS NO PASSEIC I ; P P sl
~ g o DABEAT fE PHiy ! i RESPONSAVEIS TECNICOS E
DET. 3 BANCO CONCR - i
DET.1 GUARDA-CORPO DET. 2 GUARDA-CORPO DETALHE GERAL - VISTA o H i PROJETISTA: ;EE g
DETALHE GERAL-VISTA DETALBE GERAL- WD ERTY. L ‘ . S T | |8
1 — OBSERVAGAQ: =
OBSERVACAO EOBAGKTH ;45 OBSERVAGAO: EHOACA 148 BANCO E(IEA CONCRETD ACABAMENTO POLIDO i / 8 g
$ 3 = PINTURA DA ESTRUTURA EM COR VERDE I 3
Eguggmﬁ&gﬁﬂ;tg;ﬁffow E%%‘TV:L-—ER;DTEE). COLONIAL (REF. CORAL QU EQUIVALENTE) i = ez . ) < :
I TOLENTINO SANTANA- CAU A19710-6 8|k
- / J] V4T a 2| =
SRR /A | GERENTE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DIRETOR A DIRETORIABE MANU o
| DE MANUTENCAOQ DAS REGION : D
] <
— -
ANIEL G, T. BARRETO - CREA/102352/D ' ' e |0 S
5 : k MAudgLuct?/R. D)/Su_ A - CREA-87633/D g
= w




