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PREEEITUR A INSTALACAO DA OBRA

1 INSTALACAO DA OBRA
1.1 OBJETIVO

Este capitulo do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se ao conjunto de operacdes necessario a execucao
dos servicos preliminares e da instalacdo da obra, compreendidos pela elaboracdo da vistoria cautelar,
diretrizes gerais de seguranca e medicina do trabalho, e pelas instalacGes provisérias a serem executadas
junto a area a ser urbanizada ou edificada, com a finalidade de garantir condicées adequadas de trabalho,
abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, além dos equipamentos
e elementos suficientes a sua execucgao e identificagdo.

1.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES
ANEEL - Resolucdo Normativa N° 414, de 09/09/2010.

CEMIG ND-5.1 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria - Rede de Distribuicdo Aérea:
Edificacdes Individuais.

CEMIG ND-5.2 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéaria - Rede de Distribuicdo Aérea:
Edificacdes Coletivas.

CEMIG ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo Rede de Distribuicdo Aérea ou
Subterranea.

CEMIG ND-5.5 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundéria - Rede de Distribuicdo
Subterranea.

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito.

NBR 5410/04 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo.

NBR 5674/24 - Manutencéo de EdificagOes - Requisitos para o sistema de gestdo de manutencao.
NBR 6494/90 - Seguranc¢a nos andaimes.

NBR 7678/83 - Seguranca na execucao de obras e servi¢cos de construcao.

NBR 12721/06 - Avaliagdo de custos unitarios de construgdo para incorporacdo imobiliria e outras
disposi¢cbes para condominios edificios - Procedimento.

NBR 12722/92 - Discriminagdo de servigos para construgdo de edificios - Procedimento.
NBR 13752/24 - Pericias de Engenharia na Construgéo Civil.

NBR 14645/01 - Elaboracdo do "como construido” (as built) para edificacbes - parte 1: levantamento
planialtimétrico e cadastral de imével urbanizado com &rea até 25 000 mz2, para fins de estudos, projetos e
edificacdo - procedimento

NBR 15575/24 - Normas de desempenho para edificios até 5 pavimentos (todas as partes da norma).
NBR 16280/24 - Reforma em edifica¢gbes - Sistema de gestdo de reformas - Requisitos.

NBR 17152/24 - Seguranca em obras - Redes de Seguranca contra quedas - Requisitos e diretrizes de
instalacéo - Parte 2

NBR 17164/24 - Segurangca em obras - Sistemas provisorios de prote¢cdo de periferia - Especificacdes e
métodos de ensaio.

Norma de Inspecéo Predial do IBAPE NACIONAL (2012).
Norma de Vistoria Cautelar IBAPE- MG 003/14.
Resolucdo do CONMETRO N° 12, de 12.10.1988 - Quadro Geral de Unidades de Medida.

1.3 VISTORIA TECNICA CAUTELAR
1.3.1 Objetivo

Estabelecer os procedimentos necessarios a elaboracéo de documento, que caracteriza o estado atual de um
imoével situado na area de influéncia da obra, antes do inicio das obras a serem executadas pela PBH,
dirimindo, assim, possiveis duvidas futuras quanto a danos que possam ser causados a estes proprios,
buscando resguardar os direitos de ambas as partes.
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1.3.2 Condicdes gerais

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragéo da Vistoria Técnica Cautelar, conforme disposto em
Edital da PBH.

Esta Vistoria Cautelar deve ser elaborada por profissional habilitado em Avaliagdo e Pericia Técnica,
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil. E imprescindivel, para atendimento legal, a apresentacido da ART- Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica dos trabalhos.

A vistoria deve ser concluida e entregue & FISCALIZACAO no prazo estabelecido em contrato, ou em casos
omissos, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico. Uma cépia da
documentacdo produzida deve permanecer no escritorio de FISCALIZACAO, para consultas das partes
intervenientes.

1.3.3 Condic¢bes especificas

Para a execugao da “Vistoria Cautelar” de cada uma das edifica¢des situadas na area de influéncia da obra,
deve-se utilizar o modelo de relatério, apresentado na Figura 1, de modo a se levantar as informacgdes
necessarias e pertinentes, o qual deve ser preenchido conforme instru¢des abaixo:

1.3.4 Localizacéo

Informar, no documento técnico, o niumero do lote, nUmero da quadra, nome da rua, nimero e bairro onde
situa-se o imovel a ser vistoriado. Indicar o tipo de zoneamento e a classificacdo viéria, conforme a Lei de
Parcelamento, Ocupacéo e Uso do Solo do municipio de Belo Horizonte.

1.3.5 Infraestrutura urbana

Identificar o pavimento da via e o seu tipo. Registrar os equipamentos e 0s servi¢os publicos constantes da
via local tais como:

¢ Rede de abastecimento de agua;
e Rede de esgoto;
e Rede de energia elétrica;
e Rede de gas;
e Rede de telefonia e demais concessionérias;
e Transporte coletivo.
1.3.6 Descricdo do lote/terreno

Anotar, na descrigdo, as dimensdes do perimetro da area, sua conformidade e declividade, indicando seu
relevo topografico, confrontagbes com imdveis contiguos nas laterais, frente e fundos e sua situacdo de
declive ou aclive em relagao a via.

1.3.7 Tipo de edificacéo

Explicitar se o imdvel é residencial, comercial, industrial ou institucional. Registrar, também, se trata de casa,
edificio de apartamentos, edificio de escritérios ou galpao e também as benfeitorias de apoio como: barraces,
ediculas, garagens, anexos e cobertas.

1.3.8 Posturas municipais
O vistoriador deve ser orientado para levantar a real situacdo do imoével em relacdo as posturas municipais.
1.3.9 Descricdo dos imoveis

Elaborar croqui expedito da planta da edificacdo e benfeitorias, se houver, contendo os cdmodos e suas
identificacdes, a idade aparente do imdvel, sua idade real e o estado de conservacao aparente, ou seja, dados
sobre a manutencgéo geral e sobre o comprometimento fisico da estrutura ou dos acabamentos.

1.3.10 Descri¢cdo dos acabamentos

Descrever os tipos de telhados, forros, revestimentos, pinturas, pisos e atual estado de conservacéo dos
mesmos.

1.3.11 Descrigao das instalagfes hidraulicas e elétricas

Descrever o atual estado de conservacao destas instalacdes, fazendo observagdes eventuais quanto a mofos,
umidades, vazamentos, desplacamentos, pontas de condutos elétricos desprotegidos, ligacdes provisorias
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de risco, sinais de curto-circuito, etc.
1.3.12 Registro fotografico

Registrar, fotograficamente, todas as ocorréncias notaveis, como fissuras, trincas, rachaduras, umidades,
vazamentos, centrando as imagens nestes focos com boa iluminacdo e nitidez. Quando necessario,
acrescentar a imagem referéncias em termos de objetos ou nameros identificatorios, para melhor analise e
parametro de proporcéo. Pode-se observar na Figura 1, ao final do item 1.3 VISTORIA TECNICA CAUTELAR, o
modelo de relatério de Vistoria Cautelar a ser apresentado.

1.3.13 Apresentacao final
O documento técnico deve ser elaborado de acordo com formulario padronizado apresentado na Figura 1.

Devem ser inseridas apenas duas fotos (sem distor¢ées) em cada pagina, sempre na posi¢cdo horizontal,
apresentando os descritivos pertinentes na parte superior das fotos.

A placa da obra, o trecho ou terreno e a fachada do imével devem ser fotografadas.
A colocacgdo de data nas fotos é imprescindivel para que a vistoria ndo perca seus efeitos legais.

O documento técnico deve conter as assinaturas do engenheiro/arquiteto vistoriador e seu respectivo nimero
de registro no CREA/CAU, devendo ser emitida a ART ou RRT correspondente. O proprietario ou inquilino
também deve assinar a vistoria concordando com o trabalho efetuado.

Ocorrendo o impedimento da vistoria, ou ainda a recusa de sua assinatura, o vistoriador deve inserir, na ficha
de vistoria, breve informacdo devidamente assinada, acompanhada também da assinatura de duas
testemunhas, com o devido registro de identidade.

1.3.14 Critérios de medi¢cao e pagamento
1.3.14.1 Medicéao

Deve ser efetuada por unidade vistoriada, conforme a faixa de area do imdvel a ser vistoriado. As faixas estédo
disponiveis na tabela de Pre¢os / Composi¢édo de Precos da SUDECAP, no portal da PBH. N&o deve ser
objeto de medicéo as situacdes onde a vistoria foi impedida.

1.3.14.2 Pagamento

O pagamento deve ser efetuado, pelo preco unitario contratual, separadamente, de acordo com as faixas
definidas no item medicéo.
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ANEXO - VISTORIA CAUTELAR
ANEXAR CROQUI EXPEDITO DA PLANTA DE EDIFICAGOES E BENFEITORIAS COM IDENTIFICAGAO

DOS COMODOS
LOCALIZACAO
Obra:
N.? Iote: N.® quadra: Zoneamento: ‘ Classificago viaria:
Rua ‘ Bairro
IDENTIFICACAQ
Morador: O Proprietario
d Inquilino
Telefone: Documento identidade:
DESCRICAO DO LOTE/TERRENO DADOS CADASTRAIS
Area: m? . x ) Via pavimentada ( )sim ( )ndo
Formato: Tipo de pavimento:
Largura da testada para via publica: Rede de agua domiciliar ()sim ( )nao
Confrontacdes: Rede de esgotos sanitarios ()sim ( )nédo
Direita: Rede de telefonia ()sim ( )nédo
Esquerda: Coleta de lixo domiciliar ()sim ( )nao
Fundos: Transporte coletivo ()sim ( )nao
Relevo topogréfico: Area de risco ()sim ( )nao
Tipo de vedacao:
TIPO DE EDIFICAQAO!BENFEITOHIAS POSTURAS MUNICIPAIS
{ ) Residencial ( ) Galpao Projeto aprovado { )Sim ( )Nao ( )Sem informagbes
{ ) Comercial () Barracéo Projeto estrutural { )Sim ( )Nao ( )Sem informagbes
{ ) Industrial () Edicula Projeto hidraulico/elétrico  ( )Sim  ( )Nao ( )Sem informacBes
{ ) Institucional () Coberta Alvara ( )Sim ( )Nao ( )Sem informagtes
Baixa de consirucéo { )Sim ( )Nao ( )Sem informacbes
FUNDACAO
() Estaca () Tubulao {__) Sapata corrida
PLANTA BAIXA PAREDES / REVESTIMENTOS PRIMARIOS
N.? de pavimentos Area construida: Sala () chapisco ( )reboco ( )emboco
Copa () chapisco ( )reboco ( )emboco
( )Salas ( ) Cozinha Quartos () chapisco ( )reboco ( )embogo
( )Copa ( ) Varanda Banheiro () chapisco ( )reboco ( )embogo
() Quartos ( ) Garagem Cozinha () chapisco ( Jreboco ( )emboco
( ) Banheiro ( ) Coberta Varanda () chapisco ( )reboco ( )embogo
() Outras dependéncias: Garagem () chapisco ( )reboco ( )embogo
Coberta () chapisco { )reboco ( )embogo
() chapisco ( )reboco ( )emboco
() chapisco ( )reboco () emboco
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PAREDES / REVESTIMENTOS FINAIS
Sala ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( ) azulejos h= m ( )ceramicah = m
Copa ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. () azulejos h= m ( )ceramicah = m
Quartos ( )caiagdo ( )latex ( )emassam. ( ) azulejos h= m ( )ceramicah = m
Banheiro ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. () azulejos h= m ( )ceramicah = m
Cozinha ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. () azulejos h= m ( )ceramicah = m
Varanda ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramica h= m
Garagem ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
Coberta ( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
( )caiacdo ( )latex ( )emassam. ( )azulejos h= m ( )ceramicah = m
( )ecaiacdo ( )latex ( )emassam. (_)azulejos h = m_ () ceramicah = m
PISOS
Sala ( )tdbcorrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Copa ( )tdbcomrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Quartos ( )tdbcorrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Banheiro ( )tabcomida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Cozinha ( )tdbcomrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Varanda ( )tdbcomrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Garagem ( )tabcomida ( )tacos ( )cerdmica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
Coberta ( )tdbcomrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
( )tdbcomrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( )paviflex ( )ardésia ( ) ()
( )tdbcorrida ( )tacos ( )ceramica ( )cimentado ( ) paviflex ( )ardésia ( ) ()
COBERTURAS/FORROS
Estrutura: ( ) madeira () metélica
Cobertura: () Telhafrancesa ( ) Colonial () Amianto () Laje macica
OCORRENCIA DE PATOLOGIA
Sala ( ) fissuras Piso ( ) trinca Paredes ( )frinca ( ) Mofo (
( ) umidade ( ) umidade
Copa ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )frinca ( ) Mofo (
( )umidade ( ) umidade
Quartos () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo (
( ) umidade ( ) umidade
Banheiro () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo (
{ )umidade ( ) umidade
Cozinha ( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo (
( )umidade ( ) umidade
Varanda () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo {
( )umidade ( ) umidade
Garagem () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo (
( ) umidade ( ) umidade
Coberta () fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo {
( ) umidade ( ) umidade
() fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo {
( )umidade ( ) umidade
( ) fissuras Piso ( )trinca Paredes ( )trinca ( ) Mofo {
{ ) umidade () umidade
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INSTALACOES DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
( ) Instalagdo hidraulica  Vazamento ( )sim { )néo Foto da placa { )sim{ )nao
( ) Instalag@o elétrica Defeitos ( )sim ( )nédo Foto da obra { )sim{ )nao
Cisterna ( )sim Foto da via ( )sim{ )ndo
( )nédo
Foto do passeio ( )sim{ )nédo
Canil { )sim
( )nao Foto da fachada ( )sim{ )nao
Arvores () Frutiferas Foto patologias ( )sim{ )nédo
() Outras
OBSERVACOES
RECONHECIMENTO DA VISTORIA
Local e data:
, / /
Eng.? Vistoriador — CREA n.®
Proprietario/Inquilino — Cl
Testemunhas:
Cl. n.et Cl.n.t
Endereco: Endereco:
Telefone: Telefone:

Figura 1 - Modelo de relatorio de Vistoria Cautelar a ser apresentado a PBH. Fonte: Elaboracao propria.
Nota: Modelo elaborado em 06/04/2018.
1.4 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
1.4.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para o cumprimento dos procedimentos de Seguranca e Medicina do Trabalho
a serem adotados nas obras executadas pela SUDECAP, tais como:

o Evitar os acidentes;

e Eliminar/reduzir os fatores de riscos ambientais;

e Treinar e orientar constantemente os trabalhadores;
e Fornecer uniformes, EPI e ferramentas adequadas;

e Manter a FISCALIZACAO constante quanto & seguranca durante a execucdo das obras
publicas do Municipio de Belo Horizonte.
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A ndo citacdo de qualquer item normativo refere as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Previdéncia néo desobriga a contratada do total cumprimento das mesmas.

1.4.2 Documentacdo relacionada
Constituicdo Federal/1988:

e Art. 7° - Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria
de sua condicdo social: XXIl - Reducado dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saude, higiene e seguranca.

Lei Federal N° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, com destaque para os Art. 157- 1 e 11 e158 - I

e Altera o capitulo V do Titulo Il da Consolidacéo das Leis do Trabalho, relativo a Seguranca e
Medicina do Trabalho;
e Art. 157 - Cabe as empresas:

— Cumprir e fazer cumprir as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
— Instruir os empregados, através de ordem de servi¢o, quanto as precaucdes a tomar no sentido
de evitar acidentes de trabalho ou doengas ocupacionais.

e Art. 158. Cabe aos empregados:

— Observar as normas de segurang¢a e medicina do trabalho, inclusive as instrucdes de que trata
o item Il do artigo anterior.

Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria N° 3.214, de 08 de junho de 1978.
Cadigos Civil e Penal: Responsabilidade civil e criminal do empregador e seus prepostos:

e Cdadigo Civil art. 159 — Aquele que, por agdo ou omisséo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia,
violar direito, ou causar prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar o dano;

e Codigo Penal art. 132 — Expor a vida ou saude de outrem a perigo direto ou iminente. Pena:
detencéo de trés meses a um ano, se o fato ndo constituir crime mais grave.

1.4.3 Defini¢cGes

1.4.3.1 Ato culposo

Quando a acéo e a omissdo sdo involuntérias. Ato resultante de negligéncia, imprudéncia ou impericia.
1.4.3.2 Ato doloso

Quando a acdo ou omissao é intencional.

1.4.3.3 Ato licito

Quando a acdo do homem esta em conformidade com a lei.

1.4.3.4 Ato ilicito

Quando o homem viola o direito ou causa prejuizo a alguém e pode gerar responsabilidade civil ou penal.
1.4.3.5 Negligéncia

Auséncia de diligéncia ou cuidado, ou, ainda, a demora para prevenir ou obstar que o dano ocorra.
1.4.3.6 Imprudéncia

Falta de observancia das medidas de precaucdo e de seguranca que se faziam necessérias, em dado
momento, para evitar-se um mal.

1.4.3.7 Impericia

Falta de aptiddo especial, habilidade ou experiéncia, ou de previséo, no exercicio de determinada funcao, arte
ou oficio.

1.4.3.8 Medidas de protecao coletiva

Sao aquelas de carater geral, implantadas no ambiente de trabalho, que visam a protecdo de todos os
trabalhadores em conjunto.

Exemplos: aterramentos de magquinas, exaustdo, ventilagdo, enclausuramento de maquinas ruidosas,
escoramentos, instalagédo de guarda-corpos e plataformas, delimitagéo de areas, sinalizagédo, etc.

Devem sempre preceder as medidas de protecdo individual e as medidas administrativas.

42 edi¢do / Dezembro 2025 CAPITULO 1 1-8



BELO CADERNO DE ENCARGOS

; W/
\/ !-IROEIEIEZ g'ﬂf INSTALACAO DA OBRA SUDECAP

1.4.3.9 Medidas de carater administrativo

Sao aquelas que visam minimizar a exposi¢ao dos trabalhadores aos fatores de risco ambientais por meio da
reorganizacao da rotina do trabalho. Ex.: revezamentos, mudanca de tarefas, mudanca de horarios, etc.

1.4.3.10 Equipamento de protec¢éo individual

E todo dispositivo de uso individual destinado a proteger o trabalhador contra os danos & sua sautde ou
integridade fisica, no exercicio da sua funcéo. Todos os EPIs usados devem apresentar o CA (Certificado de
Aprovacédo) valido. O recebimento do EPI deve ser atestado em formulario préprio (ficha de EPI) conforme
determina a NR-6.

Conforme estabelecido na NR-9, as medidas de controle dos riscos ambientais devem seguir a seguinte
hierarquia apresentada a seguir.

Primeiro devem ser implantadas medidas de protecdo coletiva. Quando ndo houver viabilidade técnica para
implantacdo de medidas de protecédo coletiva, devem ser implantas medidas de carater administrativo ou de
organizacao do trabalho e s6 por ultimo deve-se recorrer ao uso de EPI.

Dessa forma, fica claro que o uso dos EPI é o Ultimo recurso a ser adotado, quando as outras medidas se
mostram insuficientes para eliminar/reduzir os riscos ambientais.

1.4.3.11 CIPA - Comissao Interna de Prevencéo de Acidentes NR-5

A constituicio desta comissédo é uma exigéncia legal e tem como objetivo a prevenc¢éo de acidentes e doencas
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a preservacéo da
vida e a promogéo da saude do trabalhador, conforme NR-5.

A formagédo da CIPA também é prevista na NR-18. Quando se tratar de obra de construgéo civil, no que diz
respeito a constituicdo da CIPA, deve ser obedecida a norma mais rigorosa.

1.4.3.12 SESMT - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
NR-4

As empresas privadas e publicas, os 6rgdos publicos da administracéo direta e indireta e dos poderes
Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT,
devem manter, obrigatoriamente, Servicos Especializados em Engenharia de Seguran¢ca e em Medicina do
Trabalho, com a finalidade de promover a salde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

O dimensionamento dos Servi¢os Especializados em Engenharia de Seguran¢ca e em Medicina do Trabalho
vincula-se a gradacédo do risco da atividade principal e ao nimero total de empregados do estabelecimento,
observadas as determinagdes previstas na NR-4.

O quadro do SESMT das empresas contratadas pela SUDECAP deve obedecer ao disposto na NR-4. Quando
o previsto no Edital for mais restritivo que o disposto na NR-4, deve ser seguido o primeiro.

1.4.3.13 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional

Programa obrigatdrio que visa a promocao e preservacio da salde dos seus trabalhadores. E parte integrante
do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saude dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela
CLT deve possuir o PCMSO, o qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7.

1.4.3.14 PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcéo.

O Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho da indUstria da construcdo (PCMAT) existente antes
da entrada em vigéncia da atualizacao da NR-18 tem validade até o término da obra a que se refere.

1.4.3.15 Plano de Seguranca da Obra (PSO)

O PSO (Plano de Seguranca da Obra) é o programa desenvolvido pela Geréncia de Seguranca e Medicina do
Trabalho da SUDECAP para implementacdo de medidas preventivas e/ou de promogdo da saude no
ambito das agBes de Seguranca e Medicina do Trabalho. E de cumprimento obrigatério por parte das
contratadas.

1.4.3.16 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Sao obrigatdrias a elaboracao e a implementacdo do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos
ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencéo, conforme descrito na NR-18, e quando essa norma
nao for aplicavel, conforme NR-01.
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1.4.3.17 ASO - Atestado de Salde Ocupacional

Sao emitidos a partir da realizacdo dos exames médicos nas fases: admissional, periédico, de retorno ao
trabalho, de mudanca de funcdo e demissional. Atestam se o trabalhador esta apto ou inapto para o
desempenho de suas fun¢des. Nenhum empregado pode ser admitido antes que o ASO admissional seja
expedido.

1.4.3.18 Riscos Ambientais

Sao agentes agressivos que podem levar o empregado a adquirir doenca do trabalho ou a se sujeitar a
acidentes do trabalho. Tais agentes séo: fisicos, quimicos, biolégicos, ergonémicos e de acidentes.

1.4.3.19 Responsabilidade civil e criminal
O Dicionario da Academia Brasileira de Letras Juridicas (1995, p. 679) diz que:

"A diferenca entre responsabilidade civil e criminal esta em que esta imp6e o cumprimento da pena
estabelecida em lei, enquanto aquela acarreta a indenizagao do dano causado”,

Em consonéncia com esse entendimento, Maria Helena Diniz (2003, p. 34) afirma:

"A responsabilidade civil é a aplicacdo de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razédo de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposi¢éo legal".

1.4.4 Condi¢des gerais
1.4.4.1 Condicionantes

Estas especificacdes devem prevalecer como clausula integrante do contrato, estabelecendo as condicdes
necesséarias para a protecdo das pessoas envolvidas, inclusive a populagdo da cidade, bem como a
preservagdo de equipamentos, materiais e do meio ambiente.

O ndo cumprimento, em 10 (dez) dias Uteis, das determinagdes para sanar irregularidades em obra contratada
pode gerar suspenséao dos trabalhos e do pagamento, sem que isto exima a CONTRATADA das obrigagdes,
penalidades, prazos e multas constantes das clausulas contratuais, bem como desobriga a PBH do
pagamento das horas ndo trabalhadas.

Exigéncias legais e normativas do SESMT da SUDECAP podem ser determinadas em qualquer fase do
desenvolvimento da obra.

O PSO (Plano de Seguranc¢a da Obra) tem como objetivo:

o Estabelecer parametros para as contratadas da SUDECAP que executam obras ou servi¢os de
manuten¢do quanto as exigéncias no cumprimento das cldusulas contratuais, que incluem o
cumprimento de toda a legislacao vigente de seguranga e salude ocupacional;

« Orientar os fiscais dos contratos sobre a FISCALIZACAO relativa & seguranca e medicina do
trabalho no &mbito de seus contratos.

O PSO é de cumprimento obrigatério para todas as empresas contratadas para execucdo de obras. As
empresas contratadas para elaboracdo de projetos devem conhecer o teor do programa de forma a viabilizar
a implantacdo do mesmo na execucdo do empreendimento.

1.4.4.2 Competéncias

A SUDECAP, por meio do SESMT, dos seus Técnicos ou da sua FISCALIZACAO, reserva-se o direito de, a
gualquer momento, sem prévio aviso, fiscalizar a obra, analisar materiais e produtos, verificar o trabalho da
CONTRATADA e dos técnicos responsaveis e das eventuais subcontratadas, as técnicas aplicadas, os
registros dos produtos, verificar se as Normas de Seguranca estdo sendo aplicadas e tomar as medidas e
providéncias que se fizerem necessarias.

1.4.4.21 Competéncias da SUDECAP/SMOBI
1.4.4.2.1.1 Geréncia de Seguranca de Medicina do Trabalho

Compete a Seguranga de Medicina do Trabalho:

e Fiscalizar o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho internamente e junto aos prestadores de servicos;

e Apurar, receber, avaliar e aprovar as documentacdes presentes nos editais e elaboradas pelas
empresas contratadas, relativas a sua area de atuacao.
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1.4.4.2.1.2 Assessoria de Comunicacdo Social

A geréncia da Assessoria de Comunicacdo Social fica encarregada de fornecer as cores e padrbes de
logomarcas a serem utilizadas, além do padrao de uniforme e colete da fiscalizagéo.

1.4.4.2.2 Competéncias da contratada

Compete a CONTRATADA seguir as instrucdes relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, constantes
no Edital. A CONTRATADA deve proteger todos os trabalhadores da obra e a populacdo da cidade, eliminando
todos os riscos que possam acidenta-los, especialmente a desorganizagdo do transito no canteiro,
desarrumacao de materiais, producdo de gases e vapores, ruidos excessivos, vibracbes, radiacdes,
incéndios, explosbes, risco de queda, etc.

E obrigatoria a uniformizacg&o do efetivo da obra. O padrdo consiste em calca e jaleco. Nos tergos superiores e
inferiores do jaleco e nas mangas estéo inseridas faixas para acentuar contraste e visualizacdo. Devem ser
fornecidos, a cada operario, dois jogos de uniforme a cada quatro meses, dentro do prazo da obra. Apds o
término da obra/contrato com a PBH a CONTRATADA deve recolher os uniformes para guarda ou descarte
ambientalmente adequado.

Os custos dos uniformes séo de responsabilidade da CONTRATADA, uma vez que estdo incluidos nos
encargos (leis sociais que incidem no valor da méo de obra).

Cabe & CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPIS) aos operarios, tais
como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mascaras e equipamentos de protecdo coletiva (EPCs),
conforme as prescricdes das “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho”, em especial
as normas NR-6 e NR-18, proporcionar os treinamentos obrigatérios pelas NRs e realizar todos os exames
ocupacionais, incluindo os exames complementares previstos no PCMSO, dentro da periodicidade prevista
na NR-7.

Oferecer condi¢cdes adequadas de prote¢cdo contra roubo e incéndio; e suas instalagfes, maquinario e
equipamentos devem propiciar condicdes adequadas de protecdo e seguranca aos trabalhadores e a
terceiros, conforme as especificacdes contidas no Art. 170, SecBes | a XIV da Lei Federal n° 514/1977, que
altera o Capitulo 5 da Consolidagdo das Leis do Trabalho, bem como as suas respectivas “Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho”, NR-1 a NR-33, e Portaria n® 3.214 de 8/06/1978.

As obras devem ser isoladas por tapumes ou barreiras semelhantes, com altura minima de 2 (dois) metros,
de forma que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade.

Obedecer as Normas Regulamentadoras - NR, de acordo com a Portaria n® 3.214/78, adequadas ao tipo de
obra contratada, em especial a NR-18 e NR-6, destacando-se os itens a saber:

e Cabe ao empregador, quanto ao EPI:
— Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
— EXigir o seu uso;

— Fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado pelo érgao nacional competente em
matéria de seguranca e saude no trabalho;

— Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagao;
— Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
— Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Obs.: Além do empregador fornecer os EPIs, é sua obrigacdo exigir 0 uso dos mesmos e treinar 0s
empregados quanto a utilizacao correta de cada equipamento.

Cabe ao empregado, quanto ao EPI:
o Utiliza-lo apenas para a finalidade a que se destina;
e Responsabilizar-se pela guarda e conservacao;
e Comunicar ao empregador qualquer alteragcao que o torne impréprio para uso;
e Cumprir as determina¢cfes do empregador sobre o uso adequado.

e Cumprir as Legislacbes Federal, Estadual e Municipal vigentes, bem como o que preceituam
as instruc@es da presente norma.

Somente fornecer EPI com o respectivo CA (Certificado de Aprovacdo) expedido pelo MTE (Ministério do
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Trabalho e Emprego).

Em caso de acidente do trabalho, remeter, ao SESMT da SUDECAP, copia da CAT (Comunicacdo de
Acidente do Trabalho), conforme fluxo estabelecido no PSO.

Cuidar para que os gerentes ou responsaveis pelo pessoal do campo instruam, com detalhes, as tarefas dos
seus subordinados, objetivando maior eficacia e a prevencao de acidentes.

A remuneragédo dos itens relativos a Seguranca do Trabalho esta incluida nos encargos (leis sociais que
incidem no valor da méo de obra).

1.45 Medidas de protecéo
1.45.1 Protecdo coletiva

Todos os servicos executados nas vias publicas devem ser obrigatoriamente sinalizados com cones,
bandeirolas, bloqueios, placas de adverténcia e, se necessario, sinalizacéo luminosa.

Para os projetos de grande porte, exige-se:

e Que as entradas do canteiro sejam iluminadas a noite e controladas de maneira a impedir a
entrada de pessoas alheias a atividade;

e Controle de velocidade de veiculos no canteiro (maximo 20 km/h);
e Placas de adverténcia para reduzir a velocidade dos veiculos que transitam nas imedia¢des;

o Realizacé@o, em carater permanente, até o final da obra, de campanha preventiva de acidentes
no canteiro de obras, com a utilizacdo de cartazes, avisos, placas, folhetos, renovados sempre
gue necessario.

1.45.2 Protecdo individual

O trabalhador deve ser instruido sobre a utilizagdo do equipamento distribuido, para protecao contra danos
possiveis e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservagdo do mesmo.

A CONTRATADA deve fornecer, sem 0nus para os seus empregados, todo o equipamento de protecéo
individual, sendo de uso obrigatério.

O exemplo dado pelos engenheiros, mestres e encarregados é fator indispensével a ser seguido pelos
subordinados nas suas atividades e no uso de EPI.

1.45.3 Protegdo do publico e visitantes

Toda obra contratada deve estar bem balizada para pedestres e veiculos e com as vias de transito interno
desobstruidas e iluminadas.

Todo e qualquer visitante deve usar capacete e botina de protecdo, devendo a contratada manter, na obra,
equipamentos para tal finalidade. Quando as obras forem executadas as margens de vias pavimentadas,
exige-se que a contratada lave ou proceda a varricéo diaria do pavimento, deixando-o sem lama, areia, terra
ou restos de obra. Conforme consta na NR-18:

e Nas atividades da industria da constru¢gdo com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nivel do
meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, deve ser construida galeria sobre o
passeio ou outra medida de protecdo que garanta a seguranca dos pedestres e trabalhadores,
de acordo com PROJETO elaborado por profissional legalmente habilitado;

« Nas atividades da industria da construcdo em que ha necessidade da realizacdo de servigos
sobre o passeio, deve-se respeitar a legislacao do Codigo de Obras Municipal e de transito em
vigor.

1.45.3.1 Segurancade veiculos, maguinas e equipamentos

Todo veiculo, maquina ou equipamento somente pode ser operado por pessoal legalmente habilitado,
comprovadamente competente e portando cracha de identificacdo. A SUDECAP pode exigir o afastamento
de qualquer motorista ou operador que tenha conduta inadequada, principalmente que coloque a sua
seguranca e de terceiros em risco.

O operador de veiculo, maquina ou equipamentos deve ser treinado e obedecer aos requisitos constantes no
PSO para desempenhar a funcgéo.

1.4.6 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

A atualizacao da NR-18 cancela o PCMAT e indica a obrigatoriedade da elaboragéo e implementacéo do PGR
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nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencao. Os
principais pontos da NR-18 estéo listados abaixo:

e O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em seguranca do trabalho e
implementado sob responsabilidade da organizacao;

e Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no maximo, 10 (dez)
trabalhadores, 0 PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em seguranga do trabalho
e implementado sob responsabilidade da organizacéo.

e O PGR, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, deve conter os seguintes
documentos:

— Projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em
conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;

— Projeto elétrico das instalacdes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
— Projetos dos sistemas de protecado coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;

— Projetos dos Sistemas de Protecao Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel,
elaborados por profissional legalmente habilitado;

- Relacao dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e suas respectivas especificacbes
técnicas, de acordo com 0s riscos ocupacionais existentes.

e O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras;

e« As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventario de riscos ocupacionais
especificos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras;

e As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboracdo e implementacéo do PGR.
1.4.7 Linhadevida

Este item estabelece as diretrizes basicas e os requisitos minimos que devem ser atendidos para o
recebimento da Linha de Vida, com a finalidade de protecéo individual e ou coletiva, destinada a proteger o
trabalhador de quedas quando da execucéo de trabalhos em altura.

1.4.7.1 Considerac8es gerais

A linha de vida é um dispositivo de ancoragem flexivel, permanente ou temporario, horizontal ou vertical,
projetado para utilizagdo como parte do sistema de protecao contra queda, utilizado para evitar lesGes graves
ou a morte do trabalhador, decorrentes de acidentes provocados por queda da superficie de trabalho ou
guando em movimento por determinada estrutura.

Quando um projeto de instalacdo de uma linha de vida € elaborado, sempre devem ser considerados os
critérios e métodos das prerrogativas técnicas e legais (Guia préatico para célculo de linha de vida e restricao
para a industria da construcdo; NR-18; NR-24, NBR 14626, NBR 16489, dentre outras citadas nas
referéncias).

Todo o sistema e 0s seus componentes (cabos, pontos de ancoragem, manilhas, esticadores grampos, olhais
e solda) devem ser dimensionados ou selecionados conforme a carga que esteja submetida, respeitando os
fatores de segurancas minimos indicados pelas normas.

Os cabos guia devem ser instalados a uma altura minima de 1,20 metros (préximo a linha de cintura) e de até
no maximo 1,80 metros de altura do piso de trabalho.

Em edificacbes com pé direito acima de 10 metros, os cabos guias poder ser instalados a partir de 0,50
metros, desde que sejam previstos em projeto e com pontos de ancoragem permanentes, para realizacéo de
manutenc¢do nos telhados.

Em caso de queda ou acidente, o cabo guia deve ser descartado e outro deve ser instalado em seu lugar,
visto que o tensionamento promovido pela queda pode danificar estruturas internas do cabo de aco.

Cada cabo guia deve possuir identificacé@o propria e Unica de maneira a garantir a rastreabilidade do plano de
inspecdo/manutencao do sistema.

A capacidade maxima de ancoragem de pessoas por vao deve ser indicada em placa nas entradas de acesso
ao cabo guia, conforme Figura 2 a seguir:
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ANCORAGEM
DE Z PESSOAS

XX: Sigla de identificac@o da area (2 caracteres)
YYY: Numero sequencial
Z: Quantidade de pessoas permitida para ancoragem

Figura 2 - Placa de identificacdo do cabo guia. Fonte: Elaboragéo propria.

1.4.7.2 Ancoragem e Instalacédo da Linha de Vida

A carga nos pontos de ancoragem para suportar a linha de vida deve ser dimensionada conforme tipo de
substrato, utilizando o fator de seguranga conforme determinado pelas normas técnicas pertinentes. A Figura
3 ilustra pontos do sistema de retengéo de queda.

LEGENDA

1. ANCORAGEM

2. CONECTORES

3. TALABARTE DE SECURANCA
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

4, CINTURAO DE FARAQUEDISTA

Figura 3 - Sistema de retencdo de queda. Fonte: Sampaio; Simon (2017).

Os pontos de ancoragem devem ser certificados por calculos e/ou por testes de carga, por exemplo:

e Fixados com chumbadores quimicos ou de expansdo em substrato de concreto, além de
calculados, devem ser testados;

e Fixados com furos passantes em vigas ou colunas, fixados com parafusos e chapas metalicas,
podem ser apenas calculados e dispensam o teste.

Cada sistema deve ter o projeto, as especificagcbes técnicas de montagem, o célculo e a anotacdo de
responsabilidade técnica (ART). Contudo, o instalador deve sempre seguir os requisitos definidos pelo
projetista ou fabricante.

1.5 CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

1.5.1 Objetivo

Esta determinagéo compreende todas as instalagdes provisorias executadas junto a area a ser edificada, com
a finalidade de garantir condicdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os agentes
envolvidos, direta ou indiretamente, na execugdo da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios
a sua execucao e identificacao.
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1.5.2 Condicdes gerais

O canteiro de obras deve ser instalado conforme especificado no Plano de Execucdo de Obra (PEO),
elaborado na etapa de projetos, o qual também deve constar no PSO.

Se o canteiro de obras tiver que ser instalado com adequacdes, divergindo do apresentado no PEO, devido
a diferencga da concepgéo para a situagéo atual do empreendimento, a CONTRATADA deve propor uma nova
solucdo (aluguel de imovel, barracGes padronizados, containers, canteiro movel, etc.), observando as
exigéncias da Lei Federal n°® 6514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e do Caderno de Encargos SUDECAP, no que diz respeito ao refeitério, instalacfes sanitarias,
vestiario e bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de materiais, pessoal
e equipamentos.

Em atendimento a legislacéo vigente no que diz respeito as trabalhadoras mulheres nos servicos e atividades
do canteiro de obras, a CONTRATADA deve avaliar e, caso necessario, adequar as instalacdes padronizadas,
sem Onus para a CONTRATANTE.

Conforme atualizacdo da NR-18, os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de protecao contra
descargas atmosféricas - SPDA, projetado, construido e mantido de acordo com normas técnicas nacionais
vigentes. O cumprimento desta obrigacdo é dispensado em situagbes previstas nas referidas normativas,
mediante apresentacéo a FISCALIZACAO de laudo emitido por profissional legalmente habilitado.

As placas de identificac@o da obra, os uniformes, os tapumes, os informes e cavaletes devem obedecer ao
modelo estabelecido pela Assessoria de Comunicagdo Social da Contratante. O engenheiro/arquiteto
responsavel técnico pela FISCALIZACAO da obra encaminha copia da Ordem de Servico Inicial & Assessoria
de Comunicacao, a qual se encarrega da definicdo do padrdo a ser adotado, conforme o tipo da obra.

O canteiro de servigos instalado pela CONTRATADA deve contar com todos 0s equipamentos, maquinarios
e ferramentas necessarios a sua boa execuc¢éo, de acordo com a natureza de cada obra e com cada uma de
suas etapas, de modo a respeitar as discriminagdes contidas no Edital da referida obra.

No canteiro de obras devem ser mantidos: Diério de Obras, segundo modelo padrdo da PBH vigente, projeto
executivo completo, Edital, Contrato, Planilha Contratual, Ordem de Servico Inicial, Cronograma Fisico-
Financeiro, Plano de Seguranca da Obra, projeto de sinalizacdo, controle meteoroldgico, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo no INSS, alvara
de instalacdo, acesso ao Caderno de Encargos SUDECAP, cadastros de instalagbes da CEMIG, COPASA,
BHTrans e demais concessionarias, licencas e autorizagdes urbanisticas e ambientais devidas, os planos de
controle ambiental, quando for o caso, e os relatérios mensais de monitoramento ambiental (incluindo, CTRs,
guadro resumo mensal e toda documentagdo relacionada a gestdo de residuos - documentacdo dos
transportadores e dos aterros de descarte).

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, por se tratarem de
fontes de consultas diarias, objetivando qualidade, seguranca e regularidade da FISCALIZACAO.

Determinados documentos constantes desta relacdo devem ser fixados em painel proprio, como: a
implantacdo geral da obra, cronograma, controle meteoroldgico, alvar4 de instalacdo, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo no INSS e
licenciamentos eventuais.

Compete & CONTRATADA manter o Diario de Obras no escritorio da FISCALIZACAO, para efetuar o registro
das etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios e ocorréncias, com os detalhes necessarios ao
entendimento da FISCALIZACAO, que aprova ou retifica as anotacdes efetuadas pela CONTRATADA. A
escrituracao do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de cada parte diaria.

Para definir com clareza o periodo de vigéncia da obra, a FISCALIZACAO formaliza os termos de abertura e
encerramento do Diario de Obras, na primeira e Ultima pagina deste documento, além do texto principal,
mencionando-se o nimero e data do Edital, Contrato e Ordem de Servico Inicial.

Os padrdes e ligagdes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia devem ser executados de modo a atender
as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionérias.

A abertura de caminhos de servi¢co e acessos provisérios deve ser executada conforme descrito no capitulo
3 - Trabalhos em Terra, deste Caderno de Encargos SUDECAP.

Constatada a necessidade de supressao de arvores, movimentagao de terra ou trabalho em horario especial,
as respectivas autorizacdes devem ser solicitadas ao setor responsavel pelo controle de licenciamento
urbanistico e ambiental da SUDECAP, que toma as providéncias cabiveis junto ao érgéo responsavel.

Prioritariamente, deve ser executado o escritério de obras da FISCALIZACAO.
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Deve ser instalado, no escritério da FISCALIZACAO, uma linha telefénica exclusiva (fixa ou mével) e um
computador conforme especificagdo técnica e relagdo de softwares constantes do Edital da obra. Estes
equipamentos devem ter seu custo e manutengdo incluidos no preco composto e ofertado pela
CONTRATADA, nao sendo, portanto, objeto de medic&o.

Os custos referentes ao pessoal para limpeza diaria e continua das instalagdes dos escritorios e barracdes

de obras, bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, devem estar incluidos na Administragéo Local.

Os escritorios, vestiarios, instalagGes sanitarias, depdsitos e refeitérios devem ser dimensionados na etapa
de projetos para que atenda todos os itens das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho. A Tabela 1 mostra um resumo das referéncias disponiveis nesse capitulo.

Tabela 1 - Referéncia das instalacdes padronizadas de canteiro de obras. Fonte: Elaboracédo propria.

Instalacédo

Tipo

Escritério de obra

Lavabo

Escritdrio da contratada ou da fiscalizagéo até
15 m?

Escritdrio da contratada ou da fiscalizagéo até
22 mz2

Vestiario

Vestiario para até 20 pessoas

Vestiario para até 30 pessoas

Vestiério para até 40 pessoas

Depdsito e ferramentaria

Deposito e ferramentaria até 15 mz

Deposito e ferramentaria até 26 mz

Depdsito e ferramentaria até 33 m?

Refeitorio

Refeitorio até 19 m2

Refeitério até 26 m?

Instalacdo sanitaria

Instalag&o sanitéria / vestiario para até 4
pessoas

Instalacdo sanitaria até 15 m?

Instalacdo sanitaria até 22 m?

Instalagdo sanitaria até 33 m?

Deposito de materiais ensacados

Deposito de materiais ensacados até 15 m2
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As Figuras 4 e 5 a seguir apresentam imagens em 3D para ilustrar os elementos construtivos que compde os
escritorios da fiscalizagao e da contratada.

Figura 4 - Imagem 3D dos elementos construtivos do escritério da fiscalizagdo e da contratada até 15 m2.
Fonte: Elaboragéo propria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 5 - Imagem 3D do escritério da fiscalizacdo e da contratada até 15 m2. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
1.5.3 Escritérios
1.5.3.1 Fiscalizagao e contratada
1.5.3.1.1 Condic@es especificas

Os escritdrios da FISCALIZACAO e da CONTRATADA devem ser dimensionados, durante o desenvolvimento
do projeto, pelo respectivo Responsavel Técnico da Planilha de Servigos e Quantitativos, de acordo com as
diretrizes técnicas das normas regulamentadoras e da SUDECAP, avaliando o porte da obra, visando o
espaco necesséario para a devida acomodacdo do corpo de funciondrios que utiliza as instalagbes. As
tipologias das instalag6es encontram-se ao final deste item.

1.5.3.1.2 Materiais

Visando atender a montagem das instalacbes apresenta-se, a seguir, uma relacdo com a especificacao
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na construcdo das instalacdes para os escritérios da
FISCALIZACAO e da CONTRATADA. A relacdo completa esta disponivel para consulta na planilha de
composicao de precos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

e Pisos:

- Area do escritorio: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5 cm;

- Area dos banheiros: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5 cm;

— Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50 cm em todo o contorno dos barracdes.
e Vedacéo:

— Chapa compensada resinada, e = 10 mm (com cola fendlica).

e Pintura:

— Tinta acrilica:

=  Faces interna e externa dos painéis de vedagao.

42 edigdo / Dezembro 2025 CAPITULO 1 1-18



BELO CADERNO DE ENCARGOS

HORIZONTE ~//SUDECAP

PREEEITUR A INSTALACAO DA OBRA

e Cobertura:
— Telha de fibrocimento ondulada 5 mm.
e Instalagdo hidrossanitéaria:

— Tubos, conexdes, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e especificacdes da PBH e contidos na planilha de composicao
desse servico da SUDECAP.

e Instalacdo elétrica:

— Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos referenciados pelas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e especificac6es da PBH e contidos na planilha de composicdo desse
servico da SUDECAP.

1.5.3.1.3 Tipologia dos escritérios

1.5.3.1.3.1 Mobiliario escritério até 15 m2

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descrigdo
completa esté disponivel para consulta na planilha de composicao de precos, disponivel no site da PBH, no
portal da autarquia SUDECAP.

e Mdveis em geral (1 mesa com 2 gavetas, 7 cadeiras, 1 mesa de reunido com didmetro de 1,20
m, 1 armério de aco com 2 portas, arquivo com 3 gavetas). As cadeiras e mesas dos escritorios
devem ser fornecidas em conformidade com a NR-17.

1.5.3.1.3.2 Mobiliario escritdrio até 22 m?

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado. A descricido
completa esta disponivel para consulta na planilha de composicdo de precos, disponivel no site da PBH, no
portal da autarquia SUDECAP.

e« Moveis em geral (2 mesas com 2 gavetas, 8 cadeiras, 1 mesa de reunido com diametro de 1,20
m, 2 armarios de aco com 2 portas, 1 arquivo com 4 gavetas. As cadeiras e mesas dos
escritérios devem ser fornecidas em conformidade com a NR-17.

1.5.3.1.3.3 Projetos de referéncia para os escritérios

As Figuras 6 a 9 apresentam plantas baixas e cortes esquematicos dos modelos de escritorios para a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA, dos tipos de até 15 m?, de até 22 mz?, e do lavabo.
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Figura 6 - Escritérios da fiscalizacéo e da contratada até 15 m2. Fonte: Elaboragéo prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 7 - Escritdrios da fiscalizagdo e da contratada até 22 m2. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 9 - Planta e Corte transversal do lavabo. Fonte: Elaboracao propria.
Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.

1.5.3.2 Critérios de medi¢cdo e pagamento
1.5.3.21 Medicéo
O Escritério de obra deve ser medido observando o critério que segue:

e Por metro quadrado (m32), de acordo com dimensionamento executado, respeitada as diretrizes de
projeto.

e A torre provisOria para elevagado da caixa d’agua tera seu item medido em item separado dos
barracdes.

e O lavabo deve ser medido por unidade, em item separado dos barracées.
1.5.3.2.2 Pagamento

Deve ser efetuado conforme precos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagdo a sua
construcdo, pintura, manutencédo, desmobilizacdo, transporte e recomposi¢cdo do local instalado, moéveis,
equipamentos, materiais, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia e telefonia. Como o pagamento
contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA, por mais uma vez, este equipamento é de sua propriedade.
Todas as despesas relativas a instalacdo, uso e manutencao dos equipamentos do canteiro de servigos
devem estar incluidas na composi¢éo de precos unitarios adotada pela CONTRATADA.

154 Barracdes de obra
1.5.4.1 Vestiario e instalagao sanitaria
1.5.4.1.1 Condic¢Ges especificas

Os vestiarios e as instalacfes sanitarias devem ser dimensionados, durante o desenvolvimento do projeto,
pelo respectivo Responséavel Técnico da Planilha de Servicos e Quantitativos, de acordo com as diretrizes
técnicas das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho e da SUDECAP, avaliando o
porte da obra, visando 0 espaco necessario para a devida acomodacao do corpo de funcionarios que utiliza
as instalacdes. As tipologias das instalagcdes encontram-se nas Figuras 10 a 17. Deve ser observado a
distancia maxima de 150 metros de deslocamento entre o local de trabalho e a instalacdo sanitaria. As normas
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regulamentadoras de Seguranca e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que determinam as condicfes
minimas para aceitagdo de uma instalacao, estédo descritas na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Referéncias para o dimensionamento de vestiarios e instalagdes sanitarias. Fonte: Adaptado

das Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24.

Tipo de area

Requisitos exigidos

Instalagdes sanitarias

Condicdes Gerais

Ter portas que impecam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente. Ser independente para homens e mulheres, quando necessario.

Pé direito minimo

2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).

lluminag&o Adequada.

Ventilagéo Adequada.

Paredes Material Resistente e lavavel, podendo ser de madeira.
Piso Impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.
Chuveiro 1 unidade/ grupo de 10 trabalhadores ou fracéo.

Area destinada aos vasos
sanitarios

Area minima de 1 m2 por sanitario.

Area destinada aos
chuveiros

Area minima de 0,8 m2por chuveiro, com altura minima de 2,10 m.

Instalacdes Elétricas

Protegidas adequadamente.

Lavatorio tipo calha

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fragdo. Espacamento minimo de 60 cm entre
torneiras quando coletivo.

Lavatorio em louga

1 unidade/ grupo de 20 trabalhadores ou fragéo.

Sanitarios

Vaso e Mictorio tipo cuba

1 unidade/grupo de 20 trabalhadores ou fragéo.

Vaso sanitario

Bacia turca ou sifonado. Ter caixa de descarga ou sifonado. Ser ligado a rede de esgoto
e quando ndo for possivel a fossa séptica, com interposi¢do de sifdes hidraulicos.

Local destinado ao vaso
sanitario

Porta com trinco interno. Divisérias com borda inferior méaxima de 0,15 m de altura e altura
minima da divisoria de 1,80 m. Obrigatdrio lixeira com tampa e fornecimento de papel
higiénico.

Altura mictério

Méxima de 0,50 m do piso.

Mictério tipo calha

Cada segmento de 0,60 m corresponde a 1 mict6rio tipo cuba.

Vestiarios

Bancos

Em guantidade suficiente para atender todos os usuarios, com largura minima de 0,3 m.

Ventilagdo natural

Ter area de ventilagao correspondente a 1/10 (um décimo) de area do piso.

lluminagéo Ter iluminagdo natural e/ou artificial.
Individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, com diviséo interna para
Armarios separar roupas limpas das roupas sujas.

Instalac@es tipo containers

Ventilacdo natural

Minimo 15 % (quinze por cento) da area do piso, composta por, no minimo, duas
aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilacao interna.

Conforto Térmico

Deve ser garantido.

Pé direito minimo

2,40 m (dois metros e quarenta centimetros).

Ambulatérios

Obrigatorio para frentes de obras com 50 ou mais trabalhadores.
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1.5.4.1.2 Materiais

Visando atender a montagem das instala¢gfes, apresenta-se, a seguir, uma relacdo simplificada com a
especificagdo dos materiais e servicos a serem utilizados na construcédo de vestiario e instalagbes sanitarias.
A descri¢cdo completa esta disponivel para consulta na planilha de composi¢éo de pregos, disponivel no site
da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

1.5.4.1.2.1 Pisos
« Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5 cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50 cm em todo o contorno dos barracées.
1.5.4.1.2.2 Vedacéo
e Chapa compensada resinada e=10 mm (com cola fendlica).
1.5.4.1.2.3 Cobertura
e Telha de fibrocimento ondulada 5 mm.
1.5.4.1.2.4 Pintura_
e Tinta acrilica:
— Faces interna e externa dos painéis de vedacéo.

1.5.4.1.2.5 Instalacdo hidrossanitaria

e Tubos, conexdes, caixas, sanitarios e demais insumos referenciados pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composi¢éo
desse servico da SUDECAP.

1.5.4.1.2.6 Instalacéo elétrica

e Eletrodutos, cabos, Iluminarias e demais insumos referenciados pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH e contidos na planilha de composicao
desse servico da SUDECAP.

1.5.4.1.3 Tipologia dos vestiarios e instalagdes sanitéarias

1.5.4.1.3.1 Mobiliario dos vestiarios

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de armérios e bancos em quantidade adequada ao
efetivo da obra, conforme NR-18.

1.5.4.1.3.2 Mobiliario instalac&o sanitaria até 15 m?

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
devem estar inclusos nas composi¢8es de pre¢os unitérios.

e 1 vaso sanitario, 2 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictoério.

1.5.4.1.3.3 Mobiliario instalacdo sanitaria até 22 m?2

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
devem estar inclusos nas composi¢8es de precos unitarios.

e 2 vasos sanitarios, 4 chuveiros, 2 lavatoérios e 2 mictérios.

1.5.4.1.3.4 Mobiliario instalacdo sanitaria até 33 m?2

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
devem estar inclusos nas composicdes de precos unitarios.

e 3vasos sanitarios, 6 chuveiros, 3 lavatorios e 3 mictorios.
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1.5.4.1.3.5 Projetos de referéncia para os vestiarios e instalacdes sanitarias
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Figura 10 - Vestiario para até 20 pessoas. Fonte: Elaboracao propria. Nota: Desenho elaborado em
27/09/2024.
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Figura 11 - Vestiarios para até 30 e 40 pessoas. Fonte: Elaboracgéo propria.
Nota: Desenhos elaborados em 27/09/2024.
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Figura 12 - Corte vestiarios. Fonte: Elaboracao propria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 13 - Instalacéo sanitaria / vestiario para até 4 pessoas. Fonte: Elaborag&o propria.

Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 17 - Corte Instalagcao Sanitaria. Fonte: Elaboracao propria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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1.5.4.2 Deposito de materiais ensacados/depdsito e ferramentaria
1.5.4.2.1 Condi¢Ges especificas

As areas destinadas ao “Depésito de materiais ensacados” e ao “Depésito e ferramentaria” devem ser
dimensionadas, durante o desenvolvimento do projeto, pelo Responséavel Técnico da Planilha de Servigos e
Quantitativos, de acordo com as diretrizes das Normas Regulamentadoras e da SUDECAP, visando
proporcionar o espago necessario para a devida acomodagédo dos materiais e equipamentos.

O deposito de materiais ensacados a ser utilizado para o armazenamento de cimento, cal, argamassas
industrializadas, etc., devendo atender as recomendacdes de estocagens dos FABRICANTES, ser instalado
em local de facil acesso, de forma a permitir, & inspecao, a identificacdo de cada lote. O espaco deve estar
livre de umidade e bem protegido para preservacdo da qualidade. Também devem ser observadas as
exigéncias da NR-18 quanto as condi¢cdes para armazenamento e estocagem de materiais.

1.5.4.2.2 Materiais

Visando atender a montagem das instalagBes, apresenta-se a seguir uma relacdo com a especificagdo
simplificada dos materiais e servicos a serem utilizados na construgcdo de “Depdésitos e ferramentaria” e
“Depodsito de materiais ensacados”. A descrigdo completa esta disponivel para consulta na planilha de
composicao de precos, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia SUDECAP.

1.5.4.2.2.1 Pisos

o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado, espessura 5 cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50 cm em todo o contorno dos barracdes.

1.5.4.2.2.2 Vedagao

e Chapa compensada resinada e=10 mm (com cola fenélica).
1.5.4.2.2.3 Cobertura

e Telha de fibrocimento ondulada 5mm.

1.5.4.2.2.4 Instalacéo elétrica

e Eletrodutos, luminaria e demais insumos contidos na planilha de composicdo desse servigo.
1.5.4.2.3 Tipologiados depdsitos e ferramentaria

1.5.4.2.3.1 Mobiliario (para os “depdsitos e ferramentaria”)

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do mobiliario a seguir relacionado, cujos custos
devem estar inclusos nas composi¢8es de pre¢os unitarios.

e Mesas, cadeiras, balcdo e prateleiras.
O pé direito deve ter, no minimo, 2,50 m.

1.5.4.2.3.2 Projeto de referéncia para os depoésitos

A Figura 18 e 19 apresentam detalhes do depdsito de materiais ensacados. As Figuras 20 a 23 trazem
detalhes como referéncia para a elaboracdo dos projetos de depdsitos de ferramentaria e materiais
ensacados.
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Figura 18 - Deposito de materiais ensacados até 15 m2. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 19 - Corte Depdésito de materiais ensacados até 15 m2. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 20 - Dep0sito e ferramentaria até 15 m2. Fonte: Elaboracéo prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 21 - Depésito e ferramentaria até 26 m2. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 22 - Dep0sito e ferramentaria até 33 m2. Fonte: Elaboracéo prépria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 23 - Corte deposito e ferramentaria. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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1543 Refeitério
1.5.4.3.1 Condi¢Ges especificas

O refeitério deve ser dimensionado pelo Responséavel Técnico da Planilha de Servigos e Quantitativos durante
o seu desenvolvimento, de acordo com as Normas Regulamentadoras e diretrizes técnicas da SUDECAP,
bem como cumprir os requisitos técnicos das normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando proporcionar o espaco necessario para a devida acomodacéo do corpo de funcionarios que
utiliza as instalacoes.

As normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do trabalho, NR-18 e NR-24, que determinam as
condicdes minimas para aceitacdo de uma instalacdo, sdo apresentadas na Tabela 3. Deve ser atendida a
norma mais restritiva quanto ao dimensionamento e equipamentos que devem ter no refeitério.

Tabela 3 - Referéncias da NR-18 e NR-24 - Refeitério. Fonte: Adaptado da NR-18 e NR-24.

Tipo de area Requisitos exigidos

1 m2/ trabalhador e 1/3 do total de empregados por turno.

Largura igual 0,75 m para circulagdo principal dos trabalhadores.

Bebedouro: 1 unidade / grupo de 50 trabalhadores.

Pé direito minimo de 2,50 m.

Largura igual 0,75 m para circulacéo principal dos trabalhadores.

Area do Refeitorio
lluminacéo 150 w/ 6 m2.

Lavatério individual ou coletivo proximo; Aquecedor de
marmitas e pia com bancada.

Lixeira com tampa para recolhimento dos detritos.

Cozinha (se houver) 150 w / 4 m2.

Ventilacdo natural Para todas as instalagdes.

1.5.4.3.2 Materiais

Visando atender a montagem das instalacfes, apresenta-se, a seguir, uma relacdo com a especificacdo
simplificada dos materiais e servigos a serem utilizados na construgdo de refeitério. A descricdo completa
esta disponivel para consulta na planilha de composigdo de precos, disponivel no site da PBH, no portal da
autarquia SUDECAP.

1.5.4.3.2.1 Pisos
o Areainterna: concreto 1:3:6 desempenado e natado, espessura 5 cm;
e Passeio: concreto 1:3:6, espessura 5 cm, largura de 50 cm em todo o contorno dos barracdes.
1.5.4.3.2.2 Vedacgéo
e Chapa compensada resinada e=10 mm (com cola fendlica).
1.5.4.3.2.3 Cobertura
e Telha de fibrocimento ondulada 5 mm.
1.5.4.3.2.4 Ventilacdo

e Fechamento das laterais e fundo, junto a cobertura, em tela de arame galvanizado (fio 22 e
malha 25) mm, altura variavel de 0 a 1 m (compativel com a secao de cada lado).

1.5.4.3.2.5 Pintura
e Tinta acrilica:

— Faces interna e externa dos painéis de vedacéo.

42 edi¢do / Dezembro 2025 CAPITULO 1 1-36



BELO CADERNO DE ENCARGOS

v/
FHROEEIEZ,OT ':.,I:E INSTALAGAO DA OBRA SUDECAP

1.5.4.3.2.6 Instalacdo hidrossanitaria

e Tubos, conexfes, caixas, sanitarios e demais insumos em atendimento as exigéncias
referenciadas pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

1.5.4.3.2.7 Instalacéo elétrica

e Eletrodutos, cabos, luminarias e demais insumos em atendimento as exigéncias referenciadas
pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e PBH.

1.5.4.3.3 Tipologia dos Refeitérios
1.5.4.3.3.1 Mobiliério

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de bancos, aquecedor de marmitas e pia com
bancada em quantidade adequada ao efetivo da obra.

1.5.4.3.3.2 Projetos de referéncia para o refeitério

As Figuras 24 a 26 trazem os detalhes a serem utilizados como referéncia nos projetos dos refeitérios.
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Figura 24 - Refeitorio até 19 m2. Fonte: Elaboracéo prépria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 25 - Refeitorio até 26 m2. Fonte: Elaborac&o prépria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 26 - Corte refeitérios. Fonte: Elaboragdo propria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.

1.5.4.4 Critérios de medi¢cdo e pagamento
1.5.4.41 Medicéo

Os barracdes de obra devem ser medidos por metro quadrado, de acordo com o dimensionamento efetuado
pelo Responsavel Técnico da Planilha de Servicos e Quantitativos, durante o desenvolvimento do projeto e
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forma que deve ser considerado o porte da obra e seu efetivo:

O item torre proviséria para elevagao da caixa d’agua deve ser medida em item separado dos barracdes. O
Responsavel Técnico pelo Plano de Execucdo da Obra (PEO), conforme disposto no Apéndice Il dos
PROCEDIMENTOS DE PROJETOS SUDECAP, deve indicar a localizag&o e dimensionar a estrutura, a altura
e o volume de litros da(s) caixa(s) d’agua a serem utilizados no canteiro de obra.

1.5.4.42 Pagamento

E efetuado conforme pregos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagdo, a sua
construcdo, pintura, manutencdo, desmobilizacdo, transporte, recomposicdo e limpeza do local instalado,
méveis, equipamentos, materiais envolvidos na construcao, inclusive redes internas de agua, esgoto, energia
e telefonia. Como o pagamento contempla a reutilizacdo pela CONTRATADA por mais de uma vez, este
equipamento é de sua propriedade.

Todas as despesas relativas a instalacdo, uso e manutencao dos equipamentos do canteiro de servicos
devem estar incluidas na composicao de precos unitérios adotada pela CONTRATADA.

15,5 Containers
1.5.5.1 Condicdes especificas

InstalacBes elétricas e hidraulicas devem ser dimensionadas pelo Responsavel Técnico da Planilha de
Servigos e Quantitativos durante a etapa de projetos, de acordo com as Normas Regulamentadoras e
Seguranca e Medicina do Trabalho, visando proporcionar o espac¢o necessario para a devida acomodacao do
corpo de funcionarios que utiliza as instalagées.

O Responsével Técnico da Planilha de Servicos e Quantitativos deve especificar o tipo de container, o nimero
de unidades necessarias e o seu mobiliario. Além do tempo de demanda, estimado para cada unidade, a
partir do Plano de Execucao da Obra/Cronograma Fisico.

Conforme estabelecido na atualizacao da NR-18 € proibido reutilizar container originalmente utilizado para
transporte de cargas em area de vivéncia.

Contudo, o reuso é permitido apenas se este for acompanhado de laudo das condic6es ambientais relativo a
auséncia de riscos quimicos, biolégicos e fisicos (especificamente para radiacdes), com a identificacdo da
empresa responsavel pela adaptacdo. Nesse caso, a CONTRATADA deve manter disponivel no canteiro o
laudo técnico atestando a auséncia de riscos quimicos, biolégicos e fisicos aos usuérios. O documento deve
ser redigido por profissional legalmente habilitado e conter a identificacdo da empresa responsavel pela
adaptacdo do container.

O transporte dos containers deve ser previsto nas atividades de mobilizacdo e desmobilizacgéo.

A limpeza interna do container - independente de qual for o uso - deve ser cuidadosa principalmente nos
cantos e juncdes de pecas, pois a areia e a terra acumuladas favorecem a corroséo e o acimulo de umidade.

Por se tratar de uma estrutura metalica o container requer alguns cuidados:
1.5.5.1.1 Isolamento térmico

Para maior conforto os containers devem apresentar isolamento térmico. Nos que s&o utilizados como
escritério e refeitério recomenda-se a instalacdo de equipamentos de ar condicionado, acdo essa de
responsabilidade da CONTRATADA. O mais adequado é optar pelas duas solu¢des simultaneamente
considerando que, no caso de uso como alojamentos ou instalagdes sanitarias, a ligacdo de agua e esgoto
também fica a cargo da CONTRATADA.

O pé direito ndo pode ser inferior a 2,40 m e as aberturas para ventilagdo devem ter dimensao equivalente a
15 % da area do piso. Se os containers forem usados como alojamentos, podem conter camas tipo beliche,
com altura livre entre as camas no minimo de 0,90 m.

1.5.5.1.2 Isolamento elétrico

O container deve ser aterrado, pois esta suscetivel a ser atingido por raios. Como se trata de estrutura
metalica é fundamental que o aterramento elétrico seja corretamente projetado e executado. Quando forem
instalados chuveiros é obrigatério o uso de disjuntores tipo DR, que desligam automaticamente em caso de
curto-circuito.

Os containers usados no canteiro de obras devem atender todas as recomendac¢fes da NR-18 e NR-24 para
assegurar o bem-estar dos trabalhadores.
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1.5.5.2 Tipologias dos Containers vestiario e sanitario

Os containers devem ser dimensionados na etapa de projetos e para os modelos de vestiario e sanitario
podem seguir as tipologias a seguir. Entretanto deve ser feita uma andlise pelo Responsavel Técnico da
Planilha de Servicos e Quantitativos, de modo a observar que os itens citados anteriormente cumpram

também os requisitos minimos das normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Os containers vestiario e sanitario conjugados devem ser providos de vedacao interna entre containers

As Figuras 27 a 30 trazem os detalhes a serem utilizados como referéncia para a instalacdo dos containers.
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Figura 27 - Container sanitério/vestiario masculino para até duas pessoas e sanitario/vestiario feminino para

até duas pessoas. Fonte: Elaboracéo propria. Nota: Desenho elaborado em 27/09/2024.
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Figura 28 - Container sanitario/vestiario para até 7 pessoas. Fonte: Elaboracao propria.

Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Figura 29 - Container sanitario/vestiario para até 16 pessoas. Fonte: Elaborag&o propria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Figura 30 - Container sanitario/vestiario para até 20 pessoas. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.

1.5.5.3 Critérios de medicdo e pagamento
1.55.3.1 Medicéo

Todos os servicos relativos ao item devem ser medidos conforme segue: containers (més), mobilizacdo (un)
desmobilizag&o (un) e instalagBes para container (un); de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo
Responsavel Técnico da Planilha de Servigos e Quantitativos. Este profissional deve especificar o tipo de
container, o nimero de unidades necessdrias a execugdo da obra e o seu mobiliario. Além do tempo de
demanda estimado para cada unidade, conforme considerado no Plano de Execucdo da Obra, em
atendimento ao Cronograma Fisico.

O item torre provisoria, utilizado para a elevagédo da caixa d’agua, deve ser medido em item separado dos
barracdes. O Responsavel Técnico pelo Plano de Execuc¢do da Obra (PEO), conforme disposto no Apéndice
Il dos PROCEDIMENTOS DE PROJETOS SUDECAP, deve indicar a localizacéo e dimensionar a estrutura,
a altura e o volume de litros da(s) caixa(s) d’agua a serem utilizados no canteiro de obra.

1.5.5.3.2 Pagamento

O pagamento deve ser efetuado, pelo preco unitario contratual, separadamente, de acordo com 0s critérios
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definidos no item medicdo. As mobilizac6es e desmobilizacdes sdo pagas separadamente e por unidade.
15.6 Baias para armazenamento de residuos
1.5.6.1 Condicbes especificas

As definic6es e detalhamentos do armazenamento temporario dos residuos, devem estar especificados no
PEO, assim como o layout do canteiro de obras, contemplando os diversos tipos de contenedores, baias e
cacamba estaciondria, além do memorial descritivo e da planilha de quantitativos com o levantamento dos
itens necessarios ao adequado gerenciamento dos residuos (incluindo itens de transporte e méo de obra para
a separacao).

Com relacéo a separacado dos residuos gerados na obra, ela deve ocorrer conforme a classe do material e,
especialmente os da Classe B, por tipo (ex.: madeira, plastico, papel/papeldo e gesso). Sua separacéo deve
ser feita junto a fonte geradora, ndo podendo ser misturado na frente de servi¢o para posterior separacdo nas
baias de armazenamento. Indica-se a previsao de local adequado para acondicionamento temporario dos
residuos em cada pavimento do empreendimento.

1.5.6.2 Tipologias das Baias para armazenamento de residuos

As Baias para armazenamento de residuos devem ser dimensionadas na etapa de Projetos e podem seguir
as tipologias a seguir. Entretanto, deve ser realizada uma analise pelo Responsavel Técnico da Planilha de
Servigos e Quantitativos de modo a observar se os itens padronizados atendem ao disposto no PEO e na
legislagdo vigente.

As Figuras 31 a 32 trazem os detalhes a serem utilizados como referéncia para a execucao das Baias.
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Figura 31 - Baia simples para armazenamento de residuos da construcao civil. Fonte: Elaboracéo prépria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Figura 32 - Baia dupla para armazenamento de residuos da construcao civil. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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1.5.6.3 Critérios de medicdo e pagamento
1.5.6.3.1 Medicéo

As Baias para armazenamento de residuos devem ser medidas conforme descrito na planilha contratual,
podendo ser:

e por unidade, considerando os tipos padronizados, escolhidos pelo Responsavel Técnico da
Planilha de Servicos e Quantitativos durante o seu desenvolvimento, de acordo com as
caracteristicas da obra;

e 0u por metro quadrado, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo Responsavel
Técnico da Planilha de Servigcos e Quantitativos, durante o desenvolvimento do projeto, de
acordo com o porte da obra, considerando quantitativos efetivamente executados.

1.5.6.3.2 Pagamento

E efetuado conforme os precos unitarios contratados, remunerando, durante o tempo de utilizagdo, a sua
construcdo, manutencéo, desmobilizacdo, transporte, recomposicdo e limpeza do local instalado, inclusive
redes internas de energia. Como o pagamento contempla a reutilizagdo pela CONTRATADA por mais de uma
vez, este equipamento é de sua propriedade.

Todas as despesas relativas a instalacdo, uso e manutencdo dos equipamentos do canteiro de servicos
devem estar incluidas na composicao de precos unitérios adotada pela CONTRATADA.

1.5.7 Placas daobra

1.5.7.1 Objetivo

Estabelecer determinagfes aplicadas aos servigos de instalagéo de placas da obra.
1.5.7.2 Condic¢bes gerais

A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo geral das placas durante o periodo em obras. Na
ocorréncia de algum tipo de dano, esta deve providenciar 0os reparos necessarios, ndo sendo estes servicos
objeto de medicdo. Todas as placas provisorias instaladas devem ser recolhidas, pela CONTRATADA, em
um prazo definido pelo agente financeiro ou, em demais casos, em um prazo maximo de 90 (hoventa) dias
apos conclusado da obra.

1.5.7.3 Modelos

Visando atender a montagem das placas da obra, apresenta-se, a seguir, 0s modelos de referéncia ilustrados
pelas Figuras 33 a 35. Entretanto, todo material produzido com as marcas da Prefeitura de Belo Horizonte
deve ser submetido & aprovacdo da Diretoria de Comunicacédo Institucional e sé pode ser divulgado com a
devida autorizacéo. Para fazer a solicitacdo da marca a ser aplicada, assim como para realizar a aprovagéo
do material final, envie e-mail para pvisual@pbh.gov.br.

Todas as placas devem ser produzidas e instaladas pela CONTRATADA. A seguir estao listadas algumas
referéncias.

1.5.7.3.1 Placas provisdrias de informacao do exercicio profissional

As placas provisorias de informacdo do exercicio profissional devem ser executadas de acordo com as
exigéncias do Art. 16 da Lei n° 5.194/66, devendo ter suas dimensdes conforme a regulamentacdo do
CREA/CONFEA. As placas de informacdo do exercicio profissional ndo séo objeto de medicéo.

1.5.7.3.2 Placas provisdrias com informes SUDECAP/PBH e de financiamento

As placas provisérias com informes SUDECAP/PBH e de financiamento devem seguir o padréo e localizagéo
estabelecidos pela Assessoria de Comunica¢éo Social. As placas devem ser fixadas em local visivel, altura
minima de 2,20 m da base ao solo, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas
para o local que favoreca melhor visibilidade.
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1.5.7.3.3 Placade inauguracao

A placa de inauguracéo, geralmente feito de ago inox, marca a abertura de um novo estabelecimento, obra
ou monumento, exibindo informacg6es essenciais como o nome do local, a data da inauguragéo e os nomes
das pessoas envolvidas na obra. Placa em aco inox escovado medida 50x40 cm com texto e logomarca
gravados em baixo relevo com pintura em uma cor com dobra tipo caixa nas 4 laterais com 1 cm de espessura
e 4 parafusos tipo castelo para fixacao.

CENTRO DE SAUDE CEU AZUL

Nesta data, a Prefeitura de Belo Horizonte entregou a populacdo as novas instalagoes do
Centro de Satide Céu Azul, obra executada por melo de Parceria Piiblico-Privada - PPP.

ALYARD DAMIAO
Prefeito de Belo Horizonte

DANILO BORGES MATIAS
Secretarlo Municipal de Saide

LEONARDO MAURICIO COLOMBINI LIMA
Diretor-Presidente da PBH Ativos

LEONARDO JOSE GOMES NETO
Superintendente da Sudecap

XXOCOXI0E 000000000 XXCOXIN0000
p tante dos opera que nesta ohra

Belo Horizonte, 26 de maio de 2025.

2 BELO
,@ HORIZONTE
':; PREFEITURA

Gestao Fuad Noman

Figura 34 - Exemplo de placa de inauguracao. Fonte: Elaboracéo prépria.
Nota: Desenhos elaborados em 23/12/2025.

1.5.7.3.4 Placade identificacdo do empreendimento

A placa de identificacdo do empreendimento deve ser produzida e instalada pela CONTRATADA de acordo
com o Manual de Marcas da PBH. A seguir estd listado referéncias para placa de inauguragéo.

- Base da placa:

=  Material: ACM (Aluminium Composite Material), aco galvanizado, inox escovado ou
PVC expandido.

= Espessura: 3 mm (minimo para ACM)
=  Acabamento: Pintura automotiva ou vinil adesivo com protecéo UV

»  Fixacdo: Buchas e parafusos (aparentes ou embutidos), ou estrutura metalica ou inox
polido

— Letra caixa:
»  Material: PVC expandido, acrilico, MDF laqueado, ago escovado ou inox polido.
=  Espessura: 10 a 30 mm (conforme projeto)

=  Altura da letra: de 10 cm a 40 cm (dependendo da distancia de visualizacao e tamanho
da placa e do projeto)

- Fixagéo das letras:

=  Com pinos metélicos distanciadores (efeito flutuante) ou coladas diretamente sobre o
fundo da placa

— Acabamento da letra:

=  Pintura PU, vinil adesivo, ago escovado ou pintura eletrostatica
— Dimensoes:

=  Proporcional ao local de instalac&o (conforme projeto)

— Contelido da placa:
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Nome da unidade ou érgao publico

=  Brasao ou logotipo oficial

Elementos gréaficos conforme identidade visual ou do projeto grafico da PBH.

CRAS CABANA | =

CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL | Heric

RE

Figura 35 - Exemplo de placa de identificacdo do empreendimento. Fonte: Elaboracdo prépria. Nota:
Desenhos elaborados em 23/12/2025.

1.5.7.4 Critérios de medicdo e pagamento
1.5.7.41 Medicéo

e As placas de informagdo do exercicio profissional da CONTRATADA n&o sao objeto de
medicao.

e As placas com informes SUDECAP/PBH e as dos agentes financiadores, quando for o caso,
devem ser medidas por metro quadrado (m?) de placas instaladas na area abrangente do
canteiro de obras, de acordo com o padréo estabelecido pela Assessoria de Comunicagéo
Social.

e As placas de inauguracdo devem ser medidas por unidade (un) de placas instaladas, de acordo
com o padrdo estabelecido pela Assessoria de Comunicagdo Social.

e Aplaca de identificacdo do empreendimento deve ser medida por unidade (un), de acordo com
o padrdo estabelecido pela Assessoria de Comunica¢éo Social.

1.5.7.4.2 Pagamento

O pagamento deve ser efetuado, pelo preco unitério contratual, de acordo com os critérios definidos no item
medi¢do, remunerando os custos inerentes de aquisi¢ao, instalacdo, manutengéo e remogéao, transporte apos
a concluséo da obra, com a autorizagdo da FISCALIZACAO.

1.5.8 Elementos de sinalizagéo viaria
1.5.8.1 Objetivo

Estabelecer determina¢des visando orientar a sinalizagdo das obras e servigos em vias publicas realizados
pela PBH.

1.5.8.2 Condicdes especificas

Os dispositivos de sinalizacdo e alerta se aplicam a todas as obras e servicos realizados nas vias publicas do
municipio de Belo Horizonte e, de acordo com o porte da obra e o impacto causado em seu entorno, deve ser
necessdria a elaboracdo de Projeto de Sinalizacdo e Desvio de Trafego, devidamente aprovado junto a
BHTrans.

Dentre os documentos necessarios para a realizacdo de intervengdes que geram impacto na circulacdo de
veiculos e pedestres nas vias publicas do municipio, exigidos pela BHTrans, temos:

e DOT - Documento Operacional de Transito - documento a ser providenciado pelo responsavel
pela execucdo da obra, devendo conter o plano operacional de trénsito com indicacdo do local
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de intervencéo, sentido de circulacdo das vias afetadas, desvios propostos, linhas de transporte
coletivo envolvidas, pontos de embarque e desembarque de transporte publico, especificacao
e posicionamento da sinalizacdo de transito a ser utilizada, dizeres e locacao de faixas de pano
alusivas ao desvio;

e AlV Obras - Autorizacdo para Interdicdo Total ou Parcial de Vias para Realizacdo de Obras —
se trata da concesséo de autorizacéo para interdicdo total ou parcial de vias para a realizacéo
de obra ou servigos vinculados a obras, dentro do municipio de Belo Horizonte.

Em se tratando de novos empreendimentos, é recomendado que o Projeto de Sinalizacdo e Desvio de
Trafego, assim como o Plano de Implantacdo sejam elaborados na ETAPA DE PROEJTOS, considerando
todas as etapas e frentes de servicos, necessarias para a sua execucao.

Para os casos de intervengdes inerentes a manutencao, diretrizes descritas no Manual de Sinalizacdo de
Seguranca em Obras da SUDECAP devem ser consideradas.

Os dispositivos e servicos de sinalizacdo e de adverténcia, implantados para a execucéo das obras, devem
estar de acordo com as determina¢des do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN -
Conselho Nacional de Transito e demais exigéncias da BHTrans. Os equipamentos devem apresentar boas
condi¢des de uso, devendo-se substitui-los ou repara-los sempre que apresentarem quaisquer tipos de dano
ou furto. Deve ser utilizada sinaliza¢do noturna quando a visibilidade ficar reduzida em virtude do anoitecer,
OouU Mmesmo em casos especiais de ocorréncia de cerracdo, neblina ou chuvas pesadas.

1.5.8.3 Critérios de medicdo e pagamento
1.5.8.4 Medicéo

Os elementos de sinalizacao devem ser medidos por unidade ou unidade x més de acordo com a real
utilizacdo dos itens no canteiro de obras.

1.5.8.5 Pagamento

O pagamento deve ser efetuado, pelo pre¢o unitario contratual, contemplando material e mao de obra, de
acordo com os critérios definidos no item medi¢&o.

1.6 TAPUMES E TELAS
1.6.1.1 Objetivo

Estabelecer diretrizes aplicadas aos servigos de execucao e instalacdo de tapumes e telas a serem utilizados
nas obras da PBH. O tipo de tapume, os informes e logomarcas devem ser especificados pela Assessoria de
Comunicacao, em funcao da especificidade de cada obra e devem atender aos requisitos minimos da NR-18.

1.6.1.2 Definicdes

Os tapumes sao dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo o acesso
de elementos alheios a obra e garantindo a seguranca. O tapume pode ser fixo, mével ou modular,
dependendo das necessidades e limitagcdes da obra.

1.6.1.3 Engenho de publicidade aplicado em tapumes

O engenho de publicidade aplicado em tapumes pode ser especificado utilizando o servico da TABELA DE
PRECOS SUDECAP correspondente ao “informe de publicidade” (lona vinilica) ou composi¢céo prépria como
adesivo colado diretamente na telha galvanizada. Demais informacdes veiculadas, como mapas, textos, além
de QR Code (Quick Response Code), com a disponibilizacdo detalhada de dados do empreendimento, devem
ser especificados no item “Placa de acesso a informacéo” ilustrada na Figura 36.
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Figura 36 - Placa de acesso a informacéo. Fonte: Elaborac&o prépria.
Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.

1.6.1.4 Execucéao

Os tapumes devem ser confeccionados em telha galvanizada alternado ou ndo com tela de aco galvanizado,
conforme diretriz fornecida pela Assessoria de Comunicacao Social.

As Figuras 37 a 53 trazem o detalhamento das especificacfes a serem seguidas para a execucdo dos
tapumes.
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Figura 37 - Imagem 3D do tapume modular. Fonte: Elaborac&o prépria.
Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.
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Figura 38 - Tapume modular - planta. Fonte: Elaboragao propria.

Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.
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Figura 39 - Tapume modular - corte. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.
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Figura 40 - Tapume modular - detalhes. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.
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Figura 41 - Tapume modular - elevacao. Fonte: Elaboracao propria.

Nota: Desenho elaborado em 23/12/2025.
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Figura 42 - Imagem 3D do tapume metdlico com base de concreto. Fonte: Elaborag&o propria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 43 - Tapume metéalico com base de concreto - planta e elevacdo. Fonte: Elaborag
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Figura 44 - Tapume metélico com base de concreto - corte e detalhe. Fonte: Elaboracao propria.
Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 45 - Imagem 3D do tapume metdlico com base enterrada. Fonte: Elaboragéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 46 - Tapume metalico com base enterrada - planta e elevacdo. Fonte: Elaborac
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Figura 47 - Tapume metdlico com base enterrada - corte e detalhe. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 48 - Imagem 3D do tapume metélico com tela e base de concreto. Fonte: Elaboragéo prépria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 49 - Tapume metéalico com tela e base de concreto - planta e elevacéo. Fonte: Elaboracao pr
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Figura 50 - Tapume metalico com tela e base de concreto - corte e detalhes. Fonte: Elaboragdo propria.
Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
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Figura 51 - Imagem 3D do tapume metalico com tela e base enterrada. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenho elaborado em 21/12/2023.
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Opria.

Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.
CAPITULO 1

Figura 52 - Tapume metéalico com tela e base enterrada - planta e elevacdo. Fonte: Elaboracéo pr
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Figura 53 - Tapume metéalico com tela e base enterrada - corte e detalhes. Fonte: Elaboracdo prépria.
Nota: Desenhos elaborados em 21/12/2023.

1.6.1.4.1 Telade polipropileno

A utilizac&o desse tipo de tela deve ser justificada pela CONTRATADA e aceita pela FISCALIZACAO e pela
Secao de Seguranca e Medicina do Trabalho da SUDECAP, uma vez que se trata de um elemento fragil, que
deve ser utilizado para isolamento temporario. Ndo deve ter seu uso como tapume. Seguem listadas abaixo
as especificagfes minimas:

e Tela de polipropileno 2 mm e abertura de malha de 80 mm;
e Altura: h=1,20 m;

e Sustentacdo: barras de ferro redondo, onde devem ser fixados estandartes para publicidade da
PBH, a serem definidos pela Assessoria de Comunica¢éo Social.

1.6.1.4.2 Remanejamento de tapumes

Eventuais remanejamentos de tapumes para novas posi¢cdes implicam em remuneracdo da mao de obra
envolvida em item especifico. Remanejamento de tapumes movel ndo sera objeto de medicao.

1.6.1.5 Critérios de medicdo e pagamento
1.6.1.5.1 Medicéo

e Os tapumes devem ser medidos pelos seus comprimentos reais, expressos em metros (m),
separando-se os trechos fechado, daqueles produzidos com tela, considerando-se a inclinacéo
do terreno. Eventuais portées de acesso construidos com os mesmos materiais dos tapumes
ao canteiro de obra serdo medidos como comprimento de tapume executado;
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e A tela de polipropileno h=1,20 m deve ser medida em metro (m) observando a unidade de
comprimento efetivamente executada;

e O remanejamento de tela de polipropileno ndo sera objeto de medigéo.

e O remanejamento de tapumes fixo e modular deve ser medido em metro (m), considerando
quantitativos efetivamente executados. Remanejamento de tapume movel ndo sera objeto de
medicao;

e O informe publicitario em lona com impresséo digital deve ser medido em metro quadrado (m?)
considerando quantitativos efetivamente executados;

e Anplaca de acesso a informacdo em chapa de aco adesivada 100 cm x 70 cm deve ser medido
em unidade (un), considerando quantitativos efetivamente executados;

1.6.1.5.2 Pagamento

e Os servicos relacionados aos tapumes sdo pagos a precos unitarios contratuais, em funcao do
trecho ter sido executado em telha, telha e tela, ou apenas tela, com fixacdo enterrada ou sobre
blocos de concreto, de acordo com os critérios definidos no item anterior, 0os quais remuneram
o fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os materiais, méao de obra, manutencdo durante
periodo de utilizacdo, encargos e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao, envolvendo:

- Escavacao;

- Fixagdo dos montantes e contraventamento;

— Montagem dos painéis e tela;

— Concretagem, forma e desforma dos blocos de concreto, no caso de tapume mével;
— Concretagem do perfil de ancoragem no caso de tapume modular;

— Eventual manutenc¢é&o do dispositivo durante o periodo da utilizagéo;

— Desmontagem e remog¢é&o do conjunto apés o término de utilizacéo;

— Demais servi¢cos e materiais atinentes.

e Atela de polipropileno h=1,20 m deve ser paga pelo pre¢o contratual, que contempla a tela, a
base de fixacdo, a haste em ferro redondo fixada no chdo ou em bases de concreto;

e O servigo de remanejamento de tapume fixo ou modular deve ser pago pelo preco unitério
contratual contemplando toda mé&o de obra e ferramentas necessarias a execucao dos servicos.

e O engenho de publicidade aplicado em tapumes serd pago pelo pre¢co unitario contratual
contemplando todos os servicos e materiais necessarios.

1.6.2 Instalagao provisdria de energia elétrica e telefonia
1.6.2.1 Ligacao de padréo de energia elétrica para as unidades da PBH

A SUDECAP estabelece, a seguir, procedimentos técnicos e critérios basicos para a solicitagao de ligacdo de
padréo de energia nas edificacfes destinadas ao atendimento de instalacdes, de responsabilidade do Poder
Pudblico Municipal.

1.6.2.2 Consulta prévia

Busca de informacdes preliminares que o projetista deve providenciar, junto a concessionaria, sobre suas
normas para a construcdo de padréo de entrada e fornecimento de energia a edificacdo. Essa consulta deve
preceder a especificacdo de materiais.

1.6.2.3 Ligagao provisoria de Obra

Ligacdo efetuada com medicdo, sem prazo definido, para atender obras de constru¢cdo ou reforma de
edificacao, cuja solicitacdo e acompanhamento devem ser de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
para a execugdo dos servicos.

1.6.2.4 Ligacéao Definitiva

As ligacbes definitivas correspondem as ligagdes das unidades consumidoras com medicdo e em carater
definitivo, de acordo com um dos padrdes indicados na norma. A CEMIG somente efetua o desligamento do
padréo de obras e faz a ligacao definitiva apds o pagamento total dos débitos existentes.

O padréo de entrada utilizado na ligacdo de obras pode ser mantido na unidade consumidora para a ligacdo
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definitiva, desde que a carga instalada declarada pelo consumidor seja compativel com as especificacdes do
padréo ja existente, bem como com as especificagdes do projeto final. Neste caso, a CONTRATADA deve
solicitar a mudanca de titularidade da conta. Quando houver fornecimento em média tensdo, deve ser
necessario contrato. Nesta situacdo, a CONTRATADA deve recorrer a SUDECAP para as providéncias
necessarias.

Em condic¢des especiais especificadas pela CEMIG, a CONTRATADA deve preencher o formulario de andlise
de cargas, disponivel no site da Concessionaria. A solicitacdo deve ser recebida e protocolada pela
SUDECAP, juntamente com a ART do engenheiro eletricista, projeto elétrico, localizacao dos padrées na obra
e outros documentos que porventura forem necessarios.

1.6.2.5 Ligacdo provisoéria de telefonia

A ligacdo do sistema de telefonia do canteiro com a rede da concessionaria local deve ser executada na
entrada de telefone do canteiro.

O tipo de entrada a ser empregado no canteiro deve ser estabelecido pela concessionéria, podendo ser:
o Aérea, diretamente pela fachada;
e Aérea por poste particular;
e Subterranea.
Solicitar & Concessionaria local a ligacéo proviséria de telefone com base em:
e Requerimento, conforme modelo especifico da concessionaria;
e Apresentagdo do projeto para conhecimento e/ou analise.

Para atender as necessidades de comunicagdo externa e interna, a CONTRATADA deve instalar rede
telefonica (fixa ou mavel), recaindo sobre ela o 6nus da instalagdo, manutencdo e operacdo, conforme
indicado no Edital.

1.6.3 Instalagao provisdria de agua e esgoto

O suprimento de agua para todos os fins, bem como o afastamento e a disposi¢céo de aguas residuais sédo de
responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

1.6.3.1 Ligacdo de agua

A solicitacdo de ligacdo pode ser feita por meio de uma das seguintes opcdes:
e Diretamente na Agéncia de Atendimento mais préxima,
e Por meio da Central de Atendimento COPASA (115).

Deve ser informado o objetivo da ligacdo, a demanda diaria da obra, o didmetro necessério, o periodo
estimado para a obra.

A CONTRATADA deve consultar a COPASA quanto a disponibilidade de atendimento para o padrao definitivo.

A ligagdo provisoria deve ser feita em nome da CONTRATADA, e o servigo de fornecimento para a obra deve
ser medido mensalmente, quando deve ser emitida a fatura. Ao final da obra, pode ser solicitada a alteracao
do diametro (adequando a demanda da edificacao, verificada anteriormente), para a realizacao dos testes de
todas as instalag6es hidrossanitarias, quando o diametro da edificacdo ndo for o mesmo utilizado na obra,
e/ou o remanejamento do padréao, se for o caso, e a religagdo em nome da PBH.

1.6.3.2 Ligacédo de Esgoto

Estabelecer diretrizes basicas sobre ligagdo de esgoto. Entretanto, para uma analise detalhada devem ser
seguidas as orientacdes da CONCESSIONARIA.

Na impossibilidade de ligacdo de esgoto a rede publica deve ser executada uma fossa séptica atendendo as
especificagcbes da NBR 7229 tanto em relacdo aos materiais a serem utilizados quanto a correta técnica
operatéria. O sumidouro deve ser dimensionado em funcao da capacidade de absor¢éo do solo.

Observada a redugédo de capacidade de absorgao do sumidouro, nova unidade deve ser construida, para a
recuperacado da capacidade perdida. Os sumidouros ndo devem atingir o lencol freatico, sendo sua
capacidade minima a mesma da fossa séptica contribuinte. Em relagdo ao sumidouro ou tanque absorvente
e o tanque séptico, estes devem ser limpos e aterrados no final da obra.
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1.6.3.3 Esgoto Doméstico

E o esgoto gerado nas residéncias ou nas instalagdes hidraulico sanitarias como cozinha, chuveiro, pia,
lavatério, vaso sanitario, ducha sanitéria, banheira, bebedouro e mictdrio.

A ligacao de esgoto a rede coletora da COPASA ¢ dividida em duas partes:
1.6.3.3.1 Instalagdo Predial (Ramal Interno)

E a parte da ligagio a ser construida pelo cliente. E constituida das tubulagdes internas, incluindo a caixa de
gordura e a(s) caixa(s) de inspecado. Esta parte termina no passeio, ultrapassando a testada do lote, até
alcancar 20 cm do meio-fio, com uma profundidade minima de 70 cm e maxima de 1 m.

A manutencdo do ramal interno é de responsabilidade do cliente. Para situacdes excepcionais, a COPASA
deve ser consultada.

1.6.3.3.2 Ramal Predial (Ramal Externo)

E a parte da ligacdo a ser construida pela COPASA. Liga a instalacdo predial & rede coletora e é composta
pelas tubulacfes externas e pelo poco luminar (PL). A sua manutencéo é de responsabilidade da COPASA.

Poco Luminar (PL): caixa situada no passeio, que possibilita a inspe¢éo e desobstru¢do dos ramais de esgoto
e a execucdo do corte da ligacdo. O poco luminar, que delimita as responsabilidades de acéo entre o cliente
e a COPASA, é construido por esta e ndo pode ser tampado, eliminado, travado ou sofrer qualquer tipo de
obstrucao pelo cliente.

A ligacao de esgoto deve ser executada pela COPASA somente apés a vistoria e aprovagéo do ramal interno.
Por isso, devem ser seguidas as instru¢des da COPASA antes de construi-lo e certificar-se das condi¢oes de
esgotamento das redes da CONCESSIONARIA.

1.6.3.4 Esgoto ndo doméstico

Sao efluentes que possuem caracteristicas diferentes dos esgotos gerados numa residéncia, em fun¢éo das
caracteristicas do seu processo de producéo ou de prestacdo de servi¢o, além dos materiais utilizados na
limpeza do estabelecimento (Resolugcdo ARSAE-MG N° 015/2012, de 24 de janeiro de 2012, Lancamento de
Efluentes ndo domésticos no Sistema de Esgotamento Sanitario).

Os clientes néo-residenciais, cujos iméveis geram Esgoto ndo Doméstico, devem seguir as instrucdes
anteriores, relativas ao Esgoto Doméstico e atender também as exigéncias do PRECEND — Programa de
Recebimento e Controle de Efluentes para Clientes Nao-domeésticos.

1.6.3.5 Fossa Séptica

A necessidade do uso da fossa deve ser definida pelo Responsavel Técnico da Planilha de Servigos e
Quantitativos durante o seu desenvolvimento, caso nao exista rede publica de esgoto no local.

A fossa séptica deve ser utilizada, sempre que necessario, escolhendo-se adequadamente o local mais
apropriado para a sua implantagéo e atendendo as determinacdes da NBR 7229.

1.6.3.6 InstalacOes e padrbes provisérios de energia elétrica e agua
1.6.3.6.1 Medicéo

As instalacdes e os padrdes provisdrios das concessionarias de servigos publicos serdo medidos por unidade
(un) ou metro (m) considerando quantitativos efetivamente executados

1.6.3.6.2 Pagamento

O servico deve ser pago ao prec¢o unitario contratual, remunerando a instalacdo, manuten¢éo, remocao e
transporte, apos a conclusao da obra.

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz e telefone, estdo incluidas na taxa relativa
a Administracao Local da Obra, adotada pela CONTRATADA na composi¢ao de seus precos unitarios.

1.6.3.7 Fossa séptica e Sumidouro
1.6.3.7.1 Medicéo

O servico deve ser medido por unidade executada e de acordo a NBR 7229, considerando o quantitativo
efetivamente executado.

1.6.3.7.2 Pagamento

Os servicos sao pagos conforme critério definido no item anterior, remunerando: a escava¢cao manual e acerto
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das paredes; acerto do fundo; transporte vertical do material escavado e deposi¢cdo afastada no minimo 1 m
da area da fossa; formas; concreto; anéis pré-fabricados e demais servi¢cos e materiais atinentes.

1.7 LOCACAO DA OBRA

1.7.1 Objetivo

Estabelecer diretrizes gerais para a execucéo de servicos de locacéo de obras.
1.7.2 Identificacdo dos marcos

Os marcos devem se encontrar em locais resguardados de danos e de facil visibilidade, devidamente
identificados, de modo a atender sua finalidade.

Sao implantados, a partir da poligonal basica, apos a execucéo do levantamento topografico (de acordo com
os Procedimentos de Projetos SUDECAP, disponivel no site da PBH, no portal da autarquia SUDECAP),
necessario ao detalhamento planialtimétrico.

Os marcos séo elementos em concreto, com armadura minima, pré-fabricados e perfeitamente rigidos. Séo
de forma prismatica e devem obedecer as dimensdes e especifica¢cdes a seguir.

A identificacdo dos vértices da poligonal basica e marcos de RN deve ser de metal, com gravacdo de
numeracdo sequencial identificadora do ponto. A partir desta identificacdo deve ser efetuada a locacdo da
obra.

A Figura 54 apresenta detalhe esquemético de marco de concreto para locacéo e a Figura 55 a placa marco
da SUDECAP.
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Figura 54 - Marco de concreto para locacdo. Fonte: Elaboracao prépria.
Nota: Desenho elaborado em 06/04/2018.
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Figura 55 - Placa marco SUDECAP. Fonte: Elaboracéo propria.
Nota: Desenho elaborado em 06/04/2018.
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1.7.3 Obras de Infraestrutura
1.7.3.1 Locacéo

A locacdo da obra no terreno deve ser realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de
coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento topografico, rigorosamente de
acordo com os projetos apresentados pela PBH. A locacdo deve ser efetuada com equipamentos de precisdo
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos, segundo normalizacéo
propria do INMETRO.

E de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel - RN - e alinhamento geral da
obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAO ser imediatamente avisada
a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagdo planialtimétrica da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
deve ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAOQO, antes que se dé continuidade aos servicos.

1.7.3.2 Execucdo

A locacédo da obra deve ser executada com recursos de instrumentos de precisdo (estagéo total, nivel a laser
ou eletrbnico, ou, ainda, com GPS, se for o caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA faz a aferi¢do das dimensdes, dos alinhamentos, dos &ngulos e quaisquer outras indicacdes
constantes no projeto, com as reais condicdes encontradas no local. Havendo divergéncia entre as medidas,
a ocorréncia deve ser objeto de comunicagéo por escrito a FISCALIZACAO, que delibera a respeito.

As referéncias necessériasN a implantacdo da obra estdo contidas nos projetos e as duvidas devem ser
sanadas pela FISCALIZACAO.

A locacéo deve ser piqueteada de 20 m em 20 m nas tangentes, de 10 em 10 m nas curvas, ou em fungéo
do raio da curva:

¢ R >600m-locacdo de 20 m em 20 m;
e 100 m<R<600m-locacdo de 10 mem 10 m;
e R <100 m-locacdode5em5m.

A locacéo deve ser fechada, linear e angularmente, na estaca 0.

Os pontos notaveis de locacdo, a estaca zero e a estaca final, as estacas de igualdade e as estacas de
intersecdes devem conter, na parte superior do piquete, um prego 10x10.

As interse¢Bes de vias devem ser amarradas, angular e linearmente, ao estaqueamento. A estaca de
cruzamento deve ter a da coincidéncia dos eixos. As interse¢cfes em curva sdo amarradas nas tangentes dos
pontos notaveis: PC — PI, PT — PI, TS — Pl e ST —PI.

Em todos os piquetes implantados devem ser colocados estacas testemunhos de madeira de boa qualidade,
com 40 cm de comprimento (ripa de 1 m x 4 cm), na qual se escreve, com tinta a 6leo vermelha, de cima para
baixo, o nUmero da estaca correspondente.

Todos os pontos do eixo locado devem ser nivelados e seccionados transversalmente, de maneira simétrica
e perpendicular ao mesmao.

Nos trechos em curva, as se¢Bes devem ser tiradas, seguindo a direcdo do raio da curva, na estaca e de
maneira a abranger a faixa definindo, por duas vezes, a largura da via.

Para as ruas adjacentes pavimentadas sdo dispensaveis o servico de levantamento de se¢des transversais,
salvo orientagdo em contrario pela FISCALIZACAO.

Concluida a locacgéo, a FISCALIZACAO procede as verificagbes que julgar oportunas. Somente ap6s a
aprovagdo da locacdo, por parte da FISCALIZACAO e o respectivo registro no Diario de Obras, a
CONTRATADA pode dar continuidade aos servigos. A constatacdo de erro na locagéo da obra, em qualquer
tempo, implica na obrigagdo da CONTRATADA, por sua conta e no prazo estipulado, proceder as
modificagbes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve manter, em perfeitas condi¢des, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo durante o periodo de execugao da obra.

A FISCALIZACAO deve atentar para a realizac&o das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagéo total, nivel a laser ou eletronico, ou,
ainda GPS, se for o caso, e trena de aco) a serem utilizados nas operac¢6es de locacdo da obra;
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e Verificar se sdo obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento
topografico original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendacdes quanto a materializacéo das referéncias de
nivel e dos principais eixos de obra;

e Periodicamente, executar rigorosa verificagcdo para comprovar se a obra esta sendo executada
de acordo com a locacéao;

o Efetuar as verificacdes e afericbes que julgar necessarias, durante e apés a conclusao dos
servicos pela equipe de topografia da CONTRATADA.

1.7.3.3 Critérios de medicdo e pagamento

Os custos referentes aos servicos topograficos e de locacdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, estdo previstos na Administracdo Local.

1.7.4 Obras de Edificagdes
1.7.4.1 Locacéo

A locagdo da obra no terreno deve ser realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de
coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento topogréfico, rigorosamente de
acordo com os projetos apresentados pela PBH. A locacao deve ser efetuada com equipamentos de precisdo
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico, devidamente aferidos segundo normalizacéo
prépria do INMETRO.

Nos casos em que 0 movimento de terra ja tiver sido executado, inicia-se a locacao pelos elementos de
fundacéo, tais como estacas, tubuldes, sapatas isoladas ou corridas, entre outros. Caso contrario, a locacéo
deve ser iniciada pelo préprio movimento de terra.

Uma vez locadas e executadas as fundacdes, locam-se as estruturas intermediarias, como os blocos de
coroamento e vigas de fundacéo. Os elementos sdo marcados pelo eixo, definindo-se posteriormente as faces
internas, nos casos em que seja necessario, em sapatas corridas, baldrames e alvenarias.

Devem ser tomados os cuidados com a locacdo dos elementos da fundacdo a ser executada de maneira
precisa e correta para a qualidade final da obra. A execuc¢éo de todo o restante depende deste posicionamento
e é referéncia para a estrutura, alvenarias e revestimentos. O tempo empreendido para a correta locagéo dos
eixos iniciais da obra favorece uma economia geral do tempo e do custo total da obra.

A demarcacdo dos pontos que determina a edificacdo no terreno € executada partindo-se do referencial
previamente definido (alinhamento da rua, ponto deixado pelo topdgrafo no controle do movimento de terra
ou lateral do terreno, etc.), considerando-se trés coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica,
definindo-se o eixo do elemento a ser demarcado.

E de responsabilidade da CONTRATADA a verificacéo da referéncia de nivel - RN - e alinhamento geral da
obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, devendo a FISCALIZACAO ser imediatamente avisada
a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A locagéo planialtimétrica da obra, com a devida marcagdo dos diferentes alinhamentos e pontos de nivel,
deve ser acompanhada e conferida pela FISCALIZACAO, antes que se dé continuidade aos servicos. Os
eixos de referéncia e as referéncias de nivel sdo materializados por meio de estacas de madeira cravadas na
posicéo vertical, ou marcos topogréaficos previamente implantados em placas metélicas fixadas em concreto.
A locacgédo deve ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os gabaritos
devem ser perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos de fios de marcacao, sem
oscilagéo e possibilidades de fuga da posicao correta.

1.7.4.2 Execucéo

A demarcacgédo deve ser realizada com aparelhos topograficos (estacéo total, nivel a laser ou eletrdnico, ou,
ainda, GPS, se for o caso) e o com auxilio de mangueira, régua, fio de prumo e trena.

A CONTRATADA deve fazer a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e quaisquer outras
indicacOes constantes no projeto, com as reais condi¢Ges encontradas no local. Havendo divergéncia entre
as medidas, a ocorréncia deve ser objeto de comunicagdo por escrito a FISCALIZACAO, que delibera a
respeito.

As referéncias necessarias a implantacdo da obra estdo contidas nos projetos e as duvidas devem ser
sanadas pela FISCALIZACAO.

Para a execucdo da locacao, o gabarito ou tabeira deve ser instalado ao redor de todo o edificio a ser locado,
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a aproximadamente 1,2 m da projecao da edificacdo no terreno (como principio ele deve sempre ser instalado
0 mais préximo possivel da proje¢do da obra, sem, entretanto, prejudicar a execugao dos servigos), com altura
superior ao nivel dos blocos de coroamento e vigas de fundacao, variando de 0,4 m a 1,5 m acima do nivel
do solo.

O gabarito ou tabeira deve ser executado com pecas de madeira 5,5 cm x 5,5 cm, espacadas de 1,5ma 1,8
m, nas quais devem ser fixadas tabuas de 15 cm ou 20 cm de largura que servem de suporte para as linhas.
As linhas definem os elementos demarcados e sédo de arame recozido n° 18, ou fio de nailon.

Deve ser observado o perfeito alinhamento, nivelamento e esquadro do conjunto. O gabarito, deve se manter
fixo (indeslocavel) ao longo de todo o processo de locacdo, sendo necessaria a conferéncia periddica de seu
alinhamento, seu nivelamento e do esquadro do conjunto.

Todos os “pontos notaveis” devem ser destacados em tinta na cor vermelha, e identificados,
concomitantemente, mediante a fixacdo de um prego 18x30, para a perfeita marcacéo e conferéncia da obra.

A Figura 56 apresenta perspectiva esqueméatica de elementos auxiliadores da locag&o: gabarito ou tabeira.

PREGO 18X30

FIO DE NYLON
OuU ARAME

PONTALETE
5,5X5,5CM

40—150CM

TABUA PARA
FORMA DE CONCRETO
L=25CM

PRUMO DE CENTRO

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Figura 56 - Elementos auxiliadores da locag&o: gabarito ou tabeira. Fonte: Adaptado de Fabini,1981 apud
Barros; Melhado; Shimizu (2002).

Em terrenos acidentados e com grande desnivel, o gabarito ou tabeira deve ser construido em patamares,
conforme ilustrado na Figura 57 a seguir.
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. 150-180
1 1
TABUA PARA FORMA DF CONCRETO
L=15CM EM NIVEL
PONTALETE DE MADEIRA PINUS
5,5X5,5CM
/

/

ELEVACAO

SEM ESCALA

Figura 57 - Gabarito executado em diferentes niveis. Fonte: Adaptado de Lichtenstein; Glezer apud Barros;
Melhado; Shimizu (2002).

As linhas das coordenadas planimétricas cruzam-se definindo o ponto da locagdo. O ponto é transferido para
o solo, com o auxilio do fio de prumo, cravando-se um piquete neste ponto. Para a medicdo das coordenadas,
deve-se tomar sempre a mesma origem, trabalhando-se com cotas acumuladas para evitar a propagacao de
possiveis erros. Definido o alinhamento dos elementos, determina-se a face, na propria tabeira, colocando-
se pregos nas laterais, como ilustra a Figura 58 a seguir.

FIO DE NYLON
OU ARAME

PREGO 18X30

PONTALETE
5,5X5,5CM

TABUA PARA FORMA
DE CONCRETO L=25CM

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

Figura 58 - Demarcacédo do eixo e das faces de um elemento a ser locado. Fonte: Adaptado de IPT (1987).

A locacao das edificacBes deve ser executada com recursos de instrumentos de precisao (estacgédo total, nivel

a laser ou eletrbénico, ou, ainda, GPS, se for 0 caso), devidamente aferidos, sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

Concluida a locagéo, a FISCALIZACAO procede as verificagBes que julgar oportunas. Somente apds a
aprovacao da locacdo, por parte da FISCALIZACAO, e respectivo registro no diario de obras, a
CONTRATADA pode dar continuidade aos servigos. A constatacdo de erro na locacéo da obra, em qualquer

42 edi¢do / Dezembro 2025 CAPITULO 1 1-78



BELO CADERNO DE ENCARGOS

; W/
\/ !-IROEIEIEZ g'ﬂf INSTALACAO DA OBRA SUDECAP

tempo, implica na obrigagdo da CONTRATADA, por sua conta € no prazo estipulado, proceder as
modificacdes, demoli¢cdes e reposicdes que se fizerem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve manter, em perfeitas condi¢des, as referéncias de nivel e alinhamentos, permitindo a
reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo durante o periodo de execucgédo da obra.

A FISCALIZACAO deve atentar para a realizagéo das seguintes atividades especificas:

e Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estagdo total, nivel a laser ou eletrénico ou,
ainda, GPS, se for o caso, e trena de a¢o) a serem utilizados nas operacdes de locacdo da
obra;

e Verificar se sdo obedecidas as RNs e os alinhamentos estabelecidos por levantamento
topografico original;

e Observar se sdo obedecidas as recomendacdes quanto a materializacdo das referéncias de
nivel e dos principais eixos de obra;

o Periodicamente, executar rigorosa verificacdo para comprovar se a obra esta sendo executada
de acordo com a locacao;

o Efetuar as verificacdes e afericbes que julgar necesséarias durante e ap6s a conclusdo dos
servicos pela equipe de topografia da CONTRATADA.

1.7.4.3 Critérios de medicdo e pagamento
1.7.4.3.1 Medicéo
A medicao do gabarito de madeira sera realizada por metro (m).

Os servicos de locagdo ndo serdo objeto de medicdo uma vez que 0s custos referentes aos servigos
topograficos bem como uso dos equipamentos especificos e médo de obra da equipe de topografia, sdo
previstos na Administragcéo Local.

1.7.4.3.2 Pagamento
e Gabarito

Os servigos sao pagos ao preco unitario contratual, remunerando o material e a méo de obra.
e Locacgdo

Os custos referentes aos servigos topograficos e de locacdo da obra, bem como uso dos equipamentos
especificos e mao de obra da equipe de topografia, sédo previstos na Administracédo Local.

1.8 LIMPEZA DA OBRA

1.8.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para os servi¢os de limpeza nas obras em geral.
1.8.2 Limpeza associada aos servi¢os

Durante o desenvolvimento da obra, conforme recomendado em cada item especifico, 0s servigos executados
devem englobar toda a etapa do processo de producdo, assim, a limpeza associada ao servico deve ser
efetuada paralelamente, de modo que cada servico seja concluido e limpo para recebimento pela
FISCALIZACAO.

1.8.3 Limpeza do canteiro de obras

O canteiro de obras deve ser mantido em perfeita ordem. Todos os acessos devem ser cuidadosamente
varridos. Os materiais, ferramentas, equipamentos, as pecas remanescentes e as sobras utilizaveis de
materiais devem ser removidos periodicamente, assim como 0s materiais inserviveis, deixando a obra
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo. As instalagBes de canteiro de obras devem
ser limpas e receber a manutencdo adequada prevista.

Os custos referentes a equipe de limpeza continua, realizada durante a execucao da obra, devem estar
contemplados na Administragcéo Local.

1.8.4 Limpeza final da obra

Ao final de uma obra, antes de sua entrega, devem ser retirados detritos e residuos que porventura existam,
encaminhando-os ao destino apropriado.
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A obra deve ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Devem ser devidamente removidos
ferramentas e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, inclusive
as instala¢des do canteiro de obras.

A limpeza dos componentes e estruturas deve ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes, utilizando-se produtos que nédo prejudiqguem as superficies a serem limpas.

Deverdo ser cuidadosamente removidos 0s excessos de concreto, argamassas, as manchas e respingos de
tinta de todas as partes e componentes, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias, pecas e metais sanitarios quando se tratar de obras de edificacdes.

Os custos referentes aos servicos de limpeza final da obra devem ser e medidos em item especifico previsto
na planilha de execuc¢éo da obra.

1.9 ANDAIMES
1.9.1 Objetivo

Estabelecer as condicbes e prescricdes relativas a execu¢cdo montagem e desmontagem de andaimes,
fornecendo informacdes inerentes a sua execucao, critérios de medicdo e pagamento.

1.9.2 Defini¢cbes

Andaimes séo plataformas necessarias a execugdo de trabalhos em lugares elevados, onde ndo é possivel
ser executado a partir do piso, em condi¢des de seguranca.

Os servigcos de mobilizacéo e desmobilizacdo de andaime s&o definidos como o conjunto de operacdes de
transporte, realizados por equipe especifica, dos andaimes do seu ponto de origem até o local da obra, e apds
o término dos trabalhos, o retorno ao ponto de origem.

O servico de montagem e desmontagem dos andaimes tem como propdésito realizar a instalacdo e
a desmontagem dos conjuntos dentro da area da obra, com deslocamentos manuais pela prépria equipe de
obra, de forma segura e de acordo com as diretrizes de nhormas e regulamentacdes técnicas.

1.9.3 Condic¢bes especificas

A contratacdo de servicos de andaime do tipo fachadeiro, suspensos e em balanco deve seguir as
recomendacfes da NR-18 e assuntos relacionados na NR-06, NR-11, NR-26 e NBR 6494.

E de responsabilidade da CONTRATADA recolher e apresentar ART ou RRT, deixando exposto a
FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos, Projeto de montagem com detalhamento técnico e definicéo de
pontos de ancoragem na constru¢do, ART ou RRT do equipamento, ART ou RRT da montagem, manutengéo
e desmontagem.

A CONTRATADA deve apresentar comprovante de treinamento especifico para trabalhos em altura, ficha de
registro, ASO contemplando apto em trabalho em altura, Audiometria, ficha de EPI atualizada, Andlise
Preliminar de Risco especifica da atividade (APR), e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
PCMSO.

Todos os envolvidos no processo de montagem, uso e desmontagem destes equipamentos devem possuir
treinamento especifico ministrado por profissional legalmente habilitado em seguranca do trabalho.

O encarregado responsavel pelos servicos deve verificar junto a equipe que vai realizar as atividades as
condicdes dos equipamentos e seus acessorios, a fim de sanar possiveis interferéncias que possam
comprometer a integridade fisica dos colaboradores, tendo em vista, que os quesitos de seguranca da NR-18
e normas inerentes a este servico devem ser seguidos na integra.

1.9.4 Andaime e plataforma de trabalho

A NR-18 trata detalhadamente sobre as medidas a serem tomadas para os andaimes. Sempre deve ser
consultada na integra, visto que passa por revisdes periddicas. Os principais requisitos constantes na NR-18
sobre andaimes e plataforma de trabalho séo:

e Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

— Ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas
nacionais vigentes;

— Ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;

— Ser acompanhados de manuais de instrucéo, em lingua portuguesa, fornecidos pelo fabricante,
importador ou locador;

— Possuir sistema de protecao contra quedas em todo o perimetro, com excecao do lado da face
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de trabalho;
Possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando
superiores a 0,4 m (quarenta centimetros) de altura.

No caso de andaime simplesmente apoiado construido em torre Gnica com altura inferior a 4
(quatro) vezes a menor dimenséo da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem,
devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrucéo;

As torres de andaimes, quando néo estaiadas ou nao fixadas a estrutura, ndo podem exceder,
em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimenséo da base de apoio;

Os andaimes devem possuir registro formal de liberacdo de uso assinado por profissional
gualificado em seguranca do trabalho ou pelo responsavel pela frente de trabalho ou da obra;

Em relacdo ao andaime e a plataforma de trabalho, é proibido:

Utilizar andaime construido com estrutura de madeira, exceto quando da impossibilidade técnica
de utilizagdo de andaimes metalicos;

Utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para atingir lugares mais
altos.

E proibido trabalhar em estruturas sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m (um
metro e cinquenta centimetros) e largura inferior a 0,9 m (noventa centimetros);

Nas edificacdes com altura igual ou superior a 12 m (doze metros), a partir do nivel do térreo,
devem ser instalados dispositivos destinados a ancoragem de equipamentos e de cabos de
seguranca para o uso de Sistemas de Protec&o Individual Contra Quedas (SPIQ), a serem
utilizados nos servicos de limpeza, manutencéo e restauracdo de fachadas;

Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de seguranca devem ser
independentes, com exce¢do das edificacdes que possuirem projetos especificos para
instalacdo de equipamentos definitivos para limpeza, manutencéo e restauracéo de fachadas;

O andaime simplesmente apoiado deve:

Ser apoiado em sapatas sobre base rigida e nivelada capazes de resistir aos esfor¢os solicitantes
e as cargas transmitidas, com ajustes que permitam o nivelamento;

Ser fixado, quando necessario, a estrutura da constru¢éo ou edificacéo, por meio de amarracao,
de modo a resistir aos esfor¢os a que esté sujeito.

O acesso ao andaime simplesmente apoiado, cujo piso de trabalho esteja situado a mais de 1
m (um metro) de altura, deve ser feito por meio de escadas, observando-se ao menos uma das
seguintes alternativas:

Utilizar escada de méo, incorporada ou acoplada aos painéis, com largura minima de 0,4 m
(quarenta centimetros) e distancia uniforme entre os degraus compreendida entre 0,25 m (vinte
e cinco centimetros) e 0,3 m (trinta centimetros);

Utilizar escada para uso coletivo, incorporada interna ou externamente ao andaime, com largura
minima de 0,6 m (sessenta centimetros), corriméo e degraus antiderrapantes.

O andaime simplesmente apoiado, quando montado nas fachadas das edificacdes, deve ser
externamente revestido por tela, de modo a impedir a projecdo e queda de materiais;

O entelamento deve ser feito desde a primeira plataforma de trabalho até 2 m (dois metros)
acima da ultima.

1.9.4.1 Critério de medigdo e pagamento
1.9.4.11 Medicéo

Os andaimes serdo medidos de acordo com a tipologia utilizada, conforme indicado pelo Responsavel Técnico
da Planilha de Servicos e Quantitativos, sendo:

Andaime tipo fachadeiro - Unidade em “metro quadrado x més” (m? x més) considerando a area
de fachada de andaime (altura x comprimento). A largura é informada na descri¢cao do servigo
nado sendo esta considerada no calculo do quantitativo;

Andaime tipo torre - Unidade em “metro x més” (m x més) considerando o comprimento do
andaime (altura) por més;

Andaime tipo multidirecional - Unidade em “metro cubico x més” (m* x més) considerando o
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volume de andaime multidirecional a ser montado, conforme especificado em projeto.

Deve ser considerado nas composi¢des todos os acessorios tais como sapatas, rodizios, tirantes, pisos,
rodapés, dentre outros, necessarios para o funcionamento seguro.

A mobilizagdo e desmobilizagdo, montagem e desmontagem de andaimes ser8o medidos em itens
especificos.

Os servicos de instalacdo de tela fachadeira, tanto no perimetro das edificag6es, como em andaime, devem
ser medidos em metro quadrado (m2), considerando a area da fachada que recebe a instalacédo da tela.

1.9.4.1.2 Pagamento

Os andaimes sédo medidos de acordo com a planilha contratual de prec¢o unitario, considerando o quantitativo
efetivamente realizado. A mobilizacdo e desmobilizacdo, montagem e desmontagem de andaimes sao
medidos em itens especificos.
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