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CADERNO DE ENCARGOS 1
DEMOLICOES/ DESCONSTRUGCOES E REMOCOES CAP'ZTULO

2. DEMOLICOES / DESCONTRUCOES E REMOCOES (02.00.00)
2.1. OBJETIVO

Este capitulo visa estabelecer as diretrizes gerais para a execu¢do de servicos de demolicdo/desconstrucao
e procedimentos para a Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, desde sua geracao até a sua destinacao
final ambientalmente adequada, tendo como objetivos especificos:

1.
2.

proteger a salde publica e manter qualidade ambiental;

reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e evitar a geracdo de residuos da construcao civil e residuos
volumosos, bem como dar lhes uma destinacdo ambientalmente adequada;

segregar, acondicionar e fomentar a reutilizacdo de matérias-primas e insumos derivados de
materiais reciclaveis e reciclados;

gerenciar integralmente esses residuos;

fornecer informacdes inerentes a execucao, critérios de medicdo e pagamento.
2.2. DOCUMENTA(;AO DE REFERENCIA

Para melhor orientacdo dever-se-a, consultar a seguinte legislacéo:

NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo

NBR 10004 - Residuos sdlidos — Classificagao;

NBR 8419 - Apresentagdo de projetos de aterros sanitarios de residuos sdlidos urbanos;
NBR 8849 - Apresentagdo de projetos de aterros controlados de residuos sélidos urbanos;
NBR 10007 - Amostragem de residuos solidos;

NBR 12235 - Armazenamento de residuos solidos perigosos;

NBR 13221 - Transporte terrestre de residuos;

NBR 13463 - Coleta de residuos solidos;

NBR 15112 - Residuos da construcéo civil e residuos volumosos - Area de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantacéo e operacgao;

NBR 15113 - Residuos sélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagcédo e operacao;

NBR 15114 - Residuos sdlidos da construcéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantacéo e operacao;

Lei Municipal n.° 8.616, de 14 de Julho de 2003-Contém o Cédigo de Posturas do Municipio
de Belo Horizonte;

Lei municipal n® 10.534, de 10 de setembro de 2012 — Dispde sobre a limpeza urbana, seus
servicos e o manejo de residuos sélidos urbanos no Municipio;

Lei municipal 10.522, de 24 de agosto de 2012 -Institui o Sistema de Gestdo Sustentavel de
Residuos da Construcéo Civil e Residuos Volumosos — SGRCC — e o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Residuos da Constru¢éo Civil e Residuos Volumosos — PMRCC;

Lei 9.068, de 17 de janeiro de 2005 - DispBe sobre a coleta, o recolhimento e a destinacao
final de residuos sélidos que menciona;

Lei Municipal n° 9.725, de 15 de Julho de 2009 — Contém o Cédigo de Edificagcdes do
Municipio de Belo Horizonte;

Lei estadual n° 14.128 de 19 de dezembro de 2001-Dispde sobre a Politica Estadual de
Reciclagem de Materiais; DN COPAM n° 07, de 29 de setembro de 1981 (Fixa normas para
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a disposigdo de residuos sélidos);

e Lei estadual n® 18.031, de 12 de janeiro de 2009 — Dispde sobre a Politica Estadual de
Residuos Sdélidos;

e Lei federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 — Institui a Politica Nacional de Residuos
Soélidos;

e Decreto Municipal n® 13.842 de 11 de janeiro de 2010 - Regulamenta a Lei n° 9.725/09, que
contém o Caédigo de Edificagdes do Municipio de Belo Horizonte;

e Decreto Municipal n® 14.060, de 6 de agosto de 2010 - Regulamenta a Lei n° 8.616/03, que
contém o Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte;

e Resolucdo 307/02 do CONAMA — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
Gestéo dos Residuos da Construcéo Civil - e suas alteracdes;

e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

e Cartilha de Gerenciamento de residuos sélidos da construgéo civil 32 edi¢do - SINDUSCON-
MG.

2.3. CONDICOES GERAIS

E obrigatério um perfeito conhecimento do local e dos servigos por parte da CONTRATADA, de modo que
sejam identificadas, sinalizadas e/ou protegidas as redes subterrdneas de servi¢cos por ventura existentes,
tais como: drenagem pluvial, &gua, energia, esgoto, telefone, teleprocessamento, gas e outras.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servicos de demolicbes e remogdes
atenderdo as especificagdes do projeto, bem como as prescri¢cdes da - NR-18, principalmente o item 18.5 -
Demolig&o.

Os geradores de residuos da construcao civil, responsaveis pela execugéo de obras publicas de edificagdes
e infraestrutura deverao elaborar e implementar Planos de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil
- PGRCC.

Os PGRCC implementados pelos responsaveis por obra objeto de licitacdo publica deverao apresentar, para
a subcontratacdo, copias dos contratos e a identificagdo dos agentes responséveis pelas atividades de
transporte, triagem e destinacdo de residuos, com as respectivas licengas urbanistico-ambientais definidas
entre os licenciados pelo poder publico.

Os PGRCC deveréao contemplar as seguintes etapas:
1. caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;
2. minimizacdo da geracao de residuos;

3. triagem: realizada pelo gerador na origem ou nas areas de destinacdo licenciadas para essa
finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas em Resolucdo do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, a saber:

Tabela 1
CLASSIFICACAO DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO SEGUNDO RESOLUCAO CONAMA 307/2002
S&o os residuos reutilizaveis ou -Residuos de construgéo, demoligdo, reformas e reparos
CLASSEA reciclaveis como agregados de pavimentagado e de outras obras de infraestrutura,

inclusive solos provenientes de terraplanagem.

de edificagdes, tais como: componentes ceramicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.),
argamassa e concreto.

-Residuos de processo de fabricagéo e/ou demoligao de
pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-
fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras.

-Residuos de construcado, demoligdo, reformas e reparos
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S&o os residuos reciclaveis para -Plasticos, papéis, papeldes, metais, vidros, madeiras,
CLASSE B outras destinacdes embalagens vazias de tintas imobiliarias* e gesso.
Sé&o residuos para os quais ndo -Poliuretano
CLASSEC foram desenvolvidas tecnologias ou
economicamente viaveis que
permitam sua reciclagem ou
recuperacao.
Sao residuos perigosos oriundos do Tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles
CLASSE D

processo de constru¢éo contaminados ou prejudiciais a saude, oriundos de
demoli¢des, reformas e reparos de clinicas radiolégicas,
instalag6es industriais e outros, bem como telhas e
demais objetos e materiais que contenham amianto ou
outros produtos nocivos a saude.

*Consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliarias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu
revestimento interno, sem acumulo de residuo de tinta liquida.

4. acondicionamento: o gerador deve garantir o armazenamento dos residuos, desde a geracéo até
a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos possiveis, as condicdes de reutilizacédo
e de reciclagem;

5. transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

6. destinagdo: os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados das seguintes formas:

Tabela 2

DESTINACAO DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO SEGUNDO RESOLUGCAO CONAMA 307/2002

deverao ser reutilizados, reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterros de

CLASSE A residuos classe A de reservacdo de material para uso futuro.
CLASSE B deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢&o ou reciclagem futura
CLASSE C deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
LASSE especificas
CLASSE D deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas

Os geradores, mencionados anteriormente, deverdo especificar nos seus projetos, em conformidade com as
diretrizes da legislacéo especifica, os procedimentos que serdo adotados para a destinacdo ambientalmente
adequada de outras categorias de residuos eventualmente gerados no empreendimento.

E de responsabilidade da CONTRATADA:

Elaborar o PGRCC, de acordo com a lei 10.522/12, e planejar detalhadamente a demoli¢éo
descrevendo as diversas fases das remocdes e seu respectivo plano de seguranca caso nao
seja parte integrante dos documentos do projeto.

Conferir e/ ou complementar e atestar o planejamento detalhado de demolicdo apresentado
na documentac¢do do projeto.

Contratar seguro de responsabilidade civil a favor de terceiros para cobrir danos que venham
ser causados a transeuntes e empregados da demolidora ou construtora, durante a demolicdo
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de edificacdes.

e Atender as normas para o transporte vertical de objetos pesados ou volumosos, ficando
proibido o langcamento em queda livre.

e Manter a area do servico limpa e organizada, durante todo periodo da obra, garantindo o
armazenamento de todos os residuos sélidos, desde a geracdo até a etapa de transporte.

e Assegurar a segregacdo e o armazenamento por tipo de material, permitindo assim as
condicdes de reutilizacéo e reciclagem.

¢ Remover, transportar e destinar tais materiais as unidades devidamente licenciadas, de forma
ambientalmente adequada e conforme determinacdes constantes nas normas vigentes para
tais procedimentos.

2.4. DEMOLICOES / DESCONSTRUCOES
2.4.1. Objetivo
Estabelecer as diretrizes béasicas para a execugéo dos servicos de demoli¢éo.

2.4.2. Definicao

Demolicdo é o ato de se destruir de forma deliberada alguma construgéo a fim de dar outro destino ao espaco
antes ocupado por ela.

Desconstrucéo € o ato de desfazer o que esta construido. Desmontar, desagregar, apagar, remover o que
esta construido.

Nesses dois processos que resulta em geracdo de materiais da construcéo civil de todas as “classes” que
devem ser armazenado temporariamente, desde a geracdo até a etapa de transporte, assegurando a
segregacao na origem e as condi¢cBes de reutilizacdo e reciclagem. Estes residuos devem ser segregados,
removidos, transportados e destinados, de forma ambientalmente adequada, as unidades devidamente
licenciadas.

Os servicos de demolicdo incluem:

e obras de concreto: fundacdes, muros, galerias, tubos, estruturas a serem demolidas
manualmente ou com o auxilio de equipamentos a ar comprimido (compressores e
marteletes);

e alvenarias de tijolos, independente do tipo, a serem demolidas manualmente ou
mecanicamente, visando o reaproveitamento ou ndo dos materiais;

e construcdes existentes na faixa definida para implantacdo do empreendimento, objeto de
desapropriagdo ou remocdo, a serem demolidas manualmente ou com utilizacdo de
equipamentos mecanicos.

2.4.3. CondicOes especificas
a. Equipamentos

Serédo utilizados equipamentos adequados a cada tipo de demoligdo, complementados com o emprego de
ferramentas manuais, podendo a FISCALIZACAO vetar o uso de equipamento mecanico e ou que gerem
vibracdo, sempre que, a seu critério, isto se fizer necessario. Devem ser priorizados equipamentos que
permitam o reaproveitamento do material demolido.

Poderéo ser utilizadas maquinas especificas, quando se tratar de fundacoes, pequenos muros e outros
demoliveis, mas somente apds o recebimento de autorizacao por escrito da FISCALIZACAO.

b. Execucéo
b.1. Orientagdes iniciais

Antes da execucado dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e levantamento das
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situacdes e condi¢bes da construcdo. Deveréo ser considerados aspectos importantes, tais como: a hatureza
da estrutura, o sistema construtivo, os métodos utilizados na construgdo, o estado de conservacédo e de
estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de escoramentos ou travamentos e a protecdo ou
retirada de elementos construtivos, artisticos ou decorativos, segundo os critérios de planejamento de
demolicdo entregue na fase de projetos. O planejamento devera incluir o tipo de protecdo coletiva e/ou
individual a ser utilizada na demolicdo. Os tapumes e outros meios de prote¢éo e seguranca serdo executados
conforme o projeto e as recomendacdes da norma NR-18.

Cabe a CONTRATADA estabelecer uma ordem de trabalhos tendo em conta que nenhum desses servigcos
ponha em risco a seguranca dos trabalhadores, das construgfes vizinhas e do publico que transita nas
imedia¢Bes da construgdo a ser demolida.

Os servigos s6 poderao ser iniciados apos o recebimento da ordem de servigcos respectiva, ndo devendo ser
executadas escavacfes desnecessdarias. Os mesmos deverdo ser conduzidos de forma a remover todos os
residuos gerados, tais como: residuos sélidos da construcao civil, residuos volumosos, vegetacéo e residuos
provenientes de destocamento e outros.

Antes da execucao dos trabalhos, a CONTRATADA devera solicitar as concessionarias locais o desligamento
de todos os servigos fornecidos como: agua, gas, energia elétrica, etc.

b.2. Obras de edificacbes

Serédo consideradas as condi¢cBes das edificacbes e logradouros vizinhos, a existéncia de pordes, subsolos,
deposito de combustiveis, redes, tubulagbes e equipamentos de servigos publicos respeitando as respectivas
normas e determinag¢des dos 6rgaos e concessionarias de servigcos publicos competentes, além de observar
as prescrigdes contidas nas “Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho”.

Toda e qualquer demolicdo s6 podera iniciar-se pelas partes superiores da edificacdo, apos os devidos
escoramentos, o preparo de cada local e a liberacdo por parte da FISCALIZACAO. As paredes somente
poderado ser demolidas antes da estrutura quando néo estiverem na condicdo de paredes “autoportantes”. As
partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como, canalizacdes de esgoto e aguas
pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacdes das empresas
concessionarias de servigos publicos.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais.

b.3. Obras de infraestrutura

O servico de demolicdo de pavimento, aqui considerado, refere-se & demoli¢cdo de revestimentos asfalticos,
guando da abertura de valas para a execucdo de redes de drenagem ou para execucado de remendos do
revestimento existente, incluindo o retalhamento do revestimento asfaltico com equipamentos apropriados e
a remocao lateral dos residuos sélidos gerados.

As atividades de demolicdo de pavimentos cuja deterioracdo ou comportamento aconselhe sua substituicdo
com emprego de tratores de esteira, pas carregadeiras ou escavadeiras hidraulicas serdo medidas e pagas
segundo especificacdes proprias.

Para a demolicdo de revestimento asfaltico, serdo utilizados os seguintes equipamentos: compressores de
ar, perfuratrizes pneumaticas, ferramentas especiais de corte de asfalto e ferramentas manuais.

Os locais ou segmentos de revestimento a serem demolidos devem ser visivelmente demarcados com tinta
ou qualquer outro dispositivo a critério da FISCALIZACAO.

O revestimento devera ser recortado longitudinal e transversalmente em relacdo a linha de delimitagédo
tracada sobre ele, utilizando-se marteletes. Os “picotes” deverdo ser convenientemente espagados para que
néo danifiquem partes do revestimento fora da faixa a ser removida e facilitem a posterior remocao das placas
com o uso de ferramentas manuais apropriadas. O material demolido devera ser depositado conforme
determinagfes constantes na Lei 8.616/03 - CAdigo de Posturas do Municipio.

Quando se tratar de recomposicdo de revestimentos, tanto as operacdes de demolicdo do revestimento
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guanto o transporte do material resultante deverdo ser executados sem avariar superficie superior da base.
c. Controle

O controle dos servicos de demolicéo e limpeza sera feito segundo o Planejamento Detalhado de Demolicao
- PDD entregue na fase de projetos. O FISCAL devera verificar se o servico foi totalmente executado e como
foi executado, respeitando as linhas de demarcacédo e zelando para que nédo haja participacéo de pessoal e
maquina além do necessario. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a seguranga do pessoal, na
demolicéo de lajes e paredes. A segregacao, o transporte, o reaproveitamento e a destinacdo dos materiais
devem ser executados de acordo com 0 PGRCC, normas e legislacdo vigente e os CTR’s emitidos durante a
obra.

2.5. REMOCAO, TRANSPORTE E DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL.

2.5.1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execucdo dos servicos de remocdo, transporte e destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil e residuos volumosos, conforme determinacdes
constantes na lei 10.522 de 24 de agosto de 2012 - Institui o Sistema de Gestao Sustentavel de Residuos da
Construcdo Civil e Residuos Volumosos — SGRCC — e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de
Residuos da Construcéo Civil e Residuos Volumosos — PMRCC, e da lei 8616/03- Cédigo de posturas do
Municipio e suas alteracdes.

2.5.2. Condicdes especificas
a. Execucéao
a.l. Orientacdes iniciais

A remocéo de materiais demolidos devera ser efetuada com a utilizacdo de equipamentos e ferramentas
adequados, calhas e outros processos de transportes verticais, evitando o lancamento de qualquer material
ou elemento em queda livre. A retirada de residuos da construgdo civil podera ser efetuada por meio de
calhas, tubos, equipamentos mecéanicos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as
normas e posturas atinentes, em especial as de prote¢cdo do meio ambiente e de seguranga e as tolerancias
estipuladas na NR-18.

Orientacdes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acumulo de materiais ou residuos da
construcao civil que provoquem sobrecarga em pisos ou pecas estruturais ou pressao lateral excessiva em
paredes ou em outros elementos da edificagcao.

Objetos pesados ou volumosos serdao removidos mediante a utilizacdo de dispositivos mecanicos. Pecas de
grande porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser icadas e colocadas até o solo, por meio de guindaste
ou outros meios, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Fiacdo, tubulacéo elétrica, tubulacdo de dgua e esgoto, caixas metalicas diversas, QDC, caixas sifonadas,
etc., deverdo ser previamente retiradas e segregados, porém, nao sao itens a serem medidos.

a.2. Obras de edificacbes

Os elementos da edificagdo em demolicdo ndo poderdo ser abandonados em condi¢des que possibilitem seu
desabamento. Os materiais_provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO/REGIONAL.

ApOs a remogdao, os materiais, instalagdes, pegas e outros bens, incluindo os artisticos ou decorativos, serao
transportados para os locais indicados no projeto e especificacdes. Quando os projetos forem omissos, tal
destinac&o sera de acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO/REGIONAL. Estes materiais receberéo os
tratamentos indicados para seus futuros usos ou reutilizagées.

O material podera ser corretamente reaproveitado, desde que seja viavel e a FISCALIZACAO aprove. No
caso de pecas de cunho histérico, o seu destino devera ser definido pelos FISCAIS DE OBRAS E DE
PROJETOS e pela REGIONAL, concomitantemente.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis maximos de
reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres de argamassa
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ou outros materiais agregados, segregados e guardados adequadamente até sua remocdo do canteiro de
servigos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, ouvida a Geréncia competente do Orgdo executor da PBH -
REGIONAL, a definicao do critério de reutilizacdo e da autorizagéo para libera-los a CONTRATADA.

As demoligcbes poderdo ser totais ou parciais e os materiais delas resultantes serdo computados como
residuos da construcéo civil que deverao ter destinacdo ambientalmente adequada as unidades licenciadas,
conforme determinagdes constantes no PGRCC e na lei 10.522/12 e normativas regulatorias.

b. Utilizacdo de cacambas

O FISCAL E A CONTRATADA deveréo certificar se a empresa e seus equipamentos estéo licenciados de
acordo com a Lei n°® 8.616/03 Sec. VII — Cédigo de Posturas Municipal.

O transporte de material proveniente da demolicdo sera executado cuidadosamente a fim de evitar o seu
derramamento ou a sua dispersao nos logradouros publicos ou acarrete inconvenientes a salde e ao bem
estar publico, atendendo as seguintes condicdes:

e acagamba sera dotada de cobertura ou sistema de prote¢do que impeca o derramamento ou
disperséo do material transportado;

e 0 veiculo trafegara com carga rasa, com altura limitada a borda da cacamba, sem qualquer
coroamento, e terd seu equipamento de rodagem limpo antes de atingir a via publica.

Relaciona-se a seguir as principais consideracdes para o uso adequado de cacambas em Belo Horizonte:

1 - A cacamba terd modelo préprio, observadas as seguintes caracteristicas, entre outras a serem
definidas em regulamento:

| - capacidade maxima de 7m?3 (sete metros cubicos);
Il - cores vivas, preferencialmente combinando amarelo e azul ou alaranjado e vermelho;

[l - tarja refletora com area minima de 100cm?2 (cem centimetros quadrados) em cada extremidade, para
assegurar a visibilidade noturna;

IV - identificagcdo do nome do licenciado e do numero do telefone da empresa nas faces laterais externas;

V — a cacamba devera ser identificada com o nome e CNPJ do licenciado, nimero da licenga, niumero
sequencial e numero de telefone da empresa nas faces laterais externas, com dimensdes minimas de 0,50m
por 0,50 m.

2 - 0O local para a colocacdo de cagcamba em logradouro publico poderé ser:

| - no passeio, na faixa destinada a mobilidrio urbano, desde que deixe livre, junto ao alinhamento dos lotes,
faixa para circulacdo de pedestre de no minimo 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) de largura;

Il - na via publica, ao longo do alinhamento do meio fio, em sentido longitudinal, ndo ultrapassando a distancia
de 0,30 m (trinta centimetros), contada transversalmente a partir do meio fio;

[l - na via publica, inclinada em relacao ao meio fio, desde que obedecida a distancia maxima de 2,70 m (dois
metros e setenta centimetros) entre o meio fio e o ponto da cacamba mais distante deste.

3 - Nao sera permitida a colocacdo de cagamba:

| - a menos de 5,00 m (cinco metros) da esquina do alinhamento dos lotes;

Il - em local sinalizado com placa que proiba parar e estacionar;

[l - junto ao hidrante e sobre registro de 4gua ou tampa de poco de inspecéo de galeria subterranea;

IV - inclinada em relacdo ao meio-fio, quando ocupar espago maior que 2,70 m (dois metros e setenta
centimetros) de largura.

4 - Poderao ser agrupadas 2 (duas) cagcambas no logradouro publico, desde que obedecido o espago
minimo de 10,00 m (dez metros) entre 0s agrupamentos.

5 - O tempo de permanéncia maximo por cagcamba em um mesmo local, exceto o previsto no item 6
(art. 108 do Cadigo), é de 3 (trés) dias uteis.
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6 - Na Zona Hipercentral (ZHIP), o horario de colocacédo, de permanéncia e de retirada das cagcambas
é:

| - das 20 (vinte) as 7 (sete) horas nos dias Uteis;
Il - das 14 (catorze) horas de sabado as 7 (sete) horas de segunda-feira;

Il - livre nos feriados.

7 - Na operacao de colocacdo e na de retirada da cagcamba, devera ser observada a legislacédo referente a
limpeza urbana, ao meio ambiente e a seguranca de veiculo e pedestre, cuidando-se para que sejam
utilizados:

| - sinalizagéo com 3 (trés) cones refletores;

Il - calgcos nas rodas traseiras dos veiculos, no caso de logradouro com declividade.

8 - Para trafegar, o motorista do caminh&o deve portar uma via do respectivo DML e CTR

9 - O Executivo podera determinar a retirada de cagcamba, mesmo no local para o qual ela tenha sido
liberada, quando, devido a alguma excepcionalidade, a mesmavenha a prejudicar o transito de veiculo
e pedestre.

10 - A cacamba nado podera, em hip6tese alguma, ser removida do local onde a empresa contratada
estaciona-la.

11 - E proibido qualquer tipo de incinerag&o no interior da cagamba, assim como ultrapassar o limite
da capacidade de carga (sujeito a multa).

12 - E proibido limpar pincéis e rolos sujos de tinta nas cagcambas.

13 - Sempre que possivel, deve haver espacgo reservado para a colocacdo de cagcambas dentro do
canteiro de obras. Caso as mesmas sejam mantidas nas vias publicas, o construtor serd o responsavel
pelos residuos nela depositados.

14 - Coletar e transportar residuos acondicionados, conforme as normas técnicas NBR 13221 da
ABNT.

c. Destino de residuos da construcéo civil e residuos volumosos.

Os residuos da construcdo civil e residuos volumosos gerados nas obras sdo de responsabilidades do
gerador, desde a sua origem até a destinacao final, conforme determinacdes constantes nas leis e normas
vigentes e no PGRCC da obra.

d. Destinacdo Ambientalmente Adequada dos Residuos da Construcéo Civil e Residuos Volumosos.

Apbs a triagem, os residuos da construcao civil deverdo ser destinados das seguintes formas:

Tabela 3 - Destinacao final dos residuos de acordo com a Resolugdo CONAMA 307/2002

Classe A: deverao ser reutilizados, reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacao de material para usos futuros.

Classe B: deveréo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

2.6. CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO
2.6.1. Remocéao de telhas em geral e engradamentos de telhado (02.01.00, 02.03.00).
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a. Medicao

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de demolicdo a ser executada, considerando-se a area real
de desenvolvimento do telhado. Devera ser separado por tipo de telha e por tipo de engradamento.

b. Pagamento

O pagamento do servigo sera por prego unitario contratual e contemplara toda a mao de obra, equipamentos
e ferramentas necessérios a execu¢do dos servigos, incluindo a remocao e empilhamento, com os cuidados
relativos ao reaproveitamento das materiais.

2.6.2. Remocao de calhas, meio-fio e cercas de arame (02.02.00, 02.15.00, 02.23.00).
a. Medicéo

A medicéo serd efetuada por metro (m) de demolicéo a ser executada, mensurados com base nas dimensdes
das pegas integras, separando-as por tipo: calha, rufo, meio-fio ou cercas.

b. Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual, contemplara toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao dos servicos.

2.6.3. Remocao de esquadrias de madeiras e metalicas em geral (portas, janelas e caixilhos), forros,
guadros, bancadas e alambrado (02.04.00, 02.06.00, 02.07.00).

a. Medicao

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de folha da esquadria, forro, quadro, bancada ou alambrado,
considerando a area efetiva do respectivo vao de instalagédo ou da area ocupada, separando por tipo de forro,
tipo de esquadria, com ou sem marco e/ou alizar, e por tipo de material da bancada.

b. Pagamento

O pagamento do servico sera por preco unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao dos servigos.

2.6.4. Demolicdo de Revestimento (02.09.00)
a. Medicéo

O servico sera medido por metro quadrado (m?) de demolicdo a ser executada, descontando-se as aberturas
e vaos existentes. As espalas ndo serdo incorporadas na metragem quadrada. Devera ser separado por tipo
de revestimento a ser demolido, definindo se a demolicdo sera somente do reboco, somente do revestimento
ou do reboco com o revestimento.

Nos casos em que o levantamento definir a demolicdo do revestimento com o reboco, esse servi¢co sera
medido uma Unica vez.

b. Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execug¢do do servico, incluindo a separagdo e o afastamento do material
demolido.

2.6.5. Demolicéo de pisos, passeios e pavimentos (02.10.00, 02.11.00).
a. Medicao

O servigo sera medido por metro quadrado (m2) de demolicdo a ser executada, considerando a area efetiva
dos elementos a serem demolidos. Sera efetuado separando-se por tipo de piso, passeio ou pavimento, a ser
demolido. No caso de passeio ou laje de concreto, o método de demolicdo a ser utilizado sera definido pelo
FISCAL DE OBRAS e pelo FISCAL DE PROJETOS, durante o DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, de
acordo com a necessidade de obra. Caso no ato da remoc¢ao da capa de revestimento, parte do contrapiso
seja juntamente removido, este excesso ndo sera objeto de medigéo.
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b. Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao dos servigos.

2.6.6. Demolicdo, remocao e carga manual de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) e demolicdo de
concreto simples e concreto armado (02.13.00, 02.14.00).

a. Medicéo

O servigo serd medido por metro cubico (m?3) de demolicéo a ser executada, considerando-se o volume efetivo
dos elementos a serem demolidos, mensurado com base nas dimensdes das pecas integras. No caso
particular de alvenaria ser8o descontados os vaos e aberturas existentes. Os quantitativos deverdo ser
separados pelo tipo de concreto (simples ou armado) ou pelo método de demoligdo a ser utilizado (manual,
mecanico etc.), de acordo com as definicdes do FISCAL DE OBRAS durante o desenvolvimento do servigo.

No caso de paredes com revestimento, 0 mesmo ndo sera objeto de medi¢cdo em separado.
b. Pagamento

O pagamento do servigo serd por preco unitario contratual contemplando méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessarios & execugéo do servigo.

2.6.7. Demolicao, remocéo e carga mecanica (02.16.00).

A critério do FISCAL DE PROJETOS e do FISCAL DE OBRAS, a ser definido durante o DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO, a demolicdo podera ser realizada de forma global com utilizagdo de pa-carregadeira ou
escavadeira hidraulica.

a. Medicéo
A.1 Demoligdo, remocgéo e carga mecéanica de construgdes de alvenaria (m?).

A medicdo sera determinada pela &rea construida de cada pavimento para edificacbes com até dois
pavimentos incluindo a demolicdo completa de cada pavimento.

a.2 Demoligcdo, remogao e carga mecénica de gabido (m?3).

A medicdo seré determinada pelo metro cubico efetivamente demolido.

O material proveniente da demolicdo devera ser conduzido ao reaproveitamento conforme PGRCC.
b. Pagamento

O pagamento do servico serd por pre¢o unitério contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao dos servicos, incluindo a carga mecanica.

2.6.8. Demolicdo de placas divisorias em geral, inclusive entarugamento, barroteamento, perfis de
sustentacao (02.19.00).

a. Medicéo

O servico sera medido por metro quadrado (m2) de demolicdo a ser executada, considerando-se a area efetiva
dos elementos a serem demolidos, separando-se por tipo de material e destinados corretamente de acordo
com o PGRRC.

b. Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execuc¢do do servigo, bem como a remocéo de todas as estruturas e acessorios
de sustentacdo e/ou fixacao, inclusive entarugamento, barroteamento, etc.

2.6.9. Remocao de pecgas diversas, marcos e alizares (02.20.00, 02.21.00).
a. Medicéo
02.20.00 - O servico serd medido por m2 removido

02.21.00 - O servico sera medido por unidade (un) retirado.

42 edigéo / jul 2016

10



CADERNO DE ENCARGOS 1
DEMOLICOES/ DESCONSTRUGCOES E REMOCOES CAP'ZTULO

O servico sera efetuado, separando-se as pecas por grupo (loucas, ferragens, metais, etc.) e por tipo
(lavatorio, banheira, pia, etc., no caso de lougas, por exemplo), de acordo com a relagdo descrita no PGRCC.

b. Pagamento

O pagamento do servico serd por pre¢o unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucgdo dos servigos.

2.6.10. Carga e transporte de material demolido em carrinho de méo, caminh&o e cacamba (02.26.00,
02.27.00, 02.28.00, 02.29.00).

a. Medicao
O FISCAL DE OBRAS devera conhecer o Planejamento Detalhado de Demoligdo — PDD

Seré objeto de pagamento somente as medi¢cdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

Material proveniente de demolicao ndo podera em hipétese alguma ser carregado em cagcambas ou caminhdo
juntamente com outros materiais provenientes de escavag¢des, desmatamento, etc.

Na medi¢&do do volume de transporte em carrinho de méo e das opera¢fes de carga manual ou mecénica
sera adotado o mesmo critério de transporte, devendo seus valores ser coincidentes.

Quando o material for transportado em cagcambas, a carga manual ndo sera objeto de medicéo, ja que a
mesma foi executada pelo transporte de carrinho de méo.

a.l. Transporte em carrinho de mao (02.26.00)

A medicdo do volume de transporte em carrinho de méo serd realizada por metro cubico (m3), sendo realizada
através da mensuracao do volume real de material retirado do canteiro, balizando-se em nimero de carrinhos
efetivamente carregados devendo, obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada e conferida por um preposto
da PBH.

a.2. Carga (02.27.00)

A medicéo da carga sera realizada apenas para transporte em caminhao. Quando o material for transportado
em cacambas, a carga manual ndo sera objeto de medicdo, ja que a mesma foi executada pelo transporte
em carrinho de mao.

a.3. Transporte em caminh&o (02.28.00)

A medicéo do volume do material a ser transportado sera efetuada por metro cubico (ms3), sendo realizada
através da mensuracado topografica do volume real de material retirado do canteiro. Quando nao houver a
possibilidade de se fazer a mensuracédo topograficamente, o volume real retirado sera balizado em nimeros

de caminhdes ou cacambas carregados devendo obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada e conferida
por preposto da PBH.

As distancias médias de transporte serdao determinadas pelo FISCAL DE OBRAS através do trajeto definido
gue melhor atenda aos interesses da administracdo, desde os centros de massa do local de carga (corte,
empréstimo ou jazida) até a area destinada & descarga (aterro, unidades de destinacdo devidamente
licenciadas ou depdsito na prépria obra).

A distancia média de transporte adotada serd a média entre o percurso de ida e volta aos destinos acima
descritos e serdo separadas entre os seguintes intervalos:

e DMT<1km;

e 1km<DMT<2km;
e 2km <DMT <5km;
e MT>5km;

Para os primeiros intervalos, DMT < 1 km e 1km < DMT < 2 km, os servigos serdo medidos em metros cubicos
(m?3) desconsiderando-se aqui, para efeito de célculo de quantidades, a distancia de transporte efetiva e para
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os demais intervalos, em metros cubicos x quildmetro (m3 x km).

a.4. Transporte em carrinho de méo

Os volumes levantados no item a.2 serdo separados entre os seguintes intervalos:
e DMT<50m
e 50 <DMT <100 m

As éareas de destinagdo ambientalmente adequadas, devidamente licenciadas, poderao vir a ser alteradas
ficando a definicéo e aprovacéo a critério da FISCALIZACAO. Eventuais alteracdes do trajeto por interesse
dos transportadores, em decorréncia das condi¢des de trafego ou estado das vias, ndo serdo considerados
acréscimos de custos.

a.5. Transporte em Cagcamba (02.29.00)

A medicédo do volume material a ser transportado sera efetuada por viagem (VG), balizando-se em nimero
de Cacambas efetivamente carregadas.

O coroamento da carga ndo serd objeto de medicéo, pois a legislagdo em vigor proibe o transporte de
cargas com excesso, com possibilidade de transbordamento e despejo nas vias publicas.

a.6. Destinacdo ambientalmente adequada de residuos (02.45.00)
A medicao sera feita por viagem (VG) de caminhdo considerando o tipo de caminh&o: toco, trucado e tragado.

Para a determinacdo do tipo de caminhdo deverdo ser consideradas as exigéncias legais de transito
(considerando a capacidade e peso maximo admissivel pelo Cédigo de Transito Brasileiro- CBT), localizagao
e porte da obra.

As empresas responsaveis pela elaboragdo dos projetos de cada empreendimento deverdo proceder ao
estudo para classificacdo do material a ser deposto, de acordo com a lei, considerando as areas licenciadas
mais proximas (no minimo trés locais). Sera adotado o local de destinacdo que contemple o menor custo
global “transporte + taxa de destinagdo”. A identificacdo do local da destinagdo do material a ser adotado,
consta no Edital (Termo de Referencia).

Caso, durante a execucdo do contrato houver algum impedimento da utilizacdo da destinagéo indicada na
fase de licitac@o, deverd ser realizada nova pesquisa, adotando o mesmo critério de menor custo global
“transporte + taxa de destinagao” e realizando o respectivo aditivo ao contrato.

b. Pagamento

O pagamento do servi¢co sera por preco unitario contratual remunerando, inclusive, o afastamento do local
demolido, contemplando toda a méo de obra e equipamentos necessarios a execucao dos servi¢cos, tanto
para o transporte, quanto para a carga, separadamente.
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