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3 TRABALHOS EM TERRA
3.1 OBJETIVO

Esta determinacédo do Caderno de Encargos trata do conjunto de operacdes de escavaces, cortes e aterros,
manuais ou mecanicos, necessario a adequacao do terreno as exigéncias de um determinado projeto a ser
implantado. Cabe ainda as situacdes em que se faz necessaria a escavacao e/ou reaterro de valas, visando
o acondicionamento de tubulacdes e a execucéo de fundacdes superficiais.

3.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Decreto Municipal n® 13.842/10 - Regulamenta a Lei n° 9.725/09, que contém o Cédigo de Edificagbes do
Municipio de Belo Horizonte

Decreto Municipal n° 14.060/10 - Regulamenta a Lei n° 8.616/03, que contém o Cddigo de Posturas do
Municipio de Belo Horizonte

Deliberacdo Normativa n® 06/92 - Documentacédo e informacdes para explosivos

Deliberagdo Normativa n® 08/92 - Obtencdo de autorizagdo da SMMA para movimentacdo de terra, aterro,
desaterro e destinacgédo final ambientalmente correta

Decreto n° 17.274/20 - Regulamenta a licenca de movimentacao de terra e autorizagcéo de trafego
DNER 080-94- ME - Solos - Andlise granulométrica por peneiramento

DNER 082-94-ME - Solos - Determinac¢éo do limite de plasticidade

DNER 093-94-ME - Solos - Determinacéo da densidade real

DNIT 104-09-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares

DNIT 105-09-ES - Terraplenagem - Caminhos de servico

DNIT 106-09-ES - Terraplenagem - Cortes

DNIT 107-09-ES - Terraplenagem - Empréstimos

DNIT 108-09-ES - Terraplenagem - Aterros

DNIT 160-12-ME - Solos - Determinacdo da expansibilidade

DNIT 164-13-ME - Solos - Compactacéao utilizando amostras nédo trabalhadas

DNIT 172-2016-ME - Solos - Determinac&o do indice de Suporte Califérnia - Método de Ensaio
Legislacdo ambiental disponivel em: https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente

Lei Municipal n® 8.616/03 - Cddigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte

Lei Municipal n° 9.725/09 - Cadigo de Edifica¢cbes do Municipio de Belo Horizonte

Lei Municipal n° 10.522/12 - Gestéo de Residuos da Construgéo Civil

NBR 5681/15 - Controle tecnolégico da execuc¢édo de aterros em obras de edificacdes

NBR 6457/16 - Amostras de solo - Preparacdo para ensaios de compactacao e ensaios de caracterizacdo
NBR 6459/16 - Solo - Determinacgéo do limite de liquidez

NBR 7180/16 - Solo - Determinacéo do limite de plasticidade

NBR 7181/16 - Solo - Andlise granulométrica

NBR 7182/16 - Solo - Ensaio de compactagéo

NBR 9061/85 - Seguranca de escavagdo a céu aberto

NBR 9895/17 - Solo - indice de suporte Califérnia (ISC) - Método de ensaio

NBR 12102/91 - Solo - Controle de compactacao pelo método de Hilf

NBR 12266/92 - Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem
urbana - Procedimentos

NBR 13133/94 - Execucao de levantamento topografico

NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
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Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude do Trabalho

Portaria SMMA N° 09/2019 - Dispde sobre os procedimentos referentes a analise de solicitacédo de autorizagdo
para intervencdo em vegetacdo, motivada por implantacdo ou ampliacdo de edificacdo em lote(s), no
municipio de Belo Horizonte

Portaria SMMA/SMPU N° 008/2020 - Dispdem sobre os procedimentos atuais para regularizacdo de
intervencdes em areas de relevancia ambiental

Portaria SMPU/SMMA N° 009/2020 - Disp6em sobre os procedimentos atuais para autorizacdo de
movimentacao de terra e trafego de veiculos, respectivamente

3.3 CONDICOES GERAIS
3.3.1 Considera¢des gerais sobre empolamento

Um fenbmeno caracteristico dos solos, importante ao se executar trabalhos em terra, € o empolamento ou
expansédo volumétrica. Quando se escava o terreno natural, a terra que se encontra em estado natural de
compactagao, proveniente do seu préprio processo de formagédo, experimenta uma expansao volumétrica que
chega a ser consideravel na maior parte dos casos.

Apébs o desmonte, a terra assume, portanto, volume solto maior do que aquele em que se encontrava em seu
estado natural. Portanto a massa especifica do solo solto é maior que a densidade do mesmo solo em estado
natural.

Assim sendo, os volumes de material a serem carregados e transportados sdo maiores do que os volumes
medidos no corte.

“Fator de empolamento” é definido como o aumento de volume verificado na terra apds o processo de
extracao.

Ressalta-se também a diferenca entre “Fator de empolamento” e “Fator de conversdao” empregado para o
calculo do volume de empréstimo necessario aos aterros. Durante a execucdo de aterros compactados os
solos soltos, se trabalhados com equipamentos especiais (compactadores), sofrem elevada diminuicdo de
volume ou contracdo, causada pela aproximagéo dos gréos, devido a reducdo do volume de vazios. Assim,
para a execucdo de determinado volume de aterro, é necessario um volume maior do que aquele determinado
pelo volume final da cava. Este volume de aterro sera, portanto, calculado a partir da seguinte relacao:

Volume de corte (Vc) = fator de converséo (f) X volume de aterro (Va), onde,

Fator de converséo (f) = massa especifica do material compacto (y.)

massa especifica do material em estado natural (yn)

Para a determinacdo da massa especifica do material compacto (y.) e da massa especifica do material em
estado natural (yn) deverdo ser realizados ensaios in loco.

Somente nos critérios de levantamento (quantitativo para projeto) sera adotado o fator médio de conversao
(f) igual a 1,18 ou seja, acréscimo de 18 %.

A Figura 1 ilustra uma situagdo de escavacdo, carga, transporte e aterro utilizando os percentuais de
majoramento do volume de aterro compactado para estimar volume de corte (18%) e volume empolado para
transporte (25%), indicado apenas para levantamento de quantitativos do projeto.

A Tabela 1 apresenta quadro resumo dos itens de escavacdo, carga e transporte, considerando tipo de
servico, levantamento de quantitativos do projeto e medicdo da obra.
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Figura 1 - Exemplo de volumes de corte, transporte e aterro compactado. Fonte: Elaboracao prépria.

Tabela 1 - Resumo itens Escavacgao, Carga e Transporte. Fonte: Elaboragdo propria.

SERVICO LEVPAR'\gj (E?%*NT' MEDICAO OBRA
Escavacéo Empréstimo para \Ja _
Aterro (ver item 3.3) Ve=va* 1,18 Ve = Va*{(r) / ()}
Escavacao mecénica 12 e 22 Ve Vc medido na obra
categoria (ver item 3.6) (geometria da cava)
Escavagdo e Carga mecanizada Ve Vc medido na obra
12 e 22 categoria (ver item 3.7) (geometria da cava)
Escavagdo e Carga mecanizada Ve Vc medido na obra
32 categoria (ver item 3.8) (geometria da cava)
Volume medido através da
Carga mecanizada (ver item 3.9) Ve * 1,25 cubagem/topografia
(volume real do material)
(Volume medido através da
S A
Transporte (ver item 3.10) (Vc *1,25) * DMT cul\tjlaég(ia;n ézo'ﬁ)'?ggigi)rte(eDrﬁ tsrgsla
Volume medido através da
Transporte em carrinho de mao Vo195 cubagem/topografla_ (volume real do
(ver item 3.16) : material)
Transporte em cacamba (ver item NUmero de viagens de cacambas
3.16) ¢ (Ve * 1,25)/5 efetivamente carregadas

Volume de corte (Vc) = Volume em metros cubicos (m3) extraido, medido na cava, sendo seu calculo
resultante de levantamento topogréafico podendo-se utilizar o “método das seg¢des transversais”, o0 que é
valido também para empréstimos efetuados por um Unico executante.

Volume de aterro (Va) = Volume em metros cubicos (m3) utilizado para nivelamento ou estabilizacéo
do solo, sendo seu calculo resultante de levantamento topogréafico podendo-se utilizar o “método das
secdes transversais”.

(%) = massa especifica do material compacto
(yn) = massa especifica do material em estado natural
3.3.2 Classificacdo dos materiais

Os materiais ocorrentes nos servigos de terraplenagem serdo classificados em trés categorias, conforme
resultados de ensaios de caracterizacao, realizados pelas empresas CONTRATADAS e validados pela area
técnica da CONTRATANTE, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com as definicdes a seguir.
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3.3.2.1 Materiais de primeira categoria

Solos em geral (de natureza residual ou sedimentar) e seixos rolados ou ndo, com diametro maximo inferior
a 0,15 m. Em geral, todos os materiais sdo escavados com emprego de picareta, enxadao e equipamentos
mecanicos, que ndo exigem o uso continuo de escarificador.

3.3.2.2 Materiais de segunda categoria

Rochas em decomposicao que possam ser removidas com o uso de laminas de equipamentos rodoviarios,
sem a utilizagdo de desmonte especializado (Ex.: explosivos, perfuratrizes, etc.). Estao incluidos nesta
classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de diametro médio
compreendido entre 0,15 me 1 m.

3.3.2.3 Materiais de terceira categoria

Compreende a rocha sé e as rochas fraturadas, que somente possam ser extraidas apds reducéo em blocos,
exigindo o uso de explosivos, perfuratrizes ou outros dispositivos para desagregacao da rocha. Inclui-se neste
seguimento, rochas com didmetro médio superior a 1 m ou volume igual ou superior a 2 m3.

3.4 CAMINHOS DE SERVICO
3.4.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP objetiva estabelecer as diretrizes bésicas para
a execucgdo dos caminhos de servigo nos canteiros de obras.

3.4.2 Definicdes

Os caminhos de servigo sdo construidos para permitir o transito de equipamentos e veiculos em operacéo,
com a finalidade de interligar cortes e aterros, para assegurar acesso ao canteiro de servigo, empréstimos,
jazidas, obras de arte, fontes de abastecimento de 4gua e instala¢des diversas previstas nos canteiros de
obras.

3.4.3 Condic¢des especificas
3.4.3.1 Equipamentos

A implantacdo dos caminhos de servico serd executada mediante a utilizacdo de equipamentos adequados e
do emprego acessério de servicos manuais.

Os caminhos de servigo deverdo ser devidamente conservados com o uso de motoniveladoras, bem como
caminh&o pipa, para o controle de particulado, objetivando eliminacdo da poeira.

3.4.3.2 Materiais

N

Os materiais ocorrentes nos cortes, necessarios a execugcdo dos caminhos de servico, poderdo ser de
gualquer natureza, ndo devendo ser classificados, uma vez que nédo serdo objeto de medicao e pagamento.

3.4.3.3 Execucéo

Os caminhos de servico deverdo possuir condicbes de rampa, desenvolvimento, raio de giro e drenagem
necessarios a utilizagao racional de equipamentos e veiculos. Deverdo possuir largura suficiente que permita
o cruzamento dos veiculos e equipamentos, velocidade adequada ao equipamento transportador e boa
visibilidade.

Os caminhos de servicos somente serdo executados apds aprovacdo, por parte da FISCALIZACAO, da
proposta elaborada pela CONTRATADA, sendo a autorizagdo para o inicio dos servicos vinculada ao
cumprimento de todas as exigéncias legais pertinentes a sua execuc¢ao, tais como as relacionadas a obtencao
de licenciamento ambiental.

3.4.3.4 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento
3.4.3.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

N

Os custos destes servicos estdo incluidos nos precos dos servigos correspondentes a sua natureza
(composicdo de custo da escavacao e carga).

3.4.3.42 Medicéo

A execucdo e a conservacdo dos caminhos de servigo, assim como os servi¢os de destinacdo final e retorno
do material (empréstimos) para a execucdo dos mesmos, ndo serdo objeto de medicao.
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3.5 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
3.5.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP visa estabelecer, sempre que as condi¢des locais
exigirem e antes do inicio das atividades, diretrizes para a execugdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza do terreno, nas areas destinadas a implantacéo da obra e naquelas correspondentes
a retirada de materiais de empréstimos.

3.5.2 Definicdes
Os servicos de limpeza do terreno abrangem:

o Despraguejamento manual de vegetacdo que consiste apenas na retirada de gramineas ou
herbaceas, consideradas inconvenientes. Este servico nao contempla destocamento e geralmente é
utilizado para retirada de vegetacao de calgamento poliédrico e de jardins.

e Capina manual, que consiste no corte e remocgao de toda a vegetagdo (graminea ou herbacea) que
seja considerada inconveniente, removendo as raizes da camada superficial do terreno, apenas com
0 emprego de ferramentas manuais;

e Rocamento com rocadeira mecénica, que compreende a operagdo de corte e a remocdo da
vegetacdo em superficies regularizadas sem pedras nem tocos, sendo praticada com objetivo de dar
melhor aspecto e aprimorar as condi¢des de visibilidade a &reas delimitadas, taludes ou pragas.

o Desmatamento e remocgdo da camada de solo orgénico, inclusive transporte até 50 m, que se
desenvolve em duas etapas assim definidas, com a utilizacdo de equipamento apropriado:

— Desmatamento que compreende o corte e a remocao de toda a vegetagéo, qualquer que seja a
sua densidade, além da operacao de corte e remocao de tocos de arvores e raizes apos o servigo
de desmatamento, na profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para a
terraplenagem;

- Remocédo da camada de solo organico, na profundidade suficiente para a remoc¢éo de detritos
de origem vegetal, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis que ainda
subsistam.

o Desmatamento e remog¢do da camada de solo organico, que se desenvolvem como descrito no item
anterior, cujos materiais provenientes destes servicos devam ser transportados para distancias
superiores a 50 m.;

Em todos os casos acima, a carga e o transporte dos materiais para destinacdo ambientalmente adequadas
nao estdo contemplados e deverdo ser pagos a parte.

3.5.3 Equipamentos

Os servicos poderdo ser executados de forma mecanica e/ou manual, desde que utilizados equipamentos
adequados, de acordo com as definicdes da FISCALIZACAO.

Os equipamentos poderdo ser inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO quanto a possiveis
deficiéncias, mau estado ou inadequacéo podendo ser requerido a CONTRATADA o reparo, a retirada ou as
substituicBes necessarias dos mesmos visando o bom desempenho dos servicos.

3.5.4 Execucéo

O corte de vegetacao de porte arboreo fica subordinado as seguintes exigéncias e providéncias, devendo a
CONTRATADA adotar técnicas adequadas para este fim, assim como medidas de prote¢do aos individuos
arboreos que serdo preservados:

e Obtencéo previamente de licenga para supresséo, em se tratando de individuos arbéreos com altura
superior a 1,5 m assim como reposi¢do de espécies;

o Em se tratando de vegetacdo de menor porte, isto €, arvoredo com altura inferior a 1,5 m, o pedido
de licenca podera ser suprido por meio de comunicacdo prévia a municipalidade, que procedera
verificac@o e fornecera a autorizacéo;

e As intervencBes em vegetacao deverdao obedecer as determinacfes das Deliberacdes Normativas
n° 05, de maio de 1989; n° 11, de setembro de 1992; n® 22, de outubro de 1999 e de n°® 67 e 76,
sendo estas de abril de 2010 e outubro de 2012, respectivamente; todas da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e mediante acompanhamento ou monitoramento a ser realizada por profissional
legalmente habilitado para a atividade de identificagcdo de vegetagdo, quais sejam, Engenheiro
Agrénomo, Engenheiro Florestal e/ou Bidlogo, e com registro no Conselho de Classe
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correspondente.

Todo o material proveniente da limpeza do terreno deve ter a destinacdo ambientalmente legal. A destinagéo
do material das supressdes (principalmente madeira) devera obedecer lugar indicado na autorizagdo. Os
demais residuos da limpeza deveréo ser encaminhados para aterro devidamente licenciado. A depender do
local indicado (pelo responsavel técnico pela elaboragdo do projeto) para descarte dos residuos de supressao
(madeira) devera ser emitido, além do CTR, o MTR. N&o sera permitida a permanéncia de entulhos e materiais
inserviveis nos locais/regides que possam provocar a obstrugao do sistema de drenagem natural ou da obra,
bem como dificultar o transito e a seguranca de funcionarios e/ou moradores do entorno. Nao é permitida a
gueima do material em referéncia.

Para as obras junto aos cursos hidricos, ndo é permitida a permanéncia de tais residuos nas areas de
preservacdo permanente (APP).

As operacbes correspondentes aos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza deverdo ser
realizadas dentro da linha de contorno situada a 2 m além das areas de implantacdo das estruturas de
concreto, canteiros, pilhas de estoque, jazida e macico.

Nas areas destinadas a cortes, a camada correspondente a 60 cm abaixo do perfil natural devera ficar isenta
de tocos e raizes.

Nas areas destinadas a aterro de cota vermelha superior a 2 m, o desmatamento devera ser executado de
modo que o corte das &rvores fique ao nivel do terreno natural. Para aterros de cota vermelha abaixo de 2 m,
serd exigida a remocao da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais.

Nenhum movimento de terra poderd ser iniciado sem a devida Licenca de Movimentagéo de Terra, Entulho e
Material Orgénico pelo poder publico. Enquanto as operagfes de destocamento e limpeza das areas de
interesse ndo estiverem totalmente concluidas, a movimentacao de terra ndo podera ocorrer, salvo liberagédo
antecipada por parte da FISCALIZACAO e atendidas todas as exigéncias ambientais.

3.5.5 Controle
3.5.5.1 Controle na execucéao

O controle das operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza sera efetuado por meio de analise da
qualidade dos servicos por parte da FISCALIZACAO.

3.5.5.2 Controle geométrico
O controle geométrico consiste em:

« Nivelamento do eixo e de pontos ao longo da sec¢éo transversal, envolvendo no minimo 3 pontos,
antes e depois da operacgédo limpeza;

« Inspecao por técnico da FISCALIZACAO, com intuito de avaliar o diametro e a qualidade das arvores
removidas;

+ Medida das areas, objeto de desmatamento e limpeza.

3.5.5.3 Aceitacao

Os servigcos devem ser aceitos quando atendidas as seguintes condi¢cbes:
« A qualidade dos servicos executados, apds inspecéo da FISCALIZACAO, for julgada satisfatoria;
o A camada vegetal, inclusive raizes, for removida de forma eficiente.

3.5.6 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medicdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

3.5.6.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

3.5.6.1.1 Capina manual do terreno, rocamento mecéanico e despraguejamento manual de
vegetacédo

O servico sera levantado pela area real a ser capinada ou rocada, em metros quadrados (m?2).

3.5.6.1.2 Desmatamento, destocamento e remoc¢éo da camada de solo orgénico, inclusive
transporte até 50 m

O servico sera levantado pela area real a ser desmatada, destocada e com camada de solo orgénica
removida, em metros quadrados (m2).
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A carga e o transporte provenientes do desmatamento, destocamento e remoc¢éo da camada de solo organico,
até uma DMT (Distancia Média de Transporte) de 50 m nao serdo considerados para fins de levantamento.

A carga e o transporte do volume de material provenientes deste servico, para distancias superiores a 50m
para fins de elaboragdo de planilha de quantitativo, seréo levantados em itens separados. E, para o célculo
deste volume, devem ser multiplicando a area, objeto da intervencéo, pela espessura fixa de 20 cm.

3.5.6.1.3 Desmatamento, destocamento e remoc¢éo da camada de solo orgéanico, exclusive
transporte

O servico sera levantado pela area real a ser desmatada, destocada e com camada de solo orgénica
removida, em metros quadrados (m?2).

A carga e o transporte do volume de material provenientes deste servico, para fins de elaboracéo de planilha
de quantitativo, serdo levantados em itens separados. E, para o calculo deste volume, devem ser multiplicando
a area, objeto da intervencao, pela espessura fixa de 20 cm.

3.5.6.2 Medicédo

Para os servicos de “capina manual do terreno, rocamento mecénico e despraguejamento manual de
vegetacdo”; “Desmatamento, destocamento e remoc¢&o da camada de solo orgénico, inclusive transporte até
50 m” e “Desmatamento, destocamento e remog¢&o da camada de solo orgénico, exclusive transporte”, o
critério de medicao serd o mesmo descrito no respectivo levantamento.

A carga e o transporte do volume de materiais provenientes destes servi¢cos serdo medidos de acordo com
as especificagbes dos itens “Carga de material de qualquer natureza sobre caminh&o”, “Transporte de material
de qualquer natureza em caminh&o inclusive descarga” e “Transporte de material de qualquer natureza em

carrinho de mao e cagamba” deste capitulo.
3.5.6.3 Pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medi¢Bes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

Os servicos serdo pagos pelo preco unitario contratual, contemplando a compensacéo integral para toda a
ma&o de obra, equipamentos, encargos, ferramentas e eventuais itens necessarios a execu¢do dos mesmos.

3.6 ESCAVACAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 METROS
3.6.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servi¢os de escavagao mecanica,
em material de 12 ou 22 categorias com a utilizacdo de equipamentos apropriados, onde a distancia de
transporte do material ndo ultrapasse 50 m, no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definirem o
greide e a plataforma ou em se¢des mistas, onde o material de corte € lan¢ado no aterro lateral.

3.6.2 Definicdes

Este servico podera ser adotado sempre que o material a ser escavado for utilizado na composicdo de novo
corpo de aterro, em distancias inferiores a 50 metros e também para 0s casos em que 0s volumes de terra
escavados forem carregados e estocados temporariamente em uma area de espera.

3.6.3 Condic¢des especificas
3.6.3.1 Equipamentos

A escavacdao de cortes, nas condi¢cdes desta especificacdo, sera realizada mediante a utilizac&o racional de
equipamentos adequados, que possibilitem a execucdo dos servicos com a produtividade requerida. Serdo
empregados tratores de esteiras equipados com laminas e, quando for o caso, escarificador, pas
carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras, niveladoras dentre outros, desde que atendam as
necessidades técnicas da operacgéo.

Todos maquinarios devem estar com o plano de manutencado em dia (inclusive da necessidade de auto
monitoramento da frota diesel que deve ser feito periodicamente, pois a emissdo de fumaca negra pelos
veiculos é passivel de fiscalizacdo, conforme os padrfes legais - Resolucdo CONAMA 418/09 e Instrucéo
Normativa n° 06/10 do IBAMA). Estas atividades devem respeitar o horario definido na legislacao de controle
de ruidos (Lei n°® 9.505/2008) e quando nao for possivel, solicitar previamente a devida autorizacdo para obras
em horéario especial (DN COMAM N.° 07/1992). Tais embasamentos vao ao encontro ao Decreto Municipal
N° 16.529/2016.

A poténcia do trator empregada sera aquela requerida para a execucao do servigo, ndo podendo ser inferior
a 75 HP.
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A FISCALIZACAO podera ordenar a retirada, acréscimo, supresséo ou troca de equipamentos, sempre que
constatar deficiéncia no desempenho dos mesmos, falta de adaptabilidade aos trabalhos os quais estéo
destinados, bem como a necessidade de se propulsionar o desenvolvimento dos trabalhos, em respeito as
exigéncias de prazo da obra.

3.6.3.2 Materiais

Os materiais ocorrentes nos cortes, cuja implantacéo sera efetuada, serdo classificados em trés categorias,
conforme especificacdo no item 3.3.2 - “Classificagdo dos materiais” deste capitulo.

3.6.3.3 Execucéo

A escavacao estara subordinada aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e constantes das notas
de servico elaboradas em conformidade com o projeto, bem como de uma programacéo de trabalho aprovada
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio da terraplenagem, a FISCALIZACAO solicitara equipe de apoio técnico da CONTRATANTE
gue verifiqgue as se¢Bes primitivas, possibilitando a confirmacdo dos levantamentos apresentados no projeto,
sendo aferido o volume a ser adotado, apds a execug¢éo dos servicos, para efeito de medigao.

A escavacdo sera precedida da execucado dos servi¢cos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Os trechos a serem escavados deverao ser limitados, sinalizados e protegidos por cercas, tapumes, barreiras
fisicas; segundo as recomendacdes constantes das Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Medicina do
Trabalho, garantindo as condi¢des de circulacdo e seguranga para todos os funcionarios, pedestres e para o
transito de modo geral.

As operacgOes deste processo de escavagdo compreendem:

o Escavacao e transporte até 50 m, dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da
terraplenagem indicado no projeto;

o Nos casos em que se fizer necesséario a escavacgao e transporte até 50 m dos materiais constituintes
do terreno natural, em camada de espessura igual a 60 cm, abaixo do greide da terraplenagem,
quando se tratar de solos de elevada expansao, baixa capacidade de suporte ou solos orgéanicos,
conforme indicacdes do projeto, complementadas por observacdes da FISCALIZACAO, durante a
execucao dos servicos.

O desenvolvimento das escavacdes se processara mediante a previsao da utilizacdo adequada dos materiais
extraidos para fins de reposi¢cdo em corpos de aterro do empreendimento, desde que estes atendam as
especificagbes técnicas indicadas no projeto.

Durante a execucdo dos cortes e aterros indicados no projeto, deverdo ser providenciadas pela
CONTRATADA todas as protecdes quanto a eroséo e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e
demais servi¢os que se tornarem necessarios a estabilidade das areas de intervengéo.

Quando for verificada, no nivel da plataforma dos cortes, a ocorréncia de solos de expansado maior que 2 %,
baixa capacidade de suporte ou solos orgéanicos, devera ser realizado o rebaixamento na espessura indicada
em projeto, procedendo-se a execucdo de novas camadas constituidas de materiais selecionados.

3.6.3.4 Controle

Os taludes deverdo apresentar a superficie desempenada, acabamento este realizado com o préprio
equipamento utilizado na escavacédo. Nao serd permitida a presenca de blocos de rocha ou matacdes nos
taludes, que possam colocar em risco a seguranca dos usuarios.

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a conformagéo
da secéo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

e Variagdo de altura de no maximo 0,1 m para mais ou para menos, no que diz respeito ao eixo e
bordos;

e Variagdo de largura de no maximo 0,2 m para cada semiplataforma, ndo se admitindo largura menor
que a indicada no projeto.

A FISCALIZACAO devera atentar-se para a possibilidade de haver na regifo outras obras em execucéo da
PBH que possam disponibilizar, ou a ela ser fornecida, terra a ser utilizada em aterros. Quando ocorrer tal
situacao devera constar na autorizacdo de trafego de terra, entulho e material organico de cada uma das
obras a regularidade dessa operacdo. Nesse caso, uma obra, fornecedora de material, devera aparecer na
autorizacdo da outra como area de empréstimo, e na autoriza¢do da primeira, a segunda obra devera aparecer
como area de descarte.
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3.6.4 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medi¢gGes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

3.6.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Para fins de elaboracéo de planilha de quantitativos, o levantamento sera efetuado considerando o volume
em metros cubicos (m3), de acordo com a classificagdo dos materiais, 12 ou 22 categoria, conforme indicado
no projeto, na planilha de cubagem e/ou notas de servico, elaboradas pelo responsavel técnico pelos
guantitativos.

No caso de empréstimos realizados em mais de uma jazida, o volume sera calculado de acordo com os
volumes levantados nos aterros correspondentes, utilizando-se o “método das secbes transversais” e
transformando o volume de aterro em volume de corte por meio da majoracdo deste volume de aterro
multiplicado por 1,18 ou seja, com acréscimo de 18 % (fator médio de converséo, f), para compensar a
diferenca entre a densidade do material compactado na obra e a densidade natural do terreno da jazida. Este
percentual médio somente sera utilizado para efeito de elaboracado da planilha de quantitativos.

3.6.4.2 Medicéo

Para efeito de medicdo, durante a execucdo das obras, a apropriacdo serd realizada separadamente, de
acordo com a categoria de material escavado, cuja classificacdo seréd definida por meio de sondagens e/ou
ensaios de caracterizacdo de materiais, seguindo as diretrizes do projeto de terraplenagem e/ou documentos
técnicos complementares, cabendo avaliagéo por parte da FISCALIZACAO.

Seré efetuada considerando o volume em metros clbicos (m3) extraido, medido na cava, sendo seu calculo,
resultante de levantamento topografico a ser realizado pela equipe de apoio técnico da CONTRATANTE,
podendo-se utilizar o “método das se¢fes transversais”, o que é valido também para empréstimos efetuados
por um Unico executante.

No caso de empréstimos realizados por mais de um executante, o volume sera medido nos aterros
correspondentes, utilizando-se o “método das sec¢fes transversais” e transformando-se o volume de aterro
em volume de corte utilizando-se a seguinte relacao:

Volume de corte (Vc) = fator de converséao (f) X volume de aterro (Va), onde,

Fator de conversao (f) =  massa especifica do material compacto (y.)

massa especifica do material em estado natural (yn)

A massa especifica do material em estado natural, a ser adotada para o calculo do “Fator de conversao” (f),
sera a do material da jazida de maior volume utilizado no aterro.

A classificacdo do material de escavacdo sera confirmada previamente pela FISCALIZACAO, por meio da
andlise dos resultados de ensaios especificos.

N&o ser8o computados excessos de escavacdo que venham a ocorrer, devendo obrigatoriamente a
CONTRATADA providenciar a reposicdo de material que se fizer necesséario, em condi¢cdes técnicas
compativeis com o projeto. Quando o volume escavado for superior ao volume de escavacao indicado no
projeto, sera considerado o volume indicado no projeto. Quando o volume escavado for inferior ao volume de
escavacao indicado no projeto, seré considerado o volume efetivamente escavado. Caso haja diferenga entre
os volumes escavado e licenciado devera ser solicitada a adequacao da licenga.

3.6.4.3 Pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medi¢des dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

Os servigos serdo pagos de acordo com 0s precos contratuais, em conformidade com a medicéo referida no
item anterior.

Os precos que remuneram as operacfes descritas nesta especificagdo incluem os encargos de manutencgéo
da area de trabalho, escarificagdo, conformacéao de taludes, bem como toda a méo de obra, encargos e outras
despesas inerentes a execugao dos servigos.

Até que aterraplenagem esteja concluida os servigos de escavacdo manual ou carga manual nao serdo objeto
de medicao.
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3.7 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
3.7.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de escavagédo e carga
mecanizada, realizados nos locais onde se faz necesséria a execugao de cortes no terreno.

3.7.2 Definicdes

Este tipo de escavacédo, no qual ocorre o carregamento de forma simulténea, é utilizado na implantacdo de
cortes em segmentos das vias ou em determinadas areas de terrenos, onde a distancia de transporte seja
superior a 50 m bem como a execucao de cortes para empréstimos ou para remocéo de solos inadequados,
de modo que se tenha no final o greide de terraplenagem estabelecido no projeto.

3.7.3 Condicgdes especificas
3.7.3.1 Equipamentos

Nos servicos de escavacao e carga serdo empregados escavadeiras de esteiras e equipamentos com pneus
tais como pés carregadeiras, retroescavadeiras, desde que atendam as necessidades técnicas da operacao.

A poténcia da retroescavadeira empregada sera aquela requerida para a execucao dos servigos, ndo podendo
ser inferior a 75 HP. Quando da utilizag&o de pés carregadeiras de pneus ou escavadeira de esteira a poténcia
minima adotada ndo podera ser inferior a 140 HP.

A FISCALIZACAO podera ordenar a retirada, acréscimo, supresséo ou troca de equipamentos, sempre que
constatar deficiéncia no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos os quais estédo
destinados, apresentarem falhas no plano de manutengdo e ou quando tenham sido reprovadas nas
inspecdes de medicdo de fumaca negra, bem como a necessidade de se propulsionar o desenvolvimento dos
trabalhos, em respeito as exigéncias de prazo da citada obra.

3.7.3.2 Materiais

Os materiais referentes aos servicos de escavagdo e carga mecanizada serdo classificados como 12 ou 22
categoria.

3.7.3.3 Execucéo

A escavacdao estara subordinada aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e constantes das notas
de servico elaboradas, em conformidade com o projeto, bem como de uma programagcéo de trabalho aprovada
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio da terraplenagem, o FISCAL responsavel pelo acompanhamento dos servicos solicitara a
equipe técnica de topografia que verifigue as sec¢bes primitivas, possibilitando a confirmag¢do dos
levantamentos apresentados no projeto, sendo aferido o volume a ser adotado, apds a execugéo dos servigos,
para efeito de medicéo.

A escavacéo sera precedida da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos por meio de cercas, tapumes,
barreiras fisicas; garantindo assim as condicSes de circulacdo e seguranca para todos os funcionérios,
pedestres e para o transito de um modo geral.

As operagfes deste processo de escavagdo compreendem:

e Escavacdo e carga dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

e Escavacéo e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em espessura abaixo do greide de
terraplenagem, quando se tratar de solos de elevada expanséo, baixa capacidade de suporte ou
solos organicos, conforme indicacbes do projeto, complementadas por observacdes da
FISCALIZACAO, durante a execucdo dos servicos;

e Escavacao e carga dos materiais retirados em empréstimos indicados no projeto;

o Retirada, por escavacdo e carga, das camadas de ma qualidade, visando ao preparo das fundacées
do aterro, sendo que o volume a ser retirado constara do projeto.

O desenvolvimento da escavacao se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada ou rejei¢cao dos
materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo dos aterros os materiais que sejam
compativeis com as especificagdes de execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverado ser providenciadas pela CONTRATADA todas as prote¢cdes

42 edicao / Abril 2022 CAPITULO 3 3-11



-~ PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
?M@ﬁjs DE BELO HORIZONTE TRABALHOS EM TERRA DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
el

guanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais servicos que se tornarem
necessarios a estabilidade da obra.

3.7.3.4 Controle

Os taludes deverdo apresentar a superficie desempenada obtida por meio da utilizagdo do proéprio
equipamento de escavacao. Ndo sera permitida a presenca de blocos de rocha ou matacdes nos taludes, que
possam colocar em risco a seguranca dos Usuarios.

O acabamento da plataforma de corte sera procedido mecanicamente de forma a alcancgar-se a conformacéo
da secéo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

e Variacdo de altura de no maximo 0,1 m para mais ou para menos, no que diz respeito ao eixo e
bordos;

e Variacdo de largura de no maximo 0,2 m para cada semiplataforma, ndo se admitindo largura menor
que a indicada no projeto.

A FISCALIZACAO devera atentar-se para a possibilidade de haver na regido outras obras em execucéo da
PBH que possam ceder, ou a ela ser fornecida, terra a ser utilizada em aterros. Quando ocorrer tal situagéo
deverd constar na autorizacdo de trdfego de terra, entulho e material organico de cada uma das obras a
regularidade dessa operagdo. Nesse caso, uma obra, fornecedora de material, deverd aparecer na
autorizacdo da outra como area de empréstimo, e na autorizagédo da primeira, a segunda obra deveré aparecer
como area de descarte.

3.7.4 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medi¢Bes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislagdo vigente.

3.7.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Para fins de elaboracao de planilha de quantitativos, o levantamento sera efetuado considerando o volume
da cava em metros cubicos (m3), de acordo com a classifica¢cdo dos materiais, conforme indicado no projeto,
planilha de cubagem e/ou notas de servico, elaboradas pelo responsavel técnico pelos quantitativos.

O levantamento serd efetuado separadamente por categoria de material escavado, cuja classificacdo sera
definida por meio de sondagens e/ou ensaios de caracterizacdo de materiais, seguindo as diretrizes do projeto
de terraplenagem.

Para este servico de escavacao e carga mecanizada ndo serd considerado empolamento, conforme descrito
na Tabela 1.

3.7.4.2 Medicédo

Para efeito de medicdo, durante a execugdo das obras, a apropriacdo sera realizada separadamente, de
acordo com a categoria de material escavado, cuja classificagcao sera definida por meio de sondagens e/ou
ensaios de caracterizacdo de materiais, seguindo as diretrizes do projeto de terraplenagem e/ou documentos
técnicos complementares, cabendo avaliacéo por parte da FISCALIZACAO.

Seré efetuada considerando o volume em metros cubicos (m3) extraido, medido na cava, sendo seu célculo,
resultante de levantamento topografico a ser realizado pela equipe de apoio técnico da CONTRATANTE,
podendo-se utilizar o “método das sec¢des transversais”

N&o serdo computados os excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo obrigatoriedade da
CONTRATADA a reposicdo de material que se fizer necessario, em condi¢cfes técnicas compativeis com o
projeto. Desta forma:

e Quando o volume escavado for superior ao volume de escavagdo indicado no projeto, sera
considerado o volume indicado no projeto.

e Quando o volume escavado for inferior ao volume de escavagdo indicado no projeto, sera
considerado o volume efetivamente escavado;

Caso haja diferenca entre os volumes escavado e licenciado devera ser solicitada a adequagéo da licenca.
3.7.4.3 Pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medicdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

Os servigos de escavacao e carga serdo pagos conforme os precos contratuais, em conformidade com a
medicédo referida no item anterior.
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Os precos que remuneram as operacfes descritas nesta especificacdo incluem os encargos de manutencgao
da area de trabalho, escarificagdo, conformacao de taludes, bem como mé&o de obra, encargos e outras
despesas inerentes a execucao dos servigos.

Até que aterraplenagem esteja concluida os servigos de escavacdo manual ou carga manual nao serdo objeto
de medigéo.

3.8 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA
3.8.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servicos caracterizados pela
implantacdo de cortes, em areas que exigem uso continuo de maquinas, de equipamentos especiais, e/ou
explosivos.

3.8.2 Definicao

Material de 3° categoria € constituido por rocha sa e as rochas fraturadas, que somente podem ser extraidas
apoés reducao em blocos, exigindo o uso de explosivos, perfuratriz, outros materiais ou dispositivos para
desagregacdo das mesmas. Inclui-se neste seguimento rochas com didmetro médio superior a 1 m ou volume
igual ou superior a 2 m3.

3.8.3 Condig¢des especificas
3.8.3.1 Equipamentos

Na escavacao de corte em rocha serdo utilizados compressores de ar e perfuratrizes pneumaticas para o
preparo das minas, podendo ser usadas também perfuratrizes elétricas. Para a limpeza da praca de trabalho,
desagregacdo do material explodido e carregamento deste seréo utilizados tratores de poténcia minima de
140 HP, equipados com laminas e escarificadores, escavadeiras e pas carregadeiras.

Eventualmente, a critério da FISCALIZACAO e em funcéo da espessura de rocha a ser removida, poderdo
ser utilizados equipamentos a ar comprimido (compressores e rompedores) para o desmonte.

Para os casos em que sera adotado o uso de explosivos é necessario a obtengéo de autorizacdo especifica,
conforme DN COMAM N.°06/1992 e deveréo ser observadas e atendidas as diretrizes prescritas na legislacéo
vigente no que se refere a seguranga, guarda, manuseio e utilizacéo.

3.8.3.2 Materiais

Os materiais de 3?2 categoria compreendem aqueles que apresentam resisténcia ao desmonte mecanico,
equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com didmetro médio superior a 1 m ou de volume igual
ou superior a 2 m3, cuja extracéo e reducao, a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com
0 emprego continuo de equipamento a ar comprimido, explosivos e/ou similares.

A classificagdo do material extraido sera definida por meio de ensaios de caracterizacéo, devendo estes ser
avaliados pela FISCALIZACAO.

3.8.3.3 Execucéo

Antes do inicio da terraplenagem, o FISCAL responséavel pelo acompanhamento dos servigos solicitara equipe
de apoio técnico da CONTRATANTE que verifigue as sec¢des primitivas, possibilitando a confirmacé@o dos
levantamentos apresentados no projeto, sendo aferido o volume a ser adotado, apés a execugao dos servicos,
para efeito de medicéo.

A escavacdao estara subordinada aos elementos técnicos, fornecidos 8 CONTRATADA e constantes das notas
de servico elaboradas em conformidade com o projeto, bem como de programacéo de trabalho aprovada pela
FISCALIZACAO.

As atividades que envolvem o uso de explosivos, principalmente em areas urbanas, devem ser controladas,
ndo s6 com relacdo ao desmonte de rocha, mas também quanto a danos estruturais em edificagdes proximas.
Os niveis de vibragdo, de ruido, dentre outros impactos ambientais causados pela atividade, devem, nao
apenas serem previstos, mas também monitorados. Profissionais da &rea de Seguranca do Trabalho deverao
acompanhar todas as atividades. A FISCALIZACAO so6 liberara as operacdes de fogo apds a vistoria e
aprovacao do Engenheiro de Seguranca responsavel pelo acompanhamento das atividades.

Os trechos destinados a escavacao deverédo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condi¢des
de circulacdo e a seguranca a todos os funcionarios, pedestres e para o transito de um modo geral.

As operacdes deste processo de escavagdo compreendem:

e Preparacao conveniente das minas nas areas onde serao utilizados explosivos;
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o Acionamento dos dispositivos (explosivos);

e Escavacdo e carga do material fraturado, na espessura determinada em projeto, abaixo do greide
de terraplenagem, conforme indicado neste documento técnico (projeto).

A escavacao sera precedida da execucdo dos servigos de limpeza do solo, quando necessarios. Todos os
servigos, principalmente os que envolvam o uso de explosivos, de acordo com as normas de seguranga
especifica. Caso o material de 32 categoria se apresente aflorado, sera efetuada a remocao do material de
cobertura até que se atinja o nivel da rocha sa. A partir dai, sera realizada a relocagédo do eixo, novo
nivelamento e novas sec¢fes transversais, para fins de medicdo posterior, exclusiva do material de 32
categoria, além da medicdo do material de cobertura removido.

Depois da detonacdo dos explosivos sera efetuada uma inspecdo nas minas, conforme determinam as
normas de seguranca especificas. Somente apds terem sido tomadas todas estas providéncias, 0s operarios
poderao iniciar os trabalhos de escavacéo.

Quando no nivel da plataforma dos cortes for verificada a ocorréncia de rocha sd em decomposicéo, sera

executado rebaixamento da espessura determinada em projeto, procedendo-se a execucdo de novas
camadas constituidas de materiais selecionados, apropriados para a execuc¢do do aterro.

Os volumes excedentes, inclusive blocos ou matacdes, que ndo se destinarem aos fins acima descritos, serdo
objeto de remocéo, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da obra, nem aos seus usuarios.

3.8.3.4 Controle

Os taludes deverdo apresentar, apds a operacéo de terraplenagem, a inclinagéo indicada no projeto. Nao
serd permitida a presenca de blocos de rocha soltos nos taludes que possam colocar em risco a seguranca
dos usuérios da obra.

Quando a escavacgédo atingir o nivel do rebaixamento de greide previsto no projeto, ser4 executado novo
nivelamento do eixo, ndo somente para verificacdo da espessura rebaixada, como para fins de medi¢&o do
volume da rocha escavada.

A Diretriz Normativa DN n° 06 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a NR-18, assim como a NBR 12266
deverdo ser seguidas de forma que se faz necesséria a emissdo de liberagdo por parte das autoridades
competentes para transporte e uso de explosivos.

3.8.4 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medi¢des dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

3.8.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Sera efetuado considerando o volume em metros cuibicos (m3), medido no projeto, sendo seu célculo
resultante do “método das seg¢fes transversais”, utilizando-se dos relatérios de sondagens e o tipo de
equipamento a ser utilizado.

3.8.4.2 Medicédo

Para efeito de medicdo, durante a execucdo das obras, a apropriacdo serd realizada separadamente, de
acordo com a categoria de material escavado, cuja classificacdo sera definida por meio de sondagens e/ou
ensaios de caracterizacdo de materiais, seguindo as diretrizes do projeto de terraplenagem e/ou documentos
técnicos complementares, cabendo avalia¢do por parte da FISCALIZACAO.

Seré efetuada considerando o volume em metros cubicos (m3) extraido, medido na cava, sendo seu célculo,
resultante de levantamento topografico a ser realizado pela equipe de apoio técnico da CONTRATANTE,
podendo-se utilizar o “método das seg¢des transversais”.

N&o serdo computados os excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo obrigatoriedade da
CONTRATADA a reposicao de material que se fizer necessario, em condi¢des técnicas compativeis com o
projeto. Desta forma:

e Quando o volume escavado for superior ao volume de escavagdo indicado no projeto, sera
considerado o volume indicado no projeto.

e Quando o volume escavado for inferior ao volume de escavacdo indicado no projeto, sera
considerado o volume efetivamente escavado;

Caso haja diferenca entre os volumes escavado e licenciado devera ser solicitada a adequacéo da licenca.
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3.8.4.3 Pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medigGes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

Os servigos de escavagdo e carga de material de 32 categoria serdo pagos conforme 0s pre¢os contratuais,
em conformidade com a medig&o do item anterior.

Os precos que remuneram as operacdes descritas nesta especificagdo incluem os encargos de preparagédo
das minas, utilizagdo de explosivos, manutencdo da area de trabalho, escarificagdo, amontoamento do
material, remocao de pedras soltas dos taludes, bem como toda a méo de obra, encargos e outras despesas
necessarias a execucao dos servicos.

3.9 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EM CAMINHOES
3.9.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se ao servico de carga mecanizada de
material de qualquer categoria, em caminhdes. Para a execugéo de tais servigos poderdo ser utilizadas pas
carregadeiras, escavadeiras ou retroescavadeiras. O material pode ser oriundo de cortes ou empréstimos
utilizados para a complementacdo de aterro, a substituicio de materiais inserviveis retirados dos cortes ou
quaisquer outras finalidades. Este item ndo contempla o transporte do material, tratando apenas do processo
de carregamento dos caminhdes que irdo transporta-lo.

3.9.2 Condic8es especificas
3.9.2.1 Equipamento

Para se efetuar o carregamento do material no equipamento transportador deverdo ser usadas pas
carregadeiras com poténcia minima de 118 HP, escavadeiras ou retroescavadeiras, quando o material assim
0 exigir.

3.9.2.2 Materiais

Os materiais carregados séo os provenientes do desmatamento e limpeza e os de qualquer das categorias
estabelecidas para os servi¢cos de escavacdo em terraplenagem, independentemente de sua natureza.

3.9.2.3 Execucéo

O material a ser carregado devera ser adequadamente preparado e amontoado de maneira a possibilitar o
transito das pas carregadeiras, escavadeiras ou retroescavadeira. As pracas de trabalho desses
equipamentos deverdo permitir a movimentagdo necessaria ao ciclo de trabalho. Caso haja area de espera
para estocagem temporaria de material o érgéo licenciador devera ser informado quando da solicitacdo da
licenca de movimentacao de terra.

A carga mecanizada sera precedida pela escavacéo do material e de sua colocacéo na praca de trabalho em
condi¢cBes de ser manipulado pelo equipamento carregador.

As pracas de trabalho deverdo merecer da CONTRATADA especial atencdo quanto a sua conservacao em
condi¢cdes de boa circulagdo e manobra, ndo somente do equipamento carregador como também do
transportador.

O material devera ser disposto na cagamba do caminhdo de maneira que o seu peso fique uniformemente
distribuido e n&o haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira. A cagcamba do
caminhdo deverd ser lonada para evitar a dispersédo de residuos durante o transporte.

3.9.3 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medi¢ges dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

3.9.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento sera efetuado considerando-se o volume em metros clbicos (m3), medido no projeto do
Volume de corte (Vc), majorando em 25 % seu volume.

3.9.3.2 Medicéo

A medicdo do volume a ser carregado em caminhdo sera realizada em metros cibico (m3), sendo apropriada
por meio da mensuracdo do volume real de material retirado do canteiro, sendo seu célculo, resultante de
levantamento topografico a ser realizado pela equipe de apoio técnico da CONTRATANTE. Em obras de
menor porte, onde os volumes de escavacdo sdo reduzidos, a medicdo do volume a ser carregado em
caminhdo podera ser realizada por meio da mensuracdo do volume real das cacambas dos caminhdes
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efetivamente carregados, devendo, obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada por preposto da
CONTRATANTE, conferida pela FISCALIZACAO.

N&o sera computada a carga de materiais provenientes de escavacdes excedentes que venham a ocorrer,
sendo obrigatoriedade da CONTRATADA a reposicao de material que se fizer necessario, em condi¢cbes
técnicas compativeis com o projeto. Desta forma:

e Quando o volume escavado for inferior ao volume de escavagdo indicado no projeto, sera
considerado o volume efetivamente escavado;

e Quando o volume escavado for superior ao volume de escavacdo indicado no projeto, sera
considerado o volume indicado no projeto.

Caso haja diferenca entre os volumes escavado e licenciado devera ser solicitada a adequacao da licenca.
3.9.3.3 Pagamento

Seréa objeto de pagamento somente as medicdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

O servico de carga serd pago segundo o preco contratual em conformidade com a medicdo referida no item
anterior.

Os prec¢os que remuneram as operacdes descritas nesta especificagdo incluem os encargos de preparacao
da praca de trabalho, operacdes de carga e tempos de espera, bem como méo de obra, encargos e outras
despesas inerentes a execugao dos servicos.

3.10 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EM CAMINHAO
3.10.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP apresenta critérios para a execugao dos servigos
de transporte e descarga de material de qualquer categoria destinado as diversas camadas do greide de
terraplenagem.

3.10.2 Definigcéo

Esta especificacdo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de qualquer categoria,
cujo carregamento é feito por pas carregadeiras, escavadeiras trabalhando em cortes ou empréstimos.

Quando se tratar de material extraido de cortes da prépria via, o transporte dar-se-4, de preferéncia, ao longo
de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou ocorréncias de material para a pavimentagéo, a
trajetéria a ser seguida pelos caminhdes utilizados no transporte serd objeto de aprovagdo prévia pela
FISCALIZACAO.

3.10.3 Condic8es especificas
3.10.3.1 Equipamentos

Sempre que houver transporte externo a obra, seja para descarte de material ou a partir de area de
empréstimo sera necessaria a obtencdo da devida autorizacdo de transporte de terra, entulho e material
orgéanico. Os caminhdes, além da licenca de trafego deverdo estar cadastrados na PBH.

Serdo usados, preferencialmente caminhdes basculantes, em numero e capacidade adequados, que
possibilitem a execucdo do servico com a produtividade requerida, devendo estar em bom estado de
conservacao, provido de todos os dispositivos necessarios para evitar queda e perda de material ao longo do
percurso, em obediéncia as condi¢cfes de transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas normas
vigentes.

3.10.3.2 Materiais
Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificacdo podem ser:

e De qualquer das trés categorias estabelecidas para os servi¢os de terraplenagem;

e Qualquer dos materiais utilizados na execucéo das diversas camadas do pavimento.
3.10.3.3 Execucéo

O caminho de percurso interno da obra e/ou jazida, tanto no caso de transporte de materiais cortes, como de
empréstimos, devera ser mantido em condigcBes de permitir velocidade adequada para o trafego dos
caminh8es utilizados no transporte, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o
caso de areas de jazidas, inclusive empréstimos, os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos, sempre
gue necessario, para evitar o excesso de poeira e devidamente drenados, de modo para que ndo surjam
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atoleiros ou trechos escorregadios.

O material deverd estar distribuido na bascula do caminhdo, de modo a nao haver derramamento pelas bordas
laterais ou traseira durante o transporte, devendo este estar com protecao tipo lona e ndo exceder o limite de
carga previsto na legislagéo vigente.

A descarga do material sera feita nas areas e nos locais indicados pela FISCALIZACAO, tanto na constituigéo
dos aterros, tanto nos locais de destinacao final, devidamente licenciados, além de deposito para a utilizagéo
futura da obra ou qualquer outro empreendimento do Municipio.

3.10.4 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento

Serd objeto de pagamento somente as medicdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

3.10.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento sera efetuado considerando-se o volume em metros cubicos (m3), medido no projeto do
Volume de corte (Vc), majorando em 25 % seu volume.

As distancias médias de transporte (DMT) serdo determinadas pelo responsavel técnico pela planilha de
guantitativos, durante o desenvolvimento do projeto, analisando-se o trajeto que melhor atenda aos interesses
da administracdo, desde os centros de massa do local de carga (corte, empréstimo ou jazida) até a area
destinada a descarga (aterro, destinagao final ou depd@sito).

A DMT adotada serd a média entre o percurso de ida e volta aos destinos acima descritos, sendo separadas
pelos seguintes intervalos:

e DMT <1km
e 1km <DMT<2km
e 2km <DMT <5km
e DMT >5 km

Nos primeiros intervalos (DMT <1 km e 1 km < DMT < 2 km) os servigcos serdo medidos em metros cubicos
(m?3), desconsiderando-se aqui para o efeito de calculo de quantidades a distancia de transporte efetiva, e
para os demais em m3 x km.

3.10.4.2 Medicéo

A medicdo do volume a ser carregado em caminhédo sera realizada em metros cubico (m3), apropriada por
meio da mensuracdo do volume real de material retirado do canteiro, sendo seu célculo, resultante de
levantamento topografico a ser realizado pela equipe de apoio técnico da CONTRATANTE. Em obras de
menor porte, onde os volumes de escavacao sdo reduzidos, a medicdo do volume a ser carregado em
caminhdo podera ser realizada por meio da mensuracdo do volume real das cacambas dos caminhdes
efetivamente carregados, devendo, obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada por preposto da
CONTRATANTE, conferida pela FISCALIZACAO.

Para a determinacéo da distancia média de transporte serd utilizado o mesmo critério de levantamento.
E necessario preencher o CTR (transporte de terra) e ou MTR (para os demais residuos sélidos).

As jazidas de empréstimos e/ou os locais para a destinacao ambientalmente adequada de material poderao
vir a ser alterados devido as circunstancias, ficando a definicdo e aprovacéo a critério da FISCALIZACAO.
Sempre que ocorrer a necessidade de alteracao das jazidas de empréstimo ou dos locais de descarte, devera
ser solicitado ao 6rgéo licenciador a devida alteragao da licenca de trafego.

Eventuais alteracdes de trajeto por interesse dos transportadores em decorréncia das condi¢des do trafego,
estado das vias, etc., ndo implicardo em acréscimo de custos.

3.10.4.3 Pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medicdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacao vigente.

Os servigos de transporte e descarga de material de qualquer categoria serdo pagos conforme pregos
unitarios contratuais, aplicados a medicao referida no item anterior.

Os precos que remuneram as operacfes descritas nesta especificacdo incluem os encargos de manutencao,
drenagem e umedecimento dos caminhos de percurso, manobras e tempo de espera, bem como méo de
obra, encargos e outras despesas inerentes a execucao dos servicos, incluindo os custos relativos e eventuais
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operacBes de espalhamento do material descarregado em locais de destinacao final.

A descarga do material de empréstimo na obra para a execucdo de aterros devera ser adequadamente
planejada, pois, remanejamentos dentro do canteiro de obras ndo serdo objeto de medicao.

3.11 TAXA PARA DESTINA(;AO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DA CONSTRU(;AO CIVIL
3.11.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP apresenta orientagbes sobre a “Taxa para
destinacao final adequada de residuos da construcao civil”, para volumes de terra excedentes, oriundos da
execucao de obras, sendo estes de primeira, segunda ou terceira categoria.

3.11.2 Definicéo

A “Taxa para destinagao final adequada de residuos da construgao civil” consiste no valor cobrado pelas
empresas especializadas, devidamente legalizadas, responsaveis pelo recebimento de materiais
provenientes de escavagdes cujo material ndo sera utilizado.

A referida taxa é cobrada de acordo com o tipo de caminh&o (toco, trucado, tracado ou outro), devendo ser
consideradas as exigéncias legais de transito, tais como capacidade e peso méaximo admissivel por eixo,
localizag&o e porte da obra, assim como deveréo ser atendidas a legislacdo ambiental vigente. A definicdo do
tipo de caminh&o mais apropriado devera ser apontada pelo Responsavel Técnico pela elaboracdo da planilha
de quantitativos e servigos levando em consideracdo o volume de material a ser transportado, capacidade
méxima de carga do caminh&o (Tabela 2), a localizacdo do empreendimento, a tipologia das vias de acesso,
entre outros requisitos.

3.11.3 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento

Sera objeto de pagamento somente as medi¢Bes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

3.11.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento para fins de elabora¢éo da planilha de quantitativo de servicos seré realizado em viagens de
caminhdo (VG), classificando os volumes totais dos materiais de primeira e/ou segunda categoria
efetivamente escavados, que serdo transportados, acrescentando o indice de 25 % em decorréncia do
empolamento e em seguida, dividindo este resultado pela capacidade méaxima de carga do caminhdo (Tabela
2).

Para os materiais de terceira categoria 0 mesmo critério devera ser utilizado, entretanto, com a adocgao do
indice de empolamento de 30 %.

Se for considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da densidade do material, o
transporte podera infringir as regras do CONTRAN, que limita 0 peso maximo por eixo a ser transportado pelo
veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser carregado considerando a capacidade maxima de carga,
conforme exemplificado na Tabela 2.
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Tabela 2 - Exemplo de calculo para capacidade maxima de carga. Fonte: Elaboragéo propria.

Peso PBT Lotacdo | Compri- | Densidade do |Capacidade maxima
maximo (Peso |(pesoda| mento | material t/m3 de carga para
Principais configuragdes de permitido Bruto carga) | maximo para estimativa da
caminhdes mais utilizados por eixo (t)| Total) estimativa da planilha
planilha orgcamentaria

orcamentaria |(Volume Geométrico)

Caminhéo toco

Solo “in
situ”=1,6

6+ 10 16t 8t 14 m 8t/1,6 t/m3=5m3

“n

Entulho solto
=1,6

Caminhéo trucado

Solo “in situ™=

1.6 14 /1,6 t/m3

=9m?3

6+17 23t 14t 14 m

Entulho solto
=1,6

Tabela orientativa. Para valores atualizados (Peso, PBT, Lota¢do ou comprimento), ou informacdes de outros tipos de
caminhdes deve-se consultar resolucdo especifica do CONTRAN.

3.11.3.2 Medicéo

A medicéo da “Taxa para destinacdo adequada de residuos da construcao civil” sera realizada em unidade
de viagens de caminhdo (VG), considerando o tipo (toco, trucado, tracado ou outro) e suas respectivas
capacidades, efetivamente realizadas, estando estes carregados de acordo com a capacidade de maxima de
carga permitida para os mesmos.

Se for considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da densidade do material, o
transporte podera infringir as regras do CONTRAN que limita 0 peso maximo por eixo que pode ser
transportado pelo veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser carregado considerando a capacidade
méxima de carga, conforme exemplificado na Tabela 2.

3.11.3.3 Pagamento

Seré objeto de pagamento somente as medi¢des dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacdo vigente.

O pagamento do servigo sera por prego unitario contratual.
3.12 ATERRO COMPACTADO
3.12.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP apresenta diretrizes de padronizacdo para a
execucao de aterros compactados.

3.12.2 Definicéo

As operagbes para a execugdo de aterros compactados consistem nas operagdes de descarga,
espalhamento, umedecimento, aeracdo e compactacdo do solo proveniente de cortes ou areas de
empréstimo.

3.12.3 Condic8es especificas
3.12.3.1 Equipamentos

A execucdo dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados, atendidas as
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condicdes locais e a produtividade exigida.

Na construcdo e compactacdo dos aterros poder8o ser empregados tratores de |amina, caminhdes
basculantes, motoniveladoras, rolos de compactacédo (lisos, pés de carneiro, estaticos ou vibratérios),
rebocados por tratores agricolas ou auto propulsores, grade de discos para aeragdo, caminhdo pipa para
umedecimento e pulvimisturador para a homogeneizagéo.

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual (de maior porte) seja tecnicamente inviavel, em
areas de passeios estreitos, por exemplo, serdo usados soquetes manuais, sapos mecanicos, placas
vibratorias ou rolos de dimens6es reduzidas.

3.12.3.2 Materiais

Os materiais deverdo estar dentre os de 1%, 22 e, eventualmente, 32 categoria, atendendo a finalidade e a
destinacéo no projeto, conforme item 3.3.2 - “Classificagdo dos materiais”.

Os solos relacionados para os aterros provirdo de cortes ou empréstimos, devendo ser ensaiados de forma
gue atendam as especificagdes indicadas no projeto.

Os solos para aterro deverdo ser compostos por materiais selecionados ndo podendo ser utilizadas turfas,
argilas organicas, nem solo com matéria organica, micaceas ou diatomécea, restos de vegetacdo e/ou
demoli¢des.

Preferencialmente, os solos deverdo receber tratamento prévio na jazida, de modo que, ao serem
descarregados no local de trabalho, apresentem-se soltos e sem presenca de torrdes ou nlcleos duros.

As caracteristicas acima relacionadas deverdo ser comprovadas por meio da andlise dos resultados dos
ensaios especificos obrigatorios, conforme definido na NBR 5681, assim como nas normas complementares,
antes do inicio dos servicos.

3.12.3.3 Execucéo
A execucdo de aterros deverd atender as seguintes orientacdes técnicas:

e Subordinar-se aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e constantes das notas de
servicos em conformidade com o projeto;

o A operacdo devera ser precedida da execucdo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza.

3.12.3.3.1 Preparo do terreno de assentamento do aterro

No caso de solo natural “in situ”, se for constatado material inadequado para o assentamento do aterro, este
deverd ser removido e substituido por outro material (solo compactado, rachdo, etc.), seguindo diretrizes de
projeto.

3.12.3.3.2 Execucéo do aterro

3.12.3.3.2.1 Preparacao da superficie de contato

Antes do langamento da 1% camada, caso a inclinagdo da superficie do terreno natural seja superior a 1
(Vertical): 3 (Horizontal), a superficie para assentamento do aterro devera ser constituida de degraus, de
modo a permitir uma perfeita aderéncia, impedindo a formacédo de superficie preferencial de escorregamento.

Os degraus deverdo ter largura compativel com o equipamento de compactacéo a ser utilizado, de modo a
garantir uma ligacdo adequada entre 0 macigo existente e o aterro que esta sendo executado.

3.12.3.3.2.2 Lancamento e espalhamento de cada camada

Antes do lancamento de cada camada, o solo devera ser escarificado com gradeamento, produzindo ranhuras
ao longo de curvas de nivel.

O material devera ser homogeneizado na umidade especificada, destorroado e revolvido por grade ou arado
de disco até ser obtida sua uniformidade. Durante as operacdes de langcamento e espalhamento, devera haver
no local pessoal encarregado da remocgédo de eventuais raizes, detritos e outros materiais inadequados.

3.12.3.3.2.3 Sobre largura do aterro

Na execucdo do aterro, cada camada deverd ser langada e compactada com uma sobrelargura de no minimo
50 cm, medidos na horizontal, além dos alinhamentos de projeto. Esta sobrelargura devera ser removida por
ocasido dos servigos de acabamento do talude de aterro, anteriormente & implantagéo da protecao superficial.
Ela visa evitar que, junto & superficie do talude, permanecam materiais soltos ou solo insuficientemente
compactado.
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3.12.3.3.2.4 Compactacdo do aterro

Todo o material de aterro devera ser compactado por meio de rolos compactadores, em velocidade apropriada
para o tipo de equipamento empregado e caracteristica do mesmo.

O numero de passadas do rolo compactador devera ser o necessario para atingir o grau de compactacao
especificado. Cada passagem do rolo devera cobrir toda a extenséo de cada faixa a ser compactada, com
recobrimento lateral da faixa seguinte de no minimo 30 cm.

O lancamento de qualquer camada devera ser precedido pela liberagdo da camada anterior, onde a
FISCALIZACAO verificara, por meio dos resultados dos ensaios de campo (método de Hilf), se a camada de
solo atende as exigéncias de projeto com relacdo ao grau de compactacdo (G.C.) e o desvio de umidade
(Dh). Caso seja constatado que apés a compactacao a superficie acabada esteja lisa, a mesma devera ser
escarificada com grade de disco ou outro equipamento apropriado, previamente ao lancamento da nova
camada. Em nenhuma hip6tese poderéo ser feitos novos lancamentos de materiais em superficie lisa.

Apos a escarificagdo, a CONTRATADA devera proceder ao destorroamento, a corregdo de umidade do solo
(se necessario) e a homogeneizacdo do material antes do langcamento de nova camada.

Nos locais onde ndo seja possivel o uso de rolos compactadores, a compactacdo serd feita com
compactadores mecéanicos manuais (soquetes pneumaticos). Neste caso, a espessura da camada solta, a
ser compactada, serd de no maximo 15 cm, podendo ser alterada pela FISCALIZACAO, em funcéo do tipo
de solo e equipamento que estiver sendo utilizado.

As operacgOes de aterro compreendem:

o Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeragdo e compactacdo dos materiais oriundos de
cortes ou empréstimos, para a construg¢éo do corpo de aterro, até 1 m abaixo da cota correspondente
ao greide de terraplenagem;

o Descarga, espalhamento, homogeneizacédo, umedecimento ou aeracdo e compactagéo dos materiais
selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a constru¢éo da camada final do aterro, até
a cota correspondente ao greide de terraplenagem;

o Descarga, espalhamento, homogeneizac¢édo, umedecimento ou aeracao e compactacédo dos materiais
oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade
inferior, retirados dos cortes.

Sendo obrigatério o atendimento as determinac¢des do projeto, em caréater técnico complementar, é importante
observar as recomendacdes que seguem:

e As encostas com inclinacdo acentuada deverdo ser escarificadas com o bico da lamina do trator,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel, de acordo com o projeto, antes da
execucao do aterro. Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para solidariza¢éo do aterro
ao terreno natural, a FISCALIZACAO poderéa exigir a execucdo de degraus ao longo da area a ser
aterrada. No caso de aterro em meia encosta, o0 terreno natural devera ser também escavado em
degraus;

¢ O lancamento do material para a construcéo dos aterros deve ser efetuado em camadas sucessivas,
em toda a sec¢do transversal e em extensfes tais que permitam as operacdes necessérias a
compactacao;

+ No caso de alargamento de aterros, sua execucdo obrigatoriamente serd procedida de baixo para
cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificada em projeto, podera a
execucdo ser efetuada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material
escavado preencha a nova secdo transversal, complementando-se em seguida com material
importado, toda a largura da referida secéo transversal,

¢ Alinclinacédo dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condi¢des locais, sera
fornecida pelo projeto;

e A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosao, devera ser procedida a sua conveniente
drenagem e obras de protecdo, mediante o plantio de gramineas e/ou a execucao de patamares,
com o objetivo de diminuir o efeito erosivo da agua, conforme estabelecido no projeto;

e« Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, devera ser
providenciada a construcdo de um dispositivo de protecdo por meio da utilizacdo de projeto
especifico;

e Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas;
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e Os trechos que ndo atingirem as condicdes minimas de compactacao deverdo ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa
especifica aparente seca e desvios de umidade exigidos durante a construcdo dos aterros, os
servigos executados deverdo ser mantidos em boa conformagé&o e permanente drenagem superficial;

3.12.3.4 Controle

3.12.3.4.1 Controle visual

Na inspecao deverdo ser observados:
o Escarificacéo, destorroamento e homogeneizacéo do solo das camadas a serem compactadas;
o Gradeamento para destorroamento do material lancado;

e Espalhamento e o controle da espessura da camada de solo a ser compactada, com relacéo as
cruzetas de referéncia;

e Servicos de remocédo de raizes, madeira, detritos e outros materiais inadequados, das areas de
trabalho;

e Ocorréncia de camadas ressecadas, fissuradas ou com fendas;
o Ligacéo entre camadas do mesmo material ou de materiais diferentes;

e Inclinagcbes das superficies dos macicos, de modo que permitam uma drenagem das aguas de
chuvas;

o Distribuicdo nas é&reas de trabalho dos equipamentos de terraplenagem, para o controle da
uniformidade de compactacéo;

o Condig¢es e caracteristicas dos equipamentos;

¢ Velocidade de operacéo dos rolos compactadores;

o Numero de passadas dos rolos e a cobertura adequada da faixa durante a compactagéo.
3.12.3.4.2 Controle tecnolégico

A CONTRATADA devera cumprir o que esta previsto na NBR 5681, assim como em suas normas
complementares, de forma que o controle tecnoldgico de compactagéo é obrigatério na execucédo de aterros
guando estes possuem responsabilidade de suporte de funda¢des, pavimentos ou estruturas de contencgdes;
aterros com altura superior a 1 m e aterros com volumes superiores a 1000 m3.

3.12.3.4.3 Controle geométrico de acabamento

O controle de acabamento sera realizado por meio de levantamento topografico das secdes transversais
concluidas. O acabamento da plataforma de aterro seré procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a
conformacéo da secéo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

e Variagdo de altura de no maximo 0,05 m para mais ou para menos, no que diz respeito ao eixo e
bordos;

e Variagdo de largura de no maximo 0,3 m para a plataforma, ndo se admitindo largura menor que a
indicada no projeto.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e bordos. O acabamento, quanto a declividade transversal
e a inclinagdo dos taludes, sera verificado pela FISCALIZACAO com auxilio da equipe de apoio técnico da
CONTRATANTE, de acordo com o projeto.

3.12.3.4.4 Controle tecnolégico e liberacdo das camadas compactadas

Deveré ser feita por meio do método da Hilf, atendendo as diretrizes da NBR 12102, onde se pode obter o
grau de compactacédo e desvio de umidade.

3.12.4 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento
3.12.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Os servicos de escavacdo e transporte dos materiais para os aterros foram objeto de levantamento nos
calculos dos volumes destes nas areas de corte e empréstimos.

O servico de compactacao de aterro serd levantado pelo volume geométrico compactado, em metros cubicos
(m3), aplicando-se o “método da média das areas” ao projeto de terraplenagem. O levantamento devera ser
separado, observando-se a metodologia utilizada na compactagdo, ou seja, manual com soquete ou
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mecanica, de forma que, para esta Ultima, os tipos de equipamentos utilizados (rolo vibratério, placa vibratéria,
etc.) sejam definidos durante o desenvolvimento do projeto pelo responsavel técnico da planilha e também
pela FISCALIZAGAO. A compactagdo manual somente devera ser executada quando nio for possivel o
acesso de equipamentos.

3.12.4.2 Medicéo

Sera efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento, sendo considerado o volume de material
efetivamente compactado.

No caso de rebaixamento de greide, deverdo ser utilizadas, para medicdo, as secdes transversais tiradas
apos a execucao do rebaixamento.

3.12.4.3 Pagamento

Os servicos de compactacao de aterro serdo pagos conforme a medicdo referida no item anterior, aos precos
unitarios contratuais, que remuneram as operacdes de espalhamento, homogeneiza¢do, umedecimento ou
aeracdo e compactacdo. Quando ndo for atingido o grau de compactacdo estabelecido, 0s servigcos
necessarios a nova compactacdo do material ndo seréo apropriados para fins medicdo e pagamento assim
como toda méo de obra e encargos necessarios a correcdo do servigo.

A FISCALIZACAO devera atentar-se para a possibilidade de haver na regido outras obras em execucéo da
PBH que possam ceder, ou a ela ser fornecida, terra a ser utilizada em aterros. Quando ocorrer tal situagéo
deverd constar na autorizacdo de trdfego de terra, entulho e material organico de cada uma das obras a
regularidade dessa operac¢@o. Nesse caso, uma obra, fornecedora de material, dever4 aparecer na
autorizacdo da outra como area de empréstimo, e na autoriza¢édo da primeira, a segunda obra devera aparecer
como area de descarte.

3.13 ESCAVA(;AO DE VALAS
3.13.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servicos inerentes a escavagao
mecéanica e/ou manual de valas.

3.13.2 Condicbes gerais

A execuc¢ao dos servigos cobertos por esta especificacdo devera atender as exigéncias da NBR 9061 e da
NBR 12266. A execucdo de todos os servicos deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de
acidentes, segundo as prescricbes contidas nas Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e Medicina do
Trabalho.

Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condi¢des de
circulagdo e seguranca para todos os funcionarios, pedestres e para o transito de um modo geral.

As valas deverao ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e executadas em caixao
(talude vertical), a partir dos pontos de lancamento ou de pontos onde seja vidvel o seu esgotamento por
gravidade, caso ocorra presenca de 4gua durante a escavacao.

As valas escavadas serdo protegidas contra infiltracdo de aguas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho
para remover sedimentos de erosfes e desbarrancamentos inerentes as a¢fes das chuvas.

As valas escavadas para a execuc¢do dos elementos das fundacdes e lancamento de tubulagdes deveréo ser
alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura compativel com as dimensoées das
pecas a serem concretadas. A menos que as condi¢cdes de estabilidade n&o o permitam, as escavacdes de
valas de fundacgéo deverdo ser executadas com largura de 15 cm para cada lado da pega a ser concretada.
Os fundos das valas deveréo ser regularizados e fortemente compactados, precedendo o langamento de uma
camada de 5 cm de concreto magro. O lancamento do concreto da estrutura de fundacéo nas cavas somente
se dara apds a aprovagéo e liberagéo por parte da FISCALIZACAO.

3.13.3 Condigdes especificas
3.13.3.1 Equipamentos

Em funcédo das caracteristicas do material, profundidade da escavacao ou condi¢cBes especificas de projeto
poderao ser utilizados na execucédo de servigo equipamentos, tais como:

« Ferramentas manuais e hidraulicas;
¢ Retroescavadeiras;

e Escavadeiras sobre esteira ou pneus;
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e Draga de arraste;

e Equipamentos e ferramentas a ar comprimido;

« Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela FISCALIZACAO.
3.13.3.2 Materiais

Os materiais deverao estar dentre os de 12, 22 e, eventualmente, 32 categoria, atendendo as especificagdes
e as indicacOes descritas no projeto e sondagem conforme item 3.3.2 - “Classificagdo dos materiais”, devendo-
se verificar indicacdes descritas nos projetos e nos relatérios de sondagem.

Para material de 3?2 categoria, a utilizacdo de explosivos somente sera permitida apds autorizagdo da
FISCALIZACAO, néo eliminando a CONTRATADA das responsabilidades de seus efeitos.

3.13.3.3 Execucéo
3.13.3.3.1 Condicdes iniciais

Antes de se iniciar os servicos de escavacao, a CONTRATADA devera solicitar aos 6rgdos concessionarios
de servigcos publicos os cadastros de redes subterrdneas de agua, esgoto, energia elétrica, gas, telefonia,
transmissdo de dados e sinalizagdo de tréfego, afim de que sejam identificadas possiveis interferéncias,
visando evitar danos a estas instalacdes.

Antes do inicio da escavacdo devera ser promovida a limpeza da area com a retirada de entulhos, tocos,
raizes, etc. Os servigos de escavacao de valas e cavas obedecerdo ao disposto nesta especificacdo quanto
a execucdo, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro.

A demarcacdo e o acompanhamento dos servicos devem ser efetuados por equipe de topografia da
CONTRATADA e autorizados pela FISCALIZACAO.

Atencdo especial deve ser dada as cavas e valas proximas a obras existentes, com criterioso
acompanhamento das diversas etapas de execucao, a fim de que seja possivel adotar, quando necessario,
as medidas cabiveis de protecao.

3.13.3.3.2 Escavacgéo
Em funcéo das caracteristicas do material a ser escavado, foram estabelecidos trés tipos de servigo:

3.13.3.3.2.1 Escavacao em material de 12 e 2 @ categorias

Quando a escavacdo for executada satisfatoriamente com a utlizacdo de ferramentas manuais,
retroescavadeiras e escavadeiras. A escavacado podera ser manual e/ou mecénica, com 0 uso de
equipamentos e ferramentas adequadas, dependendo da localizacdo da obra a ser executada e sempre com
autorizacéo da FISCALIZACAO, sendo:

o Escavacao manual: Executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,5 m, onde nao
for possivel a escavacao por processo mecanico devido a interferéncias com redes de servicos
publicos, area restrita, dificil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizacdes
e outras condi¢bes, a critério da FISCALIZACAO;

o Escavacao mecanica: Executada mediante o0 emprego de equipamento mecanico especifico para o
tipo de solo e profundidade de escavacdo desejada. A escavagdo podera ser executada em talude
inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela FISCALIZACAO. A escavacio
mecanica poderd ser realizada de duas maneiras:

— Com descarga lateral,
— Com descarga direta sobre caminhges.

O material escavado sera depositado, sempre que possivel, somente de um lado da vala, afastado da borda
de acordo com o estabelecido em norma de seguranca.

O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, devera ser regularizado, compactado e nivelado
nas elevacdes indicadas em projeto com uma toleréncia de 1 cm para mais ou para menos. Qualquer excesso
de escavacdo ou depressdo no fundo da cava ou vala deve ser preenchido com material granular fino
compactado, as expensas da CONTRATADA.

3.13.3.3.2.2 Escavacdo em solo mole

Quando a execuc¢do da escavacdo se caracteriza pela obrigatoriedade de utilizacdo das dragas de arraste.
Sua aplicagdo mais comum ocorre em leito de rio ou cérrego, com escavacdo para a construcdo de canais
ou galerias.
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Na ocorréncia de agua, ndo sendo possivel o0 escoamento natural pelo trecho a jusante, devera ser previsto
0 esgotamento por meio de motobomba e de um sistema de drenagem profunda, executado conforme projeto
especifico para sua implantacéo, a ser realizado antes da execucgédo de qualquer outro servi¢o na vala. Sempre
que ocorrer intervengdo no lencol freatico, demandando seu rebaixamento, mesmo que temporario para a
execugao das obras, serd necessdria a obtengdo de outorga junto ao IGAM. Quaisquer outras intervencdes
que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade do recurso hidrico, também sera passivel de outorga.

3.13.3.3.2.3 Escavacdo em material de 32 cateqoria

Quando o material apresenta resisténcia ao desmonte equivalente a rocha nado alterada, ou no caso da
presenca de blocos de rocha com didmetro médio superior a 1 m, ou volume igual ou maior que 2 m3, a
extracao se fara pelo emprego continuo de equipamento de ar comprimido e/ou explosivos até a reducdo dos
blocos a dimensdes compativeis com os equipamentos de carga e transporte.

Para este tipo de escavacdo deverdo ser seguidas as prescricdes do item 3.8 - “Escavacdo e carga
mecanizada em material de 32 categoria” deste capitulo, se atentando para o cumprimento da legislagdo
vigente.

3.13.3.3.3 Escoramento

O escoramento na obra deve seguir o projeto, as normas vigentes e as recomendacdes técnicas do item
Escoramento do Capitulo 19 - Drenagem, deste Caderno de Encargos.

De acordo com a NR-18 é necessario observar que:

e O servico de escavacdo, fundacdo e desmonte de rochas deve ser realizado e supervisionado
conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado;

¢ Os locais onde séo realizadas as atividades de escavacéo, fundacéo e desmonte de rochas, quando
houver riscos, devem ter sinalizagcao de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em
todo o seu perimetro, de modo a impedir a entrada de veiculos e pessoas ndo autorizadas;

e Toda escavacao com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) somente
pode ser iniciada com a liberacéo e autorizacdo do profissional legalmente habilitado, atendendo o
disposto nas normas técnicas nacionais vigentes;

+ Nas bordas da escavacdo, deve ser mantida uma faixa de protecdo de no minimo 1 m (um metro),
livre de cargas, bem como a manutencdo de protecdo para evitar a entrada de dguas superficiais na
cava da escavacao;

e As escavacdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) devem
ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional
legalmente habilitado e dispor de escadas ou rampas colocadas préximas aos postos de trabalho, a
fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

o Para escavacgbes com profundidade igual ou inferior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
deve-se avaliar no local a existéncia de riscos ocupacionais e, se necessario, adotar as medidas de
prevencao.

3.13.3.4 Controle

As valas ou cavas deverao ser inspecionadas durante a execucdo das escavacdes verificando-se a existéncia
de solos com caracteristicas e natureza tais que, comparadas com as exigéncias de projeto, necessitem ser
removidos ou substituidos. Os servigos de escavacgdo para abertura de valas com a finalidade de construgéo
de caixas e tubula¢des devem incluir, entre outros:

e Limpeza de area na linha de locacao das tubulacfes, escavacoes;

e Deposito do material ao lado da vala;

¢ Remocao do excesso;

e Escoramentos de tabuas e pontaletes;

e Apiloamento, nivelamento e consolidacéo do fundo da vala;

e EscavacBes complementares para demais servigcos, quando aqui mencionados ou néo.

Devera ser assegurada a correta locagédo em linha e nivel, bem como a seguranca do pessoal durante a obra.
Para assentamento de tubulac¢des, a largura da vala deve obedecer a Tabela 3, conforme medidas previstas
em Norma.
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Tabela 3 - Dimens®es de vala para assentamento de tubula¢gBes apresentada na NBR 12266. Fonte: ABNT
(1992).

Largura da vala em func¢ao do tipo de escoramento e profundidade (m)
. Profundidade p -
Diametro (m) m) S/ escoramento e Descontinuo e E ial Metalico-
pontaleteamento continuo Specia madeira
0-2 0,80 0,80 0,90 -
300 2-4 0,90 1,00 1,20 1,85
4-6 1,00 1,20 1,50 2,00
6-8 1,10 1,40 1,80 2,15
0-2 0,90 1,10 1,20 -
400 2-4 1,00 1,30 1,50 2,15
4-6 1,10 1,50 1,80 2,30
6-8 1,20 1,70 2,10 2,45
0-2 1,10 1,30 1,40 -
2-4 1,2 1 1,7 2
500 ,20 ,50 ,70 ,35
4-6 1,30 1,70 2,00 2,50
6-8 1,40 1,90 2,30 2,65
0-2 1,20 1,40 1,50 -
600 2-4 1,30 1,60 1,80 2,45
4-6 1,40 1,80 2,10 2,60
6-8 1,50 2,00 2,40 2,75
0-2 1,30 1,50 1,60 -
2-4 1,4 1,7 1 2
700 ,40 ,70 ,90 ,55
4-6 1,50 1,90 2,20 2,70
6-8 1,60 2,10 2,50 2,85
0-2 1,40 1,60 1,70 -
800 2-4 1,50 1,80 2,00 2,65
4-6 1,60 2,00 2,30 2,80
6-8 1,70 2,20 2,60 2,90
0-2 1,50 1,70 1,80 -
900 2-4 1,60 1,90 2,10 2,75
4-6 1,70 2,10 2,40 2,90
6-8 1,80 2,30 2,70 3,05
0-2 1,60 1,80 1,90 -
1000 2-4 1,70 2,00 2,10 2,85
4-6 1,80 2,20 2,50 3,00
6-8 8 2,40 2,80 8

Nota: As caracteristicas das valas devem ser estudadas individualmente, no caso da utilizagao de tubula¢des com
diametros diversos dos descritos na Tabela.

3.13.4 Critérios de levantamento, medi¢cdo e pagamento
3.13.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Os servicos de escavacao de valas serdo levantados pelo volume geométrico da vala, em metros cubicos
(m3), conforme segue:

e Para o caso de fundacBes, o volume sera calculado pelo projeto de forma das fundacgdes,
acrescentando-se 0,15 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca estrutural;

e Para o caso de tubulag6es com diametro menor que 300 mm, serd adotado o mesmo critério de
fundacgoes;

e Para tubulacdes com didmetro maior ou igual a 300 mm, seguir a Tabela 3;
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e O levantamento devera ser separado, observando-se 0 método de escavacdo (manual, mecanica
com descarga lateral ou sobre caminhdes) a ser definido pelo responsavel técnico dos quantitativos
e aprovado pela FISCALIZACAO, durante o desenvolvimento do projeto. No caso de escavacio em
material de 12 e 22 categoria, 0s volumes serdo levantados de acordo com as profundidades reais
de escavacao. Serdo consideradas as seguintes classificagdes:

- Profundidade até 1,5 m;
- Profundidade de 1,5 até 3 m;
— Profundidade de 3 até 5 m;
- Profundidade acima de 5 m.
Exemplo: uma vala com profundidade de 6 m tera seu volume calculado em quatro etapas:
e V1 —volume compreendido até 1,5 m;
e V2 —volume compreendido entre 1,5 e 3 m;
e V3 —volume compreendido entre 3 e 5m;
e V4 —volume compreendido entre 5 e 6 m.
3.13.4.2 Medicéo
Seré efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento.
3.13.4.3 Pagamento

Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade com os critérios de medigéo
definidos no item anterior.

Os pregos que remuneram este servigo incluem o espalhamento do material ndo aproveitado em reaterro, o
fornecimento, transporte e aplicagdo de todos materiais, equipamentos, méo de obra e encargos necessarios
a execucdo do servico, abrangendo também:

3.13.4.3.1 Para escavacdo manual ou mecéanica com descarga lateral
e Escavacéo;
o Deposito do material escavado ao lado da vala;
o Afastamento do material para alivio de sobrecarga nos bordos;
e Esgotamento quando necessario;
« Demais servicos e materiais necessarios.

3.13.4.3.2 Para escavacao mecanica com descarga sobre caminh@es (material de 12 e 22 categorias
ou solo mole)

e Escavacéo;
e Carga sobre caminhdes simultdnea a operacao de escavacao;
e Pranchas de madeira ou outros dispositivos para melhor operacéo do equipamento;
o Demais servicos e materiais atinentes.
3.13.4.3.3 Para escavacao e carga em material de 3a categoria
o Furacéo para colocacédo de explosivos;
o Explosivos, detonadores, espoletas etc.;
o Compressores, marteletes, rompedores e acessorios;
o Equipamentos para desmonte a frio (quando for o caso);
e Escavacéo;
e Carga,
o Demais servicos e materiais atinentes.

Para o caso de fundagdes e tubulacdes, o volume escavado além das dimensdes prescritas no levantamento
nao sera objeto de medicao.
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3.14 REATERRO DE VALAS
3.14.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servicos de aterro ou reaterro de
vala, com o emprego de solo selecionado e compactado.

3.14.2 Condic8es especificas
3.14.2.1 Equipamentos
Para a realizacédo do reaterro compactado de valas devem ser empregados 0s seguintes equipamentos:
o Compactadores de placa vibratéria (elétricos, a diesel ou gasolina);
e Equipamentos de percussédo (sapos mecanicos a ar comprimido);
¢ Rolos compactadores de pequenas dimensdes;
e Soquetes manuais com mais de 30 kg.
3.14.2.2 Materiais

O reaterro de vala sera executado, sempre que possivel, com o mesmo material removido da vala, utilizando-
se equipamento compativel com a largura da vala.

Os solos e materiais empregados como aterro ou reaterro serdo descarregados na area de trabalho ou no
interior da vala, ap0s a liberagéo e autorizacdo da FISCALIZACAO.

3.14.2.3 Execucéo
Para o reaterro compactado das valas devera ser procedido o seguinte:

e Os aterros ou reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados manual
ou mecanicamente, sobre a canalizacao ou rede tubular construida, somente ap6s a liberagéo da
FISCALIZACAO, para assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo
acabamento dos servicgos;

e Os aterros serdo espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas manuais. Na operagéo
serdo removidos galhos, mataces, entulhos e demais rejeitos indesejaveis ao bom desempenho do
reaterro da vala;

e Os fundos de valas deverdo ser regularizados e fortemente compactados utilizando-se
compactadores de solos do tipo placa;

e As atividades sequenciais a serem realizadas nas cavas, por exemplo, langamento de formas,
armaduras e concretos, somente poderdo ser realizadas apos a aprovacgéo e a liberacéo por parte
da FISCALIZACAO;

e As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de
100 % a 95 %, conforme NBR 5681.

3.14.2.3.1 Reaterro de valas de drenagem ou redes tubulares

A critério da FISCALIZACAO, quando se tratar de servicos de recomposicéo de valas de drenagem ou de
execucdo de remendos em pavimentos existentes, admitir-se-4 o uso de equipamentos de menor porte para
a compactacao da camada, desde que a area da vala ou do remendo a ser trabalhada ndo comporte a
execugao com 0s equipamentos usuais.

O reaterro em redes tubulares de concreto, até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, devera ser
executado manualmente com soquetes leves, devendo ser apiloado, sem controle do grau de compactacao.

No entorno dos pogos de visita e redes de drenagem pluvial executadas a compactacéo sera realizada com
compactadores de placa vibratdria, executando-se as passadas suficientes a compacidade exigida em projeto
e orientada pela FISCALIZACAO. No entorno das caixas de boca de lobo os cuidados serdo os mesmos,
utilizando para a compactagdo manual ferramentas informais, devido ao pequeno espago entre o corte e a
parede da caixa.

3.14.2.3.2 Reaterro entre cintas

O reaterro compactado das areas entre cintas e paredes das cavas devera ser executado preferencialmente
com compactadores tipo placa. O material usado para o reaterro devera ser umedecido e compactado até
apresentar o grau de compactacao adequado, em conformidade com a NBR 5681.

42 edicao / Abril 2022 CAPITULO 3 3-28



—— PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
QM%';J@ DE BELO HORIZONTE TRABALHOS EM TERRA DECENVOLVIMENTO DA CAPITAL
2

®
S

3.14.2.4 Controle

Deverdo ser realizados os ensaios de controle de compactacdo segundo a NBR 5681 e as camadas somente
serdo liberadas se estiverem de acordo com as exigéncias normativas.

Deverdo ser procedidos os ensaios de caracterizagdo dos materiais utilizados que deverdo obedecer as
especificagbes e metodologias previstas nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3.14.3 3.14.3. Critérios de levantamento, medicao e pagamento
3.14.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico de reaterro compactado de valas sera levantado pelo volume geométrico da vala, em metros cubicos
(m?3), pelo projeto de forma da fundacgdo, acrescentando-se 0,15 m de cada lado da peca estrutural ou
tubulacdo, para a determinacdo da largura e 0,05 m na cota de fundo, para a determinacdo da altura. As
pecas estruturais assim como os lastros de fundo de valas e as tubulacées com diametro maior que 100 mm
serdo descontadas no calculo do volume. O levantamento devera ser separado, observando-se o método de
compactagdo (manual, mecanica com placa, ou mecanica com rolo) a ser definido pelo responsavel técnico
dos quantitativos e aprovado pela FISCALIZACAO, durante o desenvolvimento do projeto.

3.14.3.2 Medicéo
Sera efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.

A abertura de valas com largura superior a prevista no levantamento ndo sera objeto de medicdo, exceto em
casos que envolvam particularidades construtivas onde € preciso aumentar a largura de escavacao. Estes
casos devem ser previamente autorizados pela FISCALIZACAO, mediante a apresentacédo de justificativa
técnica.

3.14.3.3 Pagamento

O servigo serd pago pelo preco unitario contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior que
remunera o fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os equipamentos, mao de obra e encargos,
necessarios a sua execuc¢éao, envolvendo:

e Colocagdo do material na vala;

o Espalhamento e nivelamento da camada;

e Correcao da umidade;

o Compactacao e demais servigcos e materiais necessarios.
3.15 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO TERRENO
3.15.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servigos de regularizagdo e/ou
compactagéao de terrenos.

3.15.2 Definicao

Servigos referentes ao acerto manual de taludes onde h& necessidade do acerto manual em areas onde nao
tiverem sido executados os servicos de escavacdo mecénica e/ou aterro compactado durante a obra em
guestao (geralmente em obras de reforma ou ampliacdo). A regularizacdo e a compactacdo também podem
ser necessarias em ocasido da execuc¢éao de lajes de transicao, revestimento de pisos externos, ou em fundos
de valas.

3.15.3 Execucéo

A regularizacé@o e/ou compactacgédo de terreno deverd ser realizada com a utilizacéo de equipamentos manuais
ou mecanicos, escolhidos em funcao da area e do tipo de solo a ser trabalhado. Os solos coesivos (argilas
plasticas) aceitardo melhor o adensamento pela pressao estética e pelo amassamento. Para os solos
arenosos € mais indicada a vibragao, pois se obtém com facilidade o escorregamento e a acomodacao das
particulas.

3.15.4 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento
3.15.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

Seré efetuado pela area a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m?). O levantamento devera
ser separado, observando-se o método de compactacdo (manual ou mecénica) a ser definido pelo
responséavel técnico dos quantitativos, durante a elaboracdo do projeto.
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3.15.4.2 Medicéo
Sera efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento.

A regularizacao referente ao acerto manual de taludes ndo sera objeto de medicao, pois esta contemplada
no pagamento dos servigos de escavagdo mecéanica e/ou aterro compactado.

Servicos de regularizag@o e compactacéo de terreno realizados em locais onde tiverem sido executados e
medidos, além de servicos de escavagdo mecéanica e aterro compactado, também n&o serdo objeto de
medicdo. Nas obras de reforma ou ampliacdo, quando houver necessidade do acerto manual de taludes em
areas onde néo tiverem sido executados os servi¢cos de escavacao mecanica e/ou aterro compactado durante
a obra em questao, os servicos referentes ao acerto manual de taludes deveréo ser medidos neste item.

3.15.4.3 Pagamento

O servico sera pago pelo preco unitario contratual, remunerando o fornecimento, transporte e aplicacdo de
todos os equipamentos, mao de obra e encargo, necessarios a sua execucao.

3.16 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO E/OU
EM CACAMBA

3.16.1 Objetivo

Este item do Capitulo 3 do Caderno de Encargos SUDECAP aplica-se aos servicos de carga manual,
transporte em carrinho de méo e transporte em cagambas.

3.16.2 Execucéo

Somente a critério e ap6s a liberacdo por parte da FISCALIZACAO, o transporte de material em carrinho de
mao poderd ser executado.

A carga manual somente serd executada quando néo for possivel a carga mecénica. Havendo condi¢des, o
material a ser transportado deveré ser reservado e posteriormente carregado com a utilizacdo de equipamento
adequado (carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeira, etc.).

Quando for tecnicamente viavel o derramamento do material diretamente do carrinho de mao no caminhao, a
FISCALIZACAO nédo permitird a execucdo extra de carga manual para o caminhao.

Quando o material for transportado em cacambas a carga manual ndo sera objeto de medicdo, uma vez que
esta sera realizada pelo transporte em carrinho de méo.

A critério da FISCALIZACAO, se necessario, o transporte podera ser efetuado em cacambas. A
CONTRATADA devera respeitar rigorosamente a legislagdo municipal, estadual ou federal vigente, no que
diz respeito aos locais e horarios adequados para descarga, estacionamento e recolhimento das cagambas.

Em nenhuma hipétese materiais provenientes de demolicdes ou entulhos em geral poderdo ser carregados
em cacambas juntamente com materiais provenientes de escavacfes, desmatamento, etc., sendo obrigatéria
a triagem dos materiais.

3.16.3 Critério de levantamento, medi¢cdo e pagamento
3.16.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)
3.16.3.1.1 Para material transportado em carrinho de méo

O material a ser transportado sera levantado a partir do volume geométrico de escavagédo (Vc) majorado em
25%.

3.16.3.1.2 Para material transportado em cagcamba

O material a ser transportado sera levantado em ndmero de viagens de cagamba, calculado a partir do volume
geométrico de escavacao (Vc) majorado em 25% e dividindo pelo volume da cagamba.

3.16.3.2 Medicéo
3.16.3.2.1 Para material transportado em carrinho de méo

Para transporte em carrinho de mao de materiais oriundos de escavacdo a medicdo serd em volume e
executada adotando-se 0s mesmos critérios de levantamento.

Para transporte em carrinho de mao de materiais soltos a medicdo sera em volume real do material solto,
mensurado através de topografia.

42 edicao / Abril 2022 CAPITULO 3 3-30



[~ PREFEITURA MUNICIPAL CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP
W% DE BELO HORIZONTE TRABALHOS EM TERRA BESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

ST
s

3.16.3.2.2 Para material transportado em cacamba

Para transporte em cagamba a medicao serd em nimero de viagens de cacamba com sua capacidade de
carga atendida e devidamente lonada.

3.16.3.3 Pagamento

Os servicos de transporte de material em carrinho de mdo e em cagamba serdo pagos conforme 0s precos
unitarios contratuais. Os precos que remuneram estes servicos incluem méao de obra, encargos e outras
despesas inerentes a execucao dos servigos.

Quando o material for transportado em cacambas, a carga manual nao sera objeto de medicéo, visto estar
sendo executada pelo transporte em carrinho de mao.

3.17 REFERENCIAS

BRASIL. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS - SE ORSE/
Especifica¢gBes//instalagdo da obra < http: // http://www.cehop.se.gov.br/orse/ > acesso em 06 abr. 2018.

BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Diretoria de Desenvolvimento tecnoldgico.
Glossério de Termos técnicos rodoviarios DNER 700 GTRT - Rio de Janeiro, 1997. 296 p.

DER SP - Departamento Estadual de estradas de Rodagem. Secretaria dos transportes. Especificacéo técnica
ET-DE- Q00/001: Limpeza do terreno e destocamento. Sdo Paulo, 2006. 7p.

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP. PROC-IBR-ROD 012/2015. NBR 5681:2015 -
Controle tecnoldgico da execucdo de aterros em obras de edificacdes. NBR 9061:1985 - Seguranca de
escavacao a céu aberto.

NBR 9895:2017 - Solo - indice de suporte Califérnia (ISC) - Método de ensaio. NBR 12102:1991 - Solo -
Controle de compactacao pelo método de Hilf.

NBR 12266:1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou
drenagem urbana - Procedimentos.

Orientacdes para elaboragdo de planilhas orcamentarias de obras publicas / Tribunal de Contas da Unido,
Coordenacao Geral de Controle Externo da Area de Infraestrutura e Regido Sudeste. Brasilia: TCU, 2014.145

p.

42 edicao / Abril 2022 CAPITULO 3 3-31


http://www.cehop.se.gov.br/orse/

